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‘ Politechnika tédzka

Wydziat Chemiczny

Instytut Chemii Organicznej

Nowe biomimetyczne katalizatory
| fechnologie w syntezie
asymetrycznej

ar Nz, tukasz

Albrecht

W ostatnich latach obserwuje sie
intensywny rozwdéj metod syntezy, sta-
nowigcych  zrédlo czystych stereo
izomerow, wynikajgcy z rosngcego za-
potrzebowania przemystu chemicznego
i farmaceutycznego na zwigzki biolo-
gicznie aktywne o Scisle zdefiniowanej
budowie przestrzennej.

Kataliza nalezy do podstawowych
technik inicjowania oraz kinetycznego,
a takze stereochemicznego sterowa-
nia reakcjami chemicznymi. Celem pro-
jektu jest rozwoj nowych, innowacyjnych
katalizatoréw i technologii w syntezie
asymetrycznej. Podstawowg zaletg za-
proponowanych rozwigzan jest fatwa do-
stepnos¢ katalizatoréw, ich mata tok-
sycznos¢ oraz niewygorowana cena.
Ponadto posiadajg one wszelkie cechy
podejscia biomimetycznego nasladu-
jac chemiczne, katalityczne zachowania
enzymow.

‘ Instytut Badan i Rozwoju

Motoryzacji BOSMAL Sp. z 0.0.

Opracowanie narzedzia

doboru i konfiguracii oraz
strategii sterowania napedow
konwencjonalnych

| hylorydowych wytbranych
Srodkow fransportu

ze szczegolnym uwzglednieniem

alternatywnych zrodet enerdii

ar inz. Macig]

Bajerlein

Celem niniejszego projektu jest stwo-
rzenie uniwersalnego narzedzia umoz-
liwiajgcego dobdr spalinowych jedno-
stek napedowych oraz elementéw
uktadu napedowego do autobuséw ko-
munikacji miejskiej, z hybrydowymi i kon-
wencjonalnymi uktadami napedowymi.

Opracowane narzedzie bedzie uwzgled-
niato parametry ekologiczne, ekono-
miczne, jezdne autobusu oraz komfort
pasazeréw. Narzedzie bedzie sktadato sie
z modelu gtéwnego i z szeregu podmo-
deli, ktére w zaleznosci od warunkéw
poczgtkowych bedg mogty by¢ modyfi-
kowane. W celu napisania algorytmow,
modeli i podmodeli, stworzona zosta-
nie baza danych. Nalezy podkreslic,
ze zaproponowane narzedzie bedzie
miato cechy uniwersalne predysponujgce
je do wykorzystania w pewnym zakresie
do innych rodzajéw pojazdéw.




‘ Politechnika Krakowska im.
Tadeusza Kosciuszki

Wydziat Inzynierii i Technologii
Chemicznej

Synteza oraz zastosowania
iInNnowacyjnych nanomaternatow
O wiasciwosciach

antymikrobiologicznych

ar inz. Marcin

Banach

Celem projektu sg badania prowadzace
do opracowania technologii wytwarzania
nanoczgstek o witasciwosciach bakterio-
bojczych i grzybobdjczych.

Wyniki realizacji projektu o znacze-
niu praktycznym to przede wszystkim
opracowanie technologii wytwarzania
nowej generacji nanomateriatdow stoso-
wanych w kosmetyce (np. Ag, Au, ZnO),
stomatologii (Ag, Au, Cu), medycynie
(Ag, Au, Fe, Ni) oraz w gospodarce rolnej
i przemystowej, zwigzanej z problemem
powstawania substancji ztowonnych
(ZrO,, Ag). Ich zastosowanie przyczy-
ni sie do wzrostu konkurencyjnosci pol-
skiej gospodarki, wskutek wdrozenia
nowych nanotechnologii oraz do rozwoju
nowoczesnych technologii produkcyjnych
w gwaltownie rozwijajgcym sie obszarze
nanomateriatow.

‘ Politechnika Warszawska

Wydziat Mechaniczny
Energetyki i Lotnictwa

Instytut Techniki Lotniczej
i Mechaniki Stosowanej

Autonomiczny ukiad do

mMechanicznego zapylania roslin

ar inz. Rafat

Dalewski

Celem projektu jest zbudowanie demon-
stratora  autonomicznego  systemu
do zapylania roslin.

System bedzie sie skfadat z czescio-
wo  autonomicznego  manipulatora
zapylajgcego, czesciowo autonomicz-
nego manipulatora obserwacyjno-koor-
dynujgcego i autonomicznej centralnej
jednostki zarzadzajgcej. Rozwigzanie
zostanie opracowane do etapu demon-
stratora technologii, pozwalajagcego na
przygotowanie prototypu i opracowanie
technologii produkcji seryjnej. Gtow-
nym zadaniem systemu jest automa-
tyzacja procesu zapylania kwiatéw
wybranych roslin. W poczgtkowym etapie
wdrazania bedzie miata zastosowanie
w uprawach kontrolowanych (hodow-
la ros$lin), a docelowo w uprawach do-
wolnych roslin, w kazdych warunkach
otoczenia.



‘ Politechnika Warszawska
Wydziat Fizyki

Przestrajaline wiokna optyczne
do potencjalnych zastosowan
W urzgdzeniach optoelekironiki

Swiattowodowej i czujnikach

ar inz.

Stawomir
Ertman

W ostatnich latach obserwuje sie syste-
matycznie rosngce zainteresowanie roz-
nych grup badawczych tematykg dyna-
micznie przestrajalnych $Swiattowodow,
wynikajgce z obserwacji potwierdza-
jacych ogromny potencjat aplikacyjny
takich struktur.

W ramach projektu prowadzone bedag
prace majgce na celu wytworzenie prze-
strajalnych struktur $wiattowodowych
o parametrach pozwalajgcych na
zastosowanie w urzgdzeniach optoelek-
troniki Swiattowodowej oraz w Swiatto-
wodowych  systemach czujnikowych.
Wymiernym efektem projektu majg by¢
prototypy efektywnie przestrajalnych
komponentéw Swiattowodowych (ttumik,
polaryzator, przesuwnik fazy, element
0 zmiennym réznicowym opdznieniu gru-
powym), jak réwniez prototyp Swiattowo-
dowego kontrolera polaryzaciji.

‘ Politechnika Krakowska

Wydziat Mechaniczny

Laboratorium Metrologii
Wspotrzednosciowej

Metoda oceny dokiadnosci
poMIArow wspoirzednosciowych
redlizowanych w warunkach
przemystowych wykonywand

w Trybie on-line

ar inz. Adam

Gqgska

Projekt zaktada implementacje w pol-
skim przemys$le nowatorskiej meto-
dy oceny dokfadnosci pomiaréw wspot-
rzednosciowych.

Zgodnie z wymogami technologicznymi,
wyniki pomiaréw sg przydatne tylko wte-
dy, gdy podawane sg z okresleniem ich
dokfadnosci. Obecnie stosowane me-
tody oceny doktadnosci pomiarow sg
trudne w implementacji oraz czasochton-
ne, dlatego zagadnienie to jest czesto
bagatelizowane, szczegdlnie w warun-
kach przemystowych. Rozpowszech-
nienie metody opracowanej w ra-
mach projektu moze przyczyni¢ sie do
poprawienia tej sytuacji, a co za tym
idzie zmniejszenia iloSci btednie prze-
prowadzonych ocen zgodnosci ze
specyfikacjg geometryczng wyrobow
(GPS) oraz zminimalizowania kosztow
btednych decyzji (zmniejszenie liczby
reklamacji produktowych).



‘ Politechnika Poznanska

Wydziat Budowy Maszyn
i Zarzqdzania

System selektywnego doboru
Komponentow w montazu

obraiarek

ar inz. Andrze|

Gessner

Projekt zaktada opracowanie innowacyj-
nego systemu selektywnego montazu
struktury nosnej obrabiarki. Powierzch-
nie bazowe kazdego obrobionego korpu-
su bedg mierzone pod kgtem wyznacze-
nia ich topografii, a zespoty montazowe
- dobierane na podstawie symulacyjnej
weryfikacji doktadnosci geometryczne;j
zmontowanej struktury.

Opracowana metodyka doboru bazo-
wac bedzie na dwéch sposobach pomia-
ru powierzchni obrobionych: stykowej -
z wykorzystaniem wspotrzednoscio-
wej maszyny pomiarowej i bezdotyko-
wej - z wykorzystaniem skanera optycz-
nego i techniki fotogrametrii. Efektem
koncowym projektu bedzie opracowa-
nie programu symulacyjnego doboru
obrobionych korpuséw w okreslonych
warunkach produkcyjnych.

‘ Politechnika tédzka

Wydziat Mechaniczny

INntensyfikacja procesow
wymiany ciepta w ezoposrednim
ofoczeniu rurek ciepta i ich
zastosowanie w inNowacyjnym
wymienniku ciepta — badania

przy zastosowaniu metody PIV

ar inz.

(Grzegorz
Gorecki

Celem projektu sg badania efektéw pro-
cesOw wymiany ciepta, zachodzgcych
w wymiennikach typu rurka ciepta
(z ang. heat pipe). W pracach wykorzy-
stana zostanie m.in. metoda badawcza
PIV (Particle Image Velocimetry).

Uzyskane wyniki uzyte zostang w budo-
wie wymiennikdw ciepta stosowanych
w urzagdzeniach stuzgcych do odzysku
ciepta w ukfadach klimatyzacyjnych,
grzewczych, chtodniczych itp. Bada-
nia te pozwolg na wybranie najefektyw-
niejszej, pod wzgledem wydajnosci, rur-
ki ciepta, na podstawie ktérej zostanie
wykonany kompleksowy wymiennik cie-
pta. Zostanie on przebadany w warun-
kach pracy m.in. odzysku ciepta w Kkili-
matyzacji itp. W najblizszym otoczeniu
wymiennika ciepta planuje sie zastoso-
wac turbulizatory przeptywu, majagce na
celu zmniejszenie wymiarow oraz zwiek-
szenie sprawnosci wymiennika w porow-
naniu z dotychczas stosowanymi.



‘ Wroctawskie Centrum

Badan EIT+

Flastyczne polimerowe ogniwa
stoneczne z ulepszong

diugookresowq sfabilnosciq

arinz. Hlip

Granek

Ogniwa stoneczne zamieniajg docierajg-
ce do Ziemi promieniowanie stoneczne
na wygodny do wykorzystania prad elek-
tryczny.

Celem projektu jest opracowanie
tanich, elastycznych, polimerowych ogniw
stonecznych ze zwiekszong dtugookre-
sowg stabilnoscig. Stabilno$¢ polime-
rowych ogniw stonecznych jest jednym
z gtéwnych probleméw uniemozliwiaja-
cych szerokg komercjalizacje technolo-
gii organicznej fotowoltaiki. Opracowane
W projekcie warstwy barierowe na ba-
zie szkiet hybrydowych oraz technologia
wytwarzania ogniw stonecznych, opar-
te bedg o nisko kosztowe metody druku.
Umozliwi to obnizenie kosztéw produk-
cji ogniw stonecznych, poprzez elimina-
cje kosztownych procesow prézniowych,
obecnie wykorzystywanych do tworze-
nia warstw barierowych.

‘ Instytut Informatyki Teoretycznej

i Stosowanej PAN

Optymalizacja i rownowazenie
obcigzenia w sieciach
pezprzewodowych Nnowe

generac

arinz,
Krzysziof
Grochla

Wzrost liczby urzgdzen korzystajgcych
Z bezprzewodowej transmisji danych
i ilosci przesytanych danych powodu-
je wystepowanie przecigzen w sieciach
bezprzewodowych. Projekt odpowiada
na ten problem i ma na celu zwieksze-
nie wydajnosci sieci LTE, WiFi i hetero-
genicznych, przy jednoczesnym ograni-
czeniu kosztow ich budowy i utrzymania.

W projekcie zostang opracowane nowe
algorytmy samooptymalizacji i rbwnowa-
zenia obcigzenia dla sieci bezprzewodo-
wych. Ich wprowadzenie pozwoli w zna-
czacy sposob zwiekszy¢ dostepng dla
uzytkownikow przepustowosc¢ sieci, po-
przez zréwnowazenie natezenia ruchu
w stacjach bazowych i obnizenie kosz-
téw rozbudowy sieci, dzieki wykorzysta-
niu mechanizmow autokonfiguraciji.



‘ Politechnika Gdanska

Wydziat Chemiczny

Katedra Chemii Analitycznej

Opracowanie Nnowych procedur
analitycznych umaozliwiajgcych
oznaczenie 3-MCPD i 1,3-DCP w
Olejach i fluszczach spozywczych

W lalboratoriach przemystowych

ar inz. Justynd

Aleksaonaro
Gromadzka

3-MCPD i jego pochodna 1,3-DCP,
nalezgce do zanieczyszczen zywnosci
z grupy chloropropanoli, zostaty ziden-
tyfikowane w produktach spozywczych
poddanych dziataniu podwyzszonej tem-
peratury (hydrolizaty biatkowe, sosy so-
jowe, rafinowane oleje roslinne, odzywki
dla niemowlat itp.). Sg one potencjalny-
mi czynnikami kancerogennymi i geno-
toksycznymi. Proces ich powstawania nie
zostat do konca poznany, a przemystowy
monitoring jest utrudniony z uwagi na pra-
cochtonne i kosztowne procedury anali-
tyczne.

Gtéwnym celem projektu jest monitoring
zawartosci 3-MCPD w olejach roslinnych
oraz zmodyfikowanie istniejgcych i opra-
cowanie nowych metod analitycznych,
umozliwiajgcych oznaczenie 3-MCPD
i 1,3-DCP 2z zastosowaniem technik
analizy fazy nadpowierzchniowej (HSA
i SPME) oraz aparatury dostepnej
w przemystowych laboratoriach kontroli
jakosci (GC-FID).

‘ Uniwersytet Gdanski

Miedzyuczelniany Wydziat
Biotechnologii UG-GUMed

Katedra Wirusologii Molekularnej

Nowe rekompbinowane
glikoproteiny E1E2 oraz czastki
WIruso-podobne jako szczepionki
OrzeCiwko wirusowi zapalenid
wgfroby typu C (HCV)

aAr Katarzynd

Grzyb

Wirus zapalenia watroby typu C stanowi
powazny problem medyczny. Zainfeko-
wanych jest nim okoto 3% populacji ludzi
na swiecie, a liczba chorych wcigz wzra-
sta, ze wzgledu na brak profilaktycznej
szczepionki.

Jej uzyskanie jest trudne m.in. ze wzgle-
du na niezwyktg zmiennos¢ genetycz-
ng wirusa. Glikoproteiny ostonkowe wi-
rusa oraz morfologicznie zblizone do
naturalnie wystepujgcych wirionéw czgst-
ki wiruso-podobne sg najlepszymi kan-
dydatami spetniajgcymi kryteria skutecz-
nej szczepionki. Jednak wysokie koszty
wytwarzania blokujg ich zastosowanie
terapeutyczne. Celem projektu jest
poszukiwanie i opracowanie nowych
metod otrzymywania tych waznych
antygendw wirusowych, ktére beda jed-
noczesnie tanie w produkcji i skuteczne
jako szczepionki.



‘ Politechnika Warszawska

Wydziat Inzynierii Chemicznej
i Procesowej

Nowe metfody przygofowania
gaozu ziozowego do celow
fechnologicznych i dystrylouc]i w
OpArciu © NoOwoczesne Mmateriaty

filtracyjne

ar inz. Anng

Jackiewicz

Obecnie stosowane technologie uzdat-
niania gazu zlozowego wymagajg
duzych naktadéw aparaturowych i ma-
teriatowych. Wymuszajg konieczno$é
budowy, na kolejno eksploatowanych
stanowiskach wydobywczych, duzych,
energochtonnych, stacjonarnych sys-
teméw uzdatniania, ztomowanych po
zakonczeniu eksploatacji danego ztoza.

Niniejszy projekt jest odpowiedzig na
potrzeby krajowego przemystu wydo-
bywczego gazu ziemnego. Jego celem
jest opracowanie efektywnej, mobilnej
technologii uzdatniania gazu, opartej
0 nowoczesne materiaty filtracyjno-
-koalescencyjne i membrany do usu-
wania czgstek statych, wody, wyz-
szych  weglowodoréw oraz azotu.
Pozwoli to na eliminacje dotych-
czasowych  nieekonomicznych  pro-
cesOw oraz zmniejszy koszty zwigzane
z eksploatacjg nowych zt6z.

‘ Zachodniopomorski Uniwersytet

Technologiczny w Szczecinie

Wydziat Technologii i Inzynierii
Chemicznej

Wyroby budowlane fotoaktywne
W zakresie promieniowania
stonecznego O wiasciwosciach
antybakteryjnych |

SAMOOCZYSzCzajgcych sie

arinz.
Magdalena
Janus

Innowacyjnoscig prezentowanego pro-
jektu jest fakt zastosowania modyfiko-
wanych ditlenkéw tytanu w produktach
budowlanych.

Modyfikacji poddane zostang takie
wyroby budowlane jak: ptyty gipsowe,
ptytki ceramiczne, cegty, kostka beto-
nowa. Otrzymane wyroby budowlane
bedg uzywane do rozktadania lotnych
zwigzkow organicznych (VOC), ponadto
poddane zostang dziataniu barwnikow
i thuszczy. Zdolnosci dezynfekcyjne tych
wyroboéw bedg okreslane podczas dez-
aktywaciji nastepujgcych typéw grzybow:
Alternaria alternata, Stachybotrys char-
tarum (czarna plesn), penicillium chry-
sogenum, Aspergillus sp, Clarosporium
sp. Dodatkowo, w przypadku otrzyma-
nych modyfikowanych ptytek ceramicz-
nych, przebadana zostanie ich zdolnosé
do usuwania bakterii E. Coli z wody.



‘ Uniwersytet Gdanski

Miedzyuczelniany Wydziat
Biotechnologii Uniwersytetu
Gdanskiego i Gdanskiego
Uniwersytetu Medycznego

Poszukiwanie skuteczniejsze)
ferapii raka piersi w oparciu
O nowe inhibitory kindz szlaku
MAPK/ERK

ar AnNNG

Kawiak

Rak piersi jest jednym z najczestszych
i najgrozniejszych nowotworéow zfo-
Sliwych u kobiet. Pomimo znacznych
postepéw w leczeniu nowotworéw pier-
si, barierg w skutecznej terapii pozosta-
je oporno$¢ nabywana na leki przeciw-
nowotworowe.

Jednym z istotnych mechanizmoéw pro-
wadzgcych do chemioopornosci jest
aktywacja szlaku MAPK/ERK. Szlak ten
jest nie tylko konstytutywnie aktywowa-
ny w raku piersi, ale takze mechanizmy
dziatania niektorych lekéw stosowanych
w terapii raka piersi prowadzg do jego
aktywacji. Celem projektu jest identyfi-
kacja nowych inhibitoréw szlaku MAPK/
ERK oraz zbadanie ich potencjalnego za-
stosowania w terapii skojarzonej z che-
mioterapeutykami, co moze przyczyni¢
sie do skuteczniejszej terapii raka piersi.

‘ Zachodniopomorski Uniwersytet

Technologiczny w Szczecinie

Wydziat Technologii i Inzynierii
Chemicznej

Materiaty powiokowe
sieciowane wysokoefekywnymi
fotoinicjatorami kationowymi z

zastfosowaniem techniki UV-LED

arinz.
Krzysziof Karol
Kowalczyk

Projekt badawczy ukierunkowany jest
na opracowanie sposobu wytwarza-
nia nowatorskich lakierow poliakrylano-
wo-epoksydowych sieciowanych pro-
mieniowaniem UV, w tym emitowanym
przez diody LED.

Finalnym efektem projektu bedzie tech-
nologia produkcji, aplikacji i utwardza-
nia ciektych, bezbarwnych i bezrozpusz-
czalnikowych lakieréw nowej generac;ji,
przeznaczonych do ochronno-dekora-
cyjnego pokrywania podtozy stalowych
(w przemysle ciezkim i samochodo-
wym), elementéw z tworzyw sztucznych
oraz drewna i materiatéw drewnopodob-
nych.



‘ Politechnika Rzeszowska

im |. tukasiewicza

Laboratorium Badan Materiatéw
dla Przemystu Lotniczego

Obroka wykonczeniowa stopu
TI-6AL-4V z zastosowaniem
wysokiego cisnienia cieczy

chiodzgco smarujgce]

Mgr inz. PIoTr

Laskowski

Celem projektu  jest okreslenie
wptywu wartosci cisnienia cieczy chto-
dzgco-smarujgcej, geometrii i rodzaju
materiatu ostrzy narzedzi skrawajgcych
oraz parametréw obrobki skrawaniem na
wiasciwosci warstwy wierzchniej i ksztat-
towanie widra w procesie toczenia wy-
konczeniowego stopu tytanu Ti-6Al-4V.

Efektem projektu bedzie opracowa-
nie wytycznych technologii wytwarzania
metodami obrébki skrawaniem z za-
stosowaniem wysokiego cisnienia
cieczy chtodzgco-smarujgcejwyrobowze
stopu Ti-6Al-4V. Stosowanie cieczy
chtodzgco-smarujgcej pod  wysokim
ciSnieniem poprawia w duzym stopniu
kontrole sptywu widra.

‘ Politechnika Warszawska

Wydziat Inzynierii Materiatowej

Metodyka charakferyzowania,

W rzeczywistym stanie

degradacii, materiafu i potaczen

spawanych cisnieniowych
rurociqggow technologicznych
do fransportu sustancii
chemicznych o temperaturze
nizszej od minus 100 °C

Z Wykorzystanierm Emig;i

Akustyczne

arinz. 1omasz

Lusa

Obcigzenia eksploatacyjne rurociggéw
do transportu substancji chemicznych
o temperaturze nizszej niz minus 100°C
generujg uszkodzenia materiatu kon-
strukcyjnego i potgczen spawanych,
ktére po osiggnieciu krytycznych wiel-
kosci mogg powodowaé niekontrolowa-
ne zniszczenie obiektu oraz zagrozenie
bezpieczenstwa technicznego i ekono-
micznego.

Celem projektu jest opracowanie
rozwigzania umozliwiajgcego  meto-
dyczne wykonanie badan diagnostycz-
nych rurociggéw do transportu substan-
cji chemicznych o temperaturze nizszej
od minus 100°C z zastosowaniem me-
tody Emisji Akustycznej. Oczekiwanym
rezultatem projektu bedzie system pro-
cedur, ktéry po wdrozeniu do praktyki
przemystowej, stuzy¢ bedzie charaktery-
zowaniu zdolnosci eksploatacyjnej tych
rurociggow.



‘ Politechnika tédzka

Wydziat Chemiczny

Technologia otrzymywanid
proekologicznych kompozytow

elastomerowych

ar inz.

Magdalena
Maciejewska

W ramach projektu opracowana zosta-
nie technologia otrzymywania wyrobéw
gumowych o zredukowanej zawarto-
Sci siarki, tlenku cynku oraz szkodliwych
dla zdrowia pochodnych amin, zgodnie
z wymogami Unii Europejskiej. Zasto-
sowane bedg nowe przyspieszacze wul-
kanizacji elastomeréw - ciecze jonowe
0 odpowiednio dobranej strukturze katio-
nu i anionu.

Jest to podejscie innowacyjne, ale
potwierdzone badaniami wstepnymi.
Dodatkowo, wtasciwosci antyelektrosta-
tyczne czy przewodnictwo jonowe cie-
czy pozwoli na rozszerzenie zastosowan
wyrobéw gumowych. Podstawg przewa-
gi konkurencyjnej technologii jest moz-
liwos¢ stosowania do produkcji szere-
gu wyrobéw gumowych, z powszechnie
uzywanych w przemysle elastomeréw
(NBR, SBR, EPDM). Technologia moze
by¢ wdrozona na liniach produkcyjnych
bez koniecznosci ich rozbudowy.

‘ Uniwersytet Gdanski

Wydziat Biologii

Katedra Biologii Molekularnej

Terapia z zastosowaniem
flawonoidow jako innowacyjne
podejscie w leczeniu

mMukopolisacharydoz

ar Marcelind

Malinowska

Mukopolisacharydozy to grupa ciez-
kich, genetycznie uwarunkowanych cho-
réb metabolicznych, w ktérych dochodzi
do akumulacji w komdérkach glikozoami-
noglikanow (GAG).

Zaproponowane innowacyjne podejscie
terapeutyczne polega na zastosowaniu
substancji, ktére obnizajg wydajnosc¢ pro-
cesu syntezy tych zwigzkéw. W ramach
projektu poszukiwane beda zwigzki
wykazujgce  wiasciwosci  inhibitoréw
syntezy GAG. Skutecznos¢ takiego podej-
Scia terapeutycznego okreslana bedzie
w doswiadczeniach in vivo z zastosowa-
niem mysiego modelu choroby dla kazdej
substancji pojedynczo, jak réwniez ich
mieszanin. Potgczenie strategii opartych
o rézne molekularne mechanizmy dzia-
tania moze wywotaé lepsze efekty
terapeutyczne, a uzyskane wyniki mogg
przyczyni¢ sie do komercjalizacji nowej
metody leczenia.



‘ Uniwersytet Gdanski

Wydziat Biologii

Nowy test diagnostyczny
umozliwiajgcy kompleksowq
identyfikacje patogenow

odkleszczowych

o
Z
i
g
=}
2
£
3
o
©
g
==
(2]
=
9]
N
>
N
X
N
N
(<]
o)
9]
N
N
O

Ar Bozend
Nejman-
Falenczyk

Wiele gatunkéw kleszczy przenosi
pierwotniaki, bakterie lub wirusy wywotu-
jace infekcje odkleszczowe, prowadzace
do powaznych choréb przewlektych.
Gtéwnym problemem tego typu za-
chorowan jest zjawisko koinfekcji, czyli
infekcji wieloma patogenami jedno-
czesnie. Koinfekcje wywotujg duzo
ciezszy, kliniczny przebieg choroby oraz
nietypowe objawy. Diagnostyka patoge-
néw odkleszczowych jest problematycz-
na i najczesciej dotyczy jedynie bakterii
z rodzaju Borrelia, pozostate patogeny
sg rzadko wykrywane.

W ramach projektu pragniemy przepro-
wadzi¢ poszukiwania nowych czynnikow
wirulencji oraz opracowaé nowy, kom-
pleksowy test diagnostyczny, umozliwia-
jacy identyfikacje réznych patogenéw od-
kleszczowych.

‘ Instytut Technologii

Elektronowej, Warszawa

Mikro I nanostruktury z materiatow

poOfrzewodnikowych z szerokq
przerwq elekironowq
w aplikacjach

Mikroprzeptywowych

ar inz. Andrze]

Wiodzimierz
Nowek

Projekt obejmuje badania i rozwgj syste-
mu mikroprzeptywowego do izolowania
i agregacji biatek oraz komorek, ktéry
umozliwi przeprowadzanie badan mate-
riatu biologicznego z wykorzystaniem la-
serowej konfokalnej mikroskopii odwr6-
conej.

Zastosowanie tej techniki charakteryza-
cji pozwala na odtworzenie tréjwymia-
rowego obrazu pojedynczych komérek
i potwierdzenie obecnosci poszukiwa-
nych przez badacza biatek, oznaczo-
nych znanym biomarkerem. Wymaga
to jednak zastosowania materiatow
przezroczystych i niewykazujgcych wia-
Sciwosci fluorescencyjnych. Gtéwnym
materiatem potprzewodnikowym  uzy-
wanym w projekcie bedzie tlenek cynku
(ZnO). Wtasciwosci optyczne, elektrycz-
ne oraz piezoelektryczne tego materia-
tu pozwalajg na wytworzenie zintegro-
wanej platformy pomiarowej, ktéra moze
pozwoli¢ na badania i charakteryzacje
pojedynczych komorek separowanych
Z proébki.



‘ Wojskowa Akademia

Techniczna im. Jarostawa
Dqgbrowskiego

Instytut Optoelektroniki

Nanostruktury plazmonowe
do zastosowan w fotowoltaice

| optoelekironice

Kot. ar inz.

PloTr Nyga

Projekt ma na celu opracowanie taniej
metody wytarzania matryc nanoczg-
stek metalicznych, opartej na parowaniu
prézniowym, z wykorzystaniem ,litogra-
fii cienia”.

Nanostruktury te zostang nastepnie
uzyte do konstrukcji hybrydowych ukfa-
dow plazmonowo-potprzewodnikowych
fotoczutych na promieniowanie elektro-
magnetyczne, o energii ponizej przerwy
energetycznej zastosowanego potprze-
wodnika. Mogg one znalez¢ zastoso-
wanie w konstrukcji nowatorskich ogniw
fotowoltaicznych, o sprawnosci wyzszej
niz obecnie uzyskiwana, oraz do budowy
czutych na polaryzacje fotodetektorow,
0 niespotykanych wczesniej specyficz-
nych wiasciwosciach spektralnych.

‘ Instytut Podstawowych

Problemdw Techniki PAN

INnNnowacyjne, wysokowydajne
ZAWOry W systemach
adaoptacyjnych pneumatycznych
albsoroerdw olbcigzen

udarowych

ar inz. Piotr

Pawtowski

Absorpcja energii w uktadach mecha-
nicznych jest niezwykle waznym proble-
mem inzynierskim i naukowym. Coraz
wyzsze wymagania zwigzane z bezpie-
czenstwem konstrukcji muszg prowa-
dzi¢ do zmiany metod ich strukturalnego
projektowania oraz stosowania nowych
rozwigzan pozwalajgcych na zapewnie-
nie ich integralnosci.

Celem projektu jest przeprowadze-
nie studium wykonalnosci pneumatycz-
nego systemu adaptacyjnej dyssypacji
energii, wykorzystujgcego dwa rodzaje
innowacyjnych, sterowalnych zaworéw:
wysokowydajnego zaworu wykorzystujg-
cego przeskok bistabilny oraz wysokowy-
dajnego zaworu powtokowego. Zasada
dziatania obu proponowanych rozwigzan
jest nowatorska i catkowicie odmienna od
obecnie stosowanych.



‘ Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie

Wydziat Technologii i Inzynierii
Chemicznej

Instytut Technologii Chemicznej
Nieorganicznej i Inzynierii
Srodowiska

Modyfikowane nanorurki
weglowe jako napetniacze do
przewodzgcych kompozytow

polimerowych

ar inz. wona

ANNA Petech

Projekt ma na celu otrzymanie
kompozytéw polimerowych o polepszo-
nych wtasciwosciach mechanicznych
oraz przewodzacych prad elektryczny.
Jako napetniacze wykorzystane zostang
nanorurki weglowe, ktérych wtasciwosci
bedg modyfikowane na drodze funkcjo-
nalizacji z uzyciem réznych czynnikéw
chemicznych.

Matryce polimerowe stanowi¢ bedag
termoplastyczne poliestry oraz alifatycz-
ne poliamidy, a takze polimery epok-
sydowe. Otrzymane materialy mogg
znalez¢ zastosowanie w przemysle
motoryzacyjnym oraz lotniczym, z uwa-
gi na mozliwos¢ ekranowania zaktdcen
elektromagnetycznych, czy eliminacji
zjawiska tadowania elektrostatycznego.

‘ Instytut Technologii

Elektronowej, Warszawa

Eliminacja zakiocen skanowania
W dparafurze fechnologiczno-
padawcze] wykorzystujgce)

wiqzke elektronowq Iub jonowq

ar inz. Marusz

Ptuska

W urzadzeniach badawczych i tech-
nologicznych, takich jak SEM, STEM
czy FIB, nawet niewielkie zmienne pole
magnetyczne rzedu nT lub drgania aku-
styczne mogg zakiéca¢ bieg wigzki
skanujgcej o kilkadziesigt nanometrow.
Jest to poréwnywalne z catkowitymi wy-
miarami nowoczesnych struktur elektro-
nicznych.

Celem projektu jest opracowanie
i implementacja skutecznych metod
redukcji zaktocen, polegajacych
raczej na uwzglednianiu wplywu za-
ktiécen na prace ww. urzgdzen niz na
usuwaniu przyczyn zaktécen. W rezul-
tacie powstanie oprogramowanie kom-
puterowe sterujgce praca urzgdzen FIB,
STEM, SEM w taki sposoéb, aby bada-
nia lub procesy technologiczne prowa-
dzone byty w korzystnych warunkach
i z uwzglednieniem wptywu zaktécen.



‘ Politechnika tédzka

Instytut Genetyki Roslin PAN

Pracownia Metabolomiki

Diagnostyka molekularma
Odpornosci grzylodw
patogenicznych Na substancje

fungicydowe

ar Delfino

Popiel

Projekt ma na celu stworzenie narze-
dzia diagnostycznego umozliwiajgcego
szybka, doktadng i bezpieczng analize
odpornosci  patogenéw  zbozowych
na stosowane srodki ochrony roslin.

Narzedzie to, sktadajgce sie z zesta-
wu szczegotowych procedur doty-
czgcych technik PCR oraz gRT-PCR,
pozwolinatanigibezpieczng analize préb
srodowiskowych dostarczanych przez
producentéw. Wykorzystanie metod
molekularnych pozwoli przy tym na
znacznie szybszg diagnostyke niz obec-
nie stosowane metody in vitro, skracajgc
czas analiz z kilkunastu dni do kilkunastu
godzin. Zastosowanie unikatowego
narzedzia umozliwi szybkg reakcje pro-
ducentdbw na obecnos¢ odpornych
patogendw, co znacznie ograniczy ich
straty ekonomiczne i ryzyko zdrowotne.

‘ Instytut Hodowli i Aklimatyzaciji

Roslin w Radzikowie - Panstwowy
Instytut Badawczy

Zaktad Nasiennictwa i Ochrony
Ziemniaka w Boninie

Nowe narzedzie diagnostyczne o
WYSOKie] CzZUloSCI | SpecyficznosC
do wykrywania i identyfikacii
kwarantannowej bakterii
Clavibacter michiganensis ssp.

sepedonicus

arinz,
Wiodzimierz
Przewodowski

Kwarantannowa bakteria Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus (Cms)
- sprawca bakteriozy pierscieniowej
ziemniaka, to jeden z najwazniejszych
patogendéw ziemniaka.

Bakterie Cms sg trudne w identyfikac;ji
i ucigzliwe w zwalczaniu. Wykrywa-
nie patogenu metodami diagnostycz-
nymi, zalecanymi przez EPPO, jest
diugotrwate i nie gwarantuje jego
eliminacji. W wyniku tego bakteria
przemieszcza sie na nowe obszary,
powodujgc powazne straty finansowe
i gospodarcze. Celem projektu jest opra-
cowanie innowacyjnego, ultraczutego
i wysoce specyficznego narzedzia dia-
gnostycznego do wykrywania i iden-
tyfikacji bakterii Cms, przydatnego
w zwalczaniu i ograniczaniu rozprze-
strzeniania sie bakteriozy pierscie-
niowej ziemniaka w Polsce.



‘ Politechnika Slgska

Wydziat Inzynierii Materiatowej
i Metalurgii

Wytwarzanie kompozytow
Na osnowie stopu Magnezu
WE43 zorojonych czastkam
ceramicznymi I wioknami
weglowymi przeznaczonych
do pracy w podwyzszone]

temperaturze

arinz. 1omasz

Rzychon

Przedmiotem projektu sg kompozyty
stosowane na takie elementy silnikéw
lotniczych i samochodowych, jak skrzy-
nie korbowe, ttoki i kadtuby sprezarek.
Kompozyty bedg wytwarzane metodg
mechanicznego  mieszania  ciektego
metalu i metodg infiltracji cisSnieniowe;.
Gtéwnym celem naukowym projektu jest
okreslenie stabilnosci struktury kompozy-
téw na osnowie stopu WE43 zbrojonego
czgstkami ceramicznymi i widknami we-
glowymi, w temperaturze powyzej 250°C
oraz okre$lenie zaleznosci pomiedzy
strukturg kompozytéw a odpornoscig na
petzanie w temperaturze powyzej 250°C.

Efektem koncowym projektu bedag
zatozenia technologiczne stanowigce
podstawe do opracowania technologii
wytwarzania tych kompozytéw na skale
przemystowg. Wiedza dotyczgca sta-
bilnosci struktury, podczas dtugotrwate-
go wyzarzania i prob petzania, pozwoli
na okreslenie dopuszczalnej temperatury
eksploatacji badanych kompozytow.

‘ Politechnika tédzka

Wydziat Elektrotechniki,
Elektroniki, Informatyki
i Automatyki

Katedra Mikroelektroniki
i Technik Informatycznych

System czasu rzeczywistego
do szylokiego przetwarzanio
obrazu z kamery z obiekiywem

fyou ryie oko

ar inz.

Przemysiaw
Sekalski

Celem projektu jest opracowanie
i wdrozenie do produkcji kompletnego
systemu  wizyjnego  zawierajgcego
tor optyczny wyposazony w soczew-
ke typu ,rybie oko”, sensor optyczny
wysokiej rozdzielczoSci oraz system
przetwarzania obrazu, ktérego zadaniem
jest biezgca korekcja znieksztatcen
geometrycznych wprowadzanych w to-
rze optycznym.

Usuniecie dystorsji bedzie realizowane
w dedykowanym uktadzie FPGA, dzie-
ki zrownolegleniu przeksztatceh zwig-
zanych z przetwarzaniem danej klatki
obrazu wideo. Zaktada sie, ze urzgdze-
nie bedace rezultatem projektu, bedzie
posiadato mozliwos¢ podtgczenia bez-
posrednio do sieci Ethernet. Urzgdzenie
bedzie pracowa¢ w wysokiej rozdziel-
czosci korygujgc w locie znieksztatcony
obraz.



‘ Instytut Mechaniki Gérotworu
PAN

Nowe urzadzenia | metody

analizy ukiadu wegiel-metan

ar inz. Noroert

Skoczylas

Projekt zawiera wszystkie etapy kon-
strukcji, budowy i walidacji nowatorskich
urzagdzen pomiarowych wraz z metody-
kg ich wykorzystania. Powstang dwie
wersje konstrukcyjne przyrzadéw po-
miarowych, ktére rozszerzg mozliwo-
Sci opisu uktadu wegiel-metan o dwa
wskazniki: desorbowalng zawartos¢ me-
tanu w weglu oraz wspotczynnik dyfuzji.

Wykorzystanie potencjatu  informacyj-
nego zawartego w wynikach genero-
wanych przez proponowane przyrzady
moze stanowi¢ znaczacy krok w popra-
wie bezpieczenstwa pracy w kopalniach.
Dzieki wykorzystaniu mikroprocesora
w wersji elektronicznej przyrzadu, pro-
wadzona bedzie ciggta analiza procesu.
Rejestrowane wyniki nadaznie beda
aproksymowane za pomocg odpowied
niego modelu matematycznego, co
pozwoli na automatyczne ustalenie ,stra-
ty gazu” oraz ekstrapolacje rejestrowa-
nego przebiegu w celu skrocenia czasu
trwania pomiaru.

‘ Politechnika Gdanska

Wydziat Elektroniki,
Telekomunikaciji i Informatyki

Polaryzacyjna optyczna
tomografia koherentna ze
spekfroskopowd analizg
wiasCiwosci maternatow |

obiekiow technicznych

ar inz. Marcin

Strgkowski

Tematyka projektu jest zwigzana
z polaryzacyjng, optyczng tomografig
koherentng (PS-OCT) - nowoczesna,
optyczng, bezkontaktowg i nieniszczg-
cg technikg obrazowania wewnetrznej
struktury materiatow i obiektow.

Gtéwnym celem naukowym jest popra-
wa wiasciwosci metrologicznych i roz-
szerzenie funkcjonalnosci systemoéw
PS-OCT przez zastosowanie spek-
troskopowej metody analizy danych.
Metoda ta umozliwi pomiar zmian para-
metrow optycznych, takich jak wspotczyn-
nik zatamania czy wielkosci charaktery-
zujgcych optyczng anizotropie w funkciji
dtugosci fali. Nowe rozwigzanie postu-
zy do doktadniejszego i lepszego bada-
nia wspotczesnych materiatow, w tym
domieszkowanych nanoczgstkami oraz
obiektow stosowanych miedzy innymi
w fotowoltaice, elektronice organicznej
czy technologii MEMS, MOEMS.



‘ Instytut Katalizy i Fizykochemii
Powierzchni im. Jerzego Habera

PAN

Regioselektywne uflenianie
pochodnych cholesterolu
ZQ POMOCQ NOWEJO
enzymu molibdenowego
— dehydrogenazy 25-OH

cholesterolowe)

ar Macie]

Szaleniec

Celem projektu jest opracowanie meto-
dy biokatalitycznego, regioselektywne-
go utleniania cholesterolu i jego pochod-
nych.

Do przeprowadzenia procesu zosta-
nie wykorzystany enzym zdolny do
selektywnego hydroksylowania trzecio-
rzedowego atomu wegla w alifatycznym
tancuchu bocznym zwigzkéw sterolo-
wych. Zadaniem projektu jest dostar-
czenie przemystowi farmaceutycznemu
prostej, alternatywnej metody funk-
cjonalizacji pochodnych cholesterolu,
dajgcej mozliwos¢ uproszczenia metody
syntezy, zwiekszenia wydajnosci pro-
cesu oraz zmniejszenia ilosci zanie-
czyszczen wytwarzanych z zastosowa-
niem tradycyjnych metod syntetycznych.
Efektem koncowym projektu powin-
na by¢ metoda syntezy 25-hydroksypo-
chodnych oraz opis procedury technicz-
nej jego prowadzenia.

‘ Instytut Technologii

Elektronowej, Warszawa

Jednomodowe lasery
kaskadowe do zastosowan

w spekiroskopii molekulame)

ar inz. Annad

Szerling

Celem projektu bedzie opracowanie
i wykonanie jednomodowych laserow
kaskadowych generujgcych  promie-
niowanie z zakresu sredniej podczer-
wieni. Zaktadamy dwie metody wyko-
nania laseréw kaskadowych z siatkami
DFB, pierwsza to stworzenie siatek na
powierzchni mesy przyrzgdu o niewielkiej
gtebokosci (rzedu kilkuset nm), druga to
wytrawianie gtebokich (ponizej obsza-
ru czynnego) rowkoéw po bokach mesy,
ograniczajgcych obszar aktywny lasera
kaskadowego.

Konieczne bedzie opracowanie petne-
go processingu przyrzgdowego obej-
mujgcego procesy fotolitografii, procesy
trawienia plazmowego, wykonanie kon-
taktéw omowych w przyrzgdach z siat-
kami braggowskimi oraz opracowanie
technologii montazu laseréw. Wymier-
nym efektem projektu bedzie mozli-
wos$¢ zastosowania wykonanych laseréow
jednomodowych do konstrukcji sys-
teméw stosowanych w spektroskopii
molekularne;j.



‘ Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Nowe enzymy do analiz RNA
w skali catego tfranskryptomu
| ich wykorzystanie do badania
nMolekularnego mechanizmu
antynowotworowego dziafania

5-fluorouracylu

ar Rafat

TomeckKi

Pierwszym  celem proponowanych
badan jest produkcja nowych enzymow,
ktére znajdg zastosowanie w licznych
metodach biologii molekularnej, zwigza-
nych z analizg RNA.

Uzytecznos¢ tych enzymoéw zostanie
zweryfikowana w toku realizacji nadrzed-
nego celu projektu, ktéorym jest zrozu-
mienie globalnych zmian w metabolizmie
RNA, wywotywanych przez antyme-
tabolit o dziataniu przeciwnowotworo-
wym — 5-fluorouracyl (5-FU) — w tle dys-
funkcji ludzkiego kompleksu egzosomu:
gtéwnej egzorybonukleazy organizmow
eukariotycznych. Wykryte zmiany w me-
tabolizmie RNA postuzg do opracowa-
nia zestawu biomarkeréw uzytecznych
w dalszych analizach mechanizmow
antynowotworowego dziatania 5-FU.
Podjete zostang tez proby komercja-
lizacji wyprodukowanych  enzymow
i metodologii ich uzycia.

‘ Akademia Gdérniczo-Hutnicza
im. Stanistawa Staszica
w Krakowie

Wydziat Informatyki,
Elektroniki i Telekomunikacii

Zorentowany Na przeptywy
adaptacyjny ruting oparty na

wielu topologiach

ar inz. Rolbert
Wojcik

Celem projektu jest opracowanie,
przesymulowanie, a nastepnie zbudo-
wanie testowego urzgdzenia (rutera
sieciowego) realizujgcego nowg kon-
cepcie FAMTAR (ang. Flow-Aware
Multi-Topology Adaptive Routing).

Jest to autorskie podejscie do realiza-
cji rutingu w sieciach telekomunikacyj-
nych, dziatajgce w oparciu o przepty-
wy oraz korzystajgce z rosngcej mocy
obliczeniowej dostepnej na ruterach.
W podejsciu FAMTAR trasy alternatywne
tworzone sg dynamicznie, w razie
potrzeby. Mozliwe jest, ze przeptywy
na trasie od A do B podrézujg wielo-
ma roznymi Sciezkami. Obecnie stoso-
wane protokoty pozwalajg na uzyskanie
takiej funkcjonalnosci jedynie w spo-
séb statyczny, co nie jest rozwigzaniem
wydajnym.



‘ Akademia Gdérniczo-Hutnicza
im. Stanistawa Staszica
w Krakowie

Wydziat Informatyki,
Elektroniki i Telekomunikaciji

System dialogowy cztowiek-
komputer oparty na fgczoch

telefonicznych

ar iNz. BArtosz

Ziotko

Projekt ma na celu usprawnienie
istniejgcych rozwigzan technologicznych
w zakresie automatycznego rozpoznawa-
nia mowy. Opracowany zostanie system
dziatajgcy w rezimie mowy ciggtej przesy-
tanej przez systemy telekomunikacyjne.

System bedzie sie sktadat z trzech
czesci: automatycznego rozpoznawa-
nia mowy polskiej, analizy semantycznej
z inteligentnym dobieraniem odpowie-
dzi oraz syntetyzatora mowy. Pierwszy
modut bedzie udoskonalong i zaadapto-
wang wersjg automatycznego systemu
rozpoznawania mowy, wykonanego
na AGH w zespole wnioskodawcy.
Drugi modut bedzie opracowaniem syste-
mu dialogowego opartego na Stowosieci
i stowniku semantycznym. Wykorzysta-
ny zostanie jeden z dostepnych syn-
tezatorow mowy. Tego typu systemy
bedg miaty zastosowanie komercyjne
poprzez usprawnienie i obnizenie kosz-
téwtelefonicznych punktéw kontaktowych
(call-centre).

‘ Telcordia Poland Sp. z o.0.

AudioSense: Opracowanie
prototypowego systemu
rekonstrukc)i wirtualnej sceny
dzwiekowe] z wykorzystaniem
ezprzewodowych sieci

sensorowych

arinz. 1omasz

Zernicki

Gtownym celem projektu AudioSense
jest opracowanie prototypowego sys-
temu, ktéry bedzie w stanie nagrac
przestrzenng scene dzwiekowg przy
wykorzystaniu bezprzewodowej sieci
Sensorowe.

Rejestracja dzwieku odbywac¢ sie
bedzie w czasie rzeczywistym, poprzez
zastosowanie whbudowanych mikrofo-
noéw znajdujgcych sie na kazdym wezle
sieci sensorowej. W efekcie, prototypowy
system umozliwi swobodne manipu-
lowanie sceng dzwiekowg po stronie
odbiorcy, znajdujgc  zastosowanie
zaréwno w tradycyjnych systemach kina
domowego, jak réwniez w zaawanso-
wanych systemach generacji dzwieku
metodg Wave Field Synthesis. Uzytkow-
nik systemu uzyska mozliwos¢ petne-
go odbierania przestrzennych bodzcéw
dzwiekowych, stuchajgc nagran koncer-
téw, wydarzen sportowych, lub telewizji.
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