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1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1. WSTEP. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA.

Niniejszg dokumentacje: ,Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza
gruntowego”, zwang dalej Dokumentacjg opracowano na podstawie badan geotechnicznych,
wykonanych w okresie od 10. do 6. czerwca 2016 roku, na podstawie zlecenia z dnia
10. czerwca 2016r. (znak pisma AZ/0306/2016) otrzymanego od Projektanta, Pracowania
Architektoniczna Adam Zydorczak, zsiedzibg: 62-020 Swarzedz, os. E. Raczynskiego 8/3,
(zwanego dalej Zleceniodawcy), dziatajgcego w imieniu Inwestora, Politechni znanskiej,
z siedzibg: 60-965 Poznan, Plac Marii Sktodowskiej-Curie 5.

Zakres prac geotechnicznych, zwtaszcza badan terenowych, bytzgodn
i zleceniem Zleceniodawcy.

ymi

ty

hnicznych
lekomunikacji

Dokumentacje opracowano w celu rozpoznania
w rejonie planowanej inwestycji — rozbudowy budynku Wyd2|a
Politechniki poznanskiej w Poznaniu przy zbiegu ulicy Pola

porzgdzenie Ministra
2012 r. w sprawie ustalania
.U.z2012 poz. 463).

Dokumentacje opracowano w nawigzaniu do w
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwie
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budo Iaﬁch

Dokumentacje opracowano w opa staw zporzadzenia, wytyczne i normy, scisle
wytgczajgc innych, wymienione ponizej:

i Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

[N_01] Rozporzadzenie Ministra Transportu, o
nych (Dz.U. z 2012 poz. 463).

geotechnicznych warunkéw posadowieni
[N_02] norma PN-EN 1997-1 (maj 2008). Eurokod 7

[N_02a] norma PN-EN 1997-1:200
Zasady ogolne.

[N_02b] norma PN-EN 1997-
Zasady ogolne.

[N_02c] norma PN-EN 1997-
[N_02d]
-2 (kwieciert 2009). Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2. Rozpoznanie i badanie podfoza

9722:2009/Ap1 (poprawka do polskiej normy; marzec 2010). Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2.
badanie podfoza gruntowego.

-EN 1997-2:2009/AC (poprawka do polskiej normy; sierpie 2010). Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2.
ie i badanie podtoza gruntowego.

PN-EN I1SO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

[N_0O4a] norma PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1l. (poprawka do normy; listopad 2012). Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

[N_05] norma PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

[N_05a] norma PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1l. (poprawka do normy; czerwiec 2010). Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw. Czesé 2: Zasady klasyfikowania.

[N_05b] norma PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2. (poprawka do normy; listopad 2012). Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

IN_06
IN_07

] norma PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogodlne.
]

[N_08] norma PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
]
]

norma PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

[N_09 norma PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
[N_10 norma PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

GT PROJEKT

7016 opinia geotechniczna; dokumentacja badar podtoza gruntowego, Poznan ul. Polanka PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA A.ZYDORCZAK
plik: 7016_00_(2016_06_13)_Poznar_Polanka_A_Zydorczak_OG_DBPG__TEXT wydrukowano: 13 czerwca 2016 strona3z12

Swadzim, czerwiec 2016



[N_11] norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

[N_12] norma PN-83/B-03010. Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[N_13] norma PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.

[N_14] norma PN-EN 206:2014-04. Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

[N_15] norma PN-80/B-01800:1980. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk.
[N_16] Ustawa z dnia 9. czerwca 2011 r.: Prawo geologiczne i Gérnicze (Dz.U. z 2015); Poz. 196)
[N_17] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9. listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na sSrodowisko
(Dz.U. Nr 213 (2010); Poz. 1397).
[N_17a] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 17. lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2013, Poz. 817).
[N_18] Ustawa z dnia 26. kwietnia 2007 r. O zarzadzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 (2007); Poz.590)
Uwagi: 1) norma [N_07] (PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.),
normy o tym samym numerze i tytule, tj.: PN-75/B-02480 oraz PN-54/B-02480, przedstawia p
stosowany w polskiej praktyce inzynierskiej i geotechnicznej od ponad pieédziesieciu lat; p
potwierdzenie w klasyfikacjach, przyjetych w najczesciej stosowanych normach projektow
oraz [N_13];
2) normy [N_04], [N_05], ustanowione w 2006 r. oraz normy Eurokod 7 [N_02] i [N_03], ustanowio
uzupetnieniami i poprawkami z lat 2009+12) wprowadzajg nowy, odmienny niz

e iniynier?
i klasyfikacja gruntéw) zestawiono

@ az klasyfikacje gruntéw, zgodng

warstw oraz na przekrojach
rodzaju gruntu, zgodnym z normami

3) w zatgczniku nr 2 do niniejszej Dokumentacji (Legenda stosowanych oznaczel
klasyfikacje gruntéw, zgodne z normami europejskimi [N_02] i [N_03]
ze ,starymi” normami, m.in. [N_07], [N_10];

4) w dziennikach wiertniczych, w tabeli wtasciwosci geotechnicznyc
geotechnicznych dodatkowo zestawiono poszczegdlne w
europejskimi EN i EN-ISO [N_04], [N_05] oraz polskimi norm

1.3. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRAC

Dla sporzadzenia Dokumentacji
i geotechniczne, mapy oraz inne m
nie wytgczajac innych, wyszczegdlni

[1] Literatura przedmiotu:

[1.1]
[1.2]
[2]1 Mapy geologic
[2.1]
mal, PIG, Warszawa 1996 r. wraz z objasnieniami.
2 a Hydrogeologiczna Polski — arkusz 471-Poznan (N-33-130-D)”. Opracowat: S.
browski, M. Trzeciakowska, R. Straburzyska, PIG, Warszawa 2000 r. wraz z
bjasnieniami.

[2. ,Mapa Geosrodowiskowa Polski — arkusz 471-Poznan (N-33-130-D)” arkusz A -
opracowata: |. Krzak, PIG, Warszawa 2005 r. oraz arkusz B - opracowali: A.
Pasieczna, R. Pajak, I. Bojakowska PIG, Warszawa 2005 r. wraz z objasnieniami.

[3] Inne mapy, dostepne na stronach www:

[3.1] ,Szczegétowa Mapa Gtownych Zbiornikbw Wod Podziemnych dostepna w
serwisie Panstwowego Instytutu Geologicznego — w systemie przetwarzania
danych Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej, dostepna na stronie www:

psh.gov.pl (dostep: 2016-06-13)

[3.2] Mapa obszaréw chronionych NATURA 2000, dostepna na stronie internetowej
natura2000.gdos.gov.pl (dostep: 2016-06-13)
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[4] Mapy topograficzne i mapy zasadnicze:
[4.1] Mapa topograficzna 1 :10.000

[4.2] Mapa zasadnicza (nazwa pliku 05-81-13), w postaci pliku dwg otrzymana od
Zleceniodawcy.

[51 Archiwalne dokumentacje geotechniczne i geologiczne, dokumentujgce budowe podtfoza
rejonu ulic Polanka - Kaliska - abpa Baraniaka, dostepne w archiwum wfasnym GT Projekt.

[6] Rzut fundamentéw (etap IlI) nr rys. A2 z Projektu Budowlano-Wykonawczego — Biuro
Projektow — I.S.P Poznan, 03.2004,

[71 Rysunek z zaznaczong strefg rozbudowy (nazwa pliku PP_WEIT_strefa rozbtidowy)
[8] Wstepne informacje o planowanej inwestycji, otrzymane od Zlecenio

W niniejszym projekcie, w czesci tekstowej i graficznej wykorzys ateriaty,
pozyskane z wymienionych powyzej materiatow archiwalnych.

4

1.4. ZAKRES WYKONANYCH BADAN.
Niniejsza Dokumentacja zostata opracowana na po e badan geotechnicznych,
ktorych zakres zostat przedstawiony ponizej: '

sanitarnej (Rp2), lanie sytuacyjnym (zatacznik 1.3.), o rzednych
odpowiednio: 66,2 .p.m. zytane z mapy [4.2].

3. Badania geotechniczne, przeprowadzone w dniu 10. czerwca 2016 r.:

ada w czterech punktach, do gtebokosci 6,0 m p.p.t. (tacznie wykonano
] wczych, srednicy 6”);

akroskopowe prébek gruntu, pobieranych sukcesywnie w czasie
lekcja prébek do badan laboratoryjnych;

A 'LABORATORYINE, wykonane w okresie od 10. do 16 czerwca 2016 r.:

yselekcjonowanych prébek gruntu i oznaczenie podstawowych cech fizycznych,
zgodnie'z normg [N_10]. W trakcie badan wykonano:

-24 badania makroskopowe;

-24 oznaczenia wilgotnosci naturalnej;

- 5 oznaczen zawartosci czesci organicznych metodg prazenia (Com); BADANIA W TOKU

- 6 oznaczen gestosci objetosciowe] gruntu

- 5 analiz uziarnienia wybranych prébek gruntu (analiza areometryczna). BADANIA W TOKU

2. Badania wyselekcjonowanych prébek wody gruntowej i oznaczenie stopnia agresywnosci
wody gruntowej w stosunku do materiatéw budowlanych (betonu) zgodnie z normg [N_14]:
- 4@ oznaczenie agresywnosci wody gruntowe;j. BADANIA W TOKU
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PRACE KAMERALNE, wykonane w po zakorniczeniu badan terenowych i laboratoryjnych:
Opracowanie wynikdéw badan terenowych: map, metryk badan (wiercen / sondowan).
Opracowanie wynikéw badan laboratoryjnych.

Opracowanie zatgcznikéw tekstowych i graficznych do Dokumentacji.
Opracowanie tekstu Dokumentacji.

A wWwNR

Powielenie i opracowanie wersji numerycznej (*.pdf) Dokumentacji geotechniczne;.

1.5. GENERALNE UWAGI DOTYCZACE BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO.

Dokumentacje opracowano na podstawie badan, przeprowadzony
zgodnym ze zleceniem Zleceniodawcy, doktadajgc nalezytej starannosci na m
Korzystajac z niniejszej Dokumentacji nalezy jednak uwzgledni¢ nizej w
generalne uwagi, ktore przedstawia sie po analizie wczesniejszych dos
ogolnej wiedzy o budowie geologicznej podtoza gruntowego:

1. Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i sta
dotyczy wytacznie poszczegdlnych punktéow badawczych (miejsc wiercen i sondowan). P
na podstawie interpolacji i ekstrapolacji, przedstawiajg mozliwy — domniemany / przypus
poszczegdlnymi punktami badawczymi. Przekroje geotechniczne opracowano i
geologicznej podtoza.

aru poziomu saczen s takie same jak doktadnos¢
okreslenia przelotu warstw geotechnicznych. Natomiast doktadnos¢ okreslenia ustabilizowanego poziomu wody gruntowej wynosi +/- 2
cm. Wszystkie pomiary wody gruntowej dotycza doktadnego o Wahania lustra wéd gruntowych w ciggu roku i w
cyklach wieloletnich, w zaleznosci od budowy geologicznej i | drogeologicznych moga wynosi¢ od kilkudziesieciu

untowej, odpowierzchniowe zasilanie wod gruntowych
potgczone z wyptukiwaniem sktadnikéw min arstw przypowierzchniowych skutkuje zmianami skfadu
chemicznego wody gruntowe;j.
nktami badawczymi moze by¢ inna — wieksza lub mniejsza niz

jach. Nie mozna tez wykluczy¢ istnienia nie zinwentaryzowanych (nie

5. Miazszo$¢ antropogenicznych nasypdéw p
wykazana w wykonanych otworach badaw
zaznaczonych na mapie) podziemnych instalac
punktach badawczych.

6. Niniejsza Dokumentacja zos opracowana w zak adekwatnym dla konkretnej Inwestycji, opisanej przez Zleceniodawce. W

2. TEREN BADAN.

2.1. POLOZENIE TERENU BADAN.

Dokumentowany teren potozony jest w prawobrzeznej czesci miasta Poznan, na
obszarze dzielnicy Poznan Nowe Miasto. Teren badan — teren planowanej inwestycji
ograniczony jest od potudnia ulicg Polanka, od pdétnocnego-zachodu ulicg Kaliskg a od strony
wschodniej ulicg Sowia.

Lokalizacja terenu badan zaznaczona zostata na zatgczniku nr 1.1.
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2.2. OPIS TERENU BADAN.

Teren badan jest zabudowany; Zabudowe stanowi budynek Wydziatu elektroniki i
Telekomunikacji  Politechniki  Poznanskiej. Jest to budynek trzykondygnacyjny,
niepodpiwniczony.

Teren badan jak i ssgsiadujgce z terenem badan ulice sg uzbrojone; przebiegajg w nich
podziemne instalacje: kanalizacyjne, wodociggowe, gazowe, energetyczne i teletechniczne.
Zwraca sie uwage, ze utozenie niektorych instalacji siega gtebokosci 2,5+3,0 m p.p.t. (tj. rzedne
okoto 63,0+63,7 m n.p.m.).

Rzedne terenu badan wynoszg pomiedzy okoto 66,0 a 66,4 m
wykonanych otworéw badawczych: od 66,22 do 66,37 m n.p.m.). Powier,
zmieniona antropogenicznie (drogi, chodniki, miejsca parkingowe) i br
kierunku nachylenia.

Lokalizacja i zagospodarowanie terenu badan zaznaczone sg na z
i 1.3. Na planie sytuacyjnym terenu badan, zataczniku nr 1.3., zaznaczono lokali
punktow badan geotechnicznych (opisanych w punkcie 1.4. powyziej

N

3. PLANOWANA INWESTYCJA. %\
3.1. CHARAKTERYSTYKA ETA %

Niniejszg Dokumentacje oprac no na etapie prac projektowych, etapu projektu
budowlanego.

Zakres prac' badawcz
dokumentacji

(terenowych, laboratoryjnych) dla opracowania niniejszej
co Projektant w porozumieniu z dokumentatorem (GT Projekt).

WESTYCIJI.

budowe budynku dydaktycznego majgcego stanowié rozbudowe
nku Wydziatu Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznanskiej. Na

istniejgcege budynku wynosi 66,40 m n.p.m. a fundamenty posadowione zostaty na stopach
i tawach fundamentowych na gtebokosci -1,60 m ponizej poziomu +0,00 (tj. 64,80 m n.p.m.).

Posadowienie projektowanego budynku nawigzywac¢ bedzie do poziomow istniejgcego
obiektu, a dokfadnie okreslony zostanie m.in. na podstawie analizy wynikéw badan podtoza,
przedstawionych w niniejszej Dokumentacji.

Technologia i konstrukcja budynku: szkielet Zzelbetowy z elementami konstrukcji
murowane;.

Wyniki badan geotechnicznych stanowié¢ bedg jedng z przestanek do podjecia decyzji
o sposobie i gtebokosci posadowienia projektowanej inwestyciji.
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4. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE.

4.1. MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA.

Analizowany teren znajduje sie w obrebie Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego (315.5),
jednostki fizjograficznej rzedu makroregionu wg podziatu J. Kondrackiego [1.1], [1.2].
W szczegdotowym podziale geomorfologicznym, teren badan lezy w obrebie Rowniny
Wrzesinskiej (315.56), w jej skrajnej, zachodniej czesci, bezposrednio przy granicy z Poznarskim
Przetomem Warty (315.51).

W obrebie nieruchomosci, na ktérej wykonano badania, rzedne te wynoszg
w granicach okoto 66,0 + 66,4 m n.p.m. Ze wzgledu na zurbanizowanie tere dan;brak jest
wyraznego kierunku nachylenia powierzchni terenu.

Najblizszymi ciekami powierzchniowymi sg: rzeka Warta odda
w kierunku zachodnim o okoto 700 m oraz rzeka Cybina, po
sztuczny zbiornik — jezioro Malta, oddalony w kierunku pétnocn

4.2. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Budowe geologiczng rejonu badan rozp
geologicznych [2], dokumentacji archiwalnych [
W podtozu opisywanego terenu stwierdzono: wys
zwigzanych z akumulacyjng dziatalnoscia lgdolo
osadow trzeciorzedowych, zwigzanych
w okresie pdZnego neogenu.

ano# stawie materiatébw map
asnych badan geotechnicznych.
%

ie utwordw czwartorzedowych,
rozlegtym stodkowodnym basenie

sach glacjalnych a takze, gtebiej,

Najstarszymi osadami, n
trzeciorzedowe, miopliocenskie lacji basenowej. Strop itow nawiercono na
gtebokosci okoto 2,9 + 3,2 .p.t. iale rzednych okoto 63,0 + 63,5 m n.p.m.

Na stropie itow, anskich zde wane zostaly osady zwigzane sg z bezposrednia

silnie skonsolidowa
rzednej okoto .p.m. Jedynie w punkcie oznaczonym numerem 04 osadéw morenowych
podobniej zostaty wusuniete w trakcie uktadania instalacji
in nie przekracza 1,7 m.

ady tworzy poktad wspodtczesnych osadédw kulturowych — warstwa
ogenicznych, zbudowanych z mieszaniny piaskéw drobnych, piaskow
musu, cegiet. Migzszo$¢ nasypow w punktach badawczych wynosi okoto 1,5 m.
kcie badawczym nr 04 migzszos¢ wynosi 2,9 m, nalezy wigzac to z przebiegajaca

w poblizu kanalizacjg sanitarng utozong/posadowiong na gtebokosci okoto 2,5 m p.p.t.

Budowe geologiczng analizowanego terenu przedstawiono na przekrojach
geotechnicznych - na zatacznikach nr 4.1. + 4.2.
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4.3. WARUNKI GEOTECHNICZNE.

Na podstawie analizy budowy geologicznej podtoza gruntowego, w podtozu wydzielono
pakiety gruntéw o zréznicowanej genezie. Natomiast w obrebie pakietéw wyrézniono warstwy
roznigce sie rodzajem (litologig) oraz stanem (konsystencjg lub zageszczeniem).

Pakiet | - pakiet nasypdéw antropogenicznych, zbudowanych z mieszaniny piaskow
drobnych, piaskéow gliniastych, humusu, cegiet; migzszos¢ (w punktach
badawczych) wynosi najczesciej 1,5 m i ze wzgledu na posadowienie obiektu na
wiekszej gtebokosci, nasypy zostang catkowicie wybrane;

la - nN [Pd+H+...]
la - luzne/sredniozageszczone
Is - nN [Pg+H+...]
B - twardoplastyczne
Pakiet Il - pakiet osaddow plejstocenskich, spoistych, zwig

anych ﬁku acja ladolodu
: g.sie wysokim stopniem

pakietu wyrdzniono

w czasie zlodowacenia srodkowopolskiego;
konsolidacji (symbol konsolidacji ,A”),
nastepujgce warstwy:

a - gliny zwatowe Gp Y 4
llas - twardoplastyczne I.=0,15;
llas - twardoplastyczne / pétzwart I.=0,00;

Pakiet IlI - pakiet osadéw trzeciorzedo miopliocenskich osadéw gdrnego neogenu,
i, it pylastych, lokalnie glin pylastych zwieztych:
Hla -
Hpg - I.=0,00;
lle -
llgg - I, = 0,00

wartosci parametréw geotechnicznych, okreslone zgodnie
rokod 7 [N_03], na podstawie wyprowadzonych wartosci parametrow

4.4. \WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

W rejonie przeprowadzonych badan stwierdzono, tylko lokalnie, wystepowanie wody
gruntowej, na stropie itdw poznanskich. Jest to woda moggca pojawic sie okresowo zaréwno na
stropie glin morenowych lub w przypadku ich braku, na stropie itow poznanskich, po obfitych
lub/i dtugotrwatych opadach.

Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej w rejonie terenu przeznaczonego do
zabudowy wystepowato, w maju 2016 roku, w jednym spos$réd czterech wykonanych wiercen
na gtebokosci 2,8 m n.p.m. tj. na rzednej 63,57 m n.p.m.
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Mozliwo$¢ wystepowania wody gruntowej oraz migzszos¢ strefy saturacji zalezg
bezposrednio od ilosci opaddéw atmosferycznych. Na analizowanym terenie nalezy sie liczy¢, ze
woda gruntowa moze pojawic¢ sie okresowo na stropie osaddéw spoisty zaréwno pakietu Il
9gliny morenowe) jak i pakietu Ill 9ity poznanskie). Wystepowania wody gruntowej na stropie
osadow spoistych nalezy sie spodziewac¢ po dtugotrwatych opadach.

Woda gruntowa, pobrana z otworu nr 4 zgodnie z normg PN-80/B-01800

4.5. OKRESLENIE STOPNIA SKOMPLIKOWANIA (WARUN

Na podstawie analizy wykonanych badafh:tere i laboratoryjnych stwierdzono, ze
badany teren charakteryzuje sie prost warunkami gruntowymi
wg Rozporzadzenia [N_01].

Ocena warunkéw gruntowych j ynika z nastepujacych okolicznosci:

- wystepowania warst etycznie i litologicznie;

- horyzontalny uktad wa icznych;

- tylko lokalne

projektowa poziomu posadowienia;
- migzszo$ w wiekszosci punktow badan nie przekracza planowanej
gtebokos do ia.
4.6. TA TEGORII GEOTECHNICZNEJ.
er ej inwestycji charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.
anewanej Inwestycji proponuje sie przyjecie drugiej kategorii geotechnicznej —
zgodn isami §4.3. Rozporzadzenia [N_01]. Ostatecznej klasyfikacji i przyjecia kategorii
geotech ej, zgodnie z [N_01] i [N_06] dokona projektant.
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5. WNIOSKI | ZALECENIA.

5.1. WNIOSKI.

Na podstawie wykonanych badan oraz przeprowadzonych analiz sformutowano
nastepujace wnioski, dotyczagce warunkéw gruntowo — wodnych wystepujgcych w podtozu
analizowanej Inwestycji:

1. Warunki gruntowe:

Budowa geologiczna terenu planowanej inwestycji jest prosta. W _po
osady lodowcowe: gliny morenowe zlodowacenia Srodkowopolskiego oraz gteb
neogenskie. Stropowe partie podtoza budujg antropogeniczne nasypy.

zalegajg
j. osady

Warunki geotechniczne nalezy zakwalifikowac jako proste ze wzgle powanie
gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie o horyzontaln rstw. Woda
gruntowa wystepuje tylko lokalnie i poziom stabilizuje sie ponizej p@om osadowienia.
Migzszo$¢ nasypow generalnie nie przekracza gtebokosc a; jedynie w rejonie

istniejacych instalacji podziemnych nasypy moga chara
(vide: profil otworu badawczego 04).

e wiekszg migzszoscia

2. Warunki wodne:

Warunki wodne na analizowanym tereni
lokalny a poziom jej stabilizuje sie po
gruntowa okresowo moze pojawic si
lub/i na stropie itéw poznanskic

e. Woda gruntowa ma charakter
nego poziomu posadowienia. Woda
spoisty tj. na stopie glin morenowych

Pojawienia sie wody grunt j 7 odziewac sie po dtugotrwatych opadach.

Badania chemiczneawykazaty, gruntowa na analizowanym terenie

N Qb BADANIA W TOKU

5.2. ZALECEN

Na pod nanych badan oraz przeprowadzonych analiz sformutowano
j czace posadowienia Inwestycji:

w punkcie nr 04, nalezy wigzac z przebiegajgcg w poblizu kanalizacjg sanitarng posadowiong na
gtebokosci 2,5 m.

Pod nasypami wyz tepujg osady morenowe zlodowacenia S$rodkowopolskiego
wyksztatcone jako silnie skonsolidowane gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym
i pétzwartym. Migzszos¢ gruntow tego pakietu wynosi okoto 1,6 m. Ponizej, tj. od gtebokosci
okoto 3,0 m od powierzchni terenu wystepujg ity poznanskie reprezentowane przez ity, ity
pylaste, gliny pylaste zwiezte wstanie pétzwartym. Posadowienie fundamentow
projektowanego obiektu nastgpi najprawdopodobniej na gtebokosci 1,6+1,8 m czyli w
stropowej czesci osadow pakietu Il (osadach morenowych). W obrebie obszaru, ktdry zostanie
zabudowany znajduje sie szereg instalacji podziemnych, koniecznym okaza¢ sie moze
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wykonanie wymian istniejgcych zasypek sieci i zastgpienie ich nasypem budowlanych;
poniewaz podfoza budujg grunty spoiste (gliny morenowe i gtebiej lezgce ity o wtasciwosciach
ekspansywnych), sugeruje sie wykonanie: uformowanie i zageszczenie nasypu z kruszywa
(piasku) stabilizowanego chemicznie cementem, materiatu o wytrzymatosci Rm>2,5 MPa.

Ze wzgledu na posadowienie obiektu na stropie osaddéw trudno przepuszczalnych zaleca
sie fundamenty zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg lub, lepiej, fundamenty wykonac
z betonu wodoszczelnego.

Projektujac fundamenty projektowanej inwestycji nalezy uwzgledni¢ zalecenia zawarte
w monografii: "Posadowienie budowli na gruntach ekspansywnych": J.Przystanski z zespotem,
Pottechnika Poznanska, Poznan, 1991 r.

Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na istniejacg i projektowang rosli
bardzo staranny projektujac wycinke i nasadzenia nowych drzew. Nalez
wyksztatcajgcych gtebokie sieci korzeniowe, ktére mogtyby siegaé .wars
wiasciwosciach ekspansywnych (tu: itéw poznanskich).

2. Roboty ziemne i fundamentowe:

Zwraca sie uwage na koniecznos$¢ ochrony odstonie
gruntéw matospoistych oraz, w przypadku odstoniecia:
atmosferycznych: uplastycznieniem lub przemarzanie
gtebszego wykopu, ktory siegaé bedzie stropu itow
dopusci¢ do zmiany wilgotnosci (przesuszenie; zawilg
itdw. Zwraca sie uwage, na bliskos¢ istniejace ud
ochrony/zabezpieczania fundamentéw t yn

co powodowac bedzie koniecznos¢

3. Nadzor geotechniczny:

Pomimo prostych war
geotechnicznego w trakC|e wyk

6w ‘gruntowych zaleca sie prowadzenie nadzoru
robét ziemnych. Zadaniem nadzoru bytoby
sprawdzenie rodzaju w wykopach fundamentowych 2z warunkami
przedstawionymi w ji oraz z zatozeniami projektu. Kontrola stanu
istniejgcych zasype ii ola nowo uformowanych nasypéw budowlanych.

N
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