. (n) OPINIA GEOTECHNICZNA
WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE - .
(T PROJEKT osci ¢ . S ve DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH POZNAN, UL. POLANKA
_ * Stan gruntu i » » o . . Moduty . .
- 2 *E Wilgotnos¢ Zawartos¢ czesci Ciezar SpBin0de Kat tarcia &cidliwodc Wskaznik Wspotczynnik
E g 2 Stopieri Stopieri naturalna organicznych objetosciowy pol wewnetrznego pierwotny skonsolidowania filtracji
2 . ap
g § Rodzaj gruntu o zageszczenia plastycznosci
s
® ks I I W, [%] Com[%] | yikn/m?® | ClkPa] &[] M, [MPa] B I k [m/dobe ]
IA nN [Pd+...] In/szg ~ FC - ~13,5 L - ~17,5 OD ~2 oD ~27 op| 8:20 OD| 0,70 OD 1+10 oD
1B nN [Pg+...] - - tpl FC| ~14,2 L - ~18,5 OD ~10 oD ~20 op| 4+15 oDp| 060 OD| 0,01+1 |OD
IIAS - ~0,15 FC ~14,0 L - 20,9 L ~42 oD ~22 oD 62,0 oD
Gp A 0,90 S 1 0,001+0,01 | OD
11A6 - ~0,00 FC ~10,2 L - 21,6 oD ~50 oD ~25 oD 80,0 oD
A6 JI)/Iw In - ~0,00 FEC| ~270 L - ~78  OD ~9 oD| 680 OD
D 129(’)06* L 080 S <0,001 |oD
111B6 Grt/Gnz Gmz - ~0,00 FC|] ~20,0 L - ' ~45 op| ~15 op| 75,0 S

Charakterystyczne parametry geotechniczne, okreslono zgodnie z norma: PN-EN 1997-2 (kwieciert 2009)
na podstawie parametréw wyprowadzonych, okreslonych wedtug:

F

L

S

FC

LC
A

OD

- badan terenowych
- badan terenowych i korelacji
- badan laboratoryjnych

- badan laboratoryjnych i kore

dokumentacji archiwalnych

- norm geotechnicznych

innych danych (literatury fac

lacji

howej)

wartosci obliczeniowe parametrow nalezy oblicza¢ uzywajac

wspotczynnikdw czesciowych przy sprawdzaniu standw granicznych (GEO)
wedtug PN-EN 1997 - 1 : 2008 / Ap2 : 2010

* _ kategoria geotechniczna gruntu wg PN-81/B-3020, obowigzujacej do 2010 r.
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