SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

na wykonanie drobnych robo6t dekarskich w budynkach Politechniki Poznagkiej

1. Dane ogolne

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneysymagania dotycece wykonania

drobnych prac dekarskich na budynkach Politechniki Pesdi@] w Poznaniu

Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika ZamowigCPV)

grupa robot 45 26 19 00-3

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna tzie stosowana jako dokument przetargowy przy zieden
realizacji robot opisanych w przedmiocie zaméwienia.

1.3 Zakres robét obgtych specyfikacj techniczm

Roboty remontowe na dachu

a. Naprawy pokrycia dachu -naprawa pokrycia dachowego w miejscach uszkodpeawa
pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej lub papy zwyktej -wykonania obrébek blacharskich
przy &ianach , kominach ,na murach ogniowych, naprawierynrur spustowych Drobne
naprawy dachéw pokrytych dachogvkarpiowka

b.

Obrobki blacharskie wokot murowanych wszystkichaf wystagcych ponad powierzchgi
dachu -wykonanie wzdtukominow i wszystkich gian wystajcych ponad powierzchgi

potaci dachu uszkodzonych i nieszczelnych obrébek blacharskich przytepychujpionowe
wytozenie z papy

¢ Wymiana obrébek na budynkach —wymiana lub naprawa rynien - rur spustowychzmonta
koszy spustowych -wymiana nasad wentylacyjnych -wymiana dmvaiocugcych pokrycie
dachu na wkgty ,farmerskie” -uszczelnienie silikonem dachowymejac przy kotkach
kotwigcych blachark -wymiana paséw pod-i nadrynnowych

2. Informacje o terenie budowy
Terenem budowyasuzytkowane budynki Politechniki Pozfiskiej na terenie Poznania

2.1 Organizacja rob6t budowlanych
Planowane roboty natg zorganizowa i przeprowad# z ograniczeniami wynikagymi z
funkcji uzytkowej budynku .

2.2 Zabezpieczenia intereséw 0s0b trzecich

Przeprowadzenie robét wymaga od wykonawcy zapewnienia bezfitwasosdb
postronnych i uytkownikéw budynku przez dostosowanie organizadjidtooraz

odpowiednie wydzielenie stanowisk mantaWykonanie pomostéw i daszkéw ochronnych,
zabezpieczei zamkni¢ dostpu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzere |
informacyjne terenu budowy na zewrzai stanowisk robot prowadzonych wewinzy

budynku.

2.3 Ochrony §odowiska
Elementy metalowe i gruz budowlany do wywiezienia na sktadowisko odpaddw.



2.4 Warunki bezpieczéstwa pracy

Prace remontowo-budowlane mogykonywa przeszkoleni pracownicy, posiagey
aktualne badania do pracy na wysogidszaopatrzeni w ochrony osobiste. W szczegdanos
nalezy przestrzega,ogolne przepisy bezpiecastwa i higieny pracy” (Dz. U. z 1997r. Nr
129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91, poz. 811) oraz przepisy ,w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budoych” (Dz. U. z 2003 r.
Nr 47, poz. 401). Nalg takze zachowé przepisy zawarte w rozdziatach 5 i 9 obejgej -
Rozdziat 5. Wymagania dotygze miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w
obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie i Rozdziat 9. Roboty na wgsokos
Zakres prac okia sktad brygady pracowniczej.Minimalna liczba osi@ouktadania papy to
2 osoby.Pracownicy musbyc przeszkoleni z przepiséw BHP i ochrony przecivgroivej.
Przy uktadaniu pap metodzgrzewania stanowisko pracy natevyposay¢ w niezbgne
srodki ganicze.Kierownik budowy winien zabezpieczigren budowy

2.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze budowy mezby wydzielone na dziedacu posesji. Pomieszczenie, w budynku
moze by udostpnione po uzgodnieniu stron.

2.6 Warunki dotyczace organizaciji ruchu
Dojazd do budynku z zachowaniem szczegOlnego bezpsezemanewrow przed
budynkami..

2.7. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Nalezy wygrodzt i oznakowa stret niebezpiecznga chodnikach, prz@jiach i terenie
wokot budynkdw w czasie prac na wysokbsStanowiska rob6t natg zabezpieczy/ przed
zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni przy budynkach.

3.Wymagania dotycace wiasciwosci wyrobu

Wszelkie materiaty do wykonania pokrgachowych powinny odpowiadlavymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopusegehjdany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

3.1 Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa i wierzchniego krycia.
Papa wierzchnia asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS na osnowie z wiokniny
poliestrowej z posypkanineralnagruboziarnist-5,2mnt0,2 mm
Osnowa-woknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2
Wykonczenie warstwy gornej-gruboziarnista posypka mimeral
Wykonczenie warstwy dolnej-folia z tworzywa sztucznego
Wodoszczelnoséwodoszczelna przy amieniu 10 kPa
Odpornoséna sptywanie w podwygzonej temp=2100°C
Gietkos¢ w nizszej tempe-20°C
Klasa ogniowa-Klasa E
Szerokosézaktadki 8cm
Papa podktadowa o parametrach v60s30
Wsiega papy powinna liybez dziur i zalamgo rownych krawdziach
Powierzchnia papy nie powinna rai@idocznych plam asfaltu,Przy rozwijaniu rolki
niedopuszczalng eszkodzenia powstate na skutek sklejenjigpapy
rolki papy powinny by odpowiednio zabezpieczone i oznakowane
na kadej rolce papy powinna lbyumieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okrélonymi w normie lub wiadectwie



rolki papy naley przechowywaw pomieszczeniach krytych,chraaych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych,w odleigtosnajmniej 120 cm
od grzejnikow

rolki papy naley uktada& w stosy do 1200 szt w pozycji siogj w jednej warstwie
odlegtoé migdzy stosami-80 cm

3.2.Papa asfaltowa na tekturze wg PN89/B-27617
Papa asfaltowa na tekturze sktadezsiektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki
mineralnej.Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczegoimtycz:

Wstega papy powinna liybez dziur i zatanmgo réwnych krawdziach

Powierzchnia papy nie powinna rai@idocznych plam asfaltu

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalng sszkodzenia powstate na skutek sklejenia

papy

Dopuszcza ginaderwanie na krasgziach wstgi papy w kierunku poprzecznym nie

dtusza nk 30 mm,nie wg¢cej nz w 3 miejscach na kade 10 m diugasi papy

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnadénjeznolite ciemnobrunatne
rozbarwienie

3.3 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na ggo
Wymagania wg. Normy PN-B-24625:1998

Temperatura ngknienia 60-80°C

Temperatura zaptonu 200°C

Zawartoséwody nie wecej niz 0,5%

Ptywalnosélepik nie powinien sptywéaw temperaturze 50°@ ciaggu 5 godzin z

warstwy sklejagej dwie warstwy papy nachylemod kgem 45°

zdolnoscklejenia-lepik nie powinien sirozdzielt przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobgprzyklejonych do betonu w temp. 18°C

3.4.Roztwdér asfaltowy do gruntowania
Preparat na bazie asfaltu modyfikowanego SBS
Szybki czs schgtia<2,5 h
Wyréb musi spetniawymagania zawarte w normie PN-B-24620:1998

3.5.Masa szpachlowa
Wyrdb musi spetni@wymagania zawarte w normie PN-B-24620:1998:lepi&syni
roztwory asfaltowe stosowane na zimno

3.6.Kit asfaltowy uszlachetniony KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

3.6.0brobki blacharskie
Obrobki blacharskie natg wykona z blachy tytanowo-cynkowej o gr 0,65 mm. Blacha
powinna by wpuszczona pod elementy pokrycia w taki sposob naopowodowaty
podchgania kapilarnego wody. Materiat powinienchyyprodukowany zgodnie z nognDIN
EN 988

Gestos¢wiasciwa p 7,2 g/cm3

Przewodnoscieplna 109W/m K

Temperatura topnienia 418°C

Graniczna temperatura rekrystalizaco9°C

Modut spezystoci E min 80 000 N/mm2



Wytrzymatoséna rozcaganie Rr min.150N/mmz2
Rozszerzalnosgraniczna przy rozerwaniu min 40%
Twardos¢w skali HB lub HV min.40
Lub
Blacha stalowa ocynkowana powlekana ptaska wg normy PN-61/B-10245,PN-73/H-92122
Blachy stalowe ptaskie o gr. min 0,55 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach
Grubosé¢powtoki cynku wynosi min.275 g/m2
Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinéylstosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
Rynny z blachy tytanowo-cynkowej powinny &y
Wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadgih dtugogi arkusza blachy i
skladane w elementy wielocztonowe
Laczenie w ziczach poziomych na zakitad o szer 40 mgeza powinny by lutowane
na catej diugos
Rynny powinny mié wlutowany wpust do rur spustowych lub posiadbiorniczek
Rury spustowe blachy tytanowo-cynkowej j/w
Mocowane dogiany uchwytami,rozstawionymi w oggiach nie wgkszych nk 3 m w
Sposob trwaly przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach.

3.8.Pokrycia dachowe z dachowki

Dachowka karpiowka

Masa ok. 1,85 kg

Uktadana w koronke

Zuzycie na m2 36 szt
Przy kryciu w tuske¢na jednej facie by dwa rzdy dachéwek warstwa spodnia i
kryjaca.Warstwy g przesunjte wzgkdem siebie o potogvszerokoéi dachéwki.Minimalny
kat nachylenia potaci dachowej przy kryciu w tgskynosi 30 °
Krycie kalenicy nagpuje ggiorami ktadzionymi na suchog&iory uktada si na tacie
kalenicowej z zachowaniem nieziigego przewietrzania.Przy kryciu w hgsistatni rad
dachéwek musi byywykonany z elementow specjalnych tzw. Dachéwekrkat@vych.Gorne
krawedzie dachowek mugzy¢ wsunete min 30mm w krzywizngasiora.Gsiory naley
nasunacna siebie na okoto 40 mm a ngstie umocowé klamre.Jako uszczelnienie stosuje
sie aluminiowe uszczelki wentylacyjne kalenicy.
Przy wykonczeniu okapu natg stosowé specjalne elementy do ich wykazenia.Elementy
okapowe mog stanowé bezposedni wlew do rynny ( wysugie) lub by zakonczone na
krawedzi konstrukcji. W tym drugim przypadku koniecznet jegstosowanie pasa okapowego.
Krawedzie szczytowe dachu (wiatrownice) wykonuje zsielementdéw specjalnych (dachowki
szczytowe)
Wentylacg okapu rozwdzuje s¢ w przypadku dachowki za pompaluminiowej kratki
wentylacyjnej okapu lub specjalnych dachowek wentylacyjnych.
Wentylacg kalenicy rozwgzuje s¢ w przypadku dachowki za pompaluminiowej uszczelki
wentylacyjnej kalenicy.
Do krycia koszy stosujegspecjalngdachowk klinowa i docina s¢ dachowki potaciowe
Na dachu zamontowdawy kominiarskie zgodnie z instrukigich producenta

Materiaty pokrywcze magby¢ przyjete na budow,jezeli spetniag nastpujace warunki:
Odpowiada wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
Sq whasciwie opakowane i oznakowane
Spetniaj wymagane wigciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach



Maja deklaract zgodno¢€i i certyfikat zgodnaogi

4. Ogolne warunki wykonania robot

Roboty naley wykonywa: zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieagtwva i higieny pracy podczas wykonania robot
budowlanych(Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
Roboty winny by wykonywane z Warunkami Technicznymi Wykonania i @di Robé6t

tom |-V wyd. Arkady z poniejszymi zmianami, dokumentagprojektowy oraz sztuka
budowlangoraz instrukcjami producenta materiatdw stosowardahapraw.

3.1.Warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robot.

Roboty pokrywcze nie powinny byvykonywane w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikow atmosferycznych,takich jak:temperatura powietrzazepmb C,rosa,opady
deszczu lubgiegu,oblodzenie oraz wiatr utrudryey krycie.W razie koniecznos
wykonywania pokry w niekorzystnych warunkach atmosferycznych powinyy
zastosowaner®dki zabezpieczage przed mdiwoscia szkodliwego oddziatywania na jakosé¢
i trwatos¢ pokrycia.

4.1 Kontrola jakosci robot

Kontrola winna dotyczyprawidtowo<i wykonania poszczegolnych elementéw, zgodnos
ich realizacji z dokumentagcprojektows i specyfikacy techniczna Sprawdzenie winno i
odbywa: w trakcie wykonywania robo6t jak i po ich zakonczeniu. W zadéci od ocenianych
cech i asortymentow — sprawdzenie dokonujenszualnie przez pomiar i badanie.

4.2 Odbior robot

Odbiory robo6t dokonywane Hg na zasadach okdlenych w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robo6t tom |-V wyd. Arkady z piejszymi zmianami. Wykonawca do
dnia odbioru przygotowuje wszystkie dokumenty i pomiary nidnleedo przeprowadzenia
odbioru. Odbior dokonywany jest na zasadach @&ngch w zawartej umowie. W przypadku
stwierdzenia wad i usterek — sposoby ich ugciai ustalone zostang zagcznikach do
protokotu odbioru robot ustalone athnym trybem.

4.3.0dbior robot pokrywczych
Roboty pokrywcze,jako roboty zanilkag wymagaj odbioréw czsciowych.Badania w
czasie odbioru ggciowego naley przeprowadzadla tych robot,do ktorych dagt pomiej
jest niemoliwy lub utrudniony

Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

Podtoa

Jakogi zastosowanych materiatow

Doktadno&i wykonania poszczegolnych warstw pokrycia

Doktadno&i wykonania obrobek blacharskich i ich ga#tenia z pokryciem

4.4.0dbior pokrycia z papy termozgrzewalnej

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy alerzeprowadd przez nagicie i odrywanie
paska papy szerokoisnie wickszej nz 5 cm,z tym & pasek papy nalg nacg¢ had miejscem
przyklejenia papy.Sprawdzenie szerogiagaktadow papy naky dokon& w trakcie
odbiorow czsciowych i konhcowego przez pomiar szerogogaktadoéw w trzech dowolnych
miejscach na kale 100 m2.Doktadnogpomiaréw powinna wynoé&ido 2 cm.

4.5.0dbiér obrébek blacharskich,rynien i rur spustowych powinie obejmowé:
Sprawdzenie prawidtowsoi polgczer poziomych i pionowych



Sprawdzenie mocowania elementow do konstrukcji budynku

Sprawdzenie prawidtowoi spadkow rynien

Sprawdzenie szczelndspofaczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe megby¢ montowane po sprawdzeniu dnmci przwodow
kanalizacyjnych

5 Przepisy zwjzane

Prawo Budowlane Ustawa o Zaméwieniach Publicznych Rozpaeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpigstzea i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

6. Wymagania dotycace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z ymi@z za jakosé
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodaa dokumentagjST. Cechy materiatow i
elementéw musgzby¢ jednorodne i wykazywazgodnoséz okréglonymi wymaganiami, a
rozbieznosci nie mog przekraczéa dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiaky iezgodne z
dokumentagj lub specyfikacja, przy jednoczesnym wptywie na adervalagcs jakosg, to
takie materiaty zostamgasgpione innymi, a elementy zostarezebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jaosé¢
wykonania oraz za ich zgodnozé specyfikag techniczng przepisami, normami, sztuka
budowlangoraz z poleceniem inspektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzorudgewykonywane nie pafiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod grobg zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca. Robotyayabeykonywa: zgodnie z przepisami
wynikajacymi o uztkowaniu obiektu budowlanego o funkcjiyikkowej w terminie
uzgodnionym z zamawiggym.

Wykonawca zobowzany jest do utrzymania terenu budowy w agigm porzdku, w tym
takze spratania cagow komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracowmk
Wykonawcy do transportu materiatu. Wykonawca dopilnuje, aby transport materiatow
odbywat s¢ w sposéb nieutrudniggy pracy w poszczegolnych obiektach. Wykonawca poda
czas realizacji zamowienia

7. Dokumenty odniesienia

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.-0 wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr92, poz.881). -
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002w sprawie systemow oceny
zgodnogi wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczamékiem CE (Dz.U.Nr209,
poz.1779). -Rozponrzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002w sprawie
okreslania polskich jednostek organizacyjnych upemianych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz.U.Nr209, poz.1780). -Rozpadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia
26 wrzenia 1997r. — w sprawie ogolnych przepisow bezpigstxea i higieny pracy
(Dz.U.Nr169, poz.1650). -Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budoych (Dz.U.Nr

47, poz.401). -Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@®2f — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz.2041). -PN-E-05009/41 Ochrona zapeemiaj
bezpieczéstwo. Ochrona przeciwparaniowa. -PN-E-05009/61 Sprawdzenie. Sprawdzenia
odbiorcze. -PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. -Inne dokumenty,



instrukcje i przepisy. -Zalecenia i Instrukcje producentow. -Aktualnie afzmyice Prawo
Budowlane, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Technologt i sposdb wykonania robét okteja "Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano montawych”, dotycace budownictwa ogdlnego zawarte w tomie |
"Budownictwo ogdélne" -wydane Arkady 1990.

Poszczegolne etapy robot naterowadze w takiej kolejnog€i, aby rozdzieli procesy
rozbiérkowe, usuwania i wymiany uszkodzonych elementéw, od pozogthji nowych
elementéw robat.

Na budowie obejmygrej budynek, naley wygrodzt strek niebezpieczngprac na wysokad
statym ogrodzeniem z daszkami ochronnymi nadseiami i ciaggami pieszymi. Wykona
zadaszenie | obudanprzeg¢ dla ruchu pieszego. Zastosawanakowanie placu budowy z
tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi z telefonami oséb odpowiedzialnych i
alarmowymi.



