
P: 33,30 m2

42 Sala wykładowa

P: 64,22 m2

58 Komunikacja

P: 2,66 m2

59 Wiatrolap

P: 34,85 m2

41 Laboratorium gruntu

P: 39,15 m2

60 Laboratorium

P: 75,87 m2

49 Laboratorium

P: 48,69 m2

50 Sala laboratoryjna

P: 41,49 m2

51 sala wykładowa

P: 38,38 m2

17 Laboratorium

P: 107,84 m2

08 Warsztat

P: 8,52 m2

09 Mag. Paliw

P: 10,02 m2

27 Portiernia

P: 4,04 m2

26 Magazyn

P: 32,96 m2

22 Komunikacja

P: 7,95 m2

23 Zapl soc z WC

P: 2,70 m2

24 WC D

P: 4,92 m2

25 WC M/N

P: 42,57 m2

28 Sala wykładowa

P: 7,39 m2

31 Komunikacja

P: 37,06 m2

32 Laboratorium

P: 130,14 m2

35 Laboratrium

P: 34,21 m2

36 Laboratorium

P: 5,08 m2

37 Komunikacja

P: 14,27 m2

38 Laboratorium

P: 29,47 m2

39 Laboratorium

P: 54,79 m2

40 Laboratorium

P: 24,25 m2

48 Magazyn

P: 31,14 m2

63 Laboratorium

P: 98,41 m2

69 Laboratorium

P: 86,13 m2

70 Laboratorium

P: 17,48 m2

66 Pom. Pracownicze

P: 15,08 m2

67 Węzeł cieplny

P: 4,87 m2

64 Magazyn

P: 10,55 m2

65 Komunikacja

P: 3,37 m2

55 Pom 09

P: 1,81 m2

54 WC

P: 7,57 m2

57 Pom 11

P: 12,65 m2

56 pom. soc.

P: 4,14 m2

52 Pom 10

P: 5,93 m2

53 WC

P: 2,24 m2

62 Mag.

P: 13,36 m2

61 Mag. chem.

P: 20,02 m2

33 Gł. zawór wody

P: 10,28 m2

34 Laboratorium

A: 27,94 m2

47b SALKA

A: 4,74 m2

47c SZATNIA

A: 4,63 m2

47d WC D NP

A: 4,60 m2

47e WC M

A: 1,98 m2

47f ANEKS KUCH.

A: 88,45 m2

44 LABORATORIUM

A: 22,05 m2

43 PROTOTYPOWNIA

P: 21,16 m2

46 Komunikacja

P: 36,42 m2

47a Symulator lotów

P: 17,02 m2

47 Pom. admin.

P: 2,55 m2

45 Wiatrołap
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WEJŚCIE HALA A17

WEJŚCIE SYM.

N

WYKONANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ W POM. PALIW

NADBUDOWANIE ŚCIANY W

ODPORNOŚCI EI 60 DO POKRYCIA

DACHU. WYKONANIE PASA Z

MATERIAŁU NIEPALNEGO O SZER 1m

O KLASIE EI 60

W ŚCIANIE ODDZIELENIA POŻAROWEGO:

- WSZELKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ MASAMI OGNIOOCHRONNYMI

- OTWORY REWIZYJNE I PRZEPUSTY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO ODPORNOŚCI EI 60

W ŚCIANIE ODDZIELENIA POŻAROWEGO:

- WSZELKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE

NALEŻY ZABEZPIECZYĆ MASAMI

OGNIOOCHRONNYMI

- OTWORY REWIZYJNE I PRZEPUSTY

NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO

ODPORNOŚCI EI 60

NADBUDOWANIE ŚCIANY W ODPORNOŚCI EI60 DO

POKRYCIA. WYKONANIE PASA Z MATERIAŁU NIEPALNEGO

O SZER 1m O KLASIE EI 60

W ŚCIANIE ODDZIELENIA POŻAROWEGO:

- WSZELKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE

NALEŻY ZABEZPIECZYĆ MASAMI

OGNIOOCHRONNYMI

- OTWORY REWIZYJNE I PRZEPUSTY NALEŻY

ZABEZPIECZYĆ DO ODPORNOŚCI EI 60

w pomieszczeniu bez

podwieszanego sufitu -

zdemontować okładzinę (boazerię)

poniżej przekrycia dachu, blachę

oczyścić i przemalować farba do

blachy cynkowanej

w pomieszczeniu bez

podwieszanego sufitu -

zdemontować okładzinę poniżej

przekrycia dachu, blachę oczyścić i

przemalować

sufit podwieszany w

pomieszczeniu we fragmencie

zdemontować, ponownie

zamontować po wykonaniu prac

związanych z uszczelnieniem

ściany oddzielenia ppoż oraz

wykonaniem pasa EI60

nadbudowa fragmentu ściany

powyżej sufitu podwieszanego

zabudowa aluminiowa

przeszklona z drzwiami

przesuwnymi

wykonanie nowej ścianki z drzwiami do

magazynu i dalszej części hali

wymiana drzwi

na drzwi EI 60

(nowe

nadproże)

wymiana drzwi na

drzwi drzwi EI 30

(nowe nadproże)

wymiana drzwi na drzwi EI 30

(nowe nadproże)

otwór na wysokości

antresoli wykonać w

odporności EI 30

DROGA

EWAKUACYJNA -

AWARYJNE

OŚWIETLENIE

EWAKUACYJNE

DROGA EWAKUACYJNA - AWARYJNE

OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE

NA DRODZE EWAKUACYJNEJ: LIKWIDACJA

ELEMENTÓW BEZ WYMOGU NRO,

USZCZELNIENIE ŚCIAN DO EI15

obudowa ściany zewnętrznej od wewnątrz w miejscach

występowania płyty paździerzowej - wykonanie

okładziny z płyt g-k - zabezpieczenie do NRO

obudowa ściany zewnętrznej od wewnątrz w miejscach

występowania płyty paździerzowej - wykonanie

okładziny z płyt g-k - zabezpieczenie do NRO

wymiana drzwi na drzwi EI 60

(nowe nadproże)

dragina techniczna na dach - nowe mocowanie i

opierzenie (aktualnie zacieki)

malowanie

pomieszczenia

malowanie

pomieszczenia

malowanie

pomieszczenia

malowanie

pomieszczenia

malowanie

pomieszczenia

ścianka działowa

h=2,0m

okna wewnętrzne zaślepić

blachą (przestrzeń

wypełnić wełną mineralną)

ZABEZPIECZENIE ŚCIANY

KORYTARZA (OBUDOWA DROGI

EWAKUACYJNEJ ) DO EI 15 - ściany

wyszpachlować (dekor) i pomalować

malowanie

pomieszczenia

zabudowa g-k dźwigara

(ponad ścianą)

mal.

pom.

+ 0,06

antresola

Belka nośna

dwuteowa

h=800 mm

Słup

dwuteowy

340x300 mm

Belka nośna

h=650 mm

s=160 mm

Ażutowa belka

nośna dwuteowa

h=500 mm

s=125 mm

Belka nośna dwuteowa

h=545 mm

zmianna szerokość półek

Słup

dwuteowy

405x300 mm

Belka nośna dwuteowa

h=780 mm

s=200 mm

Ażutowa belka

nośna dwuteowa

h=500 mm

s=125 mm

H
p
=

2

H
p
=

9

H=580 H=580
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ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

A

C
C

±0,00=64,30 m n.p.m.

Rygiel 100x5

słup

C140

nadproże

rura

ppoż

Rygiel

50x4

Rygiel

50x4

Rygiel

50x4

Słup

120x5

zadaszenie szklane

nadproże 120x5

Słup

120x5

nadproże

Słup

100x5

Słup

100x5

zadaszenie szklane

1
5
x
1
9

2
4

meralowe ażurowe

schody na antresolę (pom.

techniczne)
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