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Spis rysunkéw

Lp.

Numer rysunku

Tytut rysunku

HALA 16_17_PW_IS1_P00_r00

Instalacja wentylacji ogélnej
mechanicznej

Demontaze — poziom O

1:100

HALA 16_17_PW_IS2_P01_r00

Instalacja wentylacji ogélnej
mechanicznej

Demontaze - dach

1:100

HALA 16_17_PW_IS3_P00_r00

Instalacja wentylacji ogélnej

mechanicznej Rzut poziom 0

1:100

HALA 16_17_PW_IS4_P01_r00

Instalacja wentylacji ogélnej
mechanicznej
Rzut dachu

1:100

HALA 16_17 PW_IS5_P00_r00

Instalacja ciepta technologicznego i
instalacja wodno-kanalizacyjna

Rzut poziom O

1:100

HALA 16_17 PW_IS6_P00_r00

Instalacja ciepta technologicznego i
instalacja wodno-kanalizacyjna

Schematy
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1. Podstawa i zakres opracowania

Niniejszy Projekt Wykonawczy (PW) dotyczy remontu instalacji: wentylacji i ogrzewania
(HVAC) oraz wodno-kanalizacyjnych (wod-kan) w budynkach hal A16 i A17 Politechniki

Poznanskiej. Zakres opracowania obejmuje:

e remont instalacji wentylacji ogdlnej mechanicznej z odzyskiem ciepta (centrala
wentylacyjna — 1xAHU) wraz z opomiarowaniem, sterowaniem oraz integracja
w nadrzednym systemie BMS (istniejgcym w Politechnice Poznaniskiej),

e remont instalacji wody grzewczej dla nagrzewnicy centrali wentylacyjnej (CT) wraz
z opomiarowaniem, sterowaniem i integracja w nadrzednym systemie BMS
(istniejagcym w Politechnice Poznanskiej),

e remont obiegdw zasilajgcych w weztach cieplnych — automatyka wraz z integracja do
systemu BMS wezta cieplnego: obieg CO, obieg CT oraz obieg CWU,

e remont instalacji wentylacji technologicznej — wyciagi z magazynu paliw oraz stref z
emisjg zanieczyszczen powietrza,

e remont instalacji wodnych i kanalizacyjnych w zakresie przygotowania podfaczen
instalacyjnych dla przysztosciowo przewidzianych urzadzen: dygestorium, oczomyjek,

pompki sciekdw i zlewdw do istniejgcej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej.
Projekt wykonawczy zawiera zestawienie istotnych materiatéw i elementéw instalacji.
Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:

o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p&zniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz.
U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terendw

e Polskie Normy branzowe

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa z Zamawiajgcym

— Politechnikg Poznanska. Podstawe techniczng niniejszego opracowania stanowig:

o Ekspertyza techniczna w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpozarowej z maja
2017r. wraz z aneksem z 18 stycznia 2018r. autorstwa mg inz. Andrzeja Kréla i mgrinz.

Przemystawa Pytla,
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e projekt budowlany na przebudowe Hali A-16 i A-17 wraz z facznikiem (dla potrzeb
dostosowania obiektow do wymogdw przeciwpozarowych) na terenie nieruchomosci
przy ul. Piotrowo 3d w Poznaniu (dz. nr 3 ark. 18 obreb Srédka). Projektant mgr inz.
arch. Ewa Migda, P.P.U.H. "Marker" Magdalena Stutéw,

e Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 362/2018 z dnia 27.02.2018tr.

e podkfady architektoniczno — budowlane,

e program funkcjonalno - uzytkowy (PFU), Remont instalacji HVAC, WOD-KAN,
ELEKTRYCZNYCH, AKPiA/BMS, TT, grudzier 2018 .,

e Ekspertyza stanu technicznego oraz nosnosci konstrukcji stalowej dachu hali nr A-16
na terenie PP w Poznaniu, Poznan 19.07.2018r.

e uzgodnienia z Zamawiajacym,

e uzgodnienia z Uzytkownikami obiektu,

e uzgodnienia miedzybranzowe,

e katalogi urzadzen,

o wizje lokalne w obiekcie.

Niniejsze PW opisuje czes¢ ogdlnego zadania sktadajgcego sie z:

a) wykonania wszystkich robdt zgodnie z niniejszym PW oraz innymi elementami
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej jak réwniez
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét,

b) wykonania dokumentacji powykonawczej dla wszystkich instalacji, elementéw
opisanych ~ w niniejszym PW z naniesionymi zmianami do projektu

wykonawczego/montazowego.

Projekty, jak i realizacja Inwestycji na wszystkich etapach podlegajg weryfikacji przez

Zamawiajgcego zgodnie z zapisami SIWZ.
Wszystkie dokumenty przetargowe nalezy czytac i traktowacd jako catos¢ opisujgcg zadanie.

Wykonawca (Oferent) przed ztozeniem oferty zobowigzany jest dokonac¢ wizji lokalnej
pomieszczen oraz instalacji w halach A-16 i A-17. Wizja lokalna pomieszczen i instalacji
przeznaczonych do remontu mozliwa bedzie w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego, po

uprzednio uméwionym telefonicznie terminie.

Niniejsze PW opisuje rowniez dostawe i uruchomienie urzadzen z zakresu branzy HVAC.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym wszystkie istotne parametry
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dobranych urzadzen. Realizacja zadania na wszystkich etapach podlega weryfikacji przez
przedstawicieli Zamawiajgcego. W przypadku wszystkich przeznaczonych do zastosowania
materiatdw i urzgdzen wymagana jest pisemna akceptacja ich parametréw i dokumentacji ze

strony przedstawicieli Zamawiajgcego.

Szczegbdtowe karty doborowe nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego przed ztozeniem

zamowienia u producenta/dostawcy urzadzen

Dostawca zwrdci szczegdlng uwage Zamawiajgcemu na parametry, ktdre nie zostaty wprost

wyspecyfikowane w niniejszym PW, a mozliwy jest ich wybdr na etapie realizacji zaméwienia.

Dokumentacje, ktdrg zobowigzany jest opracowa¢ Wykonawca, stanowig:

e szczegotowe karty doborowe urzgdzen oraz karty katalogowe i DTR,

e instrukcje uzytkowania / obstugi / montazu itp.,

e dokumenty $wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz
inne dokumenty formalno-prawne niezbedne do zabudowania urzagdzen w halach,

e certyfikaty gwarancyjne.

Stosowane materiaty i urzgdzenia powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa okreslonym przez
Komisje Europejskg lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Jezeli jakiekolwiek dane dotyczace obiektu i jego instalacji oraz urzadzen, podane w
materiatach przetargowych, okazatyby sie niezgodne z przepisami, najlepszg wiedzg
techniczng, zasadami projektowania, dobrymi praktykami itp., nalezy je skorygowaé¢ w

porozumieniu z Zamawiajgcym przed ztozeniem oferty (zapytania w trakcie postepowania
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przetargowego) lub w trakcie realizacji zadania oraz przyja¢ odpowiednie ztozenia

(zaakceptowane przez Zamawiajgcego) w ramach realizacji zadania.
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2. Demontaz instalacji sanitarnych przed remontem wybranych pomieszczen

2.1.Sala wyktadowa 42

W ramach remontu pomieszczenia nalezy zdemontowaé¢ dwa istniejgce anemostaty oraz
znajdujgce sie na dachu 2 wywiewki grawitacyjne, ktére obstugujg niniejsze pomieszczenie.
Podczas prac demontazowych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, w celu
zminimalizowania uszkodzen pofaci dachowej. Otwory po wykonaniu prac demontazowych
nalezy zaslepi¢ systemowo w sposob trwaty: uszczelni¢ i zaizolowa¢ zgodnie ze stanem

istniejacym.
2.2.Korytarz nr 58

W ramach remontu korytarza, nalezy zdemontowa¢ istniejgce kratki nawiewne i wywiewne
wraz z instalacjg wentylacyjng kanatowg zlokalizowang nad sufitem podwieszanym, w ramach
niniejszego pomieszczenia. Miejsce podtaczenia demontowanych kanatéw do instalacji

wyciggowej nalezy zaslepic.

Instalacje zamontowane nad istniejgcym sufitem podwieszanym nalezy uporzadkowac i
dostosowac¢ do wymagan ochrony ppoz. W tym celu po demontazu sufitu podwieszanego
nalezy zdemontowaé nieczynng instalacje rurowg stalowg DN50 z izolacjg ze stomy ok. 60 mb

rurociggu. Lokalizacja instalacji do demontazu zostata przedstawiona na rysunku.

Rury instalacji wodnej — cieptej wody, zimnej wody oraz cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ wetng
mineralng pokrytg ptaszczem z folii alu, tgczone za pomocg tasmy alu, grubos¢ izolacji min.
20mm przy A=0,035 W/mK. lIzolacje nalezy zamontowa¢ pomiedzy istniejgcymi punktami
montazowymi a w miejscach, w ktérych znajdujg sie obejmy, izolacje nalezy sklei¢ zeby

zapewnic szczelno$¢ powietrzno-wodna.
2.3.Biuro pracownicze 66

W ramach remontu biura pracowniczego nalezy zdemontowac istniejgcy anemostat oraz
instalacje kanatowg. Dodatkowo nalezy zdemontowa¢ wentylator znajdujgcy sie na dachu,
otwdr po demontazu nalezy zaslepi¢ systemowo w sposob trwaty: uszczelnic¢ i zaizolowad
zgodnie ze stanem istniejgcym.

2.4.Laboratorium 69

W ramach remontu laboratorium nr 69 nalezy usung¢ istniejgcy przewdd elastyczny, petnigcy

role tymczasowej ssawki odciggowej dla spalin samochodowych.
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Przy istniejgcym wentylatorze dachowym wyciggowym, nalezy zamontowaé przepustnice
reczng, szczelng, regulowang za pomocg ciegna z poziomu posadzki w celu zamykania klapy
podczas, gdy nie jest uzytkowana. Klape nalezy zamykaé szczegdlnie w okresie zimowym, aby

ograniczyé nadmierne straty ciepfa z pomieszczenia.
2.5.Laboratorium 70

Niezbednym elementem remontu laboratorium, jest demontaz wentylatora wyciggowego

dachowego usuwajgcego zanieczyszczone powietrze z komory regeneracyjnej.

Nalezy takze zdemontowaé wentylator wyciggowy ssawek znajdujacy sie na komorze

regeneracyjnej oraz kanaty elastyczne do niego podtaczone.

Otwor po demontazu wentylatora Sciennego nalezy zaslepic, zaizolowac systemowo w sposéb
trwaty i szczelny. Otwdr po demontazu wentylatora dachowego nalezy wykorzysta¢ do

montazu nowego wentylatora.
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3. Instalacja wentylacji ogélnej mechanicznej (WENT)

3.1.0pis rozwigzan

Dla zapewnienia wymaganych parametréw klimatu wewnetrznego w czesci  sal
dydaktycznych, komunikacyjnych, biurowych zaprojektowano bytowg wentylacje

mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepfa oraz funkcjg grzania.

Tabela 1 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Sezon Temperatura obliczeniowa [°C] Wilgotnos¢ wzgledna [%]
zima -18 100
lato +32 45

Obliczeniowe temperatury powietrza nawiewanego z centrali wentylacyjnej przyjeto na

poziomie +22°C w okresie zimowym i wynikowe w okresie letnim.

W budynku zaprojektowano 1 linie wentylacyjng wyposazong w centrale nawiewno-
wywiewng o symbolu: NW-1, dla ktdrej przewidziano miejsce w przestrzeni pod dachem, nad
sufitem podwieszanym w pomieszczeniu Laboratorium 49. Centrale nalezy podwiesic¢
w przestrzeni podstropowej za pomocg systemowych elementéw montazowych, w celu
ograniczenia drgan i hatasu nalezy zastosowac¢ amortyzatory gumowe i umiesci¢ pomiedzy
zawiesiami, a uchwytami fabrycznymi centrali. Minimalna wysokos¢ w swietle sufitu
podwieszanego wymagana dla montazu centrali jest spetniona. Zalecane jest zastosowanie

sufitu akustycznego w rejonie montazu central.

Zaprojektowano linie wentylacyjng nawiewno-wywiewng obstugujgcg nastepujgce

pomieszczenia:

e NW-1 wentylacja ogdlna Sali wyktadowej nr 42, komunikacji nr 58 oraz biura

pracowniczego nr 66,

W celu regulacji instalacji wentylacyjnej zaprojektowano dwa regulatory CAV oraz dwa
regulatory VAV.
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Tabela 2 Planowane zestawienie lokalizacji regulatoréw VAV i CAV.

llos¢ o o
Typ regulatora Lokalizacja — linia
[szt.]*
Zmiennego przeptywu - 5 Sala Wyktadowa 42— linia nawiewna i wywiewna NW-
VAV 1
Statego przeptywu -
CAV 2 Magazyn 48 — linia nawiewna i wywiewna NW-1

* -tgczna liczba szt. (nawiewne i wywiewne)

Dla linii NW-1 nalezy zainstalowac centrale wentylacyjng podwieszana.

Parametry doborowe dla central wentylacyjnych:

e Liczba urzadzen 1szt.
e Temperatura i wilgotnos¢ wzgledna powietrza zewnetrznego ZIMA -18°C/ 100%
e Temperatura i wilgotnos¢ wzgledna powietrza zewnetrznego LATO +32°C/ 45%
e Temperatury wody grzewczej (CT) zasilanie / powrot +70/55 °C
e Woda grzewcza (CT) 100% woda
e Temperatura powietrza nawiewanego ZIMA +22°C
e Catkowity poziom mocy akustycznej do otoczenia (naw+wyw) 50 dB(A)
e Strumien powietrza nawiewanego/wywiewanego Vn=Vw=1800 m3/h
e Wymagany zapas strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego

(wzrost sprezu wyznaczony po krzywej charakterystyki instalacji) min +10%
e Sprez dyspozycyjny statyczny nawiew / wywiew min 300 Pa
e Rodzaj odzysku ciepta — wymiennik przeciwprgdowy
e Skutecznos¢ temperaturowa odzysku ciepta dla wyréwnanych strumieni

nawiewu i wywiewu min 80%

Centrala bedzie wyposazona w nagrzewnice wodng, 2 przepustnice z sifownikami oraz 4

ttumiki kanatowe.

Komunikacja centrali za posrednictwem BACNet/IP.

Skutecznos¢ temperaturowa odzysku ciepta w warunkach obliczeniowych projektowanej

centrali wynosi 80%, moc grzewcza nagrzewnicy powietrza wynosi 4,0 kW.
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Z centrali z wymiennika ciepta nalezy odprowadzi¢ skropliny za posrednictwem rury PVC DN20

do projektowanego odptywu kanalizacji z dygestorium.

Zaprojektowano czerpnie dachowg okragta o srednicy 500 z podstawg dachowg, doktadna

lokalizacja zgodnie z czes$cig rysunkowa.

Zaprojektowano wyrzutnie zlokalizowang na dachu, na zakonczeniu kanatéw wywiewnych w
postaci krééca zakaniczajgcego z siatkg o srednicy 500, doktadna lokalizacjg zgodnie z czescia

rysunkowa.

Z czerpni i wyrzutni powietrze transportowane jest zaizolowanymi kanatami odpowiednio

czerpnymi i wyrzutowymi do/z poszczegdlnych linii wentylacyjnych.
3.2.Bilans powietrza wentylacyjnego

Dla przewidywanego remontu hal A16 i A17 wykonano orientacyjny bilans powietrza w celu

okreslenia minimalnych strumieni powietrza zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego.

Tabela 3 Bilans powietrza dla pomieszczen

Lp Nr Nr Kondygnacja Nr Nazwa Il. pow. Il.pow.
systemu | systemu pom | pomieszczenia sSwiezego went.
went. went. nawiewane | ogdélnej
Naw. Wyw. go do pom. Wyw. z
[m3/h] pom.
[m?/h]
1 NW-1 NW-1 0 42 SALA 600 600
DYDAKTYCZNA
2 NW-1 NW-1 0 58 | KOMUNIKACIA 1100 1100
3 NW-1 NW-1 0 66 BIURO 100 100
SUMA 1800 1800

Wentylacja wybranych pomieszczen budynku objetych niniejszym opracowaniem zostata
podzielona na 1 linie i ma na celu dostarczenie niezbednej ilosci powietrza swiezego — redukcje
stezenia CO, w pomieszczeniach dydaktycznych do wartosci ponizej progu zadawanego
indywidualnie dla kazdego pomieszczenia z poziomu BMS (wartos¢ standardowa ok. 1200
ppm) — zgodnie z PW AKPiA. W centrali bedzie zapewnione podgrzewanie powietrza
wentylacyjnego dostarczanego do pomieszczen w okresie zimowym oraz nawiew temperatury

wynikowej w okresie letnim.
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Tabela 4 Strumienie powietrza wentylacyjnego i odzysk ciepta dla poszczegdlnych linii

Linia | V nawiew | V wywiew Rodzaj odzysku | Moc nagrzewnicy wodnej [kW]
[m3/h] [m3/h] ciepta
wymiennik
NW-1 1800 1800 przeciwpradowy 4,0

Linia wentylacyjna nawiewno-wywiewna NW-1

Instalacje powietrza swiezego dla sali wyktadowej (pom. nr 42), korytarza (pom. nr 58) oraz
biura (pom. nr 66) wyposazona w centrale podwieszang wentylacyjng nawiewno-wywiewng

NW-1 w wykonaniu wewnetrznym o wydajnosci ok. 1800 m3/h.

Nawiew powietrza w ramach sali wyktadowej 42 nalezy realizowac poprzez 3 nawiewniki
wirowe, natomiast wywiew nalezy realizowac poprzez 3 wywiewniki wirowe. Na nawiewie
i wywiewie powietrza do sali dydaktycznej przewidziano regulatory zmiennego strumienia
(VAV), ktére na podstawie stezenia CO; i innych parametréow pomieszczenia dostosujg
strumien powietrza do rzeczywistych potrzeb pomieszczenia. Regulatory VAV z izolacjg, klasa

szczelnosci min. C2, sterowanie sygnatem 0-10V/DC.

Nawiew powietrza w ramach komunikacji 58 nalezy realizowa¢ poprzez 3 nawiewniki wirowe,
natomiast instalacje wywiewng nalezy wyposazy¢ w 3 wywiewniki wirowe sufitowe osadzone

w skrzynkach rozpreznych.

taczny strumiend powietrza nawiewanego i wywiewanego dla obstugiwanej linii bedzie
zmiennoprzeptywowy za wyjatkiem instalacji w pomieszczeniu Komunikacji 58 oraz pom. nr
66, gdzie regulacja wydajnosci strumienia powietrza bedzie sie odbywata poprzez regulatory
wydatku statego CAV, zaréwno na instalacji nawiewnej jak i wywiewnej. Regulatory CAV z

izolacjg, obudowa szczelna.

System dystrybucji powietrza bedzie sterowany z poziomu centrali wentylacyjnej wg PW
AKPiA/BMS.

3.3. Wytyczne dla instalacji kanatowej

Izolacje kanatéw zbiorczych na dachu nalezy pokryé ptaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci ok. 0,8 mm lub zastosowac inne rozwigzanie wg projektu branzy

architektonicznej.
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Instalacje wentylacyjng pomieszczen dla wybranych pomieszczen hal zaprojektowano

zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

e Kanaty czerpne powietrza wentylacyjnego wykonac z blachy stalowej ocynkowanej
zizolacjg zgodng z WT, minimum 100mm. Od gtéwnych kanatéw nawiewnych i
wywiewnych nalezy wykona¢ w tej samej technologii kanaty przytgczeniowe do
poszczegdlnych nawiewnikéw i wywiewnikdw w pomieszczeniach. Izolacja kanatéw
nawiewnych i wywiewnych min. 30mm.

e Trasy wentylacji montowa¢ do konstrukcji dachu lub do $cian ponad trasami
elektrycznymi i logicznymi zapewniajagc do nich dostep w celu doktadania
przewoddw.

e Wszystkie elementy wykonczeniowe powinny by¢ wykonane z blachy malowanej
proszkowo na kolor RAL zgodny z wymogami branzy architektonicznej. Maksymalna
strata cisnienia w nawiewniku 30 Pa przy przeptywie maksymalnym
(obliczeniowym). Powyzsze rozwigzanie nalezy przeanalizowac i zweryfikowac na
etapie uzgodnic z weryfikatorem HVAC z ramienia Zamawiajacego.

e Lokalizacje nawiewnikdw oraz wywiewnikbw montowanych w stropie
podwieszanym nalezy dopasowaé na budowie przy uwzglednieniu rozmieszczenia
opraw elektrycznych

W kanatach wentylacyjnych nalezy wykonaé otwory rewizyjne, zgodnie ze sztuka i wytycznymi

branzowymi, w celu umozliwienia okresowego czyszczenia.

Trasy prowadzenia kanatdw w przestrzeni stropu podwieszanego nalezy zweryfikowaé na
budowie i dostosowaé do istniejgcych instalacji.

Na etapie realizacji, po demontazu instalacji rurowej stalowej DN50 w przestrzeni sufitu
podwieszanego w pomieszczeniu komunikacji 58 nalezy podjgé decyzje, czy istniejg

mozliwosci techniczne na prowadzenia kanatu nawiewnego w obrebie korytarza.

Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjng wraz z nagrzewnicg nalezy dostarczyé przez Wykonawce niniejszego
zadania zgodnie z harmonogramem realizacji zadania. Ponadto Wykonawca zobowigzany
bedzie do jej montazu oraz podtgczenia do wszystkich instalacji/mediow. Uruchomienie
urzadzenia nalezy réwniez do obowigzkéw (wykonywane jednak przez autoryzowany serwis

urzadzenia).
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Centrala wentylacyjna zapewniona przez Wykonawce wyposazona bedzie w nastepujgce

bloki funkcjonalne:

® nanawiewie:
o blok filtracji powietrza swiezego (F7),
o blok wymiennika przeciwpragdowego odzysku ciepfa,
o blok wentylatora nawiewnego z silnikiem EC z regulacjg obrotéw,
o przepustnice z sitownikiem po stronie krééca czerpnego,
o kanatowa wodng nagrzewnica powietrza, t,/ t,=70 / 55°C
® na wywiewie:
o blok filtracji powietrza wywiewanego (F7),
o blok wymiennika przeciwpragdowego odzysku ciepfa,
o blok wentylatora wywiewnego z silnikiem EC z regulacjg obrotéw.
o

Przepustnice z sitownikiem po stronie krééca wyrzutowego

Centrale nalezy podwiesi¢ w przestrzeni podstropowej do stopek paséw dolnych
istniejgcych ptatwi azurowych za posrednictwem prostopadtych do ptatwi systemowych szyn
montazowych o odpowiednio dobranym przekroju (stosownie do rozstawu ptatwi
wynoszgcego 3m i maksymalnych obcigzen skupiajgcych przypadajgcych na szyne montazowa
wynoszgcych 1,3 kN na kazdy punkt podwieszenia centrali wentylacyjnej). Potgczenia koncow
szyn montazowych z dolnymi stopkami ptatwi azurowych nalezy wykonaé na systemowe
obejmy montazowe o wymaganej nosnosci bez ingerencji w przekrdj stopek. W celu
ograniczenia drgan i hatasu nalezy zastosowac¢ amortyzatory gumowe i umiesci¢ pomiedzy
zawiesiami, a uchwytami fabrycznymi centrali. Montaz central zostat przedstawiony na Rys.
nr 1 zatgczonej do niniejszego opracowania Ekspertyzy stanu technicznego oraz nosnosci

konstrukcji stalowej dachu hali nr A-16 na terenie PP w Poznaniu.

Centrala wentylacyjna powinna by¢ wyposazona w kompletny uktad sterowania i regulacji
automatycznej wraz z okablowaniem, centrala zostanie zintegrowana w systemie BMS
zgodnie z PW AKPiA/BMS. Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania
centrali oraz przeprowadzenie testéw kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawa.
Urzgdzenie powinno charakteryzowa¢ oznaczeniami CE zgodnie z EN 61000-6-2 lub
rownowazne i EN 61000-6-3 lub réwnowazne. Centrala wentylacyjna musi zosta¢ wyposazona
w niezbedne elementy, tak aby zostaty spetnione wymagania obowigzujgcych przepiséw w
zakresie ochrony przed hatasem i drganiami i inne. Centrale wentylacyjng nalezy dostarczy¢
wraz z kompletem materiatéw montazowych i eksploatacyjnych (dodatkowo 1 zapasowy

zestaw filtrow), termostatami przeciwzamrozeniowymi, wytgcznikami serwisowym itp.
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Odczyty i nastawy uktadu sterowania w jezyku polskim. Ponadto centrala powinna by¢
wyposazona w zawor 3-drogowy z sitownikiem do instalacji wodnej zasilajgcej nagrzewnice

wodna.

Centrala ma by¢ wyposazona w sterownik umozliwiajagcy komunikacje z uktadem
automatyki budynkowej w protokole zgodnym z PW AKPiA i w funkcjonalnosci, ktéra ma

zapewnic zgodnos¢ z PW AKPiA.

Uwaga — dostawa i montaz przepustnic odcinajgcych oraz ttumikéw akustycznych jest po
stronie Wykonawcy niniejszego zadania, jako produktéow fabrycznych, a nie w wykonaniu

warsztatowym.
Nalezy zastosowac urzadzenie z certyfikatem EUROVENT.

Stosowane przewody i asortyment wentylacyjny

Wymagania stawiane materiatom i elementom instalacji wentylacji mechanicznej

e Materiaty, z ktorych wykonywane s3 wyroby stosowane w instalacjach
wentylacyjnych powinny odpowiadaé warunkom stosowania w instalacjach.

e Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiadac
co najmniej wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;j.

e Powierzchnie obuddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych
krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.

e Szczelnos¢ ksztattek, armatury, potgczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych
z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ przynajmniej wymaganiom
szczelnosci tych przewodéw.

e Nalezy zapewnic¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

e Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno byé wykonane
z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

e Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z
instrukcja producenta.

e Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieé dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

Przewiduje sie prostokatne oraz okragte kanaty i ksztattki wentylacyjne linii wentylacji ogdlnej

spetniajgce nastepujace wymagania:
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e Elementy instalacji nawiewnej i wywiewnej (przewody, zawiesia, mocowania,
nawiewniki, wywiewniki) stosowane w pomieszczeniach obstugiwanych wykonac¢ z
blachy stalowej ocynkowane;j.

e Kanaty prowadzone w szachcie oraz podfgczenia do centrali wentylacyjnej, kanat
czepny i wyrzutowy wykonac¢ z kanatéw z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty o
przekroju prostokagtnym z potgczeniami z profili zimno gietych, zgodnie z
odpowiednig normga. Kanaty o przekroju kotowym w standardzie referencyjnym
SPIRO lub réwnorzednym, zgodnie z odpowiednig norma.

e Wszystkie detale prowadzenia instalacji nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym przed
przystgpieniem do wykonawstwa.

e Wszystkie kanaty wentylacyjne sztywne powinny posiadac certyfikat szczelnosci
zgodny z przepisami Dziennika Ustaw Nr 75/2002 z pdzniejszymi zmianami.

e Klasa szczelnosci B przewoddéw wentylacyjnych wg PN-EN 1507 lub normy
rownowaznej i PN-EN 12237 lub normy réwnowaznej,

e Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy poddac cisnieniowej probie szczelnosci
zgodnie z powotanymi w PFU Polskimi Normami lub rownowaznymi.

e Potaczenie przewoddw wentylacyjnych wg PN-B-76002 lub norma réwnowazna.

e Zawiesia kanatéw systemowe, zgodne z odpowiednig normg. Dopuszczalne jest
stosowanie zawieszen i podpdr pod kanaty wytgcznie posiadajgcych wymagane
atesty. Jako podktadki nalezy stosowaé materiat z gumy typu SpA750 lub SpA800
lub réwnowazne - o identycznych witasciwosciach.

e Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ jako akustycznie chronione,
zabezpieczone przed przedostawaniem sie dZwieku, po montazu kanatéw wolng
przestrzen otworu wypetni¢ szczelnie materiatem elastycznym i zabezpieczyé
paroizolacyjnie, a w przegrodach zewnetrznych dodatkowo wiatroizolacyjnie i
przeciwwodnie.

e Podczas montazu instalacji wentylacyjnej nalezy pamietaé o wykonaniu
odpowiednich otwordw rewizyjnych lub zamontowaé elementy w sposdb
umozliwiajgcy tatwy demontaz fragmentow instalacji dla okresowego czyszczenia
przewoddw  wentylacyjnych - maksymalna odlegto$¢ miedzy tatwo
demontowalnymi odcinkami kanatéw winna wynosi¢ 10 m, w przypadku
przewoddw typu Spiro fatwy demontaz zrealizowac w postaci odcinka dtugosci 50
cm obustronnie tgczonego za pomocg kotnierzy, w przypadkach, gdy demontaz
instalacji jest niemozliwy montowac otwory rewizyjne do ktdrych jest tatwy dostep.

Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
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przewoddw. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow
powinny byc¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

e Dopuszcza sie ewentualne stosowanie w instalacji kanatéw elastycznych o
maksymalnej dtugosci 1,0m przy podejSciach do skrzynek rozpreznych
nawiewnikéw i wywiewnikdw — wymaga to indywidualnej zgody Zamawiajacego i
dotyczy przypadkdéw znacznych utrudniedn wykonawczych. Zasadniczo elementy
nawiewne i wywiewne nalezy podtgczy¢ do instalacji kanatowej w kanatami
sztywnymi z blachy.

e W kanatach wentylacyjnych o stosunku przekroju wiekszym niz 1 do 4 wykonac
wewnetrzne wzmocnienia zwiekszajgce sztywnosc.

e Wszystkie kanaty wentylacyjne linii nawiewnych oraz wywiewnych nalezy izolowac
termicznie matami z wetny mineralnej pokrytymi folig aluminiowg (min grubosci 30
mm przy A=0,038 W/(m*K)).

e Minimalna wymagana izolacja kanatdw powietrza czerpanego i powietrza
wyrzutowego w budynku wynosi 100mm przy A= 0,038 (m?K/W) — niepalne maty
z skalnej wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z folii aluminiowej.

e Dla kanatéw czerpnych, wyrzutowych, dostarczy¢ izamontowaé nalezy
przepustnice zamykajgce z mozliwoscig szczelnego odciecia przeptywu, w klasa
szczelnosci 3 lub 4 wg PN-EN 1751 lub normy réwnowaznej. Przeciek powietrza
przez obudowe wg klasy B lub C zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1751 lub normy
rownowaznej. Przepustnice nalezy wyposazyé w sitowniki elektryczna on-off ze
sprezyng powrotna.

e (Czerpnie iwyrzutnie powietrza na dachu budynku nalezy sytuowaé poza strefami
zagrozenia wybuchem, zachowujgc miedzy nimi odlegto$¢ nie mniejszg niz 10 m przy
wyrzucie poziomym i6 m wrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia powinna by¢
usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnia.

e Dopuszczalne sg ttumiki wytacznie jako gotowe produkty wykonywane fabrycznie,
ze wszystkimi wymaganymi atestami i precyzyjnymi danymi technicznymi. Nie
wolno stosowac ttumikow wykonywanych warsztatowo / na budowie.

e Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokonaé przegladu, regulacji i
pomiaréw urzadzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonaé protokét
zgodnie z PN-EN 12599 lub inng normga réwnowazna.

e Powierzchnie przewoddw powinny byc¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie

pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.
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e Wymiary przewoddéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505[1] i PN-EN 1506.

e Wykonanie przewoddéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-03434.

e Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegréod budynkéw w
odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku
potaczen kotnierzowych odlegtosc ta powinna wynosié co najmniej 100 mm.

e Przejscia przewodow przez przegrody wewnetrzne budynku nalezy wykonywac
w otworach, ktérych wymiary sg ok. 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych
przewoddéw lub przewoddw z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wtasciwosciach.

e Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wykonaé w sposdb nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.

e |lzolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuine i
poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto
zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia i trwata odporno$é na
przenikanie wilgoci.

e |zolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwg chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

e Materiat podpdr i podwieszenn powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢
na korozjg w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia
przewoddéw powinna byé odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w
miejscu zamocowania. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna
by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw tak
aby ugiecie sieci przewoddéw nie wptywato na jej szczelnos¢, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos$¢ konstrukgji.

e Zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢
obcigzenia wynikajgce z ciezarow: przewoddw, materiatu izolacyjnego, elementow
instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np.
ttumikow, przepustnic itp., elementow sktadowych podpdr lub podwieszen, osoby
lub oséb, ktore bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie

czyszczenia lub konserwacji.
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e W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddéw
mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.

e W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng, konstrukcja
podpodr lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.
Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz
15 m od Zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem

podktadek z materiatdw elastycznych lub wibroizolatoréw.

Otwory rewizyjne

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne
powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i
elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich

oczyszczenia w inny sposob.

Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obnizaé wytrzymatosci i szczelnosci przewodow,

jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny by¢ tak

zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw o przekroju prostokgtnym powinny mieé
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm

perforowanych lub innych elementdéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych srub lub innych elementéw,

ktdre mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach

rewizyjnych.
Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie fatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku

przewoddéw o wiekszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej Srednicy 200 mm.
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W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych

wymiarach.

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny

byé réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Nalezy zapewnic dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem

podwieszonym.

Nalezy zapewnié dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach

urzadzen:

e przepustnice (z dwdch stron);
e klapy pozarowe (z jednej strony);
e nagrzewnice (z dwdch stron);
e ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);
o filtry (z dwdch stron);
e urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron);
e urzadzenia automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwdch stron).
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu

oczyszczenia (z wyjatkiem nagrzewnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny byé
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub fuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach

poziomych odlegto$é miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

Czerpnie/wyrzutnie

Zaprojektowac czerpnie i wyrzutnie zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

e (Czerpnie dachowe wyposazone w przejscie szczelne oraz izolowane termicznie
podstawy dachowe dla central wentylacyjnych. Czerpnie powinny by¢ zabezpieczone
przed wptywem warunkdéw atmosferycznych oraz dostaniem sie elementdw statych do
kanatu czerpalnego.

e Woyrzutnia powietrza zlokalizowana bedzie na dachu. Przejscie przez dach nalezy
wykonaé w sposdb szczelny. Zakonczenie instalacji zaprojektowano w postaci
wyrzutowego kolana wentylacyjnego z wyrzutem poziomym oraz kratka
zabezpieczajacg przed wptywem warunkdéw atmosferycznych oraz dostaniem sie czesci

statych do kanatu wyrzutowego.
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e Przejscia kanatéw wentylacyjnych do wyrzutni i czerpni nalezy zabezpieczy¢
manszetami z EPDM i masami elastycznymi w celu uzyskania szczelnosci powietrznej

budynku.

Mocowanie kanatow wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac do stropédw za pomocg systemowych zawiesi z atestem

i wymaganymi certyfikatami.

Elementy bezpieczenstwa ppoz.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowe;j
rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelno$é ognioway, izolacyjnosc ogniowa i dymoszczelnosé (EIS). Sposdb montazu klap ppoz.
winien by¢ zgodny zaprobatg techniczng wydang przez akredytowang jednostke
certyfikujgcg. Nalezy stosowac klapy EIS z sitownikiem, elektromagnesem, wyzwalaczem
topikowym, wskaznikami kraricowymi. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych
elementow. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza
niz El 60 lub REI 60 Ilub réwnowazne, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego

pomieszczenia.

W ramach niniejszego zadania zaprojektowano dwie klapy ppoz. o srednicy 315 mm z
uszczelnieniem na przytgczach lub réwnowazne, ktére zostang podtgczone do

projektowanego systemu SSP wg projektu wykonawczego branzy PPOZ.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe tj. wsporniki, uchwyty, rurociagi itp. po oczyszczeniu do tzw.
drugiego stopnia czystosci (czysty metal) nalezy odttusci¢ i dwukrotnie pomalowaé farbg
antykorozyjng, a nastepnie dwukrotnie emalig nawierzchniowg stosujgc rézne kolory farb w
celu tatwe] kontroli jakosci wykonania powtok malarskich. Cato$¢ zgodnie z instrukcjg KOR —

3A lub rownowaznie.
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Elementy instalacji nawiewnej i wywiewnej (przewody, zawiesia, mocowania, nawiewniki i
wywiewniki) stosowane w pomieszczeniach obstugiwanych wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej.

Zawiesia, kanaty prowadzone w szachcie oraz podfgczenia do centrali wentylacyjnej, kanaty
czerpne iwyrzutowe wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty o przekroju
prostokatnym z potaczeniami z profili zimno gietych, zgodnie z odpowiednig norma. Kanaty
o przekroju kotowym w standardzie referencyjnym SPIRO lub réwnorzednym, zgodnie

z odpowiednig norma.

3.4.Dobory nawiewnikow i wywiewnikow

Jako element dystrybucji powietrza w pomieszczeniach dobrano nawiewniki i wywiewniki
wirowe ze skrzynka rozprezng izolowang akustycznie mocowang do stropu (na zawiesiach).
Nawiewniki przeznaczone do zastosowan w instalacjach wentylacyjnych nisko i
Srednioci$nieniowych, wyposazone w nieruchome i utozone promieniowo kierownice, z ptyta
czotowy, przystosowane do zabudowy w suficie podwieszanym. Maksymalna strata cisnienia
na nawiewniku nie powinna przekroczy¢ 30 Pa. Dobdr nawiewnikéw nalezy wykonaé w taki
sposdb aby predkos¢ strugi powietrza w strefie przebywania ludzi odpowiadata predkosci

zamierania.

Dla Sali wyktadowej (pom. nr 42) zaprojektowano 3 nawiewniki wirowe z prostokagtng ptytg
czotowg o wymiarze 300x300 ze skrzynkg rozprezng izolowang akustycznie o wymiarach
293x293x270 z przepustnicg ze $rednicg przytgczeniowg d = 160 mm oraz 3 wywiewniki
wirowe z prostokatng ptytg czotowg o wymiarze 300x300 ze skrzynka rozprezng izolowang

akustycznie o wymiarach 293x293x270 z przepustnicg ze $rednicg przytagczeniowg d = 160 mm.

Dla Komunikacji (pom. nr 58) zaprojektowano 2 nawiewniki wirowe z prostokatng ptyta
czotowa o wymiarze 500x500 ze skrzynkg rozprezng izolowang akustycznie o wymiarach
493x493x330 z przepustnicg ze srednicg przytagczeniowg d = 250 mm oraz 2 wywiewniki
wirowe z prostokatng ptytg czotowg o wymiarze 500x500 ze skrzynkg rozprezng izolowang

akustycznie o wymiarach 493x493x330 z przepustnicg ze $rednicg przytgczeniowg d =250 mm

Dla Biura (pom. nr 66) zaprojektowano nawiewnik wirowy z okragtg ptytg czotowg o $rednicy
200 mm ze skrzynkg rozprezng izolowang akustycznie o wymiarach $200x270 z przepustnicg
ze $rednicg przytgczeniowa d = 125 mm oraz wywiewnik wirowy z okragta ptyta czofowga o
Srednicy 200 mm ze skrzynka rozprezng izolowang akustycznie o wymiarach ¢200x270 z

przepustnicy ze Srednicg przytgczeniowg d = 125 mm.
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Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale
z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb

trwaty.

Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zaktécajacy wptyw na ksztatt i zasieg

strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposdb trwaty i szczelny.

Przewdd taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak

najkrétszg trasg (max 1,5 m), bez zbednych tukdéw i ostrych zmian kierunkdw.
Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

e dtugos$é (L) prostego odcinka przewodu o srednicy D, doprowadzajgcego powietrze do
nawiewnika powinna wynosié: L > 3D;

e przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodéw, do
ktdrego podtgczony jest przewdd o srednicy D, doprowadzajgcy powietrze do
nawiewnika powinno wynosi¢: s < L/8.

Sposdb zamocowania nawiewnikdéw i wywiewnikdow powinien zapewni¢ dogodng obstuge,

konserwacje oraz wymiane jego elementdw bez uszkodzenia elementdéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac

budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji

catkowicie otwartej
3.5.Wymagane préby, testy, badania odbiorowe - kontrola jakosci

e W celu oceny jakosci wykonania instalacji wentylacyjnej nalezy podda¢ badaniom
szczelno$ci wskazane przez Zamawiajgcego kanaty linii wentylacyjnych zgodnie z PN-
EN 1507, PN-EN 12237, PN-EN 15999 lub rownowaznymi. Odbidr instalacji wentylacji
nastgpi w oparciu o procedure zgodng z PN-EN 12599 lub réwnowazna.

e W trakcie wszystkich pomiarow niezbedna jest obecnos$¢ weryfikatora branzowego ze
strony Zamawiajgcego i protokolarne potwierdzenie odbioru prac

e W przypadku niedotrzymania wymaganych przez Zamawiajgcego wartosci w/w

parametrow, Wykonawcy naliczone zostang kary.
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4. Instalacja ciepta technologicznego (CT)

4.1.0pis rozwigzan technicznych

Zrédtem ciepta dla nagrzewnicy centrali wentylacyjnej NW-1, bedzie istniejacy wezet ciepta,
zlokalizowany po stronie pétnocnej budynku (w rejonie wejscia gtéwnego do hali A16) pom.
nr 67, pracujgcej na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej istniejgcego

budynku.

Nalezy wykona¢ nowy obieg od rozdzielacza w istniejgcym wezle do centrali wentylacyjnej

— zasilanie nagrzewnicy centrali wentylacyjne;.

Parametry nowego obiegu grzewczego dla nagrzewnicy centrali wentylacyjnej:
CT - Tz/Tp = 70/55°C, t3czna moc grzewcza Qg= 4 kW.

4.2, Zestaw przytaczeniowy w weile ciepta

Rozdzielacze, zasilajacy i powrotny, zlokalizowane sg w pomieszczeniu istniejgcego wezta
A16. Podtgczenie w ramach wezta nalezy wykonaé poprzez wspawanie kré¢cédw stalowych
o $rednicy nominalnej DN20 do istniejgcych rozdzielaczy, zasilajagcego i powrotnego (po

uprzednim odcieciu obiegéw budynku i podtgczenia do wymiennika).
Obieg CT dla central wentylacyjnych ze strony rozdzielacza w wezle wyposazony bedzie w:
- 1 zaworéw odcinajacych kulowych — zgodnie z rysunkami,
- 2 termometry — zgodnie z rysunkami,
- 2 manometry.
- reczny zawor rownowazgcy z kréécami pomiarowymi.

Przed przystgpieniem do realizacji, konieczna jest wizja lokalna w obiekcie w obecnosci

przedstawicieli Zamawiajgcego.

Napetnianie i uzupetnianie instalacji bedzie nastepowato bez zmian — istniejgcy zestaw.

4.3. Zestaw podtaczeniowy nagrzewnic

Przewiduje sie montaz centrali wentylacyjnej w przestrzeni pod dachem w laboratorium
49.
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Nagrzewnice centrali NW-1 zasili¢ wodg z wezta — obieg CT (70/55°C). Przytacze nalezy
wyposazy¢ w tréjdrogowy zawdr regulacyjny, zawory odcinajace kulowe gwintowane
petnoprzelotowe, termometry, manometry, zawér odcinajacy spustowy i odpowietrznik.
Sterowanie zaworem regulacyjnym z sitownikiem dla utrzymania zadanej temperatury
powietrza nawiewanego realizowane bedzie przez automatyke centrali wentylacyjnej i
nadrzednie z BMS.

Nagrzewnice wodng nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznieciem za pomoca:
e uktadu przeciwzamrozeniowego (frost) po stronie powietrznej (kapilara),
e ukfadu przeciwzamrozeniowego (frost) po stronie wodnej (czujnik zanurzeniowy
bezposrednio na kréécu wymiennika),
e szczelnych przepustnic odcinajgcych na czerpni i wyrzutni (z sitownikami
elektromotorycznymi i sprezynami powrotnymi),

e odpowiedniego algorytmu sterowania centrali uzgodniony z Zamawiajgcym.
4.4, Instalacja rurowa

Przewody z czynnikiem grzewczym obiegu CT doprowadzi¢ od pomieszczenia wezta ciepfa
do obstugiwanego urzadzenia. Gtédwne przewody rozdzielcze nalezy prowadzié
w pomieszczeniu wezta, a nastepnie rozprowadzone pod stropem do nagrzewnicy central

wentylacyjnych: NW-1.

Przewody CT w ramach wezta ciepta nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bezszwowych
wg PN-EN 10216-2 i PN-EN 10220 lub innych réwnowaznych norm o $rednicy nominalnej
DN20. Poza pomieszczeniem wezta ciepta przewody CT nalezy wykona¢ z wielowarstwowych
rur PEX/AI/PE d20.

Przejscia przez stropy i Sciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie, a Srednica tulei powinna by¢ wieksza od
Srednicy zewnetrznej rury przewodowej co najmniej o 2 cm. Tuleje ochronne wykonaé dtuzsze
niz grubos¢ przegrody o okoto 5 cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg
ochronng wypetni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen

Scinajacych.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem ok. 0,3% tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach

zataman przewoddw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Przewody zasilajgcy i powrotny
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nalezy prowadzié¢ obok siebie utozone réwnolegle w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ciggte

i szczelnej izolacji cieplne;j.

Przewody poziome prowadzone pod stropami mocowaé na podporach statych
(w uchwytach) ipodporach ruchomych (zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie
wiekszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. W najwyzszych
punktach instalacji zabudowaé zawory kulowe i automatyczne zawory odpowietrzajace,

a w najnizszych punktach zawory spustowe.

Nalezy zrealizowa¢ odpowiednia kompensacje wydtuzedn termicznych wszystkich

rurociggdéw, zgodnie ze sztuka instalacyjna.

Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien znajdowac sie z prawej strony, powrotny
za$ z lewej (patrzac na $ciane). Rury uktadane w warstwach posadzkowych prowadzi¢ w

izolacji PE (parametry zgodne z Dz.U. nr 75, poz.690).

Tabela 5Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw stalowych

Przewéd montowany
Materiat Srednica wewnetrzna rury
Pionowo* [m] Inaczej [m]

10 do 20 mm 2,0 1,5

25 mm 2,9 2,2

32 mm 3,4 2,6

Stal niestopowa (stal
40 mm 3,9 3,0
weglowa zwykta);
50 mm 4,6 3,5
stal odporna na korozje

65 mm 4,9 3,8

80 mm 5,2 4,0

100 mm 5,9 4,5

*Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje
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Izolacje termiczne

Rury instalacji CT nalezy zaizolowac otuling przeznaczong do instalacji grzewczych. Izolacja

musi obejmowaé wszystkie elementy instalacji (rury, ksztattki, armature, zawiesia itp.).

Wszystkie przewody izolowaé otuling przeznaczong do instalacji grzewczych o niskim
wspodtczynniku przewodzenia ciepta, otulinami o grubosci jak nizej (zgodnie z Dz.U. nr 75, poz.
690 z pdin. zmianami). Przewody prowadzone w strefach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne izolacji, nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem 2z blachy stalowej
ocynkowanej. Przewody prowadzone w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytarzu

nalezy izolowac¢ wetng mineralng z ptaszczem z folii aluminiowej o odpowiedniej grubosci.

Tabela 6 Wymagania izolacji cieplnej przewoddw grzewczych.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m K) ¥

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace | 2 wymagan z poz. 1-4

przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,|% wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepfa

niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej
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Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych

Malowanie rur stalowych mozna przeprowadzi¢ dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby szczelnosci poszczegdlnych instalacji lub ich czesci. Przed przystgpieniem do malowania

rurociggi nalezy oczyscic. Kolejnos$¢ prac czyszczenia:

e popidt, cement oraz walcowina muszg by¢ zdarte,

e resztki ze spawania oraz zuzel muszg by¢ usuniete,

e szwy spawalnicze muszg by¢ wyréwnane,

e kurz, smar, olej muszg by¢ wyczyszczone,

e rurociggi oczysci¢ odrdzewiaczem fosforowym.

Prace malarskie wykonywa¢ bedg w warunkach otoczenia, po zakoniczeniu prac

montazowych, na powierzchniach odpowiednio przygotowanych.

Zabrania sie wykonywania prac malarskich w temperaturach nizszych niz 3°C powyzej
punktu rosy, oraz gdy na rurociggach i konstrukcji wystepuje rosa. Nie wolno malowa¢ réwniez

przy temperaturze malowanego podtoza powyzej 40°C.
Materiaty malarskie:

e do gruntowania: farba ftalowo-silikonowa przeciwrdzewna renowacyjna, podktadowa,

e do malowania nawierzchniowego: farba ftalowo-silikonowa przeciwrdzewna
renowacyjna,

e rozcienczalniki: stosowac rozpuszczalniki podane przez producenta.

Farba musi by¢ odporna na temperature 200°C.

Zabezpieczenia ppoz. instalacji CT

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o Srednicy
wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana
klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub rownowazne lub REI 60 lub réwnowazne,
a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci

ogniowej (El) Scian i stropéw tego pomieszczenia.
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5.

5. Pozostate prace remontowe instalacyjne

5.1.Wezet ciepta

W ramach rozbudowy wezta ciepta A-16 o obieg CT, wezet nalezy dodatkowo wyposazy¢ w 3

nowe liczniki ciepfa:

- LC-1 — dla obiegu centralnego ogrzewania (CO/CT), $rednica rury DN40, przeptyw 3,7 m3/h
- LC-2 — dla obiegu cieptej wody uzytkowej (CWU), $rednica rury DN20, przeptyw 0,9 m3/h
- LC-3 —dla obiegu zimnej wody (ZW), srednia rury DN15

Montaz licznikéw nalezy wykonaé w taki sposdb aby mozliwa byfa ich wymiana bez

koniecznosci spuszczania wody z catej instalacji — zgodnie ze schematem.

Ponadto w weZle ciepta nalezy wymienié zawory regulacyjne i sitowniki na obiegu CWU, CO/CT
- wg PW AKPiA/BMS.

5.2.Laboratorium 49

W ramach planowanego remontu laboratorium nr 49 przewiduje sie montaz dwdch zlewdw
jednokomorowych, propylenowych (orientacyjna lokalizacja przedstawiona na rysunku HALA
16_17_PW_IS3_P00_r00) — dostawa i montaz zlewéw w ramach odrebnego zamdwienia.

Zlewy nalezy podtaczy¢ do istniejgcej instalacji wodociggowej i cieptej wody uzytkowej.

W ramach podtgczenia zlewdw nalezy dostosowal sie do istniejgcej instalacji

wodociggowej i kanalizacyjnej, klasa cisnieniowa przewodéw PN10.

Obecna instalacja nie pozwala na wpiecie instalacji kanalizacji sanitarnej w sposdb
grawitacyjny, co jest spowodowane zbyt matym spadkami na instalacji. Dla obu zlewdéw nalezy
zapewni¢ odptyw Sciekdw poprzez montaz przewodow ttocznych prowadzonych z pompki
Sciekdw wyposazonej w rozdrabniacz. Przewdd ttoczny prowadzi¢ wzdtuz Sciany zewnetrznej
i wpig¢ do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej. Przewody wykonaé z rur PE f3czonych
poprzez zaciskanie za pomocg ztgczki z tworzywa sztucznego, srednica przewodu DN22 lub
DN25. Pompe nalezy zlokalizowa¢ w przestrzeni pod jednym ze zlewéw. Do pompy z
rozdrabniaczem nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne z najblizszego wolnego obwodu

elektrycznego.

Dostawa i montaz pompki sciekdw z rozdrabniaczem nie sg objete niniejszym zamdwieniem.
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W ramach niniejszego zamowienia nalezy wykona¢ wytgcznie podtgczenie instalacyjne dla
pompki z rozdrabniaczem w zakresie instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i instalacji

elektryczne;j.
Zasilanie elektryczne dygestorium nalezy wykonac z istniejgcego zestawu gniazd.

Ponadto w ramach remontu laboratorium 49 przewiduje sie montaz dygestorium, dla ktérego

wymagany jest rowniez montaz oczomyjek.
Dostawa i montaz oczomyjek oraz dygestorium nie sg objete niniejszym zamdéwieniem.

W ramach niniejszego zamowienia nalezy wykonaé podfgczenie instalacyjne dla oczomyjek w

zakresie instalacji wodociggowej i kanalizacyjne;.
5.3.Laboratorium 69

W ramach remontu laboratorium nalezy zamontowa¢ nowg ssawke bebnowa
wspotpracujagcg z wentylatorem podfgczonym do odsysacza. Ssawka jest niezbedna do
prawidtowo przeprowadzonych zaje¢ dydaktycznych, pobiera ona powietrze z otoczenia i
miesza je ze spalinami, obnizajac ich temperature. Zaprojektowano odsysacz bebnowy z
wentylatorem, zestawem wezowym, zespotem elektrycznym, wytgcznikiem kanatowym oraz

ttumikiem kanatowym.

Parametry odsysacza bebnowego:

e minimalny strumien powietrza usuwanego — 700m3/h,

e dtugosé przewodu elastycznego — 12m,

e zastosowanie — samochody osobowe do 3,5t,

e odpornosé termiczna - 300°C/150°C

e $rednica zestawu wezowego 9125

e ssawka gumowa na koncu zestawu wezowego

e ttumik kanatowy L = 500mm
Kanat wyrzutowy z odsysacza bebnowego nalezy wyprowadzi¢ na dach. Wyrzut ze ssawki
bebnowej bedzie realizowany poprzez montaz wywiewki kanatowej z wyrzutem poziomym na
dachu, srednica 200.

Zespdt elektryczny do obstugi odsysacza bebnowego nalezy zlokalizowa¢ w miejscu
istniejgcego przycisku witgczajgcego znajdujgcego sie przy drzwiach wejsciowych do

pomieszczenia.
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Ponadto w laboratorium 69 nad stanowiskiem badawczym podnosnika
dwukolumnowego znajduje sie wentylator dachowy wyposazony w klape, zamontowang na
kanale, ktdra nie posiada regulacji. Wobec powyzszego faktu, na klapie nalezy zamontowaé
szczelng przepustnice reczng ¢600 — przegroda z uszczelkg, w celu okresowego zamykania
doptywu powietrza zewnetrznego (np. zimg). Regulacja przepustnicy za pomoca ciegna z

poziomu posadzki.
5.4.Laboratorium 70

W ramach remontu laboratorium 70 nalezy zamontowaé nowy wentylator wyciggowy
dachowy WW-1 z komory regeneracyjnej. Zaprojektowano wentylator w wykonaniu
przeciwwybuchowym EX, wentylator nalezy wyposazyé w izolowang termicznie podstawe
dachowa ttumiacg, urzgdzenie ochrony termicznej wentylatoréw, przepustnice oraz wytgcznik
serwisowy.

Podtgczenie komory regeneracyjnej z wentylatorem wyciggowym wykona¢ za pomocg
kanatu stalowego SPIRO ¢200.

Parametry pracy wentylatora:
e min strumien powietrza 600m3/h

e min sprez dyspozycyjny statyczny 150Pa

Przycisk wfaczajagcy nalezy zlokalizowaé w miejscu istniejacego przycisku, przy drzwiach
wejsciowych do pomieszczenia.

Ponadto nad laboratorium 70 nalezy przewidzie¢ montaz wentylatora dachowego
promieniowego WW-3 dla ssawek znajdujgcych sie w komorze regeneracyjnej.
Zaprojektowano wentylator w wykonaniu przeciwwybuchowym EX, wentylator nalezy
wyposazyé w izolowang termicznie podstawe dachowg ttumigcg, urzadzenie ochrony
termicznej wentylatoréw, przepustnice oraz wytgcznik serwisowy Podtgczenie ssawek z

wentylatorem wyciggowym wykonac za pomoca kanatu stalowego SPIRO ¢200.

Parametry pracy wentylatora:
e min strumiern powietrza 800 m3/h

e min sprez dyspozycyjny statyczny 250 Pa.

Przycisk wfaczajagcy nalezy zlokalizowa¢ w miejscu istniejgcego przycisku, przy drzwiach

wejsciowych do pomieszczenia.
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W celu montazu wentylatordw nalezy wykonaé otwory w dachu o srednicy min. 200 mm.
Wentylatory nalezy zamontowaé¢ na dachu, pionowo za pomoca adapteréw z blachy,
uwzgledniajac spadek dachu, bezposrednio do blachy trapezowej po usunieciu z dachu
warstw izolacyjnych w miejscach montazu. Do adaptera nalezy zamontowaé podstawe
dachowa. Montaz adaptera do blachy dachowej za pomoca wkretéw samowiercacych.
Blache trapezowg nalezy usztywni¢ przy otworach prostopadtymi do niej elementami
stalowymi (np. z katownika 50x50x4) przymocowanymi od géry do blachy dachowej na

wkrety samowiercgce obok projektowanych otworéw na kanaty.

W momencie zatgczenia wentylatorow nalezy zapewni¢ naptyw powietrza

zewnetrznego poprzez uchylenie okien zewnetrznych.
5.5.Magazyn paliw

Zgodnie z postanowieniem nr 148/2017 Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej, w celu spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego magazyn paliw nalezy wyposazy¢ w wentylacje mechaniczna.

Magazyn paliw, zlokalizowany jest w pomieszczeniu przylegajgcym do zewnetrznej
$ciany budynku A-17. Pomieszczenie posiada 3 zbiorniki z paliwem silnikowym i wyposazone
jest w zbiorniki samochodowe o objetosci 300 | dla oleju napedowego, 300 | dla benzyny, a
takze jeden zbiornik 300 | rezerwowy.

W magazynie paliw dotychczas zainstalowana byta wentylacja grawitacyjna z
zamontowang w Scianie zewnetrznej kratka transferowg z nieruchomymi kierownicami.

Zaprojektowano wentylator wyciggowy WW-2 w wykonaniu promieniowym, w
wykonaniu przeciwwybuchowym, o podwyzszonym bezpieczeidstwie (Ex) zgodnym z
rozporzadzeniem ATEX. Wentylator zostanie wyposazony w urzgdzenie ochrony termicznej,
regulator transformatorowy 5-stopniowy, dwunastawowy jednofazowy, wytgcznik serwisowy
oraz przepustnice zwrotng. Wentylator nalezy zamontowac¢ na dachu tgcznika — doktadng
lokalizacje przedstawiono na rys. HALA Al16_Al7 PW_IS4_ P01 r00. Wentylator nalezy
zamontowaé na powierzchni dachu, minimum 40 cm od powierzchni dachu do spodu
urzgdzenia, na systemowych mocowaniach stalowych ocynkowanych. Dla wentylatora nalezy
wykonaé¢ obudowe, ktéra bedzie chroni¢ urzadzenie przed wptywem czynnikéw
atmosferycznych. Szkielet obudowy z konstrukcji stalowej wykonanej z profili aluminiowych,
narozniki z tworzywa sztucznego wzmocnione wiéknem szklanym oraz podwdjnej obudowy.
Panele obudowy wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Zdejmowane panele powinny
umozliwia¢ dostep serwisowy do urzgdzenia oraz instalacji kanatowej. System wentylacji

nalezy wyposazy¢ w instalacje kanatowg, umozliwiajgcg prawidtowy wyciag gazow i oparow w
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miejscu najwiekszej koncentracji zanieczyszczen. Pofaczenie instalacji za pomoca
przytaczeniowych kréécow elastycznych tak aby nie przenosié drgan na instalacje.
Wentylator wyciggowy na pierwszym biegu powinien chodzi¢ w trybie czuwania — stale,
natomiast w sytuacji przekroczenia dolnej granicy wybuchowosci (konfigurowalny prég
zatgczenia) zatgcza sie bieg drugi.
Minimalne parametry pracy wentylatora na 1 biegu:
e strumien powietrza 100 m3/h

e sprez dyspozycyjny statyczny 70 Pa

Minimalne parametry pracy wentylatora na 2 biegu:
e strumien powietrza 400 m3/h
e sprez dyspozycyjny statyczny 150 Pa

Dla wentylatora nalezy przewidziec zasilanie elektryczne jednofazowe 1x230V. Wywiew
powietrza z magazynu paliw bedzie realizowany poprzez dwie kratki wywiewne umieszczone
na pionowym okragtym kanale wentylacyjnym, prowadzacym do wentylatora wyciggowego.
Nalezy zamontowac dwie kratki o wymiarach 125x425, géra pierwszej powinna znajdowac sie
ok. 10 cm ponizej poziomu antresoli, géra drugiej kratki powinna znajdowa¢ sie ok. 20 cm
ponizej stropodachu. Ponadto w pomieszczeniu nalezy zapewnié naptyw powietrza swiezego
poprzez wymiane istniejgcej kratki transferowej na wiekszg. W tym celu nalezy zdemontowaé
istniejgcy kratke, otwdr w Scianie powiekszy¢ i osadzié nowg kratke transferowg od strony
zewnetrznej oraz wewnetrznej. Nalezy zweryfikowaé czy wystepujace nadproze jest
wystarczajgco szerokie i pozwala na powiekszenie otworu, w razie jego braku nalezy przyjac
nowe nadproze bezposrednio nad otworem, dostosowane do szerokosci otworu. W Scianie
pomiedzy kratkg wewnetrzng i zewnetrzng nalezy umiesci¢ odcinek kanatu prostokatnego,
ktory nalezy zaizolowac¢ termicznie od zewnatrz. Zaprojektowano dwie kratki transferowe o
wymiarze 400x400 mm malowane proszkowo w kolorze elewacji (niestandardowy kolor z
palety RAL) z zabezpieczeniem w postaci siatki stalowej, zaluzje w wykonaniu zewnetrznym,
powierzchnia efektywna Af min. 50%. Wysokos$¢ spodu kraty min. 40 cm nad powierzchnig
podtogi.

W celu prawidtowe]j sygnalizacji zagrozenia potencjalnym wybuchem, pomieszczenie
zostanie wyposazone w system detekcji gazow wybuchowych. Uktad bedzie wyposazony w
stacjonarny aparat eksplozymetryczny dwuprogowy pétprzewodnikowy umieszczony ok. 0,5m
powyzej poziomu antresoli. Eksplozymetr powinien by¢ kalibrowany na benzyne wraz z
centralka. Eksplozymetr poprzez sterownik w szafie zasilajgco-sterujgcej SA-WC_A-17 nalezy
podfaczy¢ system wentylacji mechanicznej (wentylator wyciggowy). W sytuacji przekroczenia

dolnej granicy wybuchowosci, zatgczy sie prég drugi, ktéry spowoduje wigczenie wentylacji
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mechanicznej oraz sygnalizacje optyczng wraz z wizualizacjg w systemach SSP oraz BMS.
Przekroczenie drugiego progu aktywuje sygnalizator, wraz z ostrzezeniem dzwiekowym oraz
wysyta sygnat za pomoca centralki alarmowej do stuzb Politechniki Poznanskiej (systemy SSP
oraz BMS). Sygnat z systemu detekcji gazow nalezy przestac po kablu do modutu wejsé/wyjsé
SSP nr 4/5.

Przyrzad pomiarowy powinien by¢ zainstalowany w magazynie paliw jako urzadzenie
state, monitorujgce stezenie gazéw lub par wybuchowych. Czujniki nalezy zainstalowaé w
miejscach gdzie spodziewana jest najwieksza koncentracja, nie dalej niz kilka metréw z dala
od Zrodta ciepta ipromieni stonecznych, wody, pytéw oraz w lokalizacji wykluczajgcej
wystgpienie nawiewu powietrza zewnetrznego, ktéry mogtby przyczyni¢ sie do
przektamanego pomiaru stezenia gazéw. Z powodu wysokiej czutosci czujnikdw, w ramach
wtasciwej eksploatacji eksplozymetr nalezy okresowo kalibrowaé, co najmniej raz na p6t roku.

Centrale detektoréw nalezy montowa¢ w pomieszczeniach dozorowanych w strefie
niezagrozonej wybuchem. Przewidziano miejsce do montazu centralki w pomieszczeniu
przylegtym do Magazynu paliw — Warsztacie 08. Funkcjg lokalnej alarmowej sygnalizacji
optycznej i akustycznej jest przywotanie obstugi w chwili wystgpienia stanéw alarmowych,
stagd miejsce montazu powinno cechowaé sie: niskim poziomem hatasu, a takze obstuga
powinna znajdowad sie w zasiegu sygnalizacji akustycznej centrali detektora. Jesli centrala
miataby by¢ zainstalowana w miejscu niedozorowanym, nalezatoby zamontowaé zewnetrzny
sygnalizator.

Dla systemu detekcji gazéw wybuchowych oraz dla wentylatora wyciggowego nalezy
zapewnic zasilanie buforowe, ktére umozliwi podtrzymanie zasilania przez min. 2h.

Doktadng lokalizacje centralki nalezy ustali¢ z uzytkownikami na budowie.

5.6.System detekcji wycieku paliw

W celu sygnalizacji awaryjnego wycieku paliw, pomieszczenie magazynu paliw nalezy
wyposazy¢ w kompletny system detekcji w tym:

- uktad sygnalizujgco-sterujacy,

- detektory wycieku paliwa,

- sygnalizator akustyczno-optyczny.

Magazyn nalezy wyposazy¢ w detektory przeznaczone do wykrywania oparéw benzyny i
wycieku oleju napedowego. Detektory muszg by¢ przystosowane do pracy w strefie
zagrozenia wybuchem Ex. Urzgdzenie musi by¢ wyposazone w:

- wymienny modut sensoryczny,
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- konfigurowalne progi alarmowe,

- komunikacje analogowg do sterowania uktadem wentylacyjnym,

- komunikacje cyfrowa z centralg,

- wejscia stykowe dla systemu SSP i BMS,

- obudowe Ex dem[ib] umozliwiajaca otwarcie urzgdzenia nawet w strefie zagrozenia.

Modut sterujgcy wraz z zasilaczem nalezy przymocowac¢ do Sciany w warsztacie 08.
Detektory gazow nalezy zamontowac na wysokosciach odpowiednich do wykrywania danych
substancji, a sygnalizator optyczno-akustyczny umiescié na $cianie nad wejsciem do magazynu
paliw, od strony zewnetrznej. Podfaczenia nalezy wykonaé scisle wedtug DTR producenta
systemu detekcji paliwa. Przekroczenie zadanej koncentracji ponizej dolnej granicy
wybuchowosci (% DGW), odpowiednie dla benzyny i oleju napedowego, powoduje zatgczenie
drugiego biegu wentylatora wywiewnego z magazynu paliw oraz wystawienie sygnatu
alarmowego do systemu SSP i BMS.

Zaprojektowano kompletny system detekcji wycieku paliwa sktadajgcy sie z nastepujacych
komponentéw:

- Centralka sterujacej systemu detekcji, 4 kanatowa, przekazniki sterujace,

- Trzy czujniki detekcji ptywakowe (poziom alarmowy cieczy w wannach
podzbiornikowych), ATEX,

- Czujnik detekcji oparéow weglowodorowych, ATEX.

Doktadna lokalizacje centralki nalezy ustali¢ z uzytkownikami na budowie.
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6. Zataczniki dla instalacji HVAC

6.1. Wytyczne elektryczne
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Remont instalacji w Halach A-16 i A-17 Politechniki Poznanskiej — Projekt Wykonawczy

7.

7. Prace budowlane w zakresie remontu instalacji

W zakresie dostosowania obiektu do wymienionych zabiegéw remontowych nalezy wykona¢
nastepujace prace przygotowawcze:

- przejscia przez dach po demontazu istniejgcych instalacji powinny by¢ uszczelnione i
zabezpieczone przed przeciekami wéd opadowych

- wszystkie przejscia przez Sciany zewnetrzne po demontazu istniejgcych instalacji nalezy
uszczelni¢ systemowo

- wszystkie przejscia przez Sciany nosne, w ktérych przewiduje sie montaz kanatdw
wentylacyjnych, klap przeciwpozarowych oraz instalacji ciepta technologicznego nalezy
przygotowac przed rozpoczeciem zasadniczych prac montazowych instalacji.

W zakresie dostosowania obiektu do wymienionych zabiegéw remontowych nalezy wykona¢
nastepujace prace montazowe:

- zamontowac niezbedne podkonstrukcje pod centrale wentylacyjng podwieszang

- elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny byé osadzone bez luzéw w suficie
podwieszanym, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno byé
utrzymywane w sposob trwaty.

- nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych

- czerpnie iwyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajgcy
wodoszczelnos¢ przejscia przez dach.

Uwagi ogdlne:

- prace na wysokosciach nalezy wykonywaé na rusztowaniach lub przy odpowiednim
zabezpieczeniu szelkami bezpieczenstwa

- metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania

- sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan
na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amor-
tyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie
facznikdw elastycznych

- nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwarte;.
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Kalisz, dnia 9 sierpnia 1996 roku.

UAN -7342 /51796

DECYZJA Nr 2/96

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 oraz ust.3 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994r.-Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z 1994 roku, poz.4i4/, w zwiazku
z art.104 § 11 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Arkadiusza Chatlasa
dnia 17.02.1995r. na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane
wyksztalcenie i praktykg¢ zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane,  zlozonego przed Komisja do oceny przygotowania
zawodowego 0sOb ubiegajacych si¢ o uzyskanie uprawnien budowlanych, powolang
zarzadzeniem Wojewody Kaliskiego Nr 93 z dnia 11.09.1995r. /z pOzniejszymi
zmianami/,

nadaje
Panu mgr inz. Arkadiuszowi Chatlasowi ur. dnia 29 marca 1968 roku w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI 1 URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH
BEZ OGRANICZEN.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powolang przez
Wojewode Kaliskiego zarzadzeniem nr 93 z dnia 11.09.1995r. /z pozniejszymi
zmianami/, posiadania przez Pana Arkadiusza Chatlasa wymaganego prawem
wyksztatlcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu w dniu 30 maja 1996 roku
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji
decyzji.
Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie ul.Krucza 38/42 w terminie 14 dni
liczac od daty otrzymania niniejszej decyzji, za posrednictwem Wojewody Kaliskiego.
Otrzymujg: : _
1.Pan Arkadiusz Chatlas, Z up.
ul.Baligrodzka 6,
62-800 Kalisz
2.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
ul.Krucza 38/42,
00-512 Warszawa
3. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W2V-HMC-FML *

Pan Arkadiusz Chattas o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0493/01

adres zamieszkania ul. Dolna Wilda 88d/57, 61-501 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.





