
P: 64,22 m2

58 Komunikacja

P: 2,66 m2

59 Wiatrolap

P: 34,85 m2

41 Laboratorium gruntu

P: 39,15 m2

60 Laboratorium

P: 36,53 m2

01 Sala wykładowa

P: 75,87 m2

49 Laboratorium

P: 48,69 m2

50 Sala laboratoryjna

P: 41,49 m2

51 sala wykładowa

P: 43,27 m2

02 Symulator jazdy

P: 35,49 m2

10 Magazyn

P: 24,56 m2

15 Laboratorium

P: 39,11 m2

16 Laboratorium

P: 38,38 m2

17 Laboratorium

P: 107,84 m2

08 Warsztat

P: 19,94 m2

07 Pom 01

P: 7,80 m2

06 Zapl. Soc.

P: 11,97 m2

05 Portiernia

P: 3,52 m2

03 Wiatrołap

P: 28,92 m2

04 Komunikacja

P: 1,08 m2

11 Pom. gosp

P: 4,77 m2

12 WC M/N

P: 2,16 m2

13 WC D

P: 5,72 m2

14 Pom 02

P: 8,52 m2

09 Mag. Paliw

P: 30,78 m2

20 Sala wykładowa

P: 48,79 m2

21 Hamownia

P: 10,02 m2

27 Portiernia

P: 4,04 m2

26 Magazyn

P: 32,96 m2

22 Komunikacja

P: 7,95 m2

23 Zapl soc z WC

P: 2,70 m2

24 WC D

P: 4,92 m2

25 WC M/N

P: 85,56 m2

18 Pom 03

P: 163,06 m2

19 SKP

P: 42,57 m2

28 Sala wykładowa

P: 7,39 m2

31 Komunikacja

P: 37,06 m2

32 Laboratorium

P: 130,14 m2

35 Laboratrium

P: 34,21 m2

36 Laboratorium

P: 5,08 m2

37 Komunikacja

P: 14,27 m2

38 Laboratorium

P: 29,47 m2

39 Laboratorium

P: 54,79 m2

40 Laboratorium

P: 33,30 m2

42 Sala wykładowa

P: 24,25 m2

48 Magazyn

P: 31,14 m2

63 Laboratorium

P: 98,41 m2

69 Laboratorium

P: 86,13 m2

70 Laboratorium

P: 17,48 m2

66 Pom. Pracownicze

P: 15,08 m2

67 Węzeł cieplny

P: 4,87 m2

64 Magazyn

P: 10,55 m2

65 Komunikacja

P: 3,37 m2

55 Pom 09

P: 1,81 m2

54 WC

P: 7,57 m2

57 Pom 11

P: 12,65 m2

56 pom. soc.

P: 4,14 m2

52 Pom 10

P: 5,93 m2

53 WC

P: 2,24 m2

62 Mag.

P: 13,36 m2

61 Mag. chem.

P: 20,02 m2

33 Gł. zawór wody

P: 10,28 m2

34 Laboratorium

A: 27,94 m2

47b SALKA

A: 4,74 m2

47c SZATNIA

A: 4,63 m2

47d WC D NP

A: 4,60 m2

47e WC M

A: 1,98 m2

47f ANEKS KUCH.

A: 88,45 m2

44 LABORATORIUM

A: 22,05 m2

43 PROTOTYPOWNIA

P: 21,16 m2

46 Komunikacja

P: 36,42 m2

47a Symulator lotów

P: 17,02 m2

47 Pom. admin.

P: 2,55 m2

45 Wiatrołap
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LEGENDA:

ISTNIEJĄCA ŚCIANA

ELEMENTY PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANE ŚCIANY

W TECH. G-K

PROJEKTOWANE DRZWI

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

OZNACZENIE DROGI EWAKUACYJNEJ

OBUDOWA DROGI EWAKUACYJNEJ

(ŚCIANY min. EI15)

OZNACZENIE ŚCIAN ODDZIELENIA

PRZECIWPOŻAROWEGO

PAS Z MATERIAŁU NIEPALNEGO

EI 60 POD PRZEKRYCIEM DACHU

ELEMENTY DO DEMONTAŻU

NOWY SUFIT PODWIESZANY

ZABUDOWA ŚCIANY PŁYTAMI G-K

płyty g-k 12,5 mm na stelażu 50 mm

(wypełnienie wełna mineralna)
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OZNACZENIE DRZWI DO
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3*GNIAZDO 230V
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ZŁĄCZE KABLOWE/ ROZDZIELNIA/ TABLICA ROZDZIELCZA/

GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU/ CENTRALKA MONITORINGU

OPRAW OŚW. AWARYJNEGO

KANAŁ INSTALACYJNY KOPOS PK120x55, WYSOKOŚĆ MONTAŻU 1m

KORYTO KABLOWE K200H42
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ONTEC S M1 301 M/NM: LED 1W, 193 lm, DATA, 3h, IP65,  natynkowa

AW1

M2

iTECH M2  302 M/NM: LED 2W, 245 lm, DATA, 3h, IP65,  natynkowa

iTECH C1 301 M/NM: LED 2W, 215 lm, DATA, 3h, IP65,  natynkowa

AW2

C1

ONTEC D M2 102 M/NM: LED 2W, 261 lm, DATA, 1h, IP20,  podtynkowa

ONTEC D M1 101 M/NM: LED 1W, 127 lm, DATA, 1h, IP20,  podtynkowa

ONTEC D C1 102 M/NM: LED 2W, 235 lm, DATA, 1h, IP20,  podtynkowa
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ONTEC G E1B 101 M/NM: LED 1W, 193 lm, DATA, 1h, IP20,  zwieszana
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ONTEC S W1 302 COLD M/NM: LED 2W, 185 lm, DATA, 3h, IP65,  natynkowa,

-15°C do +40°C
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poziom antresoli

PRZEPUST PPOŻ REI 60
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OPRAWA PROJEKTOWANA

1 PXF Lighting PX2040169 FIBRA 31W LED IP66 662mm 2x 3000K

2 PXF Lighting PX2070129 PARABOLIC 40W LED PT 600X600  3X

3000K

3 PXF Lighting PX3004060 MODENA MINI LED 10W 3000K

4 PXF Lighting PX3732001 PISA LED OPAL 595x595 24W 3000K

3

PION ELEKTRYCZNY

KANAŁ - MONTAZ OD SUFITEM

PROJEKT PRZEBUDOWY HALI A-16 i A-17 WRAZ Z

ŁĄCZNIKIEM W ZWIĄZKU Z DOSTOSOWANIEM

OBIEKTU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

PRZECIWPOŻAROWYCH
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