Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.04.2018

PXF Lighting PX3004060 MODENA MINI LED 10W 3000K / Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 98
Kod Flux CIE: 43 74 92 98 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
160
45° 45°
240
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot sSwiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar = Pa—— - Po—— .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 17.1 18.5 17:5 18.8 19.1 17, 18.5 17.5 18.8 19.1
3H [ 19.0 20.2 19.3 20.5 20.8 19.0 20.2 193 20.5 20.8
4H | 19.8 20.9 20.1 21.3 21.6 19.8 20.9 20.1 21.3 21.6
6H [ 20.5 21.6 20.9 219 223 20.5 21.6 20.9 21.9 223
8H | 20.9 219 213, 223 226 20.9 21.9 21.3 223 22,6
12H | 21.2 222 21.6 226 23.0 21.2 222 21.6 22,6 23.0
4H 2H [ 17.9 19.1 18.3 19.4 19.7 17.9 19.1 18.3 19.4 19.7
3H [ 199 20.9 20.3 21.3 21.7 19.9 20.9 20.3 21.3 217
4H | 20.9 21.8 213 222 22,6 20.9 21.8 21.3 222 226
6H [ 21.8 22,6 22:2 23.0 23.4 21.8 226 222 23.0 234
8H | 22.2 229 22.7 23.4 23.8 222 229 22.7 23.4 23.8
12H [ 22.7 23.3 23.2 23.8 24.3 227 233 23.2 23.8 24.3
8H 4H | 21.3 22.0 21.7 224 229 21.3 22.0 21.7 224 229
6H [ 22.4 23.0 229 235 24.0 224 23.0 229 23.5 24.0
8H | 23.0 23.5 23.5 24.0 24.5 23.0 235 23.5 24.0 245
12H [ 23.6 24.1 24.1 24.6 25.1 23.6 24.1 24.1 24.6 251
12H 4H | 213 22.0 21.8 225 229 21.3 22.0 21.8 22.5 229
6H [ 22.5 23.1 23.0 23.5 24.1 22.5 23:1 23.0 23.5 24.1
8H | 23.2 23.6 23.7 24.1 24.7 23.2 23.6 23.7 24.1 24.7
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3
S=20H +0.3 / -0.5 +03 / -0.5
Tabela standardowa BKO8 BKO8
Sktadnik sumy
korekty &2 &2
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 930Im Calkowity strumieri éwietiny
il
Strona 1



Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.04.2018

PXF Lighting PX2040169 FIBRA LED IP66 662mm 2x 3000K / Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu

oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 94
Kod Flux CIE: 46 75 92 94 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot Swiatta 1:

1352 150° 165° 180° 165° 150° 135¢
320
120° i 120°
160
105° 105°
90° 90°
75% 752
60° 60°
45° 30° 152 0° 15° 30° 45°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot sSwiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar - Pa—— - Po—— .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 211 223 214 22.7 23.0 20.1 214 20.5 21.7 221
3H | 23.1 24.2 23:5. 24.6 25.0 215 227 21.9 23.0 234
4H | 24.1 Fat ] 24.5 25.5 26.0 22.0 23.1 22.5 2y 23.9
6H [ 25.1 26.1 25.5 26.5 26.9 224 23.4 228 23.8 243
8H | 25.6 26.6 26.1 27.0 27.5 22.5 23.5 23.0 23.9 24.3
12H | 26.2 27.2 26.7 27.6 28.0 22.6 23.5 23.0 23.9 244
4H 2H [ 217 228 221 23.2 23.6 21.0 221 214 224 22.8
3H [ 239 24.8 244 253 25.7 22.6 23.5 23.1 24.0 244
4H | 25.1 25.9 25.6 26.4 26.8 23.3 24.1 23.8 24.6 251
6H [ 26.3 27.0 26.8 27:5 28.0 23.8 24.6 24.4 25.1 25.6
8H | 26.9 27.6 27.4 28.1 28.6 24.0 24.7 24.5 25.2 25.7
12H [ 27.6 28.3 28.2 28.8 29.3 24.2 24.8 24.7 25.3 25.8
8H 4H | 25.4 26.1 259 26.6 27.1 239 24.6 244 25.1 25.6
6H [ 26.9 27.4 27.4 27.9 28.5 24.7 2553 25.3 25.8 26.4
8H | 27.7 28.2 28.2 28.7 29.3 250 25.6 25.6 26.1 26.7
12H [ 28.6 29.0 29.2 29.6 30.2 253 25.8 25.9 26.3 26.9
12H 4H | 25.4 26.1 26.0 26.6 27.1 24.1 24.7 24.6 25.2 259
6H [ 27.0 27.5 27.5 28.0 28.6 25.0 255 25.6 26.0 26.6
8H | 27.9 28.3 28.4 28.9 29.5 25.4 25.9 26.0 26.4 27.1
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.4
S=20H +03 / -0.4 +04 / -0.7
Tabela standardowa BKO09 BK14
Sktadnik sumy
korekty e Bz
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 3990Im Catkowity strumieri éwietiny
il
Strona 2



Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.04.2018

PXF Lighting PX3732001 PISA LED OPAL 595x595 24W 3000K / Karta danych
oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 48 79 96 100 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
200
45° 45°
300
400
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot sSwiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar = Pa—— - Po—— .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 15.9 17.3 16.2 17.5 17.7 16.0 17.3 16.3 17.5 17.8
3H [ 175 18.7 17.8 18.9 19.2 17.5 18.7 17.8 19.0 19.2
4H | 18.0 19.2 18.4 19.5 19.¢ 18.1 19.2 18.4 19.5 19.8
6H [ 18.4 195 18.8 19.8 20.1 18.5 19.5 18.8 19.8 20.1
8H | 185 19.5 18.9 19.8 20.2 18.6 19.6 19.0 19.9 20.2
12H [ 18.6 19.5 18.9 19.8 20.2 18.6 19.6 19.0 19.9 20.2
4H 2H [ 16.6 17.7 17.0 18.0 18.3 16.7 17.8 17.0 18.1 18.3
3H | 183 19.3 18.7 19.6 20.0 18.4 19.3 18.7 19.7 20.0
4H | 19.0 19.9 19.4 20.2 20.6 19.1 19.9 19.5 20.3 20.7
6H [ 19.5 20.3 19.9 20.6 21.0 19.6 20.3 20.0 20.7 211
8H | 19.7 20.4 20.1 20.7 21.2 19.7 20.4 20.2 20.8 212
12H [ 19.7 20.4 20.2 20.8 21.2 19.8 20.4 20.2 20.8 21.3
8H 4H | 19.3 20.0 19.8 20.4 20.8 19.4 20.0 19.8 20.4 20.9
6H [ 19.9 20.5 20.4 20.9 21.4 20.0 20.5 20.4 21.0 214
8H | 20.1 20.6 20.6 211 21.5 20.2 20.7 20.7 211 21.6
12H | 20.2 20.7 20.7 211 21.6 20.3 20.7 20.8 21.2 217
12H 9H) | 133 20.0 19.8 20.4 20.8 19.4 20.0 19.8 20.4 20.8
6H [ 20.0 20.5 20.5 20.9 214 20.0 20.5 20.5 21.0 214
8H | 20.2 20.6 20.7 21.1 21.6 20.3 20.7 20.7 21.1 21.6
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.4 +0.2 / -0.4
S=20H +04 / -0.7 +04 / -0.7
Tabela standardowa BKOS BKOS
Sktadnik sumy
korekty 6 26
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 2440Im Catkowity strumiert éwietiny
il
Strona 3



Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.04.2018

PXF Lighting PX2070129 PARABOLIC LED NT 600X600 3X 3000K / Karta danych
oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 79 97 100 100 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
T / \ T
75° 75°
60° 60°
320
45° 45°
480
640
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot sSwiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar = Pa—— - Po—— .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 18.8 19.7 19.0 19.9 20.1 20.2 21.0 20.4 21.2 21.5
3H [ 18.7 195 19.0 19.7 20.0 20.2 21.0 20.5 21.3 21.5
4H | 18.6 19.3 18.9 19.6 19.9 20.2 20.9 20.5 21.2 214
6H [ 18.5 19.2 18.9 19.5 19.8 20.1 20.8 20.4 211 214
8H | 185 19:1 18.8 19.4 1967 20.1 20.7 20.4 21.0 21.3
12H | 185 19.1 18.8 19.4 19.7 20.0 20.7 20.4 21.0 21.3
4H 2H [ 18.8 195 19.1 19.8 20.0 20.1 20.8 20.4 211 21.3
3H [ 187 19.3 19.0 19.6 19.9 20.2 20.8 20.5 211 214
4H | 18.6 19.1 19.0 19.5 19.8 20.1 20.6 20.5 21.0 21.3
6H [ 18.5 19.0 18.9 193 19.7 20.0 20.5 20.4 20.8 21.2
8H | 185 18.9 18.9 19.3 19.7 20.0 20.4 20.4 20.8 212
12H | 18.4 18.8 18.9 19.2 19.6 19:9 20.3 20.4 20.7 211
8H 4H | 18.5 18.9 18.9 19:3 19.7 20.0 20.4 20.4 20.8 21.2
6H [ 18.4 18.7 18.9 19.2 19.6 1909 20.2 20.4 20.6 211
8H | 18.4 18.6 18.8 19.1 19.6 19.9 20.1 20.3 20.6 211
12H | 183 18.6 18.8 19.0 195 19.8 20.0 20.3 20.5 21.0
12H 4H | 185 18.8 18.9 19.2 19.6 19.9 20.3 20.4 20.7 211
6H [ 18.4 18.6 18.8 19.1 19.6 19.9 20.1 20.3 20.6 211
8H | 183 18.6 18.8 19.0 195 19.8 20.0 20.3 20.5 21.0
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +21 [/ -49 +1.7 [/ -2.2
S=15H +38 [/ -7.7 +34 / -39
S=20H +5.6 / -12.9 +51 / -8.6
Tabela standardowa BKOO BKOO
Sktadnik sumy
korekty 92 5
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 4880Im Catkowity strumieri éwietiny
il
Strona 4



Projekt 1 B D | A I_ UX

05.04.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

66 Pom pracownicze / Podsumowanie

T2.93m
1243
1168
T1.08
To.50
L i i i -_O'Oo
0.00 0.50 5.57 6.14 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:44
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 500 312 599 0.623
Podioga 20 330 202 434 0.613
Sufit 70 54 38 62 0.710
Sciany (8) 50 119 37 207 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting PX2070129 PARABOLIC LED NT
1 2 §00X600 3X 3000K (1.000) 4880 4880 400

W sumie: 9760 W sumie: 9760 80.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.47 W/m? = 0.89 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.88 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



Projekt 1

2 llos¢

DIALux

05.04.2018

66 Pom pracownicze / Lista opraw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
PXF Lighting PX2070129 PARABOLIC LED NT llustracje o$wietlen
600X600 3X 3000K znajdziesz w naszym

Numer artykutu: PX2070129 katalogu odwietlen.
Strumien Swietlny (Oprawa): 4880 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 4880 Im

Moc opraw: 40.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 79 97 100 100 100

Wyposazenie: 3 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny

1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

il
Strona 6



Projekt 1

Catkowity strumien

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.04.2018

66 Pom pracownicze / Wyniki szczego6towe

Swietlny: 9760 Im

Moc catkowita: 80.0 W

sk oss

Margines: 0.500 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

E:gi;czyzna 454 46 500

Podioga 269 61 330

Sufit 0.00 54 54

Sciana 1 63 56 119

Sciana 2 45 52 97

Sciana 3 36 57 93

Sciana 4 83 52 135

Sciana 5 34 59 93

Sciana 6 51 52 103

Sciana 7 63 55 119

Sciana 8 66 54 119

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Epy: 0.623 (1:2)
Emin / Emax: 0-520 (1:2)

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

21
12
19
15
15
21
15
16
19
19

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.47 W/m? = 0.89 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.88 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

il
Strona 7



DIALux

Projekt 1 |
05.04.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
55 Pom 09 / Podsumowanie
T2.09m
7 10 — N 1179
220 210_ |
220 _\\
/ /,230 230, 220
230
23 240) )
230
230
\ \_—IAJU/
220
~220—229 210]
N 210 / 1
0.30
L I b i -_O'Oo
0.00 0.30 132 163m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Wartosci Lux, Skala 1:27

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 223 198 241 0.888
Podioga 20 126 105 140 0.839
Sufit 70 83 59 99 0.709
Sciany (4) 50 148 54 407 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting PX3732001 PISA LED OPAL
1 1 595x595 24W 3000K (1.000) 2440 24.0
W sumie: 2440 W sumie: 24.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.11 W/m? = 3.19 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.38 m?)
il
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



Projekt 1

1 llos¢

DIALux

05.04.2018

55 Pom 09 / Lista opraw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
PXF Lighting PX3732001 PISA LED OPAL llustracje o$wietlen
595x595 24W 3000K znajdziesz w naszym
Numer artykutu: PX3732001 katalogu odwietlen.

Strumien Swietlny (Oprawa): 2440 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 2440 Im

Moc opraw: 24.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 79 96 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny
1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

il
Strona 9



Projekt 1 .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Catkowity strumien

o , 2440 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 240W

Wspotczynnik

konserwaciji: 0.85

Margines: 0.300 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 142 81 293

pracy

Podtoga 73 53 126

Sufit 0.00 83 83

Sciana 1 78 65 143

Sciana 2 86 66 152

Sciana 3 78 65 143

Sciana 4 86 67 153

Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Ey: 0.888 (1:1)
Emin / Emax: 0-821 (1:1)

DIALux

05.04.2018

55 Pom 09 / Wyniki szczego6towe

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

8.00
19
23
24
23
24

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.11 W/m? = 3.19 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.38 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

il
Strona 10



DIALux

Projekt 1 |
05.04.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
57 Pom 11 /| Podsumowanie
T3.05m
T2.75
350~ 350
~N
350
350
\
350
k 50 1
77 1.04
300 0-350
200 \ /
To.30
[l 1 1 1 i -_O'OO
0.00 0.30 1.24 250 2.80m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,
Wspétczynnik konserwacji: 0.85

Wartosci Lux, Skala 1:40

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (6)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr. lloé¢

1 2

p [%]

/

20

70

50
0.100 m

16 x 16 Punkty

0.300 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
PXF Lighting PX2040169 FIBRA LED IP66

662mm 2x 3000K (1.000)

E,, [IX]
324
285
200
272

E miny [IX]
176
142

66
72

@ (Oprawa) [Im]
3990

W sumie: 7980 W sumie:

Enax [IX]
385

364
1108
4564

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.541
0.497
0.330

/

P W]
31.0
62.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.96 W/m? = 2.76 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.92 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

il
Strona 11



Projekt 1

2 llos¢

DIALux

05.04.2018

57 Pom 11/ Lista opraw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
PXF Lighting PX2040169 FIBRA LED IP66 llustracje o$wietlen
662mm 2x 3000K znajdziesz w naszym
Numer artykutu: PX2040169 katalogu odwietlen.

Strumien Swietlny (Oprawa): 3990 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 3990 Im

Moc opraw: 31.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 94

Kod Flux CIE: 46 75 92 94 100

Wyposazenie: 2 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny
1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

il
Strona 12



Projekt 1 . D | A I_ UX

05.04.2018
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

57 Pom 11 | Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

Swietlny: 7980 Im

Moc catkowita: 62.0 W

Wspotczynnik

konserwaciji: 0.85

Margines: 0.300 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 199 125 324 / /

pracy

Podtoga 171 114 285 20 18

Sufit 43 157 200 70 45

Sciana 1 134 106 239 50 38

Sciana 2 141 135 275 50 44

Sciana 3 148 140 288 50 46

Sciana 4 343 143 486 50 77

Sciana 5 34 87 121 50 19

Sciana 6 59 89 148 50 24

Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ep: 0.541 (1:2)
Emin / Emax: 0-456 (1:2)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.96 W/m? = 2.76 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.92 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 13



Projekt 1 B D | A I_ UX

05.04.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

56 Pom socjalne / Podsumowanie

1555m
5.29
13.07
1256
12.05
[l 1 1 1 -_0'00
0.00 0.65 2.08 293 m
Wysokos$é pomieszczenia: 3.000 m, Wspétczynnik konserwacii: 0.85 Wartosci Lux, Skala 1:72
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 222 71 287 0.319
Podtoga 20 147 37 196 0.252
Sufit 70 66 42 204 0.632
Sciany (14) 50 118 24 486 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 64 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

PXF Lighting PX3004060 MODENA MINI LED
10W 3000K (1.000)

PXF Lighting PX3732001 PISA LED OPAL
595x595 24W 3000K (1.000)

1 1 930 930 10.0

2 2 2440 2440  24.0

W sumie: 5810 W sumie: 5810 58.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.74 W/m? = 2.13 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.25 m?)

-
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Projekt 1

1 llos¢

2 llos¢

DIALux

05.04.2018

56 Pom socjalne / Lista opraw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
PXF Lighting PX3004060 MODENA MINI LED llustracje o$wietlen
10W 3000K znajdziesz w naszym
Numer artykutu: PX3004060 katalogu odwietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 930 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 930 Im

Moc opraw: 10.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 98

Kod Flux CIE: 43 74 92 98 100

Wyposazenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny

1.000).

PXF Lighting PX3732001 PISA LED OPAL llustracje o$wietlen
595x595 24W 3000K znajdziesz w naszym
Numer artykutu: PX3732001 katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 2440 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 2440 Im

Moc opraw: 24.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 79 96 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny
1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Projekt 1 . D | A I_ UX

05.04.2018
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

56 Pom socjalne / Wyniki szczegétowe

Catkowity strumien

Swietlny: 58101Im
Moc catkowita: 58.0 W
pepdemmkogs
Margines: 0.200 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
E:gi;czyzna 162 60 222 / /
Podioga 96 51 147 20 9.37
Sufit 8.80 57 66 70 15
Sciana 1 38 50 88 50 14
Sciana 2 95 44 139 50 22
Sciana 3 91 51 142 50 23
Sciana 4 70 51 120 50 19
Sciana 5 56 51 107 50 17
Sciana 6 59 58 116 50 18
Sciana 7 108 49 157 50 25
Sciana 8 56 62 118 50 19
Sciana 9 60 51 111 50 18
Sciana 10 73 50 123 50 20
Sciana 11 32 53 85 50 14
Sciana 12 144 53 197 50 31
Sciana 13 12 51 63 50 10
Sciana 14 29 56 84 50 13

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Ep: 0.319 (1:3)
Emin / Emax: 0-247 (1:4)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.74 W/m? = 2.13 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.25 m?)

-
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