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Oswietlenie antypaniczne
(przestrzenie otwarte)
Antipanic lighting

(open spaces)

YOI,

Oswietlenie
antypaniczne
Antipanic lighting

—corcisn

ONTEC C M1, M2, M2H — =
ONTEC D M1, M2, M2H —

J{2Y  min.05lux
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ONTEC CS1, S1H
ONTEC D S1, S1H

Oéwietlenie drogi >
ewakuacyjnej (oswietlenie
na dtugim dystansie)

Evacuation road lighting
(long-distance illumination)
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Oswietlenie

drogi ewakuacyjnej
Evacuation road lighting

E
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ONTEC CC1, C1H, C1E
ONTECD C1, C1H, C1E

Montaz na duzej wysokosci >
Installation at great heights

min. 1 lux
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ONTEC CF1, F1H, F1E
ONTEC D F1, F1H, F1E
Oswietlenie zakonczenia drogi

Oswietlenie wyjs¢ > ewakuacyjnej / urzadzen ppoz

ewakuacyjnych, Lighting of the final exit / fire-pro
urzadzen ppoz.

Illumination of emergency

exits, fire protection devices
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11000 m

ONTEC CW1, W1H, W1E
ONTEC D W1, W1H, W1E
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oswietlenie antypaniczne / strefy wysokiego ryzyka (261 Im) - pomieszczenia typu open space
antipanic / high risk task area lighting (261 Im) - open space areas

Model

© [

ONTEC D M2 102 M AT LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah TM-OD.M2.ATO09 5902052508907
ONTEC D M2 102 M DATA 1h  LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah TM-OD.M2.DT002 5902052552641
ONTEC D M2 102 M DATA 2 1h  LiFePO4/C 6.4V 0.6Ah TM-0OD.M2.DD001 5902052501304
ONTEC D M2 302 M AT 3h  LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah TM-OD.M2.AT002 5902052508938
ONTEC D M2 302 M DATA 3h  LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah TM-OD.M2.DT001 5902052552658
ONTEC D M2 302 M DATA 2 3h  LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah TM-OD.M2.DD002 5902052501311
ONTEC D M2 02 CB1 - - TM-OD.M2.CB001 5902052581481

Parametry techniczne
Technical parameters

Zastosowanie
Application

Oswietlenie antypaniczne
Antipanic lighting

Zrodto Swiatta

Certyfikaty
Certificates
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! 1LED / 2W
Light source
gzis praocy fkﬁmul?tora 1h / 3h PN-EN 60598-1
attery operating time PN-EN 60598-2-22
Tryb prac PN-EN 61347-1
MZ)deF,) Y M/NM PN-EN 61347-2-7
PN-EN 61347-2-13
Strumien PN-EN 55015
Luminous flux 2611Im /261 1m PN-EN 61000-3-2
AT test, DATA/DATA 2 PN-EN 62031
Testowanie ~auto e DATPRIA S system | pNLEN 62471
Testing rozproszony iversified system, PN-EN 1838
- CB - centralna bateria / central battery
Zasilanie 210250V AC 50+ 60Hz; Pakowanie
Power supply 186254V DC Packaging 330 x 950 x 40
Stopien szczelnosci P20

Protection degree

Klasa izolacji
Insulation class

Zakres temperatury pracy
Temeprature range

£+10°C ++35°C
CB: t-15°C + +55°C

800 szt. / pcs

008T

800 1200

Kolor obudowy

] RAL9003 M kolor specjalny / special colour

Colour
Fotometria
Photometry
[m] e A B = -
g;%ﬁH P - Jc To
\ [ AN
2,5 34 7.5 7.5 34
3,0 4 8.5 8.5 4
40 4.6 10.5 10.5 4.6
50 4.9 12.2 12.2 4.9
6,0 5.1 13.7 13.7 5.1
7.0 4.9 15 15 4.9
8,0 4.7 15.4 154 4.7
9.0 4.1 16 16 4.1
10,0 3.8 16.1 16.1 3.8
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ONTEC D

M2

Wymiary [mm]
Dimensions [mm]
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min. 0,5 lux
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