PXF

Modena Mini LED
ce Py KID @ IR 5 AL

Nowoczesna plafoniera MODENA MINI stanowi rozszerze-
nie oferty rodziny MODENA. Wysokie walory estetyczne
i ponadstandardowe parametry: odporno$¢ na warunki
zewnetrzne i dziatanie promieni UV. Oprawa wykonana
w podwyzszonym stopniu szczelnosci IP54. Wersje z mo-
dutem awaryjnym AW 3H. Mozliwos¢ zastosowania czuj-
nika ruchu, czujnika $wiatta dziennego.

Wykonanie: Wersja biata: podstawa i klosz z biatego po-
liweglanu PC ze stabilizacjg UV chronigca przed zétknie-
ciem; wersja szara: podstawa szara, klosz OPAL z poliwe-
glanu PC ze stabilizacjg UV chronigca przed zétknieciem.

DANE ELEKTRYCZNE
Zrédto $wiatta
Liczba Zroédet $wiatta
Rodzaj osprzetu
Napiecie znamionowe
Zawiera zrédto Swiatta
Rodzaj LED

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montazu
Materiat obudowy

DANE INFORMACYJNE

Zakres temperatur pracy
Model obracany

LED
1
Zasilacz
230V
Tak
5630

Powierzchniowy

Poliweglan
-20...40°C
Nie

Montaz: Nastropowy, nascienny.

Zasilanie: 230V

CERTYFIKATY | OZNACZENIA

Stopien ochrony (IP) IP54
Stopien ochrony od géry | IP54
(IP)

Odpornos¢ udarowa IK10
Klasa ochronnosci |
Ochrona zrodta swiatta Tak
Klasa energetyczna A+
CE Tak
EAC Tak
DANE SWIETLNE

Barwa Swiatta Biata
Wskaznik oddawania barw | 80

Podziat Swiatta
Rozsyt $wiatta
Klasa oprawy

Szerokostrumieniowy
DI
I

Degradacja diod LED B10
Spadek strumienia L80
Swietlnego w czasie

Zywotnoé¢ diod LED > 54000 h
MacAdam SDCM 3
LLMF - poziom strumienia |88 %
poczatkowego po czasie

60 000h

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona OPAL
Kolor klosza/pokrywy Biaty

Materiat klosza

Tworzywo sztuczne
opalizowane/matowe
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PXF

WYKONANIA
Strumien Skutecznos¢
Kod M°c[‘w]" awy s’wietllr{llxllfl t;prawy s'wiet{llr::/mrawy ETJ::;:;‘[‘&"]’ Kolor Info Waga [kg]
PX3004060 10 1100 110 3000 Biaty - 1,00
PX3004063 10 1120 112 4000 Biaty - 1,00
PX3005160 10 1100 110 3000 Szary - 1,00
PX3005163 10 1120 112 4000 Szary - 1,00
PX3004064 17 2140 126 3000 Biaty - 1,30
PX3004071 17 2180 128 4000 Biaty - 1,30
PX3004078 17 2140 126 3000 Biaty AW 3H 2,00
PX3004085 17 2180 128 4000 Biaty AW 3H 2,00
PX3005164 17 2140 126 3000 Szary - 1,30
PX3005171 17 2180 128 4000 Szary - 1,30
PX3005178 17 2140 126 3000 Szary AW 3H 2,00
PX3005185 17 2180 128 4000 Szary AW 3H 2,00
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