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PRZEBUDOWA A16+A17 z tACZNIKIEM PP Koordynacja zabezpieczen
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RG1 hala A17
1 Oswietlenie awaryjne 100 0,90 | 1 0,48 B 10 17 14,50 1 x YDY 1,5 0,48 < 10 < 17,172 15< 24,90 60,00 0,27 | 0,64
RG2 hala A17
1 Oswietlenie awaryjne 100 0,90 | 1 0,48 B 10 17 14,50 1 x YDY 1,5 0,48 < 10 < 17,172 15< 24,90 60,00 0,27 (0,64
RG hala A16
CM-AW 200 0,90 | 1 0,97 B 10 17 14,50 1 x YDY 1,5 0,97 < 10 < 17,172 15< 24,90 3,00 0,03 | 0,64
T1 hala A16
F9 Oswietlenie korytarza 1200 085 | 1 6,14 B 10 17 14,50 1 x YDY 1,5 6,14 < 10 < 17,172 15< 24,90 25,00 1,37 | 0,64
F13 Oswietlenie awaryjne 100 0,90 | 1 0,48 B 10 17 14,50 1 x YDY 1,5 0,48 < 10 < 17,172 15< 24,90 40,00 0,18 | 0,64
T2.2 hala A16
G2 Gniazda 230V 1500 1,00 | 1 6,52 B 16 20 283,20 1 X YDY 2,5 6,52 < 16 < 19,504 23 < 28,28 25,00 1,03 | 0,85




