PXF

DANE ELEKTRYCZNE
Zr6dto $wiatta

Rodzaj osprzetu

Do oswietlenia awaryjnego
Napiecie znamionowe
Zawiera zrédto Swiatta
Rodzaj LED
Wspétczynnik mocy
DANE MECHANICZNE
Materiat obudowy
DANE INFORMACYJNE

Kolor
Zakres temperatur pracy

LED
Zasilacz
Tak
230V
Tak
5630
0,98

‘ Blacha stalowa

Bialy
-15..40°C

Parabolic LED
e W M) © R 5

Nowoczesna oprawa rastrowa na zrédta swiatta LED, o wy-
sokich parametrach technicznych i optycznych. Oprawa
charakteryzuje sie bardzo niskim wspétczynnikiem
ol$nienia dzieki zastosowaniu parabolicznych rastréow alu-
miniowych jak réwniez niskim poborem mocy w poréw-
naniu ze standardowymi zrédtami $Swiatta. Parabolic LED
ze wzgledu na innowacyjny ukfad optyczny idealnie na-
daje sie do oswietlenia powierzchni biurowych, a w szcze-
golnosci do pracy przy komputerach.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowanej malowanej
elektrostatycznie w kolorze biatym, raster paraboliczny
z aluminium anodyzowanego polerowanego, o wysokiej
czystosci, modut LED z dodatkowa przestong mikropry-
zmatyczna. Wersja do sufitow podwieszanych posiada
w standardzie elementy umozliwiajagce montaz zawieszen
jako dodatkowe akcesoria.

Montaz: W sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej
konstrukcji nos$nej oraz G/K do wersji 600x600, nastropo-
wy, zwieszany

Akcesoria: Ramka G/K do wersji 600x600, zawieszenie
(zwykte i elektryczne).

Zasilanie: 230V
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PXF

CERTYFIKATY | OZNACZENIA

Stopien ochrony (IP)
Klasa ochronnosci
Ochrona zZrodta Swiatta
Klasa energetyczna

CE

EAC

Klasa przeciwpozarowa ,F
z dachem”

DANE SWIETLNE

Barwa Swiatta

Wskaznik oddawania barw
Podziat $wiatta

Rozsyt $wiatta

Klasa oprawy

Degradacja diod LED
Zywotnos¢ diod LED
MacAdam

DANE OPTYCZNE
Raster / przestona

Materiat klosza

Materiat rastra

IP40

Tak
A+
Tak
Tak
Tak

Biata

83
Sredniostrumieniowy
DI

I

B10

> 54000 h

SDCM 3

PAR

Tworzywo sztuczne
strukturalne/pryzmatyczne

Aluminium

Odbtysnik Wysoki potysk
WYKONANIA
- L LLMF - poziom
Strumien | Skutecznos¢ Spadek -
Moc P PN i strumienia
Modu: . . Swietln Swietlna Temperatura | strumienia
Kod oﬁm‘f’y LEDW Rodzaj montazu opraw; oprawy barwowa [K] | swietlnego po;chzt::i\évggo Inne
[Im] [Im/W] w czasie pOOOh [9%]
PX2070101 40 X o de\j’i ;;‘th#e go 4880 122 3000 L90 90 -
PX2070108 40 O dDV\?i g:z'lt#e go 4980 124 4000 L90 90 -
PX2070124 27 x| d[\)/;’i g;‘zgt#e go| 3250 120 3000 L90 90 -
PX2070126 27 x|, d%\‘/’ie-";‘z‘lt# ego 3320 122 4000 L90 90 -
PX2070115 27 x| o d[\)/;’i g;’z‘lt#e go| 3250 120 3000 L90 90 -
Do sufitu
PX2070122 27 1x podwieszanego 3320 122 4000 L90 90 -
PX2070129 40 3x Nastropowy 4880 122 3000 L90 90 =
PX2070136 40 3x Nastropowy 4980 124 4000 L90 90 -
PX2070157 27 2X Nastropowy 3250 120 3000 L90 90 =
PX2070164 27 2X Nastropowy 3320 122 4000 L90 90 -
PX2070143 27 1x Nastropowy 3250 120 3000 L90 920 =
PX2070150 27 1x Nastropowy 3320 122 4000 L90 90 -
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Info

600x600

600x600

600x600

600x600

300x120C¢

300x120(

NT
600x600
NT
600x600
NT
600x600
NT
600x600
NT
300x120C(
NT
300x120(



PXF

WYKONANIA
_ Lz LLMF - poziom
Strumien | Skutecznos¢ Spadek "
Moc P P P strumienia
Modu . s Swietln Swietlna Temperatura | strumienia
Kod OP["':,‘]"V LED'y Rodzaj montazu Oprawy oprawy barwowa [K] | $wietlnego p:gzgztal‘(;\évggo Inne
[Im] [Im/W] w czasie 000h [%]
PX2070501 42 3x Do sufitu 4660 110 3000 L8O 88 Ltz
podwieszanego LED
Do sufitu Lite
PX2070508 42 3x podwieszanego 4750 113 4000 L80 88 LED
Do sufitu Lite
PX2070529 28 2X podwieszanego 3100 110 3000 L80 88 LED
Do sufitu Lite
PX2070536 28 2Xx podwieszanego 3160 112 4000 L80 88 LED
Do sufitu Lite
PX2070515 28 1x podwieszanego 3100 110 3000 L80 88 LED
Do sufitu Lite
PX2070522 28 1x podwieszanego 3160 112 4000 L80 88 LED
PX2070543 42 3x Nastropowy 4660 110 3000 L80 88 t'EtS
PX2070550 | 42 3x | Nastropowy | 4750 113 4000 L8O 88 e
PX2070571 28 2x | Nastropowy = 3100 110 3000 L8O 88 he
PX2070578 | 28 2x Nastropowy 3160 112 4000 L80 88 EES
PX2070557 28 1x | Nastropowy 3100 110 3000 L8O 88 e
PX2070564 28 1x Nastropowy 3160 112 4000 L80 88 Hztg
H l HEC— WYMIARY
- HE =2 Limm] = W[mm] | H[mm] - Lite LED
HI
596 596 41 PX2070101 | PX2070501
- - PX2070108 | PX2070508
I I PX2070124  PX2070529
i o PX2070126 | PX2070536
L - . L 1196 = 296 41 | PX2070115 | PX2070515
- - PX2070122 | PX2070522
H H 596 596 45 | PX2070129 | PX2070543
N N PX2070136 | PX2070550
- - PX2070157 | PX2070571
W W PX2070164 | PX2070578
1196 296 45 PX2070143 | PX2070557
PX2070150 | PX2070564
L = Dtugos¢ | W = Szeroko$¢ | H = Wysokos¢ / gtebokos¢
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600x600

600x600

600x600

600x600

300x120(

300x120C(

NT
600x600

NT
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IFPXF LIGHTING

AKCESORIA

Element montazowy

" /

Ramka G/K do wersji 600x600 PX2070180 Biaty
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