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Opis /

Obudowy typu OW, OWG (214 mm) wykonane z izolacyjnego trudnopalnego i samogasnacego kompozytu
(poliester + widkno szklane)odznaczajg sie odpornoscia na dziatanie warunkéw atmosferycznych (UV).
Przeznaczone sg do montazu w $cianie i na stupie. Dwuelementowa konstrukcja (korpus + drzwi) skraca czas
montazu. Wyroby spetniajg wymagania stawiane obudowom wnekowym. Obudowy typu OW sg dostepne w dwoch
wariantach ze wzgledu na rodzaj powierzchni drzwi: zebrowana (OW) - utrudnia naklejanie plakatow, gtadka (OWG)
- podnosi estetyke.

Do obudéw typu OWi, OWGi dodatkowo dodano izolatory, utatwiajgce montaz wyposazenia. lzolatory sg
zintegrowane z korpusem obudowy zapewniajgc tym samym sztywnos¢é montazu. Konstrukcja gwintowane;j tulejki
(M8) zapobiega wkreceniu zbyt diugiej sruby.

Parametr
Podstawowe parametry

Stopnie ochrony IK-10, IP-44

., 214 mm (OW, OWG
Gtlebokos¢ 114 mm EZN) )
Znamionowe napiecie izolacji AC 690 V
Temperatura eksploatacji -50 - 85°C
Kategoria palnosci VO
Kolor RAL 7035
Klasa ochronnosci I
Odporno$¢ na prady petzajace CTI 600
Wytrzymatos$¢ dielektryczna 240 kV/cm
Rezystywnos¢ 10+ Q cm

EN 61 439-1

. EN 61 439-3

Zgodnos¢ EN 61 439-5

EN 62 208



