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Instalacje elektryczne. Zatozenia do projektowania

1. ,Projekt przebudowy hali a-16 i a-17 wraz z tgcznikiem w zwigzku z dostosowa-

niem obiektu do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych. Politechnika Po-

znanska Kampus Warta, ul. Piotrowo 3d Poznan”.

Wytyczne Inwestora

Obowiagzujace przepisy i normy

Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona prze-

ciwporazeniowa.

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projek-

towanie i budowa.

Norma PN_EN 12464-1:2012 Technika swietlna. Oswietlenie miejsc pracy.

Norma EN 1838: 2013 Stosowanie oswietlenia — oswietlenie awaryjne.

Norma PN-EN 50172; 2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczehnstwa. Ewakuacja

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projek-

towanie i budowa.

Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r z

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

e Ekspertyza techniczna w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpozarowej z ma-
ja 2017r. wraz pdzniejszymi aneksami, autorstwa mgr inz. Andrzeja Kréla i mgr
inz. Przemystawa Pytla

e Postanowienie nr 148/2017 z 6 czerwca 2017r. Wielkopolskiego Komendanta

Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarne.
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2 Opis techniczny

2.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy robét elektrycznych dla budynku

A16 i A17 wraz z tgcznikiem Politechniki Poznanskiej, ul. Piotrowo 3D w Poznaniu

obejmujacy:

e wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego w obiekcie

e przebudowe instalacji oswietlenia i gniazd w zwigzku z pracami budowlanymi

e zabezpieczenie uszczelnieniami pozarowymi przejs¢ istniejgcych instalacji elek-
trycznych pomiedzy strefami pozarowymi

e wykonanie instalacji wytgczania pozarowego pradu rownoczesnego dla wszyst-
kich zrédet zasilania

e demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych w pomieszczeniach objetych opra-
cowaniem.

2.2 Stan istniejgcy
Istniejgce hale A-16 i A-17 z tacznikiem stanowity dotychczas jedng strefe pozarowa.
Instalacje elektryczne oraz urzadzenia w zespole hal zasilane sg z 4 odrebnych zré-
det. 3 zrédta zasilajg budynki poprzez ztgcza kablowe na elewaciji, jedno zrodto zasila
bezposrednio urzgdzenie w hali A-17.
W zespole hal istniejg 2 wytaczniki pozarowe pradu:

e PWP w wejsciu do budynku A-16, odcinajgcy napiecie w rozdzielnicy gtownej

RG
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e PWP przy bocznej bramie wjazdowej do hali A-17, odtgczajgcy kabel zasilaja-
cy urzadzenie na wyjsciu z transformatora w budynku A8.
Drogi komunikacyjne w A-16 i A-17 cze$ciowo nie sg wyposazone w oswietlenie
awaryjne. W czesci pomieszczen istnieje oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, realizo-
wane poprzez autonomiczne baterie akumulatorédw z inwerterem w oprawach oswie-
tlenia ogbinego.

2.3 Projektowana przebudowa instalacji elekirycznych

2.3.1 Instalacja oswietlenia awaryjnego

Istniejace oswietlenie awaryjne w obiekcie nalezy unieczynni¢ poprzez demontaz
inwerteréw z opraw oswietlenia ogélnego oraz demontaz istniejagcych opraw awaryj-
nych ewakuacyjnych autonomicznych.

W ciggach komunikacyjnych zaprojektowane zostato oswietlenie awaryjne ewakua-
cyjne zgodnie z normami PN-EN 1838; 2013-11, PN-EN 50172; 2005. Przewidziano
zastosowanie opraw LED z centralnym monitoringiem. Oprawy bedg pracowaty w
trybie ,na ciemno”.

Schemat potgczen centrali monitoringu opraw przedstawiono na rysunku E-08.
Oprawy awaryjne zasila¢ z nowych oraz istniejgcych obwoddéw w rozdzielnicach ist-
niejacych podanych na rysunku E-05 przewodami YDY 3x1,5mm?.

W projekcie nie uwzgledniono o$wietlenia awaryjnego urzgdzen ppoz, gdyz plan
ewakuacji oraz projekt sygnalizacji pozaru sg w trakcie opracowania. Po opracowa-
niu planu ewakuacji inwestor doswietli urzgdzenia ppoz i przyciski alarmowe montu-
jgc oprawe awaryjng na wysokosci 2,5m nad urzgdzeniem. Po opracowaniu planu
ewakuacji inwestor uzupetni oznaczenia drég ewakuacyjnych oprawami EW1 i EW2.
Przewidziano zastosowanie o$wietlenia awaryjnego z inwerterem 1h.

Nad wyjsciami ewakuacyjnymi z budynkéw zastosowane zostaty oprawy LED prze-
znaczone do pracy w temperaturze -15°C.

Oprawy kierunkowe z piktogramem ,WYJSCIE” umieszczaé na wysokosci 2,25 m
nad wyjsciem ewakuacyjnym.

Oprawy ewakuacyjne wyposazone w baterie akumulatoréw nalezy sprawdza¢ zgod-
nie z gwarancjg producenta, a po okresie gwarancji zywotnosci baterii dokonac¢ ich
wymiany we wszystkich oprawach. Wszystkie oprawy awaryjne muszg posiadac cer-
tyfikat CNBOP.

2.3.2 Wylgczanie pozarowe budynkdéw A-16 i A-17 z tgcznikiem

Istniejacy zesp6t budynkéw A-16 i A-17 z tgcznikiem zasilony z 4 odrebnych przytg-
czy energetycznych, w przypadku pozaru nalezy wytgcza¢ w catosci poprzez wyta-
czenie rbwnoczesne projektowanych gtéwnych wytgcznikdéw pradu GWP1, GWP2,
GWPS3 oraz istniejgcego GWP-h przy transformatorze hamulca.

Przewidziano wykonanie GWP1, GWP2, GWP3.1 i GWP3.2 w poblizu ztgczy kablo-
wych do ktérych wchodzg przytacza. Wytgczanie réwnoczesne GWP1, GWP2,
GWP3.1 i GWP3.2 oraz GWP-h nastepowaé¢ bedzie z trzech miejsc wskazanych w
ekspertyzie technicznej przyciskami sterowniczymi PWP1,PWP2, PWP3 pozarowego
wytgczania pradu. PWP sterowaé bedg cewkami wybijakowymi wzrostowymi 5 wy-
tacznikéw GWP. Obwody cewek wybijakowych wykona¢ przewodem w izolacji PH90.
Dla zasilania obwodéw cewek wybijakowych GWP1, GWP2, GWP3.1 i GWP3.2 za-
projektowano w szafkach GWP obwody wyposazone w przekaznik wyboru fazy PF-
431 oraz wytgcznik instalacyjny 6A/1. W istniejagcym obwodzie cewki wybijakowej
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GWP-h w rozdzielnicy WG zlokalizowanej w pomieszczeniu transformatora hamulca
w budynku A8, dobudowaé nalezy réwniez przekaznik kontroli fazy.

Zasilanie cewek wybijakowych GWP pokazano na rysunku E-07 a schemat potgczen
obwodéw pozarowego wytgczania pradu przedstawiono na rysunku E-06.

2.3.3 Uzupetnienie ochrony przeciwpozarowe,;.

Przejscia instalacjami elektrycznymi o srednicy powyzej 4cm przez stropy i Sciany
oddzielenia pozarowego wykonaé¢ przepustami o odpornosci ogniowej sciany oddzie-
lenia pozarowego. Przepusty w scianach oddzielenia pozarowego REI60 pokazano
na rysunku E-05.

Istniejacy zespdt hal A-16 i A-17 z tgcznikiem w przypadku pozaru nalezy wytgcza¢ w
catosci poprzez rownoczesne wytgczenie GWP1, GWP2, GWP3 i GWP-h.

2.3.4 Przebudowa instalacji elektrycznych.

Przebudowa instalacji elektrycznych bedzie wykonana:

e w miejscach, gdzie konieczne jest uzupetnienie $cian i stropéw w dodatkowe

oktadziny

e w miejscach wymiany sufitow

e W miejscach zmiany aranzacji pomieszczenia.
Instalacje odtwarzane poprzez zdemontowanie a nastepnie ponowny montaz zde-
montowanego osprzetu i przewoddéw pokazano na rysunku E-04.
W przypadku demontazu a nastepnie ponownego montazu opraw oswietleniowych
wykonac¢ nalezy obwody nowymi przewodami. Podobnie w przypadku montazu no-
wych opraw i gniazd elektrycznych.
Obwdd oswietlenia w komunikacji A16 (pom. 58 i 65) zasili¢ z obwodu T1/9.
W pomieszczeniach nr 3, 4, 17 i RG (nr 57 na planie) zaprojektowano nowe oprawy
o$wietleniowe ze zrodtami LED. Oprawy nr 2 i 4 montowac¢ w suficie podwieszanym.
Oprawe nr 3 zmontowac na Scianie a oprawy nr 1 na suficie z ptyty GK. Oprawy zasi-
li¢ z istniejacych w danym pomieszczeniu obwodow.
W przypadku demontazu a nastepnie ponownego montazu gniazd elektrycznych w
pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ czesciowej wymiany przewoddw
oraz listew i kanatéw instalacyjnych.
W pomieszczeniu nr 6 wykona¢ nowg instalacje gniazd 230V. Gniazda zabudowaé w
kanale instalacyjnym KOPOS PK120x55 wraz z gniazdami RJ45 (gniazda RJ45 we-
dtug projektu instalacji teletechnicznych). Gniazda zasili¢ z istniejgcego zabezpie-
czenia obwodu G (po przebudowie G1) w tablicy T2.2 oraz projektowanego zabez-
pieczenia G2. Istniejgcy w centrum pomieszczenia zestaw gniazd ZG przenies¢ w
miejsce pokazane na rys. E-04 a przewdd zasilajgcy przedtuzy¢é przewodem
YDY5x10mm? stosujac mufe przelotowa 1kV. Nowy odcinek utozyé w rurce pod po-
sadzka.
W laboratorium nr 10 (pomieszczenia 43 i 44) przenies¢ trase kablowg nad sufit
podwieszany poza obreb obudowywanego dzwigara. W tym celu przechodzgce
przez dzwigar kabel (1 szt. YLY 5*70) i przewody elektiryczne (17szt. YDY 3*2,5) na-
lezy odigczy¢ w tablicy TS oraz T7 i przetozy¢ na trase zlokalizowang w nowym
miejscu. Trase wykonac korytkiem K200H42, uktadanym na wspornikach sciennych,
mocowanych do nowej oktadziny dzwigara.
Instalacje elektryczne wykonywa¢ w uktadzie sieci TN-S-230/400V, 50 Hz.
W istniejgcych rozdzielniach i tablicach elektrycznych nalezy dobudowaé obwody dla
projektowanych instalaciji.
W hali A16:
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e RG: dobudowa¢ obwdd wyposazony w wytgcznik instalacyjny B10/1, dla zasi-
lania centrali monitoringu CM-AW

e T1: wylgcznik instalacyjny F9 wymieni¢ na nowy B10/1; dobudowac¢ obwdd
wyposazony w wytgcznik instalacyjny B10/1, dla zasilania obwodu oswietlenia
awaryjnego

e T2.2: dobudowac obwdd wyposazony w wytgcznik instalacyjny B16/1 + lamp-
ke kontrolng, dla zasilania obwodu gniazd G2; z istniejacego obwodu gniazd
G1 zasili¢ projektowane gniazda.

W hali A17:

e RG1: dobudowac¢ obwdd wyposazony w wytgcznik instalacyjny B10/1, dla za-
silania obwodu oswietlenia awaryjnego

e RG2: dobudowa¢ obwo6d wyposazony w wytacznik instalacyjny B10/1, dla za-
silania obwodu oswietlenia awaryjnego.

3 Obliczenia techniczne

3.1 Dobdr zabezpieczen, obliczenie spadku napiecia, koordy-
nacja kabli z zabezpieczeniami, sprawdzenie skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, dobor aparatury w rozdziel-
nicach

Tabele w zatgczeniu.
Zaprojektowane przekroje przewoddw oraz zabezpieczenia spetniajg nastepujgce
wymagania:

— zabezpieczenia i przewody oraz kable spetniajg warunki koordynaciji

— w przypadku zwarcia z przewodem PE jest zachowany wymog dostatecznie

szybkiego wytgczenia

— prad zwarcia na szynach rozdzielnicy RG1 w A17 jest < 6 KA.

— prad zwarcia na szynach rozdzielnicy RG2 w A17 jest < 6 KA.

— prad zwarcia na szynach rozdzielnicy RG w A16 jest < 6 kA.

4 Spis rysunkow
E-01 Lokalizacja obiektu- zasilanie energetyczne
E-02 Instalacje elektryczne istniejgce
E-03 Instalacje elektryczne demontaz
E-04 Instalacje elekiryczne — montaz z demontazu
E-05 Instalacje elektryczne projektowane
E-06 Schemat pozarowego wytgczania pradu
E-07 Schemat zasilania cewek GWP
E-08 schemat blokowy monitoringu opraw oswietlenia awaryjnego

Opracowata
mgr inz. Maria tuczak
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