Zasilanie elektryczne rzgdzen HVAC i WOD-KAN SKUTECZNOSC OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ 2019-10-02
A16+A17 z tACZNIKIEM PP
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Wyszczegdlnienie N
RG1 hala A17
F1 proj.|Zasilanie UPS 230V+T-WW2 w pom. 08| gG 25 YDY 3 x 6| 20,00/ 3,08/ 0,12 0,46| 0,3300( 0,0700| 501,55 > 140
T-WW2 hala A17
i |4asilanie SA—Mzﬁx pragazyn paliww| g 4g YOY 3 x 25| 200 7.41| 003 049| 04532 00700 471423 80
Fo | 4asilanie Ce”t;a;mvk:””°“ wycieku | g g YOY 3 x 15| 200/ 1210| 005 051| 04532 00700] 45413 > 30
F3 Zasilanie centralki detekcji gazoéw B 6 YDY 3 X 1,5 2,00 12,10 0,05 0,51 0,4532| 0,0700 45413 > 30
RG hala A16
T6istn.| Zasilanie SA_WC w wezle cieplnym gG 25 YDY 5 x 10 15,00 1,82 0,05 0,211 0,1500| 0,0300( 1112,25 > 140
F1 proj. Zasilanie TW-69/70 w pom. 70 gG 25 YDY 5 x 10| 20,00 1,82 0,07 0,22| 0,1500| 0,0300| 1023,08 > 140
F2 proj. Zasilanie Centrali NW1 w pom. 49 D 10 YDY 3 X 41 40,00| 4,61 0,37 0,52 0,1500] 0,0300 442 59 > 200
F3 proj. Zasilanie SA1 w pom. 42 B 10 YDY 5 x 1,5] 40,00 1,82 0,15 0,30| 0,1500{ 0,0300 774,10 > 50
TW-69/70 hala A16
F1 Ssawka S1 C 10 YDY 3 x 25| 2500 741 037 0,59| 0,2228] 0,0300{ 387,17 > 100
F3 Zasilanie wentylatora WW-1 C1 YDY 5 x 1,5 12,00] 12,10 0,29 0,51| 0,2228]| 0,0300 447 .40 > 10
F5 Zasilanie wentylatora WW-3 C1 YDY 5 x 1,5 15,00/ 12,10 0,36 0,59| 0,2228] 0,0300] 392,11 > 10
T2.2 hala A16
[ Proj. | Zasilanie pompki $ciekow D6 YDY 3 x 1,5  20,00] 12,10] 0,48 0,66 0,1799] 0,0340] 345,99 > 120




