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1 Instalacje elektryczne. Zatozenia do projektowania

1. Wytyczne Inwestora

2. Wytyczne branzy HVAC, WOD-KAN i AKPiA

3. Obowigzujace przepisy i normy

¢ Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa

e Norma PN-EN 61439-1: 2010 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czesé
1: Postanowienia ogdlne

e Norma PN-EN 61439-2:2010 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes$é
2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu energii elektrycznej

e Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r z

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2 Opis techniczny

2.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy robét elekirycznych w zakresie
remontu wentylacji w budynku A16 i A17 Politechniki Poznanskiej, ul. Piotrowo 3D w
Poznaniu obejmujgcy:

e demontaz zasilania wentylatoréw wskazanych przez branze wentylacyjng
wykonanie zasilania szafy sterowniczej nowej centrali wentylacyjnej
wykonanie zasilania szafy sterowniczej wentylatora magazynu paliw
wykonanie zasilania szafy sterowniczej wezta cieplnego budynku A16
wykonanie zasilania i sterowania nowych wentylatorow
wykonanie zasilania i sterowania ssawki bebnowej.

2.2 Demontaz instalacji elektrycznych
W zwigzku z demontazem istniejgcych wentylatoréw nalezy obwody zasilajgce i ste-
rownicze zdemontowac.
Do demontazu przewidziano wentylatory w pomieszczeniach hali A16:
e Pomieszczenie 42 Sala wyktadowa: 2 wentylatory kanatowe sterowane tgczni-
kiem $ciennym 1b, zasilane ze wspo6inego obwodu w tablicy T2.
e Pomieszczenie 70 Laboratorium: 1 wentylator dachowy i 1 wentylator nad ko-
morg regeneracyjng sterowane 2 oddzielnymi przyciskami w pom. 70, zasilane
z obwoddéw nr10inr11 w RG.
e Pomieszczenie 66 Pracownicze: 1 wentylator dachowy sterowany przyciskami
w pom. 66, zasilony z obwodu nr13 w RG.
Oprécz zasilania wentylatorow nalezy zdemontowac istniejacg w pomieszczeniu 67
(wezet cieplny hali A16) tablice TW wraz z zasilaniem z obwodu T6 w RG.
Rozmieszczenie istniejgcych przytaczy do wentylatoréw oraz istniejgcych tablic roz-
dzielczych i rozdzielnicy gtéwnej RG pokazano na rysunku E-01 i E-02.
Rozmieszczenie urzadzen do demontazu przedstawiajg rysunki w projekcie branzy
wentylacyjnej.
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2.3 Projektowana przebudowa instalacji elekirycznych

2.3.1 Instalacje elektryczne wentylacji w hali A16

Zaprojektowano podtgczenie nowych urzgdzen elektrycznych z istniejgcej rozdzielni-
cy gtéwnej RG oraz z projektowanej tablicy rozdzielczej TW-69/70 z nowych odpty-
wow.
Przewidziano montaz nowych urzgdzen w hali A16 o parametrach:
e (Centrala wentylacyjna NW1 w pom. 49: 2kW/230V; zasilanie z obwodu projek-
towanego F2 w RG
e Szafka sterownicza SA1 centrali NW1 pom. 42: 3x16A/400V; zasilanie z ob-
wodu projektowanego F3 w RG
e Szafka sterownicza pomp obiegowych wezta cieplnego w pom. 67:
3x25A/400V; zasilanie z istniejgacego obwodu T6 w RG (dla wezta cieplnego)
e Tablica TW-69/70 zasilania nowych urzadzen w pom. 69 i 70; zasilanie z ob-
wodu projektowanego F1 w RG
e Wentylator WW1 - dach nad pom. 70: 0,3kW/400V; zasilanie z obwodu F3 w
projektowanej TW-69/70
e  Wentylator WW3 - dach nad pom. 70: 0,3kW/400V; zasilanie z obwodu F5 w
projektowanej TW-69/70
e Ssawka bebnowa S1 w pom. 69: 1,1kW/230V; zasilanie z obwodu F1 w pro-
jektowanej TW-69/70
Projektowane obwody w rozdzielnicy RG wykona¢ w systemie sieci TNS zgodnie ze
schematem na rysunku E-05.
Tablice TW-69/70 zaprojektowano w systemie sieci TNS, w obudowie natynkowej
IP54, | klasa ochronnosci, w miejscu pokazanym na planie E-04. Tablice TW-69/70
nalezy wyposazy¢ w:
e rozlgcznik gtéwny w polu zasilajgcym
sygnalizacje napiecia
ochronniki przepieciowe
urzgdzenia termicznej ochrony wentylatorow WW-1 i WW-3
styczniki w obwodach zabezpieczen termicznych
pola odptywowe wyposazone w wytgczniki instalacyjne
listwe zaciskowag do wyprowadzania obwoddw
30% rezerwe miejsca.
Szyne PE tablicy TW-69/70 nalezy uziemi¢ poprzez przytgczenie do pobliskiej szyny
potaczen wyréwnawczych przewodem LY 6mm?.
Dla wentylatoréw WW1 i WW3 zaprojektowano kasety z przyciskami sterujgcymi PS2
i PS3, sterujgce zatgczaniem i wytgczaniem, zlokalizowane w pomieszczeniu 70 ob-
ok lub pod tablicg TW-69/70. Wentylatory WW-1 i WW-3 zasila¢ przez wytgczniki
serwisowe WS montowane w poblizu urzgdzen. Urzgdzenia termicznej ochrony wen-
tylatorow WW-1 i WW-3 oraz wytgczniki serwisowe WS znajdujg sie w dostawie
branzy wentylacyjnej (dokumentacja projektowa PW HVAC+WK).
Dla ssawki S1 zaprojektowano wytgcznik sterowniczy PS1 zlokalizowany w pomiesz-
czeniu 69 w poblizu wejscia z pomieszczenia 70.
Projektowane obwody w TW-69/70 wykona¢ w systemie sieci TNS zgodnie ze sche-
matem na rysunku E-06.
Pompy obiegowe CT w pomieszczeniu 67 zasilone zostang zgodnie z projektem wy-
konawczym AKPiA z nowej szafki zasilajgco sterowniczej wezta cieplnego SA-WC.
Dla zasilania szafki zasilajgco sterowniczej wezta cieplnego wykona¢ nowy obwod
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przewodem YDY 5x10mm? z rozdzielnicy RG z istniejgcego odptywu T6 dla wezta
cieplnego.

Zaprojektowano podtgczenie nowych urzadzen elektrycznych z istniejgcej rozdzielni-
cy gtownej RG oraz z projektowanej tablicy rozdzielczej TW-69/70 z nowych odpty-
wow.

Wszystkie obwody wykonywaé przewodami miedzianymi. Przewody prowadzi¢ w
istniejgcych korytach elektrycznych oraz w rurkach na uchwytach.

Rozmieszczenie nowych urzgdzen przedstawiajg rysunki w projekcie branzy wenty-
lacyjnej.

2.3.2 Zasilanie elektryczne pompki z rozdrabniaczem w pomieszczeniu
49

W pomieszczeniu 49 nalezy wykonaé zasilanie pompki z rozdrabniaczem w instalacji
kanalizacji sanitarnej.

Pompke 0,64kW/230V nalezy zasili¢ z istniejgcej w pomieszczeniu 49 tablicy roz-
dzielczej T2.2 przewodem YDY 3x2,5mm?. Przewdd prowadzi¢ w kanale instalacyj-
nym zaprojektowanym w odrebnym opracowaniu dla zasilania gniazd 230V.

W tablicy T2.2 nalezy dobudowaé odptyw z zabezpieczeniem D6A/1P.

Z uwagi na ograniczong ilos¢ miejsca na rozbudowe obwodbéw oraz rownoczesng
dobudowe obwodu drugiego dla gniazd 230V (instalacja gniazd wedtug odrebnej do-
kumentacji) nalezy przewidzie¢ wymiane istniejacych wytgcznikow instalacyjnych z
sygnalizacjg napiecia (aparaty 2-modutowe) na wytgczniki instalacyjne bez sygnali-
zacji napiecia (aparaty 1-modutowe).

Lokalizacje nowych urzadzenh w instalacji sanitarnej przedstawiajg rysunki w projek-
cie branzy wentylacyjnej i wod-kan.

2.3.3 Instalacje elektryczne wentylacji w hali A17

Przewidziano montaz nowych urzgdzen w hali A17:

e Szafka sterownicza SA_MPA17 230V dla zasilania i sterowania pracg wenty-

latora WW-2 w magazynie paliw zlokalizowana w pom. 08 Warsztat
e Wentylator WW-2 zlokalizowany na dachu nad pom. 33 Gtéwny zawér wody:
40W/150W/230V.

e Centralka systemu detekcji gazow: 20W/230V

e (Centralka systemu detekcji wycieku paliwa: 10W/230V
Z uwagi na koniecznos$¢ zapewnienia zasilania gwarantowanego dla wentylatora
WW-2 i systemu detekcji gazdéw przez 2 godziny zaprojektowano Tablice rozdzielczag
T-WW2 zasilajacg SA_MPA17 i obie centralki detekcji, zasilong z istniejacej rozdziel-
nicy gtbwnej RG1 w pomieszczeniu 08. Zasilanie T-WW2 z RG1 zaprojektowano po-
przez zasilacz awaryjny UPS 230V, 3kVA o nastepujgcych parametrach:

e nominalne napiecie wejsciowe 230V
napiecie wyjsciowe 230V
znieksztatcenie napiecia wyjsciowego<5% przy petnym obcigzeniu
typ przebiegu: sinusoida
czestotliwosé na wyjsciu 47-53Hz przy czestotliwosci nominalnej 50Hz
akumulatory wewnagtrz bezobstugowe, szczelne, kwasowo-otowiowe, z elektro-
litem w postaci zelu

e oczekiwana zywotnos¢ akumulatora 3-5 lat

e czas podtrzymania dla mocy 200W co najmniej 120 minut.
Obwod zasilajgcy z RG1 zaprojektowano przewodem YDY 3x6mm?.
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Tablice T-WW2 zaprojektowano w systemie sieci TNS, w obudowie natynkowej IP54,
Il klasa ochronnosci, w miejscu pokazanym na planie E-04. Tablice T-WW2 nalezy
wyposazyc¢ w:

e roztgcznik gtdbwny w polu zasilajgcym

e sygnalizacje napiecia

e pola odptywowe wyposazone w wytgczniki instalacyjne

e listwe zaciskowg do wyprowadzania obwodéw

e 50% rezerwe miejsca.
Szyne PE tablicy T-WW2 nalezy uziemi¢ poprzez przytaczenie do pobliskiej szyny
potgczen wyréwnawczych przewodem LY 6mm?.
Zasilanie T-WW2 z RG1 oraz zasilanie odbiornikoéw zasilanych z T-WW2 wykona¢ w
systemie sieci TNS zgodnie ze schematem na rysunku E-07.
Wszystkie obwody wykonywaé przewodami miedzianymi. Przewody prowadzi¢ w
istniejgcych korytach elektrycznych oraz w rurkach na uchwytach.
Rozmieszczenie nowych urzgdzen przedstawiajg rysunki w projekcie branzy wenty-
lacyjnej.

2.3.4 Ochrona przeciwpozarowa

Przejscia instalacjami elektrycznymi o srednicy powyzej 4cm przez stropy i Sciany
oddzielenia pozarowego wykonaé¢ przepustami o odpornosci ogniowej sciany oddzie-
lenia pozarowego.

Pozostate przepusty wykonywac jako szczelne.

2.4 Instalacja potaczen wyréwnawczych
Do instalacji potgczeh wyréwnawczych nalezy przytaczyé:
e szyny PE projektowanych tablic rozdzielczych TW-69/70 i T-WW2
e szyny PE szafek automatyki projektowanych w PW AKPiA
e obudowe centrali wentylacyjnej, poszczegdélne elementy konstrukcyjne, insta-
lacje wodne, kanaly wentylacyjne, instalacje centralnego ogrzewania, szyny
PE, PEN w tablicach rozdzielczych,
e wszystkie rurociggi metalowe, kanaty wentylacyjne, obudowy urzgdzen, odcin-
ki Scian konstrukcji i stropdw wykonanych elementéw przewodzgcych,
e drabinki i korytka instalacyjne, obudowy metalowe urzadzen, metalowe ele-
menty konstrukcyjne
e potaczenia wyrownawcze wykonaé poprzez zaciski Srubowe dwudzielne i ta-
smowe.
Polaczenia wgréwnawcze gtéwne od szyn PE TW-69/70 i T-WW2 wykona¢ przewo-
dem LY 6mm*.
Potaczenia wyréwnawcze miejscowe wykonaé przewodem LY 2,5mm?.

2.5 Instalacja odgromowa

Hale A16 i A17 wyposazone sg w istniejgcg instalacje odgromowag kategorii IV.

Nowe urzadzenia na dachu takie jak wentylatory, kanaty wentylacyjne (czerpnie po-
wietrza, wyrzutnie , rurociggi) nalezy chroni¢ w sposdéb izolacyjny stosujgc minimalny
odstep izolacyjny LPS od urzadzenia chronionego 0,21m.

Dla ochrony projektowanych urzadzen wentylacyjnych na dachu zaprojektowano do-
datkowe zwody pionowe wysokosci Tm na podstawce betonowej podigczone do ist-
niejgcych zwodow poziomych na dachu.

Rozmieszczenie zwoddw pionowych przedstawiono na rysunku E-03.
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2.6 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym

Instalacje elektryczne dla projektowanych urzgdzenh zaprojektowano w ukfadzie sieci

TN-S-230/400V, 50 Hz.

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji i instalacji i urzadzen elektrycznych pracu-

jacych w ukfadzie TN-S zaprojektowano:

e ochrone przed dotykiem bezposrednim realizowang przez izolowanie czesci
czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu
ochrony co najmniej IP2X.

e ochrone przed dotykiem posrednim realizowang za pomocg samoczynnego wyta-
czenia zasilania.

3 Zestawienie materiatow

Zastosowane materiaty zostaty opisane w tabeli zestawienia materiatéw podstawo-
wych.

Wopisane na planach instalacji, w schematach, w kartach katalogowych, obliczeniach
os$wietlenia typy zastosowanych materiatow sg podane jako przyktad.

Zastosowanie materiatdw zamiennych jest mozliwe, jednak muszg zosta¢ spetnione
wszystkie wymagania techniczne i gabaryty, jak dla materiatdéw przyktadowych.

4 Obliczenia techniczne

4.1 Dobor zabezpieczen, obliczenie spadku napiecia, koordy-
nacja kabli z zabezpieczeniami, sprawdzenie skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, dobor aparatury w rozdziel-

nicach
Tabele w zatgczeniu.
Zaprojektowane przekroje przewoddw oraz zabezpieczenia spetniajg nastepujgce
wymagania:

— zabezpieczenia i przewody oraz kable spetniajg warunki koordynaciji

— w przypadku zwarcia z przewodem PE jest zachowany wymog dostatecznie

szybkiego wytgczenia
— prad zwarcia na szynach rozdzielnicy RG1 w A17 jest < 6 KA.
— prad zwarcia na szynach rozdzielnicy RG w A16 jest < 6 kA.
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5 Spis rysunkow
E-01 Demontaz istniejgcych urzgdzen wentylacyjnych - DACH
E-02 Demontaz istniejgcych urzgdzen wentylacyjnych - PARTER
E-03 Plan zasilania urzgdzen wentylacyjnych - DACH
E-04 Plan zasilania urzgdzen wentylacyjnych - PARTER
E-05 Tablica rozdzielcza RG - schemat przebudowy
E-06 Tablica rozdzielcza TW-69/70 - schemat
E-07 Tablica rozdzielcza T-WW?2 - schemat

Opracowata
mgr inz. Maria tuczak
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