Sciana zewnetrzna - ptyta warstowowa typu PW8

stupki obudowy -
stalowe profile

strona zewnetrzna

70

TR

w miejsach wystgpowania ptyt
pazdzierzowych:

- zdemontowac instalacje elektryczne
- zamontowac ptyte GK 12,5 mm do
wysokosci przekrycia dachu - montaz
na stelazu 50 mm, wypetnienie wetna

- zamontowac instalacje elektryczne
(montaz natynkowy w listwach)

12,5 50 8

. strona wewnetrzna
cienkowarstwowy tynk strukturalny

podktad tynkarski
2x siatka zbrojaca z wtokna szklanego
piyta ze styropianu gr.70mm
| pianka poliuretanowa montazowa
plyta warstwowa typu PW8 (obornicka) 8cm
blacha trapezowa
pianka poliuretanowa
blacha trapezowa
plyta pazdzierzowa

UWAGA!

» WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI
DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI.

» RYSUNEK ROZPATRYWACLACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

> ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE MUSZA BYC PROWADZONE Z ROWNOLEGLA BIEZACA KOORDYNACJA
MIEDZYBRANZOWA,

» WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z DOKUMENTACJA, JAK | W CZASIE REALIZACJI
NALEZY WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

» WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT, BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z
ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

> BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB
POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z
KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM.

» DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA INWESTORA | AUTOROW
PROJEKTU ORAZ POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE

> WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

» WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W WYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW
TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI.
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