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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

1. Dane ewidencyjne

- Nazwa inwestyciji: PROJEKT PRZEBUDOWY HALI A-16 | A-17 WRAZ Z t ACZNIKIEM
W ZWIAZKU Z DOSTOSOWANIEM OBIEKTU DO
OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

- Adres: KAMPUS WARTA, ul. Piotrowo 3D, 61-138 Poznan, dziatka nr 3
- Inwestor: POLITECHNIKA POZNANSKA

pl. Marii Sktodowskiej-Curie 5, 61-542 Poznan
- Projektant: P.P.U.H.”"Marker” Magdalena Stutow

ul. Winklera 24, 60-246 Poznan
tel. 61-866-02-86

1.1. Przedmiot opracowania

Planowana inwestycja polega na dostosowaniu hal A-16 i A-17 wraz z tacznikiem Instytutu
Maszyn Roboczych i Pojazdow Samochodowych oraz Instytutu Silnikdw Spalinowych
i Transportu Politechniki Poznahskiej do obowigzujacych wymagan techniczno-budowlanych
i ochrony przeciwpozarowe;j.

Obiekt zlokalizowany jest na Kampusie Warta Politechniki Poznanskiej, ul. Piotrowo 3D, 61-
138 Poznan, dz. nr 3, obreb Srédka.

1.2. Podstawa opracowania

* Inwentaryzacja obiektu

» Wytyczne inwestora

» dokumentacje archiwalne otrzymane od Inwestora:

o Dokumentacja techniczna Adaptacja projektu typowego konstrukcji stalowej nosnej
pawilonu z 1976 roku.

o Dokumentacja techniczna Projekt architektoniczny Pawilon Laboratoryjny Instytutu
Automatyki — nr 1 i maszyn Roboczych nr 2 z 1976 roku

o Termomodernizacja budynku A16 Politechniki Poznanskiej z czerwca 2002r.

» Ekspertyza techniczna w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpozarowej z maja 2017r
wraz z aneksem z 18 stycznia 2018r. autorstwa mgr inz. Andrzeja Krdla i mgr inz
Przemystawa Pytla

 postanowienie nr 148/2017 z 6 czerwca 2017r oraz aneks nr 22/2018 z 30 stycznia 2018r.
Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej

* Roéwnolegle opracowywane projekty branzowe

» Obowigzujgce przepisy i normy

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt robét budowlanych w hali A-16 i A-17 wraz
z tgcznikiem okreslonych na podstawie postanowienia Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z czerwca 2017 i aneksu ze stycznia 2018r.

W ramach projektu nie wprowadza sie zadnych zmian konstrukcyjnych budynku. Elewacja
obiektu nie ulega zmianie. Zagospodarowanie dziatki nie ulega zmianie.

Roboty w ww. zakresie polegajg m.in. na wymianie wskazanych drzwi na drzwi w odpornosci
ogniowej, uszczelnienie i zabezpieczenie wskazanych $cian oddzielenia pozarowego,
wykonanie pasow oddzielenia pozarowego ponad $cianami ppoz, wykonanie robot
instalacyjnych zgodnie z odrebnym opracowaniem branzowym, w tym wyposazenie magazynu
paliw (pom. 09) w wentylacje mechaniczna.
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2. Zagospodarowanie terenu
2.1. Informacje ogélne

Obiekt zlokalizowany jest na na terenie uczelni Politechniki Poznanskiej w kwartale
ograniczonym ulicami Koérnicka, Jana Pawia Il, Berdychowo i Piotrowo, nazwany ,Kampus
Warta”, ul. Piotrowo 3D, 61-138 Poznan, dz. nr 3, obreb Srédka. Teren jest ogrodzony
i zagospodarowany.

2.2. Ochrona konserwatorska

Budynek objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W przypadku prowadzenia prac ziemnych nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne.

2.3. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej
Przedmiotowa dziatka inwestycyjna nie lezy w obszarze wptywu eksploatacji gornicze;j.
2.4. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Prace budowlane dotyczace realizacji inwestycji nie pogorszg standardow uzytkowania
dziatek sgsiednich oraz nie zaktdcg funkcjonowania i uzytkowania tych terenéw.

2.5. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatki nr 3.

Informacja na podstawie §12.1 Dz. U. 2002 Warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017r. Poz. 2285) oraz Prawa budowlanego
(Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414).

2.6. Projektowane zagospodarowanie

Projektowana inwestycja nie wptywa na zmiany warunkéw zabudowy i zagospodarowania
terenu, nie bedzie réwniez powodowac niekorzystnego wptywu na osoby trzecie oraz na
srodowisko. Uzytkowanie zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
(uchwata nr XXI1V/216/V/2007 Rady Miasta Poznania z dn. 23 pazdziernika 2007 roku).

Obstuga komunikacyjna odbywa sie na dotychczasowych zasadach.

Uzbrojenie techniczne bez zmian.

3. Charakterystyka budynku
3.1. Ogdlna charakterystyka i forma obiektu

Obiekt sktada sie z zespotu budynkdéw dydaktyczno-laboratoryjnych Instytutu Maszyn
Roboczych i Pojazdow Samochodowych oraz Instytutu Silnikéw Spalinowych Politechniki
Poznanskiej. Dwa skrajne budynki A-16 i A-17 powstaty w latach 70 XX wieku. Owczesnie, dla
potrzeb laboratoryjnych, wybudowano obiekty na podstawie zaadaptowanego, typowego
projektu budynku handlowego. £acznik zostat dobudowany w latach pézniejszych, ktére stanowi
potgczenie obu hal.

Dla poszczegolnych budynkéw opracowano dokumenty budowlane i wykonano prace
obejmujace:

» A-17 — projekt architektoniczny elewacji oraz zastgpienia ptyt PW-8 i PW3/A (warstwowe)

Scian zewnetrznych i wykonanie scian z cegty i bloczkéw gazobetonowych 24cm.

» A-16 — projekt architektoniczny zmiany elewacji — termomodernizacji budynku (z czerwca

2002r).

Hale A-16 i A-17 wraz z tgcznikiem to budynki parterowe, niskie (hale h=5,4m, tgcznik 6,3m),
bez podpiwniczenia. Wewnatrz budynkow znajdujg sie antresole w konstrukcji stalowe;j
i stosunkowo niewielkiej powierzchni (od 15-do ok. 40m?)

Hale to budynki o konstrukcji stalowej obudowane ptytami warstwowymi PW-8 i PW3/A oraz
ocieplonymi dodatkowo styropianem (hala A-16), obudowane Scianami murowanymi i ocieplone
(hala A-17). Przekrycie dachu stanowi stropodach ptaski z ptyty trapezowej, ocieplony z gory i

pokryty papa.
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tacznik posiada konstrukcje stalowg ze Scianami wykonanymi z piyt izoterm SCS140,
przekrycie dachu wykonano w postaci ptyt TR 60/235 a trop z ptyt SCS 140. Wewnatrz tgcznika,
nad stanowiskiem pieca retortowego (stanowisko do obrébki cieplnej metali) z funkcjg
azotowania znajduje sie antresola o konstrukcji stalowej, bez odpornosci ogniowej i pow.
ok 40m?. Podtoga antresoli wykonana z blachy ryflowanej na ktorej utozone sag ptytki
ceramiczne.

Hale A-16 i A-17 to obiekty jednokondygnacyjne. Ich gtéwng konstrukcje nosng stanowig trzy
dwunawowe ramy petnoscienne (kazda z hal) usytuowane w osiach B, C, E (hala A-16) i B’, C’
i E’ (Hala A-17). Rozpietosci naw — 17,92 m. Kazda z ram sktada sie z trzech stupow stalowych
petnosciennych o przekroju dwuteowym i dwuteowych rygli stalowych spawanych z blach (stupy
usytuowane w osiach 6, 7 i 8 dla hali A-16 i osiach 1, 2, 3 dla hali A-17). Rygle sg potgczone ze
stupami skrajnymi poprzez wezty sztywne spawane. Zinwentaryzowane rozstawy ram wynoszg
11,98 mi 11,82 m.

Pomiedzy ramami rozmieszczono jednoprzestowe pfatwie stalowe azurowe o przekroju
dwuteowym — rozpietos¢ ptatwi réwna rozstawowi ram. Pfatwie potgczono z ryglami ram
gtéwnych za posrednictwem zeber stalowych przyspawanych do s$rodnikéw rygli i Srub
(w kazdym potaczeniu ptatwi z zebrem zastosowano 6 srub w jednym rzedzie).

Na ptatwiach jest utozone przekrycie dachu z ocynkowanej blachy trapezowej TR 55/188
wraz z warstwami izolacyjnymi.

Wewnatrz budynku znajdujg sie pomieszczenia uzytkowe oddzielone $cianami
o grubosciach 25cm i 12 cm murowanymi z cegty petnej i bloczkéw z betonu komérkowego oraz
Scianki lekkie z ptyt gipsowo-kartonowych.

Sciany o grubosci 25 cm s3 posadowione na betonowych $cianach fundamentowych,
natomiast sciany murowane o grubosci 12 cm posadowiono na podbetonie podposadzkowym.

Obiekt posadowiono na fundamentach zelbetowych. Konstrukcja stalowa jest zabezpieczona
antykorozyjnie powtokami malarskimi jednakze nie wykonano Zadnych zabezpieczen
zabezpieczajgcych jg przed dziataniem ognia — brak powioki malarskiej ogniochronnej na
elementach konstrukcji stalowe;.

Obiekty sg wyposazone w nastepujgce niezbedne instalacje wewnetrzne:

- wodno-kanalizacyjna

- elektryczna

- odgromowa

- centralnego ogrzewania

- lokalnie wentylacji wyciggowej

3.2. Przeznaczenie obiektu

W_hali A-17 znajdujg sie: pomieszczenia stacji kontroli pojazddow, pomieszczenia
dydaktyczne, badawcze, biurowe, sale wyktadowe oraz sale laboratoryjne uczelni,
pomieszczenia zaplecza stanowisk badawczych chtodni samochodowych, laboratoria (badania
w zakresie ochrony Srodowiska wzgledem emisji z uktadéw wylotowych silnikéw spalinowych,
badanie cieplnych procesow silnikowych, badania reaktorow katalitycznych
i niskoenergetycznych systemow regeneraciji filtrow czastek statych).

W _hali A-16 znajdujg sie: laboratoria (przemyst spozywczy, systemy chtodzace,
elektrotechniki samochodowe, badania nieniszczgce, regeneracja i techniki specjalne,
technologii obstug inapraw, maszyny rolnicze, obrébki cieplno-chemicznej, badania
symulatorowe), zaplecze do stanowiska obrdbki cieplnej, pomieszczenia wyktadowe,
magazynowe (w tym magazyn odczynnikow laboratoryjnych).

W taczniku znajdujg sie stanowiska badawcze chtodni samochodowych oraz pomieszczenia
laboratoryjne, dla ktérych dostep zapewniono z Hali A-17 i od strony zaplecze oraz stanowiska
obrobki cieplnej, do ktérego dostep zapewniono od strony A-16 i wejsciem na zewnatrz
ze strony wschodnie;.

Szczegétowa charakterystyka poszczegdlnych pomieszczen zostata przedstawiona
w ekspertyzie techniczne j w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpozarowej sporzgdzone;j
dla obiektu (z maja 2017r).
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3.3. Zakres przebudowy

W zakresie przebudowy jest dostosowanie obiektu do obowigzujgcych przepisow
przeciwpozarowych zgodnie z zasadami okreslonymi w ekspertyzie pozarowej z maja 2017r.
i aneksem ze stycznia 2018r. oraz postanowieniu nr 148/2017 z 6 czerwca 2017r oraz aneksie
nr 22/2018 z 30 stycznia 2018r. Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarne.

W ramach prowadzonych prace budowlanych nalezy:

» uszczelni¢ wskazane Sciany oddzielenia pozarowego do okreslonej odpornosci,

» wykonaé¢ pasy z materiatlu niepalnego w odpornosci EI 60 ponizej przekrycia dachu

na odcinku 1 m (zgodnie z czescig rysunkowg),

* we wskazanych miejscach hali A-16 wykona¢ obudowe $ciany zewnetrzne od wewnatrz

z ptyt g-k (w miejscu wystepowania ptyty pazdzierzowej), sciane nalezy zabezpieczy¢
do NRO,

» wymieni¢ wskazane drzwi na drzwi w odpornosci ogniowej odpowiednio El 30 lub EI 60,

» wymieni¢ sufitow podwieszanych we wskazanych pomieszczeniach,

* uszczelni¢ scian na drogach ewakuacyjnych (pekniecia i otwory nalezy uszczelnié, w razie

potrzeby wykonaé¢ nowe tynkowania),

» nadbudowac¢ fragment niskiej sciany w hali A -16,

» wykona¢ nowg Sciane korytarzu hali A -16 wraz z nowymi drzwiami do magazynu i dalszej

czesci pomieszczen (Sciana w lekkiej konstrukcii),

» we wskazanych pomieszczeniach hali A-16 bez podwieszanego sufitu zdemontowaé

oktadzine ponizej przekrycia dachu, odkrytg blache oczysci¢ i pomalowag,

» wyposazenie magazynu paliw (pom. 09) w wentylacje mechaniczng,

« zamurowanie dwoch okien hali A-17,

» wykonanie wszystkich niezbednych instalacji w zakresie okreslonym w ekspertyzie ppoz

w zakresie odrebnych opracowan branzowych.

3.4. Charakterystyczne parametry

Powierzchnia zabudowy 2295,53 m?
Kubatura 11 744 m®
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1
Powierzchnia uzytkowa: 2106,16 m?
hala A-17 852,93 m?
tgcznik 377,56 m?
hala A-16 875,67 m?

Szczegdétowy wykaz pomieszczen strefy objetej opracowaniem przedstawiono w czesci
rysunkowej.

4. Prace rozbiérkowo-budowlane

W zakresie dostosowania obiektu nalezy wykonaé nastepujgce prace rozbiorkowe/
demontazowe:

*« w miejscach montazu ptyt g-k od wewnatrz w hali A-16 nalezy zdemontowaé instalacje
wystepujgce na Scianie, po zamontowaniu oktadziny z ptyt g-k instalacje nalezy na nowo
zamontowag, kable prowadzi¢ w listwach natynkowo — wykona¢ wg odrebnego opracowania
branzowego,

e w miejscach wykonywania pasa 1m ponizej przekrycia dachu — sufity podwieszane
w pomieszczeniu nalezy zdemontowaé na czas wykonywania prac, po czym ponownie
zamontowad,

» zdemontowac wskazane drzwi wraz z futrynami przeznaczone do wymiany,

« elementy tatwopalne na drogach ewakuacyjnych nalezy zdemontowac (drewniane listwy nad
sufitem podwieszanym i drewniane gabloty w hali A-16),
« zdemontowac¢ wskazane okna w hali A-17.
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5. Prace budowlane: Elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe
5.1. Sciany zewnetrzne

W hali A-16 we wskazanych miejscach wykonaé¢ obudowe $cian zewnetrznych od wewnatrz
z ptyt g-k (w miejscu wystepowania ptyty pazdzierzowej) — doprowadzi¢ sciane do NRO.

Piyty g-k 12,5 mm montowaé na stelazu systemowym 50mm, pustke szczelnie wypetnic
wetng mineralng. Oktadziny $cian wykona¢ do poziomu przekrycia dachu — sufity podwieszane
na tych odcinkach, jezeli wystepujg i nie sg do wymiany, nalezy zdemontowa¢ na czas montazu
ptyt i zamontowa¢ ponownie.

Wskazane okna w hali A-17 nalezy zdemontowa¢. Otwory zamurowa¢ — wykonaé
z drobnowymiarowch elementéw murowych na zaprawie cementowo-wapiennej, zastosowaé
tynk mineralny. Drzwi do magazynu paliw wymieni¢ w odpornosci El 60.

Wskazane fragmenty $cian pomalowaé farbg wg koloréw zblizonych do istniejgcych.
Kolorystyke ustali¢ na etapie wykonawstwa.

5.2. Sciany wewnetrzne — obudowa drogi ewakuacyjnej

Sciany drég ewakuacyjnych majg byé w klasie El 15.

W miejscach spekan scian nalezy wykonaé uszczelnienia, w razie potrzeby wyku¢ istniejgce
tynkowanie i wykona¢ je na nowo na siatce. Korytarz Hali A-16 pokry¢ nowym tynkiem typu
dekor barwionym w masie. Rodzaj i kolor tynku do ustalenia na etapie wykonawstwa.

Dodatkowe roboty zwigzane z ochrong ppoz: w hali A-16:

* w czesci korytarza (droga ewakuacyjna) wskazang niskg $ciane nalezy nadbudowac
ponad sufit podwieszany,

» fragment Scianki z przeszklonymi stalowymi drzwiami i drzwiami do magazynu nalezy
wykona¢ na nowo — w zabudowie suchej g-k gr. 15cm (stelaz 10 cm z podwojnymi
ptytami g-k, wypetnienie z wetny mineralnej), w Scianie wykona¢ nowe drzwi.

Wskazane drzwi wymieni¢ — wykona¢ nowe nadproza prefabrykowane L19 typ N, dlugos¢

zgodnie z rysunkiem.

5.3. Sciany wewnetrzne — $ciany oddzielenia przeciwpozarowego

Sciany wskazane jako REI 60 i REI 120 to $ciany oddzielenia pozarowego.

Dzwigary stalowe wystepujgce nad Scianami oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
do pokrycia dachu w odpornosci ogniowej El 60 (zabezpieczenia wykona¢ po jednej stronie, w
miejscu wykonywania pasa El 60 zgodnie z czescig rysunkowg). Wykonaé¢ obudowe, stosujgc
systemowe rozwigzania, np. ptytg PROMATECT-L500 gr.2x20mm Ilub réwnowazne. Piyty
zabezpieczajgce nalezy wypuscic min. 50 mm na Sciane masywng tak, aby mozna byto
pierwszg warstwe ptyty przykotwi¢ kotwg stalowg do przegrody. Druga warstwa mocowana za
pomocg fgcznikdw stalowych: zszywek, gwozdzi lub wkretow. Wykona¢ wg. zalecen
producenta.

W miejscu styku sciany oddzielenia z przekryciem dachu nalezy wykonaé pas z materiatu
niepalnego o szerokosci 1 m o klasie EI 60 (miejsca wykonania pasa wskazano w czesci
rysunkowej). Do wykonania oktadzin zastosowa¢ systemowe rozwigzania, np. piyta
PROMATECT-L500 gr.2x20mm lub réwnowazna. Plyta montowana za pomocg wkretow
stalowych bezposrednio do blachy trapezowej. Pierwsza warstwa mocowana do kazdej potki
blachy trapezowej co 500mm za pomocg wkretéw samowiercgcych 3,5 x 45mm natomiast
druga warstwa co 250mm do kazdej dolnej pofki blachy trapezowej za pomocg wkretéw
samowiercgcych 3,5x65mm. Ptyta stosowana mijankowo — przesuniecie warstw min 200mm
Dopuszcza sie wykonanie pasa EI 60 metodg natryskowg (np. natrysk ognioochronny
PROMASRAPY-C450 gr. 25mm lub réwnowazny naniesiony na siatke stalowg mocowang do
blachy stalowej wkretami samogwintujgcymi), z zachowaniem wszystkich ww. wymagan
zabezpieczen ppoz. Wykonaé¢ wg. zalecen producenta.

UWAGA! Przy dachu piyte stanowigcg zabudowe dzwigara potgczy¢ z pasem piyty na
blasze trapezowej (nalezy zachowac ciggto$¢ zabezpieczenia EI 60).

W $cianie oddzielenia pozarowego w hali A-16 w pom. 44 w istniejgcym otworze na
wysokosci antresoli wykonaé systemowe drzwi rewizyjne w klasie odpornosci ogniowej EI 30
o wymiarach ok 90x90 cm.
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5.4. Sciany wewnetrzne — inne

W pomieszczeniu nr 49 (pokdj nr 6) w hali A-16 projektuje sie systemowa Sciane dziatowg z piyt
gipsowo-kartonowych. Pomieszczenie nr 11 w hali A-16 — $ciany obudowac ptytami g-k na ruszcie
stalowym (ptyta g-k 12,5 mm, ruszt 50 mm, wypetnienie wetng mineralng).

5.5. Wykonczenia scian

Sciany w miejscach robét oraz nowych $cian otynkowaé i pomalowaé farbg lateksowg min. 2 razy.
Wskazane pomieszczenia przemalowac (2x farba lateksowa).

W korytarzach (na drogach ewakuacyjnych) nalezy zdemontowaé elementy nie posiadajgce cechy
NRO, w tym oktadzin drewnianych.

W korytarzu hali A-16 wykona¢ dodatkowy pas 60cm z ptytek ceramicznych ponad istniejgcymi
ptytkami (te nalezy pozostawi¢). Piytki ceramiczne dopasowaé formatem do istniejgcych, rodzaj ptytek
ustali¢ na etapie wykonawstwa z Zamawiajgcym i Projektantem.

5.6. Sufity

W korytarzu hali A-16 nalezy zdemontowac sufit podwieszany. Przestrzeh nad sufitem nalezy
uporzadkowac — okablowanie nalezy wykonac¢ na rusztowaniach metalowych, drewniane elementy nalezy
zdemontowaé, zakazuje sie stosowania elementéw nie posiadajgcych cechy NRO. Po wykonaniu robét
nalezy wykonaé nowy sufit podwieszany.

We wskazanych pomieszczeniach nalezy wymieni¢ istniejgcy sufit podwieszany na nowy, spetiajgcy
wymagania aktualnych warunkdéw technicznych.

W pomieszczeniu z rozdzielnig w hali A-16 (przy drzwiach wejsciowych) wykonaé zabezpieczenie
konstrukcji drewnianej antresoli, wykona¢ sufit g-k z wytlazem z opuszczang metalowg sktadang drabing
(wejscie na antresole).

5.7. Posadzki

W miejscach wykonywania nowych s$cian czy wymiany drzwi nalezy uzupetni¢ ubytki
w posadzkach stosujgc materiat analogiczny do istniejgcego stanu.

5.8. Oswietlenie

Oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach wymiany badz chwilowych demontazach sufitow
podwieszanych nalezy zdemontowac i zamontowac ponownie po wykonaniu robot.
Zakres prac elektrycznych zgodnie z odrebnym opracowaniem branzowym.

5.9. Stolarka

Wykonac¢ nowg stolarke drzwiowg wg zestawienia stolarki.
W hali A-16 w pom. 44 (pokdj 10) wykonac¢ drzwi w odpornosci El 30 (dostep do przestrzeni
ponad sufitem podwieszanym pom. 60 (pokdj 11).

5.10. Wyposazenie i prace dodatkowe

1.Wskazane drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze (13 sztuk).

2.Zgodnie z zalozeniami ekspertyzy technicznej w zakresie budowlanym i ochrony
przeciwpozarowej z maja 2017r. i aneksem z 18 stycznia 2018r. oraz postanowieniem
nr 148/2017 i aneksem nr 22/2018 z 30 stycznia 2018r. WKW PSP z 6 czerwca 2017r.

w obiekcie nalezy:

a) w magazynie paliw wprowadzi¢ $rodki ochronne ograniczajgce niebezpieczenstwo
powstania wytadowan elektrostatycznych poprzez ochrone przed elektrycznoscig
statyczng, w tym specjalng odziez i obuwie ochronne dla os6b znajdujacych sie
W pomieszczeniu

b) przy magazynie paliw stworzy¢ stanowisko ze sprzetem przeciwpozarowym
obejmujgcym: 2 gasnice przewozne po 25 kg kazda, 2 gasnice przenosne proszkowe po
6kg kazda oraz 3 koce gasnicze

c) wyposazy¢ laboratorium obrébki cieplno-chemicznej i stanowiskach badawczych
systemow chtodniczych w dodatkowg gasnice GP4X ABC

d) wprowadzi¢ system ,jednego klucza” dla stuzby ochrony, ktora bedzie mogta wejé¢ do
wszystkich pomieszczen hali A-16, A-17 i tacznika w przypadku zadziatania systemu
alarmowo-pozarowego zastosowanego w obiekcie - system ,jednego klucza”
realizowany osobnym zadaniem (nie jest przedmiotem niniejszej dokumentac;ji)
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6. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Zgodnie z postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej, magazyn paliw (pom. 09 w czesci hali A-17) nalezy wyposazy¢ w wentylacje
mechaniczna.

W ramach robét elektrycznych projektuje sie wykonanie instalacji wytaczania pozarowego
pradu rownoczesnego dla wszystkich zrodet zasilania w budynku. W ciggach komunikacyjnych
(drogi ewakuacyjne) zaprojektowane zostanie o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne i kierunkowe.

Instalacje wewnetrzne przebudowywane wg odrebnych opracowan wykonawczych.

Zakres przebudowy nie wptywa na zmiane istniejgcych charakterystycznych parametrow
przytagczeniowych oraz nie powoduje zwiekszenia zapotrzebowania na poszczegdlne media.

7. Dostepnosé dla oséb niepelnosprawnych

Wejscia do hal dostepne sg z poziomu terenu. Projektowane drzwi i przejscia nalezy
wykonac¢ bezprogowo.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej
8.1. Dane ogdine

Obiekt sktada sie z zespolu budynkéw dydaktyczno-laboratoryjnych Instytutu Maszyn
Roboczych i Pojazdow Samochodowych oraz Instytutu Silnikéw Spalinowych Politechniki
Poznanskiej. Dwa skrajne budynki A-16 i A-17 powstaty w latach 70 XX wieku, tgcznik zostat
dobudowany w latach p6zniejszych, ktére stanowi potgczenie obu hal.

Hala A-16 tacznik Hala A-17
Powierzchnia zabudowy 942 m? 399 m? 954 m?
Powierzchnia zabudowy razem 2 295 m?
Powierzchnia wewnetrzna 917 m? 393 m? 911 m?
Powierzchnia wewnetrzna razem 2 221 m?
Kubatura 4 585 m® 2513 m? 4 605 m®
Kubatura razem 11 703 m®
Wysokos¢ budynku 540 m 6,5m 540 m
Dtugos$¢ budynku 38 m 18,5 m 38 m
Szerokos¢ budynku 25m 21, 5m 25m
llo$¢ kondygnacji 1 1 1

8.2. Odlegtosé od obiektéw sasiadujacych

Budynki A-16, A-17 wraz z tacznikiem wchodzg w skitad Kampusu Warta Politechniki
Poznanskiej. Zlokalizowane sg posrodku zabudowan domow studenckich i innych obiektow
dydaktycznych uczelni.

Najblizsze budynki znajdujg sie w odlegtosciach przewidzianych dla usytuowania budynkéw
ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe, ktére spetniajg wymagania przepiséw techniczno-
budowlanych. Najblizsze obiekty znajdujg sie w odlegtosci ok. 8,8m do 22,9m.

8.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynkach wykorzystywane sg: olej napedowy (300l - laboratorium ISSiT), benzyna (300l
- ISSIT), acetylen (2 butle - pracownia obrobki cieplnej metali IMRIPS), CO, amoniak, azot,
propan-butan (pracownia obrébki cieplnej metali IMRIPS).

Magazyn paliw (ok 9m?) przylega do hali A-17 od strony pdtnocno-zachodnie;j.
Pomieszczenie wykonane jest w klasie B odpornosci pozarowej, wyposazone jest w zbiorniki
samochodowe o objetosci 300 | dla oleju napedowego i 300 | dla benzyny. Zbiorniki te
umieszczono w magazynie na wysokosci 4m. Pomieszczenie posiada wentylacje grawitacyjna.
Zgodnie z postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
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Pozarnej, magazyn paliw (pom. 09 w czesci hali A-17) nalezy wyposazy¢ w wentylacje
mechaniczna.

W pracowni obrobki cieplnej metali, gazy do pieca doprowadzane sg instalacjg z butli
znajdujgcej sie poza budynkiem (tgcznikiem) w obudowanej szafie.

8.4. Przewidywana gestosé obcigzenia ognhiowego

Dla powierzchni zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia
ogniowego nie wyznacza sie.

W budynku A-17, A-16 i tacznika (stacja kontroli pojazdéw, stanowiska badawcze
i laboratoryjne obrébki cieplno-chemicznej oraz maszyny i urzadzenia robocze) gestosc
obcigzenia ogniowego Q<500 MJ/m?, magazyn paliw — PM o gestosci obcigzenia ogniowego
2.000MJ/m?<Qq¢<4.000MJ/m?, magazyn odczynnikow chemicznych — PM o gestosci obcigzenia
ogniowego 1.000MJ/m?<Qy<2.000MJ/m?, pomieszczenie cieplika i gtdwnego zaworu wody — PM
o gestosci obcigzenia ogniowego Q4<500 MJ/m?.

8.5. Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji

W budynku A-16 i A-17 moze przebywa¢ jednorazowo do 80 oso6b w réznych
pomieszczeniach laboratoryjnych. W budynku nie znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone dla
wiecej niz 50 osob, ktére nie sg statymi uzytkownikami obiektu, a sale wyktadowe posiadajg do
30 miejsc siedzacych i sg to najwieksze pomieszczenia pod wzgledem planowanej ilosci oséb w
czesci A-16 1 A-17.

Budynki zaliczane sg do kategorii zagrozenia oséb ZL Il i produkcyjno-magazynowe PM,
w ktdrych przeprowadzone sg réznego typu doswiadczenia laboratoryjne i naukowo-badawcze
nie wytwarzajgce strefy zagrozenia wybuchem czy tez strefy powstania pozaru. W czes¢
produkcyjni-badawczej i stacji kontroli pojazdéw praca jest jednozmianowa w godzinach 7:00-
16:00. W pozostatych laboratoriach, w ktorych prowadzone sg zajecia laboratoryjne dla
studentdéw systemu dziennego i zaocznego prowadzone sg w réznych godzinach dziennych, ale
takze w soboty i niedziele.

8.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynkach wystepujg pomieszczenia, ktére kwalifikuje sie w normalnych warunkach
pracy do zagrozenia wybuchem oraz wystepujg zagrozenia wybuchem — strefa 2 w magazynie
paliw, pomieszczenie 09 dobudowane do hali A-17.

Wszystkie magazynowane substancje i preparaty przechowywane w budynku A-16 bedg
w fabrycznych, szczelnych pojemnikach. W poszczegélnych magazynach nie prowadzi sie
zadnych czynnosci polegajgcych na otwieraniu opakowan, przepakowywaniu, bgdz przelewaniu
magazynowanych produktéw (jednak w jednym z pomieszczen nalezy przewidzie¢ mozliwosé
rozlewania cieczy niebezpiecznych ale wytgcznie pod odpowiednim mechanicznym wyciggiem
miejscowym). W pomieszczeniach magazynowych nie przewiduje sie statego przebywania
pracownikéw.

W obrebie magazyndéw odczynnikéw chemicznych A-16, magazynu butli z gazami palnymi
znajdujgcy sie przy laboratorium silnikéw spalinowych i magazynu paliw przy A-17, wystepuja
Strefy 2 zagrozenia wybuchem w catej przestrzeni przeznaczonej do sktadowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo i wybuchowo, tj. butle z gazami palnymi, pojemniki z cieczami
tatwopalnymi o temperaturze zaptonu do 55°C.

Mimo, Zze pomieszczenia przeznaczone na skiadowanie materiatdw niebezpiecznych
pozarowo i wybuchowo nie bedg zagrozone wybuchem — ze wzgledu na wykonywane operacje
i procesy istnieje mozliwos¢ emisji par weglowodoréw/rozpuszczalnikdw do otoczenia w trakcie
prowadzenia prac technologicznych oraz gospodarczych. W zwigzku z tym wyznacza sie
lokalne strefy zagrozenia wybuchem o scisle okreslonych parametrach jakosciowo-ilosciowych,
a w szczegolnosci:

* Strefe 0 — wewnatrz zbiornikéw i urzadzen.

* Strefe 1 —1,5 m wokét kolb zlokalizowanych na stanowisku pracy; 0,5 m nad kolbami

zlokalizowanymi na stanowisku pracy i do najnizszego poziomu posadzki.

* Strefe 2 — 1,5 m od wylotu kanatéw wentylacyjnych wyprowadzonych poza budynek np. na

dach; 0,5 m wokoét strefy 1 do poziomu posadzki; 1,5 m wokét tac ociekowych.
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Nalezy dgzy¢ do maksymalnej hermetyzacji procesu tak, aby ryzyko wystgpienia emisji byto
jak najmniejsze a w przypadku odparowania bezposredniego zaleca sie stosowanie odciggow
miejscowych ze wzgledu na to, ze opary cieczy sg ciezsze od powietrza.

Magazyny gazéw palnych i cieczy palnych (cieczy, ktérych temperatura zaptonu wynosi do
55°C) kwalifikuje sie do Strefy 2 zagrozenia wybuchem. Dlatego nalezy w nich zastosowac
wyzszy poziom zabezpieczenia biernego budowlanego tj. jak w pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem. Natomiast zastosowanie rozwigzania technicznego w postaci stacjonarnych
eksplozymetrow i zamontowanie czujnikow stezenia charakterystycznego medium
niebezpiecznego, ktérych praca bedzie zblokowana z pracg wentylacji awaryjnej, spowoduje
nie zakwalifikowanie takich pomieszczenh do zagrozonych wybuchem. Dlatego wyszczegdlnione
pomieszczenia muszg by¢ wyposazone w stacjonarne aparaty eksplozymetryczne zblokowane
z pracg wentylacji i wylgczaniem instalacji praz urzadzen elektrycznych, ktoérych praca nie jest
zwigzana z bezpieczenstwem pozarowym.

W strefie pozarowej magazynowej tj. magazyn butli z gazami palnymi z potencjalng strefg
zagrozenia wybuchem, zastosowano powierzchnie odcigzajgce (wydmuchowe) w formie $cian
azurowych i lekkiego dachu.

8.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Projektuje sie podziat obiektu wg ponizej zasady:

Strefy pozarowe:

SP1 — ZL Il obejmuje hale A-16, pomieszczenia i laboratoria: 49, 50, 51, 60, 62, 63, 69, 70,
laboratorium Symulatora Lotéw (pom. 45-47f) oraz pomieszczenia socjalne i korytarz (pom. 58,
od 52 do 57, 66, 67).

SP2 — ZL lll obejmuje laboratorium Silnikéw Spalinowych, pomieszczenia od 01 do 08 i od
10 do 17.

SP3 - PM o gestosci obcigzenia ogniowego Qd<2.000 MJ/m?2, pomieszczenia i stanowiska
badawcze: stacja kontroli pojazdéw pom. 18-21, Akredytowane laboratorium ATP pom. 28 od 31
do 39.Stanowiska badawcze i laboratoryjne obrobki cieplno-chemicznej oraz maszyny
i urzgdzenia robocze, pom. od 40 do 46 oraz pomieszczenia socjalne (pom. od 22 do 27).

SP4 — magazyn odczynnikow chemicznych (pom. 61).

SP5 — magazyn paliw (pom. 09).

Powierzchnia stref:

SP1 - ZL lll — pow. 752 m?

SP2 — ZL Il — pow. 437 m?

SP3 — PM - Qd<2.000 MJ/m? — pow. 987,5 m?

SP4 — PM - 1.000 MJ/m2<Qd<2.000 MJ/m? — pow. 13,5 m?
SP5 — PM - 2.000 MJ/m2<Qd<4.000 MJ/m? — pow. 8,5 m?

Pomieszczenia techniczne wydzielone pozarowo:
W strefie SP3 — pomieszczenie cieplika i gtbwnego zaworu wody o gestosci obcigzenia
ogniowego Qd<500 MJ/m? — pow. 20 mZ.

W zwigzku z kwalifikacjg obiektu do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill oraz PM o Qd<500
MJ/m2, dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych w budynku jednokondygnacyjnym nie
powinny przekraczac:

dla ZL 11 - 10.000 m

Kategoria zagrozenia Dopuszczalna powierzchnie strefy pozarowej w m?
e W budynku o jednej W budynkach wielokondygnacyjnych
nalil(;?grﬁ?\r;'a((:lj;ez Niskim Sredniowysokim Wysokim i
. mnej . (N) (SW) wysokosciowym
ograniczen wysokosci) (W) i (WW)

ZiLZin Zim, ZLw, ZL v 10.000 8.000 5.000 2.500
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dla PM o Qd<500 MJ/m? - 20.000 m?,
dla PM o 1.000 MJ/m2<Qd<2.000 MJ/m? - 8.000 m?.

Podziat stref Gestosé Dopuszczalna powierzchnie strefy pozarowej w m?
pozarowych obciazenia
ogniowego Qq

W budynku o jednej = W budynkach wielokondygnacyjnych

kondygnacji C .
[MJ/m?] nadziemnej (bez . dN!Sk'm ! i Wzsc’)k_lm !
ograniczen  Sredniowysokim - wysokosciowym
wysokosci) (N)i(SwW) g )
Strefy pozarowe Q=4000 2.000 1.000 *
pozostate 2000<Q<4000 4.000 2.000 *
1000<Q<2000 8.000 4.000 1.000
500<Q<1000 15.000 8.000 2.500
Q<500 20.000 10.000 5.000

* Nie dopuszcza sie takich przypadkéw

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych, okre$lone na podstawie obowigzujgcych
przepiséw techniczno-budowlanych nie zostaty przekroczone.

Jednak biorgc pod uwage postanowienia rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, okreslone
w § 212 ust. 8 ,warunkow technicznych...”, wskazane jest dokonanie podziatu na strefy
pozarowe — oddzielenie przeciwpozarowe pomieszczeh PM od pomieszczenh ZLIII.

W konsekwencji dokonania podziatu, o ktérym mowa powyzej, drzwi oraz inne zamkniecia
o wymaganej klasie odpornosci ogniowej, powinny by¢ wyposazone w urzadzenia,
umozliwiajgce samoczynne zamykanie otworu w razie wystgpienia pozaru.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié zgodnie z § 235 ,warunkéw
technicznych...” na wtasnym fundamencie lub na stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie
odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci tej Sciany. Nalezy wysung¢ ja na co najmniej
0,3 m poza lico sciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci $ciany zewnetrznej
zastosowacC pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci
ogniowej EI 60.

W przedmiotowym obiekcie ww. warunki nie zostang spetnione, bedg one przedmiotem
odstepstwa od warunkdéw technicznych.

Wymagania dla elementéw oddzielen przeciwpozarowych, okreslone dla budynku, dla
ktérego wymagang odpornosci pozarowej jest klasa B i D, powinny spetniaé nastepujgce
wymagania:

* Sciany i stropy REI120 i REI60 (stropy w ZL REI60 i REI30),

 drzwi i inne zamkniecia otworéw EI60 i EI30.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej
012‘;:23:5' elementy oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka
pbu dynkuj przeciwpozarowego przeciwpozarowych przeciwpozarowego

lub innych zamknigé

przeciwpozarowych na korytarz i do na klatke

$cian i stropow, stropow w ZL

z wyjatkiem pomieszczenia  schodowg’
stropéw w ZL
1 2 3 4 5 6
»B”i,C” REI 120 REI 60 El 50 El 30 E 30
»D”i,E” REI 60 REI 30 El 30 El 15 E 15

Oznaczenia w tabeli:
*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w $cianie (znajdujgcej sie miedzy przedsionkiem a klatkg schodowa) o klasie odpornosci
ogniowej, okreslonej dla drzwi w kol. 6.

Wydzielenia stref w budynku A-16 i A-17 nastgpi istniejgcymi Scianami murowanymi,
ktore bedg stanowi¢ Sciany oddzielenia pozarowego. Sciany nie sg murowane do samego
przekrycia dachu. W ramach przebudowy $ciany zostang zabudowane do przekrycia dachu,
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a wzdtuz Scian zostang zastosowane pasy z materiatu niepalnego o szerokosci min, 1m.
i klasie odpornosci ogniowej El 60, bezposrednio pod pokryciem, przykrycie na tej
szeroko$ci bedzie nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Wskazane drzwi zostang wymienione na drzwi w odpowiedniej klasie odpornosci
ogniowej (zgodnie z czescig rysunkowg).

Magazyn odczynnikow chemicznych PM jest wydzielony pozarowo od czesci budynku A-
16. Sciany magazynu sg w konstrukcji murowanej, nalezy je uszczelnié w miejscach spekan
do odpornosci REI 120. Sufit w pomieszczeniu w pomieszczeniu jest w odpornosci REI 120,
drzwi nalezy wymienic¢ na drzwi EIl 60.

Magazyn paliw na potrzeby Laboratorium Silnikow Spalinowych w budynku A-17 jest
wydzielony pozarowo scianami REI 120 i lekkim dachem NRO, drzwi zostang wymienione
na El 60.

Na podstawie § 234 ust. 1 ,warunkéw technicznych...” przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (ElI) wymagang dla
tych elementéw. Pod pojeciem "przepust instalacyjny” nalezy rozumie¢ miejsce przejscia
instalacji uzytkowych stosowanych w budynku przez przegrody, w tym takze przewodow
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wymoég zapewnienia odpowiedniej klasy odpornosci
ogniowej dotyczy zarédwno wypetnienia przestrzeni pomiedzy elementem konstrukciji,
a przechodzgcg instalacjg, jak i samej instalacji, w zakresie szczelnoSci pozarowej
i izolacyjnosci cieplnej. Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach,
dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

Zabezpieczeniu podlegaja:

» Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia przeciwpozarowego,

* Wszystkie przepusty przechodzgce przez oddzielenia przeciwpozarowe o $rednicy

powyzej 4 cm.

8.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wymagang klasg odpornosci pozarowej analizowanego budynkéw A-16, ze strefg
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (budynek niski przy jednej kondygnaciji
naziemnej) jest klasa ,D”. Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia, a ich
klasa odpornosci ogniowej winna wynosi¢, co najmniej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku "
OdOF;g:gsvS;' Gtéwna  Konstrukcja Strop” Sciana Sciana Przekrycie
P ] konstrukcja dachu zewnetrzna "?  wewnetrzna”  dachu ¥
budynku nos$na
1 2 3 4 5 6 7
,D” R 30 -) REI 30 EI 30 (0-i) -) )

»E” Q) () () Q) Q) Q)

,R” —0znacza nosnos¢ ogniowa (w minutach), okre$long zgodnie z Polskg Normg

dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku;

+E” — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslana jw.;

»I” — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslana jw.;

(-) — nie stawia sie wymagan

» 0ei” — strony oddziatywania termicznego klasyfikacja od wewnatrz na zewnatrz i od zewnatrz do wewnatrz.

" Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nos$nej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

? Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

¥ Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E |1 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
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Wymagang klasg odpornosci pozarowej czeéci zaliczanej jako PM o gestosci obcigzenia
ogniowego Qd<500MJ/m?, jest klasa ,E” tj. strefa SP3 sg pomieszczenia i stanowiska badawcze
hal A-16 i A-17 oraz tacznika: stacja kontroli pojazdéw pom. od 18 do 21, Akredytowane
Laboratorium ATP pom. 28, 23, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, Stanowiska badawcze i laboratoryjne
obrobki cieplno-chemicznej oraz maszyny i urzgdzenia robocze, pom. od 40 do 46 oraz
pomieszczenia socjalne. Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia, a ich
klasa odpornosci ogniowej winna wynosi¢, co najmniej jak w tabeli powyze;j.

Budynek A-17, ktory w catosci zostat zakwalifikowany w czesci jako PM (jak wyzej) i ZLIII
(Laboratorium Silnikéw Spalinowych). W 2000 r. zostat catkowicie przebudowany. Piyty PW-8
stanowigce $ciany zewnetrzne zostaty zastgpione Scianami z bloczkow gazobetonowych 24 cm,
ocieplone i otynkowane.

Wszystkie Sciany wewnetrzne w budynku A-17 w czesci ZLIII i PM sg wykonane
w konstrukcji niepalnej, murowane i otynkowane. Budynek A-17 wykonany w klasie odpornosci
pozarowej ,D”. Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Budynek A-16 w wiekszej czedci zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll, poza
magazynu odczynnikdw chemicznych, stanowiskami badawczymi i laboratorium obrébki
cieplno-chemicznej oraz maszyn i urzgdzen roboczych — PM.

Konstrukcja nosna budynku A-16 i A-17 jest oparta na 9 podporach dwuteowych kazdy, ktére
w czesciach ZL Il nie spetniajg wymogu odpornosci ogniowej elementow budynku dla gtéwne;j
konstrukcji nosnej R 30.

Gtéwna konstrukcja nosna dla klasy odpornosci pozarowej budynku ,D” powinna wynosi¢ R
30. Nie udokumentowano klasy odpornosci ogniowej gtéwnej konstrukcji nosnej, wykonanej
z elementow stalowych. Brak klasy odpornosci ogniowej dla gtéwnej konstrukcji nosnej hali A-16
i A-17 stanowi przedmiot odstepstwa od warunkdéw technicznych.

Budynek A-16 nie zostat jeszcze zmodernizowany. Sciany zewnetrzne wykonane sg z ptyt
PW-8, a od wewnetrznej czesci jeszcze w wiekszosci budynku sciana stanowi ptyta
pazdzierzowa obustronnie laminowana, ktéra nie spetnia wymogu NRO. Biorgc pod uwage
powyzsze wymagania, dla poszczegdlnych elementéw zespotu budynkow, aktualnie nie mozna
potwierdzi¢ klasy reakcji na ogien lub stopnia rozprzestrzeniania ognia z uwagi na zastosowane
wyroby budowlane (ptyty warstwowe) i czas ich wyprodukowania. Piyty pazdzierzowe
obustronnie laminowane zostaty juz wymienione w laboratorium systeméw chiodzgcych,
laboratorium elektrotechnik samochodowych i laboratorium maszyn rolniczych na ptyty g-k.
Pozostate sciany, na ktérych nadal wystepuje oktadzina z ptyty pazdzierzowej, zostang
obudowane ptytami g-k (zabezpieczenie $cian do NRO)

Sciana zewnetrzna zgodnie z § 216.1 ,warunkéw technicznych...” powinna by¢ wykonana
jako NRO. Wszystkie sciany wewnetrzne w budynku A-16 sg wykonane w konstrukcji niepalnej,
murowane i otynkowane. Uzna¢ zatem nalezy, ze spetniajg one wymagania stawiane $cianom
wewnetrznym, ktére dla budynku o klasie D odpornosci pozarowej, nie muszg spetniac
wymagan w zakresie odpornosci ogniowej, jedynie w zakresie rozprzestrzeniania ognia,
natomiast w przypadku gdy stanowig obudowe drogi ewakuacyjnej, powinny spetniaé
dodatkowo wymog klasy odpornosci El 15. Nalezy usung¢ okfadziny sufitowe i sufity
podwieszane zastosowane w zespole zabudowy i poszczegolnych pomieszczeniach, ktére nie
spetniajg wymagan w zakresie trudnozapalnosci, nieodpadania i niekapania pod wptywem
ognia. Zastosowanie tego rodzaju rozwigzan, jest niezgodne z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi bezpieczenstwa pozarowego, okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury i stanowi realne zagrozenie dla ludzi przebywajacych w budynku w przypadku
powstania pozaru. Na drogach ewakuacyjnych, nie powinny by¢ lokalizowane Zadne
przedmioty, ktore zawezajg szerokos¢ drog ewakuacyjnych ponizej wymaganych wymiarow (dla
korytarze co najmniej 140 cm lub 120 cm, dla drég ewakuacyjnych, ktérymi ewakuuje sie do 20
0s6b) oraz utrudniajg ewakuacje ludzi z budynku.

Przekrycie dachu w budynkach A-16, A-17 i tgczniku nie zmieni sie i nie bedzie posiadato
cechy NRO, co stanowi przedmiot odstepstwa od warunkéw technicznych.
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8.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne

Hala A-16

Komunikacja gtéwna w budynku A-16 opiera sie na jednym wyjsciu budynku. Ewakuacja
z pomieszczeh laboratoryjnych odbywa sie korytarzem o szerokoéci 1,8 m i dtugosci ok. 34 m
w dwoch kierunkach — jeden kierunek z wyjsciem na zewnatrz budynku, drugi do innej strefy
i dalej na zewnatrz budynku. Korytarz wykonany w konstrukcji murowanej z elementéw NRO,
$ciany nalezy uszczelni¢ w miejscu spekan — do wymaganej odpornosci ogniowej El 15. Gtéwne
wyjscie z budynku A-16 stanowig drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,40 m w swietle, przy
czym szerokos¢ nieblokowanego skrzydta drzwi wynosi min. 0,90 m, drzwi przedsionka
o szeroko$ci 1,60 m w Swietle, przy czym szerokos$¢ nieblokowanego skrzydta drzwi wynosi min.
0,90 m.

Z laboratorium obrobki cieplno-chemicznej nr 40 z salki wyktadowej nr 42 oraz
z laboratorium maszyn rolniczych nr 44 ewakuacja wyjsciem na zewnatrz budynku odbywa sie
drzwiami z pomieszczenia nr 41 drzwiami jednoskrzydtowymi o szerokos$ci 1,0 m.

Budynek A-16 posiada wymagang ilos¢ wyj$¢ ewakuacyjnych.

Hala A-17

Z budynku A-17 ewakuacja z pomieszczen PM odbywa sie dwoma wyjsciami ewakuacyjnymi
stanowigcymi drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci 0,95 m. Pierwsze umozliwiajg ewakuacje
z Instytutu Silnikéw Spalinowych poprzez drzwi przedsionka o szerokosci 1,40 m w Swietle, przy
czym szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta drzwi wynosi 0,90 m. Mozliwo$¢ ewakuacji jest takze
przez brame wjazdowg ze stanowisk hamowni. Drugie drzwi ewakuacyjne umozliwiajg wyjscie
na zewnagtrz budynku ze stacji kontroli pojazdéw i ze stanowisk badawczych systemow
chtodniczych. Mozliwo$¢ ewakuacji jest takze mozliwa przez brame wjazdowg ze stanowisk
badawczych systeméw chtodniczych.

tgcznik
Ewakuacja z pomieszczeh tgcznika odbywa sie na zasadzie przejs¢ przez 3 pomieszczenia
na droge ewakuacyjng lub wyjs¢ bezposrednich na zewnatrz budynku.

PrzejScia ewakuacyjne nie przekraczajg 40m dla strefy ZL i 75m dla strefy PM. Dtugosci
dojs¢ ewakuacyjnych nie sg przekroczone — dla jednego kierunku dojscie wynosi 30 m, w tym
nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacji, dla dwéch dojs¢ nie przekracza 60m (dla
najkrétszego dojscia).

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne
i Kierunkowe zgodnie z odrebnym opracowaniem wykonawczym.

8.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej,
kontroli dostepu

Istniejgcy system ogrzewania w budynkéw oparty na ogrzewaniu miejskim poprzez
wymiennikownie ciepta, znajdujgcej sie w fgczniku za magazynem paliw .

Obiekt posiada nastepujace instalacje:

* Elektryczna

* Odgromowa w wykonaniu podstawowym

* Gazowa — w budynku nie ma instalacji gazu ziemnego.

* Przewody i podigczenia dymowe, spalinowe i wentylacyjne

* Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — fragmentaryczna.

Dla poszczegélnych instalacji techniczno — uzytkowych nalezy prowadzi¢ ogledziny,
przeglady, pomiary i proby eksploatacyjne wynikajgce z przepiséw szczegétowych
i dokumentacji techniczno — ruchowych urzadzen, a w szczegolnosci:

» pomiar rezystancji izolacji przewodoéw roboczych instalacji elektroenergetycznych —

co 5 lat,
e pomiar napie¢ i obcigzen, sprawdzenie skutecznosci dziatania sSrodkéw ochrony
przeciwporazeniowej - nie rzadziej niz co pie¢ lat, dla instalacji nisko, $rednio
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i wysokopragdowych instalacji  elektroenergetycznych, sterowania i sygnalizaciji,
telefonicznych itp.

* badanie urzgdzen i instalacji piorunochronnych ochrony podstawowe;j:

o czesciowe (wykonywane sg podczas budowy obiektu),

o odbiorcze (wykonywane sg przy oddawaniu budynku do eksploatacji),

o okresowe (nalezy wykonywac nie rzadziej niz co pie¢ lat lub w przypadku przebudowy
albo zmiany funkcji budynkow, a takze raz do roku w obiektach Iub
pomieszczeniach/strefach zagrozonych wybuchem).

Kazdy obiekt wyposazony w urzadzenia i instalacje piorunochronne powinien mie¢ metryke
oraz protokoty badania takiej instalacji.

Istniejacy zespdt budynkéw A-16 i A-17 z tgcznikiem zasilony z 4 odrebnych przytaczy
energetycznych, w przypadku pozaru nalezy wylgcza¢ w catosci poprzez wylgczenie
rownoczesne projektowanych gtéwnych wytgcznikébw prgdu GWP1, GWP2, GWP3 oraz
istniejgcego GWP-h przy transformatorze hamulca. Wylgczanie rownoczesne GWP1, GWP2,
GWP3 oraz GWP-h nastepowac bedzie z trzech miejsc wskazanych w ekspertyzie technicznej
przyciskami sterowniczymi PWP pozarowego wytgczania pragdu. PWP sterowaé bedg cewkami
wybijakowymi wzrostowymi 4 wytgcznikow GWP. Instalacje wykona¢ wg odrebnego
opracowania branzowego.

8.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: staltych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwickowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajgcych, dzwigéw
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

Budynek A-16 zostat wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu usytuowany
w wiatrotapie przy wejsciu po prawej stronie do budynku. Wytgcznik ten odcina doptyw prgdu do
wszystkich obwodéw w budynku A-16 do tego wytagcznika zostanie podtgczony takze Symulator
Lotow.

Stacja Kontroli Pojazdow znajdujacg sie w budynku A-17 i stanowiska badawcze nie
posiadajg przeciwpozarowego wytgcznika pradu, zgodnie z §183 ,warunkéw technicznych...”.

W laboratorium silnikéw spalinowych na scianie pomiedzy drzwiami wejsciowymi a bramg
wjazdowa znajduje sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktory odcina zasilanie do hamowni od
transformatora, ktoéry znajduje sie w sgsiednim budynku. Pozostate pomieszczenia laboratorium
nie majg mozliwosci wytgczenia prgdu tym wytgcznikiem.

Istniejgce wytgczniki pradu, powinny zosta¢ poddane przeglgdom i sprawdzeniu
skutecznosci ich dziatania oraz zakresu realizowanych wytgczen. Sprawnos¢ urzadzen,
powinna by¢ potwierdzona protokotem z przeglagdu urzadzenia przeciwpozarowego.

Czesciowo w budynku A-16 (magazyn odczynnikdw chemicznych i laboratorium cieplno-
chemiczne) i w A-17 (stanowiska badawcze systeméw chtodniczych) zainstalowany jest system
alarmowo — pozarowy oparty o Centrale alarmowg Galaxy 512 wyprodukowany przez
HONEYWELL. Do systemu podtgczone czujniki temperatury oraz dymu firmy Satel TSD-1.
Wszystkie sygnaty alarmowe wysytane sg do pomieszczenia ochrony Politechniki Poznanskiej
przy ulicy Koérnickiej, ktéra znajduje sie w odlegtosci 200 m od hali.

Do centrali podtgczony jest rowniez syntezator mowy, ktéry powiadamia komunikatem
gtosowym odpowiednie osoby o wystgpieniu alarmu.

Wsparciem systemu alarmowego pozarowego jest system monitoringu wizyjnego opartego
o technologie IP Full HD. Wspomaga on weryfikacje czy wystepujgce alarmy pozarowe
sg alarmami prawdziwymi czy fatszywymi. Dozoér za pomocg kamer petni ochrona Politechniki
Poznanskiej.

W skitad systemu ewakuacji wchodzi przejscie zabezpieczone elektronicznie zworg o sile
800 kg oraz mechaniczne mechanizmy samoczynnie otwierajgce przejScia ewakuacyjne.
System posiada zasilanie awaryjne oraz przycisk awaryjnego otwarcia drzwi. Ww. system
podlega przegladom oraz konserwacji dwa razy rocznie.
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System zabezpieczenia gazowego

Oparty jest na autonomicznej centrali gazowej firmy IMPEX Elextronics oraz czujnikach
dwuprogowych gazowych (metan, propan-butan, CO2, freon, amoniak, etylen). Do centrali
podigczony jest system wentylacji. Pierwszy prog powoduje wigczenie wentylacji oraz
sygnalizacje optyczng. Przekroczenie drugiego progu aktywuje tzw. alarm gtosny oraz wysyta
sygnat za pomocg centrali alarmowej do pomieszczeh ochrony Politechniki Poznanskiej
informujgc o podwyzszonym stezeniem gazéw. Co roku odbywa sie kalibracja wszystkich
czujnikow gazowych zgodnie z wymogami i normami producenta. Po kazdorazowej kalibracji
czujnikdw system jest sprawdzany oraz testowany. Przeglady techniczne detektoréw gazéw
i kalibracji fabrycznej czujek buforowych: amoniaku, freonu, wodoru, tlenku wegla, metanu
i propanu-butanu - wykonane w lipcu 2015 r. Na wodér w laboratorium silnikéw spalinowych —
wykonane w grudniu 2015 r. Czujki buforowe gazéw ustawione sg na dwa stezenia alarmowe
jak w tabeli Wykaz stosowanych detektorow gazowych w laboratoriach:

Lp. Model odmiana detektora Medium Stezenie alarmowe Stezenie alarmowe
prog 1. prog 2.

1. ' SBETYLEN 2P Etylen 300 ppm 400 ppm

2. CGS-21CO2P Tlenek wegla 150 ppm 200 ppm

3. CBAMONIAK 2P Amoniak 100 ppm 150 ppm

4. CGS 2/1FREON 2P Freon 100 ppm 200 ppm

5. CBH2P Wodoér 1,0%H 1,5%H

6. CB METAN i PROPAN- Metan, propan-butan 10 % DGW 20 % DGW

BUTAN 2P
7. CGS21H2P Wodoér 1,0%H 1,5%H

System zabezpieczenia gazowego wystepuje rowniez w salach laboratoryjnych instalacja
autonomicznych czujnikow gazowych, ktére rowniez sg podtaczone do wentylacji pomieszczen.
Kazdy z czujnikéw posiada niezalezng sygnalizacje akustyczno — optyczna.

Zabezpieczenie pomieszczenia z odczynnikami chemicznymi

Pomieszczenie z odczynnikami chemicznymi zabezpieczone czujnikiem dymu oraz
temperatury TSD-1. W pomieszczeniu tym w czesci sufitowej umieszczona jest prgdownica
pianowa, za pomocg mozna gasi¢ pozar ktéry powstanie w magazynie. Prgdownica potgczona
jest rutg stalowg o s$rednicy 50 mm do suchego pionu na zewnatrz budynku w szafce
hydrantowej, w ktérej znajdujg sie dwa weze ttoczne W 52 o dlugosci 20 m, przetagcznik 75/52
oraz zbiornik ze srodkiem pianotwdrczym podtgczanym na zasadzie zasysacza liniowego do linii
wezowej. Odlegtos¢ hydrantu zewnetrznego do suchego pionu wynosi ok. 20 m.

Wszystkie ww. systemy zabezpieczen posiadajg niezalezne awaryjne zasilanie.
W przypadku awarii zasilania sieciowego badz przerwy w dostawach wszystkie elementy
(czujniki, centrale alarmowe gazowe i alarmowe, przejscia awaryjne) korzystajg z zasilania
awaryjnego (akumulatory zelowe).

Budynki nie sg wyposazone w hydranty wewnetrzne. Nie ma obowigzku stosowania.
Zgodnie z§ 19.1. ,Roz. Min. Spr. Wew. i Adm. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow...” obowigzek stosowania hydrantow 25 w strefach pozarowych zakwalifikowanych
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill o powierzchni przekraczajgcej 1000 m? powierzchni.

Zgodnie z § 19.3. ,Roz. Min. Spr. Wew. i Adm. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw...” obowigzek stosowania hydrantéw 52 w strefach pozarowych produkcyjnych
i magazynowych o gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajgcej 500 MJ/m? i powierzchni
przekraczajgcej 200 m?.
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System Sygnalizacji Pozaru

Jako rozwigzania zastepcze, rekompensujgce niezgodnosci w stosunku do wymaganych
przepisdw obie hale wraz z tgcznikiem zostang wyposazone w instalacje Systemu Sygnalizacji
Pozaru. Nalezy uzgodni¢ z Komendantem Miejskim PSP w Poznaniu sposéb pofgczenia
urzgdzen sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej z obiektem Komendy
Miejskiej PSP w Poznaniu lub obiektem wskazanym przez Komendanta Miejskiego PSP.

Inne zabezpieczenia

Dodatkowo w obiekcie zostanie wprowadzony system ,jednego klucza” dla stuzby ochrony,
ktéra bedzie mogta wejsé do wszystkich pomieszczen budynkow A-16 i A-17 i fgcznika.

8.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Przestrzen budynkéw wyposazona zostata w normatywng ilos¢ podrecznego sprzetu
gasniczego (gasnice, agregaty, koce). Ustuga konserwacji gasnic w obiekcie wykonana
na biezgco zgodnie z instrukcjami obstugi i konserwaciji.

Jako rozwigzania zastepcze, rekompensujgce niezgodnosci w stosunku do wymaganych
przepisow nalezy wyposazy¢ w budynku A-16 i A-17 w laboratorium obrébki cieplno-chemiczne;j
i w stanowiskach badawczych systeméw chtodniczych w dodatkowg gasnice proszkowg GP4X
ABC.

Przy magazynie paliw nalezy stworzy¢ stanowisko ze sprzetem przeciwpozarowym
obejmujgcym: 2 gasnice przewozne po 25 kg kazda, 2 gasnice przenosne proszkowe po 6kg
kazda oraz 3 koce gasnicze.

8.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla budynku uzytecznosci publicznej oraz inny o takim przeznaczeniu o kubaturze brutto
do 5000 m® i powierzchni wewnetrznej nie przekraczajgcej 1000 m? wynosi, co najmniej 10
dm?s. zco najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm. Dla obiektéw budowlanych
produkcyjnych i magazynowych dla gestosci obcigzenia ogniowego 200 MJ/m?<Q4<500 MJ/m?
i powierzchni strefy od 500 m? do 2000 m? wydajno$¢ wodociggu powinna wynosi¢ 10 dm?/s,
przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody.

Zgodnie z § 10 ust. 13 ,Roz. Min. Spr. Wew. i Adm. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych”, hydranty zewnetrzne powinny by¢ co najmniej raz
w roku poddawane przeglgdom i konserwacji przez witasciciela sieci wodociggowej
przeciwpozarowej.

Wode do =zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie¢ wodociggowa miejska
przebiegajgca w poblizu budynkow A-16 i A-17. Hydranty zewnetrzne i studzienki hydrantowe
znajdujg sie w odlegtosci do 75 m od budynkéw.

8.14. Droga pozarowa

Do analizowanego obiektu niskiego zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i PM, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030 z 2009 r.) wystepuje
obowigzek zapewnienia drogi pozarowe;.

Droge dojazdowg do budynku stanowi droga wewnetrzna Politechniki Poznanskiej. Wjazd
na teren Politechniki od ul. Berdychowo, ul. Kérnickiej i ul. Piotrowo.

Dojazd pozarowy o utwardzonej i odpowiednio wytrzymatej nawierzchni, o szerokosci
min. 3,5 m. Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej na cafej dtugosci obiektu oraz na odcinku
10 m przed ipoza budynkiem wynosi 4m, na odcinku tym nie zaprojektowano statych
elementéw zagospodarowania terenu oraz drzew i krzewow o wysokosci przekraczajgcej 3 m.

Nos$nos¢ drogi pozarowej wynosi co najmniej 200 kN , przy nacisku na 0$ 100 kN.
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9. Uwagi

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaC facznie z ekspertyzg techniczng w zakresie
budowlanym i ochrony przeciwpozarowej z maja 2017 wraz z aneksem z 18 stycznia 2018r.
autorstwa mgr inz. Andrzeja Krola oraz mgr inz. Przemystawa Pytla, postanowieniem
Wielkopolskiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej nr 148/2017
z 6 czerwca 2017r. oraz aneksem nr 22/2018 z 30 stycznia 2018r.

Uwagi i opisy zamieszczone z czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.
Wszystkie rozwigzania techniczne, zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonacé
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

Roboty budowlane i montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegtg biezgcg koordynacijg
miedzybranzowa.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny spetnia¢
normy bezpieczenstwa ppoz i BHP (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wtascicieli i zostaty
wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢é zamienione na inne,
przy zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

Opracowat:

mgr inz. arch. Ewa Migda upr. 42/WPOKK/2013
uprawnienia w zakresie architektury bez ograniczen

mgr inz. arch. Karolina Tokarz
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