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UWAGA!
► WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI
DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI.
►  RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
►   ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE MUSZA BYĆ PROWADZONE Z RÓWNOLEGŁĄ BIEŻĄCĄ KOORDYNACJĄ
MIĘDZYBRANŻOWĄ.
►  WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI POWSTAŁE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ, JAK I W CZASIE REALIZACJI
NALEŻY WYJAŚNIĆ Z AUTORAMI PROJEKTU.
► WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT, BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z
ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
►  BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB
POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z
KONIECZNOŚCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKŻE Z PROJEKTANTEM.
►  DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODĄ INWESTORA I AUTORÓW
PROJEKTU ORAZ POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.
►  WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MONTOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
►  WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY I W WYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW
TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI.

mgr inż. arch.  Ewa Migda nr upr.: 42/WPOKK/2013
w specjalności architektonicznej

mgr inż. arch. Dorota Burszewska nr upr.: 12/WPOKK/2015
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cienkowarstwowy tynk strukturalny
podkład tynkarski
2x siatka zbrojąca z włókna szklanego
płyta ze styropianu gr.70mm
pianka poliuretanowa montażowa
płyta warstwowa typu PW8 (obornicka) 8cm
 blacha trapezowa
 pianka poliuretanowa
 blacha trapezowa
płyta paździerzowa

słupki obudowy -
stalowe profile

w miejsach występowania płyt
paździerzowych:
- zdemontować instalacje elektryczne
- zamontować płytę GK 12,5 mm do
wysokości przekrycia dachu - montaż
na stelażu 50 mm, wypełnienie wełna
mineralna
- zamontować instalacje elektryczne
(montaż natynkowy w listwach)

ściana zewnętrzna - płyta warstowowa typu PW8

strona zewnętrzna

strona wewnętrzna
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