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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6ét murowych dla zadania -
» Przebudowa HALI A-16 i A-17 wraz z tgcznikiem” znajdujgcej si¢ przy ul. Piotrowo 3D, 61-138 Poznan, dziatka nr 3

Elementy robét:
»  Mury z cegiet ceramicznych

»  Mur z gazobetonu
1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.
1.3 Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy KATEGORIE Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262500-6 Roboty murarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robé6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
»  cegta petna klasy 15
cegta dziurawka
bloczki wapienno-piaskowe gr.25cm (kl.15)
bloczki gazobetonowe odmiany 0.35 np.Ytong PP2
zaprawa cementowa marki 5SMPa
zaprawa cementowo-wapienna marki 10 MPa
zaprawa trasowa do klinkieru
cegta klinkierowa - cegly 25x12x6,5cm + ptytki klinkierowe o fakturze, wymiarach ica i kolorze jak cegal
klinkierowa - kolor ceglasty ciemny np.CERG-ALFA CRH Klinkier
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

YV VYV VYV

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet - urzgdzenia do przygotowania zaprawy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robot stosowac¢ bedzie nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu:

a). samochdd cigzarowy skrzyniowy

b). samochdd dostawczy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5.  WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Zakres robét przygotowawczych

®  Sprawdzenie wymiardw i katéw $cian
. przygotowanie podioza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy

572 Mury z cegiet ceramicznych, bloczkéw bet.

5.2.1 Zakres robo6t zasadniczych

a). murowanie $ciany

b). murowanie $cian z cegty klinkierowej tylko na zaprawie —gotowej mieszance z dodatkiem trasu.

c). usuniecie resztek zaprawy z podtozy i stropow

5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robot

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w ilosciach zalecanych przez
producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie murow. Gestos¢ zaprawy powinna odpowiadac
zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8 cm, tak aby zaprawa nie dostawata si¢ do pionowych szczelin
pustakow.

W trakcie wznoszenia muréw bezwglednie stosowa¢ zasade przewigzania spoin. Wigzanie cegiet w murze powinno
zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez cegly warstwy goérnej z przesunigciem obu warstw
wzgledem siebie o nie mniej niz 5 cm. Przycinanie wykonywac recznie przy pomocy narzedzi mechanicznych.

Na kondygnaciji -2 wigzania muru na przemiennie warstwa gtowki i warstwa wozowki. Wyzej wigzanie tylko wozowka.
Mury zewnetrzne (klinkierowe) dylatowane co ok. 12-14m.

6. KONTROLA, BADANIA WYROBOW | ROBOT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Nalezy stosowa¢ zasady kontroli wg zasad ogdéinych podanych w ST 0.0.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci polega

na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w spos6b

podany w obowigzujgcej normie.

Woyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a). badania laboratoryjne muszg obejmowaé¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w mniejszej
specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie okreslonym w
PZJ do akceptac;ji.

b). wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i
w formie okreslonej w PZJ,

c). badania kontrolne obejmuja caty proces budowy

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".
Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llo$¢ robot oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w
ksiedze obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe w m?mierzy sie powierzchnie robot

>  wykonanie $cian z cegiet, bloczkdw

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
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Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot, protokoty obioru materiatéw i wyrobdw, wyniki badan laboratoryjnych,
ekspertyzy.
Odbidr robét murowych powinien sie odbywac¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Ocenie przy odbiorze robdt podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowosc.
8.1 Dokfadnos¢ wykonania robét murowych
Obrys muréw — dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczac:
» +20 mm w wymiarach poziomych poszczegélnych pomieszczen i wysokosci poszczegdlnych kondygnacii
»  +50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku
Grubo$¢ muréw — w stanie surowym grubo$¢ wykona¢ wedtug projektu, przy czym dopuszczalne odchytki grubosci od
wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci od gr. muréw, liczonej w cegtach wedtug nastepujgcych zasad:
»  dla muréw petnych o grubosci odpowiadajgcej wymiarowi 4, %2 lub 1 cegty wielkosci tych odchytek powinny byé
takie same jak wielkos$ci odchytek odpowiednich wymiaréw samej cegty uzytej do danego muru, dopuszczone
normami przedmiotowymi dla tej cegty (pustaka)
»  gdy grubo$¢ muru przekracza wymiar 1 cegly, tj. gdy do grubos$ci muru wlicza sie grubos$¢ co najmniej spoiny
podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréw petnych wynosi £ 10 mm
8.2 Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
»  Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ ptaszczyzng. Katy dwuscienne migdzy ptaszczyznami
powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem
» Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-10020. Dotyczg one obu
powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegty, a w przypadku muréw o grubosci 7z lub 1 cegly —
tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana od sznurka lub szablonu.
>  wigksze niz2 mm
8.3 Odbior cegly i bloczkéw
»  Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadza¢ nastepujace badania:
»  sprawdzenie zgodnosci klasy cegly i pustakdow z zaméwieniem i wymaganiami technicznymi
>  przeprowadzenie préby doraznej
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci wystawione
przez producenta. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong
jednostke.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Slwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robédt, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3. normy
4.  aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy:
. WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.
. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad. Wymagania,
ocena zgodnosci.

. PN-81/B-30003 Cement murarski 15
. PN-86/B-30020 Wapno
. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
. BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech
geometrycznych
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. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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