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UWAGA!
► WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI
DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI.
►  RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
►   ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE MUSZA BYĆ PROWADZONE Z RÓWNOLEGŁĄ BIEŻĄCĄ KOORDYNACJĄ
MIĘDZYBRANŻOWĄ.
►  WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI POWSTAŁE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ, JAK I W CZASIE REALIZACJI
NALEŻY WYJAŚNIĆ Z AUTORAMI PROJEKTU.
► WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT, BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z
ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
►  BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB
POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z
KONIECZNOŚCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKŻE Z PROJEKTANTEM.
►  DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODĄ INWESTORA I AUTORÓW
PROJEKTU ORAZ POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.
►  WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MONTOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
►  WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY I W WYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW
TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI.

mgr inż. arch.  Ewa Migda nr upr.: 42/WPOKK/2013
w specjalności architektonicznej

mgr inż. arch. Dorota Burszewska nr upr.: 12/WPOKK/2015
w specjalności architektonicznej
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WYKONANIE WENTYLACJI
MECHANICZNEJ W POM. PALIW

ZABEZPIECZENIE PŁATWI DO
ODPORNOŚCI EI60 DO
POKRYCIA DACHU. WYKONANIE
PASA Z MATERIAŁU NIEPALNEGO
O SZER 1m O KLASIE EI 60

W ŚCIANIE ODDZIELENIA POŻAROWEGO:
- WSZELKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ MASAMI OGNIOOCHRONNYMI
- OTWORY REWIZYJNE I PRZEPUSTY NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ DO ODPORNOŚCI EI 60

ZABEZPIECZENIE DŹWIGARA DO
ODPORNOŚCI EI60 DO POKRYCIA.
WYKONANIE PASA Z MATERIAŁU
NIEPALNEGO O SZER 1m O KLASIE EI 60

W ŚCIANIE ODDZIELENIA POŻAROWEGO:
- WSZELKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ MASAMI OGNIOOCHRONNYMI
- OTWORY REWIZYJNE I PRZEPUSTY NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ DO ODPORNOŚCI EI 60

W ŚCIANIE ODDZIELENIA POŻAROWEGO:
- WSZELKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ MASAMI OGNIOOCHRONNYMI
- OTWORY REWIZYJNE I PRZEPUSTY NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ DO ODPORNOŚCI EI 60

w pomieszczeniu bez podwieszanego
sufitu - zdemontować okładzinę
(boazerię) poniżej przekrycia dachu,
blachę oczyścić i przemalować farbą
do blachy ocynkowanej

w pomieszczeniu bez podwieszanego
sufitu - zdemontować okładzinę
poniżej przekrycia dachu, blachę
oczyścić i przemalować farbą do
blachy ocynkowanej

sufit podwieszany w
pomieszczeniu we fragmencie
zdemontować, ponownie
zamontować po wykonaniu prac
związanych z uszczelnieniem
ściany oddzielenia ppoż oraz
wykonaniem pasa EI60

zamurowanie okna

zabudowa aluminiowa
przeszklona z drzwiami
przesuwnymi

wykonanie nowej ścianki z drzwiami do
magazynu i dalszej części hali

wymiana drzwi na drzwi
EI 60 (nowe nadproże)

wymiana drzwi na
drzwi drzwi EI 30
(nowe nadproże)

wymiana drzwi na drzwi EI 30
(nowe nadproże)

wysokości antresoli wykonać
otwór rewizyjny w odporności
EI 30 (wym. ok. 0,90x0,90m)

DROGA
EWAKUACYJNA -
AWARYJNE
OŚWIETLENIE
EWAKUACYJNE

DROGA EWAKUACYJNA - AWARYJNE
OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE

DROGA EWAKUACYJNA - AWARYJNE
OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE

ZDEMONTOWANIE ISTNIEJĄCEGO SUFITU
PODWIESZANEGO, UPORZĄDKOWANIE
INSTALACJI W  PRZESTRZENI POD DACHEM,
LIKWIDACJA ELEMENTÓW BEZ WYMOGU NRO,
MONTAŻ NOWEGO SUFITU PODWIESZANEGO

NA DRODZE EWAKUACYJNEJ: LIKWIDACJA ELEMENTÓW
BEZ WYMOGU NRO, USZCZELNIENIE ŚCIAN DO EI15

NA DRODZE EWAKUACYJNEJ: LIKWIDACJA
ELEMENTÓW BEZ WYMOGU NRO,
USZCZELNIENIE ŚCIAN DO EI15

obudowa ściany zewnętrznej od wewnątrz w miejscach
występowania płyty paździerzowej - wykonanie
okładziny z płyt g-k - zabezpieczenie do NRO

obudowa ściany zewnętrznej od wewnątrz
w miejscach występowania płyty
paździerzowej - wykonanie okładziny z płyt
g-k - zabezpieczenie do NRO

wymiana drzwi na drzwi EI 60
(nowe nadproże)

malowanie
pomieszczenia

malowanie
pomieszczenia

malowanie
pomieszczenia

malowanie
pomieszczenia, sufit
uzupełnić w miejscach
otworów, uszczelnić
przejścia kabli, rur

malowanie
pomieszczenia

ścianka działowa
h=2,0m

okna wewnętrzne zaślepić
blachą (przestrzeń

wypełnić wełną mineralną)

ZABEZPIECZENIE ŚCIANY
KORYTARZA (OBUDOWA DROGI
EWAKUACYJNEJ ) DO EI 15 -
ściany wyszpachlować (dekor) i
pomalować

malowanie
pomieszczenia

mal.
pom.

obudowa ściany zewnętrznej od wewnątrz
w miejscach występowania płyty
paździerzowej - wykonanie okładziny z
płyt g-k - zabezpieczenie do NRO

obudowa ścian od
wewnątrz płytami g-k -
zabezpieczenie do NRO

obudowa dźwigara
płytami g-k (powyżej
pełnej ściany)

obudowa ściany zewnętrznej od wewnątrz
w miejscach występowania płyty
paździerzowej - wykonanie okładziny z płyt
g-k - zabezpieczenie do NRO

WYKONANIE PASA Z MATERIAŁU
NIEPALNEGO O SZER 1m O KLASIE EI 60

zamurowanie okna

+ 0,06

antresola

Belka nośna
dwuteowa
h=800 mm

Słup dwuteowy
340x300 mm Belka nośna

h=650 mm
s=160 mm

Ażutowa belka
nośna dwuteowa

h=500 mm
s=125 mm

Belka nośna dwuteowa
h=545 mm

zmianna szerokość półek

Belka nośna dwuteowa
h=780 mm
s=200 mm

Ażutowa belka
nośna dwuteowa

h=500 mm
s=125 mm

A
N

TR
E

S
O

LA

H
p=

9

H=580 H=580

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

EL
EW

AC
JA

 P
O

ŁU
D

N
IO

W
O

-Z
AC

H
O

D
N

IA

EL
EW

AC
JA

 P
Ó

ŁN
O

C
N

O
-W

SC
H

O
D

N
IA

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

A
A

B
B

C
C

±0,00=64,30 m n.p.m.

Rygiel 100x5

słup
C140

nadproże

rura
ppoż

Rygiel
50x4

Rygiel
50x4

Rygiel
50x4

Słup
120x5

zadaszenie szklane

nadproże 120x5

Słup
120x5

nadproże

Słup
100x5

Słup
100x5

zadaszenie szklane

15
x1

9
24

REI 60 REI 60 REI 60

RE
I 6

0
RE

I 6
0

REI 120

REI 120

RE
I 1

20

RE
I 6

0

REI 60

RE
I 6

0

REI 60

RE
I 6

0
RE

I 6
0

EI 30

EI
 3

0

RE
I 1

20

REI 120

RE
I 1

20

REI 120 EI 60

S T R O P  R
E I  1

2 0

EI 60EI 60 EI 60

EI
 6

0

EI 60

EI
 6

0
EI

 6
0

EI 60

EI
 6

0

PWP

PWP

EI
 6

0

EI
 6

0

EI 60

R

ZA
B

U
D

O
W

A ZL III
SP1PM

SP3

ZL III
SP2

PM
SP4

PM
SP3

PM
SP5EI 60 PM

SP3

PM
SP3

hala A-17 hala A-16Łącznik

L19/N - 120L19/N - 180L1
9/

N
 - 

18
0

H=2,70m

H=2,96m

H=2,96m

H=2,70m

H=2,70m

H=3,18m

H=2,96m

H=2,96m

H=2,70m H=2,70m

H=2,96m

H=3,00m

H=2,96m

H=2,96m

H=2,96m

H=2,96m

H=2,96m

H=3,20m

H=2,96m

H=5,80m

H=4,80m

H=4,80m

H=2,70m

H=4,80m

H=4,80m

H=4,80m

H=2,96m

H=2,96m

H=2,96m

H=2,96m

H=2,50m
H=2,50m

H=3,10m

H=3,03m

H=3,00m

H=2,70m H=2,70m

H=2,70m

H=2,70m

H=2,70m
H=3,00m

H=3,00m

H=3,00m

H=3,00m

H=3,00m

H=2,70m H=2,50m

H=2,50m
L19/N - 210L19/N - 180

L19/N - 120 L19/N - 120

L19/N - 180

L19/N - 180

ob
ud

ow
a 

śc
ia

ny
 p

łyt
am

i g
-k

 n
a 

st
el

aż
u 

50
m

m

 8

 6
 6  5

 3

 4

 17

 14

 15

 13 12 11
 10

 9

L1
9/

N
 - 

12
0

L19/N - 120

drabina
w suficie

L19/N - 120

L1
9/

N
 - 

12
0

PWP

58 Komunikacja
P: 63,68 m2

59 Wiatrolap
P: 2,66 m2

41 Laboratorium gruntu
P: 34,85 m2

60 Laboratorium
P: 39,15 m2

01 Sala wykładowa
P: 36,53 m2

49 Laboratorium
P: 75,87 m2

50 Sala laboratoryjna
P: 48,69 m2

51 sala wykładowa
P: 41,49 m2

02 Symulator jazdy
P: 43,27 m2

10 Magazyn
P: 35,49 m2

15 Laboratorium
P: 24,56 m2

16 Laboratorium
P: 39,11 m2

17 Laboratorium
P: 38,38 m2

08 Warsztat
P: 107,84 m2

07 Pom 01
P: 19,94 m206 Zapl. Soc.

P: 7,80 m2

05 Portiernia
P: 11,97 m2

03 Wiatrołap
P: 3,52 m2

04 Komunikacja
P: 28,92 m2

11 Pom. gosp
P: 1,08 m2

12 WC M/N
P: 4,77 m2

13 WC D
P: 2,16 m2

14 Pom 02
P: 5,72 m2

09 Mag. Paliw
P: 8,52 m2

20 Sala wykładowa
P: 30,78 m2

21 Hamownia
P: 48,79 m2

27 Portiernia
P: 10,02 m2

26 Magazyn
P: 4,04 m2

22 Komunikacja
P: 32,96 m2

23 Zapl soc z WC
P: 7,95 m2

24 WC D
P: 2,70 m2

25 WC M/N
P: 4,92 m2

18 Pom 03
P: 85,56 m2

19 SKP
P: 163,06 m2

28 Sala wykładowa
P: 42,57 m2

31 Komunikacja
P: 7,39 m2

32 Laboratorium
P: 37,06 m2

35 Laboratrium
P: 130,14 m2

36 Laboratorium
P: 34,21 m2

37 Komunikacja
P: 5,08 m2

38 Laboratorium
P: 14,27 m2

39 Laboratorium
P: 29,47 m2

40 Laboratorium
P: 54,79 m2

42 Sala wykładowa
P: 33,30 m2

48 Magazyn
P: 24,25 m2

63 Laboratorium
P: 31,14 m2

69 Laboratorium
P: 98,41 m2

70 Laboratorium
P: 86,13 m2

66 Pom. Pracownicze
P: 17,48 m2

67 Węzeł cieplny
P: 15,08 m2

64 Magazyn
P: 5,01 m2

65 Komunikacja
P: 10,72 m2

55 Pom 09
P: 3,37 m2

54 WC
P: 1,81 m2

57 Pom 11
P: 7,57 m2

56 pom. soc.
P: 12,65 m2

52 Pom 10
P: 4,14 m2

53 WC
P: 5,93 m2

62 Mag.
P: 2,24 m2

61 Mag. chem.
P: 13,36 m2

33 Gł. zawór wody
P: 20,02 m2

34 Laboratorium
P: 10,28 m2

47b SALKA
A: 27,94 m2

47c SZATNIA
A: 4,74 m2 47d WC D NP

A: 4,63 m2

47e WC M
A: 4,60 m2

47f ANEKS KUCH.
A: 1,98 m2

44 LABORATORIUM
A: 88,45 m2

43 PROTOTYPOWNIA
A: 22,05 m2

46 Komunikacja
P: 21,16 m2

47a Symulator lotów
P: 36,42 m2 47 Pom. admin.

P: 17,02 m2

45 Wiatrołap
P: 2,55 m2

Zestawienie Pomieszczeń
1ID

hala A-17

łącznik

hala A-16

Lp.

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028

031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041

042
043
044
045
046
047
047
047b
047c
047d
047e
047f
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
069
070

Nazwa strefy

01 Sala wykładowa
02 Symulator jazdy
03 Wiatrołap
04 Komunikacja
05 Portiernia
06 Zapl. Soc.
07 Pom 01
08 Warsztat
09 Mag. Paliw
10 Magazyn
11 Pom. gosp
12 WC M/N
13 WC D
14 Pom 02
15 Laboratorium
16 Laboratorium
17 Laboratorium
18 Pom 03
19 SKP
20 Sala wykładowa
21 Hamownia
22 Komunikacja
23 Zapl soc z WC
24 WC D
25 WC M/N
26 Magazyn
27 Portiernia
28 Sala wykładowa

31 Komunikacja
32 Laboratorium
33 Gł. zawór wody
34 Laboratorium
35 Laboratrium
36 Laboratorium
37 Komunikacja
38 Laboratorium
39 Laboratorium
40 Laboratorium
41 Laboratorium gruntu

42 Sala wykładowa
43 PROTOTYPOWNIA
44 LABORATORIUM
45 Wiatrołap
46 Komunikacja
47 Pom. admin.
47a Symulator lotów
47b SALKA
47c SZATNIA
47d WC D NP
47e WC M
47f ANEKS KUCH.
48 Magazyn
49 Laboratorium
50 Sala laboratoryjna
51 sala wykładowa
52 Pom 10
53 WC
54 WC
55 Pom 09
56 pom. soc.
57 Pom 11
58 Komunikacja
59 Wiatrolap
60 Laboratorium
61 Mag. chem.
62 Mag.
63 Laboratorium
64 Magazyn
65 Komunikacja\
66 Pom. Pracownicze
67 Węzeł cieplny
69 Laboratorium
70 Laboratorium

Pow. [m2]

36,53
43,27
3,52

28,92
11,97
7,80

19,94
107,84

8,52
35,49
1,08
4,77
2,16
5,72

24,56
39,11
38,38
85,56

163,06
30,78
48,79
32,96
7,95
2,70
4,92
4,04

10,02
42,57

852,93 m2

7,39
37,06
20,02
10,28

130,14
34,21
5,08

14,27
29,47
54,79
34,85

377,56 m2

33,30
22,05
88,45
2,55

21,16
17,02
36,42
27,94
4,74
4,63
4,60
1,98

24,25
75,87
48,69
41,49
4,14
5,93
1,81
3,37

12,65
7,57

63,68
2,66

39,15
13,36
2,24

31,14
5,01

10,72
17,48
15,08
98,41
86,13

875,67 m2
2 106,16 m2

D

90 25
0

LEGENDA:
ISTNIEJĄCA ŚCIANA

ELEMENTY PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANE ŚCIANY
W TECH. G-K

PROJEKTOWANE DRZWI

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

OZNACZENIE DROGI EWAKUACYJNEJ

OBUDOWA DROGI EWAKUACYJNEJ
(ŚCIANY min. EI15)

OZNACZENIE ŚCIAN ODDZIELENIA
PRZECIWPOŻAROWEGO

PAS Z MATERIAŁU NIEPALNEGO
EI 60 POD PRZEKRYCIEM DACHU

ELEMENTY DO DEMONTAŻU

NOWY SUFIT PODWIESZANY

ZABUDOWA ŚCIANY PŁYTAMI G-K
płyty g-k 12,5 mm na stelażu 50 mm
(wypełnienie wełna mineralna)

NUMER POMIESZCZENIA

OZNACZENIE DRZWI DO
ZAOPATRZENIA W SAMOZAMYKACZ

 3

UWAGA!
► WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI
DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI.
►  RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
►   ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE MUSZA BYĆ PROWADZONE Z RÓWNOLEGŁĄ BIEŻĄCĄ KOORDYNACJĄ
MIĘDZYBRANŻOWĄ.
►  WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI POWSTAŁE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ, JAK I W CZASIE REALIZACJI
NALEŻY WYJAŚNIĆ Z AUTORAMI PROJEKTU.
► WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT, BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z
ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
►  BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB
POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z
KONIECZNOŚCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKŻE Z PROJEKTANTEM.
►  DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODĄ INWESTORA I AUTORÓW
PROJEKTU ORAZ POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.
►  WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MONTOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
►  WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY I W WYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW
TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI.
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