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1. Przedmiot zamdwienia
Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa hal A-16 i A-17 wraz z tacznikiem w zwigzku
z dostosowaniem obiektu do obowigzujacych przepisow przeciwpozarowych wraz
z odpowiednim dostosowaniem branzowym wyzej wymienionych hal przy ul. Piotrowo 3D
w Poznaniu.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia
Niniejsza dokumentacja spetnia przepisy zawarte w:

e Ustawa "Prawo budowlane" z 7 VIl 1994r. wraz z pézniejszymi zmianami,

e Normy EN-50167, EN-50168, EN-50169, EN-50173:2011, EN-50174:2009 Ilub

rownowazne.

3. Kody CPV
Gtowny przedmiot zamowienia:
45000000-8 Roboty budowlane
Dodatkowe przedmioty zamdwienia:
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia
45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

4. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest dostosowanie instalacji teleinformatycznej okablowania
strukturalnego w istniejacych obiektach A-16 i A-17 Politechniki Poznariskiej przy ul.
Piotrowo 3D w Poznaniu, do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych.
Instalacja okablowania strukturalnego w obiektach A-16 i A-17 Politechniki Poznanskiej
sktada sig z przytaczy abonenckich zakoriczonych w dwéch punktach dystrybucji okablowania
strukturalnego (PD16 i PD17). Projektuje sie okablowanie, ktére nalezy wykona¢
w technologii ekranowanej i nieekranowanej kategorii 5, zgodnie z norma PN-EN-50173 lub
rownowazna. Ponadto instalacja strukturalna sktada sie z wieloparowych potaczer
telekomunikacyjnych (kat3, zgodnie z normg PN-EN-50173 lub réwnowazng) oraz
$wiattowodowych (przytacza wielomodowe) miedzy budynkami A15 i A16 oraz A3 i A17.

Wykonawca dokona przefoienia istniejgcego kabla telekomunikacyjnego oraz

istniejgcego $Swiattowodu gradientowego w budynku hali A-16 iA-17, ktdre zostang
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zdemontowane i na powrét zamontowane w miejscu po jego dostosowaniu do wymogow

pozarowych.

e istniejgcy kabel telekomunikacyjny typu YTKSY 25x2x0,5mm majg zostac
zdemontowane i ponownie utozone w relacji BOX Ill w hali A-17 do BOX Il
w hali A-16 na $cianach objetych dostosowaniem do aktualnych wymogéw
przeciwpozarowych.

e istniejgce 4-witdknowe Swiattowody gradientowe w hali A-16 i hali A-17 nalezy
zdemontowac iponownie utozy¢ w istniejacej relacji na remontowanych
$cianach, w korytarzach gdzie bedzie wymieniany sufit podwieszany.

Ponadto Wykonawca wykona montaz nowych taczy internetowych kategorii 5
ekranowanej i nieekranowanej. Zgodnie z tabelg ilosci przytaczy.

W celu wykonania demontazu i ponownego montazu okablowania strukturalnego nalezy
zdemontowal istniejgce trasy (koryta metalowe, listwy PCV) przeznaczone dla
okablowania strukturalnego i wykona¢ nowe trasy (koryta metalowe i listwy PCV)
zapewniajace 100% rezerwy na potrzeby rozbudowy.

W zakresie Wykonawcy lezy rowniez uporzadkowanie tj. demontaz i ponowny montaz
przewoddéw multimedialnych (AV) w laboratoriach i salkach wyktadowych.

Dostawa urzadzen sieciowych, punktéw dystrybucji sieci bezprzewodowej wifi
(elementdéw elektronicznych sieci komputerowej) ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania
catkowitej zgodnosci z linig urzadzen, ktére s3 eksploatowane w sieci uczelnianej jest poza
zakresem niniejszego postepowania przetargowego.

5. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe instalacji

Dla potrzeb instalacji okablowania strukturalnego w budynku hali A-16 i A-17
Politechniki Poznanskiej znajdujg sie dwa punkty dystrybucyjne okablowania
strukturalnego. Pierwszy PD16 obstugujacy hale A-16 znajduje sie na korytarzu (68
komunikacja), drugi PD17 obstugujacy hale A-17 znajduje sie w pomieszczeniu
technicznym pomiedzy pomieszczeniami 10 i 15.Budynkowe przytacze telefoniczne BOX IlI
zlokalizowane jest w pomieszczeniu 08 hali A-17. Na korytarzu (68) zlokalizowano
przytacze telefoniczne BOX Il dla hali A-16. Pomiedzy BOX Il i BOX Il utozono przewdd
telefoniczny YTKSY 25x2x0,5mm. W celu dostosowania do wymogéw przeciwpozarowych
nalezy go czesciowo zdemontowa¢ i ponownie utozy¢ po wykonaniu nowych tras

kablowych. Z BOX Il w hali A-16 w relacji do wezta PD16 nalezy utozy¢ przewodd
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telefonicznym 25xRJ45 kat. 3. W BOX Il przewdd telekomunikacyjny zakoriczyé na
taczédwce roztgcznej 1-0 kat. 3 prod. KRONE lub réwnowaznej. Szafke telekomunikacyjna,
BOX telefoniczny panele ekranowane nalezy podtaczy¢ do przewodu PE do lokalnej szyny
uziemiajgce;j.

Okablowanie strukturalne w hali A-16 i A-17 zaprojektowano i nalezy wykona¢
w strukturze gwiazdy o dwodch poziomach koncentracji. Jako medium transmisyjne
dla przytagczy abonenckich, punktéw dostepu do sieci bezprzewodowej nalezy zastosowaé
kabel 4-parowy UTP kategorii 5, zgodnie z norma PN-EN-50173 lub réwnowaing
w powtoce LSOH (lub réwnowaznej).

W punkcie dystrybucyjnym okablowania PD16 i PD17 przewidziano osprzet
pomocniczy: panele krosowe, prowadnice kabli krosowych, miejsce na osprzet
Swiatfowodowy, listwy zasilajgce, kable krosowe oraz miejsce na urzadzenia aktywne.
Panele krosowe oraz porzadkujace punktéw dystrybucyjnych zainstalowaé nalezy
w istniejgcych szafkach dwudzielnych typu SD2 prod. ZPAS. Liczbe gniazd RJ45 przyjeto
zgodnie tabelg 1 i 2. Zasadniczo gniazda nalezy mocowaé w linii z gniazdami elektrycznymi
ogdlnymi i wydzielonymi tworzac tzw. PEL-e w korycie typu podparapetowego. W kazdym
pokoju poziomy odcinek koryta, ktdéry jest przeznaczony do montazu w nim gniazd
teleinformatycznych i ktdéry nalezy poprowadzi¢ na catej dtugosci $ciany a dla kazdego
z gniazd nalezy przewidziec¢ taka rezerwe kabla UTP (ukrytg w korycie) aby mozliwe byto
przesunigcie go do najdalszego miejsca w korycie. Kazdy PEL zawiera 1, 2 lub 3 gniazda
RJ45. Do stanowisk pracy, ktére sg oddalone od Scian (tzw. wyspy) gniazda nalezy
zainstalowa¢ w puszce podtogowej lub bezposrednio na biurkach. W podobnej sytuaciji
(oddalenia stanowisk od scian) w biurach, w ktérych stanowiska komputerowe sg trwale
mocowane do podfoza gniazda nalezy montowaé albo na biurkach (w korytach typu
podparapetowego) badZ grupowo na $cianie, do ktérej rzad biurek przylega zaktadajac
przytaczenie komputeréw za pomocg dtugich kabli krosowych prowadzonych w biurkach
(wowczas kable takie nalezy przygotowac). Analogiczne rozwigzania nalezy zastosowaé
w przypadku instalacji zasilania ogdlnego i/lub wydzielonego. Gniazda dla punktéw
dostepu do sieci bezprzewodowej w korytarzach lub w pomieszczeniach nalezy montowaé

na scianie przy suficie. Dla potrzeb szafy zasilajgco-sterujacych automatyki nalezy utozyé
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minimum 1 przytgcze ekranowane pomiedzy punktem PD16 a szafkg sterownicza(tacze

ekranowane).

6. Opis wymagan zamawiajgcego

6.1. Wymagania dotyczace punktéw dystrybucyjnych

W przebudowywanych halach A-16 i A-17 znajduja sie dwa punkty dystrybucji
okablowania.
W hali A-16 na korytarzu (56. Komunikacja) zlokalizowano punkt dystrybucyjny
PD16, ktéry obstuguje hale A-16 wraz komorami ATP. Z kolei wezet sieciowy PD17,
obstugujacy hale A-17, zlokalizowano w pomieszaniu technicznym pomiedzy pokojami 10
i 15. W ramach rozbudowy instalacji teleinformatycznej, stosownie do wymogoéw nalezy
wyposazy¢ szafki teleinformatyczne w panele krosowe 24xRJ45 1U oraz porzadkujace
panele szczotkowe zgodnie z rysunkiem widoku paneli.
W ramach wymiany sufitu nalezy zapewni¢ odpowiednie  kratki
wystaniajgce/wentylujgce szafy teleinformatyki.
Panele i urzadzenia nalezy montowac przedzielajagc je panelami szczotkowymi
i porzgdkujgcymi z uchwytami 44x88mm. Na kaide 24 porty RJ45 w panelu krosowym
(dowolnej kategorii) przypada 1 panel porzadkujacy szczotkowy. Na kazdy panel
Swiattowodowy przypada 1 panel porzadkujacy z uchwytami 44x88mm. Na kazde 24 porty
urzadzenia sieciowego zaprojektowano i nalezy zamontowaé¢ panel porzadkujgcy

z uchwytami 44x88mm o wysokosci 1U.

6.2. Wymagania dotyczace sposobu budowy tras kablowych

1. Istniejace trasy teleinformatyczne w remontowanych pomieszczeniach nalezy
zdemontowaé. Po wykonaniu robdt budowlanych zwigzanych z dostosowywanie
obiektu do wymogow przeciwpozarowych nalezy wybudowa¢ zaprojektowane trasy
teleinformatyczne stuzgce do prowadzenia (przetozenia) istniejgcej infrastruktury
teleinformatycznej.

2. Trasy wykonane z koryt metalowych perforowanych o przekroju minimalnym
200x50mm montowac ponad sufitem podwieszanym.

Widoczne trasy (ponizej sufitu podwieszanego) wykonane przy pomocy listew PCV

wykonacé w pomieszczeniach w wykonaniu natynkowym
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Nalezy zachowaé¢ minimalng odlegtosci planowanych gtéwnych ciggéw kabli
niskopragdowych od: gtéwnych ciggéw kabli energetycznych, rozdzielni elektrycznych
oraz innych urzadzen bedacych potencjalnym Zrédtem silnych zakiécen
elektromagnetycznych zgodnie z normg PN/EN-50174 lub réwnowazng. Tam gdzie
jest to mozliwe zachowa¢ dystans minimum 1m. Prowadzenie tras zgodnie
z rysunkami zatgczonymi do dokumentacji

Przejscia przez granice stref pozarowych nalezy odpowiednio zabezpieczyé (m.in.
wyjscia z pionowych szachtdw). Prace koordynowa¢ z wykonawcg tras i okablowania
oraz instalacji elektrycznej (np. wspélne zawiesia do koryt ujete zostaty w ramach
branzy elektrycznej). W kazdej ze $cian oddzielenia pozarowego na granicy stref
projektowa¢ minimum 1 przejscie teleinformatyczne, a tam gdzie zajdzie taka
potrzeba wiecej stosownie do potrzeb.

W maksymalny sposéb nalezy wykorzystac istniejace i przygotowane dla instalacji
niskopragdowych przepusty pionowe i poziome.

Przed zabudowa przepustéw teletechnicznych nalezy odbi¢ z otworéw w przepustach
wszelkie pozostatosci po deskowaniu zmniejszajgce wielko$é otworu a niezaleznie
stepi¢ wszelkie powstate ostre krawedzie.

Przewidujgc przyszte modernizacje okablowania niskoprgdowego pojemno$é tras
kablowych oraz $rednice przepustéw kablowych nalezy przewidzie¢ zakfadajac
montaz przewodéw ekranowanych najwyiszej jakosci (np. dla okablowania
strukturalnego kable SFTP kat7A, zgodnie z normg PN/EN-50173 lub réwnowazna,
AWG23 lub réwnowazne) z zapasem 100% pojemnosci (czyli wolnego miejsca
w korycie musi by¢ tyle samo co miejsca zajetego przez kable w ramach niniejszego
opracowania).

Nalezy zatozy¢, iz system mocowania koryt i drabin dla kabli niskopradowych
powinien by¢ typu otwartego np. w ksztatcie pétki, dwuteownika itp. Nalezy unikaé
stosowania systemu mocowania typu oczkowego zmuszajgcego przy montazu kabli
do przektadania ich koricéwek przez oczko kazdego z mocowar trasy koryta.

Bez pisemnej zgody inwestora nie wolno zmienia¢ funkcji szachtéw oraz przepustéw
poziomych dla kabli niskopragdowych.

Listwy kablowe z PCV uktadane w biurach powinny posiadaé przekréj minimum

120x60mm, a metalowe koryta kablowe uktadane na korytarzu minimum 200x50mm
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uwzgledniajac zapas instalacji i separacje od obwodéw elektrycznych zgodnie
z norma PN-EN 50174 lub réwnowazna.

Na rysunku pokazano koordynacje tras koryt metalowych w korytarzach. Zgodnie z
wytyczng miedzybranzowg kanaty wentylacyjne umieszcza¢é nad korytami
teleinformatycznymi i elektrycznymi. Odlegtosci pomiedzy instalacjami powinny
zapewni¢ swobodny dostep do koryt oraz w przysztosci swobodng rozbudowe

instalacji teleinformatycznej bez koniecznosci demontazu tras innych instalacji.

6.3. Wymagania dotyczace elementéw okablowania strukturalnego

Panele krosowe miedziane stuzgce do zakonczenia okablowania poziomego musza
by¢ homologowane Ilub posiada¢ dokumenty réwnowaine wystawione przez
niezalezna instytucje certyfikujacg potwierdzajace spetnienie przez panel wymagan
parametrow transmisyjnych odpowiedniej normy komponentowej. Panel powinien
posiada¢ solidng, metalowag konstrukcje pokrytg lakierem proszkowym. Panel
powinien posiada¢ 24 lub 48 wysokiej jakosci gniazd RJ45. W czesci tylnej powinny sie
znajdowac ztgcza szczelinowe zapewniajgce wysoky trwatos¢ potgczenia. Trwatosé
gniazda RJ45 musi by¢ wieksza niz 700 cykli (informacja o trwatosci gniazda musi by¢
zawarta w specyfikacji parametrow technicznych systemu okablowania). W tylnej
czesci panelu musi znajdowac sie pdtka (lub element o podobnej wytrzymatosci)
stuzagca do mocowania za pomocg krawatek kablowych przychodzacych kabli
odcigzajagc w ten sposéb miejsce przytaczenia przewoddw. Panele muszg byc
wyposazone w czytelny system oznaczania kanatéw. Musi istnie¢ mozliwosé
ponownego opisania kanatéw w szybki i wygodny sposéb. Uktad kompensacyjny
zfaczy panelu powinien byé zrealizowany bezposrednio na ptytce drukowanej (taki
uktad charakteryzuje sie wiekszg trwatoscia).

Kabel miedziany musi by¢ homologowany lub posiada¢ dokumenty réwnowazne
wystawione przez niezalezng instytucje certyfikujaca potwierdzajgce spetnienie przez
kabel wymagan parametréw transmisyjnych odpowiedniej normy komponentowe;.
Gniazda abonenckie RJ45 kat5, zgodnie z normg PN-EN-50173 lub réwnowazne
muszg by¢ homologowane lub posiada¢ dokumenty rownowazne wystawione przez
niezalezng instytucje certyfikujgcg potwierdzajgce spetnienie przez gniazdo wymagan

parametréw transmisyjnych odpowiedniej normy komponentowej. W tylnej czesci
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powinno sie znajdowac ztacze szczelinowe zapewniajace wysoka trwatoéé potaczenia.
Trwatos$¢ gniazda RJ45 musi by¢ wieksza niz 700 cykli (informacja o trwatosci gniazda
musi by¢ zawarta w specyfikacji parametréw technicznych). Gniazdo RJ45 kat5,
zgodnie z normg PN-EN-50173 lub réwnowazne musi by¢ chronione przed kurzem
poprzez petng przestone przeciwkurzowa samoczynnie zamykang elementem
sprezystym (warunek bezwzgledny). Bezwzglednie musi istnie¢ mozliwoé¢ trwatego
przytgczenia kabla okablowania poziomego do modutu np. przy uzyciu krawatek
kablowych. Zapewni to odcigzenie ztacza szczelinowego od jakichkolwiek naprezen
i sit rozrywajacych oraz ochrone przed wyrwaniem kabla ze ztgcza. Gniazdo RJ45 musi
by¢ typu katowego czyli zapewniajace tagodny zwis kabla przyfaczeniowego
abonenta.

4. Kable krosowe muszg by¢ homologowane lub posiadaé¢ dokumenty réwnowaine
wystawione przez niezalezng instytucje certyfikujacg potwierdzajace spetnienie przez
kabel wymagan odpowiedniej normy komponentowej. Ostona wtyku musi zapewnia¢
ochrone kabla przed ztamaniem tuz za wtykiem (odgieta) oraz ochrone jezyczka
zatrzaskowego przed przypadkowym wytamaniem. Preferowane sg kable z wtykiem
mocowanym na kablu poprzez wtrysk tworzywa sztucznego pod wtyk (zamiast wtyku
zaciskanego na kablu).

5. Producent systemu okablowania strukturalnego powinien wykazaé szczegdlng
dbatos¢ o jakos¢ popartg wdrozeniem Systemu Zapewnienia Jakosci 1S09002
lub réwnowainy.

6. Panele szczotkowe muszg by¢ wysokosci 1U o konstrukcji modularnej z otworem
i szczotkg o kolorze RAL7035.

7. Panele porzadkujgce z uchwytami kablowymi muszg by¢ wysokosci 1U o konstrukgji
modularnej tj. musi by¢ mozliwos¢ wymiany uchwytéw kablowych na inne (wieksze).
Minimalne wymiary zewnetrzne $Swiatta otworu kablowego w kazdym z uchwytéw
panelu wynoszg: 35mm (wys. 1U) x 80mm.

8. Panel telefoniczny 19” 25xRJ45 wysokosci 1U jest przeznaczony do zakarczania
okablowania pionowego wykonanego z nieekranowanych kabli wieloparowych
(50 par). Panel powinien by¢ wykonany w oparciu o 10 - portowe, nieekranowane
harmonijki, ptytke drukowang oraz dwuparowe ztgcze KATT IDC zapewnia parametry

transmisyjne wymagane przez aplikacje gtosowe, tatwos¢ zarabiania przewodnikéw i
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trwatos¢ > 200 cykli. Zapewni¢ wygode i pewnos$¢ krosowania przy uzyciu kabli
modularnych RJ45-RJ45. Panel powinien posiada¢ sztywng, metalowg obudowe
zapewniajacg ochrone ztgcz oraz mocowanie przychodzacych kabli za pomoca
krawatek, oznaczniki kanatow, trwate ztgcze KATT IDC, powtoke w kolorze
grafitowym. Styki portéw RJ45 powinny by¢ wykonane ze stopdw miedzi. Ztgcze KATT
IDC powinno przyjmowaé przewody o przekroju 26-22 AWG (drut/linka).
Wytrzymatos¢ dielektryczna wynosi 1.5 kV. Rezystancja typowa: < 0.5 mQ

gwarantowana: < 5.0 mQ. Ttumienie: < 0.1 dB dla 1 + 100 MHz.

6.4. Wymagania dotyczace pomiaréw parametréw transmisyjnych

Dla wszystkich potaczenn miedzianych wykonaé¢ dynamiczne testy kazdej linii
miedzianego okablowania strukturalnego kat.5, zgodnie z normg PN-EN-50173
lub rwnowaznej zgodnie z wymaganiami norm wymaganych przez producenta
systemu okablowania i okreslonych przez niego w certyfikacie gwarancyjnym. Dla
kazdej przetestowanej linii nalezy przygotowac protokét (raport) z testéw, ktéry musi
by¢ jednoznacznie identyfikowalny oznaczeniem gniazda abonenckiego, ktorym
testowana linia jest zakonczona (oznaczenie gniazda abonenckiego musi znalez¢ sie
na protokole dla danej linii— np. w polu CABLE ID). Testy nalezy wykonac urzadzeniem
zgodnym z wymaganiami producenta udzielajgcego gwarancje na instalacje.

Kable telefoniczne nalezy przedzwoni¢ w celu zweryfikowania poprawnosci

wykonanych potaczen.

6.5. Wymagania dotyczace oznaczen gniazd i paneli krosowych
Przyja¢ nalezy nastepujacy format numeracji gniazd abonenckich:
PDx/yyy

gdzie:

X - numer punktu dystrybucyjnego okablowania na ktérym linia jest zakoriczona;

yyy - numer portu w polu krosowym punktu dystrybucyjnego okablowania.

Przy wykonywaniu opiséw na panelach krosowych dla kabli od gniazd abonenckich
oprécz numeru portu w polu krosowym (punkt dystrybucyjny stanowi jedno pole

krosowe) nalezy takze zaznaczy¢ przy kazdym porcie numer pokoju, w ktérym konczy sie
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dana linia abonencka. Numeracja portéw w panelach jest jednolita to znaczy: numeracja

zaczyna sie od najwyzej zamontowanego na stojaku panelu, i jest kontynuowana na

portach paneli zamontowanych nizej.

6.6. Wymagania dotyczace gwarancji na instalacje

Na wykonane prace Wykonawca musi udzieli¢ rekojmi zgodnej z wymaganiami
SIWZ. Dodatkowo Producent systemu okablowania dokona certyfikacji instalacji i udzieli
25-letniej gwarancji realizowanej przez Wykonawce. Gwarancja dotyczy poprawnosci
dziatania catej instalacji w zakresie parametréw transmisyjnych okre$lonych w kanale
klasy D, zgodnie z normg PN-EN-50173 lub réwnowaznym (gniazda abonenckie) zgodnie z
normga okreslong w certyfikacie gwarancyjnym.

Czasy reakcji na zgtoszenie usterki oraz czas jej usuniecia w okresie rekojmi
i gwarancji okresla wzor umowy zatgczony do SIWZ.

Dodatkowo wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszelkich niezbednych
srodkéw (szkolenia, autoryzacje) jesli takowe s potrzebne umozliwiajgcych dwém
wskazanym przez zamawiajagcego pracownikom wykonywanie rozbudowy instalacji
w systemie gospodarczym bez utraty udzielonej gwarancji. Pracownicy Ci przeszli juz serie
szkolen w zakresie budowy instalacji okablowania strukturalnego w systemach ADC-Krone
(Cl), MolexPremise Networks (Cl), Generik G-Connect (Cl) oraz prowadzenia pomiaréw
certyfikacyjnych urzadzeniami IDEAL (LCC) oraz Fluke Networks (CCTT). Stosowne
o$wiadczenie potwierdzone przez producenta lub podmiot przez niego upowazniony
o mozliwoéci wykonywania przez wskazanych dwdch pracownikéw PP rozbudowy

instalacji musi by¢ zatgczone do dokumentacji powykonawcze;j.

6.7. Wpymagania dotyczace zawartosci dokumentacji powykonawczej
instalacji okablowania strukturalnego

Dokumentacja  powykonawcza powinna zawieraé  wszystkie  zmiany
wprowadzone na etapie wykonawczym oraz zosta¢ uzupetniona o niezbedne certyfikaty,
deklaracje i instrukcje.

7. Wytyczne miedzybranzowe
Dla szafy automatyki w pomieszczeniu 49 wykonaé minimum 1 fgcze ekranowane

kategorii 5 lub réwnowaznej. tacza nalezy zakonczyé gniazdem U/FTP RJ45 kat. 5 zgodnie z
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norma PN-En 50173 lub réwnowazng na szynie TH35 w stosownym uchwycie. Gniazdo

opisa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Na etapie wykonawczym skoordynowac prace projektowe instalacji elektrycznej

i teleinformatycznej w zakresie prowadzenia tras, lokalizacji przepustéw p.poz. i lokalizacji

gniazd elektrycznych i teleinformatycznych.

8. Wykaz dokumentacji, z ktérymi musi zapoznac sie Wykonawca

Pozostate projekty wykonawcze pozostatych branz zawarte w zamoéwieniu/przetargu.

9. Zestawienie ilosci przytaczy RJ45 i audio-wideo

Tabela 1. Zestawienie gniazd do demontazu i ponownego montazu

Nr Nr LRt
pomieszczenia | pomieszczenia pom':::::lzaenia Nazwa tacza ;::i:, zr:;:::n c‘::;%ﬁfa
VISIO DWG
maszynownia 38 Laboratorium PD16/ 32,33 2 41,8 83,6
9a 40 Laboratorium PD16/ 17,26 2 36,3 72,6
9a 40 Laboratorium PD16/ 23 1 37,4 37,4
9a 40 Laboratorium PD16/ 24 1 42,9 42,9
Laboratorium
10b 41 BFURtL PD16/ 53 1 27 29
Laboratorium PD16/
10k 4 gruntu 68,70,71,72,73,74 6 27,5 165
9 42 Sala wyktadowa PD16/ 18,25 2 26,4 52,8
10a 43 Prototypownia PD16/ 8,tel,df 3 24,2 72,6
10 44 Laboratorium PD16/ 49,50,51,52 4 27,5 110
10 44 Laboratorium PD16/ 66,67 2 30,8 61,6
10 44 Laboratorium PD16/ 5x,54,56, tel 4 23,1 92,4
Sym 09 47 Pom. Admin. PD16/ 10,63,64,65 4 38,5 154
Sym 09 47 Pom. Admin. 29,323%2%7,48 5 44 220
Sym 03 47a Symulator lotéw PD16/ 14,20,55,60 4 27,5 110
Sym 04 47b Salka PD16/ 59,61,62 3 23,1 69,3
Sym 04 47b Salka PD16/ 27,30 2 27,5 55
8 48 Magazyn PD16/ 35,37 2 19,8 39,6
6 49 Laboratorium PD16/ 28 1 30,8 30,8
6 49 Laboratorium PD16/ 13 1 23,1 23,1
6 49 Laboratorium PD16/ proj 1 1 23,1 23,1
6 49 Laboratorium PD16/ proj 2 1
23,1 23,1
6 49 Laboratorium PD16/ proj 3,4 2 23,1 46,2
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6 49 Laboratorium PD16/ proj 5,6,7 3 27,5 82,5
6 49 Laboratorium PD16/ proj 8 1 33 33
6a 50 Sala laboratoryjna PD16/ 41,44 2 37,4 74,8
5a, 5b 51 Sala wyktadowa PD16/ 4 1 39,6 39,6
5a, 5b 51 Sala wykfadowa PD16/ 45 1 45,1 45,1
5a, 5b 51 Sala wyktadowa PD16/ 43, 46 2 46,2 92,4
5a, 5b 51 Sala wyktadowa PD16/ 12 1 38,5 38,5
11 60 Laboratorium PD16/1,2,5,6 4 22 88
13 63 Laboratorium PD16/ 21, 22 2 42,9 85,8
13 63 Laboratorium PD16/ 19 1 39,6 39,6
13 63 Laboratorium PD16/ 38 1 33 33
17 66 Pom. Pracownicze PD16/ 3,16 2 49,5 99
14 69 Laboratorium PD16/ 34,36 2 42,9 85,8
15 70 Laboratorium PD16/ 15,39 2 55 110
Szacowana dtugosé taczy 2400m
Tabela 2. Zestawienie nowoprojektowanych gniazd
N:,;Tg' i N;s: (r;n " | Nazwa pomieszczenia Nazwa tacza ;::i; z':;::;:‘ c:::f\:lsi:a Uwagi
6 49 Laboratorium PD16/ proj 1 1 23,1 23,1
6 49 Laboratorium PD16/ proj 2 1! szafa automatyki
23,1 23,1 tacze ekranowane
6 49 Laboratorium PD16/ proj 3,4 23,1 46,2
6 49 Laboratorium PD16/ proj 5,6,7 27,5 82,5
6 49 Laboratorium PD16/ proj 8 1 33 33

Szacowana dtugos¢ faczy 250m

Tabela 3. Zestawienie gniazd audio-wideo do demontazu i ponownego montazu

1ILOSC [m]
Nr pom. Nr pom. Nazwa e s
VISIO DWG omieszcznia
p HDMI SVGA 3,5mm RCA TigY usB YDY
Sym 04 47b Salka 30 30 20 30 10
11 60 Laboratorium 15 15 30 10 15
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10. Spis rysunkow
Rysunek 0S-01. Remont sieci okablowania strukturalnego w hali A16 i A17 -
inwentaryzacja tras teleinformatycznych
Rysunek 0S-02. Remont sieci okablowania strukturalnego w hali A16 i A17 - instalacje do
demontazu i ponownego montazu
Rysunek OS-03 Remont sieci okablowania strukturalnego w hali A16 i A17 — instalacja
nowych tras i przytaczy teleinformatycznych

Rysunek 0S-04 Remont sieci okablowania strukturalnego w hali A16 i A17 — widok szafki

PD16
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