Załącznik nr 8a


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Specyfikacja Techniczna)


ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE



Załącznik 1
Biblioteka Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2, 61-138 Poznań

6 zestawów komputerowych o parametrach:
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	WYMAGANIA

	Płyta główna
	· obsługa procesorów czterordzeniowych,
· zintegrowany kontroler SATAIII min. 2 porty,
· min. 1x PCI-Express x16,
· min. 1x PCI-Express x1,
· min. 4 gniazda USB typ A na panelu tylnym pyty głównej z czego min. 2 o prędkości 5Gbps lub szybszej- minimalna ilość portów nie może być uzyskiwana za pomocą kart rozszerzeń, HUB-ów czy adapterów
· zabezpieczenie hasłem na poziomie BIOS ograniczające dostęp do zasobów komputera,
· możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache,
· możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS,
· możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu dysku twardego oraz modelu napędu optycznego,
· możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”- podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne,
· dedykowany lub zintegrowany sprzętowy układ szyfrujący umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej, a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem TPM 2.0 lub nowszym,

	Procesor
	· architektura x86-64bit,
· wynik w teście PassMark CPU Mark nie mniejszy niż 8500 punktów,

	Pamięć RAM
	· 8GB,
· konstrukcja komputera musi umożliwiać łatwy dostęp do pamięci w celu np. demontażu, wymiany lub rozbudowy,

	Dysk SSD
	· pojemność nie mniejsza niż 512GB,
· złącze M.2 z obsługą protokołu NVMe,
· synchroniczne kości 3D-NAND/V-NAND TLC lub MLC,
· dysk musi posiadać wbudowaną pamięć DRAM,
· konstrukcja komputera musi umożliwiać łatwy dostęp do dysku w celu np. demontażu lub wymiany,

	Karta sieciowa
	· zintegrowana,
· 10/100/1000 Mbsp,
· Wake on LAN,
· możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS,

	Karta dźwiękowa
	· zintegrowana, 
· standard High Definition,
· możliwość wyłączenia karty dźwiękowej w BIOS,
· co najmniej 1x wyjście audio z tyłu obudowy na panelu I/O płyty głównej,

	Karta graficzna
	· zintegrowana,
· zgodność z DirectX 12,
· co najmniej dwa cyfrowe wyjścia wideo w tym min. 2x DisplayPort lub 1x DisplayPort i 1x HDMI – gniazda muszą być uzyskiwane bez stosowania przejściówek/adapterów,
· jednoczesna obsługa co najmniej 2 monitorów w rozdzielczości min. 4096x2304 przy min. 60Hz każdy

	Obudowa
	· kolor ciemny, matowy,
· małogabarytowa typu small form factor,
· fabrycznie przystosowana do pracy w pionie i w poziomie,
· możliwość instalacji co najmniej jednego wewnętrznego dysku 3.5 cala lub 2.5 cala
· wyście słuchawkowe i wejście mikrofonowe z przodu obudowy (minijack 3.5mm) , dopuszcza się gniazdo typu combo,
· co najmniej 2x USB typ A o prędkości 5Gbps lub szybsze z przodu obudowy,
· otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera,
· zasilacz o mocy maksymalnej nie większej niż 300W i minimalnej sprawności nie mniejszej niż 87% (potwierdzone przez dokumentację techniczną producenta komputera),

	System operacyjny
	1. najnowszy stabilny 64 bitowy system operacyjny,
1. preinstalowany przez producenta komputera,
1. nigdy wcześniej nie aktywowany na innym urządzeniu,
1. graficzny interfejs użytkownika w języku polskim,
1. w pełni zintegrowany z usługą katalogową ActiveDirectory, w tym: kontrola dostępu do zasobów oraz zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfiguracja systemu poprzez Group Policy Objects,
1. natywna obsługa systemu plików NTFS,

	Klawiatura
	· przewodowa, złącze USB,
· pełnowymiarowa (z blokiem numerycznym),
· niskoprofilowa (typu slim),
· układ klawiszy QWERTY US-International,
· certyfikaty jakości ISO 9001 lub równoważny oraz 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu,

	Myszka
	· przewodowa, złącze USB,
· pełnowymiarowa (nie laptopowa),
· laserowa lub optyczna,
· min. 1000DPI,
· co najmniej trzy przyciski w tym jeden w rolce,
· certyfikaty jakości ISO 9001 lub równoważny oraz 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu,

	Certyfikaty i normy
	· deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na obudowie
· certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta komputera
· certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta komputera,
· poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) musi wynosić nie więcej niż 22 dB(A) i być potwierdzony zaświadczeniem niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Zdaniem zamawiającego wymogi te będzie spełniać np. stosowny dokument producenta komputera – oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium. Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim.

	Gwarancja i wsparcie
	· firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta komputera na świadczenie usług serwisowych,
· 5 lat na części i robociznę, 
· next business day, on site,
· możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego za pomocą strony internetowej producenta komputera,
· możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware za pośrednictwem strony internetowej producenta komputera również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem, 
· realizacja wsparcia oraz zgłaszanie usterek poprzez ogólnopolską, telefoniczna infolinię techniczną oraz poprzez dedykowany bezpłatny portal online umożliwiający zarządzanie zgłoszeniami


Jan Myśliński, tel. 61 665 3002
……………………………………………………
Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu
	


Załącznik 2
Wydział Inżynierii Zarządzania PP, ul. J. Rychlewskiego 2, Poznań

Jeden notebook klasy biznesowej o parametrach:
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	WYMAGANIA

	Procesor
	· architektura x86-64bit,
· wynik w teście PassMark CPU Mark nie mniejszy niż 9000 punktów

	Pamięć RAM
	· co najmniej 8GB,

	Dysk SSD
	· pojemność nie mniejsza niż 256GB,
· interfejs M.2 z obsługą protokołu NVMe,
· zamontowany przez producenta notebooka,

	Karta sieciowa
	Przewodowa:
· zintegrowana,
· 10/100/1000 Mbsp,
Bezprzewodowa (zintegrowana lub na dedykowanej karcie zamontowanej w dedykowanym gnieździe wewnątrz komputera):
· WiFi IEEE 802.11 w standardzie. ac lubnowszym,
· Bluetooth min. 5 lub w nowszym standardzie,

	Karta dźwiękowa
	· zintegrowana, 
· standard High Definition,

	Karta graficzna
	· co najmniej zintegrowana,
· co najmniej jedno gniazdo HDMI w standardzie 1.4 lub nowszym,
· zgodność z DirectX 12,

	Złącza
	· min. 2x USB typ A o prędkości 5Gbps lub szybszej,
· min. 1x USB typ C z obsługą DisplayPort i Power Delivery,

	Ekran
	· 15.6 cala,
· rozdzielczość 1920x1080px,
· matryca wykonana w technologii IPS lub jej odmianie,
· ekran matowy lub z powłoką antyodblaskową,
· wąskie ramki ekranu,
· kamera internetowa w rozdzielczości min. 720p wbudowana w górną ramkę obudowy ekranu,

	Akumulator
	· czas pracy na akumulatorze (zmierzony) przy pracy z uruchomioną siecią WiFi nie mniejszy niż 7h

	Obudowa i masa
	· pokrywa matrycy z aluminium lub stopów metali lekkich
· masa nie większa niż 2kg

	System operacyjny
	1. stabilny 64 bitowy system operacyjny,
1. preinstalowany przez producenta notebooka,
1. graficzny interfejs użytkownika,
1. interfejs użytkownika w języku polskim,
1. w pełni zintegrowany z usługą katalogową ActiveDirectory, w tym: kontrola dostępu do zasobów oraz zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfiguracja systemu poprzez Group Policy Objects,
· natywna obsługa systemu plików NTFS,

	Torba do notebooka
	· dopasowana do rozmiaru notebook,
· co najmniej 3 komory,
· amortyzująca przegroda na notebooka,
· przegrody na dokumenty, wizytówki, długopisy i inne drobiazgi,
· miękko wykończony uchwyt i pas (odłączany) na ramię,
· waga nie większa niż 1kg

	Myszka
	· laptopowa,
· laserowa,
· min. 1000DPI,
· komunikacja za pomocą Bluetooth
· min. 3 przyciski w tym jeden w rolce,
· certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 dla producenta sprzętu

	Gwarancja
	· gwarancja producenta komputera,
· 3 lata na części i robociznę
· firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta komputera na świadczenie usług serwisowych,
· możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware za pośrednictwem strony internetowej producenta komputera również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem


dr Katarzyna Szwedzka
Michał Derbich 61 665 3382
……………………………………………………
Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu
	





Załącznik 3

Wydział Inżynierii Zarządzania PP, ul. J. Rychlewskiego 2, Poznań

Jeden notebook klasy biznesowej o parametrach:
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	WYMAGANIA

	Procesor
	· architektura x86-64bit,
· wynik w teście PassMark CPU Mark nie mniejszy niż 9000 punktów

	Pamięć RAM
	· co najmniej 8GB,

	Dysk SSD
	· pojemność nie mniejsza niż 256GB,
· interfejs M.2 z obsługą protokołu NVMe,
· zamontowany przez producenta notebooka,

	Karta sieciowa
	Przewodowa:
· zintegrowana,
· 10/100/1000 Mbsp,
Bezprzewodowa (zintegrowana lub na dedykowanej karcie zamontowanej w dedykowanym gnieździe wewnątrz komputera):
· WiFi IEEE 802.11 w standardzie. ac lubnowszym,
· Bluetooth min. 5 lub w nowszym standardzie,

	Karta dźwiękowa
	· zintegrowana, 
· standard High Definition,

	Karta graficzna
	· co najmniej zintegrowana,
· co najmniej jedno gniazdo HDMI w standardzie 1.4 lub nowszym,
· zgodność z DirectX 12,

	Złącza
	· min. 2x USB typ A o prędkości 5Gbps lub szybszej,
· min. 1x USB typ C z obsługą DisplayPort i Power Delivery,

	Ekran
	· 15.6 cala,
· rozdzielczość 1920x1080px,
· matryca wykonana w technologii IPS lub jej odmianie,
· ekran matowy lub z powłoką antyodblaskową,
· wąskie ramki ekranu,
· kamera internetowa w rozdzielczości min. 720p wbudowana w górną ramkę obudowy ekranu,

	Akumulator
	· czas pracy na akumulatorze (zmierzony) przy pracy z uruchomioną siecią WiFi nie mniejszy niż 7h

	Obudowa i masa
	· pokrywa matrycy z aluminium lub stopów metali lekkich
· masa nie większa niż 2kg

	System operacyjny
	1. stabilny 64 bitowy system operacyjny,
1. preinstalowany przez producenta notebooka,
1. graficzny interfejs użytkownika,
1. interfejs użytkownika w języku polskim,
1. w pełni zintegrowany z usługą katalogową ActiveDirectory, w tym: kontrola dostępu do zasobów oraz zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfiguracja systemu poprzez Group Policy Objects,
· natywna obsługa systemu plików NTFS,

	Torba do notebooka
	· dopasowana do rozmiaru notebook,
· co najmniej 3 komory,
· amortyzująca przegroda na notebooka,
· przegrody na dokumenty, wizytówki, długopisy i inne drobiazgi,
· miękko wykończony uchwyt i pas (odłączany) na ramię,
· waga nie większa niż 1kg

	Myszka
	· laptopowa,
· laserowa,
· min. 1000DPI,
· komunikacja za pomocą Bluetooth
· min. 3 przyciski w tym jeden w rolce,
· certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 dla producenta sprzętu

	Gwarancja
	· gwarancja producenta komputera,
· 3 lata na części i robociznę
· firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta komputera na świadczenie usług serwisowych,
· możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware za pośrednictwem strony internetowej producenta komputera również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem


dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka
Michał Derbich 61 665 3382
……………………………………………………
Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu
	





Załącznik 4
Wydział Inżynierii Zarządzania PP, ul. J. Rychlewskiego 2, Poznań

Jeden notebook klasy biznesowej o parametrach:
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	WYMAGANIA

	Procesor
	· architektura x86-64bit,
· wynik w teście PassMark CPU Mark nie mniejszy niż 12000 punktów

	Pamięć RAM
	· co najmniej 16GB,

	Dysk SSD
	· pojemność nie mniejsza niż 512GB,
· interfejs M.2 z obsługą protokołu NVMe,
· zamontowany przez producenta notebooka,

	Karta sieciowa
	Przewodowa:
· zintegrowana,
· 10/100/1000 Mbsp,
Bezprzewodowa (zintegrowana lub na dedykowanej karcie zamontowanej w dedykowanym gnieździe wewnątrz komputera):
· WiFi IEEE 802.11 w standardzie. ac lubnowszym,
· Bluetooth min. 5 lub w nowszym standardzie,

	Karta dźwiękowa
	· zintegrowana, 
· standard High Definition,

	Karta graficzna
	· dedykowana z min. 4GB pamięci wideo w standardzie GDDR6 lub nowszym,
· min. 128 bitowy interfejs pamięci,
· wynik w teście PassMark G3D Mark nie mniejszy niż 5500 punktów,
· co najmniej jedno gniazdo HDMI w standardzie 2.0 lub nowszym,
· zgodność z DirectX 12,

	Złącza
	· min. 2x USB typ A o prędkości 5Gbps lub szybszej,
· min. 1x USB typ C z obsługą DisplayPort i Power Delivery,

	Ekran
	· 15.6 cala,
· rozdzielczość 1920x1080px,
· matryca wykonana w technologii IPS lub jej odmianie,
· ekran matowy lub z powłoką antyodblaskową,
· wąskie ramki ekranu,
· kamera internetowa w rozdzielczości min. 720p wbudowana w górną ramkę obudowy ekranu,

	Akumulator
	· czas pracy na akumulatorze (zmierzony) przy pracy z uruchomioną siecią WiFi nie mniejszy niż 8h

	Obudowa i masa
	· pokrywa matrycy oraz spód obudowy z aluminium, magnezu lub stopów metali lekkich
· masa nie większa niż 2.1kg

	System operacyjny
	1. stabilny 64 bitowy system operacyjny,
1. preinstalowany przez producenta notebooka,
1. graficzny interfejs użytkownika,
1. interfejs użytkownika w języku polskim,
1. w pełni zintegrowany z usługą katalogową ActiveDirectory, w tym: kontrola dostępu do zasobów oraz zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfiguracja systemu poprzez Group Policy Objects,
· natywna obsługa systemu plików NTFS,

	Bezpieczeństwo
	1. obsługa standardu TPM w wersji 2.0 lub nowszej

	Torba do notebooka
	· dopasowana do rozmiaru notebook,
· co najmniej 3 komory,
· amortyzująca przegroda na notebooka,
· przegrody na dokumenty, wizytówki, długopisy i inne drobiazgi,
· miękko wykończony uchwyt i pas (odłączany) na ramię,
· waga nie większa niż 1kg

	Myszka
	· laptopowa,
· laserowa,
· min. 1000DPI,
· komunikacja za pomocą Bluetooth
· min. 3 przyciski w tym jeden w rolce,
· certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 dla producenta sprzętu

	Gwarancja
	· gwarancja producenta komputera,
· 3 lata na części i robociznę
· firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta komputera na świadczenie usług serwisowych,
· możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware za pośrednictwem strony internetowej producenta komputera również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem


dr inż. Grzegorz Dahlke
Michał Derbich 61 665 3382
……………………………………………………
Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu
	




Załącznik 5

Wydział Inżynierii Zarządzania PP, ul. J. Rychlewskiego 2, Poznań

Jeden notebook klasy biznesowej o parametrach:
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	WYMAGANIA

	Procesor
	· architektura x86-64bit,
· wynik w teście PassMark CPU Mark nie mniejszy niż 12000 punktów

	Pamięć RAM
	· co najmniej 16GB,

	Dysk SSD
	· pojemność nie mniejsza niż 512GB,
· interfejs M.2 z obsługą protokołu NVMe,
· zamontowany przez producenta notebooka,

	Karta sieciowa
	Przewodowa:
· zintegrowana,
· 10/100/1000 Mbsp,
Bezprzewodowa (zintegrowana lub na dedykowanej karcie zamontowanej w dedykowanym gnieździe wewnątrz komputera):
· WiFi IEEE 802.11 w standardzie. ac lubnowszym,
· Bluetooth min. 5 lub w nowszym standardzie,

	Karta dźwiękowa
	· zintegrowana, 
· standard High Definition,

	Karta graficzna
	· dedykowana z min. 4GB pamięci wideo w standardzie GDDR6 lub nowszym,
· min. 128 bitowy interfejs pamięci,
· wynik w teście PassMark G3D Mark nie mniejszy niż 5500 punktów,
· co najmniej jedno gniazdo HDMI w standardzie 2.0 lub nowszym,
· zgodność z DirectX 12,

	Złącza
	· min. 2x USB typ A o prędkości 5Gbps lub szybszej,
· min. 1x USB typ C z obsługą DisplayPort i Power Delivery,

	Ekran
	· 15.6 cala,
· rozdzielczość 1920x1080px,
· matryca wykonana w technologii IPS lub jej odmianie,
· ekran matowy lub z powłoką antyodblaskową,
· wąskie ramki ekranu,
· kamera internetowa w rozdzielczości min. 720p wbudowana w górną ramkę obudowy ekranu,

	Akumulator
	· czas pracy na akumulatorze (zmierzony) przy pracy z uruchomioną siecią WiFi nie mniejszy niż 8h

	Obudowa i masa
	· pokrywa matrycy oraz spód obudowy z aluminium, magnezu lub stopów metali lekkich
· masa nie większa niż 2.1kg

	System operacyjny
	1. stabilny 64 bitowy system operacyjny,
1. preinstalowany przez producenta notebooka,
1. graficzny interfejs użytkownika,
1. interfejs użytkownika w języku polskim,
1. w pełni zintegrowany z usługą katalogową ActiveDirectory, w tym: kontrola dostępu do zasobów oraz zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfiguracja systemu poprzez Group Policy Objects,
· natywna obsługa systemu plików NTFS,

	Bezpieczeństwo
	1. obsługa standardu TPM w wersji 2.0 lub nowszej

	Torba do notebooka
	· dopasowana do rozmiaru notebook,
· co najmniej 3 komory,
· amortyzująca przegroda na notebooka,
· przegrody na dokumenty, wizytówki, długopisy i inne drobiazgi,
· miękko wykończony uchwyt i pas (odłączany) na ramię,
· waga nie większa niż 1kg

	Myszka
	· laptopowa,
· laserowa,
· min. 1000DPI,
· komunikacja za pomocą Bluetooth
· min. 3 przyciski w tym jeden w rolce,
· certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 dla producenta sprzętu

	Gwarancja
	· gwarancja producenta komputera,
· 3 lata na części i robociznę
· firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta komputera na świadczenie usług serwisowych,
· możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware za pośrednictwem strony internetowej producenta komputera również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem


dr hab. inż. Agnieszka Stachowiak, prof. PP
Michał Derbich 61 665 3382
……………………………………………………
Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu
	


Załącznik 6
UCZELNIANE CENTRUM KULTURY PP
Ul. Jana Pawła II 28
61-139 Poznań
…………………………………………..
nazwa jednostki zamawiającej, adres

Jeden zestaw komputerowy o parametrach:
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	WYMAGANIA

	Płyta główna
	· zintegrowany kontroler SATA III min. 4 porty,
· min. 1x PCI Express x16,
· min. 1x PCI Express x1,
· min. 4 gniazda USB typ A o prędkości min. 5Gbps na tylnym panelu płyty głównej- minimalna ilość portów nie może być uzyskiwana za pomocą kart rozszerzeń, HUB-ów czy adapterów
· zabezpieczenie hasłem na poziomie BIOS ograniczające dostęp do zasobów komputera,
· możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache,
· możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS,
· możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu dysku twardego oraz modelu napędu optycznego,
· dedykowany lub zintegrowany sprzętowy układ zgodny ze standardem TPM 2.0 lub nowszym,

	Procesor
	· architektura x86-64bit,
· wynik w teście PassMark CPU Mark nie mniejszy niż 13000 punktów

	Wirtualizacja 
	· sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS,
· możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji,
· obsługa IOMMU w procesorze oraz chipsecie płyty głównej,

	Pamięć RAM
	· nie mniej niż 16GB (2x8GB pracujące w trybie dual channel),
· możliwość rozbudowy pamięci do min. 128GB,
· konstrukcja komputera musi umożliwiać łatwy dostęp do pamięci w celu np. demontażu, wymiany lub rozbudowy,

	Dysk SSD
	· pojemność nie mniejsza niż 512GB,
· interfejs  M.2 z obsługą protokołu NVMe,
· synchroniczne kości 3D-NAND/V-NAND TLC lub MLC,
· dysk musi posiadać wbudowaną pamięć DRAM,
· konstrukcja komputera musi umożliwiać łatwy dostęp do dysku w celu np. demontażu lub wymiany,

	Karta sieciowa
	· zintegrowana,
· 10/100/1000 Mbsp,
· Wake on LAN,
· możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS,

	Karta dźwiękowa
	· zintegrowana, 
· standard High Definition,
· możliwość wyłączenia karty dźwiękowej w BIOS,
· co najmniej wyjście audio z tyłu obudowy

	Karta graficzna
	· co najmniej zintegrowana,
· co najmniej dwa wyjścia DisplayPort uzyskiwane bez stosowania adapterów/przejścówek,
· jednoczesna obsługa co najmniej dwóch monitorów w rozdzielczości min. 4096x2160 przy częstotliwości 60Hz

	Obudowa
	· kolor ciemny, matowy, 
· typu mini/micro tower,
· możliwość instalacji co najmniej jednego wewnętrznego dysku 3.5 cala oraz jednego dysku 2.5 cala,
· min. dwa złącza USB o prędkości 5Gbps lub szybsze z przodu obudowy,
· wyście słuchawkowe i wejście mikrofonowe z przodu obudowy- dopuszcza się gniazdo typu combo,
· obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy, wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych bez konieczności użycia narzędzi,
· otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera,
· zasilacz o mocy maksymalnej nie większej niż 360W i sprawności nie mniejszej niż 87% (potwierdzone przez dokumentację techniczną producenta komputera),

	System operacyjny
	· najnowszy stabilny 64 bitowy system operacyjny,
· nigdy wcześniej nie aktywowany na innym urządzeniu,
· graficzny interfejs użytkownika w języku polskim,
· w pełni zintegrowany z usługą katalogową ActiveDirectory, w tym: kontrola dostępu do zasobów oraz zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfiguracja systemu poprzez Group Policy Objects,
· natywna obsługa systemu plików NTFS,

	Klawiatura
	· przewodowa, złącze USB,
· pełnowymiarowa (z blokiem numerycznym)
· niskoprofilowa (typu slim),
· układ klawiszy QWERTY US-International,
· przyciski multimedialne umożliwiające ściszenie, pogłośnienie i wyłączenie dźwięku,
· certyfikaty jakości ISO 9001 lub równoważny oraz 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu,

	Myszka
	· pełnowymiarowa (nie laptopowa),
· przewodowa, złącze USB,
· laserowa lub optyczna,
· min. 1000DPI,
· pięć przycisków w tym dwa na lewym boku i jeden w rolce,
· certyfikaty jakości ISO 9001 lub równoważny oraz 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu,

	Certyfikaty i normy
	· deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na obudowie,
· certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta komputera
· certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta komputera,
· poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) musi wynosić nie więcej niż 21 dB(A) i być potwierdzony zaświadczeniem niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Zdaniem zamawiającego wymogi te będzie spełniać np. stosowny dokument producenta komputera – oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium. Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim.

	Gwarancja
	· firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta komputera na świadczenie usług serwisowych,
· 5 lat na części i robociznę, 
· next business day, on site,
· możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego za pomocą strony internetowej producenta komputera,
· możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware za pośrednictwem strony internetowej producenta komputera również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem, 
· realizacja wsparcia oraz zgłaszanie usterek poprzez ogólnopolską, telefoniczna infolinię techniczną oraz poprzez dedykowany bezpłatny portal online umożliwiający zarządzanie zgłoszeniami



Marzenna Biegała-Howorska tel. 616652569
……………………………………………………
Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu
	



Załącznik 7
Politechnika Poznańska
Instytut Telekomunikacji Multimedialnej
ul. Polanka 3, 60-965 Poznań

…………………………………………..
nazwa jednostki zamawiającej, adres

Jeden zestaw komputerowy o parametrach:
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	WYMAGANIA

	Płyta główna
	· obsługa procesorów czterordzeniowych,
· zintegrowany kontroler SATAIII min. 2 porty,
· min. 1x PCI-Express x16,
· min. 1x PCI-Express x1,
· min. 4 gniazda USB typ A na panelu tylnym pyty głównej z czego min. 2 o prędkości 5Gbps lub szybszej- minimalna ilość portów nie może być uzyskiwana za pomocą kart rozszerzeń, HUB-ów czy adapterów
· zabezpieczenie hasłem na poziomie BIOS ograniczające dostęp do zasobów komputera,
· możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache,
· możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS,
· możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu dysku twardego oraz modelu napędu optycznego,
· możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”- podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne,
· dedykowany lub zintegrowany sprzętowy układ szyfrujący umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej, a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem TPM 2.0 lub nowszym,

	Procesor
	· architektura x86-64bit,
· wynik w teście PassMark CPU Mark nie mniejszy niż 8500 punktów,

	Pamięć RAM
	· 8GB,
· konstrukcja komputera musi umożliwiać łatwy dostęp do pamięci w celu np. demontażu, wymiany lub rozbudowy,

	Dysk SSD
	· pojemność nie mniejsza niż 512GB,
· złącze M.2 z obsługą protokołu NVMe,
· synchroniczne kości 3D-NAND/V-NAND TLC lub MLC,
· dysk musi posiadać wbudowaną pamięć DRAM,
· konstrukcja komputera musi umożliwiać łatwy dostęp do dysku w celu np. demontażu lub wymiany,

	Karta sieciowa
	· zintegrowana,
· 10/100/1000 Mbsp,
· Wake on LAN,
· możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS,

	Karta dźwiękowa
	· zintegrowana, 
· standard High Definition,
· możliwość wyłączenia karty dźwiękowej w BIOS,
· co najmniej 1x wyjście audio z tyłu obudowy na panelu I/O płyty głównej,

	Karta graficzna
	· zintegrowana,
· zgodność z DirectX 12,
· co najmniej dwa cyfrowe wyjścia wideo w tym min. 2x DisplayPort lub 1x DisplayPort i 1x HDMI – gniazda muszą być uzyskiwane bez stosowania przejściówek/adapterów,
· jednoczesna obsługa co najmniej 2 monitorów w rozdzielczości min. 4096x2304 przy min. 60Hz każdy

	Obudowa
	· kolor ciemny, matowy,
· małogabarytowa typu small form factor,
· fabrycznie przystosowana do pracy w pionie i w poziomie,
· możliwość instalacji co najmniej jednego wewnętrznego dysku 3.5 cala lub 2.5 cala
· wyście słuchawkowe i wejście mikrofonowe z przodu obudowy (minijack 3.5mm) , dopuszcza się gniazdo typu combo,
· co najmniej 2x USB typ A o prędkości 5Gbps lub szybsze z przodu obudowy,
· otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera,
· zasilacz o mocy maksymalnej nie większej niż 300W i minimalnej sprawności nie mniejszej niż 87% (potwierdzone przez dokumentację techniczną producenta komputera),

	System operacyjny
	1. najnowszy stabilny 64 bitowy system operacyjny,
1. preinstalowany przez producenta komputera,
1. nigdy wcześniej nie aktywowany na innym urządzeniu,
1. graficzny interfejs użytkownika w języku polskim,
1. w pełni zintegrowany z usługą katalogową ActiveDirectory, w tym: kontrola dostępu do zasobów oraz zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfiguracja systemu poprzez Group Policy Objects,
1. natywna obsługa systemu plików NTFS,

	Klawiatura
	· przewodowa, złącze USB,
· pełnowymiarowa (z blokiem numerycznym),
· niskoprofilowa (typu slim),
· układ klawiszy QWERTY US-International,
· certyfikaty jakości ISO 9001 lub równoważny oraz 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu,

	Myszka
	· przewodowa, złącze USB,
· pełnowymiarowa (nie laptopowa),
· laserowa lub optyczna,
· min. 1000DPI,
· co najmniej trzy przyciski w tym jeden w rolce,
· certyfikaty jakości ISO 9001 lub równoważny oraz 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu,

	Certyfikaty i normy
	· deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na obudowie
· certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta komputera
· certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta komputera,
· poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) musi wynosić nie więcej niż 22 dB(A) i być potwierdzony zaświadczeniem niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Zdaniem zamawiającego wymogi te będzie spełniać np. stosowny dokument producenta komputera – oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium. Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim.

	Gwarancja i wsparcie
	· firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta komputera na świadczenie usług serwisowych,
· 5 lat na części i robociznę, 
· next business day, on site,
· możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego za pomocą strony internetowej producenta komputera,
· możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware za pośrednictwem strony internetowej producenta komputera również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem, 
· realizacja wsparcia oraz zgłaszanie usterek poprzez ogólnopolską, telefoniczna infolinię techniczną oraz poprzez dedykowany bezpłatny portal online umożliwiający zarządzanie zgłoszeniami



Jarosław Szóstka, tel. 665 3850
……………………………………………………
Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu
	


Załącznik 8
Osiedle Studenckie, ul. Jana Pawła II 28
…………………………………………….
nazwa jednostki zamawiającej, adres

Jeden zestaw komputerowy o parametrach:
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	WYMAGANIA

	Płyta główna
	· obsługa procesorów czterordzeniowych,
· zintegrowany kontroler SATAIII min. 2 porty,
· min. 1x PCI-Express x16,
· min. 1x PCI-Express x1,
· min. 4 gniazda USB typ A na panelu tylnym pyty głównej z czego min. 2 o prędkości 5Gbps lub szybszej- minimalna ilość portów nie może być uzyskiwana za pomocą kart rozszerzeń, HUB-ów czy adapterów
· zabezpieczenie hasłem na poziomie BIOS ograniczające dostęp do zasobów komputera,
· możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache,
· możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS,
· możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu dysku twardego oraz modelu napędu optycznego,
· możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”- podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne,
· dedykowany lub zintegrowany sprzętowy układ szyfrujący umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej, a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem TPM 2.0 lub nowszym,

	Procesor
	· architektura x86-64bit,
· wynik w teście PassMark CPU Mark nie mniejszy niż 8500 punktów,

	Pamięć RAM
	· 8GB,
· konstrukcja komputera musi umożliwiać łatwy dostęp do pamięci w celu np. demontażu, wymiany lub rozbudowy,

	Dysk SSD
	· pojemność nie mniejsza niż 512GB,
· złącze M.2 z obsługą protokołu NVMe,
· synchroniczne kości 3D-NAND/V-NAND TLC lub MLC,
· dysk musi posiadać wbudowaną pamięć DRAM,
· konstrukcja komputera musi umożliwiać łatwy dostęp do dysku w celu np. demontażu lub wymiany,

	Karta sieciowa
	· zintegrowana,
· 10/100/1000 Mbsp,
· Wake on LAN,
· możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS,

	Karta dźwiękowa
	· zintegrowana, 
· standard High Definition,
· możliwość wyłączenia karty dźwiękowej w BIOS,
· co najmniej 1x wyjście audio z tyłu obudowy na panelu I/O płyty głównej,

	Karta graficzna
	· zintegrowana,
· zgodność z DirectX 12,
· co najmniej dwa cyfrowe wyjścia wideo w tym min. 2x DisplayPort lub 1x DisplayPort i 1x HDMI – gniazda muszą być uzyskiwane bez stosowania przejściówek/adapterów,
· jednoczesna obsługa co najmniej 2 monitorów w rozdzielczości min. 4096x2304 przy min. 60Hz każdy

	Obudowa
	· kolor ciemny, matowy,
· małogabarytowa typu small form factor,
· fabrycznie przystosowana do pracy w pionie i w poziomie,
· możliwość instalacji co najmniej jednego wewnętrznego dysku 3.5 cala lub 2.5 cala
· wyście słuchawkowe i wejście mikrofonowe z przodu obudowy (minijack 3.5mm) , dopuszcza się gniazdo typu combo,
· co najmniej 2x USB typ A o prędkości 5Gbps lub szybsze z przodu obudowy,
· otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera,
· zasilacz o mocy maksymalnej nie większej niż 300W i minimalnej sprawności nie mniejszej niż 87% (potwierdzone przez dokumentację techniczną producenta komputera),

	System operacyjny
	1. najnowszy stabilny 64 bitowy system operacyjny,
1. preinstalowany przez producenta komputera,
1. nigdy wcześniej nie aktywowany na innym urządzeniu,
1. graficzny interfejs użytkownika w języku polskim,
1. w pełni zintegrowany z usługą katalogową ActiveDirectory, w tym: kontrola dostępu do zasobów oraz zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfiguracja systemu poprzez Group Policy Objects,
1. natywna obsługa systemu plików NTFS,

	Klawiatura
	· przewodowa, złącze USB,
· pełnowymiarowa (z blokiem numerycznym),
· niskoprofilowa (typu slim),
· układ klawiszy QWERTY US-International,
· certyfikaty jakości ISO 9001 lub równoważny oraz 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu,

	Myszka
	· przewodowa, złącze USB,
· pełnowymiarowa (nie laptopowa),
· laserowa lub optyczna,
· min. 1000DPI,
· co najmniej trzy przyciski w tym jeden w rolce,
· certyfikaty jakości ISO 9001 lub równoważny oraz 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu,

	Certyfikaty i normy
	· deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na obudowie
· certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta komputera
· certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta komputera,
· poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) musi wynosić nie więcej niż 22 dB(A) i być potwierdzony zaświadczeniem niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Zdaniem zamawiającego wymogi te będzie spełniać np. stosowny dokument producenta komputera – oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium. Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim.

	Gwarancja i wsparcie
	· firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta komputera na świadczenie usług serwisowych,
· 5 lat na części i robociznę, 
· next business day, on site,
· możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego za pomocą strony internetowej producenta komputera,
· możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware za pośrednictwem strony internetowej producenta komputera również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem, 
· realizacja wsparcia oraz zgłaszanie usterek poprzez ogólnopolską, telefoniczna infolinię techniczną oraz poprzez dedykowany bezpłatny portal online umożliwiający zarządzanie zgłoszeniami


mgr Ewa Grobelna, Dom Studencki nr 5, tel. 2658
………………………………………………………………….
Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu
	



Załącznik 9
Instytut Informatyki, ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań

…………………………………………..
nazwa jednostki zamawiającej, adres

Jeden zestaw komputerowy o parametrach:
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	WYMAGANIA

	Płyta główna
	· zintegrowany kontroler SATA III min. 4 porty,
· min. 1x PCI Express x16,
· min. 1x PCI Express x1,
· min. 4 gniazda USB typ A o prędkości min. 5Gbps na tylnym panelu płyty głównej- minimalna ilość portów nie może być uzyskiwana za pomocą kart rozszerzeń, HUB-ów czy adapterów
· zabezpieczenie hasłem na poziomie BIOS ograniczające dostęp do zasobów komputera,
· możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache,
· możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS,
· możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu dysku twardego oraz modelu napędu optycznego,
· dedykowany lub zintegrowany sprzętowy układ zgodny ze standardem TPM 2.0 lub nowszym,

	Procesor
	· architektura x86-64bit,
· wynik w teście PassMark CPU Mark nie mniejszy niż 13000 punktów

	Wirtualizacja 
	· sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS,
· możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji,
· obsługa IOMMU w procesorze oraz chipsecie płyty głównej,

	Pamięć RAM
	· nie mniej niż 16GB (2x8GB pracujące w trybie dual channel),
· możliwość rozbudowy pamięci do min. 128GB,
· konstrukcja komputera musi umożliwiać łatwy dostęp do pamięci w celu np. demontażu, wymiany lub rozbudowy,

	Dysk SSD
	· pojemność nie mniejsza niż 512GB,
· interfejs  M.2 z obsługą protokołu NVMe,
· synchroniczne kości 3D-NAND/V-NAND TLC lub MLC,
· dysk musi posiadać wbudowaną pamięć DRAM,
· konstrukcja komputera musi umożliwiać łatwy dostęp do dysku w celu np. demontażu lub wymiany,

	Karta sieciowa
	· zintegrowana,
· 10/100/1000 Mbsp,
· Wake on LAN,
· możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS,

	Karta dźwiękowa
	· zintegrowana, 
· standard High Definition,
· możliwość wyłączenia karty dźwiękowej w BIOS,
· co najmniej wyjście audio z tyłu obudowy

	Karta graficzna
	· co najmniej zintegrowana,
· co najmniej dwa wyjścia DisplayPort uzyskiwane bez stosowania adapterów/przejścówek,
· jednoczesna obsługa co najmniej dwóch monitorów w rozdzielczości min. 4096x2160 przy częstotliwości 60Hz

	Obudowa
	· kolor ciemny, matowy, 
· typu mini/micro tower,
· możliwość instalacji co najmniej jednego wewnętrznego dysku 3.5 cala oraz jednego dysku 2.5 cala,
· min. dwa złącza USB o prędkości 5Gbps lub szybsze z przodu obudowy,
· wyście słuchawkowe i wejście mikrofonowe z przodu obudowy- dopuszcza się gniazdo typu combo,
· obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy, wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych bez konieczności użycia narzędzi,
· otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera,
· zasilacz o mocy maksymalnej nie większej niż 360W i sprawności nie mniejszej niż 87% (potwierdzone przez dokumentację techniczną producenta komputera),

	System operacyjny
	· najnowszy stabilny 64 bitowy system operacyjny,
· nigdy wcześniej nie aktywowany na innym urządzeniu,
· graficzny interfejs użytkownika w języku polskim,
· w pełni zintegrowany z usługą katalogową ActiveDirectory, w tym: kontrola dostępu do zasobów oraz zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfiguracja systemu poprzez Group Policy Objects,
· natywna obsługa systemu plików NTFS,

	Klawiatura
	· przewodowa, złącze USB,
· pełnowymiarowa (z blokiem numerycznym)
· niskoprofilowa (typu slim),
· układ klawiszy QWERTY US-International,
· przyciski multimedialne umożliwiające ściszenie, pogłośnienie i wyłączenie dźwięku,
· certyfikaty jakości ISO 9001 lub równoważny oraz 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu,

	Myszka
	· pełnowymiarowa (nie laptopowa),
· przewodowa, złącze USB,
· laserowa lub optyczna,
· min. 1000DPI,
· pięć przycisków w tym dwa na lewym boku i jeden w rolce,
· certyfikaty jakości ISO 9001 lub równoważny oraz 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu,

	Certyfikaty i normy
	· deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na obudowie,
· certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta komputera
· certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta komputera,
· poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) musi wynosić nie więcej niż 21 dB(A) i być potwierdzony zaświadczeniem niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Zdaniem zamawiającego wymogi te będzie spełniać np. stosowny dokument producenta komputera – oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium. Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim.

	Gwarancja
	· firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta komputera na świadczenie usług serwisowych,
· 5 lat na części i robociznę, 
· next business day, on site,
· możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego za pomocą strony internetowej producenta komputera,
· możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware za pośrednictwem strony internetowej producenta komputera również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem, 
· realizacja wsparcia oraz zgłaszanie usterek poprzez ogólnopolską, telefoniczna infolinię techniczną oraz poprzez dedykowany bezpłatny portal online umożliwiający zarządzanie zgłoszeniami



dr inż. Jędrzej Marszałkowski, tel. 61 665 2994, 503 113 445

……………………………………………………
Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu


Załącznik 10
Instytut Technologii Materiałów, ul. Piotrowo 3
…………………………………………..
nazwa jednostki zamawiającej, adres

Jeden notebook klasy biznesowej o parametrach:
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	WYMAGANIA

	Procesor
	· architektura x86-64bit,
· wynik w teście PassMark CPU Mark nie mniejszy niż 12000 punktów 

	Pamięć RAM
	· co najmniej 16GB,

	Dysk SSD
	· pojemność nie mniejsza niż 512GB,
· interfejs M.2 z obsługą protokołu NVMe,
· zamontowany przez producenta notebooka,

	Karta sieciowa
	Przewodowa:
· zintegrowana,
· 10/100/1000 Mbsp,
Bezprzewodowa (zintegrowana lub na dedykowanej karcie zamontowanej w dedykowanym gnieździe wewnątrz komputera):
· WiFi IEEE 802.11 w standardzie. ac lub nowszym,
· Bluetooth min. 5 lub w nowszym standardzie,

	Karta dźwiękowa
	· zintegrowana, 
· standard High Definition,

	Karta graficzna
	· dedykowana z min. 4GB pamięci wideo w standardzie GDDR6 lub nowszym,
· min. 128 bitowy interfejs pamięci,
· wynik w teście PassMark G3D Mark nie mniejszy niż 5500 punktów,
· co najmniej jedno gniazdo HDMI w standardzie 2.0 lub nowszym,
· zgodność z DirectX 12,

	Złącza
	· min. 2x USB typ A o prędkości 5Gbps lub szybszej,
· min. 1x USB typ C z obsługą DisplayPort i Power Delivery,

	Ekran
	· 15.6 cala,
· rozdzielczość 1920x1080px,
· matryca wykonana w technologii IPS lub jej odmianie,
· ekran matowy lub z powłoką antyodblaskową,
· wąskie ramki ekranu,
· kamera internetowa w rozdzielczości min. 720p wbudowana w górną ramkę obudowy ekranu,

	Akumulator
	· czas pracy na akumulatorze (zmierzony) przy pracy z uruchomioną siecią WiFi nie mniejszy niż 8h

	Obudowa i masa
	· pokrywa matrycy oraz spód obudowy z aluminium, magnezu lub stopów metali lekkich
· masa nie większa niż 2.1kg

	System operacyjny
	1. stabilny 64 bitowy system operacyjny,
1. preinstalowany przez producenta notebooka,
1. graficzny interfejs użytkownika,
1. interfejs użytkownika w języku polskim,
1. w pełni zintegrowany z usługą katalogową ActiveDirectory, w tym: kontrola dostępu do zasobów oraz zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfiguracja systemu poprzez Group Policy Objects,
· natywna obsługa systemu plików NTFS,

	Bezpieczeństwo
	1. obsługa standardu TPM w wersji 2.0 lub nowszej

	Torba do notebooka
	· dopasowana do rozmiaru notebook,
· co najmniej 3 komory,
· amortyzująca przegroda na notebooka,
· przegrody na dokumenty, wizytówki, długopisy i inne drobiazgi,
· miękko wykończony uchwyt i pas (odłączany) na ramię,
· waga nie większa niż 1kg

	Myszka
	· laptopowa,
· laserowa,
· min. 1000DPI,
· komunikacja za pomocą Bluetooth
· min. 3 przyciski w tym jeden w rolce,
· certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 dla producenta sprzętu

	Gwarancja
	· gwarancja producenta komputera,
· 3 lata na części i robociznę
· firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta komputera na świadczenie usług serwisowych,
· możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware za pośrednictwem strony internetowej producenta komputera również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem



dr hab. inż. Anita Uściłowska , nr. tel. 61 665 22 65
……………………………………………………
Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu
	


Załącznik 11
Instytut Analiz Konstrukcji
ul.Piotrowo 5
…………………………………………..
nazwa jednostki zamawiającej, adres

Jeden zestaw komputerowy o parametrach:
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	WYMAGANIA

	Płyta główna
	· zintegrowany kontroler SATA III min. 4 porty,
· min. 1x PCI Express x16,
· min. 1x PCI Express x1,
· min. 4 gniazda USB typ A o prędkości min. 5Gbps na tylnym panelu płyty głównej- minimalna ilość portów nie może być uzyskiwana za pomocą kart rozszerzeń, HUB-ów czy adapterów
· zabezpieczenie hasłem na poziomie BIOS ograniczające dostęp do zasobów komputera,
· możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache,
· możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS,
· możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu dysku twardego oraz modelu napędu optycznego,
· dedykowany lub zintegrowany sprzętowy układ zgodny ze standardem TPM 2.0 lub nowszym,

	Procesor
	· architektura x86-64bit,
· wynik w teście PassMark CPU Mark nie mniejszy niż 13000 punktów

	Wirtualizacja
	· sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS,
· możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji,
· obsługa IOMMU w procesorze oraz chipsecie płyty głównej,

	Pamięć RAM
	· nie mniej niż 16GB (2x8GB pracujące w trybie dual channel),
· możliwość rozbudowy pamięci do min. 128GB,
· konstrukcja komputera musi umożliwiać łatwy dostęp do pamięci w celu np. demontażu, wymiany lub rozbudowy,

	Dysk SSD
	· pojemność nie mniejsza niż 512GB,
· interfejs  M.2 z obsługą protokołu NVMe,
· synchroniczne kości 3D-NAND/V-NAND TLC lub MLC,
· dysk musi posiadać wbudowaną pamięć DRAM,
· konstrukcja komputera musi umożliwiać łatwy dostęp do dysku w celu np. demontażu lub wymiany,

	Karta sieciowa
	· zintegrowana,
· 10/100/1000 Mbsp,
· Wake on LAN,
· możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS,

	Karta dźwiękowa
	· zintegrowana,
· standard High Definition,
· możliwość wyłączenia karty dźwiękowej w BIOS,
· co najmniej wyjście audio z tyłu obudowy

	Karta graficzna
	· co najmniej zintegrowana,
· co najmniej dwa wyjścia DisplayPort uzyskiwane bez stosowania adapterów/przejścówek,
· jednoczesna obsługa co najmniej dwóch monitorów w rozdzielczości min. 4096x2160 przy częstotliwości 60Hz

	Obudowa
	· kolor ciemny, matowy,
· typu mini/micro tower,
· możliwość instalacji co najmniej jednego wewnętrznego dysku 3.5 cala oraz jednego dysku 2.5 cala,
· min. dwa złącza USB o prędkości 5Gbps lub szybsze z przodu obudowy,
· wyście słuchawkowe i wejście mikrofonowe z przodu obudowy- dopuszcza się gniazdo typu combo,
· obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy, wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych bez konieczności użycia narzędzi,
· otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera,
· [bookmark: Bookmark]zasilacz o mocy maksymalnej nie większej niż 360W i sprawności nie mniejszej niż 87% (potwierdzone przez dokumentację techniczną producenta komputera),

	System operacyjny
	· najnowszy stabilny 64 bitowy system operacyjny,
· nigdy wcześniej nie aktywowany na innym urządzeniu,
· graficzny interfejs użytkownika w języku polskim,
· w pełni zintegrowany z usługą katalogową ActiveDirectory, w tym: kontrola dostępu do zasobów oraz zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfiguracja systemu poprzez Group Policy Objects,
· natywna obsługa systemu plików NTFS,

	Klawiatura
	· przewodowa, złącze USB,
· pełnowymiarowa (z blokiem numerycznym)
· niskoprofilowa (typu slim),
· układ klawiszy QWERTY US-International,
· przyciski multimedialne umożliwiające ściszenie, pogłośnienie i wyłączenie dźwięku,
· certyfikaty jakości ISO 9001 lub równoważny oraz 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu,

	Myszka
	· pełnowymiarowa (nie laptopowa),
· przewodowa, złącze USB,
· laserowa lub optyczna,
· min. 1000DPI,
· pięć przycisków w tym dwa na lewym boku i jeden w rolce,
· certyfikaty jakości ISO 9001 lub równoważny oraz 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu,

	Certyfikaty i normy
	· deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na obudowie,
· certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta komputera
· certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta komputera,
· poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) musi wynosić nie więcej niż 21 dB(A) i być potwierdzony zaświadczeniem niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Zdaniem zamawiającego wymogi te będzie spełniać np. stosowny dokument producenta komputera – oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium. Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim.

	Gwarancja
	· firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta komputera na świadczenie usług serwisowych,
· 5 lat na części i robociznę,
· next business day, on site,
· możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego za pomocą strony internetowej producenta komputera,
· możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware za pośrednictwem strony internetowej producenta komputera również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem,
· realizacja wsparcia oraz zgłaszanie usterek poprzez ogólnopolską, telefoniczna infolinię techniczną oraz poprzez dedykowany bezpłatny portal online umożliwiający zarządzanie zgłoszeniami



Piotr Chojnacki, (061) 6652105
……………………………………………………
Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu



Załącznik 12
Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań

Pięć zestawów komputerowych o parametrach:
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	WYMAGANIA

	Płyta główna
	· obsługa procesorów czterordzeniowych,
· zintegrowany kontroler SATAIII min. 2 porty,
· min. 1x PCI-Express x16,
· min. 1x PCI-Express x1,
· min. 4 gniazda USB typ A na panelu tylnym pyty głównej z czego min. 2 o prędkości 5Gbps lub szybszej- minimalna ilość portów nie może być uzyskiwana za pomocą kart rozszerzeń, HUB-ów czy adapterów
· zabezpieczenie hasłem na poziomie BIOS ograniczające dostęp do zasobów komputera,
· możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache,
· możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS,
· możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu dysku twardego oraz modelu napędu optycznego,
· możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”- podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne,
· dedykowany lub zintegrowany sprzętowy układ szyfrujący umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej, a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem TPM 2.0 lub nowszym,

	Procesor
	· architektura x86-64bit,
· wynik w teście PassMark CPU Mark nie mniejszy niż 8500 punktów,

	Pamięć RAM
	· 8GB,
· konstrukcja komputera musi umożliwiać łatwy dostęp do pamięci w celu np. demontażu, wymiany lub rozbudowy,

	Dysk SSD
	· pojemność nie mniejsza niż 250GB,
· złącze M.2 z obsługą protokołu NVMe,
· synchroniczne kości 3D-NAND/V-NAND TLC lub MLC,
· dysk musi posiadać wbudowaną pamięć DRAM,
· konstrukcja komputera musi umożliwiać łatwy dostęp do dysku w celu np. demontażu lub wymiany,

	Karta sieciowa
	· zintegrowana,
· 10/100/1000 Mbsp,
· Wake on LAN,
· możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS,

	Karta dźwiękowa
	· zintegrowana, 
· standard High Definition,
· możliwość wyłączenia karty dźwiękowej w BIOS,
· co najmniej 1x wyjście audio z tyłu obudowy na panelu I/O płyty głównej,

	Karta graficzna
	· zintegrowana,
· zgodność z DirectX 12,
· co najmniej dwa cyfrowe wyjścia wideo w tym min. 2x DisplayPort lub 1x DisplayPort i 1x HDMI – gniazda muszą być uzyskiwane bez stosowania przejściówek/adapterów,
· jednoczesna obsługa co najmniej 2 monitorów w rozdzielczości min. 4096x2304 przy min. 60Hz każdy

	Obudowa
	· kolor ciemny, matowy,
· małogabarytowa typu small form factor,
· fabrycznie przystosowana do pracy w pionie i w poziomie,
· możliwość instalacji co najmniej jednego wewnętrznego dysku 3.5 cala lub 2.5 cala
· wyście słuchawkowe i wejście mikrofonowe z przodu obudowy (minijack 3.5mm) , dopuszcza się gniazdo typu combo,
· co najmniej 2x USB typ A o prędkości 5Gbps lub szybsze z przodu obudowy,
· otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera,
· zasilacz o mocy maksymalnej nie większej niż 300W i minimalnej sprawności nie mniejszej niż 87% (potwierdzone przez dokumentację techniczną producenta komputera),

	System operacyjny
	1. najnowszy stabilny 64 bitowy system operacyjny,
1. preinstalowany przez producenta komputera,
1. nigdy wcześniej nie aktywowany na innym urządzeniu,
1. graficzny interfejs użytkownika w języku polskim,
1. w pełni zintegrowany z usługą katalogową ActiveDirectory, w tym: kontrola dostępu do zasobów oraz zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfiguracja systemu poprzez Group Policy Objects,
1. natywna obsługa systemu plików NTFS,

	Klawiatura
	· przewodowa, złącze USB,
· pełnowymiarowa (z blokiem numerycznym),
· niskoprofilowa (typu slim),
· układ klawiszy QWERTY US-International,
· certyfikaty jakości ISO 9001 lub równoważny oraz 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu,

	Myszka
	· przewodowa, złącze USB,
· pełnowymiarowa (nie laptopowa),
· laserowa lub optyczna,
· min. 1000DPI,
· co najmniej trzy przyciski w tym jeden w rolce,
· certyfikaty jakości ISO 9001 lub równoważny oraz 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu,

	Certyfikaty i normy
	· deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na obudowie
· certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta komputera
· certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta komputera,
· poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) musi wynosić nie więcej niż 22 dB(A) i być potwierdzony zaświadczeniem niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Zdaniem zamawiającego wymogi te będzie spełniać np. stosowny dokument producenta komputera – oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium. Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim.

	Gwarancja i wsparcie
	· firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta komputera na świadczenie usług serwisowych,
· 5 lat na części i robociznę, 
· next business day, on site,
· możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego za pomocą strony internetowej producenta komputera,
· możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware za pośrednictwem strony internetowej producenta komputera również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem, 
· realizacja wsparcia oraz zgłaszanie usterek poprzez ogólnopolską, telefoniczna infolinię techniczną oraz poprzez dedykowany bezpłatny portal online umożliwiający zarządzanie zgłoszeniami



[bookmark: _Hlk72218974]Robert Hamrol tel.61 665 2200


Załącznik 13
Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
nazwa jednostki zamawiającej, adres

Jeden zestaw komputerowy o parametrach:
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	WYMAGANIA

	Płyta główna
	· zintegrowany kontroler SATA III min. 4 porty,
· min. 1x PCI Express x16,
· min. 1x PCI Express x1,
· min. 4 gniazda USB typ A o prędkości min. 5Gbps na tylnym panelu płyty głównej- minimalna ilość portów nie może być uzyskiwana za pomocą kart rozszerzeń, HUB-ów czy adapterów
· zabezpieczenie hasłem na poziomie BIOS ograniczające dostęp do zasobów komputera,
· możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache,
· możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS,
· możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu dysku twardego oraz modelu napędu optycznego,
· dedykowany lub zintegrowany sprzętowy układ zgodny ze standardem TPM 2.0 lub nowszym,

	Procesor
	· architektura x86-64bit,
· wynik w teście PassMark CPU Mark nie mniejszy niż 13000 punktów

	Wirtualizacja 
	· sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS,
· możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji,
· obsługa IOMMU w procesorze oraz chipsecie płyty głównej,

	Pamięć RAM
	· nie mniej niż 16GB (2x8GB pracujące w trybie dual channel),
· możliwość rozbudowy pamięci do min. 128GB,
· konstrukcja komputera musi umożliwiać łatwy dostęp do pamięci w celu np. demontażu, wymiany lub rozbudowy,

	Dysk SSD
	· pojemność nie mniejsza niż 512GB,
· interfejs  M.2 z obsługą protokołu NVMe,
· synchroniczne kości 3D-NAND/V-NAND TLC lub MLC,
· dysk musi posiadać wbudowaną pamięć DRAM,
· konstrukcja komputera musi umożliwiać łatwy dostęp do dysku w celu np. demontażu lub wymiany,

	Karta sieciowa
	· zintegrowana,
· 10/100/1000 Mbsp,
· Wake on LAN,
· możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS,

	Karta dźwiękowa
	· zintegrowana, 
· standard High Definition,
· możliwość wyłączenia karty dźwiękowej w BIOS,
· co najmniej wyjście audio z tyłu obudowy

	Karta graficzna
	· co najmniej zintegrowana,
· co najmniej dwa wyjścia DisplayPort uzyskiwane bez stosowania adapterów/przejścówek,
· jednoczesna obsługa co najmniej dwóch monitorów w rozdzielczości min. 4096x2160 przy częstotliwości 60Hz

	Obudowa
	· kolor ciemny, matowy, 
· typu mini/micro tower,
· możliwość instalacji co najmniej jednego wewnętrznego dysku 3.5 cala oraz jednego dysku 2.5 cala,
· min. dwa złącza USB o prędkości 5Gbps lub szybsze z przodu obudowy,
· wyście słuchawkowe i wejście mikrofonowe z przodu obudowy- dopuszcza się gniazdo typu combo,
· obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy, wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych bez konieczności użycia narzędzi,
· otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera,
· zasilacz o mocy maksymalnej nie większej niż 360W i sprawności nie mniejszej niż 87% (potwierdzone przez dokumentację techniczną producenta komputera),

	System operacyjny
	· najnowszy stabilny 64 bitowy system operacyjny,
· nigdy wcześniej nie aktywowany na innym urządzeniu,
· graficzny interfejs użytkownika w języku polskim,
· w pełni zintegrowany z usługą katalogową ActiveDirectory, w tym: kontrola dostępu do zasobów oraz zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfiguracja systemu poprzez Group Policy Objects,
· natywna obsługa systemu plików NTFS,

	Klawiatura
	· przewodowa, złącze USB,
· pełnowymiarowa (z blokiem numerycznym)
· niskoprofilowa (typu slim),
· układ klawiszy QWERTY US-International,
· przyciski multimedialne umożliwiające ściszenie, pogłośnienie i wyłączenie dźwięku,
· certyfikaty jakości ISO 9001 lub równoważny oraz 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu,

	Myszka
	· pełnowymiarowa (nie laptopowa),
· przewodowa, złącze USB,
· laserowa lub optyczna,
· min. 1000DPI,
· pięć przycisków w tym dwa na lewym boku i jeden w rolce,
· certyfikaty jakości ISO 9001 lub równoważny oraz 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu,

	Certyfikaty i normy
	· deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na obudowie,
· certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta komputera
· certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta komputera,
· poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) musi wynosić nie więcej niż 21 dB(A) i być potwierdzony zaświadczeniem niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Zdaniem zamawiającego wymogi te będzie spełniać np. stosowny dokument producenta komputera – oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium. Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim.

	Gwarancja
	· firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta komputera na świadczenie usług serwisowych,
· 5 lat na części i robociznę, 
· next business day, on site,
· możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego za pomocą strony internetowej producenta komputera,
· możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware za pośrednictwem strony internetowej producenta komputera również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem, 
· realizacja wsparcia oraz zgłaszanie usterek poprzez ogólnopolską, telefoniczna infolinię techniczną oraz poprzez dedykowany bezpłatny portal online umożliwiający zarządzanie zgłoszeniami




Robert Hamrol tel. 61 665 2200
Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu



Załącznik 14
Instytut Budownictwa
ul. Piotrowo 5
nazwa jednostki zamawiającej, adres

DWA (2) notebooki klasy biznesowej o parametrach:
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	WYMAGANIA

	Procesor
	· architektura x86-64bit,
· wynik w teście PassMark CPU Mark nie mniejszy niż 9000 punktów 

	Pamięć RAM
	· co najmniej 8GB,

	Dysk SSD
	· pojemność nie mniejsza niż 256GB,
· interfejs M.2 z obsługą protokołu NVMe,
· zamontowany przez producenta notebooka,

	Karta sieciowa
	Przewodowa:
· zintegrowana,
· 10/100/1000 Mbsp,
Bezprzewodowa (zintegrowana lub na dedykowanej karcie zamontowanej w dedykowanym gnieździe wewnątrz komputera):
· WiFi IEEE 802.11 w standardzie. ac lub nowszym,
· Bluetooth min. 5 lub w nowszym standardzie,

	Karta dźwiękowa
	· zintegrowana, 
· standard High Definition,

	Karta graficzna
	· co najmniej zintegrowana,
· co najmniej jedno gniazdo HDMI w standardzie 1.4 lub nowszym,
· zgodność z DirectX 12,

	Złącza
	· min. 2x USB typ A o prędkości 5Gbps lub szybszej,
· min. 1x USB typ C z obsługą DisplayPort i Power Delivery,

	Ekran
	· 15.6 cala,
· rozdzielczość 1920x1080px,
· matryca wykonana w technologii IPS lub jej odmianie,
· ekran matowy lub z powłoką antyodblaskową,
· wąskie ramki ekranu,
· kamera internetowa w rozdzielczości min. 720p wbudowana w górną ramkę obudowy ekranu,

	Akumulator
	· czas pracy na akumulatorze (zmierzony) przy pracy z uruchomioną siecią WiFi nie mniejszy niż 7h

	Obudowa i masa
	· pokrywa matrycy z aluminium lub stopów metali lekkich
· masa nie większa niż 2kg

	System operacyjny
	1. stabilny 64 bitowy system operacyjny,
1. preinstalowany przez producenta notebooka,
1. graficzny interfejs użytkownika,
1. interfejs użytkownika w języku polskim,
1. w pełni zintegrowany z usługą katalogową ActiveDirectory, w tym: kontrola dostępu do zasobów oraz zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfiguracja systemu poprzez Group Policy Objects,
· natywna obsługa systemu plików NTFS,

	Torba do notebooka
	· dopasowana do rozmiaru notebook,
· co najmniej 3 komory,
· amortyzująca przegroda na notebooka,
· przegrody na dokumenty, wizytówki, długopisy i inne drobiazgi,
· miękko wykończony uchwyt i pas (odłączany) na ramię,
· waga nie większa niż 1kg

	Myszka
	· laptopowa,
· laserowa,
· min. 1000DPI,
· komunikacja za pomocą Bluetooth
· min. 3 przyciski w tym jeden w rolce,
· certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 dla producenta sprzętu

	Gwarancja
	· gwarancja producenta komputera,
· 3 lata na części i robociznę
· firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta komputera na świadczenie usług serwisowych,
· możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware za pośrednictwem strony internetowej producenta komputera również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem



Tomasz Bubacz, tel. (061) 665-2479
Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu




Załącznik 15
Wydział Architektury, ul. Rychlewskiego 2, 61-131 Poznań
nazwa jednostki zamawiającej, adres

Trzy notebooki klasy biznesowej o parametrach:
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	WYMAGANIA

	Procesor
	· architektura x86-64bit,
· wynik w teście PassMark CPU Mark nie mniejszy niż 12000 punktów 

	Pamięć RAM
	· co najmniej 16GB,

	Dysk SSD
	· pojemność nie mniejsza niż 512GB,
· interfejs M.2 z obsługą protokołu NVMe,
· zamontowany przez producenta notebooka,

	Karta sieciowa
	Przewodowa:
· zintegrowana,
· 10/100/1000 Mbsp,
Bezprzewodowa (zintegrowana lub na dedykowanej karcie zamontowanej w dedykowanym gnieździe wewnątrz komputera):
· WiFi IEEE 802.11 w standardzie. ac lub nowszym,
· Bluetooth min. 5 lub w nowszym standardzie,

	Karta dźwiękowa
	· zintegrowana, 
· standard High Definition,

	Karta graficzna
	· dedykowana z min. 4GB pamięci wideo w standardzie GDDR6 lub nowszym,
· min. 128 bitowy interfejs pamięci,
· wynik w teście PassMark G3D Mark nie mniejszy niż 5500 punktów,
· co najmniej jedno gniazdo HDMI w standardzie 2.0 lub nowszym,
· zgodność z DirectX 12,

	Złącza
	· min. 2x USB typ A o prędkości 5Gbps lub szybszej,
· min. 1x USB typ C z obsługą DisplayPort i Power Delivery,

	Ekran
	· 15.6 cala,
· rozdzielczość 1920x1080px,
· matryca wykonana w technologii IPS lub jej odmianie,
· ekran matowy lub z powłoką antyodblaskową,
· wąskie ramki ekranu,
· kamera internetowa w rozdzielczości min. 720p wbudowana w górną ramkę obudowy ekranu,

	Akumulator
	· czas pracy na akumulatorze (zmierzony) przy pracy z uruchomioną siecią WiFi nie mniejszy niż 8h

	Obudowa i masa
	· pokrywa matrycy oraz spód obudowy z aluminium, magnezu lub stopów metali lekkich
· masa nie większa niż 2.1kg

	System operacyjny
	1. stabilny 64 bitowy system operacyjny,
1. preinstalowany przez producenta notebooka,
1. graficzny interfejs użytkownika,
1. interfejs użytkownika w języku polskim,
1. w pełni zintegrowany z usługą katalogową ActiveDirectory, w tym: kontrola dostępu do zasobów oraz zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfiguracja systemu poprzez Group Policy Objects,
· natywna obsługa systemu plików NTFS,

	Bezpieczeństwo
	1. obsługa standardu TPM w wersji 2.0 lub nowszej

	Torba do notebooka
	· dopasowana do rozmiaru notebook,
· co najmniej 3 komory,
· amortyzująca przegroda na notebooka,
· przegrody na dokumenty, wizytówki, długopisy i inne drobiazgi,
· miękko wykończony uchwyt i pas (odłączany) na ramię,
· waga nie większa niż 1kg

	Myszka
	· laptopowa,
· laserowa,
· min. 1000DPI,
· komunikacja za pomocą Bluetooth
· min. 3 przyciski w tym jeden w rolce,
· certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 dla producenta sprzętu

	Gwarancja
	· gwarancja producenta komputera,
· 3 lata na części i robociznę
· firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta komputera na świadczenie usług serwisowych,
· możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware za pośrednictwem strony internetowej producenta komputera również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem



Przemysław Soliński, 61 665 3255
Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu
	



Załącznik 16
Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej
ul. Piotrowo 3A, 
60-965 Poznań 
nazwa jednostki zamawiającej, adres


Osiem zestawów komputerowych o parametrach:

	WYSZCZEGÓLNIENIE
	WYMAGANIA

	Płyta główna
	· zintegrowany kontroler SATA III min. 4 porty,
· min. 1x PCI Express x16,
· min. 1x PCI Express x1,
· min. 4 gniazda USB typ A o prędkości min. 5Gbps na tylnym panelu płyty głównej- minimalna ilość portów nie może być uzyskiwana za pomocą kart rozszerzeń, HUB-ów czy adapterów
· zabezpieczenie hasłem na poziomie BIOS ograniczające dostęp do zasobów komputera,
· możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache,
· możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS,
· możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu dysku twardego oraz modelu napędu optycznego,
· dedykowany lub zintegrowany sprzętowy układ zgodny ze standardem TPM 2.0 lub nowszym,

	Procesor
	· architektura x86-64bit,
· wynik w teście PassMark CPU Mark nie mniejszy niż 13000 punktów

	Wirtualizacja 
	· sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS,
· możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji,
· obsługa IOMMU w procesorze oraz chipsecie płyty głównej,

	Pamięć RAM
	· nie mniej niż 16GB (2x8GB pracujące w trybie dual channel),
· możliwość rozbudowy pamięci do min. 128GB,
· konstrukcja komputera musi umożliwiać łatwy dostęp do pamięci w celu np. demontażu, wymiany lub rozbudowy,

	Dysk SSD
	· pojemność nie mniejsza niż 512GB,
· interfejs  M.2 z obsługą protokołu NVMe,
· synchroniczne kości 3D-NAND/V-NAND TLC lub MLC,
· dysk musi posiadać wbudowaną pamięć DRAM,
· konstrukcja komputera musi umożliwiać łatwy dostęp do dysku w celu np. demontażu lub wymiany,

	Karta sieciowa
	· zintegrowana,
· 10/100/1000 Mbsp,
· Wake on LAN,
· możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS,

	Karta dźwiękowa
	· zintegrowana, 
· standard High Definition,
· możliwość wyłączenia karty dźwiękowej w BIOS,
· co najmniej wyjście audio z tyłu obudowy

	Karta graficzna
	· co najmniej zintegrowana,
· co najmniej dwa wyjścia DisplayPort uzyskiwane bez stosowania adapterów/przejścówek,
· jednoczesna obsługa co najmniej dwóch monitorów w rozdzielczości min. 4096x2160 przy częstotliwości 60Hz

	Obudowa
	· kolor ciemny, matowy, 
· typu mini/micro tower,
· możliwość instalacji co najmniej jednego wewnętrznego dysku 3.5 cala oraz jednego dysku 2.5 cala,
· min. dwa złącza USB o prędkości 5Gbps lub szybsze z przodu obudowy,
· wyście słuchawkowe i wejście mikrofonowe z przodu obudowy- dopuszcza się gniazdo typu combo,
· obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy, wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych bez konieczności użycia narzędzi,
· otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera,
· zasilacz o mocy maksymalnej nie większej niż 360W i sprawności nie mniejszej niż 87% (potwierdzone przez dokumentację techniczną producenta komputera),

	System operacyjny
	· najnowszy stabilny 64 bitowy system operacyjny,
· nigdy wcześniej nie aktywowany na innym urządzeniu,
· graficzny interfejs użytkownika w języku polskim,
· w pełni zintegrowany z usługą katalogową ActiveDirectory, w tym: kontrola dostępu do zasobów oraz zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfiguracja systemu poprzez Group Policy Objects,
· natywna obsługa systemu plików NTFS,

	Klawiatura
	· przewodowa, złącze USB,
· pełnowymiarowa (z blokiem numerycznym)
· niskoprofilowa (typu slim),
· układ klawiszy QWERTY US-International,
· przyciski multimedialne umożliwiające ściszenie, pogłośnienie i wyłączenie dźwięku,
· certyfikaty jakości ISO 9001 lub równoważny oraz 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu,

	Myszka
	· pełnowymiarowa (nie laptopowa),
· przewodowa, złącze USB,
· laserowa lub optyczna,
· min. 1000DPI,
· pięć przycisków w tym dwa na lewym boku i jeden w rolce,
· certyfikaty jakości ISO 9001 lub równoważny oraz 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu,

	Certyfikaty i normy
	· deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na obudowie,
· certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta komputera
· certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta komputera,
· poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) musi wynosić nie więcej niż 21 dB(A) i być potwierdzony zaświadczeniem niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Zdaniem zamawiającego wymogi te będzie spełniać np. stosowny dokument producenta komputera – oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium. Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim.

	Gwarancja
	· firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta komputera na świadczenie usług serwisowych,
· 5 lat na części i robociznę, 
· next business day, on site,
· możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego za pomocą strony internetowej producenta komputera,
· możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware za pośrednictwem strony internetowej producenta komputera również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem, 
· realizacja wsparcia oraz zgłaszanie usterek poprzez ogólnopolską, telefoniczna infolinię techniczną oraz poprzez dedykowany bezpłatny portal online umożliwiający zarządzanie zgłoszeniami




 HENRYK WALICHIEWICZ ,   61 665 3063
Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu
	



Załącznik 17
Instytut Fizyki
ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań
…………………………………………..
nazwa jednostki zamawiającej, adres

Jeden zestaw komputerowy o parametrach:
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	WYMAGANIA

	Płyta główna
	· obsługa procesorów czterordzeniowych,
· zintegrowany kontroler SATAIII min. 2 porty,
· min. 1x PCI-Express x16,
· min. 1x PCI-Express x1,
· min. 4 gniazda USB typ A na panelu tylnym pyty głównej z czego min. 2 o prędkości 5Gbps lub szybszej- minimalna ilość portów nie może być uzyskiwana za pomocą kart rozszerzeń, HUB-ów czy adapterów
· zabezpieczenie hasłem na poziomie BIOS ograniczające dostęp do zasobów komputera,
· możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache,
· możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS,
· możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu dysku twardego oraz modelu napędu optycznego,
· możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”- podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne,
· dedykowany lub zintegrowany sprzętowy układ szyfrujący umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej, a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem TPM 2.0 lub nowszym,

	Procesor
	· architektura x86-64bit,
· wynik w teście PassMark CPU Mark nie mniejszy niż 8500 punktów,

	Pamięć RAM
	· 8GB,
· konstrukcja komputera musi umożliwiać łatwy dostęp do pamięci w celu np. demontażu, wymiany lub rozbudowy,

	Dysk SSD
	· pojemność nie mniejsza niż 512GB,
· złącze M.2 z obsługą protokołu NVMe,
· synchroniczne kości 3D-NAND/V-NAND TLC lub MLC,
· dysk musi posiadać wbudowaną pamięć DRAM,
· konstrukcja komputera musi umożliwiać łatwy dostęp do dysku w celu np. demontażu lub wymiany,

	Karta sieciowa
	· zintegrowana,
· 10/100/1000 Mbsp,
· Wake on LAN,
· możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS,

	Karta dźwiękowa
	· zintegrowana, 
· standard High Definition,
· możliwość wyłączenia karty dźwiękowej w BIOS,
· co najmniej 1x wyjście audio z tyłu obudowy na panelu I/O płyty głównej,

	Karta graficzna
	· zintegrowana,
· zgodność z DirectX 12,
· co najmniej dwa cyfrowe wyjścia wideo w tym min. 2x DisplayPort lub 1x DisplayPort i 1x HDMI – gniazda muszą być uzyskiwane bez stosowania przejściówek/adapterów,
· jednoczesna obsługa co najmniej 2 monitorów w rozdzielczości min. 4096x2304 przy min. 60Hz każdy

	Obudowa
	· kolor ciemny, matowy,
· małogabarytowa typu small form factor,
· fabrycznie przystosowana do pracy w pionie i w poziomie,
· możliwość instalacji co najmniej jednego wewnętrznego dysku 3.5 cala lub 2.5 cala
· wyście słuchawkowe i wejście mikrofonowe z przodu obudowy (minijack 3.5mm) , dopuszcza się gniazdo typu combo,
· co najmniej 2x USB typ A o prędkości 5Gbps lub szybsze z przodu obudowy,
· otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera,
· zasilacz o mocy maksymalnej nie większej niż 300W i minimalnej sprawności nie mniejszej niż 87% (potwierdzone przez dokumentację techniczną producenta komputera),

	System operacyjny
	1. najnowszy stabilny 64 bitowy system operacyjny,
1. preinstalowany przez producenta komputera,
1. nigdy wcześniej nie aktywowany na innym urządzeniu,
1. graficzny interfejs użytkownika w języku polskim,
1. w pełni zintegrowany z usługą katalogową ActiveDirectory, w tym: kontrola dostępu do zasobów oraz zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfiguracja systemu poprzez Group Policy Objects,
1. natywna obsługa systemu plików NTFS,

	Klawiatura
	· przewodowa, złącze USB,
· pełnowymiarowa (z blokiem numerycznym),
· niskoprofilowa (typu slim),
· układ klawiszy QWERTY US-International,
· certyfikaty jakości ISO 9001 lub równoważny oraz 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu,

	Myszka
	· przewodowa, złącze USB,
· pełnowymiarowa (nie laptopowa),
· laserowa lub optyczna,
· min. 1000DPI,
· co najmniej trzy przyciski w tym jeden w rolce,
· certyfikaty jakości ISO 9001 lub równoważny oraz 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu,

	Certyfikaty i normy
	· deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na obudowie
· certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta komputera
· certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta komputera,
· poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) musi wynosić nie więcej niż 22 dB(A) i być potwierdzony zaświadczeniem niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Zdaniem zamawiającego wymogi te będzie spełniać np. stosowny dokument producenta komputera – oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium. Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim.

	Gwarancja i wsparcie
	· firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta komputera na świadczenie usług serwisowych,
· 5 lat na części i robociznę, 
· next business day, on site,
· możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego za pomocą strony internetowej producenta komputera,
· możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware za pośrednictwem strony internetowej producenta komputera również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem, 
· realizacja wsparcia oraz zgłaszanie usterek poprzez ogólnopolską, telefoniczna infolinię techniczną oraz poprzez dedykowany bezpłatny portal online umożliwiający zarządzanie zgłoszeniami



	Marek Nowicki, 603 56 56 09
……………………………………………………
Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu
	



Załącznik 18
Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, ul. Berdychowo 4
…………………………………………..
nazwa jednostki zamawiającej, adres

Jeden zestaw komputerowy o parametrach:
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	WYMAGANIA

	Płyta główna
	· obsługa procesorów czterordzeniowych,
· zintegrowany kontroler SATAIII min. 2 porty,
· min. 1x PCI-Express x16,
· min. 1x PCI-Express x1,
· min. 4 gniazda USB typ A na panelu tylnym pyty głównej z czego min. 2 o prędkości 5Gbps lub szybszej- minimalna ilość portów nie może być uzyskiwana za pomocą kart rozszerzeń, HUB-ów czy adapterów
· zabezpieczenie hasłem na poziomie BIOS ograniczające dostęp do zasobów komputera,
· możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache,
· możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS,
· możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu dysku twardego oraz modelu napędu optycznego,
· możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”- podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne,
· dedykowany lub zintegrowany sprzętowy układ szyfrujący umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej, a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem TPM 2.0 lub nowszym,

	Procesor
	· architektura x86-64bit,
· wynik w teście PassMark CPU Mark nie mniejszy niż 8500 punktów,

	Pamięć RAM
	· 8GB,
· konstrukcja komputera musi umożliwiać łatwy dostęp do pamięci w celu np. demontażu, wymiany lub rozbudowy,

	Dysk SSD
	· pojemność nie mniejsza niż 512GB,
· złącze M.2 z obsługą protokołu NVMe,
· synchroniczne kości 3D-NAND/V-NAND TLC lub MLC,
· dysk musi posiadać wbudowaną pamięć DRAM,
· konstrukcja komputera musi umożliwiać łatwy dostęp do dysku w celu np. demontażu lub wymiany,

	Karta sieciowa
	· zintegrowana,
· 10/100/1000 Mbsp,
· Wake on LAN,
· możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS,

	Karta dźwiękowa
	· zintegrowana, 
· standard High Definition,
· możliwość wyłączenia karty dźwiękowej w BIOS,
· co najmniej 1x wyjście audio z tyłu obudowy na panelu I/O płyty głównej,

	Karta graficzna
	· zintegrowana,
· zgodność z DirectX 12,
· co najmniej dwa cyfrowe wyjścia wideo w tym min. 2x DisplayPort lub 1x DisplayPort i 1x HDMI – gniazda muszą być uzyskiwane bez stosowania przejściówek/adapterów,
· jednoczesna obsługa co najmniej 2 monitorów w rozdzielczości min. 4096x2304 przy min. 60Hz każdy

	Obudowa
	· kolor ciemny, matowy,
· małogabarytowa typu small form factor,
· fabrycznie przystosowana do pracy w pionie i w poziomie,
· możliwość instalacji co najmniej jednego wewnętrznego dysku 3.5 cala lub 2.5 cala
· wyście słuchawkowe i wejście mikrofonowe z przodu obudowy (minijack 3.5mm) , dopuszcza się gniazdo typu combo,
· co najmniej 2x USB typ A o prędkości 5Gbps lub szybsze z przodu obudowy,
· otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera,
· zasilacz o mocy maksymalnej nie większej niż 300W i minimalnej sprawności nie mniejszej niż 87% (potwierdzone przez dokumentację techniczną producenta komputera),

	System operacyjny
	1. najnowszy stabilny 64 bitowy system operacyjny,
1. preinstalowany przez producenta komputera,
1. nigdy wcześniej nie aktywowany na innym urządzeniu,
1. graficzny interfejs użytkownika w języku polskim,
1. w pełni zintegrowany z usługą katalogową ActiveDirectory, w tym: kontrola dostępu do zasobów oraz zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfiguracja systemu poprzez Group Policy Objects,
1. natywna obsługa systemu plików NTFS,

	Klawiatura
	· przewodowa, złącze USB,
· pełnowymiarowa (z blokiem numerycznym),
· niskoprofilowa (typu slim),
· układ klawiszy QWERTY US-International,
· certyfikaty jakości ISO 9001 lub równoważny oraz 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu,

	Myszka
	· przewodowa, złącze USB,
· pełnowymiarowa (nie laptopowa),
· laserowa lub optyczna,
· min. 1000DPI,
· co najmniej trzy przyciski w tym jeden w rolce,
· certyfikaty jakości ISO 9001 lub równoważny oraz 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu,

	Certyfikaty i normy
	· deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na obudowie
· certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta komputera
· certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta komputera,
· poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) musi wynosić nie więcej niż 22 dB(A) i być potwierdzony zaświadczeniem niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Zdaniem zamawiającego wymogi te będzie spełniać np. stosowny dokument producenta komputera – oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium. Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim.

	Gwarancja i wsparcie
	· firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta komputera na świadczenie usług serwisowych,
· 5 lat na części i robociznę, 
· next business day, on site,
· możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego za pomocą strony internetowej producenta komputera,
· możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware za pośrednictwem strony internetowej producenta komputera również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem, 
· realizacja wsparcia oraz zgłaszanie usterek poprzez ogólnopolską, telefoniczna infolinię techniczną oraz poprzez dedykowany bezpłatny portal online umożliwiający zarządzanie zgłoszeniami



Aneta Winiecka, tel. -5868
……………………………………………………
Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu
	


Załącznik 19
Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej
ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań, tel. +48 61 665 2351, fax +48 61 665 2852	
nazwa jednostki zamawiającej, adres

Jeden zestaw komputerowy o parametrach:
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	WYMAGANIA

	Płyta główna
	· zintegrowany kontroler SATA III min. 4 porty,
· min. 1x PCI Express x16,
· min. 1x PCI Express x1,
· min. 4 gniazda USB typ A o prędkości min. 5Gbps na tylnym panelu płyty głównej- minimalna ilość portów nie może być uzyskiwana za pomocą kart rozszerzeń, HUB-ów czy adapterów
· zabezpieczenie hasłem na poziomie BIOS ograniczające dostęp do zasobów komputera,
· możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache,
· możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS,
· możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu dysku twardego oraz modelu napędu optycznego,
· dedykowany lub zintegrowany sprzętowy układ zgodny ze standardem TPM 2.0 lub nowszym,

	Procesor
	· architektura x86-64bit,
· wynik w teście PassMark CPU Mark nie mniejszy niż 13000 punktów

	Wirtualizacja 
	· sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS,
· możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji,
· obsługa IOMMU w procesorze oraz chipsecie płyty głównej,

	Pamięć RAM
	· nie mniej niż 16GB (2x8GB pracujące w trybie dual channel),
· możliwość rozbudowy pamięci do min. 128GB,
· konstrukcja komputera musi umożliwiać łatwy dostęp do pamięci w celu np. demontażu, wymiany lub rozbudowy,

	Dysk SSD
	· pojemność nie mniejsza niż 512GB,
· interfejs  M.2 z obsługą protokołu NVMe,
· synchroniczne kości 3D-NAND/V-NAND TLC lub MLC,
· dysk musi posiadać wbudowaną pamięć DRAM,
· konstrukcja komputera musi umożliwiać łatwy dostęp do dysku w celu np. demontażu lub wymiany,

	Karta sieciowa
	· zintegrowana,
· 10/100/1000 Mbsp,
· Wake on LAN,
· możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS,

	Karta dźwiękowa
	· zintegrowana, 
· standard High Definition,
· możliwość wyłączenia karty dźwiękowej w BIOS,
· co najmniej wyjście audio z tyłu obudowy

	Karta graficzna
	· co najmniej zintegrowana,
· co najmniej dwa wyjścia DisplayPort uzyskiwane bez stosowania adapterów/przejścówek,
· jednoczesna obsługa co najmniej dwóch monitorów w rozdzielczości min. 4096x2160 przy częstotliwości 60Hz

	Obudowa
	· kolor ciemny, matowy, 
· typu mini/micro tower,
· możliwość instalacji co najmniej jednego wewnętrznego dysku 3.5 cala oraz jednego dysku 2.5 cala,
· min. dwa złącza USB o prędkości 5Gbps lub szybsze z przodu obudowy,
· wyście słuchawkowe i wejście mikrofonowe z przodu obudowy- dopuszcza się gniazdo typu combo,
· obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy, wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych bez konieczności użycia narzędzi,
· otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera,
· zasilacz o mocy maksymalnej nie większej niż 360W i sprawności nie mniejszej niż 87% (potwierdzone przez dokumentację techniczną producenta komputera),

	System operacyjny
	· najnowszy stabilny 64 bitowy system operacyjny,
· nigdy wcześniej nie aktywowany na innym urządzeniu,
· graficzny interfejs użytkownika w języku polskim,
· w pełni zintegrowany z usługą katalogową ActiveDirectory, w tym: kontrola dostępu do zasobów oraz zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfiguracja systemu poprzez Group Policy Objects,
· natywna obsługa systemu plików NTFS,

	Klawiatura
	· przewodowa, złącze USB,
· pełnowymiarowa (z blokiem numerycznym)
· niskoprofilowa (typu slim),
· układ klawiszy QWERTY US-International,
· przyciski multimedialne umożliwiające ściszenie, pogłośnienie i wyłączenie dźwięku,
· certyfikaty jakości ISO 9001 lub równoważny oraz 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu,

	Myszka
	· pełnowymiarowa (nie laptopowa),
· przewodowa, złącze USB,
· laserowa lub optyczna,
· min. 1000DPI,
· pięć przycisków w tym dwa na lewym boku i jeden w rolce,
· certyfikaty jakości ISO 9001 lub równoważny oraz 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu,

	Certyfikaty i normy
	· deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na obudowie,
· certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta komputera
· certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta komputera,
· poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) musi wynosić nie więcej niż 21 dB(A) i być potwierdzony zaświadczeniem niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Zdaniem zamawiającego wymogi te będzie spełniać np. stosowny dokument producenta komputera – oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium. Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim.

	Gwarancja
	· firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta komputera na świadczenie usług serwisowych,
· 5 lat na części i robociznę, 
· next business day, on site,
· możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego za pomocą strony internetowej producenta komputera,
· możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware za pośrednictwem strony internetowej producenta komputera również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem, 
· realizacja wsparcia oraz zgłaszanie usterek poprzez ogólnopolską, telefoniczna infolinię techniczną oraz poprzez dedykowany bezpłatny portal online umożliwiający zarządzanie zgłoszeniami



dr hab. inż. Mariusz Ślachciński, 665 2314
……………………………………………………
Osoby zainteresowane zakupem, nr telefonu
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