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I
PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Materialy wyjSciowe do opracowania instrukcji stanowia:

I. Dokumentacja techniczna — architektura + konstrukcja budynku.

I1. Wizja lokalna obiektu.

II1. Przepisy i normy aktualnie obowiazujace z zakresu ochrony przeciwpozarowej:

Ustawy i Rozporzadzenia

l’

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.

736 ze zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (tj. Dz. U. z 2016 1. poz.

603 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w  sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych

i terenow (tj. Dz. U. 2 2010 r. nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2002 r.

nr 75, poz. 690 ze zm.; tekst jednolity Dz. U. z dnia 18.09.2015 r. poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (tj. Dz. U.

z 2009 r. nr 124 poz. 1030 ze zm.).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

(Dz.U. z 2015 r. poz. 2117 ze zm.).




INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
CENTRUM WYKLADOWE POLITECHNIKI POZNANSKIE]
Ul. PIOTROWO 2 w Poznaniu

Terminy i okreslenia wystepujace w niniejszej instrukcji:

W celu ulatwienia zrozumienia uzywanych dalej okreslen, ktérych znaczenie w rozumieniu
Ustawy odbiega od interpretacji potocznej, ponize] przedstawiono definicje najwazniejszych

poje¢ wystepujacych w instrukcji:
Zatem; ilekro¢ w instrukcji jest mowa o:

e ochronie przeciwpozarowej — rozumie sie przez to realizacje przedsiewzie¢ majacych
na celu ochrong zdrowia i zycia ludzkiego, mienia lub Srodowiska przed pozarem,

kleska zywiolowa lub innym miejscowym zagrozeniem.

e pozarze — rozumie si¢ przez to niekontrolowany proces spalania zachodzacy poza

migjscem do tego celu przeznaczonym powodujacy straty materialne.

e innym miejscowym zagrozeniu — rozumie si¢ przez to inne niz pozar i klgska
zywiolowa zdarzenie wynikajace z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw
przyrody (katastrofy techniczne, chemiczne, ckologiczne) a stanowigce zagrozenia dla

zycia, zdrowia i mienia.

e zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu si¢ pozaru, kleski zywiolowej lub
innego miejscowego zagrozenia — rozumie si¢ przez to zapewnienie nieruchomosciom
koniecznych  warunkéw  ochrony technicznej oraz tworzenie  warunkow
organizacyjnych i formalno-prawnych zapewniajacych ochrong ludzi i mienia a takze
minimalizujgcych skutki pozaru, kleski zZywiotlowe] lub innego miejscowego

zagrozenia.

e dzialaniach ratowniczych — rozumie si¢ przez to kazda czynnos¢ podjeta w celu
ratowania zycia, zdrowia i miecnia a takze likwidacj¢ zrodla powstania pozaru, klgski

zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia.

e bezpieczenstwie pozarowym — rozumie sie przez to stan eliminujgcy zagrozenie dla
zycia lub zdrowia uzyskiwany podczas funkcjonowania norm prawnych, technicznych

systemoOw zabezpieczen oraz prowadzeni dzialan zapobiegawczych.
e materialach niebezpiecznych pozarowo — rozumie si¢ przez to ciecze palne o
temperaturze zaptonu pow. 55 °C, gazy palne, ciala stale zapalajace sie samorzutnie w

powietrzu, materialy wytwarzajace w zetknieciu z woda; gazy palne, materiaty
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wybuchowe 1 pirotechniczne, materialy ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub

polimeryzacji oraz materialy majgce skfonno$¢ do samozapalenia.
cieczy palnej — rozumie si¢ przez to ciecz o temperaturze zaplonu do 100°C.

zagrozeniu wybuchem — rozumie si¢ przez to mozliwos¢ tworzenia przez palne gazy —
pary palnych cieczy, pyly lub wiokna palnych ciat statych w roznych warunkach,
mieszanin z powietrzem, ktore pod wplywem czynnika inicjujgcego zapton wybuchajg

czyli ulegaja gwaltownemu spalaniu polaczonemu ze wzrostem ci$nienia.

kategorii zagrozenia ludzi — rozumie si¢ przez to kwalifikacje budynku jego czesei lub

pomieszczenia ze wzgledu na funkcje.

strefie pozarowej — rozumie si¢ przez to przestrzen wydzielona w taki sposéb aby
w okreslonym czasie pozar nie przeniést si¢ na zewnatrz lub nie przedostal si¢ do

wewnatrz wydzielonej przestrzeni.

strefie zagrozenia wybuchem — rozumie si¢ przez to przestrzen w ktorej moze
wystepowa¢ mieszanina substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami

utleniajgcymi o stezeniu zawartym miedzy dolng a gorng granica wybuchowosci.

terenie przyleglym — rozumie si¢ przez to pas terenu wokol obiektu o szerokosci
rownej minimalnej dopuszczalnej odlegltosci od innych obiektow ze wzgledu na
wymagania ochrony przeciwpozarowej, okreSlone w przepisach techniczno-

budowlanych.

urzadzeniach przeciwpozarowych — rozumie si¢ przez to urzadzenia (stale, polstate
uruchamiane rgcznie lub samoczynnie) stuzace do wykrywania i zwalczania pozaru lub

ograniczenia jego skutkow w obiektach w ktorych lub przy ktorych sg zainstalowane.

zabezpieczeniu przed zadymieniem drog ewakuacyjnych — rozumic si¢ przez to
zabezpieczenie przed utrzymywaniem si¢ na drogach ewakuacyjnych dymu w ilosci
ktéra ze wzgledu na ograniczenie widocznosci lub toksycznos¢ uniemozliwialaby

sprawna i bezpieczna ewakuacje.

stalych urzadzeniach gasniczych — rozumie si¢ przez to urzadzenia na stale zwigzane

z obiektem zawierajace wlasny zapas $rodka gasniczego wyposazone w uklad
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przechowywania i jego podawania, uruchamiane automatyczne we wczesnej fazie

rozZwoju pozaru.

klapie / klapach pozarowych — rozumie si¢ przez to urzadzenia montowane
w gornych czesciach klatek schodowych (lub na wybranych kondygnacjach)
uruchamiane automatycznie lub rgcznie w przypadku nagromadzenia si¢ goracych
gazow i dymow pozarowych w celu ich odprowadzenia droga wentylacji naturalnej lub

Wymuszonej.

sprzecie i urzadzeniach ratowniczych — rozumie sie przez to przedmioty, narzedzia
maszyny 1 urzadzenia na stale zwigzane z budynkiem obicktem Ilub terenem,
uruchamiane lub wykorzystywane do ratowania ludzi i mienia w warunkach pozaru,

klgski zywiolowej lub innego miejscowego zagrozenia.

przeciwpozarowym wylaczniku pradu — rozumie si¢ przez to wylacznik odcinajacy
doplyw pradu do wszystkich obwodow z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje

1 urzadzenia ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

warunkach ewakuacji — rozumie si¢ przez to zespol przedsigwzie¢ oraz srodkow
techniczno-organizacyjnych zapewniajacych szybkie 1 bezpieczne opuszczenie strefy

zagrozonej lub objete] pozarem,

pracach niebezpiecznych pozarowo - rozumie si¢ przez to prace wykonywane
z uzyciem otwartego ognia, badz iskier, ktorych prowadzenie moze spowodowaé

bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru w miejscu wykonywania tych prac.
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11
ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI

Celem opracowania instrukcji jest ustalenie wymagan ochrony przeciwpozarowe] w zakresie
organizacyjnym, technicznym, porzadkowym itp., jakie nalezy spelni¢ podczas uzytkowania

budynku Centrum Wyktadowego Politechniki Poznanskiej w Poznaniu przy ul. Piotrowo 2.

Nini¢jsza Instrukcja zostala opracowana na podstawie Ustawy o ochronie przeciwpozarowej
z dn. 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 178, poz. 1380) oraz
Rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkow, obiektéow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719).

Instrukcja zawiera podstawowe wiadomosci dotyczace przyczyn powstawania pozarow lub

innego miejscowego zagrozenia a takze zasad zapobiegania tym zagroZzeniom.

Do zapoznania si¢ z trescig instrukcji 1 przestrzegania ustalen w niej zawartych zobowigzani sa
wszyscy pracownicy zatrudnieni i wykonujacy prace w budynku Centrum Wykladowego
Politechniki Poznanskiej, bez wzgledu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.
Przyjecie do wiadomosci postanowien Instrukcji pracownicy powinni potwierdzic
w stosownym oswiadczeniu; wlasnorecznym podpisem. Ustalone w Instrukcji zadania
1 obowigzki wchodza w zakres podstawowych obowigzkow pracownikow w przedmiocie

ochrony przeciwpozarowej 1 stanowig integralng czes¢ zakresu czynnosci.

Postanowienia Instrukcji obowiazuja rdéwniez pracownikow firm zewnetrznych swiadczacych
na terenie budynku Centrum Wykladowego Politechniki Poznanskiej swoje uslugi w postaci
np.; prac remontowo-budowlanych lub innych prac. Umowa o wykonanie prac musi
zobowigzywa¢ wykonawcow 1 podleglych im pracownikow do przestrzegania ustalen
wynikajacych z zapisoOw niniejszej instrukeji.

Zarzadzajacy budynkiem Centrum Wykladowego Politechniki Poznanskiej ma prawo
kontrolowa¢ pracownikow firm zewnetrznych (wykonawcow) w zakresie realizacji w/w

ustalen i przestrzegania przez nich postanowien zapisdw niniejszej instrukcji.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna byé przez caly czas dostepna dla ekip
ratowniczych na potrzeby dzialan ratowniczych w odpowiednio ustalonym miejscu.

W swoich rozdzialach instrukcja, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MSWiA zawiera

nastepujace zagadnienia:
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2)

3)
4)

)

6)

7)

8)

Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu
uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunkéw technicznych,

w tym zagrozenia wybuchem:;

Okreslenie wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz

sposoby poddawania ich przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym;
Sposoby postgpowania na wypadek pozaru 1 innego zagrozenia;

Sposoby zabezpieczania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie

prace sg przewidywane;
Warunki i organizacje ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

Sposoby zapoznania uzytkownikéw obiektu, w tym zatrudnionych pracownikow

Z przepisami ppoz. oraz trescig przedmiotowej instrukeji;

Zadania 1 obowigzki w =zakresie ochrony ppoz. dla oséb bedacych ich statymi

uzytkownikami;

Plany obicktow, obejmujgce takze ich wusytuowanie, oraz terenu przyleglego,

z uwzglednieniem graficznych danych dotyczacych w szczegolnosci:
a) warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia obiektu i sposobu
jego uzytkowania,

b) okreslenie wyposazenia obiektu w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe 1 gasnice
oraz sposoby poddawania ich przegladom technicznym 1 czynno$ciom

konserwacyjnym,

c) sposoby postgpowania na wypadek powstania pozaru i innego miejscowego

zagrozenia,

d) sposoby zabezpieczania prac pozarowo niebezpiecznych,

e) warunki i organizacj¢ ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,

f) sposoby zapoznawania uzytkownikéw obiektu z przepisami ppoz. oraz trescig
niniejszej instrukcji

g) zagadniecnia 1 obowigzki w zakresic ochrony ppoz. dla oséb bgdacych ich statymi
uzytkownikami,

h) plany obiektu uwzglgdniajace jego usytuowanie (oraz terenu przyleglego).
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I
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Charakterystyka ogélna budynku

Budynek Centrum Wykladowego Politechniki Poznanskiej miesci si¢ w Poznaniu przy
ul. Piotrowo 2 na terenie bedacym wtasnoscig Politechniki Poznanskiej na wschodnim brzegu
koryta rzeki Warty. Wzgledem ulicy Piotrowo budynek usytuowany jest réwnolegle,
a wzglgdem ul. Berdychowo - prostopadle. Budynek Centrum Wykladowego Politechniki
Poznanskiej otoczony jest ukladem wewnegtrznych utwardzonych ciggéw komunikacyjnych,

parkingéw oraz wydzielonych terenéw zielonych.
Do budynku zapewniony zostal dojazd (dostgp) pozarowy ze wszystkich stron.

W sgsiedztwie budynku Centrum Wykladowego; zlokalizowany jest (graniczy poprzez
przyleganie) budynek: Biblioteki Politechniki Poznanskiej oraz w poblizu zlokalizowany jest

budynek: Hali Sportowej oraz korty tenisowe Politechniki Poznanskiej.

Budynek Centrum Wykladowego Politechniki Poznanskiej usytuowany jest (w linii prostej)
w odleglosci ok. 800 m od Ronda Ratuje i Ronda Srodka stanowiacych wazne arterie

komunikacyjne Miasta Poznania.

Budynek wykonano jako trzykondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony z funkcja wiodaca:

dydaktyczno-wyktadows, jednakze zaprojektowany obiekt spetnia¢ moze rowniez inne funkcje
(konferencyjne, wystawiennicze, widowiskowo-rozrywkowe, ect.) w zaleznosci od aktualnych

poftrzeb.

W budynku w czesci nadziemne) zlokalizowane zostaly: sala audytoryjne (aula) na 327 miejsc,
trzy sale audytoryjne ,,Srednie” na 210 miejsc, trzy sale wykladowe na 150 miejsc (kazda),
dwie sale konferencyjne na 78 miejsc (kazda), dwie sale konferencyjne na 79 miejsc (kazda),
klub profesorski, kawiarnia, bar, pomieszczenia Instytutu Informatyki, zaplecza techniczne

obstugi sal, pomieszczenia socjalne (WC, szatnie), pomieszczenia techniczne i magazynowe.

W budynku w czgsci podziemnej, zlokalizowano parking na 60 miejsc postojowych,
pomieszczenia techniczne i magazynowe.
Powierzchnia uzytkowa cze$ci nadziemnej budynku wynosi: 7485 m? a czeSci podziemnej

4511 m*. Kubatura budynku wynosi: 42212,5m°.
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Wysokos¢ budynku:

Zgodnie z zapisami § 8 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki | ich usytuowanie [4], w celu okreslenia wymagan technicznych
1 uzytkowych stosuje si¢ nastepujacy podziat budynkoéw na grupy wysokosci:
o niskie (N) — do 12 m wilacznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokosci do
4 kondygnacji nadziemnych wilacznie;
e sredniowysokie (SW) - ponad 12 m do 25 m wlacznie nad poziomem terenu lub
mieszkalne o wysokosci ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych wtacznie;
e wysokie (W) - ponad 25 m do 55 m wlacznie nad poziomem terenu lub mieszkalne
o wysokoéci ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych wilacznie;

e wysokosciowe (WW) - powyzej 55 m nad poziomem terenu.

W zwigzku z powyzszym; ze wzgledu na wysokoS¢ wynoszaca 13,72 m, budynek
zakwalifikowany zostal do grupy obiektow sredniowysokich — ,,SW?” (ponad 12 m do 25 m

wlacznie nad poziomem terenu).

Ze wzgledu na wymagania ochrony p. pozarowe] budynek spelnia wymagania projektowe
dotyczace minimalnych odleglosci:

e od granicy dzialki; co najmniej 4 m,

e oraz budynkéw sasiednich: co najmniej 8 m.

e skrajni jezdni z ulicy: 10 m.

Najblizej zlokalizowanymi jednostkami ratowniczo-gasniczymi s3:
e Jednostka Ratowniczo-Gasnicza nr 1 zlokalizowana przy ul. Wolnica 1 w odlegltosci
ok. 3 km od budynku,

e Jednostka Ratowniczo-Gasnicza nr 7 zlokalizowana przy ul. Bobrzanskiej 6

w odleglosci ok. 4 km od budynku.
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Usytuowanie budynku Centrum Wykladowego Politechniki Poznanskiej na wycinku

planu Miasta Poznania:

7 ‘Ekf Hovie
éi’l |

C en tl’u m

Kategoria zagrozenia ludzi;

Kategoria zagrozenia ludzi jest umownym pojeciem okreSlajacym stopien niebezpieczenstwa
pod wzgledem pozarowym lub mozliwosci ewakuacji ludzi przebywajacych w budynku
(budynkach: mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej). Wyrdznia sie

pig¢ kategorii zagrozenia ludzi okreslanych symbolami od ZL I do ZL V.

Szczegdtowy podzial na wymienione kategorie okresla § 209 ust. 2 Rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie [4]. Zgodnie
z tym podzialem do poszczegdlnych kategorii ,,ZL” (zagrozenia ludzi) zalicza si¢ nastgpujace
budynki lub ich odrgbne strefy pozarowe:
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Kategoria

zagrozenia ludzi Podstawy klasyfikacji obiektu do danej kategorii

Zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania
ZL- ponad 50 osdb niebedacych ich staltymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone
przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci

2L poruszania sig, takie jak szpitale, Zlobki, przedszkola, domy dla oséb starszych.
ZL-11 Uzytecznoséci publicznej, niezakwalifikowane do ZL | i ZL II.

ZL-IV Mieszkalne

rdl g Zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL 1 i ZL Il.

Przewiduje sie pobyt na kazdej kondygnacji nadziemnej do 800 osob, wraz z czg¢sciami

dydaktycznymi oraz ok. 2000 0séb w calym budynku.

Ze wzgledu na przeznaczenie 1 sposob uzytkowania, budynek Centrum Wykladowego
kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III !, natomiast sale audytoryjno-wykladowe
przeznaczone dla jednoczesnego przebywania w nich wigcej niz 50 osob, zakwalifikowane

zostaly do kategorii ZL 1 .

- kondygnacja podziemna budynku zakwalifikowana zostala do kategorii ,PM”;

(magazynowa).

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych - elementy wykonczenia

i wystroju wnetrz;

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowe] dla wystroju 1 wykonczenia wnetrz

w budynku Centrum Wykladowego sa nastgpujace:

1) Do wystroju wngtrza budynku, nie sg stosowanie materialy latwo zapalne, ktorych
produkty rozktadu sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

2) Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonano z materiatow niepalnych lub nie
zapalnych, nie kapiacych i nie odpadajacych pod wplywem ognia.

3) Na drogach komunikacji ogblnej stuzacym celom ewakuacji nie zastosowano materiatéw

1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych.

! - Opis kategorii zagrozenia ludzi znajduje sie na stronie: nastepne;j.
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4) Przestrzen migdzy sufitem podwieszonym 1 stropem jest podzielona na sektory
o powierzchni nie wiekszej niz 1000 m?, a w korytarzach nie wiecej niz co 50 m, wykonane
z materiatow niepalnych.
5) W pomieszczeniach nie zastosowano wyktadzin podlogowych tatwo zapalnych.
6) W pomieszczeniach w ktorych podlogi podniesione sa o wigcej niz 0,2 m ponad poziom
podtoza, podlogi posiadaja:
e niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne plyty podlogi od strony
przestrzeni podpodlogowej, majace klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 30,
e przestrzen podpodlogowa jest podzielona na sektory z przegrodami o Kklasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 30,
e przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materialow palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej; maja ostong lub obudowe o klasie

odpornosci ogniowej co najmniej EI 30,

7) W pomieszczeniu przeznaczonym do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb, nie
zastosowano latwo zapalnych przegrod, stalych elementow wyposazenia 1 wystroju wnetrz

oraz wyktadzin podtogowych .

Wyposazenie i wystroj wnetrz budynku powinny mie¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne.

Palne materialy wystepujace w budynku to glownie wyposazenie pomieszczen; zgodnie

z ponizszg charakterystyka:

Lp; Substancja — materiat Charakterystyka

1. | Drewno i drewnopochodne | - tatwo zapalne,
- temperatura zapalenia: 300 — 400°C,
- ciepto spalania: 18 MJ/Kg;

2. | Papier, karton - fatwo zapalny,

- temperatura zapalenia: 230°C,

- w stanie rozluznionym pali sig intensywnie i szybko,
- ciepto spalania: 16 MJ/kg;

3. | Folia polietylenowa (PE) - tatwo zapalna, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,

- polietylen pali sie sam; po krotkim paleniu spadajg krople
stopionego materiatu,

- podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazow
toksycznych,

- ciepto spalania: 42 MJ/kg;
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4. | Polichlorek — wyroby - palne,

plastyfikowane (PCV) - temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,

- podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymdw i gazéw
toksycznych, ciepto spalania: 25 MJ/kg;

5. | Palipropylen (PP) - ciato state w temp. 20°C,

- palne,

- temperatura przetwoérstwa 230 — 280°C,
- ciepto spalania — 43 MJ/kg;

6. | Poliamid - palny,

- wtasnos$ci samogasnace,

- temperatura mieknienia 190°C,
- ciepto spalania 29 MJ/kg;

7. | Poliester - palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrédta
ciepfta,

- temperatura topnienia 220 — 230 °C,

- temperatura rozktadu ok. 300 °C,

- ciepto spalania 31 MJ/kg;

8. | Tkaniny bawelniane - palne,
- temperatura zapalenia: 225°C,
- ciepto spalania: 17 MJ/Kg;

9. | Wyroby gumowe - palne,
- temperatura zapalenia: 340°C,
- ciepto spalania: 40 MJ/kg;

Gestos¢ obcigzenia ogniowego;

Gesto$¢ obciazenia ogniowego; to energia cieplna materialow palnych znajdujacych sie
w danej strefie lub przestrzeni, wyrazona w megadzulach, (MJ) okreslajaca srednig wartosé
cieplna wszystkich materialow palnych zgromadzonych na 1 metrze kwadratowym danej strefy

lub przestrzeni, ktéra powstanie w momencie ich spalania.

=11

2(0,4G)
0, ==—

Qd — wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego

Qc — cieplo spalania poszczegodlnych materialow, w megadzulach na kilogram,
Gi — masa poszczegblnych materiatéw w kilogramach,
n — liczba rodzajéw palnych materiatlow

F — powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia / strefy pozarowej w metrach kwadratowych.
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W zwiazku z powyzszym:

garaz - kondygnacja podziemna - gestos¢ obciazenia ogniowego: do 500 MJ/m?
pomieszczenia pomocnicze, gospodarcze i techniczne - gestos¢ obcigzenia ogniowego:

do 500 MJ/m?,

pomieszczenia magazynowe - ggstodé obciazenia ogniowego: do 2000 MJ/m?.

Ggestos¢ obcigzenia ogniowego; (strefy lub przestrzeni) mozna zmniejszy¢ poprzez np.:

zmniejszenie ilosci przechowywanych w strefie lub przestrzeni materialow palnych,
zmiane rodzaju przechowywanych materialéow palnych na materialy o mniejszym
cieple spalania, lub ...nie przechowywac¢ materialow palnych/latwopalnych w ogole,
zwiekszenie powierzchni strefy lub przestrzeni dla ktorej okreslamy ,,Q™,

zmiang formy sktadowania materialow palnych.

Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe;

Budynek zostat podzielony na strefy pozarowe, ktérych maksymalne powierzchnie nie

przekraczaja dopuszczalnych wielkos$¢ — zgodnie z opisem zamieszczonym w ponizszej tabeli:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL w m?
Kalesoii W budynku Osz-dnej W budynku wielokondygnacyjnym
ErE kondygnacji _ .
zagrozenia / : s , o s o Wysokim (W)
: nadziemnej niskim sredniowysokim s Eral
ludzi : . 2 i wvsokosciowym
(bez ograniczenia (N) (SW) ' g
T (WW)
wysokosci) |
1 2 3 4 5 |
ZL 1 ZL 111 e
) ] 2
LIV 7LV 10 000 8 000 5000 2 500
ZL 11 8 000 5 000 3500 2 000
Podzial budynku na strefy pozarowe znajduje si¢ w czesci graficznej do opracowania.
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Bezpieczenstwo pozarowe konstrukcji;

Bezpieczenstwo pozarowe konstrukeji to caloksztalt wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, ktore nalezy spelni¢ projektujac obickt budowlany. Wymaganie to
obejmuje zapewnienie nosnosci konstrukcji w czasie pozaru przez z gory zatozony czas,
ograniczenie powstawania 1 rozprzestrzeniania si¢ ognia 1 dymu, - rowniez na sasiednie
obiekty; zapewnienie uzytkownikom mozliwosci bezpiecznego opuszczenia obiektu oraz

zapewnienie bezpieczenstwa ekipom ratunkowym podczas trwania akcji ratunkowe;.

Miara odpornosci ogniowe] jest, wyrazony w minutach, czas od rozpoczecia pozaru do

osiggnigcia przez element budynku jednego z trzech kryteriéw granicznych:

e nosnosci (odpornosci) ogniowej (R) — element przestaje spelnia¢ swoja funkcje
nosng, wskutek zniszczenia mechanicznego, utraty statecznosci, przekroczenia

granicznych wartosci przemieszczen lub odksztalcen,

e szczelno$ei ogniowej (E) — element przestaje spelniaé swoja funkcje oddzielajaca
wskutek pojawienia si¢ na powierzchni nienagrzewanej ptomieni, powstania peknigé
lub szczelin o wymiarach przekraczajacych wartodci graniczne, przez ktore

przenikajg ptomienie lub gazy, albo element odpada od konstrukcji,

e izolacyjnodci ogniowej (I) — element przestaje spelniaé¢ funkcje oddzielania wskutek

przekroczenia temperatury granicznej na powierzchni nienagrzewane;j.

W celu spelnienia wyzej wymienionych wymagan; na etapie projektowania obiektu stosowane
jest wiele rozwigzan zarowno architektonicznych, konstrukcyjnych jak 1 technicznych;

umozliwiajacych osiggnigcie zalozonego celu: bezpieczenstwa pozarowego konstrukeji !.
Ustanawia si¢ pig¢ klas odpornosci pozarowej budynkow lub ich czesci, podanych
w kolejnosci od najwyzszej do najnizszej 1 oznaczonych literami: ,,A”, ,,.B”, ,,C”, ,,.D”1 ,E”.
Wymagana klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL,

okresla ponizsza tabela:
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Budynek 2L 1 ZL 1 ZL ZL IV ZLV
2 3 4 5 6
niski (N) B B c D" .
éredniowysoki (SW) B B B c B
wysoki (W) B B B B B
wysokoséciowy (WW) AT WA AT " - A"

Budynek Centrum Wykladowego ze wzgledu na swoja zasadnicza funkcje: dydaktyczno-

wykladowa 1 wysokodé: 13,72 m zgodnie z zapisami § 212 ust. 2 | Rozporzadzenia” [4] .

wykonany zostal w klasie odpornosei pozarowej ,,B:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpomosc: - - -
_ gtowna konstr sciana sciana przekrycie
pozarowe]
konsir. dachu strop zewnetrzna wewinetrzna dachu
budynku )
nosna
1 2 3 5 6 7
B R 120 R 30 REIGO EI60 EI 60 E 30

Elementy budynkéw w zakresie klasy odpornosci ogniowej tzw.: (R) powinny spelniaé

nastgpujace wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynkn
odpornosci slowmna . . )
PoZaToWej konstrukeja Konstrukeja o Seiama Sciana przekryveie
: e dachu oy ZEWNETIZNA wewnemzna dachu
budynku woblia ¢ £ €
A R 240 R 30 REI 120 EI 120 EI 60 RE 30
B R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 30 RE 30 '
C R 60 R15 REI 60 EI 30 EL LS RE 15
D R 30 (-} REI 30 EL 30 {-) (=)
E () () (-) =) ) @

R- nosnest ogniowa (w minudach), E- szezelnosé opniowa (min); I- 1zolacynose ogniowa (min ), (-)- bez wymagan

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego oraz

zamkni¢¢ znajdujgcych sie¢ w nich otwordw, powinny spetnia¢ nastgpujgce wymagania:
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Klasa odpornosci ogniowe
elementow oddzielenia i drzwi z przedsionka
Lot przeciwpozarowego ~ drzwi Przeciwpozarowego
odpornosci przeciwpoiarowych lub
pozarowej §cian i sbropow, z . innych na korviarz
budynku iR stropow zamKnigé ey na klatke
wYiatkiem wZL ; ; ido schodowa’)
stropow w ZL przeciwpozarowych pomieszczenia A
A REI 240 REI 120 EI 120 EI 60 E 60
BiC REI 120 REI 60 EI 60 EI 30 E 30
DiE REI 60 REL 30 EI 30 El15 E 15
a ponadto:
»  Sciany zewngtrzne (dla odcinka migdzyokiennego i przy stropowego): EI 60,
»  Sciany miedzy korytarzami: EI 30,
»  dciany obudowy klatek schodowych w piwnicy 1 szybow dZzwigow: REI 120,
> Sciany i stropy obudowy klatek schodowych w czesci nadziemne;: REI 60,
P  biegi i spoczniki oraz pochylnie: R 60,
»  Sciany szachow wentylacyjnych, elektrycznych itp. (...): REI 60 - 120,
»  przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego oraz przez strefg ktorej nie obsluguja; EIS 60/120,
»  drzwi w przedsionku przeciwpozarowym: EI 30,
»  drzwi do klatki schodowej 1 dzwigu: EI 30,
»  drzwi z wejscia na dach: EI 30,
P drzwi z pomieszczen laboratoryjnych na korytarze: dymoszczelne.

Zaopatrzenie wodne — instalacja wodociagowa zewnetrzna;

Hydrant przeciwpozarowy zewnetrzny — to urzadzenie umozliwiajace bezposredni pobér wody

z sieci wodociagowej; na potrzeby zaopatrzenia wodnego samochodéw gasniczych strazy

pozarnej podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej.

Poniewaz kubatura budynku przekracza 2500 m?, a takze powierzchnia przekracza 500 m? oraz
wystepuje strefa pozarowa z garazem zamknietym; obowigzek zapewnienia wody do

zewngtrznego gaszenia pozaru wystepuje obligatoryjnie !.
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Zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku zapewnione zostato
z sieci wodociagowej i zainstalowanych na niej hydrantow zewnetrznych ,,.DN 807,
o wydajnosci co najmniej 20 dm?¥s przy dzialaniu co najmniej dwoch hydrantow sgsiednich

(wydajnoé¢ nominalna hydrantu zewnetrznego 10 dm?/s przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa).

Lokalizacje dostepnych hydrantow zewnetrznych na potrzeby prowadzenia ew. dzialan

ratowniczo-gasniczych w budynku, przewidziano w nastgpujacych lokalizacjach:

Umiejscowienie hydrantow zewnetrznych; zgodne jest z wytycznymi zawartymi

w  Rozporzadzeniu w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych, w odniesieniu do odleglosci hydrantow zewngtrznych od chronionego obiektu.
Hydranty zewngtrzne powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom

i konserwacji przez wlasciciela sieci wodociagowej przeciwpozarowe;j (... ).
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Zaopatrzenie wodne — instalacja wodociagowa wewnetrzna;

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw [3]; w budynku Centrum Wykladowego,
w czesci ,,ZL” zastosowano; hydranty wewngtrzne z wezem pofsztywnym o nominalnej
srednicy weza @ 25 mm, natomiast w czesci ,,PM” (garazowej); zastosowano hydranty

wewnetrzne z wezem polsztywnym o nominalnej $rednicy weza @ 33 mm.

Zasigg hydrantow wewnetrznych gwarantuje zabezpieczenie przeciwpozarowe calej dostepne]
przestrzeni budynku w taki sposob, ze nominalny zasi¢g hydrantu ,,@ 25” (z wezem o di. 30
m.) wynosi 33 m, natomiast zasieg hydrantu @ 33 /w garazu/ z wezem o di. 30 m.;

wynosi 40 m; (przyjmuje si¢ 10 m zasiggu efektywnego rzutu pradu gasniczego).

Hydranty wewnetrzne o ktérych mowa; znajduja sie w budynku w nastepujacej ilosci:
* garaz: 5szt. (,,0 337)
e parter:  8szt. (,025")
e [Ipigtro: 10 szt. (,@ 257)
e Il-pietro: 4szt. (,,@257)

Wydajno$¢ nominalna hydrantu ,,@ 25” powinna wynosi¢ 1,0 dm?/s, przy ci$nieniu minimalnym

na zaworze hydrantowym: (0,2 MPa.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu ,,@ 33" powinna wynosi¢ 1,5 dm?/s, przy ci$nieniu minimalnym

na zaworze hydrantowym 0,2 MPa.
Zasilanie nominalne sieci hydrantowej powinno by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.

W instalacji hydrantowej zastosowano zawor pierwszenstwa sterowany z systemu SAP

rozdzielajacy rozbior socjalno-bytowy od pozarowego.

W przypadku stref pozarowych o powierzchni wigkszej niz 500 m?, instalacja
wodociagowa przeciwpozarowa powinna zapewniaé mozliwos¢ jednoczesnego poboru
wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z: dwach sasiednich
hydrantow wewnetrznych - powyzsze ma zastosowanie w odniesieniu do budynku Centrum

Wykladowego !
Przeglady techniczne 1 czynno$ci konserwacyjne hydrantow powinny by¢ przeprowadzone
w okresach i w sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, jednakze nie rzadziej niz

raz w roku.
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Weze stanowiace wyposazenie hydrantow wewngtrznych powinny byc¢ raz na 5 lat poddawane
probie cisnieniowe] na maksymalne ci$nienie robocze, zgodne z PN dot. konserwacji

hydrantow wewnegtrznych.

Miejsca usytuowania hydrantow wewnetrznych powinny posiada¢  swobodny dostep
umozliwiajacy natychmiastowe ich uzycie oraz kompletny osprzet poddawany okresowym

przegladom; powyzsze w odniesieniu do budynku Centrum Wyktadowego zostato spetnione.

Drogi pozarowe;

Zgodnie z § 5 Rozporzadzenia [3]; wlasciciele lub zarzadey terenow, utrzymujg znajdujace si¢
na nich drogi pozarowe w stanie umozliwiajacym wykorzystanie tych drég przez pojazdy
jednostek ochrony przeciwpozarowej zgodnie z przepisami dotyczacymi przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Dla budynku Centrum Wykladowego zawierajgcego strefg pozarowa zakwalifikowana do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III, zgodnie z § 12 ust. 2 Rozporzadzenia [S]; wystepuje

obowiazek zapewnienia drogi pozarowej.

Droge dojazdowa dla budynku Centrum Wykladowego; stanowi droga wewngtrzna
Politechniki Poznanskiej z gtownym wjazdem od ul. Piotrowo. Droga posiada utwardzona
i odpowiednio wytrzymalg nawierzchni¢ (nos$nos¢ wynosi co najmniej 200 kN, przy nacisku
na o8 100 kN), szerokos¢ minimalna na calej dtugosci obiektu oraz na odcinku 10 m przed
i 10 m poza budynkiem wynosi 4 m. Na odcinku drogi tym nie wystepuja stale elementy

zagospodarowania terenu oraz drzew 1 krzewow o wysokosci przekraczajacej 3 m.

Przebieg drogi dojazdowej uwidoczniony zostal w czeSci graficznej do niniejszego

opracowania.
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STOSOWANE INSTALACJE 1 URZADZENIA TECHNICZNE;

1. Instalacja elektryczna;

Wydzielanie ciepta w urzadzeniach i instalacjach elektrycznych jest zwiazane z ich specyfika
(przeznaczeniem) lub zachodzi jako produkt uboczny przeptywu pradu elektrycznego
1 powstajacych w jego wyniku strat energii. W normalnych warunkach pracy ciepto jest
oddawane do otoczenia bez wywolania znaczgcego przyrostu temperatury instalacji 1 urzadzen.
Inaczej dzieje sie w przypadku, kiedy nie zostaly zachowane podstawowe zasady
prawidlowego projektowania, wykonania i uzytkowania instalacji i urzadzen. Mechanizm
powstawania pozardOw od instalacji elektrycznych polega przede wszystkim na przyrostach
temperatury wigkszych od granicznych dopuszezalnych wartosci mogacych wystapi¢ w danym
odcinku instalacji podczas jej pracy. Najbardziej newralgicznym punktem kazdej instalacji
elektryczne) sa miejsca potaczen. Szczegdtowe przepisy techniczno-budowlane precyzujace
wymogi dla instalacji elektrycznych zawarte sa w Rozporzadzeniu w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (..) [ 4].

Bezpieczne instalacje elektryczne powinny zapewniaé:
e ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym,
e przepigciami lgczeniowymi 1 atmosferycznymi,

e powstaniem pozaru, wybuchu i innymi szkodami.

Instalacje elektryczng nalezy poddawac okresowym przegladom i badaniom, nie rzadziej niz co

5 lat lub w przypadku przebudowy albo modernizacji / zmiany funkcji uzytkowych.

Kontrolg stanu technicznego instalacji elektrycznej, moga przeprowadza¢ osoby posiadajace
kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacja urzadzen, instalacji oraz

sieci energetycznych.

2, Instalacja odgromowa — wyladowanie atmosferyczne wyzwala energie elektryczna
o duzej sile. Jesli nie zostanie ona odprowadzona do ziemi poprzez polgczony z instalacja
metalowy przewod, moze zniszczy¢ elementy konstrukcyjne budynku lub wzniecié pozar.

Odpowiednio zaprojektowana i wykonana instalacja odgromowa powinna by¢ odporna na
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dzialanie czynnikow atmosferycznych. Dokumentem stwierdzajgcym stan techniczny instalacji
jest protokot jej badan, ktore wymagane sa przy oddawaniu do uzytkowania, przebudowie lub
modernizacji obiektu. Z kolei badania okresowe nalezy powtarza¢ w odstgpach czasowych
okreslonych w zaleznosci od charakteru chronionej przestrzeni i probleméw korozji, jednak nie

rzadziej niz co 5 lat. Po uderzeniu pioruna nalezy przeprowadzi¢ badanie dodatkowe.

3. Instalacja grzewcza — budynek ogrzewany jest za pomoca migjskiej sieci cieplowniczej.

Wezel cieplny stanowi wydzielone pozarowo pomieszczenie zlokalizowane na parterze budynku.

4. Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna — kontrolg stanu technicznego przewodow
instalacji wentylacyjnej 1 klimatyzacyjnej powinny przeprowadzaé osoby posiadajgce
wymagane kwalifikacje branzowe, Podczas kontroli sprawdzeniu podlegaja przede wszystkim:
prawidlowos¢ polaczen przewodoéw z instalacjami, droznos$¢ przewodoéw, szczelnose.
Przedmiotowy budynek wyposazony zostal w w/w rodzaje instalacji uzytkowych oraz

w wentylacje oddymiajaca grawitacyjna — oddymianie nastepuje przez klapy oddymiajace.

S. Instalacje teletechniczne i niskopradowe zainstalowane w budynku :

e system gwarantowanego/awaryjnego zasilania (UPS),

e system zarzadzania budynkiem - BMS (Building Management System),
e system kontroli dostepu (KD),

e system monitoringu i telewizja przemystowa (CCTV),

e rejestrator czasu pracy (RCP)

e system telewizji satelitarnej

e instalacja systemu alarmu wlamaniowego,

e sieci komputerowe LAN i okablowania strukturalnego.
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Zestawienie zbiorcze terminéw przegladow instalacji uzytkowych zastosowanych
w obiekcie;

Nazwa sprzefu. . .

urzadzenia lub Zkxes prymmascl, Termin Podstawa prawna

instalacji

przegladu itp.

Instalacje
elektryczne

Opomost 1Zolac)i ochrona
przeciwporazeniowa.
sprawnose polaczer,

sprawnode osprzetu

1razmnaSlat

Art, 62 ust, 1 pkt. 2
Prawo budowlane
{Dz. U,z 2016 1. poz. 290 ze zm.)

Pizewody
kominowe
wentylagyjne

Usuwanie zanieczyszczen

1 raz w roku

Budynki o powierzchni
zabudowy przekraczajace] 2000
n oraz inne obiskty budowlans

o powlerzchm dachu
przekraczajace;
1000 m:

2 razy w rokm
w terminach do 31.05 oraz
do 30.11

Art. 62 ust. 1pkt. 113
Prawo budowlane
{Dz. U. z 2016 1. poz. 290 ze zm.)

Instalacja
i)dgl'ﬂll 10Wa

Sprawdzenie stanu sprawnosci
polaczen. osprzen.
zabezpieczen i srodkow
ochrony od poraZen,
odpormesei izolacji
przewodow oraz uziemien
instalacji i aparatow.

1razmaSlat

Art. 62 ust, 1 pkt. 2
Prawo budowlane
{Dz. U. z 2016 1. poz. 290 ze zin.)
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v
WYPOSAZENIE BUDYNKU W URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE ORAZ
SPOSOBY PODDAWANIA TYCH URZADZEN PRZEGLADOM TECHNICZNYM

Pod pojgciem urzadzenia przeciwpozarowego — nalezy rozumie¢ urzadzenia (stale lub polstale,
uruchamiane recznie lub samoczynnie) stuzace do zapobiegania, wykrywania i zwalczania

pozaru lub ograniczania jego skutkow.

Zgodnie z zapisami § 3 Rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,

innych obiektow budowlanych i terenow [3] :

1) Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych prawidlowos¢ ich dziatania;

2) Urzadzenia przeciwpozarowe (...) powinny by¢ poddawane przegladom technicznym
1 czynnosciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposob okreslony w Polskich

Normach lub z instrukcja obstugi producenta, w terminie nie rzadszym niz raz w roku.

W  celu zapewnienia sprawnosci technicznej i funkcjonalnej instalacji i urzadzen
przeciwpozarowych w budynku, konieczne jest precyzyjne okreslenie zakresow czynnosci oraz
wzajemnych relacji poszczegélnych podmiotéw wykonujacych prace konserwacje
zapewniajgce skutecznos$¢ urzadzen i instalacji w ochronie przeciwpozarowe] budynku jak

rowniez wyznaczenie osoby koordynujacej dziatania w tym zakresie.

Prace konserwacyjne, a takZze remontowe 1 modernizacyjne powodujace np. na czas remontu;
ograniczenie funkcjonalnosci czgsci elementow majacych wplyw na sprawnos¢ systemu;
mozna przeprowadza¢ wylgcznie pod warunkiem:

. zapewnienia dodatkowego nadzoru i srodkéw technicznych rekompensujacych stan

ograniczonej funkcjonalnosci,

. upewnienia si¢, Ze na terenie budynku nie sa prowadzone inne prace majace wptyw
na jego bezpieczenstwo pozarowe (inne prace konserwacyjne i remontowe, prace

niebezpieczne pod wzgledem pozarowym, itp.),
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e  zachowania sprawnosci pozostalych technicznych $rodkéw zabezpieczenia

przeciwpozarowego budynku w tym np. gasnic,

e  powiadomienia wiaSciciela, zarzadcy/administratora, ochrony budynku o: terminie
rozpoczgcia i zakonczenia prac; ograniczeniach sprawnosci technicznej instalacji;

zastosowanych zabezpieczeniach podczas prowadzenia prac;

Sposoby poddawania przegladom technicznym 1 czynnoSciom konserwacyjnym urzadzen
przeciwpozarowych 1 gasnic, rodzaje 1 sposob oznakowania budynku znakami bezpieczenstwa
oraz zasady wykonywania przegladow instalacji technicznych majacych wplyw na

bezpieczenstwo pozarowe obicktu przedstawiono w dalszej czg¢sci opracowania.

1. Hydranty wewnetrzne;

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow [3]; w budynku Centrum Wykladowego,
w czesel ,,ZL” zastosowano; hydranty wewngtrzne z wezem polsztywnym o nominalnej
srednicy weza O 25 mm, natomiast w czgsci ,,PM” (garazowej); zastosowano hydranty
wewnetrzne z wezem polsztywnym o nominalnej $rednicy weza @ 33 mm.

Zasigg hydrantow wewngtrznych gwarantuje zabezpieczenie przeciwpozarowe calej dostgpnej
przestrzeni budynku w taki sposob, ze nominalny zasieg hydrantu ,,0 25” (z wezem o di. 30
m.) wynosi 33 m, natomiast zasieg hydrantu @ 33 /w garazu/ z wezem o dl. 20 m.; wynosi
30 m; (przyjmuje si¢ 10 m zasiggu efektywnego rzutu pradu gasniczego).

Wydajnoé¢ nominalna hydrantu ,,@ 25" powinna wynosi¢ 1,0 dm?/s, przy ci$nieniu minimalnym
na zaworze hydrantowym: 0,2 MPa.

Wydajnoé¢ nominalna hydrantu ,,@ 33" powinna wynosi¢ 1,5 dm?/s, przy cisnieniu minimalnym

na zaworze hydrantowym 0,2 MPa.
Zasilanie nominalne sieci hydrantowej powinno by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzing.

W instalacji hydrantowej budynku zastosowano zawor pierwszenstwa sterowany z systemu

SAP rozdzielajacy rozbior socjalno-bytowy od pozarowego.
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Przed kazdym hydrantem wewnetrznym zapewniono dostateczng przestrzen do rozwinigcia
linii gasniczej. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociagowe] przeciwpozarowe]

nie powinno przekraczac 1,2 MPa.

INSTRUKCJA OBStUGI n
HYDRANTU WEWNETRZNEGO;

* otworzy¢ drzwiczki, zrywajac
plombeg

* chwyci¢ pradownice i podbiec
z nig do ognia, rozwijajac waz

* wyrdwnac skrety i zatamania weza

* otworzy¢ zawor przez obrdocenie
kdtka w lewo

* strumien wody skierowac w ogien

Hydrantu nie wolno uzywac do
gaszenia instalacji elektrycznych
pod napigciem grozi to porazeniem.

Jezeli obsluge hydrantu wykonuja dwie osoby to jedna z osob powinna sta¢ przy szafce
hydrantowej i pomaga¢ w rozwijaniu weza a druga osoba; biegnie w strone pozaru

i kieruje strumien wody w Kkierunku ognia !

Hydranty wewngtrzne powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach (PN -EN 671-3:2002
"Stafe urzgdzenia gasnicze - Hydranty wewngtrzne - Konserwacja hydrantow wewngtrznych
z wezem polsztywnym i hydrantow wewnetrznych z wezem plasko skiadanym™), oraz zgodnie

z instrukcjg obslugi producenta - nie rzadziej niz raz w roku.

Weze stanowigce wyposazenie hydrantow wewnetrznych powinny byc¢ raz na 5 lat poddawane
probie cisnieniowe] na maksymalne cisnienie robocze, zgodnie z Polska Norma dotyczaca

konserwacji hydrantow wewnetrznych.
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2. System sygnalizacji pozaru;

Ze wzgledow bezpieczenistwa w budynku Centrum Wykladowego zainstalowano system
sygnalizacji pozaru oparty na rozwigzaniach firmy SIEMENS [Cerberus CT 11] (519 czujek,
24 ROP%y).

Podstawowe funkcje systemu:

o wykrycie pozaru w poczatkowej fazie jego powstawania,

e powiadomienie o powstalym zagrozeniu osob przebywajacych na terenie obiektu,

e powiadomienie jednostki PSP,

e automatyczne rozpoczgcie procedur (sterownie systemami zewnetrznymi)
umozliwiajacych bezpieczng ewakuacje oséb przebywajacych na terenie obiektu,

®* monitorowanie stanu poprawnosci dzialania zewng¢trznych systemow
bezpieczenstwa pozarowego,

e przekazywanie informacji o stanie systemu (stanie jego elementow) i stanach
alarmowych do innych systemow bezpieczenstwa 1 automatyki budynku,

e wspolpraca z ukladami integracji systemow bezpieczenstwa budynku.

W obickcie zaprojektowano dwustopniowa organizacje alarmowania. Alarm [ stopnia (wstepny
— wewngtrzny) wywolany przez czujk¢ automatyczng, przeznaczony wylacznie dla obstugi; na
wyswietlaczu centrali wyswietla si¢ doktadny opis lokalizacji zagrozonego pomieszczenia.
Alarm [ stopnia sygnalizowany jest wewngtrznym sygnatem akustycznym w centrali SSP,
ktorego odebranie przez obstuge nalezy potwierdzi¢ w czasie T1; niepotwierdzony alarm
I stopnia przechodzi automatycznie w alarm II stopnia. Po potwierdzeniu odebrania alarmu
[ stopnia obsluga zobowigzana jest dokona¢ rozpoznania zagrozenia w czasie T2 przed
uplywem czasu T2 w przypadku nie wykrycia zagrozenia alarm moze by¢ skasowany na
panelu obshugi centrali. Czas T2 moze by¢ zmieniony na wniosek wlasciciela/zarzadzajacego
budynkiem, po wczesniejszym sprawdzeniu 1 zweryfikowaniu procedury weryfikacji
alarmowania.

Po uplywie czasu T2 alarm I stopnia przechodzi automatycznie w alarm II stopnia (pelny
pozarowy), podczas  ktorego  nastgpuje  automatyczne — wysterowanie  urzadzen
przeciwpozarowych oraz urzadzenia transmisji alarmu do PSP. Uzycie recznego ostrzegacza

pozaru powoduje natychmiastowe przejscie systemu w stan alarmu I stopnia;
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Funkcja taka umozliwia rowniez obstudze skrocenie czasu T2 w przypadku, kiedy w czasie

rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe.

Z uwagi na fakt, ze alarm II stopnia moze by¢ wywolany nacisnigciem ROP w innej strefie niz
strefa zagrozona, aktywacja sterowan nastapi wylacznie w przypadku zadzialania czujki

automatycznej — weisnigcie ROP nie spowoduje aktywacji sterowan.

3. System monitoringu pozarowego — transmisji alarméw pozarowych;

Podstawowag funkcja Systemu monitoringu pozarowego — transmisji alarméw pozarowych; jest
automatyczne powiadamianie Panstwowej Strazy Pozarnej o zagrozeniach pozarowych

wykrywanych przez systemy sygnalizacji pozarowej zainstalowane w budynku.

Druga funkcjg systemu monitoringu pozarowego jest powiadamianie operatora systemu
o niesprawnosci systemu sygnalizacji pozarowej lub dolgczonych do niego innych systemow

wspolpracujgcych. (np. dzwigkowego systemu ostrzegawczego).

Trzecia funkcja systemu monitoringu pozarowego,  jest samokontrola czyli ciagle
nadzorowanie sprawnosci wszystkich urzadzen i laczy transmisji, a takze gotowosci PSP do

przyjmowania alarméw pozarowych.

Budynek Centrum Wykladowego; zostal wyposazony w urzadzenia transmisji alarmow
pozarowych 1 sygnalow uszkodzeniowych, wspoélpracujagcych z Centrum Monitoringu
Panstwowe] Strazy Pozarnej. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne systemow

monitoringu pozarowego powinny odbywac si¢ nie rzadziej, niz raz w roku.

4. System wentylacyjno-oddymiajacy

Urzadzenia 1 instalacje oddymiajace majg na celu zapobieganie skutkom oddzialywania dymu
i gazOW powstajacych podczas pozaru przez zwigkszenie bezpieczenstwa podczas ewakuacji
oraz prowadzonych dzialan ratowniczo-gasniczych oraz zmniejszenie strat pozarowych

spowodowanych dymem i goragcymi gazami.
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W budynku Centrum Wyktadowego, zaprojektowano wentylacje oddymiania - grawitacyjng
przy wykorzystaniu klap oddymiajacych, zainstalowanych w najwyzZszych czesciach
sufitowych budynku. Oddymianie realizowane jest poprzez uruchomienie sitownika
mechanicznego (impuls wyzwalajacy z centrali p-poz a nastgpnie: centrale sterujaca
MERCOR), otwierajacego klapy oddymiajace zamontowane w najwyzszych czgsciach
sufitowych budynku. Uruchomienie (otwarcie) nastgpuje automatycznie poprzez impuls
wyzwalajacy z centrali p-poz, otwarcie mozliwe jest rowniez poprzez wysterowanie reczne; po

nacisnig¢ciu przycisku dedykowanego oddymiania.

5. Oswietlenie awaryjne;
[nstalacje oswietlenia awaryjnego powinny by¢ projektowane we wszystkich obiektach
budowlanych, w ktérych zanik napigcia podstawowego moze spowodowac zagrozenie dla

zycia lub zdrowia przebywajacych w nim osob a takze znaczne straty materialne.

Majac powyzsze na uwadze, budynek Centrum Wykladowego zostal wyposazony w system

oswietlenia awaryjnego, elementem ktorego sa oprawy oswietlenia ewakuacyjnego:

Odwietlenie awaryjne

Dswiellenie ews Cyrjne Odwistlenia zapasowe

Oéwietlenie Oswietlenie

strefy otwartej strefy wysokiego rnyzyka

Ogolnym celem stosowania o$wietlenia awaryjnego jest zapewnienie mozliwosci bezpiecznego

wyjécia z miejsca pobytu w budynku podczas zaniku normalnego zasilania i o$wietlenia.

Oswietlenie awaryjne, wlacza si¢ samoczynnie przy zaniku zasilania oswietlenia
podstawowego. Instalacja o$wietlenia w sposob niezwloczny, na wyznaczony czas zapewnia
o$wietlenie zapewniajace bezpieczenstwo podczas opuszczania miejsca pobytu osdb przez

stworzenie warunkéw minimalnej widzialnosci drog i ciagéw komunikacyjnych.
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Z tego wzgledu oprawy oswietlenia awaryjnego musza by¢ zasilane z niezaleznego Zrodia

zasilania a instalacja powinna zapewnia¢ poziom oswietlenia o minimalnym natezeniu 1 Ix

w czasie dziatania nie krotszym od 1 godziny.

Zatem; oprawy ewakuacyjne w budynku powinny by¢ umieszczane w nastepujgcych miejscach:

przy kazdych drzwiach wyjsciowych w poblizu schodow, tak aby w peblizu kazdego urzadzenia
przeznaczonych do wyjscia kazdy stopien byt oswietlony przeciwpozarowego i przycisku
ewakuacyjnego bezposrednio alarmowego

przy kazdej w poblizu kazdej przy kazdym skrzyzowaniu
zmianie kierunku zZmiany poziomu korytarzy

na zewnatrz i w poblizu w poblizu kazdego obowigzkowo przy wyjsciach
kazdego punktu pierwszej pomocy ewakuacyjnych
wyjscia koricowego i znakach bezpieczenstwa
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6. Dzwiekowy system ostrzegawczy;
W budynku Centrum Wykladowego zainstalowany zostal dzwiekowy system ostrzegawczy
firmy BOSCH (Praesideo) uruchamiany za pomoca impulsu z centrali systemu sygnalizacji

pozaru.

7. Przeciwpozarowy wylacznik pradu;

Zadaniem przeciwpozarowego wylacznika pradu (PWP) jest wytaczenie
obwodow zasilania budynku objgtego pozarem w czasie trwania akcji

ratowniczo-gasniczej.

W odniesieniu do budynku Centrum wyktadowego zawierajacego strefe

pozarowa przekraczajacg 1000 m?® (...); obowigzek zapewnienia

przeciwpozarowego wylacznika pradu (PWP) jest obligatoryjny. Przeciwpozarowy wylacznik
pradu powinien odcina¢ doptyw energii elektrycznej do wszystkich odbiornikow z wyjatkiem
obwodow zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne

podczas pozaru.
W budynku Centrum Wykladowego przeciwpozarowy wyltacznik pradu znajduje si¢ przed
wejsciem gtownym do budynku od strony wschodnigj (...).
Decyzje o uzyciu przeciwpozarowego wylacznika pradu podejmuje tylko i wylacznie
kierujacy akeja gasnicza !
Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien by¢ odpowiednio oznakowany oraz poddawany

okresowym badaniom w zakresie poprawnosci dzialania.

8. Drzwi oddzielen przeciwpozarowych;
Drzwi oraz bramy oddzielen przeciwpozarowych; majg na celu powstrzymanie
rozprzestrzeniania si¢ ognia, dymu oraz gorgcych gazow pozarowych podczas wystgpienia

pozaru pomigdzy ciggami komunikacyjnymi a klatkami schodowymi. Zastosowane drzwi
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tworzg pasywny system bezpieczenstwa przeciwpozarowego, chronigce budynek przed

rozprzestrzenianiem si¢ ognia, ograniczajac pozar do okreslonej strefy przez okreslony czas.
Zastosowane drzwi oddzielen przeciwpozarowych, posiadaja specjalne uszczelki pgczniejace,
ktorych rola polega na zapobieganiu przenikania niebezpiecznych oparéw i gazow do
pozostalych wydzielonych stref budynku nie objetego ogniem.

Drzwi wyposazone sg W ,,samozamykacze” — urzadzenia, ktore w znaczacy sposob podnosza

komfort uzytkowania drzwi 1 zwiekszajg pasywne bezpieczenstwo budynku.

Uwaga: Demontaz samozamykaczy, celowe blokowanie oraz ustawianie innych przeszkod
uniemozliwiajacych pozostawanie drzwi oddzielen przeciwpozarowych w pozycji ,,stale

zamknietych” jest zabronione !

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne urzadzen przeciwpozarowych

zainstalowanych w budynku Centrum Wykladowego;
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\4
WYPOSAZENIE BUDYNKU W PODRECZNY SPRZET GASNICZY
ORAZ URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

llos¢ i1 rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego okresla § 32 1 § 33 Rozporzadzenia MSWiA
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow

(Dz. U. 2010, Nr 109 poz. 719) [3].

Podreczny sprzet gasniczy;

Sprz¢tem shizgcym do zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkow w obiekcie sa
gasnice, czyli podrgczny sprzet gasniczy. Przeznaczony jest on do gaszenia pozarow
w pierwszej fazie ich powstania (w zarodku), uruchamiany jest r¢cznie. Poza gasnicami do
podrecznego sprzetu gasniczego zaliczamy agregaty gasnicze 1 koce gasnicze. Dobor sprzetu
uzalezniony jest od wystgpujacych w obiekcie (pomieszczeniu) rodzajow materiatow palnych,

ich stanu skupienia i sposobu spalania.

W celu zobrazowania kryteriow dotyczacych doboru, ilosci oraz rozmieszezenia podrecznego
sprzetu gasniczego, ponize] zostaly przedstawione szczegélowe wymagania prawne

w odniesieniu do gasnic.

Zgodnie z zapisami § 32 Rozporzadzenia MSWiA ,w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkow, innych obiektow budowlanych terenow’:

1. Obiekty musza by¢ wyposazone w gasnice spelniajace wymagania Polskich Norm.
o Rodzaj gas$nic powinien by¢ dostosowany do gaszenia grup pozardéw, ktore moga
wystgpi¢ w obiekeie tj.
a) A - materialow staltych, zwykle pochodzenia organicznego, ktorych normalne spalanie
zachodzi z tworzeniem zZarzacych si¢ wegli;
b) B - cieczy i materiatlow stalych topigcych sig;
¢) C-—gazdw.
d) D - metali

e) E —thuszezow i olejow w urzadzeniach kuchennych.
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3. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach
powinna przypada¢, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w przepisach
szczegolnych:

e na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe] w budynku, niechronionej staltym
urzadzeniem gasniczym:
- zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1, ZL II, ZL Il lub ZL V,
- produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
- zawierajace] pomieszczenie zagrozone wybuchem;
e na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowej niewymienionej w pkt.1,

z wyjatkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV,

Zgodnie z § 33 w/w Rozporzadzenia (...). Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:

1. w migjscach tatwo dost¢gpnych i widocznych, w szczegdlnoscei:
a) przy wejsciach do budynkow,
- na klatkach schodowych,
- na korytarzach,
- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
b) w miegjscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta
(piece, grzejniki);
¢) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej
kondygnacji, jezeli pozwalaja na to istniejgce warunki.
2 Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spelnione nastgpujace warunki:
odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktéorym moze przebywaé cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;

do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m

Uwaga:

Zabrania si¢ uzywania czynnych gasnic bedacych w stanie gotowosci bojowej do

celéow niezwiazanych z dzialaniami ratowniczymi lub szkoleniem pozarniczym.
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Budynek Centrum Wyktadowego wyposazony zostal w 6-cio kg. gasnice przenosne
(proszkowe) typu ,,ABC” oraz gasnice Sniegowe zawierajace 5 kg skroplonego COs.
Gasnice umieszczone sg w migjscach widocznych 1 tatwo dostgpnych oraz sa oznakowane

zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Dostep 1 m do gasnic jest zachowany.

Gasnica proszkowa: Srodkiem gasniczym jest proszek
wyrzucany za pomocg sprezonego gazu (dwutlenek wegla lub
azot). Dzialanie gadnicze proszku polega na przerwaniu reakeji

spalania w wyniku odciecia dopltywu powietrza. (proszek topi si¢

‘Ghion i pieni odcinajgc doptyw tlenu do pozaru) Dodatkowo wystepuje

sasnicl I
R

cfekt thumienia ptomieni strumieniem niepalnego gazu, bgdgcego
nos$nikiem proszku. Gasnice proszkowe przeznaczone sg do
gaszenia pozarow z grup A, B 1 C albo B, C w zaleZznosci od
rodzaju uzytego proszku. Mozliwe jest takze gaszenie urzadzen
elektrycznych pod napigciem, do 1000V. (istnieja takze gasnice

przeznaczone do gaszenia urzadzen elektrycznych bedacych pod

wyzszym niz 1000V napigciem).

Gasnica Sniegowa (prawidlowa nazwa: Gasnica CO2) — gasnica,
w  ktorej  srodkiem  gaSniczym  jest  zawarty @ w
wysokocisnieniowej butli, skroplony dwutlenek wegla, ktory
rozprezajac si¢ adiabatycznie ozigbia sie do ok. -78 °C i zestala
w forme tzw. suchego lodu. Dzialanie gasnicze polega na
odcinaniu dostgpu tlenu 1 znacznym obnizeniu temperatury.
Gasnice $niegowe shiza do gaszenia pozaréw z grup B, C,
urzadzen elektrycznych zwykle do 1000 V. Zaleta gasnic
sniegowych jest brak jakiegokolwiek zanieczyszczenia
gaszonych przedmiotéw 1 pomieszczen. Wadg jest natomiast ich
duza masa w poréwnaniu z innymi gasnicami o podobnej
skuteczno$ei. Gasnicg Sniegowg nie nalezy gasi¢ ludzi, gdyz
dzialanie tak niskiej temperatury moze powodowad
dodatkowe obrazenia. Wada gasnicy $niegowej jest rowniez

niezbyt wysoka temperatura krytyczna skroplonego dwutlenku
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wegla (31,4 °C), przez co gasnica nie moze byC¢ przechowywana w pomieszczeniach
(miejscach) o podwyzszone] temperaturze. Gasnica powinna tez by¢ chroniona przed
bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych. Przegrzanie gasnicy powoduje jej

roztadowanie przez zadzialanie wbudowanego zaworu bezpieczenstwa.

Kazda gasnica przeznaczona jest do gaszenia okreslonej grupy pozarow. Grupy te oznaczone sa
na gasnicy odpowiednimi literami od A do F, (stosowanymi rowniez w innych krajach

Europy).

W budynku Centrum Wykladowego uzytkowane gasnice przeznaczone do gaszenia pozarow

grup ,,ABC” (A; ciala stale, B; ciecze palne, C; gazy palne).

do gaszenia pozaréw grupy A (cial stalych typu: drewno, papier,
tkaniny) pochodzenia organicznego w ktorych wystepuje zjawisko
spalania ~ Zarowego, stosuje sie gasnice proszkowe wodne lub

sniegowe.

do gaszenia pozardw grupy B (cieczy palnych , np. benzyn, alkoholi,
olejow, tluszczow, lakierdow), stosuje si¢ gasmice proszkowe lub

zamiennie: pianowe, $niegowe lub wodne.

do gaszenia pozarow grupy C (gazéw palnych, np. propanu, acetylenu,

gazu ziemnego) stosuje si¢ zamiennie gasnice proszkowe lub $niegowe.

Do gaszenia pozardw urzadzen znajdujacych si¢ pod napigeciem (i innych materialow
znajdujacych si¢ w poblizu tych urzadzen) stosuje si¢ zamiennie gasnice: proszkowe lub
sniegowe, z tym, ze podczas gaszenia plongcego wyposazenia nalezy zachowac odlegtos¢ min.

1 metra,
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Przy rozmieszczaniu podrecznego sprzetu nalezy stosowac nastepujace zasady;

L.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczane budynku w miejscach tfatwo dostepnych;
w budynkach wiclokondygnacyjnych gasnice nalezy wumieszcza¢ w micjscach
powtarzalnych czyli w miarg mozliwosci w tych samych miejscach na kazdej kondygnaciji,

jezeli warunki techniczne na to pozwalaja.

Oznakowanie migjsc usytuowania gasnic powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami.

Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1 m
a odleglos¢ dojscia do gasnic nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.,

Gasnice nalezy umieszczaC w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz

dziatanie Zrodel ciepla (piece, grzejniki itp.

Sposdb uzycia gasnicy (instrukcja obslugi);

1. Wyrwij zabezpieczenie — zawleczke.

Pozwoli to na odblokowanie gasnicy;

2. Skieruj koncowke wylotowa na zrodlo

ognia. (nie nalezy celowa¢ w plomienie);
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3. Nacisnij dzwignie spustowa — aby

uwolni¢ srodek gasniczy.

4. Omiataj strumieniem Srodka
gasniczego zrodlo ognia dopdki ogien nie
zgaSnie — trzymaj gasnice w miarg

pionowo.

Sposoby poddawania przegladom gasnic;

Zgodnie z § 3 ust. 2 1 3 Rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow
innych obiektow budowlanych i terenow [3], urzadzenia przeciwpozarowe - w tym gasnice -
powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych.
Przeglady te powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposob zgodny z instrukcja ustalong
przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.
W celu utrzymania wlasciwego stanu technicznego gasnic, nalezy poddawacé je biezacej
kontroli, polegajacej na sprawdzeniu:

e czy ga$nica / gasnice znajduja si¢ na wyznaczonym i oznakowanym miejscu,

e czy gasnica nie zostala rozladowana, czy nie zostaly zerwane plomby zabezpieczajace,

e czy dostep do gasnic nie jest utrudniony,

e czy gasnica/ gasnice nie posiadajg oznak widocznych uszkodzen/nieprawidlowosci,

e stan plomb, zawleczek, wskaznikdéw, oznakowania informacyjnego.
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Niezaleznie od obowigzujacych okresowych przeglagdow, poddaniu  czynnosciom
konserwacyjnym wymagaja rowniez gasnice wyposazone we wskaznik, w przypadku gdy jego
strzalka znajduje si¢ poza zaznaczonego na zielono obszaru skali oraz gasnice, ktore byly
w jakikolwiek sposob uruchamiane.

Konserwacji nalezy tez podda¢ gasnice, w ktorych zerwano plomby umieszczane przez
producenta lub konserwatora, gasnice, ktore majg slady uszkodzenia mechanicznego (przeciety
waz, ogniska korozji) oraz nie posiadaja czytelnej kontrolki serwisowe;.

Konserwator — osoba dokonujaca przegladu w pelni odpowiada za sprawnos¢ gasnicy, dlatego
po przeprowadzonej konserwacji (naprawie), na gasnicy powinny byé umieszczone
samoprzylepne kontrolki, ktore w sposob jednoznaczny powinny identyfikowaé podmiot

dokonujacy czynnosci konserwacyjnych.

Kontrolki umieszczone na gasnicach powinny zawiera¢ podstawowe informacje w postaci:
e rodzaj czynnosci serwisowej; (przeglad, konserwacja, naprawa, remont),
e dane adresowe podmiotu dokonujacego czynnosci konserwacyjnych,
e data wykonanej czynnosci serwisowej,

e data nastepnej kontroli (czynnosci serwisowej).
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Zasady gaszenia pozarow za pomoca podrecznego sprzetu gasniczego;

il » Vs N

DOBRZE ZLE
¥ £/
" ' 4\ J
ogien gasi¢ zawsze zgodnie z kierunkiem wiatru.

4 i B
) ZLE

L £\ 4

Pozary powierzchni plaskich gasi¢ rozpoczynajac od brzegu palacego si¢ miejsca

f 4 B
ZLE

N % V.

Pozary substancji kapigcych i plynnych gasié¢ strumieniem skierowanym od géry do dolu.

e e i T ‘\
“%ap™ DOBRZE ZLE
-q"' T

. 4 \ y,

Pozary pionowych $cian gasié¢ strumieniem skierowanym od dolu do géry
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Sprawowanie nadzoru w zakresie badan cisnieniowych zbiornikow gasnic przez UDT;

Ustawa z dnia 21.12.2000 o dozorze technicznym [7] - dalej u.d.t. nakazuje SRR

B LsLAb DOZORU
4 FECrRRCEREGC

sprawowanie dozoru nad zbiornikami cisnieniowymi gasnic. Nie ma jednak
obecnie aktu prawnego regulujgcego praktyczne aspekty wykonywania takiego
dozoru. W zwigzku z tym, sposob przeprowadzania badan zbiornikow cisnieniowych gasnic
zostal okreslony w procedurach wdrozonego w UDT ,,systemu jako$ci” opartego na dobrej
praktyce inzynierskiej, w ktorej wykorzystywane sa majace zastosowanie aktualne normy
europejskie. Dobra praktyka inzynierska nie przewiduje badan okresowych zbiornikow gasnic
0 pojemnosci nie wigkszej niz 6 litrow. Zbiorniki gasnic o pojemnosci nie wigkszej niz 6 litrow

nie musza by¢ poddawane badaniom sprawdzajacym przez UDT.

Uzasadnienie:

Zbiorniki przenosne w fazie ich wytwarzania obj¢te sg dyrektywa Parlamentu Europejskiego
1 Rady nr 9723/WE z 29.05.1997 r. w sprawie zblizenia ustawodawstwa Panstw
Cztonkowskich dotyczacych urzadzen cisnieniowych — dalej dyrektywa 97/23/WE, wdrozong
do polskiego prawa Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 11.07.2016 r. w sprawie wymagan
dla urzadzen cisnieniowych 1 zespolow urzadzen cisnieniowych. Badania eksploatacyjne tych
zbiornikoéw, wytworzonych zgodnie z dyrektywa 1 oznakowanych symbolem CE,
przeprowadza Urzad Dozoru Technicznego jako organ dozoru technicznego na mocy Ustawy
ou.d.t.

Zgodnie z art. 8§ Ustawy o u.d.t., minister wlasciwy do spraw gospodarki okresla w drodze
rozporzadzenia warunki techniczne dozoru technicznego dla poszczegdlnych rodzajéw

urzadzen cisnieniowych.
Jak mozemy przeczytaé na stronie UDT:

"Obecnie nie ma rozporzqdzenia w sprawie warunkow technicznych dozoru
technicznego dotyczqcych eksploatacji tvch zbiornikow, wydanego na mocy art. 8 ww.
ustawy o dozorze technicznym. Oznacza to, zZe nie ma obecnie aktu prawnego
regulujgcego praktyczne aspekty wykonywania dozoru w tym zakresie. Jednakze w/w

ustawa o dozorze technicznym nakazuje Urzedowi Dozoru Technicznego sprawowanie
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dozoru nad powyiszymi zbiornikami cisnieniowymi. W zwigzku z tym sposob
przeprowadzania badan tyveh zbiornikow zostal zawarty w procedurach wdrozonego w
UDT systemu jakosci i oparty jest on na dobrej praktyce inzynierskiej, w ktorej
wykorzystywane sq majgce zastosowanie aktualne normy europejskie. Uwzglednione
zostalo takze stanowisko odnosnie badan okresowych zbiornikéw gasnic przenosnych,
zawarte w pismie Departamentu Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki

z dnia 6 listopada 2009 r. znak DRE-IV-078-1-MS/09."

W procedurze wdrozonego w UDT systemu jakos$ci ustalono m.in. terminy badan okresowych
i formy dozoru technicznego dla poszczegélnych rodzajow zbiornikow gasnic.

I tak:

1. Zbiorniki gasnic (z wyjatkiem sSniegowych) o pojemnosci nie wigkszej niz 6 litrow,
znajdujagce si¢ pod stalym cisnieniem (gaz pedny zmagazynowany jest razem
z czynnikiem gasniczym) oraz zbiorniki na czynnik gasniczy wszystkich gasnic
przenosnych (masa gotowe] do uzycia gasnicy nie przekracza 20 kg), ktore zasilane sg
czynnikiem pednym Z dodatkowego zbiornika (butla, naboj):

- forma dozoru technicznego; dozér uproszczony.

zgodnie z zapisami Ustawy o u.d.t.; w toku eksploatacji zbiornikow gasnic objetych

dozorem technicznym uproszczonym, badan kontrolnych zbiornikow tych gasnic nie

przeprowadza si¢ ! Dozor uproszczony obejmuje ogledziny zewngtrzne, wewnetrzne

i sprawdzenie stanu gwintu (...).

2. Zbiorniki gasnic pianowych oraz z innym czynnikiem gasniczym na bazie wody, bez
wyktadziny antykorozyjnej o pojemnosci wigkszej niz 6 litrow, znajdujace si¢ pod stalym
cisnieniem (gaz pedny 2zmagazynowany jest razem 2z czynnikiem gasniczym):
- forma dozoru technicznego: dozor pelny. Badania okresowe wykonuje si¢ co trzy lata, z
tym ze dla zbiornikéw gadnic oznaczonych symbolem CE w terminach zgodnych z

instrukcja eksploatacji wytworcy. (chyba, ze w instrukeji okreslono inne terminy badan).
3. Zbiorniki gasnic:
a) pianowych (oraz z innym czynnikiem gasniczym na bazie wody, z wykladzing

antykorozyjng),
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b) proszkowych,

o pojemnosci wigkszej niz 6 litrow, znajdujgce si¢ pod stalym cisnieniem (gaz pedny
zmagazynowany jest razem z czynnikiem gasniczym) - forma dozoru technicznego; dozér
pelny. Badania okresowe wykonuje si¢ co pie¢ lat, z tym ze dla zbiornikow gasnic
oznaczonych symbolem CE w terminach zgodnych z instrukcja eksploatacji wytworcy.

(chyba, Zze w instrukcji okreslono inne terminy badan).

Zbiorniki gasnic sniegowych (1 zasobniki czynnika pednego):
- forma dozoru technicznego; dozor pelny. Badania okresowe wykonuje si¢ co dziesigc lat,
z tym ze dla zbiornikéw gadnic oznaczonych symbolem CE w terminach zgodnych z

instrukcja eksploatacji wytworey. (chyba, ze w instrukcji okreslono inne terminy badan).

Gasnice przewozne (masa gotowej do uzycia gasnicy przekracza 20 kg), [stare okreSlenie:
"agregaty gasnicze"]. Przeglady zbiornikow gasnic przewoznych w zaleznosci od ich
pojemnosci (...) objgte sg zapisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spolecznej z dn. 09.07.2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w
zakresie eksploatacji niektorych urzgdzen cisnieniowych. Forma dozoru technicznego; dozor
pelny. Terminy badan zbiornikow w/w gasnic zawarte sa w zalagczniku do w/w.

rozporzadzenia.

6.  Zasobniki czynnika pednego gasnic przewoznych (butle zewngtrzne);
- forma dozoru technicznego; dozor pelny. Badania okresowe wykonuje si¢ co dziesigc

lat, chyba, Ze w instrukeji zasobnika czynnika pednego okreslono inne terminy badan.

46



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
CENTRUM WYKEADOWE POLITECHNIKI POZNANSKIE]J
Ul. PIOTROWO 2 w Poznaniu

Inne wyposazenie;
1. Plany ewakuacyjne:

Plany ewakuacyjne, powinny by¢ usytuowane w miejscach ogdlnie dostepnych najlepiej

w korytarzach komunikacyjnych poszczegdlnych czesci budynku.

2. Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego:
Egzemplarz Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego na potrzeby sluzb ratowniczych nalezy
umiesci¢c w miejscach ogdlnie dostgpnych, najlepiej przy wejsciach do poszczegdlnych czgsci

budynkow.

PR
INSTR JA
BEZPIECIENSTWA
PO AROWEGD ) -

Fot. Przyktadowa szafka zawieszana na potrzeby przechowywania Instrukcji Bezpieczefistwa PoZarowego

3. Koce gadnicze:

Koc gasniczy jest urzadzeniem =zaliczanym do podrecznego sprzetu
gasniczego, shizagcym do mechanicznego gaszenia ognisk w zarodku - w
pierwsze] fazie po ich powstaniu) poprzez odcigcie doptywu powietrza do

palacego si¢ przedmiotu (materialu). Uzycie koca nie wymaga

dodatkowych akcesoriow. Wiasciwo$ei izolacyjne koca chronig osobeg
gaszaca przed wysoka temperatura 1 mozliwymi poparzeniami. Koce przeznaczone do
wykorzystania w budynku majg powierzchnie ok. 2,5 m? (1,4 x 1,8 m). Uzycie koca polega na
szczelnym przykryciu plonacego przedmiotu celem odcigcia doptywu powietrza. Uzywajac
koca nalezy pamigta¢, aby przykrywaé zarzewie ognia od ,,swojej strony”, tak aby uniknaé

poparzenia ogniem. Podczas gaszenia, koc nalezy uchwyci¢ - zgodnie z instrukcjg - zaslaniajgc
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dtonie 1 cale cialo przed wysoka temperaturg ognia; nastgpnie nalezy szczelnie przykry¢ palacy

si¢ przedmiot (material). Koc moze by¢ uzyty do gaszenia palacego si¢ ubrania na cztowieku.

Koce gasnicze przeznaczone do wykorzystania w budynku, znajduja s w wybranych

pomieszczeniach laboratoryjnych w miejscach oznakowanych.

Przeglad techniczny koca gasniczego polega na ogledzinach pod wzgledem ew. jego
uszkodzen, zniszczenia, przepalenia czy przedziurawienia. Podobnie jak w przypadku gasnic,

przeglad techniczny koca powinien by¢ przeprowadzany nie rzadziej niz co 12 miesigcy.

Koc gasniczy moze by¢ wykorzystywany wielokrotnie do momentu ,,utraty cech uzytkowych”.
Koc gasniczy ze wzgledu na to, Ze jest przeznaczony do gaszenia niewielkich Zrodet ognia

(zarzewi), ma ograniczone zastosowanie w przypadku pozarow przedmiotow przestrzennych.

Producenci kocow gasniczych sa zobowigzani do spelnienia wszelkich wymogow zwiazanych
z dopuszczeniem produktu do uzytkowania, tak aby koc gasniczy speinial niezbgdne normy.
Kazdy koc gasniczy winien spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa, i posiada¢ Swiadectwo

dopuszczenia Centrum Naukowo- Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;.
Koce gasnicze nieposiadajace Swiadectwa dopuszczenia CNBOP (...), nie powinny byc
dopuszczone i wykorzystywane jako podreczny sprzet gasniczy.

Sposéb uzycia koca gasniczego (instrukcja obslugi);

INSTRUKCJA KOCA GASNICZEGO

——  URUCHOMIENIE KOCA —— —— GASZENIE CIALA STALEGD —— - GASZENIE CZLOWIEKA —

(-D IAGHIJ TASMY . PLONACEGO
W DO, ﬂ CZI.IJ\\"IEKJI

I.I'WULHIEN!& KOCA.

PRZYKRYJ

CALKOWICIE
ZBLIZ SIE DO ZRODELA PALACY SIE OBIEKT X J
ooad TRTIMAIE PLYNNYM RUCHEM 0D SIEBIE m a

KOC ZA TASMY
o GSSEZCEZN'E U TASMY NA WYSOKOSCI 0CZU
1ECZY

PRIYKRYJ PALACEGO

PODNIES RECE 2 KOCEH @ SIE CZLOWIEKA,
NA WYSOKO0SC oczu ’ ODCINAJAC
| NALOZ KOC NA PRZYKRY.J PALACA SIE CIECZ DOPLYW TLENU

ZRODLO OGNIA PLYNNYM RUCHEM 0D SIEBIE
PLYNNYM RUCHEM 0D SIEBIE ODCINAJAC DOPLYW TLENU || Zadzwodi po pomoc tel. 112 /998 / 997

OSLANIAJ SIE KOCEM WYLACZ ZASILANIE ENERGI (KUCHENKE , GRZEJNIK)  UZUPELNIJ BRAKUJACY KOC

CHRON SWOJE CIALD, RECE | GLOWE
PRZED WYSOKA TEMPERATURA TRZYMAJAC ZA TASMY . POZOSTAW KOC, AZ DO WYSTYGNIECIA ZRODLA POZARU. WEZWL SERWIS PPO2.

Lrsmmet iakmsecm (L Aris st haderans
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VI
ZAPOBIEGANIE MOZLIWOSCI POWSTANIA POZARU

I MIEJSCOWEGO ZAGROZENIA

Parametry opisujace zagrozenie pozarowe budynkow;

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.
290 ze zm.) obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposob zgodny z jego przeznaczeniem
1 wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym
i estetycznym, nie dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego wlasciwoscei uzytkowych
1 sprawnosci techniczne;j.
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowa¢ 1 budowaé w sposob okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajgc:
1)  spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukeji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony

srodowiska,
e) ochrony przed halasem i drganiami,

f)  oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obicktu, w szczegoélnosci w zakresie:
zaopatrzenia w wode i energi¢ elektryczna oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplna
1 paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
a) usuwania sciekow, wody opadowej i odpadow,
b) mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,
¢) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne,
w szczegolnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich, warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy,

d) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
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e) ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych
ochrong konserwatorska.

Do przepisow techniczno-budowlanych zalicza sig:

e warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane 1 ich usytuowanie,
e warunki techniczne uzytkowania obiektow budowlanych.
Wymagania dotyczace zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku 1 jego czgsci wynikajg
z przeznaczenia 1 sposobu uzytkowania budynku, zagrozenia wybuchem oraz gestosci

obciazenia ogniowego.

Potencjalne zrédla powstania pozaru i drogi jego rozprzestrzeniania;
Ocena zagrozenia pozarowego budynku, wymaga przeanalizowania nastepujacych
czynnikow:

e nicbezpieczenstwa powstania pozaru,

e rozszerzenia si¢ pozaru,

e natezenia i czasu trwania pozZaru,

e zagrozenia zycia ludzi.

Zagrozenie pozarowe w budynku moze wystapi¢ w wyniku:

e wystepowania w pomieszczeniach materiatow palnych, wybuchowych,

e wystroju wnetrz wykonanego z materiatlow tatwopalnych,

e wad urzadzen i instalacji,

e nieprzestrzegania zasad BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych przez pracownikow
oraz innych oséb,

e otwartego zrodta ognia,

e podpalenia,

e palenia papieroséw 1 uzywania ognia otwartego w miejscach niedozwolonych,

e wyrzucania niecdopalkow papierosow, niewygaszonych zapalek do koszy z odpadkami
materialow palnych,

e pozostawiania bez dozoru wlaczonych do sieci urzadzen elektrycznych,

e uzywania plynéw latwo zapalnych przy jednoczesnym paleniu tytoniu lub uzywania

w poblizu otwartego ognia,
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e prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych bez zachowania wlasciwych srodkow

bezpieczenstwa pozarowego.

Zagrozenie pozarowe moze wystgpi¢ w wyniku wad urzadzen i instalacji elektrycznych,
ktore sa spowodowane:
e uZywaniem prowizorycznego sprzetu energetycznego (np. nagrzewajgcego sie,
iskrzacego),
e cksploatowaniem prowizorycznych (zakladanych oraz naprawianych sposobem
gospodarczym) instalacji energetycznych oraz urzadzen elektrycznych,
e 7zlym stanem tablic rozdzielczych instalacji energetycznych, wylacznikow,
przelacznikow pradu elektrycznego, itp.,
e brakiem nalezytych konserwacji instalacji energetycznych,
e przecigzeniem sieci energetycznej,
e naprawianiem bezpiecznikéw sposobem gospodarczym,
e podpalenia,
e wyladowaniem atmosferycznym np. brak konserwacji lub uszkodzenie instalacji
odgromowej,
* nieprzestrzeganiem obowiazujacych przepisow przeciwpozarowych,

e nieprawidlows eksploatacjg urzadzen grzewczych.

Mozliwos¢ powstania pozaru 1 jego rozprzestrzeniania wiaze si¢ bezposrednio
z promieniowaniem cieplnym, ktore oddzialywac¢ bedzie na oslonigte lub nicostonigte
czesci konstrukeyjne budynku lub tez na materiaty palne zgromadzone w ich poblizu. Pozar
moze rozprzestrzenia¢ si¢ poprzez rury przylaczeniowe 1 otwory do czyszczenia na

elementy konstrukcyjne budynku oraz elementy wyposazenia wnetrza.

Zagrozenie pozarowe moze by¢ takze spowodowane przez roznego rodzaju czynniki, ktore
w wickszym lub mniejszym stopniu mogag przyczynié¢ si¢ do powstania oraz rozwoju
pozaru. Stad tez stopien zagrozenia pozarowego mozna okreslic dopiero po dokladnej
analizie poszczegdlnych czynnikow, wystepujacych na terenie budynku. Dokonaé tego
powinien kazdy pracownik na wlasnym stanowisku pracy w zakresie wykonywanych

czynno$ci, obshigiwanych urzadzenn i1 instalacji. Znajac niebezpieczenstwo latwiej
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1 skutecznie] mozna go unikngé¢, przeciwdziata¢ jego skutkom i1 odpowiednio z mim

walczyc.

Bardzo istotnym elementem jest przestrzeganie procedur oraz zalecen przez pracownikow

na danym stanowisku pracy z uwzglednieniem wtasciwego doboru Srodkéw gasniczych

niezbednych do podjecia dzialan w razie wystgpienia zagrozenia.

Bardzo waznym elementem jest prawidlowe wydzielenie pomieszczen w celu

niedopuszczenia w razie powstania pozaru do jego rozprzestrzeniania si¢ oraz znajomosé

obshugi gasnic i hydrantow a takze innego sprzgtu sluzacego do gaszenia pozaru.

Przyczynami rozprzestrzeniania pozaru moga by¢:

. otwarte przejscia komunikacyjne,

e  brak odpowiednich wydzielen pozarowych oraz uszczelnien przejs¢ instalacyjnych
pomigdzy strefami pozarowymi,

e  palnos¢ elementdow budowlanych (ognioodpornos¢) takich jak: stropy, S$ciany,
konstrukcje, pokrycia dachowe wykonane z drewna lub innych materialéw palnych
oraz wystroju wngtrz,

. lokalizacja obiektow przyleglych — niezachowanie bezpiecznych odleglosci miedzy
poszczeg6lnymi budynkami. Szczegolnie grozne sa ,,akceptowane zachowania™ jak:
nieporzadek, niechlujstwo, zagracanie, zasmiecanie i zanieczyszczanie pomieszczen
przez pracownikow,

& duze nagromadzenie materialow palnych w strefie pozarowej.

Na zewnatrz palagcego pomieszczenia pozar moze si¢ rozprzestrzeni¢ przez wszelkiego rodzaju
nieszczelnosel, migdzy innymi poprzez drzwi i okna. Poprzez otwory okienne przeniesienie
ognia moze nastapi¢ bezposrednio na skutek zapalenia si¢ sasiedniego obiektu (pomieszczenia)

przez wydobywajace sie na zewnatrz ptomienie.

Przez $ciany ogien moze przedostaé si¢ w wyniku:
e przepalenia $cian zbudowanych z materiatow palnych,
e czeSciowego zburzenia $cian na skutek dziatania ciepla i temperatury,
e przegrzania si¢ S$cian zbudowanych z materialow o wysokim wspotczynniku

przewodnosci cieplne;j.
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Pozar moze przenika¢ rowniez przez szczelne, niepalne sciany. Jezeli wskutek dlugotrwatego
pozaru Sciana taka rozgrzeje sie do temperatury 200-300°C po stronie przeciwnej od miejsca
pozaru, moga wowczas zapali¢ si¢ palne wykladziny lub inne materialy przylegajace do tej
sciany. Nie tracgc swojej wytrzymalosci mechanicznej 1 nie przepuszczajgc ptomieni, przez
nadmierng przewodnoé¢ cieplna. Sciana moze spowodowaé przeniesienie pozaru do
sgsiedniego pomieszczenia. Przenikanie ognia przez stropy moze wystgpowac przy
dlugotrwatych, intensywnych pozarach, przy czym zawsze najbardziej zagrozone sa
pomieszczenia polozone nad ogniskiem pozaru (a nie ponizej). Ogien przechodzi przede

wszystkim przez pekniecia i szezeliny powstate pomiedzy ptytami stropowymi.

Na zagrozenie zycia osob przebywajacych w budynku mogg mie¢ wplyw:
e uklad pomieszczen i odleglos¢ od wyjs¢ ewakuacyjnych,
e zastawianie przedmiotami lub sprzgtem przejsc, korytarzy,
e stosowanic palnych dekoracji i elementow wykonczenia wngtrz,

e niesprawna instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

Istotnym zagrozeniem dla ludzi w warunkach pozarowych jest toksyczne 1 duszgce
oddziatywanie gazow 1 dymow pozarowych. Przenikaniu dymow 1 gazéw pozarowych
sprzyjaja:

e ciagi komunikacyjne o konwekcyjno-grawitacyjnym ruchu powietrza,

e nieszczelno$ci technologiczne w konstrukeji budynku.

Brak wydzielen pozarowych w budynku moze sprzyjac¢ rozprzestrzenianiu sie pozaru.
Natezenie 1 czas trwania pozaru s3a uzaleznione od szybkosci spalania oraz ilosci
1 kaloryczno$ci palnych materiatow 1 elementow konstrukcyjnych oraz urzadzen, ktore mogg
by¢ objete pozarem. Szybkos¢ spalania w zaleznosci od wtasciwosci ciat jest uzalezniona

przede wszystkim od doptywu powietrza, a wiec tlenu.

Duza ilo$¢ nagromadzonego materialu palnego stanowi potencjalne zagrozenie pozarowe.

Zapalnos¢ stosowanych oraz skladowanych materialow a takze instalacje stwarzajace

mozliwos$¢ powstania pozaru sa rownoczesnie wskaznikiem zagrozenia ludzi. Duze

53



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
CENTRUM WYKEADOWE POLITECHNIKI POZNANSKIE]J
Ul. PIOTROWO 2 w Poznaniu

niebezpieczenstwo zagrozenia zycia ludzkiego powstaje w zaleznosci od szybkosci spalania

zastosowanych oraz sktadowanych w budynku materiatow. Im wigcej tatwopalnych materiatow

oraz sprzyjajacych warunkow ich szybkiego spalania, tym wigksze niebezpieczenstwo zagraza

osobom znajdujacym si¢ w pomieszczeniach lub obok miejsca powstania pozaru. Stad tez

najwigksze niebezpieczenstwo moze wystgpi¢ w pomieszczeniach, w ktorych znajduje si¢

spora ilo$¢ nagromadzonego materiatu palnego.

Kolejnymi przyczynami rozprzestrzeniania si¢ pozaru moga byc¢:

niewlasciwe skladowanie materialoéw palnych i urzadzen,

stosowanie do wystroju wnetrz palnych elementéw np. wykladziny, firany, zastony,
draperie, drewno,

poZne zauwazenie pozaru i zwloka w alarmowaniu,

zty stan gasnic lub ich brak,

nieumiejetnos¢ postepowania pracownikow w pierwszej fazie powstania pozaru (brak
skutecznego dziatania oraz wlasciwej informacji),

brak tacznosci z jednostka strazy pozarnej,

zastawianie 1 tarasowanie drog oraz wyjs¢ ewakuacyjnych (korytarzy, klatek
schodowych),

nieprzejezdnosé drog prowadzacych do budynku,

brak odpowiedniej czystosci i1 porzadku,

nadmierna ilo$¢ przechowywanych materialéw palnych w stosunku do wielkosci

pomieszczen przeznaczonych na ten cel.

Wiele zagrozen moze by¢ rowniez powodowana przez instalacje, urzadzenia elektryczne oraz

mechaniczne o napg¢dzie elektrycznym.

Zagrozenie pozarowe ze strony instalacji elektrycznej;

Szczegolne nicbezpieczenstwo stwarza; proces starzenia si¢ izolacji, ktory moze by¢

powodowany naturalnym procesem zachodzacym w materiale z ktorego izolacje zostata

wykonana a takze: starzeniem przyspieszonym powodowanym m.in. przez:
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e oddzialywanie na instalacj¢ atmosfery kwasnej, a takze wilgoci i promieniowania
cieplnego,

e dlugotrwale i czgste przecigzenie instalacji.

Proces starzenia si¢ izolacji jest w licznych przypadkach zrédlem powstawania zwaré tgpych,
wystepujacych zwykle migdzy przewodami w miejscu uszkodzenia izolacji. Zwarcia te
wystepujg zwykle bez zadnego zwigzku przyczynowego z dzialaniem odbiornikow pradu tzn.
moga wystepowac przy wylaczonych odbiornikach i sa z tego wzgledu bardzo grozne. Prad
zwarcia tgpego wystepujac jedynie miejscowo moze chwilowo nie przekracza¢ dopuszczalnych
wartosci pradow roboczych danego obwodu 1 tym samym nie zawsze wyzwala bezpieczniki.

W miejscu zwarcia powstaje najczesciej tuk elektryczny, w ktorym temperatury siega¢ moga

rzedu 10000 °C. W temperaturze tej pali¢ si¢ beda materialy nawet trudno zapalne.

Cieplne dzialanie prgdu elektrycznego;

Wydzielanie si¢ ciepla podczas przeplywu pradu elektrycznego przez przewodniki
i urzadzenia, w skutek oporu elektrycznego wynikajace ze strat mocy jest czynnikiem
szkodliwym, poniewaz powoduje niepotrzebne nagrzewanie si¢ instalacji i urzgdzen.

W warunkach wadliwie wykonanej instalacji i urzadzen, niewlasciwych zabezpieczen, braku
nalezytej konserwacji i nadzoru nad urzadzeniami elektrycznymi, a takze poboru wyzszej mocy
od dopuszczalnej moze dojs¢ do przekroczenia temperatur granicznych, okreslonych dla dang;

instalacji i urzadzen.

Przeteienia;
PrzeteZenia (nadmierne zwigkszenie natgZzenia pradu) wywolane sg gltéwnie przez przecigzenia
i przepigcia. Z przecigzeniem mamy do czynienia w przypadku nadmiernego obcigzenia
mechanicznego silnika elektrycznego badz przylaczenia do danego obwodu elektrycznego
nadmiernej liczby odbiornikow pradu. Przepigcie powstaje w zwiazku z naglymi zmianami
napig¢ np. w przypadku gwaltownego wylaczenia urzadzen pod napigcia, zwar¢, uderzen
pioruna w instalacje elektryczng lub w jej poblize. Najczgscie) wystepujacymi przyczynami
wywolujacymi pozar s3:

e wlaczanie do instalacji obliczone] na okreslong moc odbiornikdw o mocy globalnej

wyzszej od dopuszczalnej,
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przyltaczenie do elektrycznej instalacji sitlowej silownikow o wigkszej mocy
znamionowe] niz dopuszczajg to warunki danej instalacji,

nadmierne obcigzenie pracg silnikow elektrycznych,

wzrost poboru pradu przez silnik trojfazowy, na skutek przepalenia si¢ jednej fazy
i pracy na dwach fazach,

nadmierne obciazenie generatorow i transformatorow poprzez przylgczenie zbyt duzej
liczby odbiornikéw elektrycznych,

zanieczyszczenie uzwojen generatorow 1 silnikow,

niedostateczne chtodzenie silnikéw, generatorow i transformatorow,

stosowanie niewlasciwych wyltacznikow, zwlaszcza za$ przy instalacjach sitowych,

brak uziemienia lub zerowania przewodow,

brak instalacji piorunochronnej, wzglednie jej uszkodzenie,

stosowanie bezpiecznikow o wyzszych parametrach niz przewidziany dla danej
instalacji,

naprawianie bezpiecznikow drutem, spinaczami itp. (niebezpieczenstwo wynika
z faktu, ze na skutek zbyt duzej opornosci naprawionego w ten sposob bezpiecznika nie
zadziala on przy przekroczeniu dopuszczalnej wartosci pradu i natezenia, a tym samym

rolg bezpiecznika przyjmie instalacja, co nieuchronnie prowadzi do pozaru).

Zwarcia;

Niebezpieczenstwo pozarowe zwaré polega przede wszystkim na tym, ze w punkcie Polgczen

zwarciowych nastgpuje gwaltowny wzrost natgzenia pradu elektrycznego ponad jego wartos¢

znamionowa co powoduje w konsekwencji nadmierny wzrost ciepla. Ilo$¢ tego ciepla

w okreslonych warunkach moze wzrosna¢ nawet do miliona razy, co prowadzi do pozarow

izolacji, oleju w transformatorach, oleju stosowanego jako nosnika ciepta w urzadzeniach

grzewczych, materialow palnych zgromadzonych w poblizu migjsc zwarcia.

Najczestszymi przyczynami zwaré sa:

zbyt male przekroje przewodow ze wzgledu na zerwanie,
nie wlasciwe przekroje przewodow dla wystepujacych nominalnie obciazen,
wadliwie dobrane przewody dla warunkow otoczenia w tym pod wzgledem temperatury

otoczenia, wilgotnosci i wystgpowania opardw zracych,
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niewlasciwa izolacja w miejscach taczenia przewodow lub niedostateczna warstwa tej
1zolacji,

niedostateczne mocne zamocowanie przewodow do odbiornikéw we wtyczkach,
gniazdach,

starzenie si¢ materiatu izolacyjnego,

uszkodzenia mechaniczne izolacji,

silne wytadowania elektryczne,

uszkodzenie instalacji na skutek uderzen,

bledne lgczenie przewodow,

przylaczanie do sieci zbyt duzej liczby odbiornikéw,

nierownomierne obcigzenie faz w silnikach asynchronicznych trojfazowych,

naprawa instalacji elektrycznej pod napieciem.

Zwarcia tukowe;

Bardzo niebezpieczng odmiang zwar¢ sa zwarcia tukowe. Niebezpieczenstwo pozarowe luku

elektrycznego zwigzane jest z faktem pobierania przez niego duzych mocy elektrycznych

1 zmiany tej mocy w cieplo, dochodzace nawet do kilku tysigcy stopni. Powstanie tuku

mozliwe jest w zasadzie juz przy przeplywie pradu o natgzeniu do 10 A, a wiec w warunkach

kazdej nieomal instalacji o niskim napigciu.

Jest w zasadzie juz przy przeplywie pradu o natgzeniu do 10 A, a wigc w warunkach kazde;j

nieomal instalacji o niskim napigciu.

Wystepuje on najczesciej:

w stykach wylacznikow wysokiego i niskiego napiecia,

w wytacznikach oswietleniowych,

w wylgcznikach olejowych,

w miejscach przerwania obwodu pod napig¢ciem,

w grzejnikach elektrycznych posiadajacych spirale drutowe,

w réznego rodzaju stykach, w migjscach przerw wynikajacych z wadliwego

zamocowania.
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ZagroZenie poiarowe ze strony iskier mechanicznych;

Podczas réznych prac remontowych dochodzi do zagrozenia ze strony iskier mechanicznych.
Iskry mechaniczne sg rozzarzonymi czastkami powstalymi wskutek tarcia, uderzenia,
szlifowania, ciecia lub rozrywania przedmiotdéw metalowych. Naklad energii wtozony
w pokonanie sit spojnosci ulega przemianie na cieplo, ktére w przewazajacej ilosci przechodzi
na czastke oderwang — iskre. Iskry stalowe zalicza si¢ do iskier aktywnych tzn. reagujacych
z powietrzem, ktore w czasie lotu ulegajg reakcji spalania lub samo nagrzewania. Jezeli
temperatura poczatkowa ich powierzchni jest dostatecznie wysoka, wowczas w czasie lotu
nastepuje dalsze samo nagrzewanie, prowadzace do spalania. Zdolnos¢ zaplonowa iskier
mechanicznych zalezy od warunkoéw powstania iskry i rodzaju materiatu macierzystego.
Najbardziej zasobne w energi¢ sg iskry szlifierskie oraz iskry cierne i udarowe powstale
w urzadzeniach mechanicznych.

Przyczynami iskrzenia s3:

e przebieg procesu technologicznego, podczas ktorego iskry wystepuja w czasie

normalnej pracy maszyn i urzadzen,

e uszkodzenia elementdw ruchomych,

e przypadkowe dostanie si¢ do maszyn bedacych w ruchu metalowych przedmiotow.
Najczesciej iskry powstaja wskutek uderzenia stali o stal lub material kamienny. Iskra zawsze
jest krzesana z materiatu o mniejszej twardosdci. Zasob energii zawartej w iskrze wzrasta wraz
z twardoscig stali. Iskry stalowe zdolne s3 do zaplonu materialdow palnych zgromadzonych
w bezpodrednim sgsiedztwie Zrédla ich powstania (zaoliwione szmaty, papiery oraz inne
materialy tatwo palne). Iskry stalowe posiadajace odpowiedni zasob energii zdolne sg rowniez

do zainicjowania zaplonu mieszanin wybuchowych gazow i par cieczy palnych.

ZagroZenie wynikajgce 7 prac poiarowo niebezpiecznych;
Do prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym zalicza si¢ prowadzone poza
stanowiskami przewidzianymi do ich wykonywania:

o wszelkie prace z otwartym ogniem, podczas ktorych wystepuje iskrzenie lub
nagrzewanie, np.: spawanie, cigcie gazowe 1 elektryczne, cigcie mechaniczne,
podgrzewanie instalacji, urzadzen i zaworéw, podgrzewanie lepiku, smoty, papy, itp.,

e wszelkie prace zwiazane ze stosowaniem cieczy, gazow 1 pylow, przy ktorych moga

powsta¢ mieszaniny wybuchowe, np.: przygotowanie cieczy palnych do malowania,
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lakierowania, klejenia, mycia, nasycania, suszenie przedmiotow malowanych,
klejonych, itp., suszenie substancji palnych.
Najczestszymi przyczynami powstawania pozardOw podczas wykonywania prac pozarowo
niebezpiecznych jest nieprzestrzeganie przez osoby je wykonujace przepisow bhp oraz ppoz.
a takze niedostateczne ich zabezpieczenie (brak gasnic, kocow gasniczych lub innych srodkow
zabezpieczajgcych). Wynika¢ to moze z niedostatecznego przeszkolenia pracownikow

wykonujacych prace lub braku kontroli prowadzonych prac przez podmiot zlecajacy.

Zagrozenie przez sqsiednie obiekty;

Zagrozenie pozarowe w duzym stopniu zalezy od zabudowy przestrzennej tj. od lokalizacji
obiektu w stosunku do obiektow sagsiednich takich jak: zaklady przemyslowe, magazyny
1 sktadowiska, stacje benzynowe, budynki mieszkalne, budynki uzytecznosci publicznej, toréw
1 bocznic kolejowych, linii wysokiego napigcia, drog publicznych i szlakéw turystycznych,
obszarow lesnych, parkingow samochodowych, targowisk. Bliskie sasiedztwo wymienionych
1 podobnych obicktow zwicksza zagrozenie pozarowe, bowiem kazdy pozar, ktory tam

powstanie, moze si¢ fatwo przenosic.

Zaniedbania porzgdkowe;

Na zagrozenie pozarowe stanowiska pracy, a tym samym i calego budynku, w duzym stopniu
wplywaja: nieporzadek, niechlujstwo, zagracanie, zadmiecenie i zanieczyszczenie pomieszczen
— zwlaszcza odpadami produkcyjnymi i surowcami, a wige czynniki zalezne od kazdego
pracownika. Niestety stale wystgpuja znaczne zaniedbania w tym zakresie. Porzadek i czystosc¢
maja znaczenie nie tylko ze wzgledu na wymagania higieniczno-sanitarne lub estetyczne, ale

rowniez stanowig bardzo istotny czynnik zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Nieostroine obchodzenie si¢ 7 ogniem, 7 palnymi materiatami, iskrzgcymi czy gorgcymi
urzqgdzeniami;

Do najczestszych przyczyn nieostrozno$ei  naleza:  palenie  tytoniu  w  miejscach
i pomieszczeniach, w ktorych obowigzuje zakaz palenia. Rzucanie niedopatkéw, plonacych

zapalek, zaru z fajki do koszy z papierem, w poblizu materialow palnych lub bezposrednio na
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te materiaty. Niewlasciwa obsluga urzadzen 1 instalacji gazowych butli oraz innych naczyn,
powodujaca utlenianie sie gazu, ich uszkodzenia mechaniczne lub nadmierne ogrzanie.
Nieostrozny transport, uderzenia, upuszczenia butli 1 innych naczyn. Niewlasciwa obshuga
urzadzen elektrycznych — pozostawienie bez dozoru wiaczonych odbiornikow pradu, takich jak
podgrzewacze, promienniki, kuchenki, zelazka, nagrzewnice, maszyny, silniki z wyjatkiem
calkowicie bezpiecznych, przystosowanych do ciaglej eksploatacji. Ponadto instalowanie
prowizorycznych urzadze, samowolna 1 niefachowa naprawa instalacji, urzadzen,
wylacznikow i bezpiecznikow oraz nieprawidlowa ecksploatacja instalacji i urzadzen

elektrycznych, powodujaca zwarcia, przeciazenia, nagrzewanie, iskrzenie.

Urzqdzenia ogrzewcze i kominowe;

Zly stan albo nieprawidtowe uzytkowanie urzadzen ogrzewczych lub przewodow kominowych
sg przyczyng wielu pozaréw. Najczesciej zagrozenia powodowane sg przez ustawianie
piecykéw lub  grzejnikbw w miejscach pozarowo niebezpiecznych, zwlaszcza
w pomieszczeniach, w ktorych moga znajdowaé si¢ mieszaniny wybuchowe gazow, par
1 pylow lub plyny i materialy latwo zapalne. Uszkodzenia przewodéw kominowych, brak albo
nieszczelnos¢ drzwiczek wycierowych na strychu lub w piwnicy, uszkodzone lub zbyt nisko
wyprowadzone ponad dach kominy oraz niewlasciwe taczenie blaszanych rur
odprowadzajacych spaliny, przeprowadzanie tych rur przez drewniane do kanalow

wentylacyjnych.

Podpalenia;

Podpalenie jest to umyslne spowodowanie pozaru. Podpalaczami kierujg rézne pobudki, przy
czym motywami podpalen sa najczgsciej: chg¢ ukrycia naduzy¢, zatarcia sladow innego
przestepstwa np. zbrodni lub kradziezy, che¢ zysku z tytulu odszkodowania czy premii
asekuracyjnej, zazdros¢ lub zawis¢, porachunki osobiste, zemsta. Ponadto choroba psychiczna,
piromania, cheé¢ wyrdéznienia si¢ odwaga w akeji ratowniczej, szkodnictwo, sabotaz. Walka
z podpaleniami jest trudna. Duza rol¢ odgrywa tu czujnos¢ i rozsadek zalogi oraz obserwacja

miejsc zagrozonych i 0s6b podejrzanych.
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ZagroZenia dla ludzi podczas poZaru;

Zagrozenie zdrowia i zycia ludzi przebywajacych w czasie pozaru w budynku moze wystapic

w wyniku:

poparzen spowodowanych oddzialywaniem termicznym plomieni, promieniowania
cieplnego, kontaktu z nagrzanymi przedmiotami i powierzchniami,
zatrucia gazami pozarowymi, ktore zawieraja szkodliwe lub trujace substancje lotne,
powstate w wyniku spalania lub rozkladu termicznego materiatow,
uszkodzen mechanicznych ciata powstatych od wielu czynnikow, w tym przewracanie
si¢ palacych przedmiotow, stratowania przez ludzi podczas paniki, wypadkow przy

stabej widocznosci.

Szczegblnie niebezpieczne dla ludzi w czasie poZzaru jest:

stosowanie tatwo zapalnych wystrojow wnetrz 1 drog ewakuacyjnych,

brak swobodnych i tatwych przej$¢ w kierunku wyjs¢ ewakuacyjnych,
zatarasowywanie lub zawg¢zanie drog ewakuacyjnych,

panika w wyniku przedostania si¢ dymow i gazow pozarowych na drogi ewakuacyjne
i pomieszczenia gdzie przebywaja ludzie,

uzycie niewlasciwych srodkoéw gasniczych przy gaszeniu pozaru np. wody do palacej
si¢ instalacji 1 urzadzen elektrycznych znajdujacych si¢ pod napigciem,
niezabezpieczenie drég ewakuacyjnych przed zadymieniem,

rozszczelnienia lub uszkodzenia zaworéw butli z acetylenem oraz gazem propan-

butan.

Drzwi ewakuacyjne musza by¢ zawsze otwarte (niezamykane na klucz)!
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ZAPOBIEGANIE MOZLIWOSCI POWSTANIA POZARU;

Zgodnie z art. 4 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 191 ze zm.) odpowiedzialnos¢ z zakresu ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zadan
i obowigzkow powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu
przejmuje w calosci lub w czgsci - ich zarzadca lub uzytkownik, na podstawie zawartej umowy
cywilnoprawnej ustanawiajacej zarzad lub uzytkowanie.

W przypadku gdy umowa taka nie zostanie zawarta, odpowiedzialno$¢ za realizacje
obowigzkéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej spoczywa na faktycznie wladajgcym
budynkiem, obiektem  budowlanym lub  terenem. Nie zwalnia to jednak
uzytkownikow/pracownikow od obowiazku przestrzegania podczas eksploatacji obiektu
wymagan przeciwpozarowych. Aby warunek ten byl realizowany niezbgdnym jest okreslenie
dla wszystkich osob, zwigzanych z budynkiem obowigzkami pracowniczymi — zakresu
odpowiedzialnosci za zachowanie bezpieczefistwa poZzarowego obiektu. Nalezy zaznaczy¢, ze
zakres obowigzkow shluzbowych poszczegdlnych pracownikow, poza okresleniem charakteru
pracy powinien zawiera¢ takze obowigzek dbatosci o bezpieczenstwo (w tym rowniez

pozarowe) obicktu na zajmowanym stanowisku.

Odpowiednio stosowana profilaktyka pozarowa czesto zalezy czy dochodzi do powstania
1 rozprzestrzeniania si¢ pozaru. Uwarunkowania techniczne budynku wskazuja na
wystepowanie r6znego rodzaju zagrozen. W wigkszosci przypadkow pozarow zasadniczy

wplyw na ich powstawanie ma zachowanie si¢ ludzi korzystajacych z budynkow.

Wplyw na bezpieczenstwo pozarowe obicktu maja takie elementy jak:
1. Rozpoznanie potencjalnych zrédel powstawania i rozprzestrzeniania si¢ pozarow:
a) najczestsze przyczyny powstania pozaru:
e nicostroznos¢ pracownikéw np. niewlasciwe obchodzenie si¢ z ogniem,
palenie papierosow, uzywanie ognia w miejscach niedozwolonych,
e clektrycznosé statyczna i wyladowania atmosferyczne,
e niewlasciwa eksploatacja urzadzen grzejnych i przewodow kominowych,
e nieostrozno$¢ 1 niewladciwa organizacja podczas prowadzenia prac
pozarowo  niebezpiecznych  (podgrzewanie materialow, spawanie,

zgrzewanie),
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e nicostrozno$¢ o0s6b podczas poshlugiwania si¢ odbiornikami energii
elektrycznej, wady, przeciazenia instalacji i urzadzen elektrycznych,

e podpalenia;

b) najczestsze przyczyny rozprzestrzeniania si¢ pozaru:
e nicprzestrzeganic  wymagan  budowlanych np. brak oddzielen
przeciwpozarowych, niewlasciwy wystrdj wnetrz, itp.
e niewlasciwe zabezpieczeniec procesow technologicznych (niewlasciwe
skladowanie materialow palnych badz gromadzenie nadmiernej ich ilosci),
e stosowanie niewlasciwych srodkéw gasniczych lub stosowanie zlej taktyki

gaszenie poprzez brak stosownego przeszkolenia wérdd pracownikow.

Okreslenie zadan 1 obowigzkéw w zakresie profilaktyki przeciwpozarowe] dla
pracownikéw oraz innych osob przebywajacych w obiekcie,

WyposaZzenie obiektu w urzadzenia do alarmowania oraz gaszenia pozarow
i przygotowanie wszystkich pracownikow do podjecia skutecznych dzialan

ratowniczych.

Obowiazki Wiasciciela budynku;

Na podstawie postanowien zawartych w ustawie z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie

przeciwpozarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736), za zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu

odpowiedzialny jest zarzadzajacy obiektem.

W Swietle cytowanej ustawy Wthasciciel zobowigzany jest:

przestrzegaé  przeciwpozarowych — wymagan  budowlanych,  instalacyjnych
1 technologicznych,

wyposazy¢ budynki, obiekty lub teren w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz Srodki
gasnicze zgodnie z zasadami okreslonymi w odrebnych przepisach,

zapewni¢ osobom przebywajagcym w budynkach, obiektach lub na terenie
bezpieczenstwo i mozliwos¢ ewakuacji,

przygotowa¢ budynki, obiekty lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,

zaznajomic podleglych pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi,
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ustali¢ sposoby postgpowania na wypadek powstania pozaru, klgski zywiolowej lub
innego miejscowego zagrozenia,

wykonywa¢ decyzje administracyjne wydawane przez uprawnione instytucje
w zwiazku z przeprowadzonymi czynnosciami kontrolno-rozpoznawczymi na terenie

uzytkowanych obiektow.

W zwiazku z powyzszym Wlasciciel powinien:

i
2

Realizowa¢ decyzje Komendanta Migjskiego Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Zorganizowac przeszkolenie podleglych pracownikow w zakresie znajomosci zagrozen

pozarowych wystepujacych w obiektach, znajomosci zasad zapobiegania pozarom oraz

postepowania w przypadku powstania pozaru, a takze znajomosci zasad prowadzenia

bezpiecznej ewakuacji 0sob przebywajacych w obiektach.

W stosunku do pracownikow nieprzestrzegajacych przepisow przeciwpozarowych

i winnych zaniedbaf w tym zakresie stosowaé sankcje stuzbowe 1 dyscyplinarme.

Stosowac si¢ do w/w postanowien realizujac przepisy szczegolowe w zakresie ochrony

przeciwpozarowej.

Uzytkowac (eksploatowac) obiekty zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowlanymi

i techniczno-budowlanymi, zapewnia¢ $rodki finansowe niezbedne do prowadzenia

okresowych kontroli budowlanych i instalacyjnych w obiektach oraz biezacych prac,

pozwalajagcych na bezpieczne uzytkowanie obicktow (zapobieganie pozarom i innym

miejscowym zagrozeniom).

Ustalic wymagania przeciwpozarowe w dokumentacji technologiczno-ruchowej,

a w szczegolnosci przez okreslenie:

a) charakterystyki zagrozenia pozarowego wystgpujacego w procesie technologicznym,
instalacjach 1 urzadzeniach w czasie ich ruchu, obstugi i remontu,

b) sposobu usuwania zagrozen pozarowych i awarii oraz postgpowania W razie

powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia.

Obowiazki gospodarza obiektu (kierownika obiektu);

Do zakresu obowiazkéw w/w o0sob nalezy zapewnienie odpowiednich warunkow

bezpieczenstwa pozarowego w nadzorowanych pomieszczeniach, a w szczegélnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osobistego ludzi, wymagan budowlanych,

instalacyjnych, technologicznych, przeciwpozarowych i innych,
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b)

c)

d)

g

h)

karanie winnych nie przestrzegania przepisow przeciwpozarowych,

prowadzenie prac remontowych, szczegdlnie z otwartym ogniem zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

przestrzeganie przepisow i postanowien w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
nadzorowanie lub kierowanie dzialaniami ratowniczymi 1 ewakuacyjnymi
w przypadku pozaru lub innego zagrozenia,

niezwloczne spowodowanie usunigcia usterek i zagrozen mogacych spowodowaé
pozar, wybuch lub inne niecbezpieczenstwo,

branie udzialu w ustaleniu §rodkow i sposobow przeciwpozarowego zabezpieczenia
budynku,

wprowadzenie w zycle postanowien instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz

egzekwowanie od pracownikow przestrzegania postanowien w niej zawartych.

Obowiazki pracownikéw ochrony Centrum Wykladowego Politechniki Poznanskiej

Oprocz obowiazkéw dotyczacych wszystkich pracownikéw, pracownik portierni zobowiazany

jest rowniez do:

a)
b)
c)

d)

e)
f)

g)

przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢, czy klucze od pomieszezen 1 wyjsé
ewakuacyjnych znajdujg si¢ w ustalonym miejscu,

sprawdzi¢ sprawnos$¢ srodkow 1gcznoscei 1 alarmowania,

zna¢ zasady alarmowania obowigzujace w budynku,

zna¢ rozmieszczenie gasnic, hydrantow i1 punktow poboru wody do celow
gasniczych,

znaé uktad drég dojazdowych do budynku,

zna¢ uklad wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku, rozmieszczenie tablic rozdzielczych
pradu elektrycznego, glownych wytacznikow energii elektrycznej i gazu,

udziela¢ pomocy kierujagcemu dziataniem ratowniczym i wykonywaé¢ czynnosci

porzadkowo-ochronne w czasie trwania akcji;
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Obowiazki uzytkownikow Centrum Wykladowego Politechniki Poznanskiej

a) przestrzeganie ogdlnie obowigzujacych zasad bezpieczenstwa pozarowego,

b) przestrzeganie ustalen zawartych w instrukcji  bezpieczenstwa pozarowego
obowiazujacej w pomieszczeniach budynku,

c) zglaszanie kierownikowi obiektu wszelkich usterek lub niedociggnie¢ mogacych
mie¢ wplyw na powstanie pozaru,

d) stosowanie si¢ do zakazu przechowywania w pomieszczeniach materialow
nicbezpiecznych pozarowo,

e) przestrzeganie zakazu pozostawienia bez nadzoru wigczonych do sieci urzadzen

elektrycznych nie przystosowanych do pracy cigglej,

f) przestrzeganie zakazu skladowania na ciggach komunikacyjnych jakichkolwiek
przedmiotow,
g) przestrzeganie zakazu palenia.

Czynnosci zabronione uzytkownikom Centrum Wykladowego Politechniki Poznanskiej
Czynnosci zabronione w obiektach oraz na terenach przylegtych, ktore mogg spowodowac
pozar, jego rozprzestrzenianie si¢ badZ utrudnione prowadzenie dziatan ewakuacyjnych ujete sg

w Rozporzadzeniu MSWiA z 7 czerwca 2010 r.;

Najwazniejszymi niedozwolonymi dzialaniami sa:

1. Uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikow mogacych
zainicjowa¢ zapton w miejscach wystgpowania materialow palnych.

2. Uzytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta, jezeli moze
si¢ to przyczynic¢ do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.

3. Rozgrzewanie za pomoca otwartego ognia smoly i innych materiatow w odleglosci
mniejsze] niz 5 m od obiektu, przylegtego do niego sktadowiska lub placu skladowego
z materialami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynnosci na
dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostatych,

jezeli zostang zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze.
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10.

I1.

12,

Rozpalanie ognisk (spalanie smieci lub odpadkow oraz wypalanie suchych traw
1 krzewow) w miejscu umozliwiajacym zapalenie si¢ materialow palnych albo sasiednich
obiektow, oraz w mniejszej odleglosci od tych obiektow niz 10 m.

Uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na
podlozu palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami
okreslonymi przez producenta.

Przechowywanie materialow palnych oraz stosowanie elementéw wystroju i wyposazenia
wnetrz z materialow palnych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od:

e urzadzen i instalacji, ktorych powierzchnie zewnetrzne moga nagrzewac si¢ do
temperatury przekraczajacej 100°C,

e linii kablowych o napigciu powyzej 1 kV, przewodow uziemiajacych oraz
przewodéw odprowadzajacych instalacji piorunochronnej oraz czynnych
rozdzielnic pradu elektrycznego, przewodow elektrycznych sitowych i gniazd
wtykowych sitowych o napigciu powyzej 400 V.

Stosowanie na ostony punktow swietlnych materialéw palnych, z wyjatkiem materiatow
trudno zapalnych i1 niezapalnych, jezeli zostana umieszczone w odlegtoSci co najmniej
5 cm m od zarowki.

Instalowanie opraw os$wietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak
wylaczniki, przetaczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich
konstrukeja nie zabezpiecza podloza przed zapaleniem.

Sktadowanie materialow palnych na drogach komunikacji ogolnej stuzacych ewakuacji
lub umieszczanie przedmiotow na tych drogach w sposob zmniejszajacy ich szerokosc¢
albo wysoko§¢ ponizej wymaganych wartosci.

Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajacy ich natychmiastowe
uzycie.

Lokalizowanie elementdéw wystroju wnetrz, instalacji i urzadzen w sposéb zmnigjszajacy
wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych w przepisach techniczno-
budowlanych.

Uniemozliwianie lub ograniczanie dostgpu do gasnic, hydrantow, wyjs¢ ewakuacyjnych,
wytacznikow 1 tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkow gléwnych instalacji

gazowej.
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13,

14.

13,

16.
Iy !
18.
19.
20.

21,
22

26.

27.

28.

29;

Uzywanie sprzetu gasniczego do jakichkolwiek prac niezwiazanych z akcja gasnicza lub
celami szkoleniowymi.

Uzywanie 1 przechowywanie materialow latwopalnych oraz niebezpiecznych pozarowo
na stanowisku pracy w ilosci przekraczajacej dobowe zapotrzebowanie.

Skladowanie materialow zaolejonych lub zathuszczonych (np. szmat), ktére czesto ulegaja
samozapaleniu, w innych pomieszczeniach i miejscach niz specjalnie do tego celu
przeznaczonych. (Powinien to by¢ metalowy pojemnik, szczelnie zamykany, ustawiony
W pomieszczeniu gospodarczym).

Naprawianie bezpiecznikow instalacji elektrycznej sposobem gospodarczym.
Obstugiwanie wszelkich urzadzen mechanicznych i energetycznych bez uprawnien.
Wykonywanie jakichkolwiek prac niezgodnych z instrukcjami obstugi urzadzen.
Wykonywanie prac pozarowo niebezpiecznych bez specjalnego nadzoru.

Samowolne instalowanie i uzywanie piecykéw, kuchenek, grzejnikéow oraz grzalek bez
uzyskania zgody wlasciwych przelozonych.

Zaktadanie prowizorycznych instalacji elektrycznych.

Podlaczanie do jednego gniazda wtyczkowego kilku odbiornikow energii.

. Pozostawianie wiagczonych urzadzen elektrycznych bez nadzoru.
24.
25:

Wykonywanie pracy w warunkach pozarowo niebezpiecznych dla siebie i otoczenia.
Przechowywanie = materialbw  niebezpiecznych pozarowo w  pomieszczeniach
piwnicznych, na strychach oraz w innych pomieszczeniach ogélnie dostgpnych.
Prowadzenie prac remontowo — budowlanych w sposdb umozliwiajacy powstanie pozaru,
bez uzyskania zezwolenia zarzadzajacego obiektem na ich prowadzenie.

Eksploatowanie instalacji 1 urzadzen, ktorych stan techniczny przyczyni¢ si¢ moze do
powstania pozaru lub jego rozprzestrzenienia.

Eksploatowanie przewodow kominowych bez okresowego usuwania z nich
zanieczyszczen.

Skladowanie wszelkich materialéw 1 pozostawianie pojazdow na drodze pozarowe i pasie

terenu bezposrednio przylegajacym do obiektu.

. Prowadzenie prac remontowo-budowlanych na zewnatrz obiektu w sposdéb utrudniajgcy

podjecie dzialan ratowniczo-gasniczych.
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VII
SPOSOBY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POZARU

Art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej naktada na
zarzadzajacego budynkiem obowigzek ustalenia sposobu postgpowania na wypadek powstania
pozaru lub innego miejscowego zagrozenia. Obowigzkiem wlasciciela obicktu jest
umieszczenie w miejscach widocznych wykazu telefonéw oraz instrukcji postgpowania na
wypadek pozaru (Rozporzadzenic MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow).

Alarmowanie;
Zgodnie z art. 9 kazdy, kto zauwazyl pozar (inne zagrozenie) lub uzyskat informacje o pozarze
obowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ osoby znajdujace si¢ w strefie zagrozenia oraz:

centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostke ochrony przeciwpozarowe;.

112
CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO

998
PANSTWOWA STRAZ POZARNA

W razie potrzeby ( np. nieszczeSliwy wypadek, awaria mediow) alarmowac:
e pogotowie ratunkowe — tel. 999 lub 112,
e pogotowie energetyczne — tel. 991,
e pogotowie gazowe — tel. 992,
e pogotowie wodno-kanalizacyjne — tel. 994,

e pogotowie cieplownicze — tel. 993.

Podczas telefonicznego skladania informacji o pozarze nalezy:
e podac co sig pali oraz okresli¢ czy jest zagrozenie dla zycia ludzkiego,
e mowic¢ spokojnym i wyraznym glosem,

e podac swoje nazwisko,
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e podac¢ numer telefonu z ktérego si¢ korzysta oraz dokladny adres miejsca pozaru,
e po nadaniu informacji — meldunku, odlozy¢ shuichawke woéwczas gdy dyzurny

telefonista potwierdzi przyjecie meldunku.

Zasady postepowania w przypadku powstania pozaru;

W przypadku powstania pozaru lub otrzymania wiadomosci o pozarze nalezy:

L

Ustali¢ dokladnie miejsce powstania pozaru, okredli¢ drogi rozprzestrzeniania

1 zagrozenia dla sgsiednich pomieszczen i ludzi.

Natychmiast zaalarmowa¢ Straz Pozarng (tel. 998 lub 112), powiadomi¢ wszystkich
wspolpracownikéw 1 osoby znajdujace si¢ w poblizu oraz kierownictwo zakladu.
Rownolegle do zaalarmowania strazy pozarnej nalezy przystapi¢ do akcji ratowniczo-

gasniczej przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego.

Akcja ratownicza do czasu przybycia strazy pozarnej kieruje Gospodarz obicktu lub
zastgpujaca go osoba. Kazdy zobowigzany jest podporzadkowaé si¢ poleceniom
kierujacego akcja.
Do obowigzkow kierujacego dziataniami nalezy w szczegoélnosci:
e ustali¢, czy zostala wezwana straz pozarna i inne potrzebne stuzby,
o wystawié ,kierunkowego”, ktory wskaze najdogodniejsza droge dojscia dla
stuzb ratunkowych,
e kierowa¢ pracownikami, ktorzy przystgpili do likwidacji zrodta ognia lub
ograniczania jego rozprzestrzeniania sie,
e pelni¢ staly nadzor nad przebiegiem ewakuacji ludzi i mienia,

e wspbipracowac z dowodca strazy pozarnej w czasie akcji.

5. Kazda osoba przystgpujaca do akcji ratowniczo-gasnicze] powinna:

e w pierwsze] kolejnosci przystapi¢c do ratowania ludzi, przeprowadzajgc ewakuacje
7 7agrozonego rejonu,

o wylaczy¢ doplyw pradu elektrycznego (nie wolno gasi¢ woda instalacji 1 urzadzen
elektrycznych bedacych pod napigciem),
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e usungé z miejsca pozaru bezposredniego sasiedztwa wszelkie znajdujace si¢ tam
materialy palne, wybuchowe, toksyczne a takze cenny sprze¢t 1 urzadzenia oraz wazne
dokumenty, no$niki informacji itp.,

e nie naleZy otwiera¢ bez potrzeby drzwi 1 okien w pomieszczeniach, w ktérych powstal
pozar, poniewaz doplyw powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu si¢ ognia,

e otwierajagc drzwi do pomieszczen, w ktérych powstal pozar nalezy zachowaé
szczegllng ostroznosé. Wskazane jest schowanie si¢ za Sciang od strony klamki
w drzwiach lub zaslonigcie twarzy,

e wchodzac do zadymionych pomieszczen lub przechodzac przez nie, nalezy ograniczy¢
ilos¢ wdychanych produktow spalania. Porusza¢ si¢ w pozycji pochylonej, jak najblizej
podlogi i zaslania¢ usta, np. wilgotng chustka.

e pozamyka¢ drzwi oddzielajace pomieszczenia objete pozarem od pomieszezen
sasiednich.

e ostatnia osoba opuszczajaca obickt zamyka pokoje na klucz. Klucz zostaje w drzwiach.

e nalezy dotrze¢ mozliwie blisko Zrodla ognia i atakowaé Zar, zarzewie ognia, a nie
plomienie,

e do gaszenia ogniska pozaru o niewielkich rozmiarach stosowaé podreczny sprzet
gasniczy (zastosowac zgromadzony sprzet jednoczesnie).

e nie wolno pozostawia¢ za soba palacych sie lub niedogaszonych przedmiotow.

e nalezy zawsze pamigta¢ o zabezpieczeniu sobie drogi odwrotu.

Przybycie strazy pozarne] nie zwalnia pracownikow od prowadzenia akcji, w zakresie
zwalczania pozaru oraz ewakuacji ludzi i mienia, ktore to czynnosci nalezy wykonywaé Scisle
w mysl polecen dowodey akeji ratowniczej (strazy pozarnej). Dowddcy JRG PSP lub innej
jednostki ochrony przeciwpozarowe] nalezy takze przekaza¢ peing informacj¢ o pozarze lub
niebezpiecznym zdarzeniu (rozmiar, rodzaje pomieszczen objetych pozarem, bezpieczenstwo
[udzi, podjete dziatania ratownicze). W razie potrzeby udziela¢ dowddey akcji na biezaco
informacji o obiekcie, w ktorym niebezpieczne zdarzenia ma miejsce oraz dostarczenie
potrzebnych dokumentow, np. budowlanych, instalacyjnych, Instrukcji Bezpieczenstwa

Pozarowego.
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Zabezpieczenie pogorzeliska;
Po zakonczeniu dzialan ratowniczo-gasniczych obowiazkiem jest nadzor nad miejscem pozaru
oraz pozostalymi miejscami 1 budynkami w celu zapobiezenia powtérnego zapalenia, czyli
powstania tzw. pozaru wtomego. Wlasciciel/zarzadca obiektu lub osoba przez niego
wyznaczona odpowiedzialny jest za:
a) zabezpieczenie migjsc pozaru i wystawienie posterunku na pogorzelisku w celu
zabezpieczenia powstania pozaru wtornego,
b)  zabezpieczenie pogorzeliska w celu zbadania okolicznosci i przyczyn powstania pozaru,
¢) przystagpienie do uporzadkowania pogorzeliska po zakonczeniu dzialalnosci Policji,
firmy ubezpieczeniowej i/lub komisji powolanej do ustalenia okolicznosci 1 przyczyn

powstania pozaru.
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VI

ZASADY WYKONYWANIA PRAC POZAROWO NIEBEZPIECZNYCH

/JEZELI WYKONYWANIE TAKICH PRACE JEST PRZEWIDYWANE/
Pod pojeciem prac pozarowo niebezpiecznych nalezy rozumie¢ prace wykonywane przy uzyciu
otwartego ognia (spawanie gazowe 1 elektryczne, cigcie, lutowanie) oraz prace przy
wykonywaniu ktérych towarzyszy powstawanie iskier (cigcie mechaniczne, szlifowanie
zgrzewanie) — nie przewidziane do wystapienia podczas normalnego funkcjonowania obiektu,
np.: prace remontowo-budowlane a prowadzone wewnatrz obicktu i na przyleglych do obiektu
terenach.
W normalnych warunkach uzytkowania obiektu nie prowadzi si¢ prac pozarowo
niebezpiecznych 1 nie przewiduje si¢ stalego miejsca wykonywania tych prac, jednakze prace
takie moga by¢ wykonywane sporadycznie w przypadkach remontow, modernizacji lub

usuwania skutkéw awarii zwigzanych z eksploatacja obiektu.

ZASADA BEZPIECZENSTWA

Wykonywanie prac pozarowo — niebezpiecznych bez pisemnego zezwolenia na ich
przeprowadzanie jest ZABRONIONE !

Kwalifikacje os6b wykonujacych prace pozarowo nicbezpieczne;
Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajgce
"Zas$wiadczenie o ukonczeniu szkolenia" albo "Swiadectwo egzaminu spawacza" lub "Ksigzke

spawacza", wystawiane w trybie okreslonym w odrebnych przepisach i Polskich Normach.

Osoby wykonujace:
e rgczne cigeie termiczne (palnikiem),
e zgrzewanie,
e reczne lutowanie,
e zmechanizowane i automatyczne wykonywanie prac spawalniczych;
- powinny wykazac si¢ co najmniej zadwiadczeniem o ukonczeniu szkolenia w zakresie

okreslonym w odrebnych przepisach i Polskich Normach.
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Najwazniejsze wytyczne dotyczace wykonania prac pozarowo niebezpiecznych;

Przed przystagpieniem do wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych; obowiazuje

sporzadzenie ,,protokdlu zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych” (zalgcznik nr 1).

Protokot zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych sporzadzany jest przez zlecajacego
wykonanie prac pozarowo niebezpiecznych (lub przedstawiciela zlecajacego), przy udziale

wykonawcy roboét (lub przedstawiciela wykonawcy robot).

Podstawa rozpoczecia 1 pozniej wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych, jest wydanie

»zezwolenia na wykonanie prac pozarowo niebezpiecznych”: (zalacznik nr 2).

Warunkiem wydania ,zezwolenia na wykonanie prac pozarowo niebezpiecznych” jest
prawidlowe przygotowanie miejsca wykonywania tychze prac, wedlug ustalen ,,protokétu

zabezpieczenia przeciwpozarowego prac pozarowo niebezpiecznych”.

Kierujgcy pracami pozarowo nicbezpiecznymi, ma prawo wydawania polecen zwigzanych
z prawidlowym ich zabezpieczeniem, a w przypadku wystapienia zagrozenia;

natychmiastowego ich przerwania ! (dotyczy to rowniez pracownikow ktorzy je wykonuja).

Prace pozarowo niebezpieczne po ich zakonczeniu musza by¢ odebrane przez zlecajgcego .
Fakt zakonczenia wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych musi by¢ odnotowany
w dokumencie jakim jest ,,zezwolenie na wykonanie prac pozarowo niebezpiecznych”

(zalacznik nr2) w p. 10-tym.

Ponadto; po =zakonczeniu wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych, migjsce
wykonywanej pracy nalezy skontrolowa¢ pod katem mozliwych do wystapienia
(pozostawionych) zarzewi 1 zrodel ognia mogacych zainicjowac powstanie pozaru.

Osoby zobowigzane do przeprowadzenia kontroli rejonu prac pozarowo niebezpiecznych po
ich zakonczeniu: wyszczegolnione zostaty w p. 9 . protokétu zabezpieczenia prac pozarowo

niebezpiecznych™ (zatacznik nr 1) oraz w p. 11 , zezwolenia na wykonanie prac pozarowo

niebezpiecznych”: (zatacznik nr 2).
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Przygotowanie miejsca i terenu do wykonania prac pozarowo niebezpiecznych;

Obowigzek wlasciwego zabezpieczania przeciwpozarowego prac pozarowo niebezpiecznych
wynika z zapisoéw rozdzialu 8-go ,,Prace niebezpieczne pod wzgledem poZarowym oraz ocena
zagrozenia wybuchem” Rozporzadzenia MSWIA z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony  przeciwpozarowej  budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw

(Dz. U. Nr 109, poz. 719 2 2010 1.).

Przed rozpoczeciem wykonywania wszelkiego rodzaju prac pozarowo niebezpiecznych nalezy
doktadnie zapoznac si¢ z :

e rozkladem i zagospodarowaniem pomieszczen i przyleglych terenéw,

e wystgpujacym zagrozeniem poZarowym oraz

e ustalong kwalifikacjg pod wzgledem wystepujacego niebezpieczenstwa pozarowego.

Wszelkie materialy palne wystgpujace w miejscu wykonywania prac oraz w przyleglych
rejonach, w tym rowniez elementy konstrukeji budynkow i znajdujacych si¢ w nich instalacji
technicznych i urzadzen technologicznych nalezy zabezpieczy¢ przed zapaleniem.

Materialy palne (rowniez opakowania) nalezy odsung¢ na takg odleglos¢ od miejsca
wykonywania prac, aby byto niemozliwe bezposrednie dotarcie ognia i odpryskow.

Przed przystapieniem do wykonywania robot, nalezy sprawdzi¢ czy ogien lub odpryski nie
przedostang sie do sgsiednich pomieszczen poprzez roézne otwory instalacyjne i technologiczne
do urzadzen i przewodéw wentylacyjnych oraz przez wszelkiego rodzaju nieszczelnosci.
Nalezy rowniez sprawdzi¢ czy na skutek przewodnictwa cieplnego nie dojdzie do zapalenia
materialow, gdzie doprowadzona jest np. spawana konstrukcja, rurociggi lub inne metalowe
elementy.

Jezeli w poblizu miegjsca prac wystepuja otwory technologiczne, kablowe, instalacyjne i inne
lub, ktorych funkcja jest nieznana to nalezy je bezwzglednie zastoni¢ materiatami niepalnymi
np. kocem gasniczym oraz sprawdzi¢ po zakonczeniu prac czy w sasiednich pomieszczeniach
lub otoczeniu nie wystepuja oznaki palenia lub innych proceséw egzotermicznych.

Nalezy zapewni¢ doj$cia do miejsc i stanowisk gdzie bedg wykonywane prace niebezpieczne

oraz odpowiednie warunki do ewakuacji dla ludzi i sprzetu.
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Wyposazenie stanowisk prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym w podreczny

sprzet gasniczy;

17

Kazde miejsce pracy w ktorym wykonywane sg prace niebezpieczne pod wzgledem
pozarowym powinno by¢ wyposazone w minimum jedng gasnice proszkowa o zawartosci
fadunku srodka gasniczego w ilosci 6 kg lub gasnice Sniegowg o zawarto$ci Srodka
gasniczego w ilosci 5 kg (zalecane jest takze wyposazenie miejsca wykonywania pracy
w koc gasniczy, ktory moze shuzy¢ nie tylko do gaszenia ognia, ale rowniez zaslonigcia

materialow palnych), adekwatny do mogacego powsta¢ zagrozenia pozarowego.

Wyposazenie miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo w sprzet gasniczy

nalezy do wykonawcy prac !

Przy wigkszym zagrozeniu pozarowym zaleca si¢ uzywanic kilku gasnic w zaleznosci od
potrzeb i ustalen: ,,Protokolu zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych

pozarowo” .

W pomieszczeniach w ktorych wystepuje duze nagromadzenie materiatldéw palnych, miejsce
wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych nalezy zabezpieczyé w weze tloczne
podlaczone do hydrantu z woda; to samo dotyczy miejsc gdzie wystepuje w otoczeniu duza

ilo$¢ materiatow palnych.

Prace wykonywane na konstrukcjach budynkow musza by¢ zabezpieczone w szczegolny
sposob przed przedostaniem si¢ ognia do wngtrza oraz zabezpieczone przed zapaleniem
pokrycia dachowego, jak i konstrukcji budynku w zaleznosci od wystepujacego zagrozenia

1 ustalen ,,Protokotu zabezpieczenia przeciwpozarowego prac pozarowo niebezpiecznych”™.

Sprzet gasniczy na zabezpieczenie powinien by¢ umieszezany w poblizu wykonywanych

prac, jednak w odleglosci nie wigkszej niz 10 m.

Obowiazki pracownikéw nadzorujacych i wykonujacych prace pozarowo niecbezpieczne;

Do obowiazkow pracownikow nadzorujacych prace pozarowo niebezpieczne nalezy:

e znajomos¢ obowigzujacych przepisow przeciwpozarowych oraz egzekwowanie ich
przestrzegania od podlegtych mu pracownikow,
e dopilnowanie aby przed przystgpieniem do wykonywania prac pozarowo

nicbezpiecznych, wykonane zostaly wszystkie zalecenia warunkow zakresie
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zabezpieczenia obiektu, pomieszczen, stanowisk przewidziane w protokole lub
zezwoleniu na ich przeprowadzenie,

sprawdzenie zabezpieczenia przeciwpozarowego stanowisk na ktorych przewiduje si¢
wykonywanie prac pozarowo niebezpiecznych — wydawanie polecen gwarantujgcych
natychmiastowe usunigcie stwierdzonych nieprawidlowosci,

sprawdzanie warunkow pracy 1 zabezpieczenia przeciwpozarowego przewidzianego dla
danego rodzaju obiektu oraz miejsc wykonywania prac,

udzial w komisyjnym okreslaniu warunkéw wykonywania prac oraz kontroli stanowisk

budynkoéw, pomieszczen po zakonczeniu prac niebezpiecznych pozarowo.

Do obowiazkéw pracownikow wykonujacych prace niebezpieczne pod wzgledem

pozarowym nalezy:

przygotowanie w miejscu wykonywania pracy - sprawnego sprzetu gasniczego —
w rodzaju 1 ilosci adekwatnej do wystgpujacego zagrozenia,

znajomos¢ obshugi  podrecznego sprzetu gasniczego oraz zasad postepowania
na wypadek wystapienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,

sprawdzenie czy wykorzystywany sprzgt i narzedzia spawalnicze sa technicznie
sprawne, naleZzycie zabezpieczone przed mozliwoscig zainicjowania pozaru oraz tak
ustawione w miejscu pracy aby istniata mozliwos¢ niezwlocznego odcigcia dopltywu
pradu lub gazow zasilajacych,

przestrzeganie zalecen zawartych w pozwoleniu na wykonywanie prac pozarowo-
niebezpiecznych,

podczas wykonywania prac; przewidywanie scenariusza mozliwych wydarzen
tj. niepodejmowanie niebezpiecznych metod pracy lub nieprzewidzianych dla danego
rodzaju prac - technologii robat,

w kazdym momencie wykonywania prac; byé gotowym do natychmiastowego
przerwania wykonywanych prac w sytuacji kiedy dalsze wykonywanie robot grozitoby
niebezpieczenstwem zainicjowania pozaru,

stale obserwowa¢ miejsca upadku rozpryskow spawalniczych — niezwlocznie

likwidowaé zauwazone zarzewia ognia, objawy tlenienia, iskrzenia, dymu,
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na biezaco; zrasza¢ woda nagrzane palne elementy budynku miejsca w ktorych mogly
powstaé zarzewia ognia.

rozzarzone cz¢sci metalu i pozostalo$ci elektrod; zbiera¢ do pojemnika z woda,
dokladne sprawdzenie po zakonczeniu wykonywania prac; miejsca wykonywania robot
1 najblizszego otoczenia oraz obszarow na ktore wysoka temperatura badz wytwarzane
iskry mogly oddzialywa¢ w celu stwierdzenia czy nie wystgpuje niecbezpieczenstwo

zainicjowania pozaru,

Uwagi dotyczace butli gazéw technicznych;

I

%

4.

Butle z gazami technicznymi (spawalniczymi) chroni¢ przed nagrzaniem do
temperatury przekraczajacej 35°C oraz przed bezposrednim oddzialywaniem ptomienia,
iskier i goracych czgstek stalych,

Podczas wykonywania prac, butle z gazami technicznymi, umieszcza¢ na zewnatrz
pomieszczen (lub z dala od miejsc) w ktorych prace te sa wykonywane.

Butle z gazami spr¢Zonymi moga znajdowac¢ si¢ na terenie obiektu wytacznie w okresie
wykonywania prac i1 pod stalym nadzorem.

Przechowywanie butli gazéw technicznych (pelnych lub pustych) po zakonczeniu

wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych na terenie budynku Centrum

Wykladowego Politechniki Poznanskie] jest ZABRONIONE !

Zasady post¢epowania na wypadek powstania pozaru podczas wykonywania prac

pozarowo niebezpiecznych;

W razie powstania pozaru podczas wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych nalezy:

zaalarmowac¢ dostepnymi $rodkami jednostke strazy pozarnej (tel.112 lub 998) oraz
wspOipracownikow,

zorganizowac ewakuacje zagrozonych ludzi,

przystapic do likwidacji pozaru za pomoca posiadanego sprzgtu gasniczego,

w miar¢ mozliwosci usuna¢ z miejsca pozaru butle z gazami technicznymi lub
przenosne wytwornice acetylenowe i sprzgt spawalniczy,

z chwilg przybycia strazy pozarnej podporzadkowaé sie dowodcey akeji ratowniczo-

gasniczej .
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Przyklady wybranych rozwiazan ,praktycznych zabezpieczen” stosowanych podczas

wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych;

Rys. 2

spawane przewody, czgsci maszyn

1 urzadzenr oraz elementy konstrukcji
budowlanych stykajace si¢ z materialami
palnymi lub przebiegajace w ich poblizu
nalezy skutecznie chlodzic:

1 - przewod doprowadzajacy wode,

2 - zwoje sznura z wlokna niepalnego,

3 - koc gasniczy

Rys 2.

Rys. 1

palne materialy, ktérych usunigcie poza
zasieg rozpryskow spawalniczych jest
niemozliwy, ostaniamy w sposéb

gwarantujacy bezpieczenstwo:

1 — ekran z blachy,
2 — koc gasniczy

79



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
CENTRUM WYKEADOWE POLITECHNIKI POZNANSKIE]J
Ul. PIOTROWO 2 w Poznaniu

Rys. 3.

Rys. 4

Z izolowanych rurociggéw. na ktorych
prowadzi si¢ prace spawalnicze, nalezy
usung¢ izolacje¢ cieplng na odcinku
gwarantujacym bezpieczenstwo, a w
razie potrzeby (izolacja tatwopalna)
chlodzi¢ skutecznie np. sposobem
pokazanym na

rysunku:

| — przewody doprowadzajace wode,

2 — zwoje sznura z widkna

Rys. 4.

Rys. 3

Wszystkie otwory i szczeliny prowadzace do
sasiednich pomieszczen 1 pozostajagce w
zasiegu rozpryskow spawalniczych, powinny
by¢ uszczelnione za pomocg niepalnego

materialu — 1
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Rys. 5. Rys. 5
| Elementy instalacji rozgrzewajace sig przy
spawaniu bezposrednio od plomienia lub na
drodze przewodnictwa cieplnego, stykajace si¢
z materiatami palnymi, nalezy zdemontowac lub
skutecznie chlodzi¢:
1 — palna $cianka,
2 —niepalna wykladzina,

3 — haki podtrzymujace instalacje.

Rys. 6.

Rys. 6
Sposob prawidlowego spawania elementu

metalowego konstrukcji przechodzacego

przez drewniany strop:
| — drewniany strop,
2 — szczeliwo z materiatu niepalnego,

3 — material niepalny (np. koc gasniczy)
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ln 'a Rys. 7

3
. e Cigete lub spawane pojemniki,
Gazy_spalingwe 4

mogace zawiera¢ gazy lub pary
cieczy palnych, nalezy przed
przystapieniem do prac
wypelni¢ gazem obojetnym, np.
gazami spalinowymi z silnika
samochodowego  podawanymi
przez tapaczke iskier:

1 —tapaczka iskier,

2 —woda,

3 — przewdd doprowadzajacy

gazy do wngtrza pojemnika.

Rys. 8

Rys. 8

Niewielkie pojemniki, mogace zawiera¢
palne gazy lub pary cieczy palnych,
zabezpieczamy skutecznie przed
zapaleniem lub wybuchem napeiajac je
wodg — 1
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IX
ORGANIZACJA I WARUNKI EWAKUACJI

Wymagania ewakuacyjne;

Zgodnie z § 15 Rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow [3]; 2z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do
przebywania ludzi, zapewnia si¢ odpowiednie warunki ewakuacji umozliwiajace szybkie
i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu
sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarow,
a takze zastosowanie technicznych srodkoéw zabezpieczenia przeciwpozarowego, polegajacych
na: zapewnieniu dostatecznej ilosci 1 szerokosci wyjs¢é ewakuacyjnych, zachowaniu
dopuszczalne] dlugosci, szerokosci 1 wysokosci przejs¢ oraz dojs¢  ewakuacyjnych,
zapewnieniu bezpieczne] pozarowo obudowy 1 wydzielen drog ewakuacyjnych oraz

pomieszczen.

Z pomieszczenia, w ktorym moga przebywac ludzie, nalezy zapewni¢ bezpieczne wyjscie
prowadzace bezposrednio lub posrednio na przestrzen otwarta, do innej strefy pozarowej badz

na poziome lub pionowe drogi komunikacji ogdlnej zwane dalej ,,drogami ewakuacyjnymi™.

Wymagania dla drég ewakuacyjnych:
1)  szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych: 1,4 m
2)  wysokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych: 2,2 m
3)  dlugos¢ przejséé ewakuacyjnych® w strefach pozarowych ZL: 40 m
4)  dlugosc przejs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych PM, o obciazeniu ogniowym
nie przekraczajgcym 500 MJ/m% w budynku o wiecej niz jednej kondygnacji
nadziemnej oraz w strefach pozarowych PM w budynku o jednej kondygnacji

nadziemnej bez wzgledu na wielkos¢ obcigzenia ogniowego: 100 m

* przejscie ewakuacyjne - dlugo$é mierzona od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w ktorym moze przebywac
czlowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjna lub do innej strefy
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Warunki dotyczace szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych, dlugosci od najdalszego miejsca
w budynku w ktéorych moga przebywac ludzie tj. do wyjscia ewakuacyjnego; na droge

ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku:

TL LI AT
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Opis wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku:

EI — szerokos¢ wyjscia; 4 skrzydta o szerokosci 100 cm kazde,
— szerokos$¢ wyjscia: 4 skrzydta o szerokosci 100 cm kazde,
— szerokos$¢ wyjscia: 1 skrzydlo o szerokosci 100 cm,
E — szerokos$¢ wyjscia: 1 skrzydlo o szerokosci 100 cm,
— szerokos¢ wyjscia: 1 skrzydlo o szerokos$ci 100 cm,
El — szerokos¢ wyjscia: 1 skrzydlo o szerokosci 100 cm,
— szerokos$¢ wyjscia: 1 skrzydlo o szerokosci 100 cm,
— szerokos¢ wyjscia: 2 skrzydta o szerokosci 100 cm,
[9] - szerokos¢ wyjécia: 4 skrzydta o szeroko$ci 100 cm kazde,

—szerokos¢ wyjscia: 1 skrzydlo o szerokosci 100 cm.
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Zasady ewakuacji ludzi z budynku;

L.

2.

10.

11.

12.

13.

Nadrzednym celem, dziatan ewakuacyjnych jest ratowanie Zycia ludzkiego.

Kazdy pracownik powinien dokladnie zna¢ drogi ewakuacyjne i wyjscia z budynku oraz
mozliwo$ci wydostania si¢ z pomieszczen lub na zewnatrz budynku, w ktérym pracuje lub

przebywa.

W przypadku zagrozenia powodujgcego koniecznos¢ ewakuacji osob i mienia z obiektu
decyzje wydaje Gospodarz obiektu lub pracownik ochrony obiektu. Decyzj¢ o koniecznosci
przeprowadzenia ewakuacji poda¢ glosem spokojnym. Decyzja ta musi zawierac

informacje o zakresie ewakuacji, sposobach 1 kolejnosci opuszcezania obiektu.

Gospodarz obicktu lub pracownik ochrony obicktu moga wyznaczy¢ osoby ,,do pomocy”.
Osoby te powinny scisle wspotpracowac z kierujacym akcjg i wykonywac jego polecenia.
W pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowac ludzi z tych pomieszczen, w ktorych powstal

pozar (lub inne zagroZenie) oraz z pomieszczen z ktorych wyjscie moze zosta¢ odciete.

Kierunki ewakuacji okre$lajg znaki bezpieczefistwa (,,zielone strzalki”) rozmieszczone na

drogach komunikacyjnych.

W trakcie trwania ewakuacji musi by¢ catkowite zdyscyplinowanie i poshuszenstwo wsrod
ewakuowanych oséb. Wszelkie przejawy paniki nalezy likwidowa¢ w zarodku stosujac
perswazje, a jesli to nie skutkuje site fizyczng.

W pierwszej kolejnosci ewakuuje si¢ ludzi, a dopiero pozniej zagrozone pozarem mienie.
Ewakuacja mienia nie moze odbywa¢ sie kosztem sil 1 srodkéw niezbednych do ewakuacji

i ratowania ludzi. W miar¢ mozliwosci ewakuacj¢ mienia nalezy rozpoczaé od

najcenniejszych urzadzen, dokumentow, przedmiotow.

Nalezy pamigta¢ o tym, aby w pierwszej kolejnosci ewakuowaé osoby o ograniczonej

zdolnosci poruszania si¢; osoby w pelni sprawne powinny pomagac niepetnosprawnym.

Osoby z ograniczong zdolnoScia poruszania sie nalezy ewakuowaé przy wykorzystaniu

wozkow badz przenosi¢ na rgkach (sposoby opisane w dalszej czesci opracowania).
W miare mozliwosci wraz z ewakuacjg nalezy prowadzi¢ akcje gasniczg.

W przypadku odcigecia drog ewakuacyjnych dla pojedynczych osob lub grup nalezy

niezwlocznie, dostgpnymi srodkami i sposobami powiadomic¢ o tym kierujacego akcja.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

Bez wyrazne] potrzeby nie nalezy otwiera¢ drzwi do pomieszczen, ktore moga bycC objete
pozarem - gwaltowny doptyw powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu si¢ ognia; jezeli
sytuacja wymaga otwarcia drzwi do takich pomieszczen nalezy skry¢ si¢ za framugg - nie

sta¢ naprzeciw otwieranych drzwi.
Nie nalezy blokowaé drzwi wyposazonych w samozamykacze.
Nie nalezy korzysta¢ z wind (dzwigow) osobowych pomimo, ze jeszcze moga dzialac !.

W przypadku odcigcia drog wyjscia dla oséb ewakuowanych, znajdujacych si¢ w strefie
zagrozenia, nalezy zebra¢ ludzi w miejscu najbardziej oddalonym od zrédla pozaru
1 w miare istniejacych warunkow ewakuowaé na zewnatrz, przy pomocy sprzetu

ratowniczego, przybylych jednostek strazy pozarnych lub inny dostgpny sposob.

Znajdujac si¢ w zadymionym pomieszczeniu powinno przebywaé si¢ w poblizu okien,

drzwi 1 innych otworéw umozliwiajacych doplyw Swiezego powietrza z zewnatrz.

Przy silnym zadymieniu drog ewakuacyjnych nalezy poruszac¢
si¢ w pozycji nachylonej, starajac si¢ trzymac¢ glowg jak
najnizej ze wzgledu na to, ze w dolnych partiach pomieszczen i
drog ewakuacyjnych panowaé¢ bedzie mniejsze zadymienie.

Usta i drogi oddechowe nalezy w miare mozliwosci zastania¢

tkaning zmoczona w wodzie - sposéb ten utatwia oddychanie.

Podczas ruchu przez silnie zadymione odcinki drég ewakuacyjnych nalezy poruszaé sig

wzdtuz cian by nie stracic orientacji, co do kierunku ruchu.

Z chwilg przybycia jednostek strazy pozarnej w trakcie akcji ewakuacyjnej, kierujgcy
ewakuacja zobowigzany jest do ztozenia krotkiej informacji o przebiegu akeji dowddey
przybylej jednostki ratowniczej strazy pozarnej, a nastgpnie podporzgdkowanie sig¢

poleceniom wydanym przez tegoz dowodce.

Po zakonczeniu ewakuacji nalezy w miare mozliwosci dokladnie sprawdzic¢ czy wszystkie
osoby przebywajace w budynku opuscily budynek. W razie podejrzenia, ze w opuszczonym
budynku pozostali ludzie, nalezy natychmiast poinformowaé dowddcg jednostki

ratowniczo-gasniczej Strazy Pozarnej.
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Metody ewakuacji osob poszkodowanych lub nie mogacych ewakuowac¢ si¢ samodzielnie;

Rys. nr I: Ewakuacja osob chorych i niepelnosprawnych przy wykorzystaniu noszy:
Wynoszenie poszkodowanych na noszach, dokonujemy
przy pomocy dwoch osob. Po ulozeniu poszkodowanego

r na noszach, nalezy przypig¢ go pasami lub innymi

dostepnymi sposobami, tak. aby pozycja poszkodowanego

umieszczonego na noszach byla mozliwie jak najbardziej

stabilna. Przypiecie poszkodowanego daje gwarancje w

ruchu po drogach ewakuacyjnych poziomych a w

szczegolnosei pionowych.

Rys. nr 2: Ewakuacja przez dwéch ratownikéw oséb poszkodowanych chwytem "konczynowym™:

W przypadku, gdy osoba jest w stosunkowo dobrym
stanie i nie choruje na choroby wewngtrzne po operacji, a
jedynie ogolnie ostabiona, o utrudnionej sprawnosci

ruchowej itp.: ewakuujemy ja ..chwytem konczynowym™.

Przenoszenie polega na tym, ze jedna osoba chwyta

poszkodowanego pod pachy glowe opierajac o przednig

czes$¢ tulowia, natomiast druga osoba chwyta za konczyny
dolne w okolicach kolan. Konczyny poszkodowanego sg
rozwarte i znajduj na wysokoséci bioder drugiego

ratownika. Ratownicy niosg poszkodowanego nogami do

przodu.
Rys. nr 3: Ewakuacja poszkodowanego przez dwoch ratownikéw metoda ,,stoleczka recznego™:
Metodg tg stosuje sic w przypadku, kiedy poszkodowany
nie moze samodzielnie poruszaé¢ si¢ na nogach, ale ma
zdrowe konczyny. Przenoszenie polega na tym, ze dwoch
ratownikéw stosuje splecenie ragk, tworzgc stoleczek, na

ktérym siada pacjent i obejmuje rekami za szyje

ratownikéw. Ratownicy sg lekko zwrdceni do siebie i
wnoszg poszkodowanego stawiajgc ukosnie stopy nog

w kierunku ruchu.
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Rys. nr 4: Ewakuacja poszkodowanego przez dwéch ratownikéw chwytem ,,hustawkowym':

i

Metode te stosuje sie w przypadku, gdy poszkodowany
nie moze poruszac si¢ o wlasnych silach na nogach i ma
ograniczone mozliwosci ruchowe konczyn goérnych.
Przenoszenie polega na tym, ze ratownicy stojac
frontem w kierunku ruchu, chwytajg sie¢ za rece na
ktére siada poszkodowany. Ratownicy drugg parg rak
(wewnetrzng) wykonujg wzajemny chwyt na wysokosei

fokei, o ktore opiera si¢ plecami poszkodowany.,

Rys. nr 5: Ewakuacja poszkodowanego przez jednego ratownika "chwytem strazackim'':

=)

Rys. nr 6: Ewakuacja poszkodowanego przez jednego

@

Metode t¢ stosujemy, kiedy poszkodowany ma chore

obie konczyny dolne, posiada ogéle ostabienie
organizmu. Chwyt polega na odpowiednim utozeniu
ciata barku

poszkodowanego na

poprzecznym
ratownika. Ratujgcy jedng rgkg przeklada pomiedzy
poszkodowanego obejmujac jedng jego noge za reke w
okolicach nadgarstka i przyciagajac r¢ke do nogi.
Ratujgcy drugg reke ma wolng, moze jg uzyé
W czasie przenoszenia np. do poprawiania polozenia

ciala poszkodowanego, a w ruchu po schodach; do

przytrzymywania si¢ porgczy.

ratownika sposobem ,,na barana”;

Przenoszenie to polega na odpowiednim ulozeniu ciata
na piecach ratownika. Poszkodowany gdrnymi
konczynami obejmuje szyje ratownika, do przodu

hetm Ratownik

uktada

opierajac  ja o

podchwytem pod kolana poszkodowanego

WYNoszgcego.

pacjenta w takim polozeniu, ze $rodek cigzkosci ciata
poszkodowanego lezy na wysokosci krzyza ratownika.
Pozycja ciala poszkodowanego w czasie ruchu jest

lekko pochylona do przodu.
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Rys. nr 7: Ewakuacja poszkodowanego przez jednego ratownika chwytem ,thumokowym':

% &

Metodg t¢ stosujemy w przypadkach, gdy pacjent nic
moze porusza¢ si¢ o wlasnych sifach.. Ewakuacja
poszkodowanego polega na uloZeniu jego ciala na
plecach ratownika w ten sposéb, by jego nogi nie
dotykajac ziemi; zwisaly w granicach 30 cm, rgee
poszkodowanego; zwisajg swobodnie wzdliz klatki
piersiowej  ratownika.  Ratownik  jedng r¢ka
przytrzymuje zwisajgce rece poszkodowanego a druga
reka cialo na swoich plecach. Ratownik moze cialo
pacjenta w czasie ruchu przytrzymywac obiema rekami,
lub jedng z rgk uzywa¢ do przytrzymania si¢ porgczy

podczas przemieszezania si¢ po schodach.

Rys. nr 8: Ewakuacja poszkodowanego przez jednego ratownika chwytem ,.kolyskowym'':

!gr
|
I

———

il

|

i
3
!
—

W pewnych przypadkach do wynoszenia dzieci stosuje
sic tzw. chwyt ,kolyskowy", ktory polega na tym, zc
ratownik chwyta ewakuowanego i trzyma go przed lub
za soba w taki sposéb, jak wynosi si¢ dziecko z
kolyski. Nalezy pamigta¢, ze ten sposdb wymaga od
ratownika duzego wysitku fizycznego w przypadku
przenoszenia ci¢zkich o0séb. Przeniesienie osoby
doroslej tg metoda jest mozliwe

jedynie na niewielkie odleglosci.

Rys. nr 9: Ewakuacja poszkodowanego przez jedna tylko osobe:

sl

-

Wyprowadzenie poszkodowanego stosuje sig¢ do osob,
starszych, utykajacych, poruszajgcych si¢ przy pomocy kul,
laski itp. Pomoc polega w zasadzie na podtrzymywaniu
poszkodowanego przez ratownika. Poszkodowany porusza
sic na wlasnych nogach przenoszac czgsciowo swoj cigzar
ciala na ratownika. Metoda wyprowadzania
poszkodowanego przez jednego ratownika polega na tzw.
"ujmowaniu pod rgke". Ewakuowany czgsé swojego
cigzaru ciala przenosi na ratownika. Ratownik jedng rekg
trzyma za nadgarstck cwakuowanego obcjmujgea szyje
ratownika, drugg zas rekg podtrzymuje ciato

ewakuowanego w okolicy pasa i pachy.
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Rys. nr 10: Ewakuacja poszkodowanego przez dwéoch ratownikéw sposobem ,,0bjecia™:

—

Metoda polega na tym, ze
poszkodowany  obejmuje  swoimi
rekami szyje obydwaoch ratownikdw.
Ratownicy  rece  ewakuowanego
przytrzymuja za nadgarstki.
Ratownicy rekami podtrzymujg cialo
poszkodowanego w okolicy pasa.
Poszkodowany moze caly cigzar
swojego ciala przeniedé na ratownika,

anogami dotyka¢ podloza.

Rys. nr 11: Ewakuacja poszkodowanego przez dwéch ratownikéw przy uzyciu krzesla:

Ten

sposéb  wynoszenia  poszkodowanego

stosujemy przy wykorzystaniu jakiegokolwiek

dostgpnego krzesta. Ten sposdéb przenoszenia

ewakuowanego moze zastapié brak noszy i jest

wskazany do przenoszenia po  schodach

(pionowych drogach ewakuacyjnych), przez

ktére nie mozna przejs¢ z osoba ratowang na

noszach.

Przy korzystaniu z w/w sposobow ewakuacji, nalezy rowniez przewidzie¢ i w miarg

mozliwosci (uwzgledniajgc warunki pogodowe) zastosowaé srodki ochrony o0sob ratowanych

W postaci np. zwilzonych tamponéw zabezpieczajacych drogi oddechowe, wilgotnych okry¢.

Ewentualnie po przybyciu shuz ratowniczych udostepnionych przez nie aparatow ochrony drog

oddechowych.

Ewakuacja 0sob z budynku Centrum Wykladowego Politechniki Poznanskiej powinna

odbywac si¢ w odpowiednio ustalone i oznakowane miejsca zbiérki do ewakuacji

w wyznaczonym miejscu przed (w okolicy) budynku.
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Obowiazki pozostalych pracownikow w przypadku ogloszenia alarmu pozarowego;

a) natychmiastowe przerwanie pracy,
b) branie czynnego udziatu w akcji ewakuacyjne;j,

c) wykonywanie polecen prowadzacego akcja ratowniczo-gasnicza.

Podstawowym warunkiem bezpiecznej 1 pomyslnej ewakuacji jest przestrzeganie kilku
zasad:
e nie skladowa¢ jakichkolwiek przedmiotow (wyposazenia, mebli stolow, ect.)
na drogach ewakuacyjnych,
e przestrzegaé zakazu niezamykania drzwi w  sposob  uniemozliwiajgcy
ich natychmiastowe otwarcie,
e nie ogranicza¢ dostgpu do wyjs¢ ewakuacyjnych znajdujacych si¢ w pomieszczeniach,
e zapewni¢ w obiekcie pelna informacje dla os6b w nich przebywajacych, na temat wyjs¢

1 kierunkéw ewakuacyjnych.

Wykonczenie i wyposazenie stale wnetrz;

Zagadnienie wystroju wngtrz wigze si¢ w znaczacy sposob z warunkami ewakuacyjnymi,
poniewaz to wlasnie rodzaj zastosowanych materialoéw do elementow wykonczenia decyduje o
warunkach rozprzestrzeniana si¢ ognia na drogach stuzacych ewakuacji z budynku.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi: w strefach ZL I, ZL II, ZL Il i ZL V stosowanie do
wykonczenia wnetrz materialdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkladu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Ponadto oktadziny sufitow oraz
sufity podwieszane mnalezy wykonywa¢ z materialow niepalnych Iub niezapalnych,
niekapigcych 1 nieodpadajacych pod wplywem ognia. Palne elementy wystroju wnetrz
budynku, przez ktére lub obok ktorych sg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne,
dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia zapalenia lub

zweglenia.
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Zasady oznakowania drog ewakuacyjnych;

Sposob oznakowania drog ewakuacyjnych dobiera si¢ indywidualnie. Przy ustaleniu rodzaju
1 miejsc rozmieszczenia tablic bezpieczenstwa 1 ewakuacyjnych w obiekcie nalezy uwzglednic:
charakter zagrozenia pozarowego, rozwigzania budowlano-instalacyjne obiektu, a takze
sposoby zagospodarowania powierzchni. Znaki ewakuacyjne nalezy umieszcza¢ odpowiednio
do linii wzroku. Rozmieszczenia znakéw nalezy dokonywac w taki sposob, aby zapewni¢ ich
widocznosé z kazdego miejsca, w ktorym moze przebywaé czlowick lub moze pojawic si¢
watpliwos¢ co do kierunku ewakuacji. Ponadto znaki powinny by¢ umieszczane w miarg
mozliwosci jak najblizej zrodet Swiatta, aby zapewni¢ ich wlasciwa luminacje (tzn. $wiecenie).

W miejscach widocznych nalezy rozmiesci¢ "Instrukcje postgpowania na wypadek pozaru”.

Oznakowanie ewakuacyjne wystepujace w budynku Centrum Wykladowego:

Oznakowanie ewakuacyjne wystgpujace w budynku Centrum Wykladowego; zgodne jest

z PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa,

NORMA PN-N-01256-01:1992 Zastapiona przez:
Znaki bezpieczenstwa

- Ochrona przeciwpozarowa |:>

; Obowigzuje
Nom;ﬁ;?g;ﬁ;ég:;:élggz rownoczesnie z: PN-EN ISO 7010:2012
Eaktaga <:> Symbole graficzne Barwy
bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa
NORMA PN-N-01256-04:1992 Obowigzuje
Znaki bezpieczenstwa rownoczesnie z:

- Techniczne srodki przeciwpozarowe

—.
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Znaki bezpieczenstwa;

Wskazuje miejsce w budynku, w ktorym nmieszczona jest gasnica,

Wskazuje miejsce w budynku w ktorym znajduje si¢ hydrant wewngtrzny,

Wskazuje miejsce w budynku w ktérym znajduje si¢ przycisk alarmowy.

Znaki ewakuacyjne;

WYJSCIE
EWAKUACYJNE

Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej w lewo

Kierunek do wyjécia drogi ewakuacyjnej w prawo
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|

Kierunek do wyjdcia drogi ewakuacyjnej w dol i w prawo

Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej w dol i w lewo

Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej w gore i w prawo

Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej w gore i w lewo

Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego - Wyjécie ewakuacyjne (lewostronne)

Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego - Wyjscic ewakuacyjne (prawostronne)
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Nie korzysta¢ z windy
W razie pozaru.

W razie pozaru

In case of fire
Nie korzystaj
Zwindy
Do not use this lift Miejsce zbidrki do ewakuacji
: Znak umiejscowiony na
Ewakuacja zewnatrz budynku
tylko SCh?dam' wskazujgcy migjsce
Use the stairs only zbidrki po ewakuacji

z budynku.

Sposoby praktycznego sprawdzania ewakuacji ludzi z budynku;

Zgodnie z § 17 ust. 1 Rozporzadzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow; (...), whasciciel lub zarzadca obiektu
zawierajacego strefe pozarowa przeznaczong dla ponad 50 os6b bedacych jej stalymi
uzytkownikami, niezakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, powinien co
najmniej raz na 2 lata przeprowadzac¢ praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunkow

ewakuacji.

Wiasciciel lub zarzadca obiektu powinien powiadomi¢ whasciwego miejscowo komendanta
miejskiego Panstwowe] Strazy Pozarnej o terminie przeprowadzenia dziatan, o ktorych mowa
w ust. 1, nie pozniej niz na tydzien przed ich przeprowadzeniem. Praktyczne sprawdzenie
warunkow ewakuacji (tzw. prébna ewakuacja) ma na celu oceng przygotowania obiektu do
sytuacji rzeczywistego zagrozenia. Probna ewakuacje nalezy przeprowadzaé w czasie
i warunkach normalnego funkcjonowania budynku, kiedy na jego terenie przebywa petna (w
miar¢ mozliwosci) wynikajgca z codziennej cksploatacji liczba mieszkancéw 1 obstugi. Jako
praktyczne sprawdzenie warunkow ewakuacji (alarm éwiczebny) nie moga by¢ traktowane np.
falszywe alarmy wynikajace z nieprawidlowego dzialania systemu pozarowego budynku,
w wyniku ktorych taka ewakuacje musiano przeprowadzi¢. Wlasciwe przygotowanie ¢wiczen
wymaga powotania zespolu osob, ktoérego czes$¢ podczas przeprowadzania ¢wiczen otrzyma
funkcje obserwatorow, dlatego wskazane jest, aby w miarg mozliwosci byli to pracownicy

zwigzani na co dzien z obshugg infrastruktury obiektu. Obserwatorom przydzieli¢ nalezy $cisle
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okreslone obszary obiektu, w ktorych petni¢ beda wyznaczone role. W celu maksymalnego
ograniczenia dezorganizacji pracy budynku Centrum Wykladowego Politechniki Poznanskiej,
probna ewakuacje sugeruje sig przeprowadza¢ w porze dziennej. Wywotanie alarmu pozwoli
na wlasciwa ocen¢ stopnia przygotowania uzytkownikow do sytuacji zblizonej do
rzeczywistego zagrozenia, W trakcie ¢wiczen wskazane jest rowniez wylgczenie doplywu
energii elektrycznej za pomocg przeciwpozarowego wylgcznika pradu. Zanik energii
elektrycznej pozwoli sprawdzi¢  prawidlowo$¢ dzialania zainstalowanych w budynku
systemOw i rozwiazan przeciwpozarowych oraz w pewien sposob przygotuje opuszczajace
obiekt osoby do ewakuowania si¢ w warunkach zblizonych do prawdziwego zagrozenia.
Bezposrednio przed planowanym rozpoczeciem ¢wiczen, obserwatorzy powinni uda¢ si¢ do
wyznaczonych wczesniej miejsc 1 od momentu ogloszenia alarmu dokfadnie monitorowac
rozw0j wydarzen. Obserwatorzy powinni zwroci¢ uwage na nastgpujace elementy ¢wiczen:
e czy sygnal o ewakuacji dotart do wszystkich os6b przebywajacych w monitorowanym
przez nich obszarze budynku,
e czy wszyscy przebywajgcy rozpoczeli ewakuacje,
e czy ewakuacja odbywata si¢ zgodnie z zaloZzonymi procedurami i1 przebiegata
wyznaczonymi drogami i kierunkami,
e czy w monitorowanym obszarze zadzialaly wszystkie urzadzenia techniczne stuzace do

zapewnienia bezpieczenstwa ludzi przebywajacych w obiekcie,

Ponadto obserwatorzy powinni:

e odnotowac czas, w jakim opuszczono monitorowany przez nich obszar,

e odnotowac¢ wszelkic zauwazone nieprawidlowosci, sporzadzi¢ wykaz osob, ktore nie
zastosowaly si¢ do polecenia ewakuacji, przystapity do niej w sposob opieszaly lub w

jakikolwiek sposob ewakuacje utrudniaty lub zaklocaty.

Osoby, ktore nie opuscity budynku mimo ogloszenia jego ewakuacji albo czynily to w sposob
opieszaly lub w jakikolwiek inny sposéb utrudnialy ewakuacje, powinny zlozy¢é wyczerpujace
wyjasnienie o powodach swojego postepowania. W przypadku gdy wyjasnienia te nie miatyby
zadnej racjonalne] podstawy, w stosunku do takich osdb powinny zosta¢ wyciagnigte

konsekwencje.
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X

ZASADY ZAPOZNAWANIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTU Z PRZEPISAMI
PRZECIWPOZAROWYMI ORAZ Z TRESCIA PRZEDMIOTOWEJ INSTRUKCJI

Zaznajamianie pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi odbywa si¢ podczas
organizowanych i prowadzonych szkolen z zakresu BHP dla pracownikow.
Problematyka dotyczaca ochrony przeciwpozarowej stanowi jeden z blokéw
tematycznych przeprowadzanych szkolen.

Wymaga si¢ aby kazdy z pracownikow zatrudnionych w Centrum Wykladowym
Politechniki Poznanskiej byl co najmniej raz zapoznany z postanowieniami zawartymi
w niniejszej Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Pracownicy podlegaja rowniez ponownemu zapoznaniu si¢ z trescig Instrukeji
bezpieczenstwa pozarowego (lub jej wlasciwym fragmentem), w przypadku dokonania
aktualizacji tresci lub wprowadzenia zmian wplywajacych na zmiang warunkow
ochrony przeciwpozarowe;.

Do zapoznania si¢ z trescig instrukcji zobowigzany jest rowniez gospodarz obicktu
Centrum Wyktadowego Politechniki Poznanskiej.

Obowigzek zapoznania z trescig instrukcji bezpieczefistwa pozarowego dotyczy
rowniez osob (lub wykonawcéw) wykonujacych w Centrum Wyktadowym Politechniki
Poznanskiej prace remontowo-konserwacyjne z wykorzystaniem otwartego ognia badz
iskier, czyli zamierzajacych wykonywa¢ prace pozarowo niebezpieczne lub prace
mogace spowodowaé powstanie innego miejscowego zagrozenia.

Zapoznanie z trescig niniejszej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego odbywa si¢
poprzez udostepnienic jej tre$ci do przeczytania zainteresowanym pracownikom
(wykonawcom).

Osobami kompetentnymi do zapoznania z trescig Instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego  jest gospodarz  Centrum  Wykladowego, Inspektor ochrony
przeciwpozarowej, osoba zlecajgca na terenie Centrum Wykladowego wykonywanie
prac remontowo-konserwacyjnych (pozarowo niebezpiecznych) lub inna wyznaczona
osoba. Obowigzkiem zapoznajgcego z trescig Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
jest pozyskanie od zapoznawanych os6b (wykonawcéw). oswiadczenia o zapoznaniu

z trescig instrukcji.
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ZALACZNIKI
Zatacznik 1 Protokot zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych
Zatgcznik 2 Zezwolenie na przeprowadzenie prac pozarowo niebezpiecznych
Zatgcznik 3 | Instrukcja postepowania w przypadku powstania pozaru
Zalgcznik 4 Instrukcja ogdlna przeciwpozarowa
Zatacznik 5 Oswiadczenie o zapoznaniu z trescia Instrukcji Bezpieczenstwa

Pozarowego
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ZALACZNIKNR 1

PROTOKOL
zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych

1. Rodzaj prac oraz nazwa i okreslenie budynku-pomieszczenia i miejsca, w ktérym przewiduje
si¢ wykonanie prac pozarowo niebezpiecznych:

2. Kategoria niebezpieczenstwa pozarowego, zagrozenia wybuchem oraz wlasciwosci

pozarowe materiatow palnych wystepujacych w budynku lub pomieszczeniu:

3. Rodzaj eclementow budowlanych (zapalnos¢) wystepujacych w  danym budynku,

pomieszczeniu lub rejonie przewidywanym prac pozarowo niebezpiecznych:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska,

urzadzenia itp. na okres wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych:

5. llo&¢ 1 rodzaje podrecznego sprzetu pozarniczego do zabezpieczenia toku prac poZzarowo

niebezpiecznych:

6. Srodki i sposdb alarmowania Strazy Pozarnej oraz wspolpracownikow w przypadku
zaistnienia pozaru:
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7. Osoba(y) odpowiedzialna za caloksztalt przygotowania zabezpieczenia przeciwpozarowego

toku prac pozarowo niebezpiecznych: .

8. Osoba(y) odpowiedzialna za nadzor nad stanem bezpieczenstwa pozarowego w toku

wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych:

9. Osoby zobowigzane do przeprowadzenia kontroli rejonu prac pozarowo niebezpiecznych po

ich zakonczeniu:

Podpisy czionkow komisji:

(imig, nazwisko 1 rodzaj zajmowanego stanowiska)
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ZALACZNIK NR 2

Zezwolenienr ............
na przeprowadzenie prac pozarowo niebezpiecznych

1. Migjsce pracy (kondygnacja, pomieszczenie, instalacja)

3. Czas pracy (wyszezegolnié dni i godziny):

4. Zagrozenie pozarowe (wybuchowe) w miejscu pracy:

.........................................................................................................................................................

6. Srodki zabezpieczenia:

&) PIZECIWPOZATOWE, 1 ucvivunsivisaivismienis i s s s s s oo S atas
IR TMREEN cmouosonmtonscs s  50 SH  HAH S R AR S SR
O I o v s e 0 0 O G 0 e ST B S e S AR R B
7. Sposob wykonywania pracy:

8. Osoby odpowiedzialne za:
a) przygotowanie miejsca pracy, srodkow zabezpieczajacych 1 zabezpieczenie toku prac
niebezpiecznych pozarowo: .............

(Imig i nazwisko)

StWISHAZa W VKON s snmisissimsis
(Podpis)
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b) wytaczenie rejonu prac spod napigcia: ........cu...

(Imig i nazwisko)

Stwierdzam WYKONANIE: ....c..ovivveeriiieeriireenieies e ses e e e ses e eenen
(Podpis)

c¢) dokonanie analizy stezen par cieczy, gazow, pylow w zakresie wystepowania
niebezpiecznych
SIEPl R R TR R RE

(Imi¢ i nazwisko)
Stwierdzam wykonanie: ..................

{Podpis)

d) stosowanie srodkow zabezpieczajacych organizacje pracy i instruktaz;
(tmig i nazwisko)
Przyjalem do wykonania: .............cccceeeeeee.

(Podpis)

9. Zezwalam na rozpoczgcie prac w dniu(ach) ....................od godz. ............. do godz. ..............

(zezwolenie jest wazne tvlko po zloZzeniu podpisow przez osoby wymienione w pkt 8)

(Whioskujgey) (Przewodniczqcey komisji)
10. Prace zakonczono w dniul ........ccccevievvenercinnnne 0 GOAZINIE ..o e
(Wykonawca)

11. Stanowisko pracy i jego otoczenie zostalo sprawdzone i nie stwierdzono zaniedban

mogacych zainicjowaé pozat.

Stwierdzam odebranie robaot; Skontrolowat;
(Podpis) (Podpis)
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ZALACZNIK NR 3

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POZARU

ALARMOWANIE

I. W przypadku powstania pozaru nalezy zachowac spokoj, nie wywolywa¢ paniki i natychmiast

zaalarmowaé okrzykiem ,,PALI SIE — POZAR !” inne osoby, uruchomié¢ najblizsza centralke
alarmowa pozaru (ew. inny system powiadamiania pozarowego), oraz powiadomi¢c STRAZ
POZARNA

2. Alarmujgc STRAZ POZARNA tel. 998 nalezy podaé:

- gdzie i co sig pali (adres, nazwa obiektu),
- czy istnieje zagrozenie ludzi,
- nazwisko i numer telefonu, z ktorego wzywa sig straz pozarna.

UWAGA'!
Odlozy¢ stuchawke dopiero po potwierdzeniu przyjecia zgloszenia i odezekaé chwile przy
telefonie na ewentualne sprawdzenie.

3. W razie potrzeby zaalarmowa¢ réwniez:

POGOTOWIE RATUNKOWE ~999 (112)
POLICIE — 997
POGOTOWIE GAZOWE ~992
POGOTOWIE ENERGRTYCZNE ~991

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POWSTANIA POZARU

Rownoczesnie z alarmowaniem jednostek ratowniczych nalezy natychmiast przystapi¢ do gaszenia
ognia przy pomocy znajdujacego si¢ w poblizu sprzgtu pozarniczego (gasnice, agregaty gasnicze,
hydranty pozarowe, koce gasnicze) i nics¢ pomoc zagrozonym osobom.
Bezwzglednie nalezy odciac doplyw pradu i gazu do strefy objetej pozarem. Jezeli nie jest to
mozliwe, nalezy odcia¢c w/w media w calym budynku. Nie wolno gasi¢ woda instalacji bedacych pod
napieciem.
Do czasu przybycia strazy pozarnej, akcja kieruje Administrator obiektu, lub osoba wcze$niej
wyznaczona.
Z chwila przybycia strazy pozarnej, nalezy podporzadkowaé sie poleceniom dowddey przybylej
jednostki i udziela¢ niezbednych informacji.
Kazda osoba przystgpujaca do akeji, powinna pamigtac, ze:
a) w pierwszej kolejnosci nalezy ratowac ludzi,
b)  nie wolno otwiera¢ bez koniecznej potrzeby drzwi, okien i innych otworéw w budynkach
objetych pozarem, gdyz sprzyja to rozprzestrzenianiu si¢ ognia,
c¢)  nie wolno gasi¢ wodg cieczy palnych i substancji chemicznych reagujacych z woda np.
karbidu, sodu, potasu 1 innych,
d) nalezy odsunac¢ z zasiggu ognia materialy palne, a w szczegdlnosci butle z gazami
technicznymi, naczynia z cieczami palnymi,
e) w miar¢ mozliwosci bez ryzyka narazenia na utrat¢ zdrowia i Zycia mozna ratowac
sprzet, urzadzenia, dokumenty i inne cenne wyposazenie
f) umiejetne stosowanie §rodkoéw ga$niczych umozliwia szybkie gaszenie pozaru.
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ZALACZNIK NR 4

INSTRUKCJA OGOLNA PRZECTWPOZAROWA

|. Wlasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lib terenu, a takze osoby fizyczne, prawne, organizacje
i instytucje obowigzane sa zabezpieczy¢ uzytkowane $rodowisko, budynek, obiekt lub teren przed zagrozeniem
pozarowym i ponoszg odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepisow.
2. Osoby i podmioty w/w, zobowigzane sg zaznajomi¢ pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi,
aw szezegolnosei z:
a) instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego budynku,
b) sposobami alarmowania na wypadek powstania pozaru,
¢) zrozmieszczeniem podrecznego sprzetu gasniczego w budynku,
d) sposobami postgpowania na wypadek powstawania pozaru do czasu przybycia jednostek ratowniczo-
gasniczych.
3. Kazda osoba, pracownik obowiazany jest zwraca¢ baczna uwage na przestrzeganie przepisow przeciwpozarowych,
co w szczegolnosei wigze sicz ZAKAZEM:
a) uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagrozonych pozarem lub wybuchem,
b) przechowywania materialow palnych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od urzadzen i instalacji, ktérych
powierzchnie zewnetrzne moga nagrzewac sie do temperatury powyzej 100 °C,
¢) uzytkowania elektrycznych urzadzen grzewczych (piecyki, kuchenki, podgrzewacze) ustawionych
bezposrednio na podtozu palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi
przez producenta,

d) stosowania jako oston (0zdob) lamp i zyrandoli; kloszy wykonanych z materialow latwozapalnych,
a) naprawiania we wlasnym zakresie bezpiecznikow i elementow instalacji elektrycznych,
b) eksploatowania instalacji elektrycznych: uszkodzonych, przeciazonych badz zmontowanych w sposob
prowizoryczny,
¢) pozostawiania w czasie nieobecno$ci 0s6b (pracownikow); elektrycznych czajnikéw bezprzewodowych na
podstawkach zasilajacych podiaczonych do gniazd zasilajacych (czajnikow gotowych do dziatania),
d) zastawiania wyjs¢ i dostgpu do drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajacy ich natychmiastowe
uzycie,
e) ograniczenia dostepu do:
- urzadzen i sprzgtow przeciwpozarowych,
- urzadzen uruchamiajacych instalacje gasnicze,
- wyjsc ewakuacyjnych,
- wylgcznikow i tablic rozdzielczych pradu elekirycznego, oraz gtownych zaworow gazu,
- podrecznego sprzetu gasniczego,
f) przechowywania w pomieszczeniach i obiektach przeznaczonych do przebywania oséb — materiatlow
pozarowo niebezpiecznych oraz latwozapalnych,
g) uzywania podrgcznego sprzetu gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych niezgodnie z ich przeznaczeniem.
h) w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci moggcych przyczyni¢ sie do zwiekszenia
zagrozenia pozarowego lub zmniejszenia skutecznosci ochrony przeciwpozarowe] w sytuacji zaistnienia
pozaru; nalezy niezwlocznie powiadomi¢ osoby odpowiedzialne za sprawy bezpieczenstwa pozarowego
w obiekcie.

POSTEPOWANIE W SYTUACJI POWSTANIA POZARU
W przypadku powstania pozaru nalezy zachowac spok¢j, i opanowanie, zaalarmowa¢ okrzykiem:
w~PALI SIE — POZAR !” inne osoby znajdujace sie w budynku, spowodowa¢ uruchomienie centrali
alarmowej (wcisng¢ najbliZzszy dostepny przycisk alarmowania), oraz powiadomi¢ STRAZ POZARNA
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ZALACZNIK NR §

Politechnika Poznanska
Centrum Wyktadowe
ul. Piotrowo 2

61-131 Poznan

Poznan, dnia .....ccceeeveveeeeeecesrrn

imie i nazwisko

OSWIADCZENIE

Ja nize] podpisany(a), oswiadczam, Ze zostalem(am) zapoznany(a) z trescig Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego opracowanej dla budynku Centrum Wykladowego Politechniki

Poznanskiej przy ul. Piotrowo 2 w Poznaniu.

Ustalenia zawarte w opracowane] Instrukcji przyjmuje do wiadomosci i zobowiazuje si¢ do ich

przestrzegania / stosowania.

podpis skiadajgcego o§wiadczenie
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