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I
PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Materialy wyjSciowe do opracowania instrukcji stanowia:

I. Dokumentacja techniczna — architektura + konstrukcja budynku,

I1. Wizja lokalna obiektu,

II1. Przepisy i normy aktualnie obowiazujace z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

Ustawy i Rozporzadzenia;

l’

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.

736 ze zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (tj. Dz. U. z 2016 1. poz.

603 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r.
w  sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych

i terenow (tj. Dz. U. 2 2010 r. nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2002 r.

nr 75, poz. 690 ze zm.; tekst jednolity Dz. U. z dnia 18.09.2015 r. poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (tj. Dz. U.

z 2009 r. nr 124 poz. 1030 ze zm.).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

(Dz.U.z 2015 r. poz. 2117 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. ,,w sprawie minimalnych
wymagan dotvezgeveh bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig

wysigpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 5.1.).
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Terminy i okreslenia wystepujace w niniejszej instrukeji:

W celu ulatwienia zrozumienia uzywanych dalej okreslen, ktérych znaczenie w rozumieniu
Ustawy odbiega od interpretacji potocznej, ponize] przedstawiono definicje najwazniejszych

poje¢ wystepujacych w instrukcji:
Zatem; ilekro¢ w instrukcji jest mowa o:

e ochronie przeciwpozarowej — rozumie sie przez to realizacje przedsiewzie¢ majacych
na celu ochrong zdrowia i zycia ludzkiego, mienia lub $rodowiska przed pozarem,

kleska zywiolowa lub innym miejscowym zagrozeniem.

e pozarze — rozumie si¢ przez to niekontrolowany proces spalania zachodzacy poza

migjscem do tego celu przeznaczonym powodujacy straty materialne.

e innym miejscowym zagrozeniu — rozumie si¢ przez to inne niz pozar i klgska
zywiolowa zdarzenie wynikajace z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw
przyrody (katastrofy techniczne, chemiczne, ekologiczne) a stanowigce zagrozenia dla

zycia, zdrowia i mienia.

e zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu si¢ pozaru, kleski zywiolowej lub
innego miejscowego zagrozenia — rozumie si¢ przez to zapewnienie nieruchomosciom
koniecznych ~ warunkéw  ochrony techniczne; oraz tworzenie  warunkow
organizacyjnych i formalno-prawnych zapewniajacych ochrong ludzi i mienia a takze
minimalizujgcych skutki pozaru, kleski zZywiotlowe] lub innego miejscowego

zagrozenia.

e dzialaniach ratowniczych — rozumie si¢ przez to kazda czynnos¢ podjeta w celu
ratowania zycia, zdrowia i micnia a takze likwidacj¢ zrodla powstania pozaru, klgski

zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia.

e bezpieczenstwie pozarowym — rozumie sie przez to stan eliminujgcy zagrozenie dla
zycia lub zdrowia uzyskiwany podczas funkcjonowania norm prawnych, technicznych

systemoOw zabezpieczen oraz prowadzeni dzialan zapobiegawczych.

e materialach niebezpiecznych pozarowo - rozumie si¢ przez to ciecze palne
o temperaturze zaptonu pow. 55 °C, gazy palne, ciala stale zapalajace sie samorzutnie

w powietrzu, materialy wytwarzajagce w zetknieciu z woda; gazy palne, materialy
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wybuchowe 1 pirotechniczne, materialy ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub

polimeryzacji oraz materialy majgce sklonnos$¢ do samozapalenia.
cieczy palnej — rozumie si¢ przez to ciecz o temperaturze zaplonu do 100°C.

zagrozeniu wybuchem — rozumie si¢ przez to mozliwos¢ tworzenia przez palne gazy —
pary palnych cieczy, pyly lub widkna palnych ciat statych w réznych warunkach,
mieszanin z powietrzem, ktore pod wplywem czynnika inicjujgcego zapton wybuchajg

czyli ulegaja gwaltownemu spalaniu polaczonemu ze wzrostem ci$nienia.

kategorii zagrozenia ludzi — rozumie sie przez to kwalifikacje budynku jego czesei lub

pomieszczenia ze wzgledu na funkcje.

strefie pozarowej — rozumie si¢ przez to przestrzen wydzielona w taki sposéb aby
w okreslonym czasie pozar nie przeniést si¢ na zewnatrz lub nie przedostal si¢ do

wewnatrz wydzielonej przestrzeni.

strefie zagrozenia wybuchem — rozumie si¢ przez to przestrzen w ktorej moze
wystepowal mieszanina substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami

utleniajgcymi o stezeniu zawartym miedzy dolng a gorng granica wybuchowosci.

terenie przyleglym — rozumie si¢ przez to pas terenu wokol obiektu o szerokosci
rownej minimalnej dopuszczalnej odlegltosci od innych obiektow ze wzgledu na
wymagania ochrony przeciwpozarowej, okreSlone w przepisach techniczno-

budowlanych.

urzadzeniach przeciwpozarowych — rozumie si¢ przez to urzadzenia (stale, polstate
uruchamiane rgcznie lub samoczynnie) stuzace do wykrywania i zwalczania pozaru lub

ograniczenia jego skutkow w obiektach w ktorych lub przy ktorych sg zainstalowane.

sprzecie i urzadzeniach ratowniczych — rozumie si¢ przez to przedmioty, narzgdzia
maszyny 1 urzadzenia na stale zwiazane z budynkiem obiektem lub terenem,
uruchamiane lub wykorzystywane do ratowania ludzi i mienia w warunkach pozaru,

kleski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia.

przeciwpozarowym wylaczniku pradu — rozumie si¢ przez to wylacznik odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwodéw z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje

1 urzadzenia ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.
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warunkach ewakuacji — rozumie si¢ przez to zespol przedsigwzigé oraz Srodkow
techniczno-organizacyjnych zapewniajacych szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy

zagrozonej lub objete] pozarem.

pracach niebezpiecznych pozarowo - rozumie si¢ przez to prace wykonywane
z uzyciem otwartego ognia, badz iskier, ktorych prowadzenie moze spowodowac

bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru w miejscu wykonywania tych prac.

dolna granica wybuchowosci (DGW) jest to najnizsze stgzenie paliwa w mieszaninie
palnej, ponizej ktorego nie jest mozliwy zaplon mieszaniny pod wplywem czynnika
inicjujagcego 1 dalsze samoczynne rozprzestrzenianie plomienia w okreslonych

warunkach badania,

gorna granica wybuchowosci (GGW) jest to najwyzsze st¢zenie paliwa w mieszaninie
palnej, powyzej ktorego nie jest mozliwy zapton mieszaniny pod wplywem czynnika
inicjujacego 1 dalsze samoczynne rozprzestrzenianie plomienia w okreslonych

warunkach badania.
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11
ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI

Celem opracowania instrukcji jest ustalenie wymagan ochrony przeciwpozarowe] w zakresie
organizacyjnym, technicznym, porzadkowym itp., jakie nalezy spelni¢ podczas uzytkowania

budynku Wydziatu Technologii Chemicznej przy ul. Berdychowo 4 w Poznaniu.

Niniejsza Instrukcja zostala opracowana na podstawie Ustawy o ochronie przeciwpozarowej
z dn. 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 178, poz. 1380) oraz
Rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkow, obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719).

Instrukcja zawiera podstawowe wiadomosci dotyczace przyczyn powstawania pozarow lub

innego miejscowego zagrozenia a takze zasad zapobiegania tym zagroZzeniom.

Do zapoznania si¢ z trescig instrukcji 1 przestrzegania ustalen w niej zawartych zobowigzani sg
pracownicy zatrudnieni i wykonujacy prace w budynku Wydzialu Technologii Chemicznej bez
wzgledu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko. Przyjecie do wiadomosci
postanowien Instrukcji pracownicy powinni potwierdzi¢ w stosownym oswiadczeniu;
(zalacznik nr 5) wlasnorecznym podpisem. Ustalone w Instrukcji zadania i obowigzki
wchodza w zakres podstawowych obowigzkow pracownikow w przedmiocie ochrony

przeciwpozarowej i stanowig integralng czesé¢ zakresu czynnosci.

Postanowienia Instrukcji obowigzuja réwniez pracownikow firm zewngtrznych swiadczacych
na terenie budynku Wydzialu Technologii Chemicznej swoje uslugi w postaci np.; prac
remontowo-budowlanych lub innych prac. Umowa o wykonanie prac musi zobowigzywac
wykonawcow i podleglych im pracownikow do przestrzegania ustalen wynikajacych z zapisow
niniejszej instrukcji.

Zarzadzajacy budynkiem (Gospodarz) ma prawo kontrolowaé¢ pracownikow firm zewngtrznych
(wykonawcdow) w zakresie realizacji w/w ustalen 1 przestrzegania przez nich postanowien
zapisOw niniejszej instrukcji. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna by¢ przez caly
czas dostepna dla ekip ratowniczych na potrzeby dzialan ratowniczych w odpowiednio
ustalonym miejscu. W swoich rozdziatach instrukcja; zgodnie z wymogami zawartymi w § 6
Rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budvnkow, innych obiektow

budowlanych i terendw [3]; zawiera nastepujgce zagadnienia:
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2)

3)
4)

)

6)

7)

8)

Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu
uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunkéw technicznych,

w tym zagrozenia wybuchem:;

Okreslenie wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz

sposoby poddawania ich przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym;
Sposoby postgpowania na wypadek pozaru 1 innego zagrozenia;

Sposoby zabezpieczania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie

prace sg przewidywane;
Warunki 1 organizacje ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

Sposoby zapoznania uzytkownikéw obiektu, w tym zatrudnionych pracownikow

Z przepisami ppoz. oraz trescig przedmiotowej instrukeji;

Zadania 1 obowigzki w =zakresie ochrony ppoz. dla osob bedacych ich stalymi

uzytkownikami;

Plany obiektow, obejmujgce takze ich wusytuowanie, oraz terenu przyleglego,

z uwzglednieniem graficznych danych dotyczacych w szczegolnosci:

a) warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia obiektu i sposobu
jego uzytkowania,

b) okreslenie wyposazenia obiektu w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice
oraz sposoby poddawania ich przegladom technicznym 1 czynno$ciom

konserwacyjnym,

c) sposoby postgpowania na wypadek powstania pozaru i innego miejscowego

zagrozenia,

d) sposoby zabezpieczania prac pozarowo niebezpiecznych,

e) warunki i organizacj¢ ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,

f) sposoby zapoznawania uzytkownikéw obiektu z przepisami ppoz. oraz trescig
niniejszej instrukcji

g) zagadnienia 1 obowigzki w zakresic ochrony ppoz. dla oséb bgdacych ich statymi
uzytkownikami,

h) plany obiektu uwzglgdniajace jego usytuowanie (oraz terenu przyleglego).
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I
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Charakterystyka ogélna budynku;

Budynek Centrum Dydaktycznego Wydziatu Technologii Chemicznej zlokalizowany zostal
przy ulicy Berdychowo 4 (nad brzegiem rzeki Warty, wzdluz ul. prof. Jacka Rychlewskiego)
obok budynku Biblioteki / Centrum Wykladowego oraz nieopodal budynku Wydziatu
Architektury i budynku Wydzialu Inzynierii Zarzadzania Politechniki Poznanskiej. Budynek
otoczony jest ukladem utwardzonych ciggdéw komunikacyjnych, parkingéw oraz terenow

zielonych.

Budynek zaprojektowany zostal jako pigciokondygnacyjny zaloZzony na planie zblizonym do
litery ,,H”. Czg¢$¢ wschodnia to skrzydlo ,,A” gdzie od strony poludniowej znajduje sig gtéwne
wejscie do budynku, czes¢ zachodnia budynku - skrzydlo ,.B”. Oba skrzydla polaczone sg ze
sobg przeszklonym czterokondygnacyjnym fgcznikiem przebiegajagcym ze wschodu na zachod.
Lokalizacja wejscia glownego ,,od strony potudniowej”, integruje budynek z istniejaca

zabudowa Kampusu.

W centralnej czesci tacznika od strony poéinocne] zlokalizowano halg technologiczng

z zapleczem zlokalizowanym w czesci podziemnej.

W hali garazowej pod budynkiem znajduje sie ok. 170 miejsc postojowych dla samochoddw
osobowych. Do hali garazowej prowadza dwie niezalezne pochylnie (ok. 19%) — jedna
wjazdowa 1 jedna wyjazdowa. W czesci podziemnej znajduja si¢ pomieszczenia techniczne
1 magazynowe oraz tzw. ,warsztat szklarski”, z osobnym wyjéciem na zewnatrz budynku (od

strony polnocnej).

Z racji swojego przeznaczenia w budynku zaprojektowano i wykonano miejsca na sktadowanie
materialdow niebezpiecznych (gazy techniczne, butle LPG, odpady chemiczne, odczynniki,
chemikalia itd.). W celu uzyskania maksymalnego bezpieczenstwa, lokalizacja tej czesci

k]

magazynowej zostala zlokalizowana w skrajnej czgsci skrzydla ,,B” i zostala calkowicie
wydzielona z budynku S$ciang oddzielenia przeciwpozarowego z wentylowanym

przedsionkiem.

Budynek posiada 4 wydzielone klatki schodowe: dwie w skrzydle ,,A”; K1 1 K4 oraz dwie
w skrzydle ,,B”: K2 1 K3 oraz: schody ,,otwarte” K5 i K6 w srodkowej czesci tacznika.
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Schody ,K7” zlokalizowane sa w potnocne] czgsci skrzydla ,,B” 1 stanowia wyjscie
z pomieszczenia ,,warsztatu szklarskiego”, zlokalizowanego w czgsci podziemnej oraz poprzez

tunel ewakuacyjny z hali garazowe;.

Budynek posiada windy osobowe: dwie zlokalizowano w ,taczniku” budynku oraz jedna
winde osobowo-towarowa zlokalizowano przy klatce schodowej ,,K3”. Wszystkie windy

przystosowane s3 do przewozu os6b niepetnosprawnych.

Kondygnacje nadziemne to przede wszystkim powierzchnia przeznaczona dla studentéw
i pracownikow dydaktyczno-naukowych; 70 laboratoriéw, dwie sale audytoryjne
z wbudowanym laboratorium pokazowym, 8 sal seminaryjnych, 4 sale komputerowe,

profesjonalna hala technologiczna o powierzchni 427 m?

a ponadto: pomieszczenia
administracyjne, techniczne, gospodarcze, magazynki, sanitariaty a takze komunikacja; szes¢

klatek schodowych i trzy windy osobowe.

Dwuskrzydltowy budynek miesci pomieszezenia wspolne; np. dziekanat i biblioteke a ponadto
pomieszczenia dydaktyczne i laboratoryjne przypisane poszczegdlnym zaktadom. Lokalizacja
sal dydaktycznych, wspolnych dla calego wydzialu oraz glowne piony komunikacyjne
z duzymi przeszkleniami rozmieszczone zostaly przez projektantow na wszystkich czterech
kondygnacjach tacznika. Architekci pomysleli takze o przestronnych holach, gdzie
w otoczeniu zieleni mozna spedzi¢ czas wolny lub w oczekiwaniu na zajecia. Funkeja wiodaca
budynku jest: dydaktyczno-laboratoryjno-wykladowa jednakze zaprojektowany obiekt

realizowa¢ moze rowniez inne funkcje w zaleznosci od aktualnych potrzeb.

Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy:  4.857.79 m”.

Powierzchnia catkowita: 24.312,42 m?

Kubatura: 88.757.82 m’

Powierzchnia (netto): 20.937.44 m?
e poziom -3,04: 5.910,84 m?
e poziom 0.00: 3.94991 m?
e poziom 3,98: 3.761,51 m?
e poziom 7.95: 3.584.73 m?
e poziom 11,93: 3.730,45 m?
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Liczba kondygnacji: 5 (w tym 1 kondygnacja podziemna),

Wysokos¢ budynku: 16 m

Zestawienie powierzchni wewnetrznej:

Skrzydlo ,, A” — 4692,64 m?
+-0.00 = 876,44 m?

+3.98 = 1266,58 m>

+7.95 = 127621 m?

+11.93 = 1273,41 m?

Skrzydlo ,,B” — 4286,95 m?
+-0.00 = 1097,88 m?

+3.98 = 1072,98 m?

+7.95 = 1047,25 m?

+11.93 = 1068,84 m?

Eacznik — 4754,10 m?
+/-0.00 = 1209,00 m?
+3.98 = 119121 m?
+7.95 = 1206,02 m*
+11.93 = 1147,87 m?

Garaz — 4606,27 m?
W garazu znajdujg si¢ pomieszczenia techniczne i gospodarcze stanowigce wydzielone

pozarowo podstrefy.

Hala technologiczna — 427,13 m?

Dane konstrukcyjne budynku;

Plyta fundamentowa budynku zostala oparta na palach CMC. Konstrukcja budynku jest

zelbetowa monolityczna stupowo-plytowa. Sciany ostonowe i dzialowe wykonano z cegly
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silikatowej. Elewacj¢ tworza: fasady szklane, oktadziny kamienne z trawertynu, zaluzje
zewnetrzne stale 1 ruchome, tynki mineralne. Zastosowano posadzki betonowe
z wykonczeniem DST (hala garazowa), zywiczne, parkiety, plytki ceramiczne, gresy
i wykladziny z PCV, a takze sufity podwieszone modulowe i rastrowe.

konstrukcja budynku; zelbetowa w ukladzie shupowo-plytowym,

stropy; monolityczne - Zelbetowe,

stropodach monolityczny; Zelbetowy,

sciany nosne; zelbetowe i murowane z cegly silikatowe;,

sciany klatek schodowych i wind; Zelbetowe,

$ciany ostonowe zewnetrzne; zelbetowe ocieplone welng mineralna,

sciany zewngtrzne czgsci podziemnej - Zelbetowe.

sciany wewnetrzne nie nosne; zelbetowe, z plyt GK 1 GKF,

obudowa szachow; Scianki zelbetowe, murowane, GKF,

vV vy vy VY VYVY VY VvYY

dach: plaski + dach zielony. Stropodach nie wentylowany,

Budynek wyposazony jest w nast¢pujace instalacje:

. wodno — kanalizacyjna,

" centralnego ogrzewania,

. wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne;,

. klimatyzacji,

. instalacje¢ hydrantow przeciwpozarowych,
. instalacje oddymiania przeciwpozarowego,
. odgromowa,

. okablowania strukturalnego:

o  Sygnalizacji Alarmu Pozaru (SAP),

o  Dzwigkowy System Ostrzegawczy (DSO),
o  kontroli dostepu,

o telewizyjna, telewizji przemystowej CCTV,
o telefoniczna,

o teleinformatyczng (komputerows),

o  bezpieczenstwa - oswietlenia ewakuacyjnego i przeszkodowego.
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Wysoko$¢ budynku:

Zgodnie z zapisami § 8 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki | ich usytuowanie [4], w celu okreslenia wymagan technicznych
1 uzytkowych stosuje si¢ nastepujacy podziat budynkéw na grupy wysokosci:
o niskie (N) — do 12 m wlacznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokosci do
4 kondygnacji nadziemnych wilacznie;
e sredniowysokie (SW) - ponad 12 m do 25 m wlacznie nad poziomem terenu lub
mieszkalne o wysokosci ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych wiacznie;
e wysokie (W) - ponad 25 m do 55 m wlacznie nad poziomem terenu lub mieszkalne
o wysokoéci ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych wlacznie;

e wysokosciowe (WW) - powyzej 55 m nad poziomem terenu.

W zwigzku z powyzszym; ze wzgledu na wysokos¢ wynoszgca 16 m, budynek

zakwalifikowany zostal do grupy obiektow Sredniowysokich —,,SW? .

Ze wzgledu na wymagania ochrony p. pozarowe] budynek spelnia wymagania projektowe
dotyczace minimalnych odleglosci:

e od granicy dziatki; co najmniej 4 m,

e oraz budynkdéw sasiednich: co najmniej 8 m.

e skrajni jezdni z ulicy: 10 m.

Najblizej zlokalizowanymi jednostkami ratowniczo-gasniczymi sa:
e Jednostka Ratowniczo-Gasnicza nr 1 zlokalizowana przy ul. Wolnica 1 w odleglosci
ok. 3 km od budynku,
e Jednostka Ratowniczo-Gasnicza nr 7 zlokalizowana przy ul. Bobrzanskiej 6

w odleglosci ok. 4 km od budynku.
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Usytuowanie budynku na wycinku planu Miasta Poznania:

Kategoria zagrozenia ludzi;

Kategoria zagrozenia ludzi jest umownym pojeciem okreSlajacym stopien niebezpieczenstwa
pod wzgledem pozarowym lub mozliwosci ewakuacji ludzi przebywajacych w budynku
(budynkach: mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, uzytecznoéci publicznej). Wyrdznia sie¢

pie¢ kategorii zagrozenia ludzi okreslanych symbolami od ZL. T do ZL V.

Szczegotowy podzial na wymienione kategorie okresla § 209 ust. 2 Rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie [4]. Zgodnie
z tym podzialem do poszczeg6lnych kategorii ,,ZL” (zagrozenia ludzi) zalicza si¢ nastgpujace
budynki lub ich odr¢bne strefy pozarowe:

Kategoria

zagrozenia ludzi Podstawy klasyfikacji obiektu do danej kategorii

Zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania
ZL-| ponad 50 osdb niebedgcych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone
przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.
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ZL-1l Przeznaclzon_e pr;ec{e wszystkirr? do. uzytku ludzi o ogranicz?nej zdolnosci
poruszania sie, takie jak szpitale, zlobki, przedszkola, domy dla oséb starszych.

ZL-I Uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL | i ZL II.

ZL-IV Mieszkalne

ZL-V Zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL 1i ZL II.

Przewiduje sie pobyt na kazdej kondygnacji nadziemnej do 800 o0sob, wraz z czesciami

dydaktycznymi oraz ok. 2400 oséb w calym budynku,

Ze wzgledu na przeznaczenie 1 sposOb uzytkowania, budynek Wydzialu Technologii
Chemicznej kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III !, natomiast sale audytoryjne
przeznaczone dla: 60, 90, i 120 shuchaczy kazda (zlokalizowane na kondygnacji I/ II pietra),
zakwalifikowane zostaly do kategorii ZL I z uwagi na mozliwoé¢ jednoczesnego przebywania

w kazdej z sal: powyzej 50 osob.

- kondygnacja podziemna budynku zakwalifikowana zostata do kategorii ,,PM”;

(magazynowa).

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych - elementy wykonczenia

i wystroju wnetrz;

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla wystroju 1 wykoficzenia wnetrz

w budynku Wydzialu Technologii Chemicznej sg nastgpujace:

1) Do wystroju wnetrza budynku, nie sa stosowanie materialy latwo zapalne, ktorych
produkty rozktadu sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

2) Okladziny sufitow oraz sufity podwicszone wykonano z materiatéw niepalnych lub nie
zapalnych, nie kapiacych i nie odpadajacych pod wplywem ognia.

3) Na drogach komunikacji ogélnej stuzagcym celom ewakuacji nie zastosowano materialow
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych.

4) Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem jest podzielona na sektory
o powierzchni nie wigkszej niz 1000 m?, a w korytarzach nie wigcej niz co 50 m, wykonane

z materiatow niepalnych.

! - Opis kategorii zagrozenia ludzi znajduje sie na stronie: nastepne;j.

17



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO _
BUDYNEK WYDZIALU TECHNOLOGII CHEMICZNEJ POLITECHNIKI POZNANSKIE]
Ul. BERDYCHOWO 4 W POZNANIU

5) W pomieszczeniach nie zastosowano wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych.
6) W pomieszczeniach w ktorych podlogi podniesione sg o wiecej niz 0,2 m ponad poziom
podloza, podlogi posiadaja:
e niepalng konstrukcje nos$ng oraz co najmniej niezapalne plyty podlogi od strony
przestrzeni podpodtogowej, majace klasg odpornosci ogniowej co najmniej REI 30,
e przestrzen podpodlogowa jest podzielona na sektory z przegrodami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 30,
e przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodltogowej; maja ostong lub obudowe o klasie

odpornosci ogniowej co najmniej EI 30,

7) W pomieszczeniu przeznaczonym do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb, nie
zastosowano fatwo zapalnych przegrod, stalych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz

oraz wyktadzin podlogowych .

Wyposazenie 1 wystro] wnetrz budynku powinny mie¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne.

Palne materialty wystepujace w budynku to glownie wyposazenie pomieszczen; zgodnie

z ponizszg charakterystyka:

Lp; Substancja — materiat Charakterystyka

1. | Drewno i drewnopochodne | - tatwo zapalne,
- temperatura zapalenia: 300 — 400°C,
- ciepto spalania: 18 MJ/Kkg;

2. | Papier, karton - tatwo zapalny,

- temperatura zapalenia: 230°C,

- w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko,
- ciepto spalania: 16 MJ/kg;

3. | Folia polietylenowa (PE) - tatwo zapalna, o matlej odpornosci na dziatanie ciepta,

- polietylen pali sie sam; po krétkim paleniu spadajg krople
stopionego materiatu,

- podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymaéw i gazéw
toksycznych,

- ciepto spalania: 42 MJ/kg;

4. | Polichlorek —wyroby - palne,

plastyfikowane (PCV) - temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,

- podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazéw
toksycznych, ciepto spalania: 25 MJ/kg;
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5. | Polipropylen (PP) - cialo state w temp. 20°C,

- palne,

- temperatura przetwérstwa 230 — 280°C,
- ciepto spalania — 43 MJ/kg;

6. | Poliamid - palny,

- wiasnosci samogasnace,

- temperatura mieknienia 190°C,
- ciepto spalania 29 MJ/kg;

7. | Poliester - palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrédta
ciepta,

- temperatura topnienia 220 — 230 °C,

- temperatura rozktadu ok. 300 °C,

- ciepto spalania 31 MJ/kg;

8. | Tkaniny bawetniane - palne,
- temperatura zapalenia: 225°C,
- ciepto spalania: 17 MJ/kg;

9. | Wyroby gumowe - palne,
- temperatura zapalenia: 340°C,
- ciepto spalania: 40 MJ/kg;

Gestos¢ obciazenia ogniowego;

Gestos¢ obciazenia ogniowego; to energia cieplna materialow palnych znajdujacych sig
w danej strefie lub przestrzeni, wyrazona w megadzulach, (MJ) okreslajaca $rednig wartos¢
cieplna wszystkich materialow palnych zgromadzonych na 1 metrze kwadratowym danej strefy

lub przestrzeni, ktéra powstanie w momencie ich spalania.

3(0,6)
0, ="

Qd — wielko$¢ gestosei obeigzenia ogniowego

Qc — cieplo spalania poszczegdlnych materialow, w megadzulach na kilogram,
Gi — masa poszczegolnych materialow w kilogramach,
n — liczba rodzajow palnych materiatow

F — powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia / strefy pozarowej w metrach kwadratowych.
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W zwiazku z powyzszym:

e garaz - kondygnacja podziemna - gesto$é obcigzenia ogniowego: do 500 MJ/m?

e pomieszczenia pomocnicze, gospodarcze i techniczne - ggstos¢ obcigZenia ogniowego:

do 500 MJ/m?,

e pomieszczenia magazynowe - gestos¢ obcigzenia ogniowego: do 2000 MJ/m?,

Gestos¢ obcigzenia ogniowego; (strefy lub przestrzeni) mozna zmniejszy¢ poprzez np.:

Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe;

e zmniejszenie ilosci przechowywanych w strefie lub przestrzeni materialow palnych,

e zmiane rodzaju przechowywanych materialéw palnych na materialy o mniejszym

cieple spalania, lub ...nie przechowywac¢ materialow palnych/latwopalnych w ogole,

e zwiekszenie powierzchni strefy lub przestrzeni dla ktérej okreslamy ,,Q”,

e zmiang formy sktadowania materialow palnych.

Budynek zostal podzielony na strefy pozarowe, ktorych maksymalne powierzchnie nie

przekraczaja dopuszczalnych wielkos¢ — zgodnie z opisem zamieszczonym w ponizszej tabeli:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL w m?
Katesomia W budynku o jednej W budynku wielokondygnacyjnym
i kondygnacji .
zagrozenia : : i , oo ot | Wysokim (W)
: nadziemnej niskim sredniowysokim | .~ RErial
ludzi : . 2 : i wvsokosciowym
(bez ograniczenia (N) (SW) " WW) d
wysokosci) ( |
L 2 3 4 ]
e T 10 000 8 000 5000 2500
ZL 11 8 000 5 000 3 500 2 000

Strefa PM — garaz podziemny 4745,15 m?,

Strefa PM — garaz podziemny , pomieszczenia techniczne 156,88 m?,

Strefa PM — magazyny 291,96 m?,

Strefa PM — budynek techniczny 222,07 m?,

Strefa PM — pomieszczenia techniczne A 287,29 m?,
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Strefa PM — pomieszczenia techniczne B 259,83 m>,

Strefa PM — pomieszczenia techniczne Hala Technologiczna 204,03 m?,
Strefa PM — pomieszczenia techniczne 1.3 pietro 156,11 m?,

Strefa ZLI/ZLIII Lacznik 4960,53 m?,

Strefa ZLI/ZLIII Lacznik parter 141,52 m?,

Strefa ZLI/ZLIII Lacznik 1 pietro 467,17 m?,

Strefa ZLIII Lacznik 2 pietro 96,08 m?,

Strefa ZLIII Lacznik 3 pietro 249,82 m?,

Strefa ZLIII - A 2892,64 m?,

Strefa ZLIII - B 4220,11 m?,

vy vV v vV v v vV v v v Y

Strefa ZLIII - Hala Technologiczna 847,80 m?,

Graficzny obraz podziatu na strefy pozarowe znajduje si¢ w czesci graficznej do opracowania.

Bezpieczenstwo pozarowe konstrukcji;

Bezpieczenstwo pozarowe konstrukcji to caloksztalt wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, ktore nalezy spelni¢ projektujac obiekt budowlany. Wymaganie to
obejmuje zapewnienie nosnosci konstrukcji w czasie pozaru przez z gory zalozony czas,
ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu, - roéwniez na sasiednie
obiekty; zapewnienie uzytkownikom mozliwosci bezpiecznego opuszczenia obiektu oraz

zapewnienie bezpieczenstwa ekipom ratunkowym podczas trwania akcji ratunkowe;.
Miara odpornosci ogniowej jest, wyrazony w minutach, czas od rozpoczecia pozaru do
osiggnigcia przez element budynku jednego z trzech kryteriow granicznych:

e nosnosci (odpornosci) ogniowej (R) — element przestaje spetnia¢ swojg funkcje
nosng, wskutek zniszczenia mechanicznego, utraty statecznosci, przekroczenia
granicznych warto§ci przemieszezen lub odksztatcen,

e szczelno$ci ogniowej (E) — clement przestaje spelnia¢ swoja funkcje oddziclajaca

wskutek pojawienia si¢ na powierzchni nienagrzewanej plomieni, powstania peknigé

21



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO _
BUDYNEK WYDZIALU TECHNOLOGII CHEMICZNEJ POLITECHNIKI POZNANSKIE]
Ul. BERDYCHOWO 4 W POZNANIU

lub szczelin o wymiarach przekraczajacych wartosci graniczne, przez ktore

przenikajg ptomienie lub gazy, albo element odpada od konstrukeji,

e izolacyjnosci ogniowej (I) — element przestaje spelnia¢ funkcje oddzielania wskutek

przekroczenia temperatury granicznej na powierzchni nienagrzewanej.

W celu spetnienia wyzej] wymienionych wymagan; na etapie projektowania obiektu stosowane
jest wiele rozwigzan zaréwno architektonicznych, konstrukcyjnych jak 1 technicznych;

umozliwiajacych osiagnigcie zalozonego celu: bezpieczenstwa pozarowego konstrukeji !.
Ustanawia si¢ pig¢ klas odpornosci pozarowe] budynkoéw lub ich czesdci, podanych
w kolejnosci od najwyzszej do najnizszej i oznaczonych literami: ,A”, ,,B”, ,.C”, ,D”i E".
Wymagana klase¢ odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL,

okresla ponizsza tabela:

Budynek ZL1 ZL 1 ZL ZLW ZLV

1 2 3 4 & 6
niski (N) B’ B L D" L’
$redniowysoki (SW) -B" B’ B" o o B
wysoki (W) B B 2 - o 8" i -
wysokosciowy (WW) N A" A" 8" A"

Budynek Wydzialu Technologii Chemicznej ze wzgledu na swoja zasadnicza funkcje:
dydaktyczno-laboratoryjno-wyktadowa i1 wysokos¢: 16 m.; zgodnie z zapisami § 212 ust. 2

..Rozporzadzenia” [4] , wykonany zostal w klasie odpornosci pozarowej ,,B”:

Klasa Klasa odpormosci ogniowej elementow budynku
odpomosct — - -
_ glowna konstr sciana sciana przekrycie
pozarowe]
konstr. dachu strop zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku )
nosna
1 2 3 4 5 6 7
-B” R 120 R 30 REI&0 EI60 EI 60 E 30
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Elementy budynkéw w zakresie klasy odpornosci ogniowej tzw.: (R) powinny speiniac

nastepujace wymagania:

Klasa Klasa edpornoscl ogniowe] elemenidw budynkn
odpornosci gléwna . . e :
poiarowej Konstrakeja konstrukcja strop sciana sciana przekrycie
budvnku oS dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
A R 240 R 30 RET 120 EI120 EI G0 RE 30
B R120 R 30 REI 60 EIGD EI 30 RE 30
C R G0 R I35 REI 60 EI 30 EI 15 RE 15
D R 30 () REI 30 EI 30 {-) )
E ) O] =) ) &) | (@)

R- nosnes¢ ogniowa (w munutach), E- szezelnose ogniows (min ); I- izolacyjnose ogniowa (min ); (-)- bez wymagan

Wymagana klasa odpornosci ogniowej clementow oddzielenia przeciwpozarowego oraz

zamknie¢ znajdujacych sig¢ w nich otwordow, powinny spetia¢ nastepujace wymagania:

Klasa odpornosci ogniow
elementow oddzielenia X drzwi z przedsionka
Klasa' : przeciwpozarowego : dl";!'m przeciwpoiarowego
odpornosci przeciwpozarowych lub B
pozarowej $cian i stropow, z ) - innych ) na korvtarz e
budynku wyjatkiem SIropow zamknieé i do na l;larke;
stropéw w ZL e przeciwpozarowych pomieszczenia schodows)
A REI 240 REI 120 EI 120 F160 E 60
BiC REI 120 REI 60 EI 60 EI30 E 30
DiE REI GO REI 30 EI 30 F115 E 15
a ponadto:
»  Sciany zewnetrzne (dla odcinka migdzyokiennego i przy stropowego): EI 60,
P sciany miedzy korytarzami: EI 30,
»  dciany obudowy klatek schodowych w piwnicy i szybow dzwigow: REI 120,
P Sciany i stropy obudowy klatek schodowych w czgsci nadziemnej: REI 60,
»  biegi i spoczniki oraz pochylnie: R 60,
»  Sciany szachow wentylacyjnych, elektrycznych itp. (...): REI 60 - 120,
»  przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego oraz przez strefe ktorej nie obstuguja; EIS 60/120,
»  drzwi w przedsionku przeciwpozarowym: EI 30,
»  drzwi do klatki schodowej 1 dzwigu: EI 30,
P  drzwi z wejscia na dach: EI 30,
» drzwi z pomieszczen laboratoryjnych na korytarze: dymoszczelne.
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Oddzielenia przeciwpozarowe pomigdzy skrzydtami: A 1 B a lacznikiem, na kazdej
kondygnacji nadziemnej, a ktore w czesci stanowia sciany pomieszczen technicznych,
sanitarnych, korytarzy i1 innych pomieszczen uzytkowych, wykonane zostaly jako sciany petne
z zelbetu i murowane z elementow silikatowych lub sciany lekkie wykonane w systemie $cian
gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych, o odpornosci ogniowej REI 120, oparte na
stropach o klasie odpornosci ogniowej REI 120. Zamknigcia otworow w scianach oddzielen
przeciwpozarowych stanowia przesuwane bramy przeciwpozarowe o klasie odpornosci
ogniowej EI 60 (o powierzchni mniejszej niz 15 % powierzchni Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego) oraz wyposazone sg w drzwi ewakuacyjne tej samej klasy odpornosci

ogniowe) z samozamykaczem , drzwi o szerokosci co najmniej 1,2 m.

W polaczeniach garazu z budynkiem zastosowano wentylowane przedsionki przeciwpozarowe

zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowe) EI 30, wyposazone w samozamykacze.
Przedsionki przeciwpozarowe zastosowano rowniez w strefie PM z magazynami chemicznymi.

Pomieszczenia techniczne oddzielone sg od garazu Scianami o klasie REI 120 i1 zamkniete
drzwiami EI 60. Wejscia do pomieszczen lub do wind z przedsionkéw przeciwpozarowych
zamkniecte sg drzwiami w klasie EI 30 odpornosci ogniowej. Przedsionki posiadajg wymiary
nie mnigjsze niz 1,4 x 1,4 m i sa wentylowane . Przewody elektroenergetyczne przechodzace
przez przedsionki przeciwpozarowe obudowane sa elementami w klasie EI 60 odpornosci

ogniowe;.

Przej$cia instalacyjne przez elementy oddzielen przeciwpozarowych posiadaja uszczelnienia
w klasie EI 120 odpornosci ogniowej. Przejscia instalacji poprzez przepusty o Srednicy
powyzej 4 cm przez Sciany i stropy, dla ktérych wymagana jest co najmniej klasa odpornosci
EI 60 lub REI 60, na poszczegdlnych poziomach zabezpieczone sg certyfikowanymi masami
ogniochronnymi do klasy odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow. Przewody
wentylacyjne w miejscach przejs¢ przez eclementy oddzielen przeciwpozarowych sa
wyposazone w certyfikowane klapy odcinajace EIS (o odpornosci réwnej, co najmnigj
odporno$ci oddzielenia) lub alternatywnie prowadzone jako tranzytowe 1 odpowiednio

obudowane.
Zastosowano elementy nie rozprzestrzeniajgce ognia, nie kapiace i nie odpadajace pod
wplywem ognia (wedlug wymaganej euro klasy). Ewentualng i1zolacj¢ akustyczna 1 termiczna

wykonano rowniez z zachowaniem powyzszych warunkow.
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Wszystkie elementy budowlane obiektu sg nierozprzestrzeniajace ognia (NRO). Uzywana
terminologia w dokumentacji okre$lajaca: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, tatwo zapalny,
nie kapigcy, samo gasnagcy, intensywnie dymiacy, odpowiadajg klasie reakcji na ogien (...).

Elementy oktadzin elewacyjnych sa mocowane do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy
z wymagane] klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej, okreslone;] w § 216 ust. 1,

odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktérym sg one zamocowane tj. E1 60.

Zaopatrzenie wodne — instalacja wodociagowa zewnetrzna;

Hydrant przeciwpozarowy zewnetrzny — to urzadzenie umozliwiajace bezposredni pobér wody

z sieci wodociagowej; na potrzeby zaopatrzenia wodnego samochoddw gasniczych strazy

pozarne] podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gasnicze;j.

Poniewaz kubatura budynku przekracza 2500 m?, a takze powierzchnia przekracza 500 m” oraz
wystepuje strefa pozarowa z garazem zamknigtym; obowiazek zapewnienia wody do

zewnetrznego gaszenia pozaru wystepuje obligatoryjnie !.

Zaopatrzenie w wodg do zewngtrznego gaszenia pozaru dla budynku zapewnione zostato
z sieci wodociggowe] 1 zainstalowanych na niej hydrantow zewngtrznych ,,DN 807,
o wydajnosci co najmniej 20 dm¥/s przy dzialaniu co najmniej dwoch hydrantow sasiednich

(wydajnoé¢ nominalna hydrantu zewnetrznego 10 dm?/s przy ciénieniu nominalnym 0,2 MPa).

Lokalizacje dostepnych hydrantdéw zewnetrznych na potrzeby prowadzenia ew. dzialan

ratowniczo-gasniczych w budynku, przewidziano w nastepujacych lokalizacjach:
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Umiejscowienie hydrantow zewnetrznych; zgodne jest z wytycznymi zawartymi

w  Rozporzadzeniu w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych, [S§] w odniesieniu do odleglosci hydrantéw zewnetrznych od chronionego obiektu.

Hydranty zewngtrzne powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom

i konserwacji przez wlasciciela sieci wodociagowej przeciwpozarowej (...).

Zaopatrzenie wodne — instalacja wodociagowa wewnetrzna;

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw [3]; w budynku Wydzialu Technologii
Chemicznej, w czesci ,,ZL” zastosowano; hydranty wewngtrzne z wezem poélsztywnym
o nominalnej $rednicy weza @ 25 mm, natomiast w czesci ,,PM” (garazowej); zastosowano

hydranty wewnetrzne z wezem polsztywnym o nominalnej $rednicy weza @ 33 mm.

Zasigg hydrantow wewnetrznych gwarantuje zabezpieczenie przeciwpozarowe calej dostepne;]

przestrzeni budynku w taki sposob, ze nominalny zasi¢g hydrantu ,,@ 25 (z wezem o di. 30
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m.) wynosi 33 m, natomiast zasieg hydrantu @ 33 /w garazu/ z wezem o db. 20 m,;

wynosi 30 m; (przyjmuje sie¢ 10 m zasiegu efektywnego rzutu pradu gasniczego).

Hydranty wewngtrzne o ktérych mowa; znajduja si¢ w budynku w nastgpujacej ilosci:
® garaz: 8 szt. (,,@ 33”)
e nparter: 8 szt. (,025")
e [-pietro: 9 szt. (,@ 25”)
e [l-pigtro: 9 szt. (,,@ 257)
o [Ill-pigtro: 9 szt. (., 25”)

Wydajnoé¢ nominalna hydrantu ,,@ 25 powinna wynosi¢ 1,0 dm?/s, przy cinieniu minimalnym

na zaworze hydrantowym: 0,2 MPa.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu ,,@ 33 powinna wynosi¢ 1,5 dm?/s, przy cinieniu minimalnym

na zaworze hydrantowym 0,2 MPa.
Zasilanie nominalne sieci hydrantowej powinno by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzing.

W instalacji hydrantowej zastosowano zawOr pierwszenstwa sterowany z systemu SAP

rozdzielajacy rozbior socjalno-bytowy od pozarowego.

W przypadku stref pozarowych o powierzchni wigkszej niz 500 m?, instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwoS¢ jednoczesnego poboru
wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z: dwdch sasiednich
hydrantéw wewnetrznych - powyzsze ma zastosowanie w odniesieniu do budynku Wydzialu

Technologii Chemicznej !.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne hydrantow powinny byé przeprowadzone
w okresach i w sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, jednakze nie rzadziej niz

raz w roku.

Weze stanowigce wyposazenie hydrantow wewngtrznych powinny by¢ raz na 5 lat poddawane
prébie cisnieniowej na maksymalne ci$nienie robocze, zgodne z PN dot. konserwacji

hydrantow wewngetrznych.

Migjsca usytuowania hydrantéw wewngtrznych powinny posiada¢ swobodny dostegp

umozliwiajacy natychmiastowe ich uzycie oraz kompletny osprz¢t poddawany okresowym
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przegladom; powyzsze w odniesieniu do budynku Wydzialu Technologii Chemicznej zostato

spetnione.

Drogi pozarowe;

Zgodnie z zapisami § 5 Rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenow [3]; z uwagi na wystgpujaca wielkos¢ powierzchni
strefy pozarowej w budynku (> 1000 m?), wystepuje obligatoryjny obowiazek zapewnienia

drogi pozarowej, umozliwiajaca dojazd samochodéw bojowych o kazdej porze roku.

Droge dojazdowa do budynku Wydziatu Technologii Chemicznej; stanowi droga wewnetrzna
z gtownym wjazdem od ul. Berdychowo. Droga pozarowa posiada utwardzona nawierzchnig
na szerokosci nie mniejszej niz 4,0 m, o nacisku na os 100 kN i zewngtrzny promien skretu, co

najmniej 11 m.

Mozliwy jest rowniez dojazd wozdw bojowych do budynku od ulicy: prof. Jacka
Rychlewskiego (od strony rzeki Warty). Na odcinku tym nie wystepujg stale elementy

zagospodarowania terenu oraz drzew i krzewow o wysokosci przekraczajacej 3 m.

Przebieg drogi dojazdowe] uwidoczniony zostat w czesci graficznej do niniejszego

opracowania.

STOSOWANE INSTALACJE 1 URZADZENIA TECHNICZNE;

1. Instalacja elektryczna;

Wydzielanie ciepta w urzadzeniach 1 instalacjach elektrycznych jest zwiazane z ich specyfika
(przeznaczeniem) lub zachodzi jako produkt uboczny przeplywu pradu elektrycznego
1 powstajacych w jego wyniku strat energii. W normalnych warunkach pracy cieplo jest
oddawane do otoczenia bez wywolania znaczacego przyrostu temperatury instalacji i urzadzen.
Inaczej dzieje si¢ w przypadku, kiedy nie zostaly zachowane podstawowe zasady
prawidlowego projektowania, wykonania i uzytkowania instalacji i urzadzen. Mechanizm
powstawania pozaréw od instalacji elektrycznych polega przede wszystkim na przyrostach
temperatury wickszych od granicznych dopuszczalnych warto$ci mogacych wystapi¢ w danym

odcinku instalacji podczas jej pracy. Najbardziej newralgicznym punktem kazdej instalacji
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elektrycznej sa miejsca potaczen. Szczegotowe przepisy techniczno-budowlane precyzujace
wymogi dla instalacji elektrycznych zawarte sa w Rozporzadzeniu w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (..) | 4].

Bezpieczne instalacje elektryczne powinny zapewniac:
e ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym,
e przepigciami faczeniowymi i atmosferycznymi,

e powstaniem pozaru, wybuchu i innymi szkodami.

Instalacje elektryczng nalezy poddawac okresowym przegladom i badaniom, nie rzadziej niz co

5 lat lub w przypadku przebudowy albo modernizacji / zmiany funkcji uzytkowych.

Kontrolg stanu technicznego instalacji elektrycznej, moga przeprowadza¢ osoby posiadajace
kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacja urzadzen, instalacji oraz

sieci energetycznych.

2 Instalacja odgromowa — wyladowanie atmosferyczne wyzwala energie elektryczna
o duzej sile. Jesli nie zostanie ona odprowadzona do ziemi poprzez polaczony z instalacjy
metalowy przewod, moze zniszczy¢ elementy konstrukcyjne budynku lub wznieci¢ pozar.
Odpowiednio zaprojektowana i wykonana instalacja odgromowa powinna by¢ odporna na
dzialanie czynnikow atmosferycznych. Dokumentem stwierdzajgcym stan techniczny instalacji
jest protokot jej badan, ktore wymagane sg przy oddawaniu do uzytkowania, przebudowie lub
modernizacji obiektu. Z kolei badania okresowe nalezy powtarza¢ w odstgpach czasowych
okreslonych w zaleZznosci od charakteru chronionej przestrzeni i probleméw korozji, jednak nie

rzadziej niz co 5 lat. Po uderzeniu pioruna nalezy przeprowadzi¢ badanie dodatkowe.

3. Instalacja grzewcza — budynek ogrzewany jest za pomoca miejskiej sieci cieplowniczej.

Wezel cieplny stanowi wydzielone pozarowo pomieszczenie zlokalizowane na parterze budynku.

4. Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna — kontrole stanu technicznego przewodow
instalacji wentylacyjnej 1 klimatyzacyjnej powinny przeprowadza¢ osoby posiadajace
wymagane kwalifikacje branzowe. Podczas kontroli sprawdzeniu podlegaja przede wszystkim:

prawidlowos$¢ polaczen przewodoéw z instalacjami, drozno$¢ przewodow, szczelnosc.

29



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
BUDYNEK WYDZIALU TECHNOLOGII CHEMICZNEJ POLITECHNIKI POZNANSKIEJ
Ul. BERDYCHOWO 4 W POZNANIU

Przedmiotowy budynek wyposazony zostal w w/w rodzaje instalacji uzytkowych oraz

w wentylacje oddymiajaca grawitacyjna — oddymianie nastgpuje przez klapy oddymiajace.

3. Instalacje teletechniczne i niskopradowe zainstalowane w budynku :

e system gwarantowanego/awaryjnego zasilania (UPS),

e gsystem zarzadzania budynkiem - BMS (Building Management System),

e system kontroli dostepu (KD),

e system monitoringu i telewizja przemystowa (CCTV),

e rejestrator czasu pracy (RCP)

e system telewizji satelitarnej

e instalacja systemu alarmu wlamaniowego,

e sieci komputerowe LAN i okablowania strukturalnego.

Zestawienie zbiorcze terminéw przegladéow instalacji uzytkowych zastosowanych
w obiekcie;
N ‘A sprzefu, e
i l ik Zakres cZynnosci, .
urzadzenia lub 1zegl ia itp Termin Podstawa prawna
instalacji P A i
Opornosé izolacji ochrona Art. 62 ust. 1 pkt. 2
Instalacje PprZectwporazeniows. . 2y RN i 0 i i
Aeditereian sprawnosé polaczen, 1razna Slat _ i Prawo budowlane
’ SPTAWNOEC ()S]ﬁ'?ctu (L Y. 230101, poz. 290 o520,
1 raz w roku
Budynki o powierzchni
zabudowy przekraczajace; 2000
Przewody R i st C'"’i‘]fu.'f' d";”il"’“ T Art. 62 ust. 1 pkr. 113
kominowe Usuwanie zanieczyszezen ° pi:;:rz:;;;ac: " Prawo budowlane
wentylacyjne L 1000 m; ; ! (Dz. U. z 2016 1. poz. 290 ze zm.)

2 razy wroku
w terminach do 31.05 oraz
do 30.11

Instalacja
odgromowa

Sprawdzenie stanu sprawnosci
pelaczen. osprzehu,
zabezpisczed i drodkéw
ochrony od porazel,
odpornosci izolacji
przewodow oraz uziemien
instalacji 1 aparatow.

l1razaa Slat

Art 62 ust. 1 pkt. 2
Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 1. poz. 290 ze zm.)
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| AY
OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM

Pod pojeciem zagrozenia wybuchem, nalezy rozumie¢ mozliwos¢ tworzenia si¢ (przez palne
gazy, pary lotnych cieczy, pyly lub wiokna palnych cial stalych) mieszanin z powietrzem
stgzeniu migdzy dolng a gorng granica wybuchowosci, ktore pod wplywem czynnika
inicjujacego zaplon; wybuchaja czyli ulegaja gwaltownemu spaleniu potaczonemu ze

wzrostem cisnienia.

Palne substancje i preparaty chemiczne mogg wystepowaé w Srodowisku pracy w postaci
gazOéw, par, mgiel, pylow i wiokien, ktore w sprzyjajacych warunkach wytwarzaja

z powietrzem mieszaniny palne i wybuchowe.

Migjsca pracy, na ktéorych moga wystgpi¢ atmosfery wybuchowe, klasyfikuje sig¢
z uwzglednieniem podziatu na strefy zagrozenia wybuchem, zgodnie z § 5.1. Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. ,,w sprawie minimalnych wymagan, dotyczgcych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, zwigzanyvch z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy

atmosfery wybuchowej” [7].
STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM DLA GAZOW/PAR CIECZY;
Palne gazy i ciecze podlegaja klasyfikacji na strefy 0, 11 2 zagrozenia wybuchem.

STREFA 0 — przestrzen, w ktorej atmosfera wybuchowa zawierajaca mieszaning z powietrzem
substancji palnych w postaci gazéw, par, mgiel, wystepuje stale, czesto lub przez dlugie

okresy.

STREFA 1 — przestrzen, w ktorej atmosfera wybuchowa zawierajaca mieszaning z powietrzem
substancji palnych w postaci gazow, par, mgiel, moze czasami wystapi¢ w trakcie normalnego

dzialania.

STREFA 2 — przestrzen, w ktorej atmosfera wybuchowa zawierajgca mieszaning z powietrzem
substancji palnych w postaci gazow, par, mgiel, nie wystepuje w trakcie normalnego dziatania

a w przypadku wystapienia, utrzymuje si¢ przez krotki okres.
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STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM DLA PYLOW, PROSZKOW 1 WLOKIEN;

STREFA 20 — przestrzen, w ktorej atmosfera wybuchowa w postaci obloku palnego pylu

w powietrzu wystepuje stale, czgsto lub przez diugie okresy;

STREFA 21 — przestrzen, w ktorej atmosfera wybuchowa w postaci obloku palnego pytu

W powietrzu moze czasami wystapi¢ w trakcie normalnego dziatania;

STREFA 22 — przestrzen, w ktorej atmosfera wybuchowa w postaci obloku palnego pylu
w powietrzu nie wystepuje w trakcie normalnego dzialania, a w przypadku wystapienia,

utrzymuje si¢ przez krotki okres.

. Warunki odpowiadajace Strefie O lub Strefie 20 moga wystgpowacé wewnatrz zbiornikow,
reaktorow, pojemnikow, rurociggow itp. Strefy 0 lub 20 wystgpuja zazwyczaj w czasie
ciggle] emisji substancji palnej lub wéwcezas kiedy wydajno$¢ wentylacji jest bardzo mata
a emisja w normalnych warunkach pracy wystepuje okresowo lub okazjonalnie ale w

odpowiednio duzej ilosci substancji wybuchowej;

e  Warunki odpowiadajace Strefie 1 lub Strefie 21 mogg wystepowa¢ w bezposrednim
otoczeniu Strefy 0 lub Strefy 20. Sa to zazwyczaj przestrzenie w pobliZzu miejsc zasilania
preparatem urzadzen, napelniania lub oprozniania opakowan. Strefa 1 moze rowniez
wystepowac w bezposrednim otoczeniu uszczelnien, polaczen ect. Strefa 21 moze
pojawié sig w przestrzeniach otaczajacych warstwy zalegajacego pyhu, ktore podczas
normalnych - typowych procesow technologicznych, moga wytworzy¢ palng mieszaning

pylowo-powietrzng.

. Strefa 2 lub strefa 22 moze obejmowac przestrzenie otaczajace Strefe 0 (Strefg 20) lub
Strefe 1 (Strefe 21). Sa to zazwyczaj miejsca w aparaturze, w urzadzeniach,
w podzespotach itp. zagrozonych uszkodzeniem. Strefa 22 moze wystgpowac
w miejscach gromadzenia si¢ pyhu, ktory w sprzyjajacych warunkach np. podmuchu

powietrza, moze tworzy¢ z powictrzem mieszaning wybuchowg.
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Strefy zagrozenia wybuchem dla pylow, proszkéw i widkien; odpowiednio: 20, 21, 22, nie

wystepuja w analizowanym budynku; w dalszej czgsci opracowania skupiono si¢ na strefach

zagrozenia wybuchem dla: gazow, par, cieczy; odpowiednio: 0, 1, 2.

Pomieszczenia laboratoryjne;

Na podstawie:

PN-EN 60079-10-1:2009 ,,Klasyfikacja przestrzeni - gazowe atmosfery wybuchowe”;

PN-EN 60079-10-2:2009, Klasyfikacja przestrzeni. Atmosfery zawierajace pyt palny;

PN-EN 1127:2009 ,,Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojgcia podstawowe
1 metodologia™

oraz:

- zasad wiedzy technicznej 1 przy spelnieniu wytycznych wyzej przedstawionych norm; dla

laboratoriéw Centrum Dydaktycznego Wydziatu Technologii Chemicznej;

stref zagrozenia wybuchem w przestrzeniach zewnetrznych i na stanowiskach pracy nie

wyznacza sie !

Uzasadnienie:

Jezeli na podstawie analizy technologii pracy oraz przewidywanego do wykorzystywania
wyposazenia stwierdzi sie mozliwos¢ wystepowania ,,atmosfery potencjalnie wybuchowej",

nalezy okresli¢ czy bedzie to ,,atmosfera stwarzajgca mozliwos¢ zagrozenia wybuchem".

Miejsca, w ktorych atmosfera wybuchowa moze pojawi¢ sie w ilosciach wymagajacych
zastosowania szczegolnych srodkéw ostroznosci w celu podniesienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia pracownikow (studentow), zgodnie z Dyrektywa 1999/92/EC, sa uwazanc za
»Zagrozone wybuchem™. Miejsca, w ktorych spodziewane jest wytworzenie sie atmosfery
wybuchowej w ilosciach nie wymagajacych szczegdlnych srodkow ostroznosci uwaza sie za

.hiezagrozone wybuchem”.
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Ani Dyrektywy ATEX ani zwigzane z nig Normy Europejskie nie podajg doktadnych danych
o ilosciach, od ktérych jest wymagane stosowanie szczegdlnych Srodkéw ostroznosci,
w zwiazku, z czym pozostawia sie to do indywidualnej decyzji po przeprowadzeniu analizy
ryzyka.

Przed wprowadzeniem , ATEX-u” niemiecki Krajowy Zwiazek Bezpieczenstwa wydal
szczegotowy zestaw Regulacji Prawnych EX nazwanych EX-RL lub BGR 104:
(,,Explosionsschutz-Regeln. Sammlung technischer Regeln fiir das Vermeiden der Gefahren
durch explosionsfihige Atmosphdre mit Beispielsammlung”).

Niewigzacy przewodnik do Dyrektywy 1999/92/EC odwotluje sie do wielu przypadkow
z ,BGR-104" wlacznie z tym, ze wiecej niz 10 dm® potencjalnie wybuchowej atmosfery
w zamknigtym pomieszcezeniu, niezaleznie od wymiaréw tego pomieszczenia, nalezy uwazacd
za stwarzajaca potencjalne zagrozenie wybuchem. Dodatkowo mniejsze ilosci mogg by¢

uwazane za stwarzajace zagrozenie, jezeli wystepuja one w bezposrednim otoczeniu personelu.

Eatwopalne ciecze przechowuje sie zazwyczaj w pojemnikach 1 w normalnych warunkach
przechowywania potencjalnie wybuchowa atmosfera nie pojawia si¢. Kluczowym czynnikiem
potwierdzenia obecnosci atmosfery wybuchowej jest stwierdzenie czy podczas wykonywania

operacji moze sie pojawi¢ mieszanina par/powietrza w zakresie wybuchowosci.

Odwohujac sie w wielu miejscach do ,,BGR-104" ; niewigzacy przewodnik (...) nie odwoluje
sie jednak do szczegolowego zestawu przykladow zebranych w Zalaczniku 4 do BGR-104.
Ciecze fatwopalne uzywane w laboratoriach sg uzywane zazwyczaj w takich ilosciach, ze przy
dobrej wentylacji nie ma potrzeby wyznaczania stref zagrozenia wybuchem (BGR-120

RichtlinienfiirLaboratorien” - Wytyczne dla Laboratoriow).
W BGR-120 przedstawiono nastgpujace zasady:

e (Ciecze latwopalne musza by¢ przechowywane na stanowisku pracy w ilosciach do
podrecznego uzycia, w pojemnikach o maksymalnej objetoéci 1 dm?. Iloé¢ pojemnikéw

nie powinna przekraczac ilosci niezbednej do biezacych prac.

e W laboratoriach gdzie wymagane sa wigksze ilosci cieczy tatwopalnych, dopuszcza sie
przechowywanie ich w mozliwych do uszkodzenia pojemnikach o objetosci do 5 dm®
lub nietlukacych pojemnikach do 10 dm® objetoéci nominalnej w chronionych

miejscach jak np. szafki laboratoryjne zgodnie z DIN 12 925-1. Za mozliwe do
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uszkodzenia pojemniki uwaza sie np. szklane butelki (Uwaga: nie nalezy

przechowywac¢ zamknietych pojemnikéw po ich opréznieniu).

W przepisach jest precedens dotyczacy operacji wykonywanych na skale laboratoryjna,
dla ktérych nie ma obowiazku wykonywania klasyfikacji stref i stosowania urzadzen
w wykonaniu Ex. Dla tego przypadku zagrozenie moze by¢ kontrolowane w inny
sposob - poprzez ograniczanie ilosci uzywanego materialu palnego, przeszkolenia
personelu na wysokim poziomie oraz uzycie dygestoriow o wysokiej wydajnosci
z ostona operatora. Wynikajaca z przeprowadzonej i udokumentowanej analizy ryzyka
decyzja o nie klasyfikowaniu laboratorium musi by¢ podjeta w oparciu o zapewnienie,
ze jakikolwiek wypadek przy pracy bedzie mial ograniczony zasieg i bedzie w sposob
szybki 1 bezpieczny opanowany przez personel lub personel bedzie moégl sie
ewakuowaé¢ w sposob bez mozliwosci narazenia innych pracownikéw budynku na

zagrozenia.

W odniesieniu do opisanego powyze] przypadku, uwaza sie, ze przy pracy
z ilo$ciami palnych rozpuszczalnikéw mniejszymi niz 10 dm* oraz przy zastosowaniu
digestoriéw jest to typowa praca laboratoryjna i nie ma obowiazku przeprowadzania
klasyfikacji stref zagrozenia wybuchem =z wyjatkiem pracy ze szczegdlnie
niebezpiecznymi rozpuszczalnikami np.: eter dietylowy dla ktérego graniczna ilos¢

stanowi objetos¢ 200 cm’.

W zwiazku z powyzszym; nalezy w technologii pracy dla rozpatrywanego przypadku

wprowadzi¢ przedstawione powyze] zasady a ponadto:

>

Wszelkie prace z rozpuszczalnikami o temperaturze zaptonu < 21 °C zlokalizowaé pod
dygestoriami lub innymi typami wyciggéw miejscowych, we wnetrzu ktorych
(przestrzeni roboczej) wyeliminowano wszelkie zrodta zaplonu (instalacja elektryczna
poza obrgbem komory roboczej), a stosowane wewnatrz komory roboczej urzadzenia

powinny by¢ w wykonaniu przeciwwybuchowym EX, a narzedzia nieiskrzace;

W przypadku stosowania do prac laboratoryjnych eteru di etylowego; nalezy je

zlokalizowac pod dygestoriami w wykonaniu ExT4I1B.
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> W pomieszczeniach laboratoryjnych; zastosowa¢ uziemienie wszystkich elementow
wyposazenia, a w rejonach pracy z rozpuszczalnikami (lokalnie lub w calym

pomieszczeniu) posadzki antyelektrostatyczne.

Poprzez zastosowanie szczegolnych zabezpieczen w postaci: wentylacji stanowiskowe]
w pomieszczeniach laboratoryjnych, wyeliminowanie zrodel zaplonu, zastosowaniu wentylacji
~awaryjne}”; uzytkowaniu urzadzen wykonanych w  klasie Ex (w  wykonaniu
przeciwwybuchowym) w digestoriach przeznaczonych do prac z materialami tatwo palnymi;
prawdopodobienstwo zainicjowania si¢ atmosfery wybuchowej zredukowane zostalo we
wszystkich pomieszczeniach laboratoryjnych do poziomu szczegélnie malego, w zwiazku
z czym; stref zagrozenia wybuchem w przestrzeniach wewnetrznych urzadzen (np.

dygestoriow) i na stanowiskach pracy nie wyznacza si¢ ! .

Pomieszczenia magazynowe;

Pomieszczenia magazynowe zostaly podzielone na pomieszczenia, w ktoérych wyznaczono

strefy zagrozenia wybuchem oraz na pomieszczenia magazynowe niezagrozone wybuchem.

L Pomieszczenia, w ktérych wyznaczono strefy zagrozenia wybuchem:
1. B.0.23c Magazyn (butle puste LPG),
2. B.0.23d Magazyn (butle pelne z LPG),
3. B.1.20 Magazyn chemikaliow — ,,rozlewnia”,
4. B.3.16 Magazyn butli pelnych ACETYLEN,
5. B.3.17 Magazyn butli pustych ACETYLEN.
2 Pomieszczenia magazynowe, w ktérych nie wyznaczono stref zagrozenia wybuchem:
1. B.0.23a Magazyn odpadéw chemicznych,
2. B.0.24¢g Magazyn odpadéw chemicznych,
3. B.1.17 Magazyn odczynnikow,
4. B.1.18 Magazyn butli petnych — gazy niepalne,
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5. B.1.19 Magazyn butli pustych — gazy niepalne,
6. B.2.16 Magazyn odczynnikow,
7. B.2.17 Magazyn techniczny,
8. B.2.18 Magazyn techniczny,
9. B.2.19 Magazyn chemikaliow,
10. B.3.15 Magazyn,
11.B.3.18 Magazyn.
1. Charakterystyka pomieszczen magazynowych klasyfikowanych jake zagrozone

wybuchem z wyznaczona ,Strefa 2” zagrozenia wybuchem gazu lub oparéw

latwopalnych substancji chemicznych;

1.1  Pomieszczenie B.0.23¢c Magazyn (butle puste LPG);

l.  Wewnatrz pomieszczenia wyznacza sie Strefe 2 zagrozenia wybuchem, natomiast cale
pomieszczenie nie jest kwalifikowane jako zagrozone wybuchem (przyjete rozwigzania
techniczne w postaci zamontowanych czujnikéw stgzenia gazéw sprzgzonych
z wentylacja awaryjna powoduja nie zakwalifikowanie catych pomieszczen do

zagrozonych wybuchem).
2. Posadzka w pomieszczeniu wykonana jako nieiskrzaca.
3. W drzwiach wejsciowych do pomieszczenia wykonano prég o wysokosci 30 cm.

4. Drzwi do pomieszczenia (0 odpornosci ogniowej EIS 30, nieiskrzace) wraz z futryng
uziemione do listwy wyrownawczej (...). Montaz urzadzen kontroli dostepu na zewnatrz

pomieszczenia, z mozliwoscia awaryjnego otwarcia od wewnatrz (w wykonaniu EX).

5. Pomieszczenie wyposazone w detektory gazu LPG (dwuprogowe z zewngtrzna
sygnalizacja dzwigkowa 1 optyczna, I — 10% DGW, II — 20% DGW), umieszczone na
wysokosci ok. 20 cm od posadzki.

6. Ogdlna wentylacja mechaniczna wywiewna niezalezna dla pomieszczenia magazynu butli
LPG w wykonaniu EX o wydajnosci co najmniej 4 h' zabezpieczona klapami oddzielenia

pozarowego na przejsciach przez strefy pozarowe (Sciany i stropy), nawiew gora,

37



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO _
BUDYNEK WYDZIALU TECHNOLOGII CHEMICZNEJ POLITECHNIKI POZNANSKIE]
Ul. BERDYCHOWO 4 W POZNANIU

10.

11.

1.2

wywiew dotem (nie wyzg) niz 20 cm nad podloga) z wyrzutem poza strefg (8 m od
innych wyrzutni wentylatorow) i nie skierowana w kierunku czerpni. Awaryjna
wentylacja mechaniczna wywiewna sterowana eksplozymetrami o wydajnosci co
najmniej 50 h™l, zasilanie elektryczne gwarantowane. Naptyw powietrza zapewniony

przez azurowsg Sciang zewngtrzng.

Instalacja elektryczna w pomieszczeniu magazynu gazu LPG wykonana jako IP-65 (...).
Os$wietlenie bezpieczenstwa — awaryjne; czas podtrzymania min. 1 godzina zasilane
z wewngtrznych akumulatoréw w wykonaniu Ex

Pomieszczenie wyposazone w czujki Sygnalizacji Alarmu Pozaru — optyczne w zakresie

TFI1 do TF7 (w wykonaniu Ex).
Maksymalna ilos¢ butli z LPG w magazynie: do 440 kg (40 szt. butli).

Pomieszczenie wyposazone w gasnice typu GP-4/ABC i GS-5/BC.

Pomieszczenie B.0.23d Magazyn (butle pelne LPG);

Wewnatrz pomieszczenia wyznacza sie Strefg 2 zagrozenia wybuchem, natomiast cate
pomieszczenie nie jest kwalifikowane jako zagrozone wybuchem (przyjete rozwigzania
techniczne w postaci zamontowanych czujnikow stezenia gazdw sprzezonych
z wentylacjg awaryjna powoduja nie zakwalifikowanie calych pomieszczen do

zagrozonych wybuchem).
Posadzka w pomieszczeniu wykonana jako nieiskrzgca.
W drzwiach wejsciowych do pomieszczenia wykonano prog o wysokosci 30 cm.

Drzwi do pomieszczenia (o odpornosci ogniowej EIS 30, nieiskrzace) wraz z futryng
uziemione do listwy wyréwnawczej (...). Montaz urzadzen kontroli dostgpu na zewnatrz

pomieszczenia, z mozliwos$cia awaryjnego otwarcia od wewnatrz (w wykonaniu EX).

Pomieszczenie wyposazone w detektory gazu LPG (dwuprogowe 2z zewnetrzng
sygnalizacja dzwigkowa i optyczna, I — 10% DGW, Il — 20% DGW), umieszczone na

wysokosci ok. 20 em od posadzki.
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10.

1.

1.3

Ogolna wentylacja mechaniczna wywiewna niezalezna dla pomieszczenia magazynu butli
LPG w wykonaniu EX o wydajnosci co najmniej 4 h™' zabezpieczona klapami
oddzielenia pozarowego na przejsciach przez strefy pozarowe ($ciany i stropy), nawiew
gora, wywiew dolem (nie wyzej niz 20 cm nad podloga) z wyrzutem poza strefe (8 m od
innych wyrzutni wentylatoréw) 1 nie skierowana w kierunku czerpni. Awaryjna
wentylacja mechaniczna wywiewna sterowana eksplozymetrami o wydajnosci co
. i -1 u i - =
najmniej 50 h™', zasilanie elektryczne gwarantowane. Naplyw powietrza zapewniony

przez azurowa sciang zewngtrzna.
Instalacja elektryczna w pomieszczeniu magazynu gazu LPG wykonana jako IP-65 (...).

Oswietlenie bezpieczenstwa — awaryjne; czas podtrzymania min. 1 godzina zasilane

z wewnetrznych akumulatorow w wykonaniu Ex

Pomieszczenie wyposazone w czujki Sygnalizacji Alarmu Pozaru — optyczne w zakresie

TF1 do TF7 (w wykonaniu Ex).
Maksymalna ilos¢ butli z LPG w magazynie: do 440 kg (40 szt. butli).

Pomieszczenie wyposazone w gasnice typu GP-4/ABC i GS-5/BC.

Pomieszczenie B.1.20 Magazyn chemikaliéw — ,,rozlewnia”:

Wewnatrz pomieszczenia wyznacza sie Strefe 2 zagrozenia wybuchem, natomiast cate
pomieszczenie nie jest kwalifikowane jako zagrozone wybuchem (przyjete rozwigzania
techniczne w postaci zamontowanych czujnikow stgzenia gazow sprzezonych
z wentylacja awaryjng powodujg nie zakwalifikowanie calych pomieszczen do

zagrozonych wybuchem).
Posadzka w pomieszczeniu wykonana jako nieiskrzaca.

Drzwi do pomieszczenia (o odpornosci ogniowej EIS 30, nieiskrzace) wraz z futryng
uziemione do listwy wyréwnawczej. Montaz urzadzen kontroli dostepu na zewnatrz

pomieszczenia, z mozliwoscig awaryjnego otwarcia od wewnatrz (w wykonaniu EX).

Pomieszczenie wyposazone w detektory (czujki stezenia oparow gazu) dwuprogowe

z zewngtrzna sygnalizacja dzwigkowa o optyczna, I — 10% DGW, 1l — 20% DGW)
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10.

1.4

umieszczone: pierwsza na wysokosci ok. 0,2m od posadzki (dla heksanu), druga na

wysokosci ok. 2m (dla metanolu).

W pomieszczeniu magazynu: stol roboczy oraz okap z wentylacja EX wykonane jako
nieiskrzace, uziemione do listwy wyrownawczej. Przelewanie tatwopalnych substancji

moze odbywac si¢ tylko pod okapem przy sprawne dziatajgcej wentylacji.

Ogolna wentylacja mechaniczna wywiewna niezalezna dla pomieszczenia magazynu
chemicznego w wykonaniu Ex o wydajnosci, co najmniej 4 h', zabezpieczona klapami
oddzielenia pozarowego na przejsciach przez strefy pozarowe (Sciany i stropy). Awaryjna
wentylacja mechaniczna wywiewna sterowana eksplozymetrami o wydajnoéci co
najmniej 10 h'!, zasilanie elektryczne gwarantowane. Naplyw powietrza zapewniony

przez azurowq Sciang zewngtrzng.

Cata Instalacja elektryczna w pomieszczeniu magazynu chemicznego wykonana jako IP

65 Ex (...).

Oswietlenie bezpieczenstwa — awaryjne; czas podtrzymania min. 1 godzina zasilane

z wewnetrznych akumulatoréow w wykonaniu Ex.

Pomieszczenie wyposazone w czujki Sygnalizacji Alarmu Pozaru — optyczne w zakresie

TFI1 do TF7 (w wykonaniu Ex).

Pomieszczenie wyposazone w gasnice typu GP-4/ABC i GS-5/BC oraz koc gasniczy.

Pomieszczenie B.3.16 Magazyn butli peinych ACETYLEN:

Wewnatrz pomieszczenia wyznacza sie Strefe 2 zagrozenia wybuchem, natomiast cale
pomieszczenie nie jest kwalifikowane jako zagrozone wybuchem (przyj¢te rozwigzania
techniczne w postaci zamontowanych czujnikow stgzenia gazoéw sprzg¢zonych
z wentylacjag awaryjng powoduja nie zakwalifikowanie catych pomieszczen do

zagrozonych wybuchem).

Posadzka w pomieszczeniu wykonana jako nieiskrzaca.
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1.5

Drzwi do pomieszczenia (o odpornosci ogniowej EIS 30, nieciskrzace) wraz z futryna
uziemione do listwy wyrownawczej. Montaz urzadzen kontroli dostepu na zewnatrz

pomieszczenia, z mozliwoscig awaryjnego otwarcia od wewnatrz (w wykonaniu EX).

Pomieszczenia wyposazone w detektory gazu ACETYLEN (dwuprogowe z zewngtrzng
sygnalizacjg dzwigkowa o optyczna, I — 10% DGW, Il — 20% DGW), umieszczone pod

stropem.

Ogélna wentylacja mechaniczna wywiewna niezalezna dla pomieszczenia magazynu
ACETYLENU w wykonaniu EX o wydajnosci co najmniej 4 h”! zabezpieczona klapami
oddzielenia pozarowego na przejsciach przez strefy pozarowe (Sciany 1 stropy); nawiew
dotem, wywiew gora (w scianie z zaluzjami pod stropem wystepuje belka nadproza)
z wyrzutem poza strefe (8 m od innych wyrzutni wentylatoréw) i nie jest skierowana
w kierunku czerpni. Awaryjna wentylacja mechaniczna wywiewna sterowana
eksplozymetrami o wydajnosci co najmniej 50 h™' | zasilanie elektryczne gwarantowane.
Naplyw powietrza zapewniony przez azurowg $ciang zewngtrzna.

Cala Instalacja elektryczna w pomieszczeniu magazynu Acetylenu wykonana jako IP 65

EX ().

Oswietlenie bezpieczenstwa — awaryjne; czas podtrzymania min. 1 godzina zasilane

z wewnetrznych akumulatoréw w wykonaniu Ex.

Pomieszczenie wyposazone w czujki Sygnalizacji Alarmu Pozaru — optyczne w zakresie

TFI do TF7 (w wykonaniu Ex).

Pomieszczenie wyposazone w gasnice typu GP-4/ABC i GS-5/BC.

Pomieszczenie B.3.17 Magazyn butli pustych ACETYLEN:

Wewnatrz pomieszczenia wyznacza sie Strefe 2 zagrozenia wybuchem, natomiast cale
pomieszczenie nie jest kwalifikowane jako zagrozone wybuchem (przyjete rozwiazania
techniczne w postaci zamontowanych czujnikow stgzenia gazéw sprzgzonych
z wentylacja awaryjng powodujg nie zakwalifikowanie catych pomieszczen do

zagrozonych wybuchem).
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Posadzka w pomieszczeniu wykonana jako nieiskrzaca.

Drzwi do pomieszczenia (o odpornosci ogniowej EIS 30, nieiskrzace) wraz z futryng
uziemione do listwy wyrownawczej. Montaz urzadzen kontroli dostgpu na zewnatrz

pomieszczenia, z mozliwoscig awaryjnego otwarcia od wewnatrz (w wykonaniu EX).

Pomieszczenia wyposazone w detektory gazu ACETYLEN (dwuprogowe z zewnetrzng
sygnalizacjg dzwickowa o optyczna, I — 10% DGW, II — 20% DGW), umieszczone pod

stropem.

Ogolna wentylacja mechaniczna wywiewna niezalezna dla pomieszczenia magazynu
ACETYLENU w wykonaniu EX o wydajnosci co najmniej 4 h™! zabezpieczona klapami
oddzielenia pozarowego na przejsciach przez strefy pozarowe (Sciany i stropy); nawiew
dolem, wywiew goéra (w Scianie z zaluzjami pod stropem wystepuje belka nadproza)
z wyrzutem poza strefe (8 m od innych wyrzutni wentylatoréw) i nie jest skierowana
w kierunku czerpni. Awaryjna wentylacja mechaniczna wywiewna sterowana
eksplozymetrami o wydajnosci co najmniej 50 h'! | zasilanie elektryczne gwarantowane.

Naplyw powietrza zapewniony przez azurowa sciang¢ zewngtrzna.

Cala Instalacja elektryczna w pomieszczeniu magazynu Acetylenu wykonana jako IP 65

Ex (...).

Oséwietlenie bezpieczenstwa — awaryjne; czas podtrzymania min. | godzina zasilane

z wewnetrznych akumulatorow w wykonaniu Ex.

Pomieszczenie wyposazone w czujki Sygnalizacji Alarmu PoZzaru — optyczne w zakresie

TF1 do TF7 (w wykonaniu Ex).

Pomieszczenie wyposazone w gasnice typu GP-4/ABC i GS-5/BC.

42



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO _
BUDYNEK WYDZIALU TECHNOLOGII CHEMICZNEJ POLITECHNIKI POZNANSKIE]
Ul. BERDYCHOWO 4 W POZNANIU

2.1

Pomieszczenia magazynowe, w ktorych nie wyznaczono stref zagrozenia wybuchem;

Pomieszczenia B.0.23a, B.0.24g - Magazyn Odpadow Chemicznych

Drzwi do pomieszczenia (o odpornosci ogniowej EIS 30, nieiskrzace) wraz z futryna

uziemione do listwy wyrownawcze;j.

Posadzka w pomieszczeniu wykonana jako nieiskrzaca z odprowadzeniem tadunkow

elektrycznych (siatka wtopiona w posadzke podtaczona do uziomu).

Pojemniki z substancjami chemicznymi przechowywane w wentylowanych szafach

wykonanych zgodnie z PN (przeznaczone do tego celu).

Zabrania sie przechowywania zamkni¢tych pojemnikow na latwopalne rozpuszczalniki

po ich opréznieniu.

Instalacja elektryczna w szafach na odczynniki chemiczne (w wykonaniu Ex) magazynu

chemicznego wykonana jako IP 65 Ex.

Ogélna wentylacja pomieszczenia mechaniczna nawiewna w wykonaniu zwyklym
wspolna dla wszystkich magazynow, zabezpieczona klapami oddzielenia pozarowego na
przejsciach przez strefy pozarowe (Sciany i stropy). Ogélna wentylacja mechaniczna
wywiewna, niezalezna dla kazdego pomieszczenia magazynu chemicznego w wykonaniu
Ex o wydajnosci co najmniej 4 h' Awaryjna wentylacja mechaniczna wywiewna
sterowana eksplozymetrami o wydajnoéci co najmniej 10 h', zasilanie elektryczne

gwarantowane.

Pomieszczenia wyposazone w detektory (czujki stgzenia opardw gazu) dwuprogowe
z zewngtrzng sygnalizacja dzwigkowa o optyczng, I — 10% DGW, IT — 20% DGW),
umieszczone: pierwsza na wysokosci ok. 0,2m od posadzki (dla heksanu); druga na

wysokosci ok. 2m (dla metanolu).

Oswietlenie bezpieczenstwa — awaryjne; czas podtrzymania min. 1 godzina zasilane

z wewngtrznych akumulatorow w wykonaniu Ex.

Pomieszczenie wyposazone w czujki Sygnalizacji Alarmu PoZzaru — optyczne w zakresie

TF1 do TF7 (w wykonaniu Ex).

Pomieszczenie wyposazone w gasnice typu GP-4/ABC i GS-5/BC oraz koc gasniczy.

43



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO _
BUDYNEK WYDZIALU TECHNOLOGII CHEMICZNEJ POLITECHNIKI POZNANSKIE]
Ul. BERDYCHOWO 4 W POZNANIU

2.2

Pomieszczenia B.1.17, B.2.16 - Magazyn Odczynnikow

Drzwi do pomieszczenia (o odpornosci ogniowej EIS 30, nieiskrzace) wraz z futryng

uziemione do listwy wyréwnawczej.

Posadzka w pomieszczeniu wykonana jako nieiskrzaca z odprowadzeniem ladunkow

elektrycznych (siatka wtopiona w posadzke podtaczona do uziomu).

Pojemniki z substancjami chemicznymi przechowywane w wentylowanych szafach

wykonanych zgodnie z PN (przeznaczone do tego celu).

Zabrania sie przechowywania zamknig¢tych pojemnikéw na latwopalne rozpuszczalniki

po ich opréznieniu.

Instalacja elektryczna w szafach na odczynniki chemiczne (w wykonaniu Ex) magazynu

chemicznego wykonana jako IP 65 Ex.

Ogélna wentylacja pomieszczenia mechaniczna nawiewna w wykonaniu zwyklym
wspolna dla wszystkich magazynow, zabezpieczona klapami oddzielenia pozarowego na
przejsciach przez strefy pozarowe ($ciany i stropy). Ogélna wentylacja mechaniczna
wywiewna, niezalezna dla kazdego pomieszczenia magazynu chemicznego w wykonaniu
Ex o wydajnosci co najmnicj 4 h'. Awaryjna wentylacja mechaniczna wywiewna
sterowana eksplozymetrami o wydajnosci co najmniej 10 h', zasilanie elektryczne
gwarantowane.

Pomieszczenia wyposazone w detektory (czujki stezenia opardw gazu) dwuprogowe
z zewngtrzng sygnalizacja dzwigkowa o optyczna, I — 10% DGW, 11 — 20% DGW),
umieszczone: pierwsza na wysokosci ok. 0,2m od posadzki (dla heksanu); druga na
wysokosci ok. 2m (dla metanolu).

Oswietlenie bezpieczenstwa — awaryjne; czas podtrzymania min. 1 godzina zasilane
z wewnetrznych akumulatorow.

Pomieszczenie wyposazone w czujki Sygnalizacji Alarmu Pozaru — optyczne w zakresie

TF1 do TF7 (w wykonaniu Ex).

Pomieszczenie wyposazone w gasnice typu GP-4/ABC i GS-5/BC oraz koc gasniczy.
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2.3

L.

2.

24

Pomieszczenia B.1.18, B.1.19 - Magazyn butli (pelnych i pustych) gazow niepalnych
Drzwi do pomieszczenia o odpornosci ogniowej: EI 30.

Instalacja elektryczna w pomieszczeniach magazynowych w wykonaniu szczelnym

gniazda 1 wigczniki: IP 44, oprawy oswietleniowe: IP-65.

Ogoélna wentylacja mechaniczna wywiewna niezalezna dla kazdego pomieszczenia
magazynu butli w wykonaniu zwyktym o wydajnoéci co najmniej 4 h™'. Zabezpieczona
klapami oddzielenia pozarowego na przejsciach przez strefy pozarowe (Sciany i stropy).
Naplyw powietrza zapewniony przez azurowg sciang zewngtrzng. Pomieszczenie nie
wymaga wentylacji awaryjne;j.

Oswietlenic bezpieczenstwa — awaryjne; czas podtrzymania min. 1 godzina zasilane

z wewnetrznych akumulatorow.

Pomieszczenia wyposazone w czujki Sygnalizacji Alarmu Pozaru — optyczne w zakresie

TFI1 do TF7 (w wykonaniu Ex).

Pomieszczenia wyposazone w gasnice typu GP-4/ABC.

Pomieszczenia B.2.17, B.2.18 - Magazyn techniczny (Qa do 500 MJ/m?)

Zabrania sie przechowywania palnych substancji chemicznych.

Drzwi do pomieszczenia o odpornosci ogniowej: EI 30.

Instalacja elektryczna w pomieszczeniach magazynowych w wykonaniu szczelnym
gniazda i1 wigczniki: IP 44, oprawy oswietleniowe: IP-65.

Ogoélna wentylacja mechaniczna wywiewna niezalezna dla kazdego pomieszczenia
magazynu butli w wykonaniu zwyktym o wydajnoéci co najmniej 4 h™'. Zabezpieczona
klapami oddzielenia pozarowego na przejsciach przez strefy pozarowe (Sciany i stropy).
Naplyw powietrza zapewniony przez azurowa Scian¢ zewnetrzng. Pomieszczenie nie
wymaga wentylacji awaryjnej.

Oswietlenic bezpieczenstwa — awaryjne; czas podtrzymania min. | godzina zasilane

z wewngtrznych akumulatorow.
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2.5

Pomieszczenia wyposazone w czujki Sygnalizacji Alarmu Pozaru — optyczne w zakresie

TFI1 do TF7 (w wykonaniu Ex).

Pomieszczenia wyposazone w gasnice typu GP-4/ABC.

Pomieszczenia B.2.19 - Magazyn chemikaliow

Drzwi do pomieszczenia (o odpornosci ogniowej EIS 30, nieiskrzace) wraz z futryng

uziemione do listwy wyrownawczej.

Posadzka w pomieszczeniu wykonana jako nieiskrzaca z odprowadzeniem ladunkow

elektrycznych (siatka wtopiona w posadzke podtaczona do uziomu).

Pojemniki z substancjami chemicznymi przechowywane w wentylowanych szafach

wykonanych zgodnie z PN (przeznaczone do tego celu).

Zabrania sie przechowywania zamknietych pojemnikow na latwopalne rozpuszczalniki

po ich opréznieniu.

Instalacja elektryczna w szafach na odczynniki chemiczne (w wykonaniu Ex) magazynu

chemicznego wykonana jako IP 65 Ex.

Ogolna wentylacja pomieszczenia mechaniczna nawiewna w wykonaniu zwyklym
wspolna dla wszystkich magazyndw, zabezpieczona klapami oddzielenia poZzarowego na
przejsciach przez strefy pozarowe (Sciany i stropy). Ogélna wentylacja mechaniczna
wywiewna, niezalezna dla kazdego pomieszczenia magazynu chemicznego w wykonaniu
Ex o wydajnosci co najmniej 4 h'. Awaryjna wentylacja mechaniczna wywiewna
sterowana eksplozymetrami o wydajnosci co najmniej 10 h'', zasilanie elektryczne

gwarantowane.

Pomieszczenia wyposazone w detektory (czujki st¢Zenia oparéw gazu) dwuprogowe
z zewngtrzng sygnalizacja dzwickowa o optyczng, I — 10% DGW, II — 20% DGW),
umieszczone: pierwsza na wysokosci ok. 0,2 m od posadzki (dla eteru di etylowego —

grupa wodorowa); druga na wysoko$ci ok. 2 m (dla metanolu).

Oswietlenie bezpieczenstwa — awaryjne; czas podtrzymania min. 1 godzina zasilane

z wewnetrznych akumulatorow.
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10.

2.6

Pomieszczenie wyposazone w czujki Sygnalizacji Alarmu Pozaru — optyczne w zakresie

TFI1 do TF7 (w wykonaniu Ex).

Pomieszczenie wyposazone w gasnice typu GP-4/ABC i GS-5/BC oraz koc gasniczy.

Pomieszczenia B.3.15, B.3.17 - Magazyn (Qq do 500 M J/m?)
Zabrania sie przechowywania palnych substancji chemicznych.
Drzwi do pomieszczenia o odpornosci ogniowej: EI 30.

Instalacja elektryczna w pomieszczeniach magazynowych w wykonaniu szczelnym
gniazda i wiaczniki: IP 44, oprawy oswietleniowe: IP-65.

Ogélna wentylacja mechaniczna wywiewna niezalezna dla kazdego pomieszczenia
magazynu butli w wykonaniu zwyklym o wydajnosci co najmniej 4 h”'. Pomieszczenie
nie wymaga wentylacji awaryjnej.

Oswietlenie bezpieczenstwa — awaryjne; czas podtrzymania min. | godzina zasilane

z wewnetrznych akumulatorow.

Pomieszczenia wyposazone w czujki Sygnalizacji Alarmu Pozaru — optyczne w zakresie

TF1 do TF7 (w wykonaniu Ex).

Pomieszczenia wyposazone w gasnice typu GP-4/ABC.
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\4
WYPOSAZENIE BUDYNKU W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

llos¢ 1 rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego okresla § 32 i § 33 Rozporzadzenie

W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow’

(Dz. U. 2010, Nr 109 poz. 719) [3].

Podreczny sprzet gasniczy;
Sprzgtem stluzgcym do zwalczania pozaru ,w zarodku” lub ograniczania jego skutkéw
w obiekcie sa gasnice, czyli podreczny sprzet gasniczy. Przeznaczony jest on do gaszenia

pozarow w pierwszej fazie ich powstania.

Dobor sprzg¢tu uzalezniony jest od wystgpujacych w obiekcie lub wybranym pomieszczeniu

rodzajow materialow palnych, ich stanu skupienia i sposobu spalania si¢.

W celu zobrazowania kryteriow dotyczacych doboru, ilosci oraz rozmieszczenia podrgcznego
sprzgtu  gasniczego, ponize] zostaly przedstawione szczegolowe wymagania prawne
w odniesieniu do gasnic.

Zgodnie z zapisami § 32 Rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,

innych obiektow budowlanych terenéw [3];

1.  Obiekty musza by¢ wyposazone w gasnice spelniajace wymagania Polskich Norm.
2. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia grup pozarow, ktore mogag
wystapi¢ w obiekeie tj.;
a) A - materialow stalych, zwykle pochodzenia organicznego, ktorych normalne
spalanie zachodzi z tworzeniem zarzacych si¢ wegli;
b) B - cieczy i materiatow stalych topiacych sie;
c) C-gazow.
d) D -—metali
e¢) E —thuszczow i olejow w urzadzeniach kuchennych.
3. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach

powinna przypadac, z wyjatkiem przypadkow okreslonych w przepisach szczegolnych:
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e na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym
urzadzeniem gasniczym (np. tryskaczami),
e na kazde 300 m’ powierzchni strefy pozarowej chronionej stalym urzadzeniem

gasniczym (...).

Podreczny sprzet gasniczy powinien by¢ umieszczony w pomieszczeniu w taki sposob, byl

widoczny i od razu rzucal si¢ w oczy.

Podreczny sprz¢t gasniczy powinien znajdowac sie jak najdalej od miejsc potencjalnego pozaru

oraz w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne.

Przed rozpoczgciem akcji przeciwpozarowe] przy uzyciu gasnic, nalezy ocenié ryzyko; jezeli
jest ono zbyt wysokie — nalezy zaniecha¢ prob gaszenia, rozpocza¢ ewakuacje¢ z miejsca

zagrozonego i nalezy wezwac straz pozarng (tel. 998 lub 112).

Przed uzyciem gasnic nalezy upewnic si¢, Ze gasnica jest odpowiednio przystosowana do

rodzaju pozaru.

Podczas gaszenia pozaru liczy si¢ kazda sekunda. Jesli jest taka mozliwo$¢ dobrze jest zwrocié

si¢ 0 pomoc do innych osob. Dzigki temu szansa na powodzenie znacznie si¢ zwigksza.

Przed przystgpieniem do gaszenia nalezy sprawdzi¢, czy w okolicy zrodla ognia nie ma
urzadzenia podlaczonego do pradu elektrycznego. Jezeli jest lub istnicje jakakolwiek
watpliwos¢ — nalezy skorzysta¢ z gasnicy przystosowanej do gaszenia urzadzen znajdujacych

si¢ pod napigciem.
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spelnione nastepujace warunki:

- odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac¢ czlowick, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m

Uwaga:

Zabrania si¢ uzywania czynnych gasnic bedacych w stanie gotowosci bojowej do

celow niezwiazanych z dzialaniami ratowniczymi lub szkoleniem pozarniczym.
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Ogolne zasady wyposazania budynku w podreczny sprzet gasniczy;
Budynek wyposazony zostal w 6-cio kg. gasnice przenosne (proszkowe) typu ,, ABC” oraz

gasnice COz (tzw. $niegowe) zawierajace 2 kg lub 5 kg skroplonego dwutlenku wegla.

Gasnice proszkowe 6 kg umieszczone sg w gtownych ciggach komunikacyjnych w miejscach
widocznych i tatwo dostepnych oraz sg oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Gasénice proszkowe 2 kg znajdujg si¢ na wyposazeniu laboratoriow chemicznych. Gasnice
wSniegowe™ CO; 2 kg znajdujg si¢ na wyposazeniu tych laboratoriow w ktérych uzytkowanie

tego typu gasnic jest uzasadnione z uwagi na rodzaj znajdujgcego si¢ w nich wyposazenia.

Gasnica proszkowa: Srodkiem gadniczym jest proszek wyrzucany za pomoca Sprezonego
gazu (dwutlenek wegla lub azot). Dziatanie gasnicze proszku polega na
przerwaniu reakcji spalania w wyniku odcigcia doplywu powietrza.
(proszek topi si¢ i pieni odcinajac dopltyw tlenu do pozaru). Dodatkowo
wystepuje efekt thumienia plomieni strumieniem niepalnego gazu,
b¢dacego nosnikiem proszku. Gasnice proszkowe przeznaczone sg do
gaszenia pozarow z grup A, B 1 C albo B, C w zaleznosci od rodzaju
uzytego proszku. Mozliwe jest gaszenie urzadzen elektrycznych pod

napieciem, do 1000V, (istniejg takze gasnice przeznaczone do gaszenia

urzadzen elektrycznych bedacych pod wyzszym niz 1000V napigciem).

Gasnica Sniegowa: (prawidlowa nazwa: Gasnica CO3») — gasnica,
w ktorej srodkiem gasniczym jest zawarty w wysokocisnieniowej
butli, skroplony dwutlenek wegla, ktory rozprezajac sie
adiabatycznie ozigbia si¢ do ok. -78 °C 1 zestala w forme tzw.
suchego lodu. Dziatanie gasnicze polega na odcinaniu dostepu tlenu
1 znacznym obniZzeniu temperatury. Gasnice sniegowe stuza do
gaszenia pozarow z grup B, C, urzadzen elektrycznych zwykle do
1000 V. Zaleta gasnic $niegowych jest brak jakiegokolwiek
zanieczyszczenia gaszonych przedmiotow i pomieszczen. Wada jest
natomiast ich duza masa w poréwnaniu z innymi gasnicami o
podobnej skutecznosci. Gasnica $niegowa nie nalezy gasi¢ ludzi,

gdyz dzialanie tak niskiej temperatury moze powodowac
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dodatkowe obrazenia. Wada ga$nicy $niegowe] jest rOwniez niezbyt wysoka temperatura
krytyczna skroplonego dwutlenku wegla (31,4 °C), przez co gasnica nie moze byc
przechowywana w pomieszczeniach (miejscach) o podwyzszonej temperaturze. Gasnica
powinna tez by¢ chroniona przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych. Przegrzanie

gasnicy powoduje jej roztadowanie przez zadziatanie wbudowanego zaworu bezpieczenstwa.,

Kazda gasnica przeznaczona jest do gaszenia okreslonej grupy pozarow. Grupy te oznaczone sg
na gadnicy odpowiednimi literami od A do F, (stosowanymi réwniez w innych krajach

Europy).

W budynku Wydzialu Technologii Chemicznej wykorzystywane gasnice przeznaczone s3 do

gaszenia pozarow (grup pozarow): cial statych ,,A”, cieczy palnych ,,B”, gazow palnych ,,C”.

do gaszenia pozardéw grupy A (cial stalych typu: drewno, papier,
tkaniny) pochodzenia organicznego w ktérych wystepuje zjawisko

spalania zarowego, stosuje si¢ gasnice proszkowe lub $nicgowe.

do gaszenia pozardw grupy B (cieczy palnych , np. benzyn, alkoholi,
olejow, tluszczow, lakierdow), stosuje si¢ gasmice proszkowe lub

$niegowe

do gaszenia pozaréw grupy C (gazéw palnych, np. propanu, acetylenu,
gazu ziemnego) najbezpieczniej jest stosowa¢ gasnice COz (tzw.

sniegowe),

Do gaszenia pozarow urzadzen znajdujacych si¢ pod napigciem (i innego wyposaZenia
znajdujagcego si¢ w poblizu tych urzadzen) stosuje si¢ zamiennie gasnice: proszkowe lub
sniegowe, z tym, 7ze podczas gaszenia plongcego wyposazenia nalezy zachowa¢ bezpieczna

odleglto$¢ min. 1 metra !
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Przy rozmieszczaniu podrecznego sprzetu nalezy stosowac nastepujace zasady;

L.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczane budynku w miejscach tfatwo dostepnych;
w budynkach wiclokondygnacyjnych gasnice nalezy wumieszcza¢ w micjscach
powtarzalnych czyli w miarg mozliwosci w tych samych miejscach na kazdej kondygnaciji,

jezeli warunki techniczne na to pozwalaja.

Oznakowanie migjsc usytuowania ga$nic powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami.

Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostgp o szerokosci, co najmniej 1 m
a odleglos¢ dojscia do gasnic nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

Gasnice nalezy umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz

dziatanie Zrodetl ciepla (piece, grzejniki itp.

Sposdb uzycia gasnicy (instrukcja obslugi);

1. Wyrwij zabezpieczenie — zawleczke.

Pozwoli to na odblokowanie gasnicy;

2. Skieruj koncowke wylotowa na zraodio

ognia. (nie nalezy celowa¢ w plomienie);
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3. Nacisnij dzwignie spustowa — aby

uwolni¢ srodek gasniczy.

4. Omiataj strumieniem Srodka
gasniczego zrodlo ognia dopdki ogien nie
zgasSnie — trzymaj gasnice w miarg

pionowo.

Sposoby poddawania przegladom gasnic;

Zgodnie z § 3 ust. 2 1 3 Rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow
innych obiektow budowlanych i terenéw [3], urzadzenia przeciwpozarowe - w tym gasnice -
powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym zgodnie
z zasadami okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych.
Przeglady te powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposob zgodny z instrukcja ustalong
przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

W celu utrzymania wlasciwego stanu technicznego gasnic, nalezy poddawaé je biezacej

kontroli, polegajacej na sprawdzeniu:

e czy gasnica / gadnice znajdujg si¢ na wyznaczonym i oznakowanym miejscu,

e czy gasnica nie zostala roztladowana, czy nie zostaly zerwane plomby zabezpieczajace,
e czy dostep do gasnic nie jest utrudniony,

e czy gasnica / gasnice nie posiadaja oznak widocznych uszkodzen/nieprawidtowosci,

e stan plomb, zawleczek, wskaznikow, oznakowania informacyjnego.
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Niezaleznie od obowigzujacych okresowych przeglagdow, poddaniu  czynnosciom
konserwacyjnym wymagaja rowniez gasnice wyposazone we wskaznik, w przypadku gdy jego
strzalka znajduje si¢ poza zaznaczonego na zielono obszaru skali oraz gasnice, ktore byly
w jakikolwiek sposob uruchamiane.

Konserwacji nalezy tez podda¢ gasnice, w ktorych zerwano plomby umieszczane przez
producenta lub konserwatora, gasnice, ktore majg slady uszkodzenia mechanicznego (przeciety
waz, ogniska korozji) oraz nie posiadaja czytelnej kontrolki serwisowe;.

Konserwator — osoba dokonujaca przegladu w pelni odpowiada za sprawnos¢ gasnicy, dlatego
po przeprowadzonej konserwacji (naprawie), na gasnicy powinny by¢ umieszczone
samoprzylepne kontrolki, ktére w sposéb jednoznaczny powinny identyfikowa¢ podmiot

dokonujacy czynnosci konserwacyjnych.

Kontrolki umieszczone na gasnicach powinny zawiera¢ podstawowe informacje w postaci:
e rodzaj czynnoéci serwisowej; (przeglad, konserwacja, naprawa, remont),
e dane adresowe podmiotu dokonujacego czynnosci konserwacyjnych,
e data wykonanej czynnosci serwisowej,

e data nastepnej kontroli (czynnosci serwisowej).
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Zasady gaszenia pozarow za pomoca podrecznego sprzetu gasniczego;
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Sprawowanie nadzoru w zakresie badan cisnieniowych zbiornikow gasnic przez UDT;

Ustawa z dnia 21.12.2000 o dozorze technicznym [7] - dalej u.d.t. nakazuje e,

i Lzab boZoRU
&/ e o]

sprawowanie dozoru nad zbiornikami cisnieniowymi gasnic. Nie ma jednak
obecnie aktu prawnego regulujgcego praktyczne aspekty wykonywania takiego
dozoru. W zwigzku z tym, sposob przeprowadzania badan zbiornikow cisnieniowych gasnic
zostal okreslony w procedurach wdrozonego w UDT , systemu jakosci” opartego na dobrej
praktyce inzynierskiej, w ktorej wykorzystywane sa majace zastosowanie aktualne normy
europejskie. Dobra praktyka inzynierska nie przewiduje badan okresowych zbiornikow gasnic
0 pojemnosci nie wigkszej niz 6 litrow. Zbiorniki gasnic o pojemnosci nie wigkszej niz 6 litrow

nie musza by¢ poddawane badaniom sprawdzajacym przez UDT.

Uzasadnienie:

Zbiorniki przenosne w fazie ich wytwarzania obj¢te sg dyrektywa Parlamentu Europejskiego
1 Rady nr 97223/WE z 29.05.1997 r. w sprawie zblizenia ustawodawstwa Panstw
Cztonkowskich dotyczacych urzadzen cisnieniowych — dalej dyrektywa 97/23/WE, wdrozona
do polskiego prawa Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 11.07.2016 r. w sprawie wymagan
dla urzqdzen cisnieniowych i zespolow urzgdzen cisnieniowych. Badania eksploatacyjne tych
zbiornikoéw, wytworzonych zgodnie z dyrektywa 1 oznakowanych symbolem CE,
przeprowadza Urzad Dozoru Technicznego jako organ dozoru technicznego na mocy Ustawy
ou.d.t.

Zgodnie z art. 8§ Ustawy o u.d.t., minister wlasciwy do spraw gospodarki okresla w drodze
rozporzadzenia; warunki techniczne dozoru technicznego dla poszczegdlnych rodzajow

urzadzen cisnieniowych.
Jak mozemy przeczytaé na stronie UDT:

"Obecnie nie ma rozporzqdzenia w sprawie warunkow technicznych dozoru
technicznego dotyczqcych eksploatacji tvch zbiornikow, wydanego na mocy art. 8 ww.
ustawy o dozorze technicznym. QOznacza to, Ze nie ma obecnie aktu prawnego
regulujgcego praktyczne aspekty wykonywania dozoru w tym zakresie. Jednakzie w/w

ustawa o dozorze technicznym nakazuje Urzedowi Dozoru Technicznego sprawowanie
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dozoru nad powyiszymi zbiornikami cisnieniowymi. W zwigzku z tym sposob
przeprowadzania badan tych zbiornikow zostal zawarty w procedurach wdrozonego w
UDT systemu jakosci i oparty jest on na dobrej praktyce inzynierskiej, w ktorej
wykorzystywane sq majgce zastosowanie aktualne normy europejskie. Uwzglednione
zostalo takze stanowisko odnosnie badan okresowych zbiornikéw gasnic przenosnych,
zawarte w pismie Departamentu Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki

z dnia 6 listopada 2009 r. znak DRE-IV-078-1-MS/09."

W procedurze wdrozonego w UDT systemu jakos$ci ustalono m.in. terminy badan okresowych
i formy dozoru technicznego dla poszczegélnych rodzajow zbiornikow gasnic.

I tak:

. Zbiorniki gasnic (z wyjatkiem $niegowych) o pojemnosci nie wigkszej niz 6 litrow,
znajdujgce si¢ pod stalym cisnieniem (gaz pedny zmagazynowany jest razem
z czynnikiem gasniczym) oraz zbiorniki na czynnik gasniczy wszystkich gasnic
przenosnych (masa gotowej do uzycia gasnicy nie przekracza 20 kg), ktore zasilane sg
czynnikiem pednym z dodatkowego zbiornika (butla, naboj):

- forma dozoru technicznego; dozdér uproszczony.

zgodnie z zapisami Ustawy o u.d.t.; w toku eksploatacji zbiornikow gasnic objetych

dozorem technicznym uproszczonym, badan kontrolnych zbiornikow tych gasnic nie

przeprowadza sie ! Dozor uproszczony obejmuje ogledziny zewnetrzne, wewnetrzne

i sprawdzenie stanu gwintu (...).

2. Zbiomiki gasnic pianowych oraz z innym czynnikiem gasniczym na bazie wody, bez
wyktadziny antykorozyjnej o pojemnosci wigkszej niz 6 litrow, znajdujgce si¢ pod
stalym cisnieniem (gaz pedny zmagazynowany jest razem z czynnikiem gasniczym):
- forma dozoru technicznego; dozor pelny. Badania okresowe wykonuje si¢ co trzy lata,
z tym ze dla zbiornikéw gasnic oznaczonych symbolem CE w terminach zgodnych
z instrukcjg eksploatacji wytworcy. (chyba, ze w instrukcji okreslono inne terminy

badan).
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(5]

Zbiorniki gasnic:
a) pianowych (oraz z innym czynnikiem gasniczym na bazie wody, z wykfadzina
antykorozyjng),
b) proszkowych,

o pojemnosci wigkszej niz 6 litrow, znajdujace si¢ pod stalym cisnieniem (gaz pedny
zmagazynowany jest razem z czynnikiem gasniczym)

- forma dozoru technicznego; dozor pelny. Badania okresowe wykonuje si¢ co pieé lat,
z tym ze dla zbiornikéw gasnic oznaczonych symbolem CE w terminach zgodnych
z instrukcja eksploatacji wytworey. (chyba, ze w instrukcji okredlono inne terminy
badan).

Zbiorniki gasnic $niegowych 61 zasobniki czynnika pednego):
- forma dozoru technicznego; dozor pelny. Badania okresowe wykonuje si¢ co dziesieé
lat, z tym Ze dla zbiornikow gasnic oznaczonych symbolem CE w terminach zgodnych
z instrukcja eksploatacji wytworcy. (chyba, ze w instrukcji okreslono inne terminy

badan).

Gasnice przewozne (masa gotowe] do uzycia gasnicy przekracza 20 kg), [stare
okreslenie: "agregaty gasnicze"].

Przeglady zbiornikow gasnic przewoznych w zaleznosci od ich pojemnosci (...) objete
sg zapisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoleczne;
z dn. 09.07.2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektorych urzqdzen cisnieniowych. Forma dozoru technicznego; dozor petny.
Terminy badan zbiornikow w/w gasnic zawarte s3 w zalgczniku do w/w.

rozporzadzenia.

Zasobniki czynnika pednego gasnic przewoznych (butle zewnetrzne);
- forma dozoru technicznego; dozor pelny. Badania okresowe wykonuje si¢ co dziesiec¢

lat, chyba, ze w instrukcji zasobnika czynnika pgdnego okreslono inne terminy badan.
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Inne wyposazenie;
1. Plany ewakuacyjne:

Plany ewakuacyjne, powinny by¢ usytuowane w miejscach ogdlnie dostepnych najlepiej

w korytarzach komunikacyjnych poszczegdlnych czesci budynku.

2. Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego:
Egzemplarz Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego na potrzeby shluzb ratowniczych nalezy
umiesci¢c w miejscach ogdlnie dostgpnych, najlepiej przy wejsciach do poszczegdlnych czgsci

budynkow.
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Fot. Przyktadowa szafka zawieszana na potrzeby przechowywania Instrukcji Bezpieczeistwa PoZarowego

3. Koce gasnicze:

Koc gasniczy jest urzadzeniem =zaliczanym do podrecznego sprzgtu
gasniczego, shuizacym do mechanicznego gaszenia ognisk w zarodku - w
pierwsze] fazie po ich powstaniu) poprzez odcigcie doptywu powietrza do

palacego si¢ przedmiotu (materialu). Uzycie koca nie wymaga

dodatkowych akcesoriow. Wiasciwo$ei izolacyjne koca chronig osobe
gaszaca przed wysoka temperatura 1 mozliwymi poparzeniami. Koce przeznaczone do
wykorzystania w budynku maja powierzchnie ok. 2,5 m* (1,4 x 1,8 m). Uzycie koca polega na
szczelnym przykryciu plonacego przedmiotu celem odcigeia doptywu powietrza. Uzywajac
koca nalezy pamigta¢, aby przykrywaé zarzewie ognia od ,,swojej strony”, tak aby uniknaé

poparzenia ogniem. Podczas gaszenia, koc nalezy uchwyci¢ - zgodnie z instrukcjg - zaslaniajgc
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dtonie 1 cale cialo przed wysoka temperaturg ognia; nastgpnie nalezy szczelnie przykry¢ palacy

si¢ przedmiot (material). Koc moze by¢ uzyty do gaszenia palacego si¢ ubrania na czlowieku.

Koce gasnicze przeznaczone do wykorzystania w budynku, znajduja s3 w wybranych

pomieszczeniach laboratoryjnych w miejscach oznakowanych.

Przeglad techniczny koca gasniczego polega na ogledzinach pod wzgledem ew. jego
uszkodzen, zniszczenia, przepalenia czy przedziurawienia. Podobnie jak w przypadku gasnic,

przeglad techniczny koca powinien by¢ przeprowadzany nie rzadziej niz co 12 miesigcy.

Koc gasniczy moze by¢ wykorzystywany wiclokrotnie do momentu ,utraty cech uzytkowych”.
Koc gasniczy ze wzgledu na to, Ze jest przeznaczony do gaszenia niewielkich Zrédet ognia

(zarzewi), ma ograniczone zastosowanie w przypadku pozaréw przedmiotow przestrzennych.

Producenci kocow gasniczych sa zobowigzani do spelnienia wszelkich wymogow zwiazanych
z dopuszczeniem produktu do uzytkowania, tak aby koc gasniczy spetnial niezbgdne normy.
Kazdy koc gasniczy winien spelnia¢ wymogi bezpieczenstwa, 1 posiada¢ S$wiadectwo

dopuszczenia Centrum Naukowo- Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;.

Koce gasnicze nieposiadajace swiadectwa dopuszczenia CNBOP (...), nie powinny byc¢

dopuszczone i wykorzystywane jako podreczny sprzet gasniczy.

Sposéb uzycia koca gasniczego (instrukcja obslugi);

INSTRUKCJA KOCA GASNICZEGO

——  URUCHOMIENIE KOCA ——, —— GASZENIE CIALA STALEGD —— - GASZENIE CZLOWIEKA ——
POCIAGNLJ TASMY PLONACEGO
W Do, AZ DO
UWOLNIENIA KOCA.
PRZYKRYJ
CALKOWICIE
@ ZBLIZ SIE DO ZRODLA PALACY SIE OBIEKT
OGNIA TRZYMAJAC PLYNNYM RUCHEM 0D SIEBIE__
KOC ZA TASMY U
PRZED SOBA GASZENIE .
CIECZY

PODNIES RECE Z KOCEM -
NA WYSOKOSC 0CZU @
| NALOZ KOG NA PRZYKRYJ PALACA SIE CIECZ

ZRODLO OGNIA PLYNNYM RUCHEM 0D SIEBIE
PLYNNYM RUCHEM 0D SIEBIE ODCINAJAC DOPLYW TLENU | | Zadzwodi po pomoc tel. 112 /998 / 997

TASMY NA WYSOKOSCI 0GZU

“) TRZYMAJAC ZA

OSLANIAJ SIE KOCEM WYLACZ ZASILANIE ENERGI (KUCHENKE , GRZEJNIK)  UZUPELNIJ BRAKUJACY KOC

CHRON SWOJE CIALD, RECE | GLOWE POZOST POLARL. WEZWLI SERWIS
PRIED WYSOIA TEMPERATURA TRZYMAJAC ZA TASMY. J TR EAC R WATTRNOUA A mmc.ﬂ.ﬁuﬂ
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VI
WYPOSAZENIE BUDYNKU W URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE ORAZ
SPOSOBY PODDAWANIA TYCH URZADZEN PRZEGLADOM TECHNICZNYM

Pod pojgciem urzgdzenia przeciwpozarowego — nalezy rozumie¢ urzadzenia (stale lub polstale,
uruchamiane recznie lub samoczynnie) stluzace do zapobiegania, wykrywania i zwalczania

pozaru lub ograniczania jego skutkow.

Zgodnie z zapisami § 3 Rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,

innych obiektow budowlanych i terenow [3] :

1) Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych prawidlowos¢ ich dziatania;

2) Urzadzenia przeciwpozarowe (...) powinny by¢ poddawane przegladom technicznym
1 czynnosciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposob okreslony w Polskich

Normach lub z instrukcja obstugi producenta, w terminie nie rzadszym niz raz w roku.

W  celu zapewnienia sprawnosci technicznej i funkcjonalnej instalacji i urzadzen
przeciwpozarowych w budynku, konieczne jest precyzyjne okreslenie zakresow czynnosci oraz
wzajemnych relacji poszczegélnych podmiotow wykonujacych prace konserwacje
zapewniajgce skutecznos$¢ urzadzen i instalacji w ochronie przeciwpozarowe] budynku jak

rowniez wyznaczenie osoby koordynujacej dziatania w tym zakresie.

Prace konserwacyjne, a takze remontowe 1 modernizacyjne powodujace np. na czas remontu;
ograniczenie funkcjonalnosci czgsci elementow majacych wplyw na sprawnos¢ systemu;
mozna przeprowadza¢ wylgcznie pod warunkiem:

. zapewnienia dodatkowego nadzoru i srodkéw technicznych rekompensujacych stan

ograniczonej funkcjonalnosci,

. upewnienia si¢, Ze na terenie budynku nie sa prowadzone inne prace majace wptyw
na jego bezpieczenstwo pozarowe (inne prace konserwacyjne i remontowe, prace

niebezpieczne pod wzgledem pozarowym, itp.),
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e  zachowania sprawnosci pozostalych technicznych $rodkéw zabezpieczenia

przeciwpozarowego budynku w tym np. gasnic,

e  powiadomienia wla$ciciela, zarzadcy/administratora, ochrony budynku o: terminie
rozpoczegcia 1 zakoficzenia prac; ograniczeniach sprawnosci technicznej instalacji;

zastosowanych zabezpieczeniach podczas prowadzenia prac;

Sposoby poddawania przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym urzadzen
przeciwpozarowych 1 gasnic, rodzaje 1 sposob oznakowania budynku znakami bezpieczenstwa
oraz zasady wykonywania przegladow instalacji technicznych majacych wplyw na

bezpieczenstwo pozarowe obicktu przedstawiono w dalszej czg¢sci opracowania.

1. Hydranty wewnetrzne;

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow [3]; w budynku Wydziatu Technologii
Chemicznej, w czescl ,,ZL” zastosowano; hydranty wewngtrzne z wezem polsztywnym
o nominalnej $rednicy weza @ 25 mm, natomiast w czesci ,,PM™ (garazowej); zastosowano

hydranty wewngtrzne z wezem polsztywnym o nominalnej srednicy weza @ 33 mm.

Zasigg hydrantow wewngtrznych gwarantuje zabezpieczenie przeciwpozarowe catej dostgpnej
przestrzeni budynku w taki sposob, ze nominalny zasi¢g hydrantu ,,@ 25” (z wezem o di. 30
m.) wynosi 33 m, natomiast zasieg hydrantu @ 33 /w garazu/ z wezem o di. 20 m.; wynosi

30 m; (przyjmuje si¢ 10 m zasiegu efektywnego rzutu pradu gasniczego).

Hydranty wewnetrzne o ktorych mowa; znajduja si¢ w budynku w nastepujacej ilosci:
e garaz: 8 szt. (,,@ 337)
e parter: 852t (. 0257
e [Ipigtro: 9 szt. (,,@257)
e Il-pietro: 9 szt. (,,@25")
e [ll-pietro: 9 szt. (,,@ 25”)

Wydajno$¢ nominalna hydrantu ,,@ 25” powinna wynosi¢ 1,0 dm?¥/s, przy ciénieniu minimalnym

na zaworze hydrantowym: 0,2 MPa.
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Wydajno$¢ nominalna hydrantu ,,@ 33" powinna wynosi¢ 1,5 dm¥/s, przy cisnieniu minimalnym
na zaworze hydrantowym 0,2 MPa.
Zasilanie nominalne sieci hydrantowej powinno by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzing.

W instalacji hydrantowej budynku zastosowano zawor pierwszenstwa sterowany z systemu

SAP rozdzielajgcy rozbidr socjalno-bytowy od pozarowego.

Przed kazdym hydrantem wewnetrznym zapewniono dostateczng przestrzen do rozwinigcia
linii ga$niczej. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej

nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

INSTRUKCJA OBStUGI n
HYDRANTU WEWNETRZNEGO;

* otworzy€ drzwiczki, zrywajac
plombe

* chwyci¢ pradownice i podbiec
z nig do ognia, rozwijajac waz

* wyrownac skrety i zatamania weza

* otworzy¢ zawor przez obrocenie
kotka w lewo

* strumien wody skierowac w ogien

Hydrantu nie wolno uzywac do
gaszenia instalacji elektrycznych
pod napigciem grozi to porazeniem.

Jezeli obstuge hydrantu wykonuja dwie osoby to jedna z os6b powinna staé przy szafce
hydrantowej i pomaga¢ w rozwijaniu we¢za a druga osoba; biegnie w stron¢ pozaru

i kieruje strumien wody w kierunku ognia !

Hydranty wewngtrzne powinny by¢ poddawane przegladom technicznym 1 czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach (PN -EN 671-3:2002
"State urzqdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Konserwacja hydrantow wewngtrznych
z wezem polsztywnym i hydrantow wewnetrznych z wezem plasko skladanym"), oraz zgodnie

z instrukcja obshugi producenta - nie rzadziej niz raz w roku.

63



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO _
BUDYNEK WYDZIALU TECHNOLOGII CHEMICZNEJ POLITECHNIKI POZNANSKIE]
Ul. BERDYCHOWO 4 W POZNANIU

Weze stanowigce wyposazenie hydrantow wewngtrznych powinny by¢ raz na 5 lat poddawane
probie cisnieniowe] na maksymalne cisnienie robocze, zgodnie z Polska Norma dotyczacy

konserwacji hydrantow wewngtrznych.

2. System sygnalizacji pozaru;

Ze wzgleddéw bezpieczenstwa, budynek Wydzialu Technologii Chemicznej zostal wyposazony
w system sygnalizacji pozaru oparty na dwdch centralach pozarowych firmy SIEMENS
(Sinteso FC2040 i FC 2060 - 797 czujek 58 ROP'éw). Obie centrale zamontowane sa
w pomieszczeniu BMS. W okolicach szatni budynku, zamontowany zostat panel informacyjno-

kontrolny sterowania systemem.

Podstawowe funkcje systemu:

e wykrycie pozaru w poczatkowej fazie jego powstawania,

e powiadomienie o powstalym zagrozeniu 0sdb przebywajacych na terenie obiektu,

e powiadomienie jednostki PSP,

e automatyczne rozpoczgcie procedur (sterownie systemami zewngtrznymi)
umozliwiajacych bezpieczna ewakuacje 0sob przebywajacych na terenie obiektu,

e monitorowanie stanu poprawnosci dzialania zewnetrznych systemow
bezpieczenstwa pozarowego,

e przekazywanie informacji o stanie systemu (stanie jego element6w) i stanach
alarmowych do innych systemow bezpieczenstwa 1 automatyki budynku,

e wspolpraca z ukladami integracji systemow bezpieczenstwa budynku.

W obiekcie zaprojektowano dwustopniowa organizacjg¢ alarmowania. Alarm I stopnia (wstgpny
— wewnetrzny) wywolany przez czujke automatyczng, przeznaczony wylacznie dla obshugi; na
wyswietlaczu centrali wyswietla si¢ doktadny opis lokalizacji zagrozonego pomieszczenia.

Alarm I stopnia sygnalizowany jest wewngtrznym sygnalem akustycznym w centrali SSP,
ktorego odebranie przez obstluge nalezy potwierdzi¢ w czasie T1; niepotwierdzony alarm
[ stopnia przechodzi automatycznie w alarm II stopnia. Po potwierdzeniu odebrania alarmu
I stopnia obsluga zobowigzana jest dokona¢ rozpoznania zagrozenia w czasie T2 przed
uptywem czasu T2 w przypadku nie wykrycia zagrozenia alarm moze by¢ skasowany na

panelu obshugi centrali. Czas T2 moze by¢ zmieniony na wniosek wlasciciela/zarzadzajgcego
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budynkiem, po wczesniejszym sprawdzeniu 1 zweryfikowaniu procedury weryfikacji
alarmowania.

Po uplywie czasu T2 alarm I stopnia przechodzi automatycznie w alarm II stopnia (peiny
pozarowy), podczas  ktérego nastgpuje  automatyczne — wysterowanie  urzadzen
przeciwpozarowych oraz urzadzenia transmisji alarmu do PSP, Uzycie recznego ostrzegacza
pozaru powoduje natychmiastowe przejscie systemu w stan alarmu II stopnia;

Funkcja taka umozliwia réwniez obsludze skrocenie czasu T2 w przypadku, kiedy w czasie

rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe.

Z uwagi na fakt, Ze alarm II stopnia moze by¢ wywolany nacisnieciem ROP w innej strefie niz
strefa zagrozona, aktywacja sterowan nastagpi wylacznie w przypadku zadzialania czujki

automatycznej — weisni¢cie ROP nie spowoduje aktywacji sterowan.

3. System monitoringu pozarowego — transmisji alarméw pozarowych;

Podstawowa funkcja Systemu monitoringu pozarowego — transmisji alarméw pozarowych; jest
automatyczne powiadamianie Panstwowej Strazy Pozarnej o zagrozeniach pozarowych

wykrywanych przez systemy sygnalizacji pozarowej zainstalowane w budynku.

Druga funkcja systemu monitoringu pozarowego jest powiadamianie operatora systemu
0 niesprawnosci systemu sygnalizacji pozarowej lub dolgczonych do niego innych systeméw

wspolpracujacych. (np. dzwigkowego systemu ostrzegawczego).

Trzecig funkcja systemu monitoringu pozarowego,  jest samokontrola czyli ciggle
nadzorowanie sprawnosci wszystkich urzadzen i tgczy transmisji, a takze gotowosci PSP do

przyjmowania alarmow pozarowych.

Budynek Wydzialu Technologii Chemicznej; zostal wyposazony w urzadzenia transmisji
alarmow pozarowych i sygnalow uszkodzeniowych, wspolpracujacych z Centrum Monitoringu
Panstwowej Strazy Pozarnej. Przeglady techniczne i czynno$ci konserwacyjne systemow

monitoringu pozarowego powinny odbywac si¢ nie rzadziej, niz raz w roku.
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4. System oddymiania i napowietrzania;

Urzadzenia i instalacje oddymiajace majq na celu zapobieganie skutkom oddzialywania dymu
1 gazow powstajacych podczas pozaru przez zwigkszenie bezpieczenstwa podczas ewakuacji
oraz prowadzonych dziatan ratowniczo-gasniczych oraz zmniejszenie strat pozarowych
spowodowanych dymem 1 gorgcymi gazami. Zadania te w budynku realizowane sg przez

system oddymiania:

e mechaniczng wentylacj¢ nadcisnieniowa klatek schodowych oraz szybéw windowych,

e wentylacje grawitacyjng przestrzeni facznika,

e instalacj¢ oddymiania strumicniowego w garazu,

e system klap przeciwpozarowych — odcinajgcych, zainstalowanych w kanatach

wentylacyjnych budynku.

Szezegdlowe rozwigzania dotyczace urzadzen 1 instalacji oddymiajacych oraz zapobiegajacych
zadymieniu okreslono w dokumentacji technicznej poszczegolnych rozwigzan.
Klatki schodowe wyposazone sa w wentylacje mechaniczna nadcisnieniowg (50 Pa) wg
obowigzujgcego standardu technicznego.
Strumieniowa wentylacja mechaniczna jest zastosowana na wypadek powstania pozaru
w garazu zamknietym o powierzchni calkowitej ponad 1500 m* . Wentylacja strumieniowa
stuzy jednoczesnie jako wentylacja bytowa w garazu do usuwania spalin samochodowych.
W czesci budynku w laczniku, do ktorego przylegaja pomieszczenia zastosowano system
oddymiania grawitacyjnego. W dachu przekrywajacym lacznik zamontowano Kklapy
oddymiania grawitacyjnego z owiewkami uruchamiane poprzez czujki systemu sygnalizacji
pozaru. Napowietrzanie przestrzeni lacznika realizowane jest poprzez automatyczne otwieranie

przestrzeni okiennych, zamontowanych w $cianach czotowych od strony zachodniej tacznika.

5. Drzwi oddzielen przeciwpozarowych;
Drzwi oraz bramy oddzielen przeciwpozarowych; maja na celu powstrzymanie
rozprzestrzeniania si¢ ognia, dymu oraz goracych gazéw pozarowych podczas wystapienia

pozaru pomigdzy ciggami komunikacyjnymi a klatkami schodowymi. Zastosowane drzwi
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tworzg pasywny system bezpieczenstwa przeciwpozarowego, chronigc budynek przed
rozprzestrzenianiem si¢ ognia, ograniczajac pozar do okreslonej strefy przez okreslony czas.

Zastosowane drzwi oddzielen przeciwpozarowych, posiadaja specjalne uszczelki peczniejace,
ktorych rola polega na zapobieganiu przenikania niebezpiecznych oparéw i gazéw do

pozostalych wydzielonych stref budynku nie objetego ogniem.

Drzwi wyposazone sa w ,,samozamykacze” — urzadzenia, ktére w znaczacy sposob podnosza

komfort uzytkowania drzwi i zwiekszaja pasywne bezpieczenstwo budynku.

Uwaga: Demontaz samozamykaczy, celowe blokowanie oraz ustawianie innych przeszkod
uniemozliwiajacych pozostawanie drzwi oddzielen przeciwpozarowych w pozycji ,stale

zamknigtych” jest zabronione !

6. Oswietlenie awaryjne;

Instalacje oswiectlenia awaryjnego powinny by¢ projektowane we wszystkich obiektach
budowlanych, w ktorych zanik napigcia podstawowego moze spowodowac zagrozenie dla

zycia lub zdrowia przebywajacych w nim osob a takZe znaczne straty materialne.

Majac powyzsze na uwadze, budynek Wydzialu Technologii Chemicznej zostal wyposazony

w system oswietlenia awaryjnego, elementem ktoérego sa oprawy oswietlenia ewakuacyjnego:

Odwietlenie awaryjne

Oswietienie ewaxuacyjne Oswietlenie zapasowe

Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie

drogi ewakuacyjnej strefy otwartej strefy wysokiego ryzyka
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Ogolnym celem stosowania oswietlenia awaryjnego jest zapewnienie mozliwosci bezpiecznego

wyjscia z miejsca pobytu w budynku podczas zaniku normalnego zasilania 1 oswietlenia.

Oswictlenic awaryjne, wlgcza si¢ samoczynnic przy zaniku zasilania oswiectlenia
podstawowego. Instalacja oswietlenia w sposob niezwloczny, na wyznaczony czas zapewnia
oSwietlenie zapewniajace bezpieczenstwo podczas opuszczania miejsca pobytu osob przez
stworzenie warunkoéw minimalnej widzialnosci drég i ciagéw komunikacyjnych.

Z tego wzgledu oprawy oswietlenia awaryjnego muszg by¢ zasilane z niezaleznego zrddla

zasilania a instalacja powinna zapewnia¢ poziom oswietlenia o minimalnym natezeniu 1 Ix

w czasie dziatania nie krétszym od 1 godziny.

Zatem; oprawy ewakuacyjne w budynku powinny by¢ umieszczane w nastgpujacych miejscach:

>

przy kazdych drzwiach wyjsciowych w poblizu schodéw, tak aby w poblizu kazdego urzadzenia
przeznaczonych do wyjscia kazdy stopien byt oswietlony przeciwpozarowego i przycisku
ewakuacyjnego bezposrednio alarmowego

L —

przy kazdej w poblizu kazdej przy kazdym skrzyzowaniu
zmianie kierunku zmiany poziomu korytarzy

na zewnatrz i w poblizu w poblizu kazdego obowigzkowo przy wyjsciach
kazdego punktu pierwszej pomocy ewakuacyjnych
wyjscia koncowego i znakach bezpieczenstwa
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7. Przeciwpozarowy wylacznik pradu;

Zadaniem przeciwpozarowego wylgcznika pradu (PWP) jest
wylaczenie obwodow zasilania budynku objetego pozarem w czasie

trwania akcji ratowniczo-gasniczej.

W odniesieniu do  budynku Wydzialu Technologii Chemiczne;j

zawierajagcego  strefec  pozarowa przekraczajaca 1000 m? (...);
obowigzek zapewnienia przeciwpozarowego wylacznika pradu (PWP) jest obligatoryjny.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien odcina¢ doptyw energii elektrycznej do
wszystkich odbiormikow z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych

funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

W budynku Wydzialu Technologii Chemicznej przeciwpozarowy wytacznik pradu znajduje sig
przed wejsciem glownym do budynku od strony wschodniej (...).

Decyzje o uzyciu przeciwpozarowego wylacznika pradu podejmuje tylko i wylacznie
kierujacy akcja gasnicza !

Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien by¢ odpowiednio oznakowany oraz poddawany

okresowym badaniom w zakresie poprawnosci dzialania.
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Przeglady

techniczne i czynnosci

konserwacyjne

zainstalowanych w budynku Wydzialu Technologii Chemicznej;

urzadzen przeciwpozarowych
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rzadziej niZ raz na rok
§3 ust 4
4 Weie hydrantowe razna5 lat Rozporzadzenia
MSWIA 3]
kwartat (25%) ' E‘fg(_]%%uﬂs B
g sy » 1az na kwarta o). :
2 System Sygnalizacji Pozaru « raz na rok (100%) e §3 ust. 2.3
Rozp. MSWIA [3]
s ; : » PKN-CEN/TS 54-
6 System monitoringu pozarowego — nie 14-2006
transmisji alarmow pozarowych; rzadziej nizraznarok | , §3 ust 2,3
Rozp. MSWIA [3]
Z dozk%c;g;r:iacja e
T System oddymiania / napowietrzania producenta, nie Rohipsfmr}zﬁdz;ma
rzadziej niZ raz na rok Pl
e § 3ust. 2i ust. 3
8 Drzwi oddzielen przeciwpozarowych st o Rozporzadzenia
producenta, nie MSWIA [3]
rzadziej niz raz na rok
d zkgcndni:ta : §3ust 2iust 3
9 Ofwietlenie awaryjne e ol Rozporzadzenia
techniczna, nie :
e MSWIA 3]
rzadziej niz raz na rok
Z dozk%[:s:;:ach ey
10 Przeciwpozarowy wylacznik pradu techniczna instalacj, nie Ro&gs&;dz{g?la
rzadziej niz raz na rok
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vl
ZAPOBIEGANIE MOZLIWOSCI POWSTANIA POZARU

I MIEJSCOWEGO ZAGROZENIA

Parametry opisujace zagrozenie pozarowe budynkow;

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.
290 ze zm.) obiekt budowlany nalezy uzytkowaé w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem
1 wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym
i estetycznym, nie dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego wlasciwoscei uzytkowych
1 sprawnosci techniczne;j.
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac¢ i1 budowaé w sposob okre$lony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajgc:
1)  spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukeji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony

srodowiska,
e) ochrony przed halasem i drganiami,

f)  oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegédlnosci w zakresie:
zaopatrzenia w wode i energi¢ elektryczna oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplna
1 paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
a) usuwania sciekow, wody opadowej i odpadow,
b) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,
¢) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne,
w szczegdlnosci poruszajgce si¢ na wozkach inwalidzkich, warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy,

d) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
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e) ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych
ochronag konserwatorska.

Do przepisow techniczno-budowlanych zalicza sig:

e warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane 1 ich usytuowanie,
e warunki techniczne uzytkowania obiektow budowlanych.
Wymagania dotyczace zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku 1 jego czgsci wynikajg
z przeznaczenia 1 sposobu uzytkowania budynku, zagrozenia wybuchem oraz gestosci

obcigZenia ogniowego.

Potencjalne zrédla powstania pozaru i drogi jego rozprzestrzeniania;
Ocena zagrozenia pozarowego budynku, wymaga przeanalizowania nastepujacych
czynnikow:

e nicbezpieczenstwa powstania pozaru,

e rozszerzenia si¢ pozaru,

e natezenia i czasu trwania poZaru,

e zagrozenia zycia ludzi.

Zagrozenie pozarowe w budynku moze wystapi¢ w wyniku:

e wystepowania w pomieszczeniach materiatow palnych, wybuchowych,

e wystroju wnetrz wykonanego z materialow tatwopalnych,

e wad urzadzen i instalacji,

e nieprzestrzegania zasad BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych przez pracownikow
oraz innych oséb,

e otwartego zrodta ognia,

e podpalenia,

e palenia papieroséw 1 uzywania ognia otwartego w miejscach niedozwolonych,

e wyrzucania nicdopatkow papierosow, niewygaszonych zapalek do koszy z odpadkami
materialow palnych,

e pozostawiania bez dozoru wlaczonych do sieci urzadzen elektrycznych,

e uzywania plynéw latwo zapalnych przy jednoczesnym paleniu tytoniu lub uzywania

w poblizu otwartego ognia,
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e prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych bez zachowania wlasciwych srodkow

bezpieczenstwa pozarowego.

Zagrozenie pozarowe moze wystgpi¢ w wyniku wad urzadzen i instalacji elektrycznych,
ktore sa spowodowane:
e uZywaniem prowizorycznego sprzetu energetycznego (np. nagrzewajacego sie,
iskrzacego),
e cksploatowaniem prowizorycznych (zakladanych oraz naprawianych sposobem
gospodarczym) instalacji energetycznych oraz urzadzen elektrycznych,
e 7zlym stanem tablic rozdzielczych instalacji energetycznych, wylacznikow,
przelacznikow pradu elektrycznego, itp.,
e brakiem nalezytych konserwacji instalacji energetycznych,
e przecigzeniem sieci energetycznej,
e naprawianiem bezpiecznikéw sposobem gospodarczym,
e podpalenia,
o wyladowaniem atmosferycznym np. brak konserwacji lub uszkodzenie instalacji
odgromowej,
* nieprzestrzeganiem obowiazujacych przepisow przeciwpozarowych,

e nieprawidlows eksploatacjg urzadzen grzewczych.

Mozliwo$¢ powstania pozaru 1 jego rozprzestrzeniania wigze si¢ bezposrednio
z promieniowaniem cieplnym, ktore oddziatywa¢ bedzie na ostoniete lub nieostonigte czgsci
konstrukeyjne budynku lub tez na materialy palne zgromadzone w ich poblizu. Pozar moze
rozprzestrzenia¢ si¢ poprzez rury przylaczeniowe 1 otwory do czyszczenia na elementy

konstrukcyjne budynku oraz elementy wyposazenia wnetrza.

Zagrozenie pozarowe moze by¢ takze spowodowane przez roznego rodzaju czynniki, ktore
w wickszym lub mniejszym stopniu mogg przyczyni¢ si¢ do powstania oraz rozwoju pozaru.
Stad tez stopien zagrozenia pozarowego mozna okreslic dopiero po dokladnej analizie
poszczegolnych czynnikow, wystepujacych na terenie budynku. Dokonac tego powinien kazdy

pracownik na wlasnym stanowisku pracy w zakresie wykonywanych czynnosci,
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obstugiwanych urzadzen 1 instalacji. Znajac niebezpieczenstwo fatwiej
1 skutecznie] mozna go uniknac, przeciwdziata¢ jego skutkom i odpowiednio z nim walczy¢.
Bardzo istotnym elementem jest przestrzeganie procedur oraz zalecen przez pracownikow na
danym stanowisku pracy z uwzglednieniem wilasciwego doboru Srodkéw gasniczych
niezbednych do podjecia dzialan w razie wystapienia zagrozenia.

Bardzo waznym elementem jest prawidlowe wydzielenie pomieszczefh w celu niedopuszczenia
w razie powstania pozaru do jego rozprzestrzeniania si¢ oraz znajomos$¢ obstugi gasnic
i hydrantow a takze innego sprzg¢tu stuzacego do gaszenia pozaru.

Przyczynami rozprzestrzeniania pozaru moga by¢:

. otwarte przejscia komunikacyjne,

e  brak odpowiednich wydzielen pozarowych oraz uszczelnien przejs¢ instalacyjnych
pomigdzy strefami pozarowymi,

. palno$¢ elementow budowlanych (ogniocodpornos¢) takich jak: stropy, S$ciany,
konstrukcje, pokrycia dachowe wykonane z drewna lub innych materialow palnych
oraz wystroju wnetrz,

® lokalizacja obiektow przyleglych — niezachowanie bezpiecznych odleglosci migdzy
poszczegblnymi budynkami. Szczegélnie grozne sa ,,akceptowane zachowania” jak:
nieporzadek, niechlujstwo, zagracanie, zasmiecanie i zanieczyszczanie pomieszczen
przez pracownikow,

. duze nagromadzenie materialow palnych w strefie pozarowe;.

Na zewnatrz palacego pomieszczenia pozar moze si¢ rozprzestrzeni¢ przez wszelkiego rodzaju
nieszczelnosci, migdzy innymi poprzez drzwi i okna. Poprzez otwory okienne przeniesienie
ognia moze nastapic¢ bezposrednio na skutek zapalenia si¢ sgsiedniego obiektu (pomieszczenia)

przez wydobywajace si¢ na zewnatrz ptomienie.

Przez Sciany ogien moze przedostac si¢ w wyniku:
e przepalenia Scian zbudowanych z materialow palnych,
e czesciowego zburzenia Scian na skutek dzialania ciepla i temperatury,
e przegrzania si¢ S$cian zbudowanych z materialow o wysokim wspolczynniku

przewodnosci cieplnej.
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Pozar moze przenika¢ rowniez przez szczelne, niepalne Sciany. Jezeli wskutek dtugotrwatego
pozaru sSciana taka rozgrzeje sie do temperatury 200-300°C po stronie przeciwnej od miejsca
pozaru, mogg wowczas zapali¢ si¢ palne wykladziny lub inne materialy przylegajace do tej
sciany. Nie tracgc swojej wytrzymatosci mechanicznej 1 nie przepuszczajgc ptomieni, przez
nadmierng przewodnoéé cieplng. Sciana moze spowodowaé przeniesienie pozaru do
sgsiedniego pomieszczenia. Przenikanie ognia przez stropy moze wystgpowac przy
dlugotrwatych, intensywnych pozarach, przy czym zawsze najbardziej zagroZone sg
pomieszczenia polozone nad ogniskiem pozaru (a nie ponizej). Ogien przechodzi przede

wszystkim przez pekniecia i szezeliny powstate pomiedzy ptytami stropowymi.

Na zagrozenie zycia osob przebywajacych w budynku moga mie¢ wplyw:
e uklad pomieszczen i odleglos¢ od wyjs¢ ewakuacyjnych,
e zastawianie przedmiotami lub sprzgtem przejsc, korytarzy,
e stosowanic palnych dekoracji i elementow wykonczenia wngtrz,

e niesprawna instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

Istotnym zagrozeniem dla ludzi w warunkach pozarowych jest toksyczne i duszace
oddziatywanie gazow 1 dymow pozarowych. Przenikaniu dymow 1 gazéw pozarowych
sprzyjaja:

e ciagi komunikacyjne o konwekcyjno-grawitacyjnym ruchu powietrza,

e nieszczelnosci technologiczne w konstrukcji budynku.

Brak wydzielen pozarowych w budynku moze sprzyja¢ rozprzestrzenianiu si¢ pozaru !

Natezenie 1 czas trwania pozaru sa uzaleznione od szybkosci spalania oraz ilosci
1 kalorycznosci palnych materiatow i elementéw konstrukcyjnych oraz urzadzen, ktére moga
by¢ objete pozarem. Szybkos¢ spalania w zaleznosci od wlasciwosci cial jest uzalezniona

przede wszystkim od doptywu powietrza, a wiec tlenu.

Duza ilo$¢ nagromadzonego materialu palnego stanowi potencjalne zagrozenie pozarowe.

Zapalnos¢ stosowanych oraz skladowanych materiatbw a takze instalacje stwarzajace

mozliwosé powstania pozaru sa réwnoczesnie wskaznikiem zagrozenia ludzi. Duze
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niebezpieczenstwo zagrozenia zycia ludzkiego powstaje w zaleznosci od szybkosci spalania

zastosowanych oraz sktadowanych w budynku materiatow. Im wigcej tatwopalnych materiatow

oraz sprzyjajacych warunkow ich szybkiego spalania, tym wigksze niebezpieczenstwo zagraza

osobom znajdujacym si¢ w pomieszczeniach lub obok miejsca powstania pozaru. Stad tez

najwigksze niebezpieczenstwo moze wystgpi¢ w pomieszczeniach, w ktorych znajduje sig

spora ilo$¢ nagromadzonego materiatu palnego.

Kolejnymi przyczynami rozprzestrzeniania si¢ pozaru moga byc¢:

niewlasciwe skladowanie materialéw palnych i urzadzen,

stosowanie do wystroju wnetrz palnych elementéw np. wykladziny, firany, zaslony,
draperie, drewno,

poZne zauwazenie pozaru i zwloka w alarmowaniu,

zty stan gasnic lub ich brak,

nieumiejetnos¢ postepowania pracownikow w pierwszej fazie powstania pozaru (brak
skutecznego dziatania oraz wlasciwej informacji),

brak tacznosci z jednostka strazy pozarnej,

zastawianie 1 tarasowanie drog oraz wyjs¢ ewakuacyjnych (korytarzy, klatek
schodowych),

nieprzejezdnosé drog prowadzacych do budynku,

brak odpowiedniej czystosci i porzadku,

nadmierna ilos¢ przechowywanych materialéw palnych w stosunku do wielkoSci

pomieszczen przeznaczonych na ten cel.

Wiele zagrozen moze by¢ rowniez powodowana przez instalacje, urzadzenia elektryczne oraz

mechaniczne o napg¢dzie elektrycznym.

Zagrozenie pozarowe ze strony instalacji elektrycznej;

Szczegolne nicbezpieczenstwo stwarza; proces starzenia si¢ izolacji, ktory moze by¢

powodowany naturalnym procesem zachodzacym w materiale z ktorego izolacje zostata

wykonana a takze: starzeniem przyspieszonym powodowanym m.in. przez:
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e oddzialywanie na instalacj¢ atmosfery kwasnej, a takze wilgoci i promieniowania
cieplnego,

e dlugotrwale i czgste przecigzenie instalacji.

Proces starzenia si¢ izolacji jest w licznych przypadkach zrodlem powstawania zwar¢ tgpych,
wystepujacych zwykle migdzy przewodami w miejscu uszkodzenia izolacji. Zwarcia te
wystepujg zwykle bez zadnego zwigzku przyczynowego z dzialaniem odbiornikow pradu tzn.
moga wystepowac przy wylaczonych odbiornikach i s3 z tego wzgledu bardzo grozne. Prad
zwarcla tepego wystepujac jedynie miejscowo moze chwilowo nie przekracza¢ dopuszczalnych
wartosci pradow roboczych danego obwodu 1 tym samym nie zawsze wyzwala bezpieczniki.

W miejscu zwarcia powstaje najczesciej tuk elektryczny, w ktorym temperatury siegaé¢ mogg

rzedu 10000 °C. W temperaturze tej pali¢ si¢ bgda materialy nawet trudno zapalne.

Cieplne dzialanie prgdu elektrycznego:

Wydzielanic si¢ ciepta podczas przeptywu pradu eclektrycznego przez przewodniki
1 urzadzenia, w skutek oporu elektrycznego wynikajace ze strat mocy jest czynnikiem
szkodliwym, poniewaz powoduje niepotrzebne nagrzewanie si¢ instalacji i urzadzen.

W warunkach wadliwie wykonanej instalacji 1 urzadzen, niewtasciwych zabezpieczen, braku
nalezytej konserwacji i nadzoru nad urzadzeniami elektrycznymi, a takze poboru wyzszej mocy
od dopuszczalnej moze doj$¢ do przekroczenia temperatur granicznych, okreslonych dla dane;

instalacji i urzadzen.

Przeteienia:

Przetezenia (nadmierne zwiekszenie natgzenia pradu) wywotane sa gldwnie przez przecigzenia
1 przepigcia. Z przecigzeniem mamy do czynienia w przypadku nadmiemnego obcigzenia
mechanicznego silnika elektrycznego badz przylaczenia do danego obwodu elektrycznego
nadmiernej liczby odbiornikow pradu. Przepigcie powstaje w zwiazku z naglymi zmianami
napig¢ np. w przypadku gwaltownego wylaczenia urzadzen pod napigcia, zwar¢, uderzen
pioruna w instalacje elektryczna lub w jej poblize. Najczedcie] wystepujgcymi przyczynami
wywolujacymi pozar sg:

e wlgczanie do instalacji obliczonej na okreslong moc odbiornikow o mocy globalnej

wyzszej od dopuszczalnej,
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e przylagczenie do elektrycznej instalacji sitlowej sitownikow o wiekszej mocy
znamionowe] niz dopuszczajg to warunki danej instalacji,

e nadmierne obcigzenie pracg silnikow elektrycznych,

e wzrost poboru pradu przez silnik trojfazowy, na skutek przepalenia si¢ jednej fazy
i pracy na dwach fazach,

e nadmierne obciazenie generatorow i transformatorow poprzez przylaczenie zbyt duze;
liczby odbiornikow elektrycznych,

e zanieczyszczenie uzwojen generatorow i silnikow,

e niedostateczne chtodzenie silnikow, generatorow i transformatorow,

e stosowanie niewlasciwych wylacznikow, zwlaszcza zas przy instalacjach sitowych,

e brak uziemienia lub zerowania przewodow,

e brak instalacji piorunochronnej, wzglednie jej uszkodzenie,

e stosowanie bezpiecznikow o wyzszych parametrach miz przewidziany dla danej
instalacji,

e npaprawianie bezpiecznikow drutem, spinaczami itp. (niebezpieczenstwo wynika
z faktu, Zze na skutek zbyt duzej opornosci naprawionego w ten sposob bezpiecznika nie
zadziala on przy przekroczeniu dopuszczalnej wartosci pradu i nateZenia, a tym samym

rolg bezpiecznika przyjmie instalacja, co nieuchronnie prowadzi do pozaru).

Zwarcia:

Niebezpieczenstwo pozarowe zwar¢ polega przede wszystkim na tym, ze w punkcie Polaczen
zwarciowych nastepuje gwaltowny wzrost natezenia pradu elektrycznego ponad jego wartosc
znamionowa co powoduje w konsekwencji nadmierny wzrost ciepla. Ilos¢ tego ciepta
w okreslonych warunkach moze wzrosna¢ nawet do miliona razy, co prowadzi do pozarow
izolacji, oleju w transformatorach, oleju stosowanego jako nosnika ciepla w urzadzeniach
grzewczych, materialow palnych zgromadzonych w poblizu miejsc zwarcia.
Najczgstszymi przyczynami zwar€ sa:

e zbyt male przekroje przewodow ze wzgledu na zerwanie,

e nie wlasciwe przekroje przewodow dla wystepujacych nominalnie obciazen,

e wadliwie dobrane przewody dla warunkéw otoczenia w tym pod wzgledem temperatury

otoczenia, wilgotnosci i wystgpowania opardow zracych,
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niewlasciwa izolacja w miejscach taczenia przewodow lub niedostateczna warstwa tej
1zolacji,

niedostateczne mocne zamocowanie przewodow do odbiornikéw we wtyczkach,
gniazdach,

starzenie si¢ materiatu izolacyjnego,

uszkodzenia mechaniczne i1zolacji,

silne wytadowania elektryczne,

uszkodzenie instalacji na skutek uderzen,

bledne lgczenie przewodow,

przylaczanie do sieci zbyt duzej liczby odbiornikéw,

nierownomierne obciazenie faz w silnikach asynchronicznych trojfazowych,

naprawa instalacji elektrycznej pod napieciem.

Zwarcia tlukowe:

Bardzo niebezpieczng odmiang zwar¢ sa zwarcia lukowe. Niebezpieczenstwo pozarowe tuku

elektrycznego zwiazane jest z faktem pobierania przez niego duzych mocy elektrycznych

i zmiany tej mocy w ciepto, dochodzace nawet do kilku tysiecy stopni. Powstanie tuku

mozliwe jest w zasadzie juz przy przeplywie pradu o natgzeniu do 10 A, a wiec w warunkach

kazdej nicomal instalacji o niskim napigciu.

Jest w zasadzie juz przy przeplywie pradu o nat¢zeniu do 10 A, a wige w warunkach kazde;j

nieomal instalacji o niskim napigciu.

Wystepuje on najczesciej:

w stykach wylacznikow wysokiego i1 niskiego napigcia,

w wytgcznikach oswietleniowych,

w wylacznikach olejowych,

w miejscach przerwania obwodu pod napigciem,

w grzejnikach elektrycznych posiadajacych spirale drutowe,

w r10znego rodzaju stykach, w migjscach przerw wynikajacych z wadliwego

zamocowania.
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ZagroZenie poiarowe ze strony iskier mechanicznych:

Podczas réznych prac remontowych dochodzi do zagrozenia ze strony iskier mechanicznych.
Iskry mechaniczne sg rozzarzonymi czastkami powstalymi wskutek tarcia, uderzenia,
szlifowania, cigcia lub rozrywania przedmiotow metalowych. Naklad energii wlozony
w pokonanie sit spojnosei ulega przemianie na cieplo, ktore w przewazajacej ilosci przechodzi
na czastke oderwang — iskre. Iskry stalowe zalicza sig¢ do iskier aktywnych tzn. reagujacych
z powietrzem, ktore w czasie lotu ulegaja reakcji spalania lub samo nagrzewania. Jezeli
temperatura poczgtkowa ich powierzchni jest dostatecznie wysoka, wowczas w czasie lotu
nastgpuje dalsze samo nagrzewanie, prowadzace do spalania. Zdolnod¢ zaplonowa iskier
mechanicznych zalezy od warunkoéw powstania iskry i rodzaju materialu macierzystego.
Najbardziej zasobne w energi¢ sa iskry szlifierskie oraz iskry cierne i udarowe powstale
w urzadzeniach mechanicznych.

Przyczynami iskrzenia sa:

e przebieg procesu technologicznego, podczas ktorego iskry wystgpuja w czasie

normalnej pracy maszyn i urzadzen,

e uszkodzenia elementéw ruchomych,

e przypadkowe dostanie si¢ do maszyn bedgcych w ruchu metalowych przedmiotow.
Najczesciej iskry powstaja wskutek uderzenia stali o stal lub material kamienny. Iskra zawsze
jest krzesana z materialu o mniejszej twardosci. Zasob energii zawarte] w iskrze wzrasta wraz
z twardoscig stali. Iskry stalowe zdolne sa do zaptonu materialow palnych zgromadzonych
w bezpoSrednim sgsiedztwie zrodla ich powstania (zaoliwione szmaty, papiery oraz inne
materialy tatwo palne). Iskry stalowe posiadajace odpowiedni zasob energii zdolne sa rowniez

do zainicjowania zaplonu mieszanin wybuchowych gazéw 1 par cieczy palnych.

ZagroZenie wynikajqce 7 prac poiarowo niebezpiecznych:

Do prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym =zalicza si¢ prowadzone poza
stanowiskami przewidzianymi do ich wykonywania:

o wszelkie prace z otwartym ogniem, podczas ktorych wystepuje iskrzenie lub

nagrzewanie, np.: spawanie, cigcie gazowe 1 elektryczne, cigcie mechaniczne,

podgrzewanie instalacji, urzadzen i zaworow, podgrzewanie lepiku, smoty, papy, itp.,
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e wszelkie prace zwigzane ze stosowaniem cieczy, gazow i pylow, przy ktérych moga
powsta¢ mieszaniny wybuchowe, np.: przygotowanie cieczy palnych do malowania,
lakierowania, klejenia, mycia, nasycania, suszenie przedmiotéw malowanych,
klejonych, itp., suszenie substancji palnych.

Najczestszymi przyczynami powstawania pozarow podczas wykonywania prac pozarowo
niebezpiecznych jest nieprzestrzeganie przez osoby je wykonujace przepisow bhp oraz ppoz.
a takze niedostateczne ich zabezpieczenie (brak gasnic, kocow gasniczych lub innych srodkow
zabezpieczajacych). Wynika¢ to moze z niedostatecznego przeszkolenia pracownikéw

wykonujacych prace lub braku kontroli prowadzonych prac przez podmiot zlecajacy.

Zagrozenie przez sqsiednie obiekty:

Zagrozenie pozarowe w duzym stopniu zalezy od zabudowy przestrzennej tj. od lokalizacji
obiektu w stosunku do obiektow sasiednich takich jak: zaklady przemyslowe, magazyny
1 sktadowiska, stacje benzynowe, budynki mieszkalne, budynki uzytecznosci publicznej, torow
i bocznic kolejowych, linii wysokiego napigcia, drog publicznych i szlakow turystycznych,
obszarow lesnych, parkingow samochodowych, targowisk. Bliskie sasiedztwo wymienionych
1 podobnych obiektéw zwigksza zagrozenie pozarowe, bowiem kazdy pozar, ktéry tam

powstanie, moze si¢ tatwo przenosic.

Zaniedbania porzqdkowe:

Na zagrozenie pozarowe stanowiska pracy, a tym samym i calego budynku, w duzym stopniu
wplywaja: nieporzadek, niechlujstwo, zagracanie, zadmiecenie i zanieczyszczenie pomieszczen
— zwlaszcza odpadami produkcyjnymi i surowcami, a wigc czynniki zalezne od kazdego
pracownika. Niestety stale wystepuja znaczne zaniedbania w tym zakresie. Porzadek i czystosé
maja znaczenie nie tylko ze wzgledu na wymagania higieniczno-sanitarne lub estetyczne, ale

rowniez stanowig bardzo istotny czynnik zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Nieostroine obchodzenie si¢ 7 ogniem, 7 palnymi materiatami, iskrzgcymi czy gorgcymi
urzgdzeniami:

Do najczestszych przyczyn nieostroznoSci naleza: palenie tytoniu w  miejscach
1 pomieszczeniach, w ktérych obowiazuje zakaz palenia. Rzucanie niedopatkéow, plonacych

zapalek, zaru z fajki do koszy z papierem, w poblizu materialéw palnych lub bezposrednio na
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te materiaty. Niewlasciwa obsluga urzadzen 1 instalacji gazowych butli oraz innych naczyn,
powodujaca utlenianie sie gazu, ich uszkodzenia mechaniczne lub nadmierne ogrzanie.
Nieostrozny transport, uderzenia, upuszczenia butli 1 innych naczyn. Niewlasciwa obstuga
urzadzen elektrycznych — pozostawienie bez dozoru wiaczonych odbiornikow pradu, takich jak
podgrzewacze, promienniki, kuchenki, zelazka, nagrzewnice, maszyny, silniki z wyjatkiem
calkowicie bezpiecznych, przystosowanych do ciaglej eksploatacji. Ponadto instalowanie
prowizorycznych urzadze, samowolna 1 niefachowa naprawa instalacji, urzadzen,
wylacznikow i bezpiecznikow oraz nieprawidlowa cksploatacja instalacji i urzadzen

elektrycznych, powodujaca zwarcia, przeciazenia, nagrzewanie, iskrzenie.

Urzgdzenia ogrzewcze i kominowe;

Z1y stan albo nieprawidtowe uzytkowanie urzadzen ogrzewczych lub przewodow kominowych
sa przyczyna wielu pozarow. Najczescie] zagrozenia powodowane sa przez ustawianie
piecykow lub  grzejnikow w  miejscach pozarowo niebezpiecznych, zwlaszcza
w pomieszczeniach, w ktorych mogg znajdowac si¢ mieszaniny wybuchowe gazow, par
1 pylow lub plyny i materialy tatwo zapalne. Uszkodzenia przewodow kominowych, brak albo
nieszczelnos¢ drzwiczek wycierowych na strychu lub w piwnicy, uszkodzone lub zbyt nisko
wyprowadzone ponad dach kominy oraz niewlasciwe laczenie blaszanych rur
odprowadzajacych spaliny, przeprowadzanie tych rur przez drewniane do kanatow

wentylacyjnych.

Podpalenia;

Podpalenie jest to umyslne spowodowanie pozaru. Podpalaczami kieruja rozne pobudki, przy
czym motywami podpalen sa najczesciej: che¢ ukrycia naduzy¢, zatarcia sladow innego
przestepstwa np. zbrodni lub kradziezy, cheé zysku z tytulu odszkodowania czy premii
asekuracyjnej, zazdros¢ lub zawis¢, porachunki osobiste, zemsta. Ponadto choroba psychiczna,
piromania, chg¢ wyrdznienia si¢ odwagg w akcji ratowniczej, szkodnictwo, sabotaz. Walka
z podpaleniami jest trudna. Duzg rol¢ odgrywa tu czujnos¢ i rozsadek zalogi oraz obserwacja

miejsc zagrozonych i oséb podejrzanych.
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ZagroZenia dla ludzi podczas poZaru:

Zagrozenie zdrowia i zycia ludzi przebywajacych w czasie pozaru w budynku moze wystapic

w wyniku:

poparzen spowodowanych oddzialywaniem termicznym plomieni, promieniowania
cieplnego, kontaktu z nagrzanymi przedmiotami i powierzchniami,
zatrucia gazami pozarowymi, ktore zawieraja szkodliwe lub trujace substancje lotne,
powstale w wyniku spalania lub rozkladu termicznego materiatow,
uszkodzen mechanicznych ciata powstalych od wielu czynnikow, w tym przewracanie
sie palagcych przedmiotéw, stratowania przez ludzi podczas paniki, wypadkow przy

stabej widocznoscl.

Szczegodlnie niebezpieczne dla ludzi w czasie pozaru jest:

stosowanie tatwo zapalnych wystrojow wnetrz 1 drog ewakuacyjnych,

brak swobodnych i latwych przej$¢ w kierunku wyj$¢ ewakuacyjnych,
zatarasowywanie lub zawezanie drog ewakuacyjnych,

panika w wyniku przedostania si¢ dymow i gazow pozarowych na drogi ewakuacyjne
i pomieszczenia gdzie przebywajg ludzie,

uzycie niewlasciwych srodkow gasniczych przy gaszeniu pozaru np. wody do palgce)
si¢ instalacji 1 urzadzen elektrycznych znajdujacych sie pod napieciem,
niezabezpieczenie drog ewakuacyjnych przed zadymieniem,

rozszczelnienia lub uszkodzenia zaworéw butli z acetylenem oraz gazem propan-

butan.

Drzwi ewakuacyjne muszg by¢ zawsze otwarte (niezamykane na klucz)!
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ZAPOBIEGANIE MOZLIWOSCI POWSTANIA POZARU;

Zgodnie z art. 4 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 191 ze zm.) odpowiedzialno$é z zakresu ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zadan
1 obowiazkow powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu
przejmuje w catosci lub w czg¢sci - ich zarzadca lub uzytkownik, na podstawie zawartej umowy
cywilnoprawnej ustanawiajgcej zarzad lub uzytkowanie.

W przypadku gdy umowa taka nie zostanie zawarta, odpowiedzialno$¢ za realizacje
obowigzkéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej spoczywa na faktycznie wladajacym
budynkiem, obiektem budowlanym lub  terenem. Nie zwalnia to jednak
uzytkownikow/pracownikow od obowigzku przestrzegania podczas cksploatacji obicktu
wymagan przeciwpozarowych. Aby warunek ten byl realizowany niezbednym jest okreslenie
dla wszystkich osob, zwigzanych z budynkiem obowigzkami pracowniczymi — zakresu
odpowiedzialnosci za zachowanie bezpieczenstwa pozarowego obiektu. Nalezy zaznaczy¢, ze
zakres obowigzkow shuzbowych poszczegolnych pracownikow, poza okresleniem charakteru
pracy powinien zawiera¢ takze obowigzek dbatoSci o bezpieczenstwo (w tym réwniez

pozarowe) obiektu na zajmowanym stanowisku.

Odpowiednio stosowana profilaktyka pozarowa czgsto zalezy czy dochodzi do powstania
1 rozprzestrzeniania si¢ pozaru. Uwarunkowania techniczne budynku wskazujg na
wystepowanie roznego rodzaju zagrozen. W wigkszosci przypadkéw pozarow zasadniczy

wplyw na ich powstawanie ma zachowanie si¢ ludzi korzystajagcych z budynkow.

Wplyw na bezpieczenistwo pozarowe obiektu majg takie elementy jak:
E Rozpoznanie potencjalnych Zrédel powstawania i rozprzestrzeniania si¢ pozarow:
a) najczestsze przyczyny powstania pozaru:
e nicostrozno$¢ pracownikow np. niewlasciwe obchodzenie si¢ z ogniem,
palenie papierosow, uzywanie ognia w miejscach niedozwolonych,
o elektryczno$¢ statyczna i wyladowania atmosferyczne,
e niewlasciwa eksploatacja urzadzen grzejnych i przewodow kominowych,
e nieostrozno$¢ 1 niewlasciwa organizacja podczas prowadzenia prac
pozarowo  niebezpiecznych  (podgrzewanie  materialow,  spawanie,

zgrzewanie),
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e nicostrozno$¢ o0s6b podczas poshigiwania si¢ odbiornikami energii
elektrycznej, wady, przeciazenia instalacji i urzadzen elektrycznych,

e podpalenia;

b) najczestsze przyczyny rozprzestrzeniania si¢ pozaru:
e nieprzestrzeganie  wymagan  budowlanych np. brak  oddzielen
przeciwpozarowych, niewlasciwy wystroj] wnetrz, itp.
e niewlasciwe zabezpieczenie proceséw technologicznych (niewlasciwe
sktadowanie materialéw palnych badz gromadzenie nadmiernej ich ilosci),
e stosowanie niewlasciwych srodkow gasniczych lub stosowanie zlej taktyki

gaszenie poprzez brak stosownego przeszkolenia wéréd pracownikow.

Okreslenie zadan 1 obowigzkow w zakresie profilaktyki przeciwpozarowej dla
pracownikéw oraz innych osob przebywajacych w obiekcie,

Wyposazenie obiektu w urzadzenia do alarmowania oraz gaszenia pozardw
i przygotowanie wszystkich pracownikow do podjecia skutecznych dziatan

ratowniczych.

Obowiazki Wiasciciela budynku;

Na podstawie postanowiefi zawartych w ustawie z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie

przeciwpozarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736), za zabezpieczenie przeciwpozarowe obicktu

odpowiedzialny jest zarzadzajacy obiektem.

W swietle cytowane) ustawy Wtasciciel zobowigzany jest:

przestrzegaé  przeciwpozarowych — wymagan  budowlanych,  instalacyjnych
i technologicznych,

wyposazy¢ budynki, obiekty lub teren w sprzgt pozarniczy i ratowniczy oraz srodki
gasnicze zgodnie z zasadami okreslonymi w odrgbnych przepisach,

zapewni¢ osobom przebywajacym w budynkach, obiektach lub na terenie
bezpieczenstwo i mozliwos¢ ewakuacji,

przygotowac¢ budynki, obiekty lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,

zaznajomic podlegtych pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi,
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ustali¢ sposoby postgpowania na wypadek powstania pozaru, klgski zywiolowej lub
innego miejscowego zagrozenia,

wykonywa¢ decyzje administracyjne wydawane przez uprawnione instytucje
w zwiazku z przeprowadzonymi czynnosciami kontrolno-rozpoznawczymi na terenie

uzytkowanych obiektow.

W zwiazku z powvzszyvm Wilasciciel powinien:

1.
2.

Realizowac decyzje Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy PoZarnej.

Zorganizowac przeszkolenie podleglych pracownikow w zakresie znajomosei zagrozen

pozarowych wystepujacych w obiektach, znajomosci zasad zapobiegania pozarom oraz

postepowania w przypadku powstania pozaru, a takze znajomos$ci zasad prowadzenia

bezpiecznej ewakuacji 0s6b przebywajacych w obiektach.

W stosunku do pracownikéw nieprzestrzegajacych przepiséw przeciwpozarowych

1 winnych zaniedban w tym zakresie stosowac sankcje stuzbowe i dyscypliname.

Stosowac sie do w/w postanowien realizujac przepisy szczegolowe w zakresie ochrony

prZeciwpozarowe;.

Uzytkowa¢ (eksploatowac) obiekty zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi

i techniczno-budowlanymi, zapewnia¢ $rodki finansowe niezbedne do prowadzenia

okresowych kontroli budowlanych i instalacyjnych w obicktach oraz biezacych prac,

pozwalajacych na bezpieczne uzytkowanic obicktow (zapobieganie pozarom 1 innym

miejscowym zagrozeniom).

Ustalic wymagania przeciwpozarowe w dokumentacji technologiczno-ruchowej,

a w szczegolnosci przez okreslenie:

a) charakterystyki zagroZenia pozarowego wystgpujacego w procesie technologicznym,
instalacjach i urzadzeniach w czasie ich ruchu, obshugi i remontu,

b) sposobu usuwania zagrozen pozarowych i1 awarii oraz postgpowania w razie

powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozZenia.

Obowiazki gospodarza obiektu (kierownika obiektu);

Do zakresu obowigzkow w/w o0s6b nalezy zapewnienic odpowiednich warunkéw

bezpieczenstwa pozarowego w nadzorowanych pomieszczeniach, a w szezegolnosei:
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a)

b)

d)

e)

h)

zapewnienie  bezpieczenstwa osobistego ludzi, wymagan budowlanych,
instalacyjnych, technologicznych, przeciwpozarowych 1 innych,

karanie winnych nie przestrzegania przepisow przeciwpozarowych,

prowadzenie prac remontowych, szczegdlnie z otwartym ogniem zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

przestrzeganie przepis6w i postanowien w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
nadzorowanie lub kierowanie dzialaniami ratowniczymi 1 ewakuacyjnymi
w przypadku pozaru lub innego zagrozenia,

niezwloczne spowodowanie usunigcia usterek i1 zagrozen mogacych spowodowac
pozar, wybuch lub inne niebezpieczenstwo,

branie udzialu w ustaleniu $rodkdéw 1 sposobdw przeciwpozarowego zabezpieczenia
budynku,

wprowadzenie w Zycie postanowien instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz

egzekwowanie od pracownikOw przestrzegania postanowien w niej zawartych.

Obowiazki pracownikow portierni Wydzialu Technologii Chemicznej;

Oprocz obowigzkow dotyczacych wszystkich pracownikéw, pracownik portierni zobowiazany

jest rowniez do:

a)

b)
c)
d)

przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢, czy klucze od pomieszczen 1 wyjscé
ewakuacyjnych znajdujg sie w ustalonym miejscu,

sprawdzi¢ sprawnos¢ srodkow tgcznosei 1 alarmowania,

zna¢ zasady alarmowania obowigzujace w budynku,

zna¢ rozmieszczenie gasnic, hydrantéw 1 punktow poboru wody do celow
gasniczych,

zna¢ uktad drég dojazdowych do budynku,

zna¢ uktad wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku, rozmieszczenie tablic rozdzielezych
pradu elektrycznego, glownych wytacznikow energii elektryczne) i gazu,

udziela¢ pomocy kierujacemu dzialaniem ratowniczym i wykonywac¢ czynnosci

porzadkowo-ochronne w czasie trwania akcji;
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Obowiazki uzytkownikow budynku Wydzialu Technologii Chemicznej;

a) przestrzeganie ogdlnie obowigzujacych zasad bezpieczenstwa pozarowego,

b) przestrzeganie ustalen zawartych w instrukcji  bezpieczenstwa pozarowego
obowiazujacej w pomieszczeniach budynku,

c) zglaszanie kierownikowi obiektu wszelkich usterek lub niedociggnie¢ mogacych
mie¢ wplyw na powstanie pozaru,

d) stosowanie si¢ do zakazu przechowywania w pomieszczeniach materialow
nicbezpiecznych pozarowo,

e) przestrzeganie zakazu pozostawienia bez nadzoru wiaczonych do sieci urzadzen

elektrycznych nie przystosowanych do pracy cigglej,

f) przestrzeganie zakazu skladowania na ciggach komunikacyjnych jakichkolwiek
przedmiotow,
g) przestrzeganie zakazu palenia.

Czynnosci zabronione uzytkownikom budynku Wydzialu Technologii Chemicznej;

Czynnosci zabronione w obiektach oraz na terenach przyleglych, ktére moga spowodowaé
pozar, jego rozprzestrzenianie si¢ badz utrudnione prowadzenie dziatan ewakuacyjnych ujete sg
w Rozdziale II-gim § 4 Rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,

innych obiektow budowlanych i terenéw [3];

Najwazniejszymi niedozwolonymi dziataniami sg:

1. Uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikow mogacych
zainicjowac zapton w miejscach wystepowania materialow palnych.

2. Uzytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposob
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta, jezeli moze
si¢ to przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.

3. Rozgrzewanie za pomoca otwartego ognia smoly i innych materialow w odleglosci
mniejszej niz 5 m od obiektu, przyleglego do niego skltadowiska lub placu skladowego
z materiatami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynnosci na
dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostatych,

jezeli zostana zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze.
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10.

I1.

12,

Rozpalanie ognisk (spalanie smieci lub odpadkow oraz wypalanie suchych traw
1 krzewow) w miejscu umozliwiajacym zapalenie sie¢ materialéw palnych albo sasiednich
obiektow, oraz w mniejszej odleglosci od tych obiektow niz 10 m.

Uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na
podlozu palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami
okreslonymi przez producenta.

Przechowywanie materialow palnych oraz stosowanie elementéw wystroju i wyposazenia
wnetrz z materialow palnych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od:

e urzadzen i instalacji, ktorych powierzchnie zewnetrzne moga nagrzewac si¢ do
temperatury przekraczajacej 100°C,

e linii kablowych o napigciu powyzej 1 kV, przewodow uziemiajacych oraz
przewodéw odprowadzajacych instalacji piorunochronnej oraz czynnych
rozdzielnic pradu elektrycznego, przewodow elektrycznych sitowych i gniazd
wtykowych sitowych o napigciu powyzej 400 V.

Stosowanie na ostony punktow swietlnych materialéw palnych, z wyjatkiem materiatow
trudno zapalnych i1 niezapalnych, jezeli zostana umieszczone w odleglosci co najmniegj
5 cm m od Zarowki.

Instalowanie opraw os$wietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak
wylaczniki, przelaczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich
konstrukeja nie zabezpiecza podloza przed zapaleniem.

Sktadowanie materialow palnych na drogach komunikacji ogolnej stuzacych ewakuacji
lub umieszczanie przedmiotow na tych drogach w sposob zmniejszajacy ich szerokosc¢
albo wysoko§¢ ponizej wymaganych wartosci.

Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajgey ich natychmiastowe
uzycie.

Lokalizowanie elementdéw wystroju wnetrz, instalacji i urzadzen w sposéb zmniejszajacy
wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych w przepisach techniczno-
budowlanych.

Uniemozliwianie lub ograniczanie dostgpu do gasnic, hydrantow, wyjs¢ ewakuacyjnych,
wylacznikow 1 tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkow gtéwnych instalacji

gazowej.
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13,

14.

13,

16.
Iy !
18.
19.
20.

21,
22

26.

27.

28.

29;

Uzywanie sprzetu gasniczego do jakichkolwiek prac niezwiazanych z akcja gasnicza lub
celami szkoleniowymi.

Uzywanie 1 przechowywanie materialow latwopalnych oraz niebezpiecznych pozarowo
na stanowisku pracy w ilosci przekraczajacej dobowe zapotrzebowanie.

Skladowanie materialow zaolejonych lub zathiszczonych (np. szmat), ktore czgsto ulegaja
samozapaleniu, w innych pomieszczeniach i miejscach niz specjalnie do tego celu
przeznaczonych. (Powinien to by¢ metalowy pojemnik, szczelnie zamykany, ustawiony
W pomieszczeniu gospodarczym).

Naprawianie bezpiecznikow instalacji elektrycznej sposobem gospodarczym.
Obstugiwanie wszelkich urzadzen mechanicznych i energetycznych bez uprawnien.
Wykonywanie jakichkolwiek prac niezgodnych z instrukcjami obstugi urzadzen.
Wykonywanie prac pozarowo niebezpiecznych bez specjalnego nadzoru.

Samowolne instalowanie i uzywanie piecykéw, kuchenek, grzejnikow oraz grzalek bez
uzyskania zgody wlasciwych przelozonych.

Zaktadanie prowizorycznych instalacji elektrycznych.

Podlaczanie do jednego gniazda wtyczkowego kilku odbiornikow energii.

. Pozostawianie wiaczonych urzadzen elektrycznych bez nadzoru.
24.
25;

Wykonywanie pracy w warunkach pozarowo niebezpiecznych dla siebie i otoczenia.
Przechowywanie  materialbw  niebezpiecznych pozarowo w  pomieszczeniach
piwnicznych, na strychach oraz w innych pomieszcezeniach ogélnie dostgpnych.
Prowadzenie prac remontowo — budowlanych w sposob umozliwiajacy powstanie pozaru,
bez uzyskania zezwolenia zarzadzajacego obiektem na ich prowadzenie.

Eksploatowanie instalacji 1 urzadzen, ktorych stan techniczny przyczyni¢ sig moze do
powstania pozaru lub jego rozprzestrzenienia.

Eksploatowanie przewodow kominowych bez okresowego usuwania z nich
zanieczyszczen.

Skladowanie wszelkich materialéw 1 pozostawianie pojazdow na drodze pozarowe 1 pasie

terenu bezposrednio przylegajacym do obiektu.

. Prowadzenie prac remontowo-budowlanych na zewnatrz obiektu w sposdb utrudniajgcy

podjecie dzialan ratowniczo-gasniczych.
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VI
SPOSOBY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POZARU

Art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej naklada na
zarzadzajacego budynkiem obowigzek ustalenia sposobu postepowania na wypadek powstania

pozaru lub innego miejscowego zagrozenia. ,Obowiazkiem wlasciciela obiektu jest

umieszczenie w miejscach widocznych wykazu telefondéw oraz instrukcji postepowania na

wypadek pozaru” /§ 4 ust. 2 Rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,

innych obiektow budowlanych i terenéw [3]. /

Alarmowanie;
Zgodnie z art. 9 kazdy, kto zauwazyl pozar (inne zagrozenie) lub uzyskat informacje o pozarze
obowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ osoby znajdujace si¢ w strefie zagroZenia oraz:

centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostke ochrony przeciwpozarowe;.

112
CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO

998
PANSTWOWA STRAZ POZARNA

W razie potrzeby ( np. nieszczesliwy wypadek, awaria mediow) alarmowac:
e pogotowie ratunkowe — tel. 999 lub 112,
e pogotowie energetyczne — tel. 991,
e pogotowie gazowe — tel. 992,
e pogotowie wodno-kanalizacyjne — tel. 994,

e pogotowie cieplownicze — tel. 993.

Podczas telefonicznego sktadania informacji o pozarze nalezy:
e podac co sig pali oraz okresli¢ czy jest zagrozenie dla zycia ludzkiego,
e mowic spokojnym i wyraznym glosem,

e podac swoje nazwisko,
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e podac¢ numer telefonu z ktérego si¢ korzysta oraz dokladny adres miejsca pozaru,

e po nadaniu informacji — meldunku, odlozy¢ shuichawke woéwczas gdy dyzurny

telefonista potwierdzi przyjecie meldunku.

Zasady postepowania w przypadku powstania pozaru;

W przypadku powstania pozaru lub otrzymania wiadomosci o pozarze nalezy:

1.  Ustali¢

dokladnie miejsce powstania pozaru, okresli¢ drogi rozprzestrzeniania

1 zagrozenia dla sgsiednich pomieszczen i ludzi.

2. Natychmiast zaalarmowa¢ Straz Pozarng (tel. 998 lub 112), powiadomié¢ wszystkich

wspolpracownikéow 1 osoby znajdujace si¢ w poblizu oraz kierownictwo zakladu.

Réwnolegle do zaalarmowania strazy pozarnej nalezy przystgpi¢ do akcji ratowniczo-

gasniczej przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego.

3.  Akcja ratownicza do czasu przybycia strazy pozarnej kieruje Gospodarz obicktu lub

zastgpujaca go osoba. Kazdy zobowigzany jest podporzadkowac si¢ poleceniom

kierujacego akcja.

4. Do obowigzkow kierujacego dziataniami nalezy w szczego6lnosci:

ustali¢, czy zostala wezwana straz pozarna i inne potrzebne stuzby,

wystawié , kierunkowego”, ktéory wskaze najdogodniejsza droge dojscia dla
stuzb ratunkowych,

kierowa¢ pracownikami, ktorzy przystgpili do likwidacji zrodlta ognia lub
ograniczania jego rozprzestrzeniania sie,

pelni¢ staly nadzor nad przebiegiem ewakuacji ludzi 1 mienia,

wspolpracowac z dowodca strazy pozarnej w czasie akcji.

5. Kazda osoba przyst¢pujaca do akcji ratowniczo-gasnicze] powinna:

e w pierwsze] kolejnosci przystapi¢c do ratowania ludzi, przeprowadzajac ewakuacje

7 7agrozonego rejonu,

e wylaczy¢ doplyw pradu elektrycznego (nie wolno gasi¢ woda instalacji 1 urzadzen

elektrycznych bedacych pod napigciem),
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e usungé z miejsca pozaru bezposredniego sgsiedztwa wszelkie znajdujace si¢ tam
materialy palne, wybuchowe, toksyczne a takze cenny sprze¢t 1 urzadzenia oraz wazne
dokumenty, nosniki informacji itp.,

e nie nalezy otwiera¢ bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w ktérych powstat
pozar, poniewaz doplyw powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu si¢ ognia,

e otwierajgc drzwi do pomieszczen, w ktérych powstal pozar nalezy zachowaé
szczegdlng ostroznosé. Wskazane jest schowanie si¢ za Sciang od strony klamki
w drzwiach lub zaslonigcie twarzy,

e wchodzac do zadymionych pomieszczen lub przechodzac przez nie, nalezy ograniczy¢
ilos¢ wdychanych produktow spalania. Porusza¢ si¢ w pozycji pochylonej, jak najblizej
podlogi i zastaniac usta, np. wilgotng chustka.

e pozamyka¢ drzwi oddzielajace pomieszezenia objete pozarem od pomieszezen
sasiednich.

e ostatnia osoba opuszczajaca obiekt zamyka pokoje na klucz. Klucz zostaje w drzwiach.

e nalezy dotrze¢ mozliwie blisko Zrédila ognia i atakowaé Zar, zarzewie ognia, a nie
plomienie,

e do gaszenia ogniska pozaru o niewielkich rozmiarach stosowal podreczny sprzet
gasniczy (zastosowac zgromadzony sprzet jednoczesnie).

e nie wolno pozostawia¢ za soba palacych sie lub niedogaszonych przedmiotow.

e nalezy zawsze pamigta¢ o zabezpieczeniu sobie drogi odwrotu.

Przybycie strazy pozarne] nie zwalnia pracownikow od prowadzenia akcji, w zakresie
zwalczania pozaru oraz ewakuacji ludzi i mienia, ktore to czynnosci nalezy wykonywacé Scisle
w mysl polecen dowoddey akeji ratowniczej (strazy pozarnej). Dowoddecy JRG PSP lub innej
jednostki ochrony przeciwpozarowe] nalezy takze przekaza¢ peing informacj¢ o pozarze lub
niebezpiecznym zdarzeniu (rozmiar, rodzaje pomieszczeni objetych pozarem, bezpieczenstwo
ludzi, podjete dziatania ratownicze). W razie potrzeby udziela¢ dowddcy akcji na biezaco
informacji o obiekcie, w ktorym niebezpieczne zdarzenia ma miejsce oraz dostarczenie
potrzebnych dokumentow, np. budowlanych, instalacyjnych, Instrukcji Bezpieczenstwa

Pozarowego.
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Zabezpieczenie pogorzeliska;

Po zakonczeniu dzialan ratowniczo-gasniczych obowigzkiem Wiasciciela/gospodarza obiektu
jest nadzor nad miejscem pozaru oraz pozostalymi miejscami 1 budynkami w celu zapobiezenia
powtdrnego zapalenia, czyli powstania tzw. pozaru wtornego. Wiasciciel/gospodarz obiektu
lub osoba przez niego wyznaczona odpowiedzialny jest za:
a) zabezpieczenie miejsc pozaru 1 wystawienie posterunku na pogorzelisku w celu
zabezpieczenia powstania pozaru wtornego,
b)  zabezpieczenie pogorzeliska w celu zbadania okolicznosci i przyczyn powstania pozaru,
c) przystapienie do uporzadkowania pogorzeliska po zakonczeniu dzialalnosci Policji,
firmy ubezpieczeniowej i/lub komisji powolanej do ustalenia okolicznosci i przyczyn

powstania pozaru.
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IX
ZASADY WYKONYWANIA PRAC POZAROWO NIEBEZPIECZNYCH
/JEZELI WYKONYWANIE TAKICH PRACE JEST PRZEWIDYWANE/

Pod pojeciem prac pozarowo niebezpiecznych nalezy rozumie¢ prace wykonywane przy uzyciu
otwartego ognia (spawanie gazowe 1 elektryczne, cigcie, lutowanie) oraz prace przy
wykonywaniu ktorych towarzyszy powstawanie iskier (cigcie mechaniczne, szlifowanie
zgrzewanie) — nie przewidziane do wystgpienia podczas normalnego funkcjonowania obiektu,
np.: prace remontowo-budowlane a prowadzone wewnatrz obiektu i na przyleglych do obiektu
terenach.

W normalnych warunkach uzytkowania obiektu nie prowadzi si¢ prac pozarowo
niebezpiecznych i nie przewiduje si¢ stalego miejsca wykonywania tych prac, jednakze prace
takie moga by¢ wykonywane sporadycznie w przypadkach remontow, modernizacji lub

usuwania skutkow awarii zwiazanych z eksploatacja obiektu.

ZASADA BEZPIECZENSTWA

Wykonywanie prac pozarowo — niebezpiecznych bez pisemnego zezwolenia na ich
przeprowadzanie jest ZABRONIONE !

Kwalifikacje os6b wykonujacych prace pozarowo niebezpieczne;
Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
"Zaswiadczenie o ukoficzeniu szkolenia" albo "Swiadectwo egzaminu spawacza" lub "Ksiazke

spawacza", wystawiane w trybie okreslonym w odrgbnych przepisach i Polskich Normach.

Osoby wykonujace:
e reczne cigcie termiczne (palnikiem),
e zgrzewanie,
e recczne lutowanie,
e zmechanizowane i automatyczne wykonywanie prac spawalniczych;
- powinny wykazac si¢ co najmniej zaswiadczeniem o ukonczeniu szkolenia w zakresie

okreslonym w odrebnych przepisach i Polskich Normach.
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Najwazniejsze wytyczne dotyczace wykonania prac pozarowo niebezpiecznych;

Przed przystagpieniem do wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych; obowiazuje

sporzadzenie ,,protokdlu zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych” (zalgcznik nr 1).

Protokot zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych sporzadzany jest przez zlecajacego
wykonanie prac pozarowo niebezpiecznych (lub przedstawiciela zlecajacego), przy udziale

wykonawcy roboét (lub przedstawiciela wykonawcy robot).

Podstawg rozpoczecia 1 pozniej wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych, jest wydanie

»Zezwolenia na wykonanie prac pozarowo niebezpiecznych”: (zalacznik nr 2).

Warunkiem wydania ,zezwolenia na wykonanie prac pozarowo niebezpiecznych” jest
prawidlowe przygotowanie miejsca wykonywania tychze prac, wedlug ustalen ,,protokétu

zabezpieczenia przeciwpozarowego prac pozarowo niebezpiecznych”.

Kierujgcy pracami pozarowo nicbezpiecznymi, ma prawo wydawania polecen zwigzanych
z prawidlowym ich zabezpieczeniem, a w przypadku wystapienia zagrozenia;

natychmiastowego ich przerwania ! (dotyczy to rowniez pracownikow ktorzy je wykonuja).

Prace pozarowo niebezpieczne po ich zakonczeniu musza by¢ odebrane przez zlecajgcego !.
Fakt zakonczenia wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych musi by¢ odnotowany
w dokumencie jakim jest ,,zezwolenie na wykonanie prac pozarowo niebezpiecznych”

(zalacznik nr2) w p. 10-tym.

Ponadto; po =zakonczeniu wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych, miegjsce
wykonywanej pracy nalezy skontrolowa¢ pod katem mozliwych do wystapienia
(pozostawionych) zarzewi 1 zrodel ognia mogacych zainicjowac powstanie pozaru.

Osoby zobowigzane do przeprowadzenia kontroli rejonu prac pozarowo niebezpiecznych po
ich zakonczeniu: wyszczegolnione zostaty w p. 9 | protokdtu zabezpieczenia prac pozarowo

niebezpiecznych™ (zatacznik nr 1) oraz w p. 11 , zezwolenia na wykonanie prac pozarowo

niebezpiecznych”: (zatacznik nr 2).
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Przygotowanie miejsca i terenu do wykonania prac pozarowo niebezpiecznych;

Obowigzek wlasciwego zabezpieczania przeciwpozarowego prac pozarowo nicbezpiecznych
wynika z zapisoéw rozdzialu 8-go ,,Prace niebezpieczne pod wzgledem poZarowym oraz ocena
zagrozenia wybuchem” Rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,

innych obiektow budowlanych i terenow [3].

Przed rozpocze¢ciem wykonywania wszelkiego rodzaju prac pozarowo niebezpiecznych nalezy
dokladnie zapoznac si¢ z :

e rozkladem i zagospodarowaniem pomieszezen i przyleglych terenow,

e wystepujgcym zagrozeniem pozarowym oraz

e ustalong kwalifikacja pod wzgledem wystgpujacego niebezpieczenstwa pozarowego.

Wszelkie materialy palne wystgpujace w miejscu wykonywania prac oraz w przyleglych
rejonach, w tym rowniez elementy konstrukeji budynkow i znajdujacych si¢ w nich instalacji
technicznych i1 urzadzen technologicznych nalezy zabezpieczy¢ przed zapaleniem.

Materialy palne (rowniez opakowania) nalezy odsuna¢ na taka odleglos¢ od miejsca
wykonywania prac, aby bylo niemozliwe bezposrednie dotarcie ognia 1 odpryskow.

Przed przystapieniem do wykonywania robot, nalezy sprawdzi¢ czy ogien lub odpryski nie
przedostang si¢ do sgsiednich pomieszczen poprzez rozne otwory instalacyjne i technologiczne
do urzadzen i przewodow wentylacyjnych oraz przez wszelkiego rodzaju nieszczelnosci.
Nalezy réwniez sprawdzi¢ czy na skutek przewodnictwa cieplnego nie dojdzie do zapalenia
materialow, gdzie doprowadzona jest np. spawana konstrukcja, rurociagi lub inne metalowe
elementy.

Jezeli w poblizu migjsca prac wystepuja otwory technologiczne, kablowe, instalacyjne 1 inne
lub, ktorych funkcja jest nieznana to nalezy je bezwzglednie zastoni¢ materiatami niepalnymi
np. kocem gasniczym oraz sprawdzi¢ po zakonczeniu prac czy w sasiednich pomieszczeniach
lub otoczeniu nie wystepuja oznaki palenia lub innych proceséw egzotermicznych.

Nalezy zapewnié¢ dojécia do miejsc i stanowisk gdzie beda wykonywane prace niebezpieczne

oraz odpowiednie warunki do ewakuacji dla ludzi i sprzetu.
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Wyposazenie stanowisk prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym w podreczny

sprzet gasniczy;

I

Kazde miejsce pracy w ktorym wykonywane sg prace niebezpieczne pod wzgledem
pozarowym powinno by¢ wyposazone w minimum jedng gasnicg proszkowa o zawartosci
fadunku srodka gasniczego w ilosci 6 kg lub gasnice Sniegowg o zawarto$ci Srodka
gasniczego w ilosci 5 kg (zalecane jest takze wyposazenie miejsca wykonywania pracy
w koc gasniczy, ktory moze shuzy¢ nie tylko do gaszenia ognia, ale rowniez zaslonigcia

materialow palnych), adekwatny do mogacego powstaé zagrozenia pozarowego.

Wyposazenie miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo w sprzet gasniczy

nalezy do wykonawcy prac !

Przy wigkszym zagrozeniu pozarowym zaleca si¢ uzywanic kilku gasnic w zaleznosci od
potrzeb i ustalen: ,,Protokolu zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych

pozarowo” .

W pomieszczeniach w ktorych wystepuje duze nagromadzenie materiatldéw palnych, miejsce
wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych nalezy zabezpieczyé w weze tloczne
podlaczone do hydrantu z woda; to samo dotyczy miejsc gdzie wystepuje w otoczeniu duza

ilo$¢ materiatow palnych.

Prace wykonywane na konstrukcjach budynkow musza by¢ zabezpieczone w szczegolny
sposob przed przedostaniem si¢ ognia do wngtrza oraz zabezpieczone przed zapaleniem
pokrycia dachowego, jak i konstrukcji budynku w zaleznosci od wystepujacego zagrozenia

1 ustalen ,,Protokotu zabezpieczenia przeciwpozarowego prac pozarowo niebezpiecznych”™.

Sprzet gasniczy na zabezpieczenie powinien by¢ umieszczany w poblizu wykonywanych

prac, jednak w odleglosci nie wigkszej niz 10 m.

Obowiazki pracownikéw nadzorujacych i wykonujacych prace pozarowo niebezpieczne;

Do obowiazkow pracownikow nadzorujacych prace pozarowo niebezpieczne nalezy:

e znajomos¢ obowigzujacych przepisow przeciwpozarowych oraz egzekwowanie ich
przestrzegania od podlegltych mu pracownikow,
e dopilnowanie aby przed przystgpieniem do wykonywania prac pozarowo

nicbezpiecznych, wykonane zostaly wszystkie zalecenia warunkow zakresie
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zabezpieczenia obiektu, pomieszczen, stanowisk przewidziane w protokole lub
zezwoleniu na ich przeprowadzenie,

sprawdzenie zabezpieczenia przeciwpozarowego stanowisk na ktorych przewiduje si¢
wykonywanie prac pozarowo niebezpiecznych — wydawanie polecen gwarantujgcych
natychmiastowe usunigcie stwierdzonych nieprawidlowosci,

sprawdzanie warunkow pracy 1 zabezpieczenia przeciwpozarowego przewidzianego dla
danego rodzaju obiektu oraz miejsc wykonywania prac,

udzial w komisyjnym okreslaniu warunkéw wykonywania prac oraz kontroli stanowisk

budynkéw, pomieszczen po zakonczeniu prac niebezpiecznych pozarowo.

Do obowiazkéw pracownikow wykonujacych prace niebezpieczne pod wzgledem

pozarowym nalezy:

przygotowanie w miejscu wykonywania pracy - sprawnego sprzetu gasniczego —
w rodzaju 1 ilosci adekwatnej do wystgpujacego zagrozenia,

znajomos$¢ obshugi  podrecznego sprzetu gasniczego oraz zasad postepowania
na wypadek wystapienia pozaru lub innego migjscowego zagrozenia,

sprawdzenie czy wykorzystywany sprzgt i narzedzia spawalnicze sa technicznie
sprawne, naleZzycie zabezpieczone przed mozliwoscig zainicjowania pozaru oraz tak
ustawione w miejscu pracy aby istniata mozliwos¢ niezwlocznego odcigcia doplywu
pradu lub gazow zasilajacych,

przestrzeganie zalecen zawartych w pozwoleniu na wykonywanie prac pozarowo-
niebezpiecznych,

podczas wykonywania prac; przewidywanie scenariusza mozliwych wydarzen
tj. niepodejmowanie niebezpiecznych metod pracy lub nieprzewidzianych dla danego
rodzaju prac - technologii robat,

w kazdym momencie wykonywania prac; byé gotowym do natychmiastowego
przerwania wykonywanych prac w sytuacji kiedy dalsze wykonywanie robot grozitoby
niebezpieczenstwem zainicjowania pozaru,

stale obserwowa¢ migjsca upadku rozpryskow spawalniczych — niezwlocznie

likwidowac zauwazone zarzewia ognia, objawy tlenienia, iskrzenia, dymu,
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na biezaco; zrasza¢ woda nagrzane palne elementy budynku miejsca w ktorych mogly
powstaé zarzewia ognia.

rozzarzone cz¢sci metalu i pozostalo$ci elektrod; zbiera¢ do pojemnika z wodg,
doktadne sprawdzenie po zakonczeniu wykonywania prac; miejsca wykonywania robot
1 najblizszego otoczenia oraz obszarow na ktore wysoka temperatura badz wytwarzane
iskry mogly oddzialywaé¢ w celu stwierdzenia czy nie wystgpuje niebezpieczenstwo

zainicjowania pozaru,

Uwagi dotyczace butli gazéw technicznych;

I

%

4.

Butle z gazami technicznymi (spawalniczymi) chroni¢ przed nagrzaniem do
temperatury przekraczajacej 35°C oraz przed bezposrednim oddzialywaniem ptomienia,
iskier i goracych czgstek stalych,

Podczas wykonywania prac, butle z gazami technicznymi, umieszcza¢ na zewnatrz
pomieszczen (lub z dala od miejsc) w ktorych prace te sa wykonywane.

Butle z gazami spr¢Zonymi moga znajdowacé si¢ na terenie obiektu wylacznie w okresie
wykonywania prac i pod stalym nadzorem.

Przechowywanie butli gazéw technicznych (pelnych lub pustych) po zakonczeniu

wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych na terenie budynku Wyvdzialu
Technologii Chemicznej jest ZABRONIONE !

Zasady postgpowania na wypadek powstania pozaru podczas wykonywania prac

pozarowo niebezpiecznych;

W razie powstania pozaru podczas wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych nalezy:

zaalarmowac¢ dostepnymi $rodkami jednostke strazy pozarnej (tel.112 lub 998) oraz
wspotpracownikow,

zorganizowac ewakuacje zagrozonych ludzi,

przystapic do likwidacji pozaru za pomoca posiadanego sprz¢tu gasniczego,

w miar¢ mozliwosci usunag¢ z miejsca pozaru butle z gazami technicznymi lub
przenosne wytwornice acetylenowe i sprze¢t spawalniczy,

z chwilg przybycia strazy pozarnej podporzadkowaé si¢ dowodcy akcji ratowniczo-

gasniczej.
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Przyklady wybranych rozwiazan ,praktycznych zabezpieczen” stosowanych podczas

wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych;

Rys. 2

spawane przewody, czgsci maszyn

1 urzadzenr oraz elementy konstrukcji
budowlanych stykajace si¢ z materiatami
palnymi lub przebiegajace w ich poblizu
nalezy skutecznie chlodzic:

1 - przewod doprowadzajacy wode,

2 - zwoje sznura z wlokna niepalnego,

3 - koc gasniczy

Rys 2.

Rys. 1

palne materiaty, ktérych usunigcie poza
zasieg rozpryskow spawalniczych jest
niemozliwy, ostaniamy w sposéb

gwarantujacy bezpieczenstwo:

1 — ekran z blachy,
2 — koc gasniczy
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Rys. 3.

Rys. 4

Z izolowanych rurociggéw. na ktorych
prowadzi si¢ prace spawalnicze, nalezy
usung¢ izolacje cieplng na odcinku
gwarantujacym bezpieczenstwo, a w
razie potrzeby (izolacja tatwopalna)
chlodzi¢ skutecznie np. sposobem
pokazanym na

rysunku:

1 — przewody doprowadzajace wode,

2 — zwoje sznura z widkna

Rys. 3

Wszystkie otwory i szczeliny prowadzace do
sasiednich pomieszczen 1 pozostajace w
zasiegu rozpryskOw spawalniczych, powinny
by¢ uszczelnione za pomocg niepalnego

materialu — 1

Rys. 4.

-
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Rys. 5. Rys.5

¢ Elementy instalacji rozgrzewajace si¢ przy
spawaniu bezposrednio od plomienia lub na
drodze przewodnictwa cieplnego, stykajace si¢
z materialami palnymi, nalezy zdemontowaé lub
skutecznie chtodzié:

1 — palna Scianka,

2 — niepalna wykladzina,

3 — haki podtrzymujace instalacje.

Rys. 6 ke
Sposob prawidlowego spawania elementu
metalowego konstrukcji przechodzacego

przez drewniany strop:

1 — drewniany strop,
2 — szczeliwo z materiatu niepalnego,

3 — material niepalny (np. koc gasniczy)
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Gazy_spalinawe /

Rys. 1.

Rys. 8

Niewielkie pojemniki, mogace zawierac
palne gazy lub pary cieczy palnych,
zabezpieczamy skutecznie przed
zapaleniem lub wybuchem napelniajac je
woda — 1

Rys. 7

Cigte lub spawane pojemniki,
moggce zawiera¢ gazy lub pary
cieczy palnych, nalezy przed
przystapieniem do prac wypeknic¢
gazem obojetnym, np. gazami
spalinowymi % silnika
samochodowego podawanymi przez
tapaczke iskier:

1 — tapaczka iskier,

2 —woda,

3 — przewoéd doprowadzajacy

gazy do wnetrza pojemnika.
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X
ORGANIZACJA I WARUNKI EWAKUACJI

Wymagania ewakuacyjne;

Zgodnie z § 15 Rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow [3]; 2z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do
przebywania ludzi, zapewnia si¢ odpowiednie warunki ewakuacji umozliwiajace szybkie
i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu
sprawnos$ci oséb przebywajacych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarow,
a takze zastosowanie technicznych srodkoéw zabezpieczenia przeciwpozarowego, polegajacych
na: zapewnieniu dostatecznej ilosci 1 szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych, zachowaniu
dopuszczalne] dlugosci, szerokosci 1 wysokosci przejs¢ oraz dojs¢  ewakuacyjnych,
zapewnieniu bezpieczne] pozarowo obudowy 1 wydzielen drog ewakuacyjnych oraz

pomieszczen.

Z pomieszczenia, w ktorym moga przebywac ludzie, nalezy zapewni¢ bezpieczne wyjscie
prowadzace bezposrednio lub posrednio na przestrzen otwarta, do innej strefy pozarowej badz

na poziome lub pionowe drogi komunikacji ogdlnej zwane dalej ,,drogami ewakuacyjnymi™.

Wymagania dla drég ewakuacyjnych:
1)  szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych: 1,4 m
2)  wysokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych: 2,2 m
3)  dtugos$é przejé¢ ewakuacyjnych® w strefach pozarowych ZL: 40 m
4)  dlugosc przejs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych PM, o obciazeniu ogniowym
nie przekraczajagcym 500 MIJ/m?% w budynku o wiecej niz jednej kondygnacji
nadziemnej oraz w strefach pozarowych PM w budynku o jednej kondygnacji

nadziemnej bez wzgledu na wielkos¢ obcigzenia ogniowego: 100 m

? przejscie ewakuacyjne - dlugo$é mierzona od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w ktorym moze przebywac
czlowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy
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Warunki dotyczace szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych, dlugosci od najdalszego miejsca
w budynku w ktérych moga przebywaé ludzie tj. do wyjscia ewakuacyjnego; na droge

ewakuacyjna lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku:

Rzut kondygnacji przyziemia budynku z naniesionymi wyjsciami ewakuacyjnymi:
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Opis wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku:

|I| — szerokos¢ wyjscia: 1 skrzydlo o szerokosci 120 cm,

— szerokosS¢ wyjscia: 2 skrzydta o szerokosci 1101 80 cm,

— szerokos¢ wyjscia: Brama uchylna o szerokosci 400 cm + drzwi bramowe 90 cm,

[4] - szerokoé¢ wyjécia: 1 skrzydlo o szerokosci 120 cm,

— szerokos¢ wyjscia: 4 skrzydla o szerokosci 120 cm kazde,

[6]- szerokos¢ wyjscia: 2 skrzydla o szerokosci 100 cm kazde,

— szerokos$¢ wyjscia: 2 skrzydta o szerokosei 110 1 80 cm,

— szerokos¢ wyjscia: 4 skrzydta o szerokosci 110 cm kazde.

Charakterystyka zalozen projektowych budynku w kontekScie wymogow

ewakuacyjnych;

1)

2)

3)

4)

3)

6)

Dhlugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m (dotyczy maksymalnej dlugosci

przejscia do drzwi wyjéciowych w danym pomieszczeniu).

We wszystkich strefach pozarowych, za wyjatkiem stref PM, istniejg dwie drogi dojs¢
ewakuacyjnych. Drogi te nie pokrywajg si¢ ani nie krzyzuja. Przy dwoch drogach dojscia,
dlugos¢ dojscia nie przekracza 40 m. Jest to dlugo$é drogi do dojScia najblizszego,
a dlugos¢ drogi do dojscia drugiego moze by¢ o 100 % wieksza, czyli nie moze

przekraczac 80 m.
Szerokos¢ poziome) drogi ewakuacyjnej nie jest mniejsza niz 1,40 m.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej — minimum 2,20 m, (dopuszcza si¢ wysokos¢ lokalnego

obnizenia do 2,0 m, przy czym dlugos¢ obnizonego odcinka drogi nie jest wigksza niz 1,5 m.

Sciany korytarzy stanowiace obudowe drogi ewakuacyjnej wykonano o odpornosci

ogniowej minimum EI 30. Drzwi znajdujace si¢ w tych $cianach sg bezklasowe.

Szerokos$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej ustalono w oparciu o przewidywang ilos¢ 0sob
mogacych jednoczeénie przebywac na kondygnacji, uwzgledniajac wskaznik 0,6 m na 100

0s6b lecz nie mniej niz 1,4 m.
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7) Drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia maja szeroko$¢ uwzgledniajgca
liczbe osob mogacych przebywa¢ w pomieszczeniu przyjmujac szerokos¢ 0,6 m na 100

0s0b, lecz nie mniej niz 0,9 m.

8) Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne speiniaja nastgpujace rozwigzania: Szerokosc
drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku ustalone sg, z uwzglednieniem
maksymalnej liczby osob mogacych przebywa¢ w obiekcie a ponadto: drzwi te maja
szeroko$¢ nie mniejsza niz wymagana szerokos¢ biegu klatki schodowej oraz:

a) jezeli sa to drzwi dwuskrzydlowe, to przynajmniej jedno skrzydlo nie jest
blokowane i posiada szeroko$¢, co najmniej 0,90 m,

b)  nie sg wykonane jako drzwi obrotowe i podnoszone,

9) Skrzydla drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym otwarciu,

nie zmniejszajg wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej.

10) W zamontowanych bramach oddzielenia przeciwpozarowego , na drogach ewakuacyjnych
znajduja si¢ w nich drzwi otwierane recznic i wyraznie oznakowane jako drzwi

przeznaczone do celow ewakuacii.

11) Drzwi, bramy i inne zamknigcia otwordw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci sg wyposazone w urzadzenia zapewniajgce samoczynne zamykanie
otworu w razie pozaru. Zapewniono mozliwos¢ recznego otwierania drzwi shuzacych do

ewakuacji.

12) W przypadku zastosowania drzwi wahadlowych — szerokosé skrzydta nie jest mniejsza niz
0,9 m dla drzwi jednoskrzydlowych oraz 0,6 m dla drzwi — dwuskrzydlowych, przy czym te

skrzydta drzwi majq taka sama szerokos¢.

13) Drzwi, bramy i inne zamknigcia otwordw o wymagane] klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci wyposazone sg w urzadzenia zapewniajgce samoczynne zamykanie
otworOw w razie pozaru. Zapewniona jest tez mozliwos¢ recznego otwierania drzwi

stuzacych do ewakuacji.

14) Na drogach ewakuacyjnych nie sg stosowane schody ze stopniami zabiegowymi,

Wyjscia ewakuacyjne;
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Wyjscia ewakuacyjne prowadzg bezposrednio lub posrednio na przestrzen otwartg, do inngj
strefy pozarowej, np. obudowanej REI 60 1 zamknietej drzwiami EI 30 klatki schodowej, badz
na poziome lub pionowe drogi komunikacji ogolnej, stuzace celom ewakuacyjnym.

Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego (drzwi) dostosowana jest do liczby 0s6b mogacych
przebywaé jednoczesnie w pomieszczeniu, przyjmujgc 0,6 m szerokosci wyjscia na kazde 100
0s6b, lecz nie mniej niz 0,9 m w $wietle. Ilos¢ drzwi i ich odleglosé od siebie takze uzaleznia
si¢ od liczby oséb. Minimalna wysokos¢ drzwi 2,0 m. Drzwi stanowigce wyjscia z kazdej
klatki schodowej i dalej do wyjscia na zewnatrz sa o szerokosci co najmniej rownej szerokosci
biegu klatki schodowej. Drzwi wyjsciowe z budynku otwieraja si¢ na zewnatrz. Drzwi
stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen / przestrzeni, w ktorych jednoczesnie moze

przebywac wigcej niz 300 0sob, sa wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne.

Przejscia ewakuacyjne;

Dhugos¢ przejScia w pomieszczeniu mierzona od najdalszego miejsca, w ktorym moze
przebywaé czlowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na
zewnatrz budynku, zapewnione sg w strefach pozarowych ZL i nie przekraczaja 40 m,
natomiast w strefach pozarowych PM (o gestosci obciazenia ogniowego nieprzekraczajacej S00
MJ/m?) nie sg dluzsze niz 100 m.
Dlugos¢ przejscia w garazu zamknietym nie przekracza 40 m. Przejscia nie prowadza tacznie
przez wigce] niz 3 pomieszczenia. Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu
przeznaczonym na pobyt ludzi, obliczono proporcjonalnie do liczby o0séb, do ktorej ewakuacji
ono shuzy, przyjmwac co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie mnigj niz 0,9 m, a
w przypadkach przejscia shuzacego do ewakuacji do 3 0s6b — nie mniej niz 0,8 m .
Wybrane pomieszczenia maja co najmniej dwa wyjScia ewakuacyjne oddalone od siebie co
najmniej o 5 m w przypadku gdy:

e liczba 0s6b mogacych jednoczesnie przebywaé w takim pomieszczeniu przekracza 50

0s0b,

e znajdujg sie w strefie pozarowej ZL a ich powierzchnia przekracza 300 m?.

Dojscia ewakuacyjne;
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1. Dlugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na t¢ droge do wyjscia do innej
strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej "doj$ciem ewakuacyjnym", mierzy si¢
wzdluz osi drogi ewakuacyjnej. W przypadku zakonczenia dojscia ewakuacyjnego
przedsionkiem przeciwpozarowym, diugo$¢ te mierzy si¢ do pierwszych drzwi tego

przedsionka.

2. Za rownorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej, o ktorym mowa w ust. 1, uwaza si¢
wyjscie do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornoéci ogniowe;j
co najmniej EI 30, wyposazonej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub shuzace do

usuwania dymu, lub zamykanej drzwiami dymoszczelnymi (...).

3. Dopuszczalne dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych okresla ponizsza tabela:

Diugosé dojscia wm
: e |
przy ]e-dnym dolsc‘u 2 dqsclach”
1 2 3

Z pomieszczeniem zagrozonym wybuchem 10 40
PM o gestoéci obcigzenia ogniowego Q > 500 MJ/m* 30? 60
bez pomieszczenia zagrozonego wybuchem

PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m? 602 100
bez pomieszczenia zagrozonego wybuchem

ZLIL WiV 10 40
ZLm 307 60
ZLIV 607 100

" Dia dojécia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojécia dlugosé wieksza o 100% od
najkrotszego. Dojscia te nie mog4q sie@ pokrywac ani krzyzowac.
7 W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.
4. Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych, o ktorych mowa w ust. 3, moga by¢ powigkszone pod
warunkiem zastosowania ochrony:
o strefy pozarowe) stalymi samoczynnymi urzadzeniami gasniczymi wodnymi - o 50 %;
e drogi ewakuacyjnej samoczynnymi urzadzeniami oddymiajacymi uruchamianymi za

pomocg systemu wykrywania dymu - o0 50%.

5. Przy jednoczesnym stosowaniu w/w urzadzen dhugos¢ dojécia moze byé powiekszona

0 100%.

Poziome drogi ewakuacyjne;
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Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych jest proporcjonalna do liczby osob mogacych
przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji , przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osob lecz
nie mniej niz 1,4 m. Dopuszcza si¢ (lokalne) zmniejszenie tej szerokosci do 1,2 m, jesli ta
droga ewakuacyjna jest przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 oséb. (...). Wysokos¢
drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m, z dopuszczeniem lokalnych obnizen do 2,0 m
na odcinkach nie dhuzszych niz 1,5 m. (...). Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada
klase odpornosci ogniowej wymagang dla scian wewnetrznych tj. EI 30; Sciany te zabudowane
sa o rozpigtosci od podlogi do stropu lub sufitu podwieszonego wykonanego w klasie co
najmniej EI 30. Wymaganie klasy odpornosci ogniowej dla obudowy poziomych drog
ewakuacyjnych nie dotyczy obudowy krytego ciggu pieszego — pasazu/holu lub dziedzinca

wewnetrznego.

Korytarze stanowiace droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL sg podzielone na odcinki
nie dhuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi . Wymaganie,
o ktorym mowa nie dotyczy korytarzy, na ktorych zastosowano rozwigzania techniczno-
budowlane zabezpieczajace przed zadymieniem. Podlogi podniesione o wigcej niz 0,2 m ponad
poziom stropu lub innego podloza posiadajg niepalng konstrukcje noéng oraz co najmniej
niezapalne plyty podlogi od strony przestrzeni podpodlogowej, majace klase odpornosci
ogniowe] co najmniej R E 1 30. Przegrody nad sufitami podwieszonymi i pod podlogami

podniesionymi powyzej poziomu stropu lub podioza, sa wykonane z materialow niepalnych.

Pionowe drogi ewakuacyjne;

Klatki schodowa w budynku S$rednio wysokim ze strefami pozarowymi zaliczanymi do
kategorii ZL III, ZL I (ZL I + ZL III) s3 obudowane REI 60 (w klasie ogniowej jak dla
stropow) 1 zamykane drzwiami EI 30 oraz posiadajg urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu .
Zamykanie klatek schodowych i szybow dzwigowych na kondygnacji podziemnej poprzez
przedsionki ppoz. z drzwiami w klasie EI 30. Zamykanie klatki schodowej na poziomach
nadziemnych z drzwiami w klasie EI 30. Kazda wewngtrzna klatka schodowa jest wyposazona
w system zapobiegajacy zadymieniu. System zapobiegania zadymieniu nie dotyczy otwartych

schodéw komunikacyjnych ,,K5” 1 ,,K6” tgczacych jedna wspolna strefe pozarows.
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Minimalna szerokos¢ uzytkowa biegu 1 opocznika wynosi 1,5 m. Maksymalna wysokos¢ stopni

0,175 m, zas liczba stopni w jednym biegu nie wynosi wigcej niz 17 stopni.

Zasady ewakuacji ludzi z budynku;

L.

2.

Nadrzednym celem, dziatan ewakuacyjnych jest ratowanie zycia ludzkiego.

Kazdy pracownik powinien doktadnie zna¢ drogi ewakuacyjne i wyjscia z budynku oraz
mozliwo$ci wydostania si¢ z pomieszczen lub na zewnatrz budynku, w ktérym pracuje lub

przebywa.

W przypadku zagrozenia powodujacego konieczno$¢ ewakuacji osob i mienia z obiektu
decyzje wydaje Gospodarz obiektu lub pracownik ochrony obiektu. Decyzje o koniecznosci
przeprowadzenia ewakuacji poda¢ glosem spokojnym. Decyzja ta musi zawierac

informacje o zakresie ewakuacji, sposobach i kolejnosci opuszczania obiektu.

Gospodarz obiektu lub pracownik ochrony obiektu moga wyznaczy¢ osoby ,,do pomocy”.
Osoby te powinny $cisle wspotpracowac z kierujacym akcjg i wykonywac jego polecenia.
W pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowac ludzi z tych pomieszczen, w ktorych powstal

pozar (lub inne zagrozenie) oraz z pomieszczen z ktérych wyjscie moze zostac¢ odciete.

Kierunki ewakuacji okreslaja znaki bezpieczenstwa (,,zielone strzalki’”) rozmieszczone na

drogach komunikacyjnych.

W trakcie trwania ewakuacji musi by¢ catkowite zdyscyplinowanie i postuszenstwo wérod
ewakuowanych oséb. Wszelkie przejawy paniki nalezy likwidowa¢ w zarodku stosujac
perswazje, a jesli to nie skutkuje site fizyczng.

W pierwszej kolejnosci ewakuuje sie ludzi, a dopiero pozniej zagrozone pozarem mienie.
Ewakuacja mienia nie moze odbywac si¢ kosztem sit 1 srodkow niezbgdnych do ewakuacji
i ratowania ludzi. W miarg mozliwosci ewakuacj¢ mienia nalezy rozpoczaé od

najcenniejszych urzadzen, dokumentéw, przedmiotow.

. Nalezy pamigta¢ o tym, aby w pierwsze] kolejnosci ewakuowaé osoby o ograniczonej

zdolnosci poruszania sig; osoby w pelni sprawne powinny pomagac niepetnosprawnym.

112



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO _
BUDYNEK WYDZIALU TECHNOLOGII CHEMICZNEJ POLITECHNIKI POZNANSKIE]
Ul. BERDYCHOWO 4 W POZNANIU

Ll,

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

Osoby z ograniczong zdolnos$cig poruszania si¢ nalezy ewakuowaé przy wykorzystaniu

wozkow badz przenosi¢ na rekach (sposoby opisane w dalszej czesci opracowania).
W miar¢ mozliwosci wraz z ewakuacjg nalezy prowadzi¢ akcj¢ gasnicza.

W przypadku odcigcia drog ewakuacyjnych dla pojedynczych oséb lub grup nalezy

niezwlocznie, dostgpnymi $rodkami i sposobami powiadomié¢ o tym kierujgcego akcja.

Bez wyraznej potrzeby nie nalezy otwiera¢ drzwi do pomieszczen, ktdore mogg by¢ objete
pozarem - gwaltowny doplyw powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu si¢ ognia; jezeli
sytuacja wymaga otwarcia drzwi do takich pomieszczen nalezy skryc si¢ za framuga - nie

sta¢ naprzeciw otwieranych drzwi.
Nie nalezy blokowa¢ drzwi wyposazonych w samozamykacze.
Nie nalezy korzysta¢ z wind (dzwigéw) osobowych pomimo, Ze jeszcze mogg dzialaé !.

W przypadku odcigeia drog wyjscia dla oséb ewakuowanych, znajdujacych sig w strefie
zagrozenia, nalezy zebra¢ ludzi w miejscu najbardziej oddalonym od zrédla pozaru
1 w miarg istniejacych warunkow ewakuowaé na zewnatrz, przy pomocy sprzgtu

ratowniczego, przybytych jednostek strazy pozarnych lub inny dostgpny sposob.

Znajdujac si¢ w zadymionym pomieszczeniu powinno przebywaé si¢ w poblizu okien,

drzwi i innych otworéw umozliwiajgcych dopltyw swiezego powietrza z zewnatrz.

Przy silnym zadymieniu drég ewakuacyjnych nalezy
poruszaé si¢ w pozycji nachylonej, starajac si¢ trzymac
glowe jak najnizej ze wzgledu na to, Ze w dolnych partiach
pomieszczen i1 drog ewakuacyjnych panowac bedzie
mniejsze zadymienie. Usta i drogi oddechowe nalezy w

miare mozliwosci zastania¢ tkaning zmoczong w wodzie -

sposob ten ulatwia oddychanie.
Podczas ruchu przez silnie zadymione odcinki drog ewakuacyjnych nalezy poruszac sig
wzdtuz Scian by nie straci¢ orientacji, co do kierunku ruchu.

Z chwilg przybycia jednostek strazy pozamme] w trakcie akeji ewakuacyjnej, kierujgcy

ewakuacja zobowigzany jest do zlozenia krotkiej informacji o przebiegu akcji dowddey
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przybylej jednostki ratowniczej strazy pozarnej, a nastgpnie podporzadkowanie sig¢

poleceniom wydanym przez tegoz dowodce.

22. Po zakonczeniu ewakuacji nalezy w miar¢ mozliwosci dokladnie sprawdzi¢ czy wszystkie
osoby przebywajace w budynku opuscily budynek. W razie podejrzenia, Ze w opuszczonym
budynku pozostali ludzie, nalezy natychmiast poinformowa¢ dowodce jednostki

ratowniczo-gasniczej Strazy Pozarnej.

Metody ewakuacji os6b poszkodowanych lub nie mogacych ewakuowaé sie samodzielnie;

Rys. nr I: Ewakuacja os6b chorych i niepelnosprawnych przy wykorzystaniu noszy:
Wynoszenie poszkodowanych na noszach,

dokonujemy przy pomocy dwéch oséb. Po utozeniu

\

poszkodowanego na noszach, nalezy przypigé go

pasami lub innymi dostepnymi sposobami, tak, aby

pozycja poszkodowanego umieszczonego na noszach

byla mozliwie jak najbardziej stabilna. Przypiecie

poszkodowanego daje gwarancje w ruchu po drogach

ewakuacyjnych poziomych a w  szczegolnosci

pionowych,

Rys. nr 2: Ewakuacja przez dwoch ratownikow osoéb poszkodowanych chwytem "koficzynowym™':
W przypadku, gdy osoba jest w stosunkowo dobrym
stanie i nie choruje na choroby wewngtrzne po operacji,

a jedynie ogolnie ostabiona, o utrudnionej sprawnosci

:q ruchowe;j itp.; ewakuujemy  ja ~chwytem

konczynowym™, Przenoszenie polega na tym, zZe jedna

osoba chwyta poszkodowanego pod pachy glowe

opierajgc o przednig cze$¢ tulowia, natomiast druga
osoba chwyta za konczyny dolne w okolicach kolan.
Konczyny poszkodowanego sg rozwarte i znajduj na
wysokosci bioder drugiego ratownika. Ratownicy niosg

poszkodowanego nogami do przodu.
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Rys. nr 3: Ewakuacja poszkodowanego przez dwoch ratownikéw metoda ,,stoleczka recznego™:

Metode t¢ stosuje sig w  przypadku, kiedy
poszkodowany nie moze samodzielnie poruszac¢ sig
na nogach, ale ma zdrowe konczyny. Przenoszenie
polega na tym, ze dwoch ratownikow stosuje
splecenie rak, tworzge stoteczek, na ktorym siada
pacjent i obejmuje rgkami za szyje ratownikow.
Ratownicy sg lekko zwrdéceni do siebie 1 wnoszg
poszkodowanego stawiajgc  ukosnie stopy nog

w kierunku ruchu.

Rys. nr 4: Ewakuacja poszkodowanego przez dwoch ratownikéw chwytem ,,hustawkowym'':

Metode te stosuje sig w  przypadku, gdy
poszkodowany nie moze poruszaé si¢ o wiasnych
silach na nogach i ma ograniczone mozliwosci
ruchowe kofezyn gornych. Przenoszenie polega na
tym, ze ratownicy stojac frontem w kierunku ruchu,
chwytajg si¢ za rgce na ktore siada  poszkodowany.
Ratownicy druga parg rak (wewnetrzng) wykonujg
wzajemny chwyt na wysokosci tokci, o ktére opiera

si¢ plecami poszkodowany.

Rys. nr 5: Ewakuacja poszkodowanego przez jednego ratownika "chwytem strazackim'":

ki

Metode te stosujemy, kiedy poszkodowany ma chore

obie konczyny dolne, posiada ogdle oslabienie
organizmu. Chwyt polega na odpowiednim ufozeniu
poprzecznym ciala poszkodowanego mna barku
ratownika. Ratujgcy jedng reke przeklada pomiedzy
poszkodowanego obejmujgc jedng jego noge za reke
w okolicach nadgarstka i przyciagajgc reke do nogi.
Ratujgey druga reke ma wolng, moze jg uzyd
w czasie przenoszenia np. do poprawiania polozenia
ciata poszkodowanego, a w ruchu po schodach; do

przytrzymywania si¢ poreczy.
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Rys. nr 6: Ewakuacja poszkodowanego przez jednego ratownika sposobem ,,na barana”:

/!

g

Przenoszenie to polega na odpowiednim ulozeniu
ciala na piecach ratownika. Poszkodowany gornymi
konczynami obejmuje szyje ratownika, do przodu
opierajac ja o helm wynoszacego. Ratownik
podchwytem pod kolana poszkodowanego uklada
pacjenta w takim polozeniu, ze $rodek cigzkosci ciata
poszkodowanego lezy na wysokoscli  krzyza
ratownika. Pozycja ciala poszkodowanego w czasie

ruchu jest lekko pochylona do przodu.

Rys. nr 7: Ewakuacja poszkodowanego przez jednego ratownika chwytem ,,thimokowym":

Metode te stosujemy w przypadkach, gdy pacjent nie
moze porusza¢ sic o wiasnych sitach.. Ewakuacja
poszkodowanego polega na ulozeniu jego ciala na
plecach ratownika w ten sposéb, by jego nogi nie
dotykajge ziemi; zwisaly w granicach 30 cm, rece
poszkodowanego; zwisaja swobodnic wzdluz klatki
piersiowe] ratownika. Ratownik jedna r¢ky
przytrzymuje zwisajace rgce poszkodowanego a
druga rekg ciato na swoich plecach. Ratownik moze
cialo pacjenta w czasie ruchu przytrzymywaé obiema
rekami, lub jedng z rgk uzywaé do przytrzymania sig

poreczy podczas przemieszczania si¢ po schodach.

Rys. nr 8: Ewakuacja poszkodowanego przez jednego ratownika chwytem ,,kolyskowym'':

W pewnych przypadkach do wynoszenia dzieci
stosuje sie tzw. chwyt ,kolyskowy", ktory polega na
tym, ze ratownik chwyta ewakuowanego i trzyma go
przed lub za soba w taki sposob, jak wynosi sig
dziecko z kolyski. Nalezy pamigtac, ze ten sposdb
wymaga od ratownika duzego wysitku fizycznego
w  przypadku  przenoszenia  cigzkich  osob.
Przeniesienie osoby dorostej tg metoda jest mozliwe

jedynie na niewielkie odleglodci.
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Rys. nr 9: Ewakuacja poszkodowanego przez jedng tylko osobe:

Wyprowadzenie poszkodowanego stosuje si¢ do osdb,

3 starszych, utykajacych, poruszajacych si¢ przy pomocy
kul, laski itp. Pomoc polega w zasadzie na
podtrzymywaniu poszkodowanego przez ratownika.
Poszkodowany porusza si¢ na wlasnych nogach
przenoszgc czgsciowo swoj cigzar ciala na ratownika.

] ‘ Metoda wyprowadzania poszkodowanego przez
jednego ratownika polega na tzw. "uymowaniu pod
rcke". Ewakuowany cze$é swojego cigzaru ciata
przenosi na ratownika. Ratownik jedng rekg trzyma za

| nadgarstck  ewakuowanego  obejmujgeg  szyje
ratownika, drugg za$ rckg podtrzymuje ciato

ewakuowanego w okolicy pasa i pachy.

Rys. nr 10: Ewakuacja poszkodowanego przez dwoch ratownikow sposobem ,o0bjecia”™:

Metoda polega na tym, zZe

poszkodowany  obejmuje  swoimi
rekami szyje obydwoch ratownikow.
! Ratownicy  rgce  ewakuowanego
- przytrzymujg za nadgarstki.
Ratownicy rekami podtrzymujg ciato
{ poszkodowanego w okolicy pasa.
Poszkodowany moze caly cigzar
swojego ciala przenics¢ na ratownika,
a nogami dotyka¢ podtoza.

Rys. nr 11: Ewakuacja poszkodowanego przez dwdéch ratownikéw przy uzyciu krzesla:

Ten sposob wynoszenia poszkodowanego
stosujemy przy wykorzystaniu jakiegokolwiek
dostgpnego krzesta. Ten sposdb przenoszenia
ewakuowanego moze zastapi¢ brak noszy i jest
wskazany do przenoszenia po schodach
(pionowych drogach ewakuacyjnych), przez
ktore nie mozna przej$¢ z osoba ratowang na

noszach.
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Przy korzystaniu z w/w sposobow ewakuacji, nalezy rowniez przewidzie¢ 1 w miarg
mozliwosci (uwzgledniajac warunki pogodowe) zastosowac $rodki ochrony osob ratowanych
w postaci np. zwilzonych tamponow zabezpieczajacych drogi oddechowe, wilgotnych okry¢.
Ewentualnie po przybyciu stuz ratowniczych udostepnionych przez nie aparatow ochrony drog

oddechowych.

Ewakuacja oséb z budynku powinna odbywa¢ sie w odpowiednio ustalone i oznakowane

miejsca zbiorki do ewakuacji w wyznaczonym miejscu przed (w okolicy) budynku.

Obowiazki pozostalych pracownikéw w przypadku ogloszenia alarmu pozarowego;
a) natychmiastowe przerwanie pracy,
b) branie czynnego udziatu w akcji ewakuacyjnej,

c) wykonywanie polecen prowadzacego akcja ratowniczo-gasnicza.

Podstawowym warunkiem bezpieczne] 1 pomyslne] ewakuacji jest przestrzeganie kilku
zasad:
e nic skladowa¢ jakichkolwick przedmiotow (wyposazenia, mebli stolow, ect.)
na drogach ewakuacyjnych,
e przestrzega¢  zakazu  niezamykania drzwi w  sposob  uniemozliwiajgcy
ich natychmiastowe otwarcie,
e nic ogranicza¢ dostgpu do wyjs¢ ewakuacyjnych znajdujacych si¢ w pomieszczeniach,
e zapewni¢ w obiekcie pelng informacje¢ dla 0s6b w nich przebywajacych, na temat wyjsé

1 kierunkéw ewakuacyjnych.

Wykonczenie i wyposazenie stale wnetrz;

Zagadnienie wystroju wngtrz wigze si¢ w znaczacy sposob z warunkami ewakuacyjnymi,
poniewaz to wilasdnie rodzaj zastosowanych materialow do elementow wykonczenia decyduje
o warunkach rozprzestrzeniana si¢ ognia na drogach stuzacych ewakuacji z budynku.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi: w strefach ZL I, ZL II, ZL III i1 ZL V stosowanie do
wykonczenia wngtrz materialow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkladu termicznego sa

bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Ponadto oktadziny sufitéw oraz
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sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ z materialdow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia. Palne elementy wystroju wnetrz
budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne,
dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub

zweglenia.,

Zasady oznakowania drég ewakuacyjnych;

Sposob oznakowania drog ewakuacyjnych dobiera si¢ indywidualnie. Przy ustaleniu rodzaju
1 miejsc rozmieszczenia tablic bezpieczenstwa i ewakuacyjnych w obiekcie nalezy uwzglednié:
charakter zagrozenia pozarowego, rozwiazania budowlano-instalacyjne obiektu, a takze
sposoby zagospodarowania powierzchni. Znaki ewakuacyjne nalezy umieszcza¢ odpowiednio
do linii wzroku. Rozmieszczenia znakow nalezy dokonywac w taki sposob, aby zapewni¢ ich
widocznosd¢ z kazdego miejsca, w ktorym moze przebywaé czlowiek lub mozZe pojawié sie
watpliwos¢ co do kierunku ewakuacji. Ponadto znaki powinny by¢ umieszczane w miarg
mozliwosci jak najblizej zrodel swiatla, aby zapewni¢ ich wlasciwa luminacj¢ (tzn. Swiecenie).

W miejscach widocznych nalezy rozmiesci¢ "Instrukcje postgpowania na wypadek pozaru™.

Oznakowanie ewakuacyjne wystepujace w budynku Wydzialu Technologii Chemicznej;

Oznakowanie ewakuacyjne wystepujace w budynku Wydzialu Technologii Chemiczne;j;
zgodne jest z PN-EN ISO 7010:2012 Svmbole graficzne Barwy bezpieczenstwa i znaki

bezpieczenstwa,

NORMA PN-N-01256-01:1992 Zastgpiona przez:
Znaki bezpieczenstwa

- Ochrona przeciwpozarowa |:>

Obowigzuje

Znaki bezpieczenstwa

Exakiega <C:> Symbole graficzne Barwy
bezpieczenstwa i znaki
o bezpieczenstwa
NORMA PN-N-01256-04:1992 Obowigzuje
Znaki bezpieczenstwa réwnoczesnie z:

- Techniczne srodki przeciwpozarowe

S—)
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Znaki bezpieczenstwa;

Wskazuje miejsce w budynku, w ktorym umieszczona jest gasnica,

Wskazuje miejsce w budynku w ktorym znajduje si¢ hydrant wewngtrzny.

Wskazuje miejsce w budynku w ktérym znajduje sie przycisk alarmowy (tzw. ROP).

Znaki ewakuacyjne;

WYJSCIE
EWAKUACYJNE

@ - Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej w prawo.
- @ Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej w lewo.
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@ m Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej w dol i w prawo.
m @ Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej w dol i w lewo.

m @ Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej w gorg i w lewo.

Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego - Wyjscie ewakuacyjne
(lewostronne)
Do podania informacji o kierunku stosowany jest znak uzupelniajgcy ze strzatka.

Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego - Wyjscie ewakuacyjne
(prawostronne)
Do podania informacji o kierunku stosowany jest znak uzupehiajacy ze strzatka.

Do wyznaczania kierunku ewakuacii (strzatka moze by¢ obrocona o wiclokrotnosc kata 90
stopni w stosunku do pionu).
Znak ten ma zastosowanie wylacznie jako znak uzupehiajacy.

Do wyznaczania kierunku ewakuacji (strzatka moze by¢ obrocona o wielokrotnosc kata 90
stopni w stosunku do pionu).
Znak ten ma zastosowanie wylacznie jako znak uzupetniajacy.
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Pchac aby otworzy¢;
Wskazuje, ze po nacisnigciu klamki, drzwi otwierajg si¢ na lewo / prawo.

W razie pozaru
In case of fire

Ciggngc aby otworzyc.

&

Nie korzystaj
zwindy

Do not use this lift

Ewakuacja
tylko schodami

Use the stairs only

Nie korzysta¢ z windy w razie pozaru.

Miejsce zbidrki do ewakuacji
Znak umigjscowiony na zewnatrz budynku wskazujgcy miejsce zbiorki po przeprowadzeniu ewakuacii
z budynku.

Sposoby praktycznego sprawdzania ewakuacji ludzi z budynku;

Zgodnie z § 17 ust. 1 Rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budvnkow, innych
obiektow budowlanych i terendw; [3]; whasciciel lub zarzadca obiektu zawierajacego strefe
pozarowg przeznaczong dla ponad 50 o0s6b bedacych jej staltymi uzytkownikami,
niezakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata

przeprowadzac praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunkow ewakuacji.
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Wiasciciel lub zarzadca obiektu powinien powiadomié¢ whasciwego miejscowo komendanta
miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej o terminie przeprowadzenia dziatan, o ktorych mowa
w ust. 1, nie poézniej niz na tydzien przed ich przeprowadzeniem. Praktyczne sprawdzenie
warunkéw ewakuacji (tzw. prébna ewakuacja) ma na celu oceng przygotowania obiektu do
sytuacji rzeczywistego zagrozenia. Probng ewakuacje nalezy przeprowadza¢ w czasie
i warunkach normalnego funkcjonowania budynku, kiedy na jego terenie przebywa pelna
(w miar¢ mozliwosci) wynikajaca z codziennej eksploatacji liczba mieszkancow i obshugi. Jako
praktyczne sprawdzenie warunkow ewakuacji (alarm ¢wiczebny) nie moga by¢ traktowane np.
fatszywe alarmy wynikajgce z nieprawidlowego dzialania systemu pozarowego budynku,
w wyniku ktorych taka ewakuacje musiano przeprowadzi¢. Wlasciwe przygotowanie ¢wiczen
wymaga powotania zespohi osob, ktorego czes¢ podczas przeprowadzania ¢wiczen otrzyma
funkcje obserwatoréw, dlatego wskazane jest, aby w miarg mozliwosci byli to pracownicy
zwigzani na co dzien z obshuiga infrastruktury obiektu. Obserwatorom przydzieli¢ nalezy Scisle
okreslone obszary obiektu, w ktorych pelni¢ beda wyznaczone role. W celu maksymalnego
ograniczenia dezorganizacji pracy budynku Wydzialu Technologii Chemicznej, probna
ewakuacje sugeruje si¢ przeprowadza¢ w porze dziennej. Wywolanie alarmu pozwoli na
wlasciwg ocene stopnia przygotowania uzytkownikow do sytuacji zblizonej do rzeczywistego
zagrozenia. W trakcie ¢wiczen wskazane jest rowniez wylgczenie doptywu energii elektrycznej
za pomocag przeciwpozarowego wylacznika pradu. Zanik energii elektrycznej pozwoli
sprawdzi¢  prawidlowos¢ dzialania zainstalowanych w budynku systeméw i rozwigzan
przeciwpozarowych oraz w pewien sposéb przygotuje opuszczajace obiekt osoby do
ewakuowania si¢ w warunkach zblizonych do prawdziwego zagrozenia. Bezposrednio przed
planowanym rozpoczgciem c¢wiczen, obserwatorzy powinni uda¢ si¢ do wyznaczonych
wczesniej miejsc 1 od momentu ogloszenia alarmu dokladnie monitorowac rozwoj wydarzen.
Obserwatorzy powinni zwréci¢ uwagg na nastgpujace elementy ¢wiczen:

e czy sygnal o ewakuacji dotarl do wszystkich oséb przebywajacych w monitorowanym

przez nich obszarze budynku,
e czy wszyscy przebywajacy rozpoczeli ewakuacje,
e czy ewakuacja odbywala si¢ zgodnie z zalozonymi procedurami i przebiegala
wyznaczonymi drogami i kierunkami,
e czy w monitorowanym obszarze zadzialaly wszystkie urzadzenia techniczne shuzace do

zapewnienia bezpieczenstwa ludzi przebywajacych w obiekcie, takich jak np.:
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oswietlenie ewakuacyjne, dzwickowy system ostrzegawczy, drzwi przeciwpozarowe,
odblokowanie zamkéw elektrycznych wentylacja pozarowa itp.
Ponadto obserwatorzy powinni:
e odnotowac czas, w jakim opuszczono monitorowany przez nich obszar,
e odnotowa¢ wszelkie zauwazone nieprawidlowosci, sporzadzic wykaz osob, ktore nie
zastosowaly si¢ do polecenia ewakuacji, przystapilty do niej w sposob opieszaly lub

w jakikolwiek sposob ewakuacj¢ utrudnialy lub zaklocaty.

Osoby, ktore nie opuscity budynku mimo ogloszenia jego ewakuacji albo czynity to w sposob
opieszaly lub w jakikolwiek inny spos6b utrudnialy ewakuacje, powinny zlozy¢ wyczerpujace
wyjasnienie o powodach swojego postepowania. W przypadku gdy wyjasnienia te nie mialyby
zadnej racjonalnej podstawy, w stosunku do takich os6éb powinny zostaé¢ wyciagnigte

konsekwencje.
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XI

ZASADY ZAPOZNAWANIA UZYTKOWNIKOW BUDYNKU Z PRZEPISAMI
PRZECIWPOZAROWYMI ORAZ Z TRESCIA PRZEDMIOTOWEJ INSTRUKCJI

Zaznajamianie pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi odbywa si¢ podczas
organizowanych i prowadzonych szkolen z zakresu BHP dla pracownikow.
Problematyka dotyczaca ochrony przeciwpozarowej stanowi jeden z blokéw
tematycznych przeprowadzanych szkolen.

Zaleca si¢ by kazdy z pracownikow zatrudnionych w budynku Wydziatu Technologii
Chemicznej, zostal zapoznany z postanowieniami zawartymi w niniejszej Instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.

Pracownicy podlegaja rowniez ponownemu zapoznaniu si¢ z trescig Instrukeji
bezpieczefistwa pozarowego (lub jej wlasciwym fragmentem), w przypadku dokonania
aktualizacji tresci lub wprowadzenia zmian wplywajacych na zmiang warunkow
ochrony przeciwpozarowe;.

Do zapoznania si¢ z trescig instrukcji zobowiazany jest rowniez gospodarz budynku
Wydzialu Technologii Chemicznej.

Obowigzek zapoznania z trescig instrukeji bezpieczenstwa pozarowego dotyczy
rowniez osob (lub wykonawcow) wykonujacych w prace remontowo-konserwacyjne
z wykorzystaniem otwartego ognia badz iskier, czyli zamierzajacych wykonywac prace
pozarowo niebezpieczne Iub prace mogace spowodowaé powstanie innego
miejscowego zagrozenia.

Zapoznanie z trescig niniejsze] instrukcji bezpieczenstwa pozarowego odbywa si¢
poprzez udostepnienic jej tresci do przeczytania zainteresowanym pracownikom
(wykonawcom).

Osobami  kompetentnymi do zapoznania z trescig Instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego jest gospodarz budynku, Inspektor ochrony przeciwpozarowej, osoba
zlecajaca w budynku wykonywanie prac remontowo-konserwacyjnych (pozarowo
niebezpiecznych) lub inna wyznaczona osoba.

Obowigzkiem zapoznajgcego z trescig Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego jest
pozyskanie od zapoznawanych oséb (wykonawcow), oswiadczenia o zapoznaniu

z trescig instrukcji.
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ZALACZNIKI
Zatgcznik 1 Protokét zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych
Zalgcznik 2 | Zezwolenie na przeprowadzenie prac pozarowo niebezpiecznych
Zatgcznik 3 Instrukcja postepowania w przypadku powstania pozaru
Zatgcznik 4 Instrukcja ogdlna przeciwpozarowa
Zatgcznik 5 | Oswiadczenie o zapoznaniu z trescig Instrukcji Bezpieczenstwa

Pozarowego
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ZALACZNIKNR 1

PROTOKOL
zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych

1. Rodzaj prac oraz nazwa i okreslenie budynku-pomieszczenia i miejsca, w ktérym przewiduje
si¢ wykonanie prac pozarowo niebezpiecznych:

2. Kategoria niebezpieczenstwa pozarowego, zagrozenia wybuchem oraz wlasciwosci

pozarowe materiatow palnych wystepujacych w budynku lub pomieszczeniu:

3. Rodzaj eclementow budowlanych (zapalnos¢) wystepujacych w  danym budynku,

pomieszczeniu lub rejonie przewidywanym prac pozarowo niebezpiecznych:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska,

urzadzenia itp. na okres wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych:

5. llo&¢ 1 rodzaje podrecznego sprzetu pozarniczego do zabezpieczenia toku prac pozarowo

niebezpiecznych:

6. Srodki i sposéb alarmowania Strazy Pozarnej oraz wspolpracownikéw w przypadku
zaistnienia pozaru:

.........................................................................................................................................................
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7. Osoba(y) odpowiedzialna za caloksztalt przygotowania zabezpieczenia przeciwpozarowego

toku prac pozarowo niebezpiecznych: .

8. Osoba(y) odpowiedzialna za nadzor nad stanem bezpieczenstwa pozarowego w toku

wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych:

9. Osoby zobowigzane do przeprowadzenia kontroli rejonu prac pozarowo niebezpiecznych po

ich zakonczeniu:

Podpisy cztonkow komisji:

(imig, nazwisko 1 rodzaj zajmowanego stanowiska)
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ZALACZNIK NR 2

Zezwolenienr ............
na przeprowadzenie prac pozarowo niebezpiecznych

1. Migjsce pracy (kondygnacja, pomieszczenie, instalacja)

3. Czas pracy (wyszezegolnié dni i godziny):

4. Zagrozenie pozarowe (wybuchowe) w miejscu pracy:

.........................................................................................................................................................

6. Srodki zabezpieczenia:

&) PIZECIWPOZATOWE, 1uvvivunsivismivismen s s i s s s s oo Sl atas
LR TEMRREN oo  5O SH  S H VA S A3 H R MES AR S S
O VT o v s 0 0 0 O 0 e S e S e WS S R BN
7. Sposob wykonywania pracy:

8. Osoby odpowiedzialne za:
a) przygotowanie miejsca pracy, srodkow zabezpieczajacych i zabezpieczenie toku prac
niebezpiecZnych POZATOWO: .....oveeevveeereiercieeeeveeneeeeenne

(Imig i nazwisko)

SOWISEAZA W VKON ovvinvnsvmimsvenimemes snmisimsis
(Podpis)
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b) wytaczenie rejonu prac spod napigcia: ........c....

(Imig i nazwisko)

Stwierdzam WyKONANIE: ......ooivvverivieeriireesieier e e e ses e e ees e aenen
(Podpis)

¢) dokonanie analizy stezen par cieczy, gazow, pyldow w zakresie wystepowania
niebezpiecznych
S R R TR R R

(Imi¢ i nazwisko)
Stwierdzam wykonanie: ..................

{Podpis)

d) stosowanie srodkow zabezpieczajacych organizacje pracy i instruktaz:
(Imig { nuzwisko)
Przyjalem do wykonania: ...........cccoccceenee

(Podpis)

9. Zezwalam na rozpoczgcie prac w dniu(ach) ....................od godz. ............. do godz. ..............

(zezwolenie jest wazne tvlko po zloZzeniu podpisow przez osoby wymienione w pkt 8)

(Wnioskujgey) (Przewodniczqcey komisji)
10. Prace zakonczono w dniul ........cooccevevevnviviceennn 0 GOAZINIE ..o e e
(Wykonawca)

11. Stanowisko pracy i jego otoczenie zostalo sprawdzone i nie stwierdzono zaniedban

mogacych zainicjowaé pozar.

Stwierdzam odebranie robot; Skontrolowat;
(Podpis) (Podpis)
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ZALACZNIK NR 3

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POZARU

ALARMOWANIE

I. W przypadku powstania pozaru nalezy zachowac spokoj, nie wywolywa¢ paniki i natychmiast

zaalarmowaé okrzykiem ,,PALI SIE — POZAR !” inne osoby, uruchomié¢ najblizsza centralke
alarmowa pozaru (ew. inny system powiadamiania pozarowego), oraz powiadomi¢ STRAZ
POZARNA

2. Alarmujgc STRAZ POZARNA tel. 998 nalezy podaé:

- gdzie i co sig pali (adres, nazwa obiektu),
- czy istnieje zagrozenie ludzi,
- nazwisko i numer telefonu, z ktorego wzywa sig straz pozarna.

UWAGA'!
Odlozy¢ stuchawke dopiero po potwierdzeniu przyjecia zgloszenia i odezekaé chwile przy
telefonie na ewentualne sprawdzenie.

3. W razie potrzeby zaalarmowa¢ réwniez:

POGOTOWIE RATUNKOWE ~999 (112)
POLICIE — 997
POGOTOWIE GAZOWE ~992
POGOTOWIE ENERGRTYCZNE ~991

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POWSTANIA POZARU

Rownoczesnie z alarmowaniem jednostek ratowniczych nalezy natychmiast przystgpi¢ do gaszenia
ognia przy pomocy znajdujacego si¢ w poblizu sprzgtu pozarniczego (gasnice, agregaty gasnicze,
hydranty pozarowe, koce gasnicze) i nics¢ pomoc zagrozonym osobom.
Bezwzglednie nalezy odciac doplyw pradu i gazu do strefy objetej pozarem. Jezeli nie jest to
mozliwe, nalezy odcia¢c w/w media w calym budynku. Nie wolno gasi¢ woda instalacji bedacych pod
napieciem.
Do czasu przybycia strazy pozarmnej, akcja kieruje Administrator obiektu, lub osoba wcze$niej
Wyznaczona.
Z chwila przybycia strazy pozarnej, nalezy podporzadkowaé sie poleceniom dowddey przybylej
jednostki i udzielac niezbednych informacji.
Kazda osoba przystgpujaca do akeji, powinna pamigtac, ze:
a) w pierwszej kolejnosci nalezy ratowac ludzi,
b)  nie wolno otwiera¢ bez koniecznej potrzeby drzwi, okien i innych otworéw w budynkach
objetych pozarem, gdyz sprzyja to rozprzestrzenianiu si¢ ognia,
c¢)  nie wolno gasi¢ wodg cieczy palnych i1 substancji chemicznych reagujacych z woda np.
karbidu, sodu, potasu i innych,
d) nalezy odsuna¢ z zasiggu ognia materialy palne, a w szczegdlnosci butle z gazami
technicznymi, naczynia z cieczami palnymi,
e) w miar¢ mozliwosci bez ryzyka narazenia na utrate zdrowia i Zycia mozna ratowac
sprzet, urzadzenia, dokumenty i inne cenne wyposazenie
f) umiejetne stosowanie §rodkoéw ga$niczych umozliwia szybkie gaszenie pozaru.
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ZALACZNIK NR 4

INSTRUKCJA OGOLNA PRZECTWPOZAROWA

|. Wlasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lib terenu, a takze osoby fizyczne, prawne, organizacje
i instytucje obowigzane sg zabezpieczy¢ uzytkowane $rodowisko, budynek, obiekt lub teren przed zagrozeniem
pozarowym i ponoszg odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepisOw.
2. Osoby i podmioty w/w, zobowigzane sg zaznajomi¢ pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi,
aw szezegolnosei z:
a) instrukcja bezpieczenstwa pozarowego budynku,
b) sposobami alarmowania na wypadek powstania pozaru,
¢) zrozmieszczeniem podrecznego sprzetu gasniczego w budynku,
d) sposobami postgpowania na wypadek powstawania pozaru do czasu przybycia jednostek ratowniczo-
gasniczych.
3. Kazda osoba, pracownik obowiazany jest zwraca¢ baczna uwage na przestrzeganie przepisow przeciwpozarowych,
co w szczegolnosci wigze sicz ZAKAZEM:
a) uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagrozonych pozarem lub wybuchem,
b) przechowywania materialow palnych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od urzadzen i instalacji, ktorych
powierzchnie zewnetrzne moga nagrzewac sie do temperatury powyzej 100 °C,
¢) uzytkowania elektrycznych urzadzen grzewczych (piecyki, kuchenki, podgrzewacze) ustawionych
bezposrednio na podtozu palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi
przez producenta,

d) stosowania jako oston (0zdob) lamp i zyrandoli; kloszy wykonanych z materialow latwozapalnych,
a) naprawiania we wlasnym zakresic bezpiecznikdw i elementow instalacji elektrycznych,
b) eksploatowania instalacji elektrycznych: uszkodzonych, przeciazonych badz zmontowanych w sposob
prowizoryczny,
¢) pozostawiania w czasie nieobecnosci 0sob (pracownikow); elektrycznych czajnikéw bezprzewodowych na
podstawkach zasilajacych podiaczonych do gniazd zasilajacych (czajnikéw gotowych do dzialania),
d) zastawiania wyjs¢ i dostgpu do drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajacy ich natychmiastowe
uzycie,
e) ograniczenia dostepu do:
- urzadzen i sprzgtow przeciwpozarowych,
- urzadzen uruchamiajacych instalacje gasnicze,
- wyjsc ewakuacyjnych,
- wylgcznikow i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego, oraz gtownych zaworow gazu,
- podrecznego sprzetu gasniczego,
f) przechowywania w pomieszczeniach i obiektach przeznaczonych do przebywania oséb — materiatlow
pozarowo niebezpiecznych oraz latwozapalnych,
g) uzywania podrecznego sprzetu gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych niezgodnie z ich przeznaczeniem.
h) w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci moggcych przyczyni¢ sie do zwiekszenia
zagrozenia pozarowego lub zmniejszenia skutecznosci ochrony przeciwpozarowej w sytuacji zaistnienia
pozaru; nalezy niezwiocznie powiadomi¢ osoby odpowiedzialne za sprawy bezpieczenstwa pozarowego
w obiekcie.

POSTEPOWANIE W SYTUACJI POWSTANIA POZARU
W przypadku powstania pozaru nalezy zachowac spokdj, i opanowanie, zaalarmowac okrzykiem:
»PALI SIE — POZAR !” inne osoby znajdujace sie w budynku, spowodowa¢ uruchomienie centrali
alarmowej (wcisna¢ najblizszy dostepny przycisk alarmowania), oraz powiadomi¢ STRAZ POZARNA
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INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
BUDYNEK WYDZIALU TECHNOLOGII CHEMICZNEJ POLITECHNIKI POZNANSKIEJ
Ul. BERDYCHOWO 4 W POZNANIU

ZALACZNIK NR §

Politechnika Poznanska

Wydzial Technologii Chemicznej
ul. Berdychowo 4

61-131 Poznan

Poznan, dnia: ...

imi¢ i nazwisko pracownika

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany(a), oswiadczam, Ze zostalem(am) zapoznany(a) z trescia Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego opracowanej dla budynku Wydzialu Technologii Chemicznej

Politechniki Poznanskiej przy ul. Berdychowo 4 w Poznaniu.

Ustalenia zawarte w opracowanej Instrukeji przyjmuje do wiadomosci i zobowiazuje si¢ do ich

przestrzegania / stosowania.

(podpis sktadajgcego oswiadczenie)
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