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Dotyczy: Dostawa i montaz wyposazenia meblowego dla Politechniki Poznanskiej:
Pakiet nr 1 — Meble
Pakiet nr 2 — Krzesta konsultacyjne, krzesta obrotowe gabinetowe, wieszaki
Pakiet nr 3 — Krzesta konferencyjne
Pakiet nr 4 — Krzesla studenckie

Politechnika Poznanska uprzejmie informuje, ze w zwigzku z wniesionymi
zapytaniami, na podstawie art. 135 ust.2 ustawy PZP, Zamawiajacy udziela nastepujacych
wyjasnien do SWZ:

PYTANIE 1:

Pytanie dotyczace zalacznika nr 8B do SZW, pakiet 2 - krzesta K.S.1 oraz K.B.2,
dodatkowe wymagania, pkt. 1

Zamawiajacy przedstawil wymagania dotyczace parametréw tkaniny 100 tys. cykli $cieralnosci
oraz w dodatkowych wymaganiach pkt. 1 wymoég dostarczenia wzornikow az 5 réznych
rodzajow tkanin w kolorach: czarnym, popielatym, czerwonym, pomaranczowym wraz z ich
odcieniami.

Pytanie 1 - Czy Zamawiajacy oczekuje przedstawienia pieciu wzornikow roznych rodzajow
tkanin rozniacych si¢ struktura w kolorze czarnym oraz popielatym, czerwonym i
pomaranczowym

z odcieniami popielatego, czerwonego i pomaranczowego z zachowaniem parametru
Scieralnosci 100 tys. cykli ?

ODPOWIEDZ.:

Zamawiajacy oczekuje przedstawienia wzornika, 5 rodzajow tkanin czyli takich ktore r6znig si¢
swoja strukturg wraz z paleta kolorystyczng zawierajaca kolory czarny, popielaty, czerwony,
pomaranczowy 1 ich odcienie, jednakowego dla krzesta konsultacyjnego i krzesta obrotowego
gabinetowego z zachowaniem parametru $cieralnosci 100 tys. cykli. Odcienie dotyczg kolorow
popielatego, czerwonego i pomaranczowego.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP
dokonuje zmiany tresci specyfikacji warunkow zamoéwienia w nastepujacych miejscach
i w nastepujacym zakresie:

1) W SWZ, w pkt.7.1, PAKIET NR 2, ppkt 2), lit. a):

BY1LO:

a) Wzornika 5 rodzajow tkanin wraz z paleta kolorystyczng zawierajacg kolory: czarny,
popielaty, czerwony, pomaranczowy i ich odcienie, jednakowy dla krzesta konsultacyjnego i
krzesta obrotowego gabinetowego wraz z raportem z badania odpornosci tkaniny na $cieranie




min 100.000 cykli Martindale'a zgodnie z obowigzujagcymi normami BS EN ISO 12947:2
2016,

JEST:

a) Wzornika 5 rodzajow tkanin wraz z paleta kolorystyczng zawierajacg kolory: czarny,
popielaty, czerwony, pomaranczowy i ich odcienie (odcienie dotycza koloréw popielatego,
czerwonego i pomaranczowego), jednakowy dla krzesta konsultacyjnego i1 krzesta
obrotowego gabinetowego wraz z raportem z badania odpornosci tkaniny na $cieranie min
100.000 cykli Martindale'a zgodnie z obowigzujacymi normami BS EN ISO 12947:2 2016,

2) W zalaczniku nr 8B do SWZ (Specyfikacja Techniczna dla Pakietu nr 2),
w ,,Dodatkowych wymaganiach:”, w pkt. 1:

BYL1LO:

1. Wykonawca przedstawi wzornik, 5 rodzajéw tkanin wraz z paletq kolorystyczng zawierajacq kolory
czarny, popielaty, czerwony, pomarainczowy i ich odcienie, jednakowy dla krzesta konsultacyjnego i
krzesta obrotowego gabinetowego.

JEST:

1. Wykonawca przedstawi wzornik, 5 rodzajow tkanin wraz z paletg kolorystyczng zawierajacq kolory
czarny, popielaty, czerwony, pomaranczowy i ich odcienie, jednakowy dla krzesta konsultacyjnego i
krzesta obrotowego gabinetowego. Odcienie dotycza koloréw popielatego, czerwonego i
pomaranczowego.

PYTANIE 2:

Pytanie dotyczace zalacznika nr 8B do SZW, pakiet 2 - krzesta K.B.2, zapis:

» oparcie o konstrukcji z tworzywa sztucznego, pokrytego pianka poliuretanowa wylewana
w formie o gestosci 110 kg/m3”

W produkcji krzesel stosuje si¢ pianki cigte o gestosci do 35 kg/m3 lub wylewane w formie o
gestosci powyzej 50 kg/m3. Pianki wylewane z formy o gestosci powyzej 50 kg/m3 gwarantuja
dtuzsza zywotno$¢, nie utleniajg si¢, posiadaja wilasciwe parametry ,,odbojnosci” itd.
Kluczowym jest dobranie odpowiedniej gestosci pianki, zeby nie spowodowac efektu twardego
oparcia (przy uzyciu zbyt duzej gestosci pianki), co zdecydowanie odradzane jest z punktu
widzenia ergonomii siedzenia. Obecnie wszystkie elementy oparcia z pianki poliuretanowe;]
wylewanej w formie, majace gestos¢ powyzej 50 kg/m3 uwazane sg za wlasciwe. Trzeba takze
stwierdzié, ze nie produkuje si¢ opar¢ z tak duza gestoscia pianki jak 110 kg/m3.

Pytanie 2 - Czy Zamawiajacy dopuszcza gestoS¢ pianki do 80 kg/m3, ktora w zupelnosci
spelnia wymog komfortu uzytkowania oparcia ?

ODPOWIEDZ.:

Zamawiajacy dopuszcza gestos¢ pianki od 80 kg/m3 do 110 kg/m3.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP dokonuje
zmiany tresci specyfikacji warunkow zamowienia w zalaczniku nr 8B do SWZ -
Specyfikacji Technicznej (dla Pakietu nr 2), w wierszu drugim (2.), akapicie 6smym (8.),
W nastepujacy sposob:



BYLO:

Oparcie o konstrukcji z tworzywa sztucznego, pokrytego pianka poliuretanowa
wylewang w formie, o gestosci 110 kg/m3, obustronnie tapicerowane. Wyposazone
w mechanizm regulacji wysoko$ci podparcia ledzwiowego w zakresie 80 mm oraz
regulacje gtebokosci w zakresie 20 mm.

JEST:

Oparcie o konstrukcji z tworzywa sztucznego, pokrytego pianka poliuretanowa
wylewang w formie, o gestosci od 80 kg/m3 do 110 kg/m3, obustronnie tapicerowane.
Wyposazone w mechanizm regulacji wysokosci podparcia lgdzwiowego w zakresie 80
mm oraz regulacje glebokosci w zakresie 20 mm.

PYTANIE 3:

Pytanie dotyczace zalacznika nr 8B do SZW, pakiet 2 - krzesta K.B.2, zapis:
»podstawa piecioramienna, wykonana ze stali chromowanej”

Gwarancja bezpiecznego uzytkowania krzesta jest mi.in. stabilna i wytrzymata baza
pigcioramienna, ktora pozwala na bezpieczne uzytkowanie krzesta w momencie wychylenia
oparcia w skrajne potozenie mechanizmu synchro. Od wielu lat producenci krzeset w Polsce i na
swiecie zrezygnowali z technologii spawania pigciu noég bazy do gniazda amortyzatora,
poniewaz spawane potaczenia byly najbardziej narazone na peknigcia. Wystepowato to czesto 1
powodowato wypadki. Ta stara technologia pozwalata naktada¢ estetyczne powloki
galwaniczne, czyli chromowane, jednak miejsca spawow pozostawaty nadal miejscem peknigc.
Dodatkowo jeszcze powierzchnia dospawanych i pochromowanych nog narazona byta na
nieestetyczne zarysowania. Dlatego od kilku lat, aby unikng¢ spawania 1 peknie¢ spawalniczych,
stosuje si¢ technologie odlewnicze polegajace na odlewaniu baz pigcioramiennych w formach,
w postaci monolitu. Wiasnie ten jednorodny strukturalnie monolit gwarantuje wytrzymatos¢, a
powigkszone wymiary bazy stabilno$¢. Obecnie w tej technologii wykonuje si¢ pigcionogi z
poliamidu z domieszkami ( bazy plastikowe czarne ) oraz zdecydowanie wytrzymalsze bazy
pigcioramienne ze stopow lekkich, aluminiowych. Koncowy efekt chromu uzyskuje si¢ po
poddaniu  baz pigcioramiennych zabiegowi polerowania 1 zabezpieczenia powtoka bardzo
wytrzymatego lakieru. Stad uzywa si¢ nazwy bazy aluminiowe polerowane na efekt chrom.

Pytanie 3 - Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie w krzestach obrotowych

gabinetowych K.B.2 podstaw piecioramiennych aluminiowych z efektem chrom?

ODPOWIEDZ.:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie w krzestach obrotowych gabinetowych K.B.2 podstaw
piecioramiennych aluminiowych z efektem chrom.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP dokonuje
zmiany treSci specyfikacji warunkoéw zamowienia w zalaczniku nr 8B do SWZ -
Specyfikacji Technicznej (dla Pakietu nr 2), w wierszu drugim (2.), akapicie drugim (2.),
W nastepujacy sposob:

BYLO:

Podstawa pigcioramienna, wykonana ze stali chromowane;.

JEST:

Podstawa pigcioramienna, wykonana ze stali chromowanej lub podstawa

piecioramienna aluminiowa z efektem chrom.



Zamawiajacy dla ulatwienia zalgcza zmieniony Zalacznik 8B do SWZ, ktory
stanowi zalacznik do niniejszego pisma.

Ponadto, Zamawiajacy na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP dokonuje réwniez
zmiany tresci specyfikacji warunkow zamowienia w nastepujacych miejscach
i w nastepujacym zakresie:

1) W SWZ, w pkt.7.1, PAKIET NR 4, ppkt 2), lit. a):
BYLO:

a) Wzornika 5 rodzajéw tkanin wraz z paleta kolorystyczng zawierajaca kolor czarny
1 pomaranczowy z ich odcieniami wraz z raportem z badania odpornosci tkaniny na $cieranie
min 100.000 cykli Martindale'a zgodnie z obowigzujacymi normami BS EN ISO 12947:2
2016.

JEST:

a) Wzornika 5 rodzajow tkanin wraz z paleta kolorystyczng zawierajacg kolor czarmny
i pomaranczowy z ich odcieniami (odcienie dotycza koloru pomaranczowego) wraz
z raportem z badania odpornosci tkaniny na $cieranie min 100.000 cykli Martindale'a zgodnie
z obowigzujgcymi normami BS EN ISO 12947:2 2016.

2) W zalagczniku nr 8D do SWZ (Specyfikacja Techniczna dla Pakietu nr 4),
w ,,Dodatkowych wymaganiach:”, w pkt. 1:

BYLO:

1. Wykonawca dostarczy wzornik, 5 rodzajow tkanin wraz z paletg kolorystyczng zawierajaca
kolor czarny i pomaranczowy z ich odcieniami.

JEST:
1. Wykonawca dostarczy wzornik, 5 rodzajow tkanin wraz z paletg kolorystyczng zawierajaca
kolor czarny i pomaranczowy z ich odcieniami. Odcienie dotycza koloru pomararficzowego.

Zamawiajacy dla ulatwienia zalacza zmieniony Zalacznik 8D do SWZ, ktory
stanowi zalacznik do niniejszego pisma.

Niniejsze odpowiedzi i zmiany sq wigzace dla Wykonawcow w zwiazku, z czym musza
by¢ uwzglednione w tresci skladanej oferty.
Zamawiajacy informuje rowniez, Ze niniejsze odpowiedzi, zgodnie z zapisami SWZ,

zamieszcza na stronie internetowej Zamawiajacego oraz w platformie MiniPortal.

Z powazaniem

SPECJALISTA
ds. Zamowien Publicznych

mgr Patrycja Nowak



