Zalacznik nr 8B do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — PAKIET NR 2 (Krzesta konsultacyjne, krzesta obrotowe gabinetowe,

wieszaki)

Krzesto
konsultacyjne w
gabinetach

[K.S.1]

Rysunek pogladowy

Wymiary:

wys. siedziska 43 cm (+
gteb. siedziska 47 cm
szer. siedziska 46 cm
ogobIna gteboko$¢ 66 cm
ogdlna szeroko$¢ 58 cm

5 mm),
(£ 5 mm),
(£ 5 mm),
(£ 5 mm),
(£ 5mm)

Krzesto na stelazu na czterech nogach zakoriczonych
stopkami z tworzywa. Stelaz fotela wykonany z profilu
0 przekroju okragtym 25x2 mm, wykonany w
technologii giecia bez zmiany przekroju profilu w
miejscach giecia, chromowany. Nie dopuszcza sie
malowania proszkowego.

Kubetek fotela wykonany ze sklejki drzewa lisciastego,
wylozone celem poprawienia komfortu siedzenia
pianka poliuretanowg trudnopalng o gestosciach 25 i
35 kg/m3; oparcie odpowiednio wyprofilowane
uwypuklone ku przodowi na wysokosci odcinka
ledzwiowego kregostupa, wyzej fagodnie przechodzi
we wklestg powierzchnie.

Klasa  trudnopalno$ci  pianek  potwierdzona
Swiadectwem z badan zgodnych z normg PN EN
1021:1:2. Zalgczy¢ oSwiadczenie producenta o
mozliwoéci wykonania przedmiotowych krzeset z
pianek trudnopalnych wg wskazanej technologii.

| tricisza piz 7 dni
) \adapia ofort

Siedzisko fotela odpowiednio wyprofilowane- przednia
krawedz siedziska fagodnie zaokraglona zapobiega
uciskowi na tylng okolice stawu kolanowego i uciskowi
naczyn krwiono$nych.

Podtokietnik fotela stanowi integralng cze$¢ stelaza,
wykonczony naktadka o przekroju potkolistym,
tapicerowang skérg licowg w kolorze czarnym,
mocowang do stelaza bez Zzadnych widocznych
elementéw montazowych

Fotel w catosci tapicerowany tkaning o odporno$ci na
Scieranie min. 100.000 cykli Martindale’a, sktad 100%
poliester.
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Kolorystyka tkaniny do wyboru na etapie realizacji
zamdwienia.

Wymagane sprawozdanie z badan potwierdzajacych
wiasciwg wytrzymato$¢ fotela, norma EN 16139:2014
, pod katem eksploatacji przez osoby o wadze do 150

kg.

Krzesta powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci z
normami: 1ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz I1SO
45001:2018 wystawiony przez niezalezny podmiot
certyfikujacy.

Krzesto obrotowe
gabinetowe

[K.B.2]

.
& P b

Rysunek pogladowy

Wymiary:

wys. siedziska 39 do 52 cm (£ 5 mm),
gfeb. siedziska 42 do 48 cm (£ 5 mm),
szer. siedziska 47 cm (£ 5 mm),

ogdlna wysokos¢ 116 do 136 cm (£ 5 mm),
ogo6Ina gteboko$¢ 66 cm (£ 5 mm),

ogdlna szeroko$¢ 69 cm (+ 5 mm)

Podstawa piecioramienna, wykonana ze stali
chromowanej lub podstawa piecioramienna
aluminiowa z efektem chrom.

Samohamowne kétka jezdne.

Amortyzator gazowy zapewniajacy ptynng regulacje
wysokosci siedziska z tzw ,poduszkg powietrzng”.

Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umozliwiajacy
synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z
mozliwoscig zablokowania w kilku pofozeniach z
regulacjg twardosci sprezyny za pomocg wygodnego
pokretta znajdujacego sie po prawej stronie siedziska,
umozliwiajacego regulacie mechanizmu w pozycji
siedzacej, odchylonej do tytu. Mechanizm typu SFL z
dodatkowym pochyleniem siedziska -3° i regulacjq
jego gtebokosci w zakresie 60 mm.

Mechanizm ukryty pod maskownicg siedziska.
Przyciski regulacji mechanizmu ergonomicznie
umieszczone pod siedziskiem, oznaczone alfabetem
Braille’a.

Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego,
wySciefane piankg poliuretanowg wykonang w
technologii pianek wylewanych w formach o gestosci
80kg/m3, pod siedziskiem maskownica w kolorze
czarnym

Oparcie o konstrukcji z tworzywa sztucznego,
pokrytego piankg poliuretanowa wylewang w formie, o
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gestosci od 80 kg/m3 do 110 kg/m3, obustronnie
tapicerowane. Wyposazone w mechanizm regulacii
wysokos$ci podparcia ledzwiowego w zakresie 80 mm
oraz regulacje gteboko$ci w zakresie 20 mm.

Klasa  trudnopalnosci  pianek  potwierdzona
Swiadectwem z badan zgodnych z normg PN EN
1021:1:2. Zalaczy¢ o$wiadczenie producenta o
mozliwosci wykonania przedmiotowych krzeset z
pianek trudnopalnych wg wskazanej technologii, z datg,
wystawienia nie wezesniejsza niz 7 dni przed terminem
skfadania ofert

Oparcie z mechanizmem potaczone ramg aluminiowa.
Oparcie wyposazone Ww mechanizm regulacji
wysokos$ci podparcia ledzwiowego w zakresie 80 mm
oraz regulacje gteboko$ci w zakresie 20 mm

Podtokietniki facza sie w sposob estetyczny pod
siedziskiem z rama oparcia. Podtokietniki regulowane
w zakresie géra-dét, natomiast naktadki w zakresie
przéd-tyt, oraz na boki. Nakiadki z miekkiego
poliuretanu PU w kolorze czarnym.

Krzesto posiada tapicerowany, miekki zagtowek,
regulowany w zakresie wysokosci oraz gtebokosci.

Fotel tapicerowany tkaning o odporno$ci na $cieranie
min. 100.000 cykli Martidale’a, sktad 100%
Poliester.

Kolorystyka tkaniny do wyboru na etapie realizacji
zamdwienia.

Wymagane potwierdzenie zgodnos¢ produktu z normg,
EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczenstwo, stabilno$¢ i
wytrzymatos€),  wystawione przez  niezalezng
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaSwiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazda jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajacq
akredytacje krajowego o$rodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacii
(PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych przez
kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke
niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczq i
certyfikujgcq posiadajacg akredytacje odpowiednika
PCA w tym kraju.

Krzesta powinny posiadaC certyfikat zgodnosci z
normami: ISO 9001:2015 oraz 1SO 14001:2015
wystawionymi przez niezalezny podmiot certyfikujacy.
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Wieszak

[W.1]

Rysunek pogladowy

Wymiary:
wysoko$¢ catkowita - 167 cm (£ 5 mm)
gtebokos¢ catkowita - 44 cm (£ 5 mm)

Wieszak ubraniowy wykonany z rury stalowej o
przekroju:

Dolna cze$¢ wieszaka - rura elipsa fi 35x20x1,5 mm;
Gorna czes¢ wieszaka — rura fi 20x1,5mm:;

Uchwyty — pret fi 10 mm + zatyczka fi 20 mm;
Posadowiony na trzech nogach.

W gornej czeci wyposazony w trzy wieksze i trzy
mniejsze wieszaki. Mniejsze wieszaki w ksztatcie
haczykow z mozliwoscig montazu w réznych kolorach.

Wieszaki i haczyki w kolorze RAL i chromu do wybory
na etapie realizacji zamowienia.
Kolor do ustalenia na etapie realizacji zaméwienia.

Dodatkowe wymagania:

1.

2.
3.

Wykonawca przedstawi wzornik, 5 rodzajow tkanin wraz z paletg kolorystyczng zawierajacq kolory czarny, popielaty,
czerwony, pomararficzowy i ich odcienie, jednakowy dla krzesta konsultacyjnego i krzesta obrotowego gabinetowego. Odcienie

dotycza koloréw popielatego, czerwonego i pomaranczowego.

Wykonawca dostarczy karty katalogowej producenta proponowanego mebla lub dokument rbwnowazny.
Wykonawca dostarczy probki gotowego mebla: Krzesto konsultacyjne w gabinetach [K.S.1] Krzesto obrotowe gabinetowe

[K.B.2].

SZCZEGOLY W SWZ.
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