Zatacznik nr 8A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — PAKIET NR 1 (MEBLE)

Biurko

[B.1.1,B.1.2,

B.1.3, B.2.1,
B.2.2, B.2.3,
B.2.4]

Rysunek pogladowy

Rysunek nr 1

Wymiary (dtugosé x szerokos¢ cm):
B.1.1 — 160 x 60 cm (£ 5 mm),
B.1.2 - 140 x 60 cm (+ 5 mm),
B.1.3-120 x 60 cm (£ 5 mm),
B.2.1-180 x 80 cm (£ 5 mm),
B.2.2-160 x 80 cm (£ 5 mm)
B.2.3-140 x 80 cm (£ 5 mm),
B.2.4 — 120 x 80 cm (£ 5 mm)

wysokos$é regulowana w zakresie 74 — 84 cm

Blat wykonany z ptyty wiérowej tréjwarstwowej w
klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej o grubosci 25 mm oklejony
dookota obrzezem PCV o grubosci 2 mm w
kolorze blatu. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R =
2 mm.

Kolor blatu do ustalenia na etapie realizaciji

zamowienia.

Rama metalowa wykonana z blachy stalowej
profilowanej w ksztatcie litery C, o grubosci 2 mm
i przekroju 40x30 mm. Nie dopuszcza sie ramy
wykonanej z profilu zamknietego. Rama
przykrecana do blatu po jego obwodzie przy
pomocy wpustek tworzywowych z gwintem
metrycznym, ktére umozliwiajg wielokrotne
odkrecanie i przykrecanie ramy do blatu.
Konstrukcja umozliwiajgca montaz noég bez

koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy.

Nogi metalowe kwadratowe 50/50 mm
mocowane sg do ramy. Wewnatrz profilu nogi
osadzona jest przesuwnie aluminiowa wktadka
majgca w przekroju ksztatt trojkata. Wkiadka
zawiera otwor, w ktorym umieszczona jest
nakretka ze srubg fgczacqg wktadke z tgcznikiem.
tacznik osadzony jest skosnie w narozniku
stelaza i ma ksztatt ceownika z ukosowanymi

wystepami na koncach. Wystepy te osadzone sg
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w prostokatnych otworach stelaza. Noga
wyposazona jest w regulator wysokosci, z
zakresem regulacji wynoszagcym 71,5-81,5 cm,
wraz z ostong regulatora.

Sposéb mocowania nogi do ramy prezentuje
rysunek nr 1 (zdjecie pogladowe).

Rama oraz nogi malowane proszkowo w kolorze

RAL do ustalenia na etapie realizacji zamowienia.

Biurko posiada ostone czotowg o wysokosci 30
cm wykonang z ptyty wiérowej tréjwarstwowej w
klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej o grubosci 18 mm oklejonej
dookota obrzezem PCV o grubosci 2 mm w
kolorze ostony, krawedzie obrzeza zaokragli¢ R
= 2 mm, zamontowang miedzy nogami biurek.
Mocowania ostony niewidoczne od strony
frontowe;j.

Kolor ostony w kolorze blatu.

Od spodu blatu zamontowane kanaty kablowe
azurowe wykonane z drutu malowane proszkowo

o przekroju 10 x 10 cm.

Biurko posiada przepust na okablowanie w blacie
(o $rednicy 60 mm), maskowany tworzywowg
zaslepkg w kolorze zblizonym do koloru blatu
(montowang w miejscu wskazanym przez

Zamawiajgcego po montazu mebli).

Biurka powinny posiadac certyfikat zgodnosci z
normami:
PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2017-02

wydany przez niezalezny podmiot certyfikujacy.

Stot

konsultacyjny

[S-K.1.1, S-K.1.2,
S-K.1.3, S-K.2.1,
S-K.2.2, S-K.2.3,
S-K.2.4]

Wymiary (dtugosé x szerokos¢ cm):
S-K.1.1 =180 x 90 cm (+ 5 mm),
S-K.1.2 -160 x 80 cm (x 5 mm),
S-K.1.3-120 x 80 cm (x 5 mm)
S-K.2.1-120 x 60 cm (£ 5 mm),
S-K.2.2-80x 80 cm (£ 5 mm),
S-K.2.3-60x 60 cm (£ 5 mm)
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Rysunek poglgdowy

Rysunek nr 2

S-K.2.4 - 210 x 80 cm (x 5 mm)

wysoko$¢ regulowana w zakresie 74 — 84 cm

Blat wykonany z ptyty widrowej trojwarstwowej w
klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej o grubosci 25 mm oklejony
dookota obrzezem PCV o grubosci 2 mm w
kolorze blatu. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R =
2 mm.

Kolor blatu do ustalenia na etapie realizacji

zamowienia.

Rama metalowa wykonana z blachy stalowej
profilowanej w ksztatcie litery C, o grubosci 2 mm
i przekroju 40x30 mm. Nie dopuszcza sie ramy
wykonanej z profilu zamknietego. Rama
przykrecana do blatu po jego obwodzie przy
pomocy wpustek tworzywowych z gwintem
metrycznym, ktére umozliwiajg wielokrotne
odkrecanie i przykrecanie ramy do blatu.
Konstrukcja umozliwiajgca montaz ndég bez

koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy.

Nogi metalowe kwadratowe 50/50 mm
mocowane sg do ramy. Wewnatrz profilu nogi
osadzona jest przesuwnie aluminiowa wktadka
majgca w przekroju ksztatt trojkata. Wkiadka
zawiera otwor, w ktéorym umieszczona jest
nakretka ze Srubg tgczacqg wktadke z tgcznikiem.
tacznik osadzony jest skosnie w narozniku
stelaza i ma ksztatt ceownika z ukosowanymi
wystepami na koncach. Wystepy te osadzone sg
w prostokagtnych otworach stelaza. Noga
wyposazona jest w regulator wysokosci, z
zakresem regulacji wynoszagcym 71,5-81,5 cm,
wraz z ostong regulatora.

Sposdb mocowania nogi do ramy prezentuje

rysunek nr 2 (rysunek pogladowy).

Rama oraz nogi malowane proszkowo w kolorze

RAL do ustalenia na etapie realizacji zamowienia.
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Stoty konsultacyjne powinny posiadaé certyfikat
zgodnosci z normami: PN-EN 527-1:2011, PN-
EN 527-2:2017-02 wydany przez niezalezny

podmiot certyfikujacy.
Stot Wymiary:
konsultacyjny - Srednica 60 cm (£ 5 mm)
okragly wysokos¢ regulowana w zakresie 74 — 84 cm
[S-K.3] Blat wykonany z ptyty widrowej trojwarstwowej w

Rysunek nr 3

klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej o grubosci 25 mm oklejony
dookota obrzezem PCV grubosci 2mm.
Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R =2 mm.

Kolor blatu do ustalenia na etapie realizaciji

zamowienia.

Rama metalowa wykonana z blachy stalowej
profilowanej w ksztatcie litery C, o grubosci 2 mm
i przekroju 40x30 mm. Nie dopuszcza sie ramy
wykonanej z profilu zamknietego. Rama na planie
kwadratu, przykrecana do blatu przy pomocy
wpustek tworzywowych z gwintem metrycznym,
ktére umozliwiajg wielokrotne odkrecanie i
przykrecanie ramy do blatu. Konstrukcja
umozliwiajgca montaz noég bez koniecznosci

rozkrecania lub zamiany ramy.

Nogi metalowe kwadratowe 50/50 mm
mocowane sg do ramy. Wewnatrz profilu nogi
osadzona jest przesuwnie aluminiowa wktadka
majgca w przekroju ksztalt trojkata. Wkiadka
zawiera otwor, w ktéorym umieszczona jest
nakretka ze srubg fgczacqg wktadke z tgcznikiem.
tacznik osadzony jest skosnie w narozniku
stelaza i ma ksztatt ceownika z ukosowanymi
wystepami na koncach. Wystepy te osadzone sg

w prostokatnych otworach stelaza.

Noga wyposazona jest w regulator wysokosci, z
zakresem regulacji wynoszagcym 71,5-81,5 cm,

wraz z ostong regulatora.
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Sposdb mocowania nogi do ramy prezentuje

rysunek nr 3 (rysunek poglgdowy).

Stelaz oraz nogi malowane proszkowo w kolorze

RAL do ustalenia na etapie realizacji zamowienia.

Stoty konsultacyjne powinny posiadaé certyfikat
zgodnosci z normami: PN-EN 527-1:2011, PN-
EN 527-2:2017-02 wydany przez niezalezny
podmiot certyfikujacy.

Kontenerek

[P.K.1]

Rysunek nr 4

Wymiary:
szeroko$¢ 43 cm (£ 5 mm),
gtebokos¢ 60 cm (£ 5 mm),

wysokos¢ 62,3 cm (£ 5 mm)

Wykonany z plyty wiérowej tréjwarstwowej w
klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej o grubosci 18 mm, wieniec gérny
i dolny z ptyty wiérowej tréjwarstwowej w klasie
higieniczno$ci E1 obustronnie melaminowanej
grubosci 18 mm lub 25 mm, oklejony dookota
obrzezem PCV lub ABS o grubosci 2 mm,
pozostate krawedzie oklejone obrzezem PCV lub
ABS o grubosci min. 1 mm. Fronty kontenera
wykonane z ptyty o grubosci min. 16 mm.
Potgczenia elementéw roztgczne. Do taczenia
korpusdw kontenera nie dopuszcza sie uzycia
kleju.

Kolor ptyty do ustalenia na etapie realizacji

zamowienia.

Kotka jezdne, plastikowe (kotka przednie z
blokadg).

Uchwyty metalowe o rozstawie nawiercen 96
mm, kolor i ksztatt uchwytu do ustalenia na etapie

realizacji zamoéwienia.

Zamek centralny, blokada wysuwu wiecej niz

jednej szuflady.
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Szuflady na prowadnicach kulkowych, wkitady
szuflad metalowe, wysuw szuflad 70%
gtebokosci. Boki wewnetrzne szuflad posiadajg
dwurzedowg perforacie w celu mozliwosci
zamontowania pionowej przegrody w dowolnym
miejscu gtebokosci szuflady, kontener posiada
tworzywowy piérnik plus 3 szuflady metalowe.
Kontener posiada blokade wysuwu szuflad przy

jednej otwartej (rysunek nr 4 — rysunek

pogladowy).

Kontenerek  powinien posiada¢ certyfikat
zgodnosci z normg PN-EN 14073-2:2006 wydany

przez niezalezny podmiot certyfikujgcy.

Szafa

[P.R1, P.R.2,
P.R.3, P.R4,
P.R.5, P.R.6,
P.R7,P.RS,
P.R.9, P.R.10,
P.R.13]

Rysunek poglgdowy

Wymiary (dlugosé x szerokos¢ x wysokos¢ cm):
P.R.1-120 x 46 x 213,4 cm (+ 5 mm),
P.R.2-120 x 46 x 143 cm (£ 5 mm),
P.R.3-80x46 x213,4 cm (£ 5 mm),
P.R.4-80x46 x 178 cm (£ 5 mm),
P.R.5-80x46 x 143 cm (£ 5 mm),
P.R.6 —80 x 46 x 106,7 cm (x 5 mm),
P.R.7-80x46 x 71,7 cm (£ 5 mm),
P.R.8 — 60 x 46 x 106,7 cm (£ 5 mm),
P.R9-60x46 x71,7 cm (£ 5 mm),
P.R.10-40x46 x 71,7 cm (£ 5 mm);
P.R.13-80x 34 x 213,4 cm (x 5 mm)

Wszystkie elementy wykonane z ptyty wiérowej o
grubosci 18 mm tréjwarstwowej w klasie higieny
E1 pokrytej obustronnie warstwg melaminy o
podwyzszonej odpornosci na  Scieranie.
Powierzchnia  gtadka, o  wilasciwosciach
antyrefleksyjnych.

Kolor ptyty do ustalenia na etapie realizacji

zamowienia.
Wszystkie krawedzie wykoriczone sg doklejkami
z twardego PCV o grubosci 2 mm w kolorze ptyty.

Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R = 2 mm.

Wszystkie potgczenia elementéw na mimosrody.
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Rysunek nr 5

=

]
N

Rysunek nr 6

(-
Rysunek nr 7

Tyt szafy wykonany z tej samej plyty co reszta

elementoéw szafy 18 mm.

W drzwiach uchwyty dwupunktowe, w ksztatcie
litery C, rozstaw 128 mm.

Uchwyty prezentuje rysunek nr 5 (rysunek
pogladowy).

Uchwyty metalowe, kolor i ksztatt uchwytu do

ustalenia na etapie realizacji zamdéwienia.

Zamek baskwilowy ryglujgcy drzwi co najmniej w
3 punktach. Wktadka zamka mocowana w gatce

uchwytu.

Szafa posiada 6 poziomdéw na segregatory, potki
metalowe o grubosci 2,5 cm, krawedzie dtuzsze
zagiete trzykrotnie, krawedzie krotsze zagiete
dwukrotnie, pétki metalowe o regulacji na catej
wysokosci wnetrza szafy co 32 mm, z funkcjg
zawieszania teczek

kartotekowych,  potki

mocowane na podporkach z  bolcem
zapobiegajacym wypadaniu potek.

Potki malowane proszkowo w kolorze RAL do
ustalenia na etapie realizacji.

Drzwi szafy mocowane na co najmniej 3
zawiasach (kazde skrzydio drzwiowe). Kat
otwierania drzwi 270 stopni (rysunek nr 7 -

rysunek pogladowy).

Szafa na cokole metalowym o wysokosci 70 mm
z mozliwoscig regulacji w czterech punktach, w
zakresie 20 mm (rysunek nr 6 — rysunek
pogladowy).

Cokot malowany proszkowo na kolor RAL do

ustalenia na etapie realizacji.

Szafa powinna posiadac certyfikat zgodnoéci z
PN-EN  14073-2:2006, PN-EN
16121+A1:2017-11 wydany przez niezalezny

normami

podmiot certyfikujacy.
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Szafa na ubrania

[P.R.11, P.R.12,
P.R.14]

Rysunek poglgdowy

Rysunek nr 8

Rysunek nr 9

Wymiary (dlugosé x szerokos¢ x wysokos¢ cm):
P.R.11-80x 46 x 178 cm (£ 5 mm),
P.R.12-60 x40 x 178 cm (£ 5 mm),

P.R.14 — 60 x 34 x 213,4 cm (+ 5 mm);

Wszystkie elementy z ptyty wiérowej o grubosci
18 mm trojwarstwowej w klasie higieny E1
pokrytej obustronnie warstwg melaminy o
podwyzszonej odpornosci na  Scieranie.
Powierzchnia gtadka, posiadajgca
wiasciwosciach antyrefleksyjnych.

Kolor ptyty do ustalenia na etapie realizacji

zamowienia.

Wszystkie krawedzie wykoriczone sg doklejkami
z twardego PCV o grubosci 2 mm. Krawedzie

obrzeza zaokragli¢ R =2 mm.

Wszystkie potgczenia elementéw na mimosrody.

Tyt szafy wykonany z tej samej ptyty co reszta

elementéw szafy 18 mm.

W drzwiach uchwyty dwupunktowe, w ksztatcie
litery C, rozstaw 128 mm.

Uchwyty prezentuje rysunek nr 8 (rysunek
pogladowy).

Uchwyt metalowy, kolor i ksztalt do ustalenia na

etapie realizacji zamowienia.

Zamek baskwilowy ryglujgcy drzwi co najmniej w
3 punktach. Wktadka zamka mocowana w gatce

uchwytu.

Szafa posiada wieszaki na tylnej Scianie oraz 1
potke ponad przestrzenig na odziez, potka z tej
samej ptyty co reszta elementéw szafy, ale o
grubosci 25 mm i regulacji na catej wysokosci
wnetrza szafy co 32 mm (nie dotyczy poiki
konstrukcyjnej i czesci odziezowe bez potek),
potki mocowane na podporkach z bolcem

zapobiegajgcym wypadaniu potek.
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Rysunek nr 10

Rozstaw wieszakéw co 20 cm.

Drzwi szafy mocowane na co najmniej 3
zawiasach (kazde skrzydio drzwiowe). Kat
otwierania drzwi 270 stopni (rysunek nr 10 —

rysunek pogladowy).

Szafa na cokole metalowym o wysoko$ci 70 mm
z mozliwoscig regulacji w czterech punktach, w
zakresie 20 mm (rysunek nr 9 — rysunek
pogladowy).

Cokot malowany proszkowo na kolor RAL do

ustalenia na etapie realizacji.

Szafa powinna posiadac certyfikat zgodnoéci z
normami  PN-EN  14073-2:2006, PN-EN
16121+A1:2017-11 wydany przez niezalezny
podmiot certyfikujacy.

Szafa — drzwi

przesuwne

[P.R.15, P.R.16,
P.R.17]

Rysunek nr 11

Wymiary (dlugosé x szerokos¢ x wysokos¢ cm):
P.R.15-120 x 44,1 x 143 cm (£ 5 mm),
P.R.16-120 x 44,1 x 71,5 cm (x 5 mm),
P.R.17 - 120 x 44,1 x 106,7 cm (x 5 mm);

Korpus szafy wykonaé z trojwarstwowej ptyty
wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej, o grubosci min 18 mm.

Kolor ptyty do ustalenia na etapie realizacji

zamowienia.

Widoczne waskie krawedzie nalezy
zabezpieczy¢ obrzezem PCV o grubosci 2 mm w
kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R =

2 mm.

Korpus szafy fgczony za pomocg zigczy
mimosrodowych  umozliwiajgcych  wymiane
poszczegblnych  elementu w  przypadku

uszkodzenia.

Sciana tylna ma byé wpuszczana we frezowanie

w $cianach bocznych oraz wiencach korpusu.
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Rysunek 12 Szafa P.R.15 wraz z

nadstawkag P.R.16 (rysunek
pogladowy)

Rysunek 13 Szafa P.R.17 (rysunek
pogladowy)

Kolorystyka sciany tylnej zgodna z kolorystyka
korpusu szafy.

Wieniec gorny oraz dolny nakfadany.

Fronty przesuwne wykonaé z trojwarstwowej
ptyty widrowej w klasie higieniczno$ci E1
obustronnie melaminowanej, o grubosci 18 mm,

w kolorze korpusu.

Prowadnice drzwi wpuszczane w wieniec gorny i
dolny szafy. Nie dopuszcza sie zastosowania
prowadnic naktadanych i wystajgcych poza obrys
korpusu szafy.

Fronty zamykane zamkiem punktowym =z
wymienng wktadkg patentowa, wyposazong w
dwa klucze tamane. Zamek powinien posiadaé
mozliwo$¢é zastosowania klucza master, ktéry
pozwala na otwarcie kilku zamkoéw tym samym

kluczem.

Kazdy z frontéw nalezy wyposazyé w satynowany
uchwyt w ksztatcie litery ,C” o rozstawie $rub
mocujgcych 128 mm.

Uchwyt metalowy , kolor i ksztalt do ustalenia na

etapie realizacji zamowienia.

Szafa wyposazona w pétki metalowe wykonane z
profilowanej blachy stalowej o grubos$ci min 1
mm. Potki powinny mie¢ mozliwos¢ regulacii
potozenia na catej wysokosci szafy co 32 mm.
Dla szafy nr P.R.15 — 3 poiki.

Dla szafy nr P.R.16 — 1 pdtka.

Dla szafy nr P.R.17 — 2 poiki.

Potki malowane proszkowo w kolorze RAL do

ustalenia na etapie realizacji.

Szafa na cokole metalowym o wysoko$ci 70 mm
(rysunek nr 11 — rysunek poglgdowy).
Cokot nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujgce w

zakresie min 15 mm. Po zamontowaniu cokotu
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poziomowanie powinno odbywaé¢ sie od
wewnatrz szafy za pomocg klucza imbusowego.
Cokot malowany proszkowo na kolor RAL do

ustalenia na etapie realizacji.

Szafy powinny posiadac certyfikat zgodnosci z
normami
PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 16121+A1:2017-

11 wydany przez niezalezny podmiot

certyfikujgcy.
Biurko w Wymiary:
dziekanacie szerokosc¢: 160 x 80 cm (£ 5 mm)
gtebokos¢: 140 x 60 cm (£ 5 mm)
[B.3] wysokos¢ regulowana w zakresie 74 — 84 cm

Rysunek 14

Biurko katowe w ksztatcie litery L - jedno lewe i

jedno prawe.

Blat wykonany z ptyty widrowej trojwarstwowej w
klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej o grubosci 25 mm oklejony
dookota obrzezem PCV o grubosci 2 mm w
kolorze blatu. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R =
2 mm.

Kolor blatu do ustalenia na etapie realizacji

zamowienia.

Rama metalowa wykonana z blachy stalowej
profilowanej w ksztatcie litery C, o grubosci 2 mm
i przekroju 40x30mm. Nie dopuszcza sie ramy
wykonanej z profilu zamknietego. Rama
przykrecana do blatu po jego obwodzie przy
pomocy wpustek tworzywowych z gwintem
metrycznym, ktére umozliwiajg wielokrotne
odkrecanie i przykrecanie ramy do blatu.
Konstrukcja umozliwiajgca montaz ndég bez

koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy.

Nogi kwadratowe 50/50 mm mocowane sg do
ramy. Wewnatrz profilu nogi osadzona jest

przesuwnie aluminiowa wkiadka majgca w
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przekroju ksztatt trojkagta. Wktadka zawiera otwor,
w ktérym umieszczona jest nakretka ze Srubg
taczacg wkiadke z fgcznikiem. Lacznik osadzony
jest skosnie w narozniku stelaza i ma ksztatt
ceownika z ukosowanymi wystepami na
koncach. Wystepy te osadzone sg w
prostokatnych otworach stelaza. Noga
wyposazona jest w regulator wysokosci, z
zakresem regulacji wynoszagcym 71,5-81,5 cm,

wraz z ostong regulatora.

Stelaz oraz nogi malowane proszkowo w kolorze

RAL do ustalenia na etapie realizacji zaméwienia.

Sposdb mocowania nogi do ramy prezentuje

rysunek nr 14 (rysunek pogladowy).

Biurko posiada ostone czotowg o wysokosci 30
cm wykonang z ptyty wiérowej tréjwarstwowej w
klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej o grubosci 18 mm oklejonej
dookota obrzezem PCV o grubosci 2 mm,
krawedzie obrzeza zaokraglic R = 2 mm, w
kolorze ostony, zamontowang miedzy nogami
biurka lewego i prawego.

Mocowania ostony niewidoczne od strony
frontowe;j.

Kolor ostony w kolorze blatu.

Biurko posiada przepust na okablowanie w blacie
(o srednicy 60 mm), maskowany tworzywowg
zaslepkg w kolorze zblizonym do koloru mebli
(montowang w miejscu wskazanym przez

uzytkownika po montazu mebili).

Biurka powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci z
normami:
PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2017-02

wydany przez niezalezny podmiot certyfikujgcy.

Blat roboczy w

sekretariacie

Wymiary:
szerokos¢ 280 cm
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[B.5]

gteboko$¢ 60 cm

Blat wykonany z ptyty widrowej trojwarstwowej w
klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej o grubosci 25 mm oklejony
dookota obrzezem PCV grubodci 2 mm.
Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R =2 mm.

Kolor blatu do ustalenia, zgodny z kolorem blatu
biurka sgsiadujgcego. Biurkiem sgsiadujgcym
bedzie jedno z biurek z poz. nr 1 tabeli.

Montaz blatu do $ciany za pomocg kotew
montazowych, niewidocznych z  pozycji
uzytkownika.

Dodatkowe wymagania:

1. Wykonawca przedstawi wzornik kolorystyczny ptyt o min. wielkosci 20 x 20 cm, zawierajgcy co najmniej 9

koloréw, w tym kolor jasnej brzozy i ciemnego orzecha.

2. Wykonawca przedstawi wzornik kolorow i ksztattow uchwytow.

w

Wykonawca dostarczy karte katalogowg producenta proponowanego mebla lub dokument réwnowazny.

4. Wykonawca dostarczy probki gotowego mebla: biurko [B.1.3], kontenerek [P.K.1], szafa — drzwi przesuwne

[P.R.17], szafa [P.R.10]
SZCZEGOLY W SWZ

Dodatkowe informacje:

1. Woybrana przez Zamawiajgcego kolorystyka ptyty bedzie jednakowa dla wszystkich mebli.
2. Woybrana przez Zamawiajgcego kolorystyka uchwytu bedzie jednakowa dla wszystkich uchwytow.
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