POLITECHNIKA POZNANSKA

DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
pl. M. Sktodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznan, tel. +48 61 665 3538

RD/ZP/33/22 Poznaf, dnia 29.04.2022 r.

Dotyczy: Dostawa i montaz wyposazenia meblowego dla Politechniki Poznanskiej:
Pakiet nr 1 — Meble
Pakiet nr 2 — Krzesta konsultacyjne, krzesta obrotowe gabinetowe, wieszaki
Pakiet nr 3 — Krzesta konferencyjne
Pakiet nr 4 — Krzesla studenckie

Politechnika Poznanska uprzejmie informuje, ze w zwigzku z wniesionymi
zapytaniami, na podstawie art. 135 ust.2 ustawy PZP, Zamawiajacy udziela nastepujacych
wyjasnien do SWZ:

PYTANIE 1:

RD/ZP/33/22 pytanie dot. pakietu 1 zal. nr 8A do SWZ

Pytanie dotyczace pakietu 1 zat. nr 8A dotyczace pozycji P.K.1 - Kontenerek. Czy zamawiajacy
dopuszcza wykonanie wiencow gornych i dolnych kontenera z ptyty 18mm jako rozwigzanie
réwnowazne, przy zatozeniu, ze kontener taki posiada wymagane certyfikaty. Zamiana wiencow
gornych 1 dolnych z plyty gr. 25mm na 18mm jako rozwigzanie rOownowazne wraz z aktualnymi
certyfikatami.

ODPOWIEDZ.:

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie wiencoOw gornych i dolnych kontenera z ptyty 18mm.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP dokonuje
zmiany tresci specyfikacji warunkow zamowienia w zalaczniku nr 8A do SWZ -
Specyfikacji Technicznej (dla Pakietu nr 1), w wierszu czwartym (4.), akapicie drugim (2.),
W nastepujacy sposob:

BYLO:

»Wykonany z plyty widrowej tréjwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej o grubosci 18 mm, wieniec gorny i dolny z plyty wiorowej
trojwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej grubosci 25 mm,
oklejony dookota obrzezem PCV lub ABS o grubosci 2 mm, pozostate krawedzie
oklejone obrzezem PCV lub ABS o grubo$ci min. 1 mm. Fronty kontenera wykonane z
ptyty o grubosci min. 16 mm. Potaczenia elementéw roztaczne. Do taczenia korpusoéw
kontenera nie dopuszcza si¢ uzycia kleju.”

JEST:

»Wykonany z ptyty wiorowej tréjwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej o grubosci 18 mm, wieniec gormy 1 dolny z plyty widrowej
trojwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej grubosci 18 mm
lub 25 mm, oklejony dookota obrzezem PCV lub ABS o grubosci 2 mm, pozostate
krawedzie oklejone obrzezem PCV lub ABS o grubosci min. 1 mm. Fronty kontenera
wykonane z plyty o grubosci min. 16 mm. Potaczenia elementéw roztaczne. Do taczenia
korpusow kontenera nie dopuszcza si¢ uzycia kleju.”



Zamawiajacy dla ulatwienia zalacza zmieniony Zalacznik 8A do SWZ, ktory
stanowi zalacznik do niniejszego pisma.

Niniejsze odpowiedzi i zmiany sq wigzace dla Wykonawcow w zwiazku, z czym musza
by¢ uwzglednione w tresci skladanej oferty.
Zamawiajacy informuje réwniez, ze niniejsze pismo, zgodnie z zapisami SWZ,

zamieszcza na stronie internetowej Zamawiajacego oraz w platformie MiniPortal.

Z powazaniem

SPECJALISTA
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mgr Patrycja Nowak



