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drzwi skrzydłowe
wyposażone w dwustronną
kontrolę dostępu

drzwi skrzydłowe
wyposażone w dwustronną

kontrolę dostępu

drzwi rolowane z ewakuacyjnymi
drzwiami skrzydłowymi

wyposażone w dwustronną
kontrolę dostępu

drzwi skrzydłowe wyposażone w
jednostronną kontrolę dostępu
(okucie elektroniczne)

drzwi skrzydłowe wyposażone w
jednostronną kontrolę dostępu
(okucie elektroniczne)

drzwi skrzydłowe wyposażone w
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rs 70/80mm

rs 70/80mm

drabina stalowa do wykonania
zgodnie z §101 WT

rs 70/80mm

rs 70/80mm

Sz1

Sz1

Sz1

Sz2

Sz2

Sz1f

fasada szklana 330x414cm,
szklenie trzyszybowe bezpieczne, od zewnątrz antywłamaniowe

współczynnik U=0,9 W/(m2 K)
kolor RAL 7044

zadaszenie szklane na
odciągach
330x100

zestaw wodomierzowy

podgrzewacz
pojemnościowy wody

zbiornik glikolu

stacja
uzdatniania

napis z logo Politechniki Poznańskiej
ze stali nierdzewnej montowany na

dystansach do elewacji

napis OTRK w układzie pionowym
ze stali nierdzewnej montowany na
dystansach do elewacji

należy przewidzieć otwory w ścianie o średnicy 20cm:
1) otwór doprowadzający gaz 30cm nad gruntem
2) wylot zużytego powietrza z kriokomory- kratka wentylacyjna
na wys.ok 260cm

ogrodzenie systemowe panelowe
wys. 1,8m z furtką min 0,9m

skrzynka elektryczna do zasilenia
pompy samochodowej

platforma beztarciowej symulacji
mikrograwitacji

komora
próżniowa

komora
środowiskowa

kriokomora
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GNIAZDO OGÓLNE 230V/16A IP55

2 2*GNIAZDO OGÓLNE 230V/16A IP44

ZESTAW GNIAZD PEL: 2*230V OG., 2*230V K
WYDZIELONE Z OCHRONNIKIEM T3, MIEJSCE
NA 2(3)*RJ45

LEGENDA:

POŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
TABLICA ROZDZIELCZA

ZESTAW GNIAZD IP55 Z ZABEZPIECZENIAMI:
RCD40A/0,03A/4, 400V/32A+400V/16

2

SZYNA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH SPW

WYPUST 400V

WYPUST 230V

LAB GNIAZDO 230V/16A IP44 LABORATORYJNE Z
OCHRONNIKIEM T3

ŁAD GNIAZDO 230V/16A IP44 ŁADOWARKI

OP GNIAZDO 230V/16A IP44 LABORATORYJNE Z
OCHRONNIKIEM T3 - OŚWIETLENIE PLANETARNE

TABLICZKA WYŁĄCZNIKA KOMORY
W OBUDOWIE IP44

OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED
6W 1H,   IP65
OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
LED 3W 1H,  IP65
OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
LED 3W 1H, IP65

OPRAWA PRZESZKODOWA LED IP65
230V, 4W, TYP A/CZERWONA

P

OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
LED 1H , IP65, JEDNOSTRONNA

OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
LED 1H , IP65, JEDNOSTRONNA Z GRZAŁKĄ

OPRAWA LED IP44, 4000K, 17W

OPRAWA LED IP66, 4000K, 56W
OPRAWA LED IP66, 4000K, 99W

OPRAWA LED IP66, 4000K, 193W

OPRAWA LED IP44, 4000K, 31W

OPRAWA LED IP44, 4000K, 11W

cr CZUJNIK OBECNOŚCI  IP44/IP65 Z
CZUJNIKIEM ZMIERZCHOWYM

ŁĄCZNIK SERYJNY IP44

ŁĄCZNIK 1B IP44
ŁĄCZNIK SCHODOWY IP44

TAŚMA LED TAŚMA LED IP66, 12V, 10W/m w profilu aluminiowym,
podszafkowa, z zasilaczem 40W/230V/12V

Nr pom.
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0.11

Nazwa pom.

hol
Centrum Kontroli Misji

CKM

laboratorium LSM

laboratorium LSK

Aneks kuchenny
Pom. gosp.

WC D
WC M

Pom. serwerów
Pompy ciepła

ŚLUZA

Powierzchnia

17,47

89,93

90,80

89,54

3,01
2,80
5,13
6,90
8,40
9,01

18,10
341,09 m˛

Wysokość
sufitu
420

300

300

300

250
250
250
250
355
355
400

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
BUDYNEK LABORATORYJNY

P1  PODŁOGA NA GRUNCIE
- warstwa wykończeniowa posadzki gr.2cm
- wylewka betonowa zbrojona dylatowana,
  gr. 6cm, wg proj. konstr.
- izolacja folia PE
- styropian EPS-100-038 gr.15cm
- folia PE
- chudy beton
- podsypka z piasku ubitego warstwowo 30cm
- grunt macierzysty

D1  STROPODACH
- 2xpapa termozgrzewalna
- warstwa spadkowa z wełny
- wełna mineralna gr 20cm
- paroizolacja folia PE
- strop prefabrykowany 20cm wg projektu konstrukcji
- sufit podwieszany systemowy
przekrycie dachu w pasie 8m od kopuły powinno mieć klasę
odporności ogniowej co najmniej RE30, konstrukcja dachu
powinna mieć klasę odporności ogniowej R30

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD POZIOMYCH

Sf  ŚCIANA FUNDAMENTOWA

- folia kubełkowa
- termoizolacja - wodoodporny styropian fundamentowy
EPS100 gr.15cm ( λ = 0,036 W/(M·K)
- 2x izolacja przeciwwilgociowa np. Dysperbit
- bloczki betonowe M6, gr.24cm
- 2 x izolacja przeciwwilgociowa np. Dysperbit

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD PIONOWYCH

Sz1f  ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  PPOŻ                          REI60

- tynk elewacyjny mineralny / w strefie cokołowej tynk silikonowy
- termoizolacja wełna mineralna gr.15cm ( λ = 0,035 W/(M·K)
- ściana murowana gr.24cm bloczek gazobetonowy
- tynk gipsowy +gładź
- warstwa gruntująca, farba wewnętrzna

Sz2  ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- płyta warstwowa z rdzeniem PIR 6cm
- konstrukcja stalowa

Ds  DACH ŚLUZY
- membrana dachowa PCV
- sklejka wododprona
- konstrukcja stalowa

Sz1  ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- tynk elewacyjny mineralny / w strefie cokołowej tynk silikonowy
- termoizolacja- styropian EPS-100-035 gr.15cm ( λ = 0,035 W/(M·K)
- aluminiowa/stalowa podkonstrukcja pod elewację wentylowaną
- ściana murowana gr.24cm bloczek gazobetonowy
- tynk gipsowy +gładź
- warstwa gruntująca, farba wewnętrzna

UWAGA!

►  WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

►  BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH
LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z
KONIECZNOŚCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKŻE Z
PROJEKTANTEM.

►  RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI
BRANŻOWYMI. ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM A POZOSTAŁYMI
OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI I STANEM ISTNIEJĄCYM (OBIEKT SĄSIEDNI) NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z
AUTORAMI PROJEKTU.

►  WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI POWSTAŁE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ, JAK I W CZASIE
REALIZACJI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z AUTORAMI PROJEKTU.

►  WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJŚCIA I BRUZDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAĆ WEDŁUG PROJEKTÓW
BRANŻOWYCH.

►  DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODĄ INWESTORA I AUTORÓW
PROJEKTU ORAZ POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

►  WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MONTOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

►  WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY I W WYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW
TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI

PROJEKTANT:

instalacje elektryczne

TEMAT:

Projekt technicznyBRANŻA:

PROJEKTANT :

TREŚĆ RYSUNKU:

Imię i nazwisko

Data:

Podpis

Skala:

Numer rysunku:

STADIUM:

05-20221:100

IE.02

PARTER - instalacje
elektryczne

Ośrodek Testowania Robotów Kosmicznych
na lotnisku w Kąkolewie

P.P.U.H. MARKER
MAGDALENA STUŁÓW

ul.WINKLERA 24  60-246 POZNAN  NIP: 972-017-34-08
tel.: (61)866-02-86   tel.kom: 606 98 77 04  e-mail: pracownia@marker.poznan.pl

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Maria Łuczak
nr upr.: 314/Pw/91 w specjalności instalacyjnej
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