POLITECHNIKA POZNANSKA

DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
pl. M. Sktodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznan, tel. +48 61 665 3538

RD/ZP/73/22 Poznaf, dnia 19.04.2022 r.

Dotyczy: Dostawa i montaz wyposazenia meblowego dla Politechniki Poznanskiej:
Pakiet nr 1 — Meble
Pakiet nr 3 — Krzesta konferencyjne.

Politechnika Poznanska uprzejmie informuje, ze w zwigzku z wniesionymi
zapytaniami, na podstawie art. 135 ust.2 ustawy PZP, Zamawiajacy udziela nastepujacych
wyjasnien do SWZ:

PYTANIE 1:

W zalaczniku nr 8A do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — PAKIET NR 1
(MEBLE) Zamawiajacy wymaga dostarczenia:

- Biurek: B.1.1, B.1.2, B.1.3,B.2.1,B.2.2, B.2.3, B.2 4

- Stotow konsultacyjnych: S-K.1.1, S-K.1.2, S-K.1.3, S-K.2.1, S-K.2.2, S-K.2.3, S-K.2.4

- Stotu konsultacyjnego — okraglego S-K.3

- Biurka w dziekanacie B.3

wyposazonych w nogi metalowe wykonane z blachy stalowej, kwadratowe o przekroju 50/50
mm, mocowane do ramy. Wewnatrz profilu nogi osadzona ma by¢ przesuwnie aluminiowa
wktadka majaca w przekroju ksztatt trojkata, do ktorej mocowana jest noga.

Opisane powyzej rozwigzanie stosuje tylko jeden producent w jednym z swoich systemow
meblowych — ze wzgledu na stabilno$¢ biurka nie jest to rozwigzanie najlepsze, a shuzy
wylacznie do utrudnienia ztozenia ofert przez konkurencyjnych producentow, w przetargach
publicznych.

Rozwigzaniem duzo stabilniejszym dla konstrukcji biurek i stotow, jest zastosowanie wewnatrz
nogi trojkatnych wktadek stalowych, na state mocowanych do wewnetrznej (niewidocznej)
czes$ci nogi.

Takie rozwigzanie konstrukcji stelazy stosuje wigkszo$¢ producentow tacznie z producentem
opisanego w OPZ stelaza, w innych jego systemach meblowych.

Stosowanie odlewu aluminiowego i to ruchomego (przesuwnego) niczemu nie stuzy, gdyz
materiat ten jest migkki i1 bardziej podatny na uszkodzenia od stali i wrgcz oslabia calg
konstrukcje.

W zwiazku z powyzszym prosimy o odpowiedz na pytanie:

czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie wewnatrz profilu nogi, zamocowanej na state wkiadki
stalowej majacej w przekroju ksztatt trojkata?

ODPOWIEDZ.:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie wewnatrz profilu nogi, zamocowanej na statle wktadki
stalowej majacej w przekroju ksztatt trojkata.



W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP

dokonuje zmiany tresci specyfikacji warunkow zamoéwienia w nastepujacych miejscach

i w nastepujacym zakresie:

W zalaczniku nr 8A do SWZ (Specyfikacja Techniczna dla Pakietu nr 1), w pkt. 1,
akapicie czwartym (4.), poprzez dodanie zapisu:

BY1.O:

)

Nogi metalowe wykonane z blachy stalowej kwadratowe 50/50 mm mocowane sg
do ramy. Wewnatrz profilu nogi osadzona jest przesuwnie aluminiowa wktadka
majgca w przekroju ksztatt tréjkgta. Wkitadka zawiera otwor, w ktérym umieszczona
jest nakretka ze $rubg taczgcg wktadke z tgcznikiem. Lgcznik osadzony jest skosnie
w narozniku stelaza i ma ksztatt ceownika z ukosowanymi wystepami na koncach.
Wystepy te osadzone sg w prostokgtnych otworach stelaza. Noga wyposazona jest
w regulator wysokosci, z zakresem regulacji wynoszgcym 71,5-81,5 cm wraz z
ostong regulatora. Kolor ostony w kolorze nogi. Konstrukcja mocowania nogi
powinna umozliwi¢ tatwy montaz i demontaz nogi bez koniecznosci catkowitego

odkrecania sruby mocujgcej noge do stelaza.

JEST:

)

Nogi metalowe wykonane z blachy stalowej kwadratowe 50/50 mm mocowane sg
do ramy. Wewnatrz profilu nogi osadzona jest przesuwnie aluminiowa wktadka
majgca w przekroju ksztatt trojkagta. Wktadka zawiera otwér, w ktérym umieszczona
jest nakretka ze srubg tgczgcg wktadke z tgcznikiem. Lgcznik osadzony jest skosnie
w narozniku stelaza i ma ksztatt ceownika z ukosowanymi wystepami na koncach.
Wystepy te osadzone sg w prostokatnych otworach stelaza. Noga wyposazona jest
w regulator wysokosci, z zakresem regulacji wynoszagcym 71,5-81,5 cm wraz z
ostong regulatora. Kolor ostony w kolorze nogi. Konstrukcja mocowania nogi
powinna umozliwi¢ tatwy montaz i demontaz nogi bez koniecznosci catkowitego
odkrecania sruby mocujgcej noge do stelaza.

Zamawiajacy dopuszcza rowniez zastosowanie wewnatrz profilu nogi,

zamocowanej na state wktadki stalowej majacej w przekroju ksztait trojkata.

Zamawiajacy dla ulatwienia zalacza zmieniony Zalacznik 8A do SWZ, ktory

stanowi zalacznik do niniejszego pisma.



Niniejsze odpowiedzi i zmiany sq wigzace dla Wykonawcow w zwigzku, z czym muszg
by¢ uwzglednione w tresci skladanej oferty.

Zamawiajacy informuje rowniez, ze niniejsze odpowiedzi, zgodnie z zapisami SWZ,
zamieszcza na stronie internetowej Zamawiajacego oraz w platformie MiniPortal.

Z powazaniem
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