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Poznań, dnia 21 kwietnia 2023 r. 

 

 

Postępowanie nr AN/ZP/03/23 

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

Dostawa i montaż oświetlenia nawigacyjnego na lotnisku w Kąkolewie EPPG. 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. –  

Prawo zamówień publicznych (dalej PZP), wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o 

wyjaśnienie treści SWZ. 

 

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

 

1. Zamawiający jako kryterium oceny oferty wykazał gwarancję, gdzie za jej wydłużenie do 48 

miesięcy można uzyskać 40 pkt. w postępowaniu. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że 

w ramach wydłużonej gwarancji nie wliczają się elementy eksploatacyjne (np. źródła światła, 

akumulatory UPS, uszczelki, itp.), na które producenci nie oferują wydłużonej gwarancji. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w ramach deklarowanej gwarancji należy uwzględnić 

wszystkie elementy wchodzące w zakres zamówienia (w tym także np.  źródła światła, 

akumulatory UPS, uszczelki). 

Zamawiający wymaga także, aby wszystkie wymagane okresowe przeglądy serwisowe w 

okresie trwania deklarowanej gwarancji zostały uwzględnione w ofercie cenowej. 

 

2. Prosimy o potwierdzenie, że oceniana gwarancja dotyczy wykonanych robót, a na wyposażenie 

gwarancja będzie nie krótsza niż gwarancja producenta. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w ramach deklarowanej gwarancji należy uwzględnić 

wszystkie elementy wchodzące w zakres zamówienia. 

 

3. W związku z trwającą realizacją kanalizacji kablowej dla obwodów oświetlenia nawigacyjnego 

(nie będącą częścią bieżącego postępowania) wnosimy o udostępnienie zatwierdzonego 

projektu w wersji elektronicznej realizowanej kanalizacji kablowej. Wycena bieżącego zadania 

zależna jest od jej finalnych rozwiązań, nie zależnych od oferenta. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania wyceny na podstawie OPZ. 

 

4. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w ramach zadania należy dostarczyć UPS oraz 

agregat zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w ramach zadania należy dostarczyć UPS oraz 

agregat prądotwórczy zgodnie z OPZ. 

 

5. Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie mapy do celów projektowych nie jest w zakresie 

Wykonawcy oraz że Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy mapę do celów 

projektowych. 

 

Odpowiedź: Po podpisaniu umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy wybranemu w ramach 

postępowania mapę do celów projektowych. 



 

2 

 

6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże wybranemu wykonawcy dokumentację 

rysunkową w wersji edytowalnej (rysunki wymienione na stronie 3 OPZ). 

 

Odpowiedź: Po podpisaniu umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy wybranemu w ramach 

niniejszego postępowania dokumentację rysunkową w wersji edytowalnej. 

 

7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawa autorskie dla rysunków załączonych 

do OPZ (do wykorzystania przez wybranego wykonawcę). 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż posiada prawa autorskie dla rysunków załączonych do 

OPZ i udostępni je Wykonawcy wybranemu w ramach niniejszego postępowania po podpisaniu 

umowy. 

 

8. W opisie przedmiotu Zamówienia wykazano konieczność zastosowania 2 regulatorów 

stałoprądowych dla jednostek PAPI, z selektorem kierunków. Prosimy o potwierdzenie że 

należy dostarczyć selektory kierunków wraz z regulatorami. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż należy dostarczyć selektory kierunków wraz z 

regulatorami 

 

9. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie studni kablowych realizowanych w oddzielnym 

postępowaniu na budowę kanalizacji kablowej, nie leży w zakresie zadania i zostanie wykonane 

w ramach oddzielnego zadania (np. półki na transformatory wykonane z koryt ze stali 

nierdzewnej), a Wykonawca ma uwzględnić tylko i wyłącznie transformatory izolujące. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w ramach niniejszego zadania należy dostarczyć 

transformatory oraz półki na transformatory wykonane z koryt ze stali nierdzewnej, które należy 

zamontować w studniach wykonanych w ramach odrębnego zadania. W ramach niniejszego 

zadania przewody uziemiające należy podłączyć do istniejących szyn uziemiających 

zamontowanych w studniach i wykonanych w ramach odrębnego zadania. 

 

10. W ramach zadania należy przewidzieć wykonanie zasilania dla dwóch WKW. Dla WKW-WSCH 

przewidziano w OPZ YAKY 5x16mm, dla WKW-ZACH YAKY 5x25mm2. Ze względu na fakt, że 

dostawa koron oświetleniowych jest w gestii Inwestora, prosimy o podanie mocy oświetlenia 

ogólnego (korona z oświetleniem) dla weryfikacji przekroju kabli zasilających.  

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż pobór mocy przez pojedynczy WKW wynosi 100W. 

 

11. W przypadku braku możliwości podania mocy oświetlenia ogólnego (korony z oświetleniem), 

prosimy o potwierdzenie, że nie dopuszcza się zastosowanie kabli o mniejszym przekroju niż 

wykazany w OPZ. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga stosowania przewodów i typów kabli zgodnie z OPZ. 

 

12. Prosimy o potwierdzenie, że w związku z zastosowaniem materiałów przekazanych przez 

Zamawiającego, Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za ich sprawność i 

funkcjonalność oraz że Wykonawca nie będzie odpowiadał za nie w ramach gwarancji. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wybrany w ramach niniejszego postępowania 

Wykonawca nie będzie odpowiadał w ramach gwarancji oraz nie będzie ponosił 

odpowiedzialności za sprawność i funkcjonalność istniejącej kanalizacji kablowej, studni oraz 

WKW. Zamawiający wymaga aby Wykonawca prowadził montaż instalacji i urządzeń w 
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istniejących studniach z zachowaniem niezbędnej staranności, zgodnie z zatwierdzoną przez 

Zamawiającego dokumentacją i pod nadzorem Zamawiającego. 

 

 

13. W ramach OPZ przewidziano system sterowania oświetlenia nawigacyjnego oparty o 

komputerowy system sterowania z panelem dotykowym ze zbieraniem informacji o 

uruchomieniu poszczególnych elementów, stopniu intensywności i występujących 

podstawowych błędach. Takie rozwiązanie znacznie zwiększa koszt realizacji zadania, a nie 

jest wymagane dla lotniska o podobnych parametrach. Dlatego też zwracamy się z zapytaniem, 

czy Zamawiający zaakceptuje system sterowania oparty o panel sterowania z przełącznikami 

rotacyjnymi, wyposażony w moduł komunikacji z regulatorami stałoprądowymi oraz 

zapewniający sterowanie urządzeniami 230Vac (wskaźniki kierunku wiatru, latarnia lotniskowa). 

Taki panel sterowania uwzględnia podstawowe odwzorowanie planu lotniska z diodami 

symbolizującymi świetlne pomoce nawigacyjne, umożliwia integrację sterownika radiowego 

oraz posiada sygnalizację błędów i awarii. Panele tego typu stosowane są na lotniskach w 

Polsce (np. Mielec, Białystok), zapewniają niezbędną funkcjonalność, zapewniają niższe koszty 

realizacji i eksploatacji oraz są intuicyjne i łatwe w obsłudze. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania rozwiązania opisanego w OPZ. 

 

14. W ramach OPZ określono ilość regulatorów stałoprądowych i ilość obwodów pierwotnych. 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach opracowania projektu i realizacji zadania należy 

zachować opisane w OPZ rozwiązanie i nie dopuszcza się zmniejszenia ilości obwodów i  

regulatorów stałoprądowych, oraz że należy zachować przewidzianą w OPZ funkcjonalność 

sterowania oświetleniem nawigacyjnym, tj. podział na sterowanie drogą startową (krawędź i 

koniec), progi drogi startowej z selektorem obwodu oraz PAPI na jednym kierunku. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania rozwiązania opisanego w OPZ. 

 

15. W ramach OPZ został wykazany szczegółowo kabel pierwotny o izolacji z XLPE, ekranowany 

min. 4mm2, bez warstw półprzewodzących na izolacji. Wg wiedzy oferenta nie ma dostępnego 

na rynku kabla spełniającego powyższe wymagania, a tym bardziej z certyfikatem do 

zastosowań lotniskowych. Najczęściej stosowane kable posiadają izolacje z PVC (ewentualnie 

XLPE lub PE), posiadają warstwy półprzewodzące na izolacji (zgodnie z wymaganiami 

stawianymi dla kabla pierwotnego przez FAA) czy też inny rodzaj ekranu.  

Dlatego też prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści również kable o innej konstrukcji 

niż opisany, występujące na lotniskach w UE, spełniające wymagania dla zastosowania jako 

kabel pierwotny obwodów oświetlenia nawigacyjnego. Pragniemy zaznaczyć, że kabel 

pierwotny w bieżącym zadaniu będzie układany w kanalizacji kablowej, a nie bezpośrednio w 

ziemi, co gwarantuje dla niego optymalne warunki pracy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził zapis do OPZ, w celu uniknięcia błędów w systemie 

monitoringu doziemienia przez CCR, spowodowanych przez złe zarobienie złączy pierwotnych 

do celów lotniskowych. Przy zarabianiu złączy należy dokładnie usunąć warstwę 

półprzewodzącą na izolacji, jeśli ona występuje. Brak tej warstwy ułatwi późniejszą eksploatacje 

systemu przez Użytkownika, który na tego typu obiekcie nie musi posiadać wykwalifikowanych 

i przeszkolonych Służb Energetycznych.  

Na obecnym etapie postępowania należy wycenić kable zgodnie z OPZ. 

Ewentualne kable o parametrach równoważnych zostaną dopuszczone na etapie zatwierdzeń 

kart materiałowych, po udowodnieniu przez Wykonawcę (manualnie) braku opisanego powyżej 

ryzyka. 

 

16. W nawiązaniu do poprzedniego pytania, w przypadku odpowiedzi negatywnej, wnosimy o 

wykazanie co najmniej trzech producentów i oferowanych przez nich typów kabli spełniających 
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opisane w OPZ wymagania, tak aby zapewnić konkurencyjność ofert w postępowaniu 

przetargowym. 

 

Odpowiedź: Na obecnym etapie postępowania należy wycenić kable zgodnie z OPZ. 

Ewentualne kable o parametrach równoważnych zostaną dopuszczone na etapie zatwierdzeń 

kart materiałowych, po udowodnieniu przez Wykonawcę (manualnie) braku opisanego powyżej 

ryzyka. 

 

17. Na rysunku Schemat ideowy oświetlenia nawigacyjnego na lotnisku w Kąkolewie EPPG, przy 

obwodzie nr 7 wykazano, że transformatory 30/45W są istniejące. Prosimy o potwierdzenie, że 

nie należy uwzględniać ich w wycenie lub też informację, że dla wszystkich świateł 

nawigacyjnych i PAPI należy zastosować nowe transformatory separacyjne. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż za wyjątkiem WKW na lotnisku nie istnieją żadne 

elementy oświetlenia nawigacyjnego. Tym samym dostawa wszystkich elementów oświetlenia 

nawigacyjnego, poza WKW, wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. 

 

18. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wykonawcy nie leży uzyskanie pozwolenia na budowę.  

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż uzyskanie pozwolenia na budowę nie leży w zakresie 

wybranego w ramach niniejszego postępowania Wykonawcy. 

 

19. Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca w ramach zadania ma uwzględnić wykonanie oblotu 

świateł drogi startowej i jednostek PAPI. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w ramach zamówienia należy wycenić i wykonać oblot 

świateł drogi startowej i jednostek PAPI 

 

20. Prosimy o informację, jaki jest wymagany czas rozruchu dla agregatu prądotwórczego. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wymaga standardowego czasu rozruchu dla agregatu 

prądotwórczego wynoszącego 15 sekund.  

 

Działając na podstawie art. 137 ust. 6 PZP, Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców. 

 

 

Z poważaniem 

 

Irena Lisowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


