
PROJEKTANT:

ADRES:

TREŚĆ
RYSUNKU:

Data:Skala:

12-2021

POCHYLNIA przekroje,
widoki

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu (WILiT)Przebudowa Budynku
Budownictwa Politechniki Poznańskiej w celu dostosowania do przepisów
ppoż oraz wyposażenia w dźwig osobowy.
ul. Piotrowo 5, 61-139 Poznań

04

P.P.U.H. MARKER
MAGDALENA STUŁÓW

ul.WINKLERA 24  60-246 POZNAN  NIP: 972-017-34-08
tel./fax: (61)866-02-86  tel.kom: 606 98 77 04  e-mail: pracownia@marker.poznan.pl

PROJEKTOWAŁ

Nr. upraw.Imię i Nazwisko Podpis

mgr. inż. Ewa Migda-Grabska
nr upr.: 42/WPOKK/2013
w specjalności architektonicznej
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PRZEKRÓJ A-A

- 8 cm kostka betonowa, kolor popielaty
- 4 cm podsypka cement. piaskowa
- 10 cm chudy beton
- 20 cm warstwa mrozoochronna piasku

murek niezbrojony prefabrykowany
np. z katalogu firmy rekers, lub
równoważny (bloczki betonowe)

balustrada stalowa

poręcze zgodnie z przepisami,
wysokokość 90cm  i 75 cm
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WIDOK C-C

murek niezbrojony prefabrykowany np. z katalogu firmy
rekers, lub równoważny (bloczki betonowe)

balustrada stalowa z wypełnienim szklanym,
montaż od góry murka
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SCHEMAT
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PRZEKRÓJ B-B - 8 cm kostka betonowa, kolor popielaty
- 4 cm podsypka cement. piaskowa
- 10 cm chudy beton
- 20 cm warstwa mrozoochronna piasku

murek niezbrojony prefabrykowany
np. z katalogu firmy rekers, lub

równoważny (bloczki betonowe)

balustrada stalowa, montaż od czoła

balustrada stalowa
z wypełnienim szklanym,

montaż od góry murka

murek niezbrojony prefabrykowany
np. z katalogu firmy rekers, lub
równoważny (bloczki betonowe)

balustrada stalowa
z wypełnienim szklanym,
montaż od góry murka

poręcze zgodnie z przepisami,
wysokokość 90cm  i 75 cm

PARTER

PIĘTRO I
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PRZEKRÓJ D-D
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- 8 cm kostka betonowa, kolor popielaty
- 4 cm podsypka cement. piaskowa
- 10 cm chudy beton
- 20 cm warstwa mrozoochronna piasku

PROJEKTOWANY OTWÓR
DRZWIOWY

balustrada stalowa

murek niezbrojony
prefabrykowany np. z
katalogu firmy rekers,
lub równoważny
(bloczki betonowe)

balustrada stalowa

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

SCHEMAT BUDYNKU
ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

N

Inwestycja nie przewiduje ingerencji w kolorystykę
elewacji budynku.
Kolorystyka elewacji pozostaje istniejąca bez zmian.
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PLANOWANA INWESTYCJA
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