Poznan, dnia)% marca 2021 r.

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.5595,18.2.2021.LK

POSTANOWIENIE

Dziatajgc na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 961 - zwanej dalej u. ochr. ppoz.)
w zwiazku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019, poz. 1065 — zwanego dale] rozporzgdzenie WT budynkow), po rozpatrzeniu
wniosku z 18 stycznia 2021 r. (data wplywu do tut. komendy 19 stycznia 2021 r.), ztozonego
przez Politechnike Poznanska z siedzibg przy pl. Marii Sktodowskiej - Curie 5 w Poznaniu
wraz z ,Ekspertyza techniczng okreslajacga wymagania ze wzgledu na warunki
bezpieczenstwa pozarowego dla Wydzialu Budownictwa i InZynierii Srodowiska
Politechniki Poznanskiej, ul. Piotrowo 5, 61-139 Poznan”, (zwang dale] Ekspertyzg
techniczna), sporzadzong w grudniu 2020 r. w zwigzku z przebudowg oraz uznaniem
przedmiotowego budynku jako zagrazajacy zyciu ludzi przez rzeczoznawcow: budowlanego
doc. dr. inz. Romana Zywice oraz do spraw =zabezpieczen przeciwpozarowych
inz. Feliksa Grzelke z okreslonymi w punkcie 8.3. nastepujgcymi wskazaniami:
1. w zakresie parametrow klatki schodowej K1:
a) zachowania szerokosci biegu schodéw o minimalnym parametrze 1,11 m,
b) zachowania szerokosci spocznika o minimalnym parametrze 0,97 m,
¢) zachowania parametru szerokosci stopni schoddéw z warunku okreslonego
wzorem 2h+s=0,6-0,65 m, wynoszacy od 0,56 m do 0,64 m,
2. w zakresie klatki schodowej K2:
a) zachowania szerokosci biegow o minimalnym parametrze 1,13 m,
b) zachowania zawezonej szerokosci spocznika o minimainym parametrze
0,86 m,
¢) zachowania wysokosci stopni schodéw o maksymalnym parametrze 0,18 m,
3. w zakresie klatki schodowej K3:
a) zachowania wysokosci stopni schodéw o maksymalnym parametrze 0,19 m,
b) zachowania liczby stopni schodéw w jednym biegu o maksymalnym
parametrze 19,
¢) zachowania parametru szerokosci stopni schoddw z warunku okreslonego
wzorem 2h+s=0,6-0,65 m, wynoszacy od 0,62 m do 0,68 m,
4. w zakresie schoddw wewnetrznych i pochylni w budynku:
a) zachowania parametru szeroko$ci stopni schoddw wewnetrznych SW1
z warunku okreslonego wzorem 2h+s=0,6-0,65 m, wynoszgcy od 0,54 m do
0,58 m,
b) zachowania szerokosci spocznika pochyini P1 o minimalnym parametrze
1,10 m,
c) zachowania 24 % nachylenia pochylni P1,
d) zachowania szeroko$ci spocznika pochylni P2 o minimalnym parametrze
0,93 m,
e) zachowania 21 % nachylenia pochylni P2,
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5. w zakresie schodéw zewnetrznych:

a) zachowania szerokoéci stopni schodéw zewngtrznych SZ1 o parametrach
w przedziale od 0,33 m do 0,34 m,

b) zachowania szerokosci spocznika schodow zewnetrznych SZ1 o minimalnym
parametrze 0,97 m,

6. zachowania szerokosci drzwi stanowigcych wyjécie z pomieszczenia przeznaczonego
dia nie wiecej niz 3 oséb o minimalnym parametrze 0,68 m oraz zachowania
szerokosci drzwi stanowiacych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych
dla wiecej niz 3 0séb o minimainym parametrze 0,78 m,

7. zachowania szerokoéci drzwi na drodze ewakuacyjnej o minimalnym parametrze
0,86 m,

8. zachowania wysokosci drzwi ewakuacyjnych o minimalnym parametrze 1,70 m,

9. zachowania progéw w drzwiach wewnetrznych w budynku,

10, zachowania braku jednakowej szerokosci skrzydet dwuskrzydiowych drzwi
wahadtowych w budynku,

11. zachowania szerokoéci poziomej drogi ewakuacyjnej przeznaczonej do ewakuacji nie
wiecej niz 20 os6b o minimalnym parametrze 0,74 m na komunikacii w piwnicy,

12. w zakresie parametrow zawegzonej szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych:

a) zachowania szerokosci przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniu
technicznym w piwnicy o minimalnym parametrze 0,78 m,

b) zachowania szerokosci przejscia ewakuacyjnego w  pomieszczeniu
technicznym (-1.45) w piwnicy o minimalnym parametrze 0,78 m,

c¢) zachowania szerokoéci przejscia ewakuacyjnego w magazynie wydawnictwa
nr 3A w piwnicy o minimalnym parametrze 0,77 m,

d) zachowania szerokosci przejscia ewakuacyjnego z pomieszczeniu
pomocniczym na Il pietrze o minimalnym parametrze 0,81 m,

13. zachowania wysokosci drogi ewakuacyjnej piwnicy ¢ minimalnym parametrze 1,80 m
na odcinku 0,56 m,

14. zachowania diugoéci dojécia ewakuacyjnego na poziomym odcinku z najdalej
potozonego pomieszczenia w piwnicy (pomieszczenie gospodarcze) do drzwi klatki
schodowej K1 0 maksymalnym parametrze 23 m,

15. z zakresie parametréw holu:

a) zachowania szerokoéci drogi ewakuacyjnej w holu o minimalinym parametrze
1,43 m,

b) zachowania wysokosci drogi ewakuacyjne] w holu o minimalnym parametrze
2,98 m (lokalnie),

c) zachowania szerokosci drzwi z holu do wiatrotapu o minimalnym parametrze
1,48 m,

16. zachowania powierzchni strefy pozarowe] nr 1 o maksymalnym parametrze
5623,78 m?,

17. zachowaniem obudowy poziomych drég ewakuacyjnych bez wymagane] klasy
odpornoéci ogniowe] pomigdzy portiernia a holem i wiatrofapem oraz sklepikiem
a holem i wiatrolapem z uwagi na przeszklenia bez udokumentowanej Klasy
odpornosci ogniowej El 30,

19. zachowania drzwi DZ2 i DZ3 stanowiacych wyjécie ewakuacyjne z budynku
przeznaczonego dla wigcej niz 50 osob, kidre otwierajg sie do wewnagtrz budynku,

przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjgtych rozwigzan zamiennych, wskazanych w punkcie
7. Ekspertyzy technicznej, {j.

|.  zastosowanie w budynku systemu sygnalizacji pozarowej wraz z podtgczeniem do

Komendy Migjskiefg PSP w Poznaniu. (centrala znajdowac sie bedzie

w pomieszczeniu portierni na parterze przy giownym wejsciu) wraz ze szkoleniami
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personelu w zakresie obstugi projektowanego systemu sygnalizacii pozarowej.

Il. zastosowanie awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach
komunikacji ogélnej (o$wietlonych $wiattem sztucznym oraz swiattem naturalnym,

lll.  wydzielenie holu i klatki schodowe] K3 &cianami o klasie REl 120 odpornosci
ogniowej z drzwiami o klasie EIS 60

postanawiam
wyrazi¢ zgode na speinienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w inny
sposéb niz podany w rozporzadzeniu WT budynkow, tj. w sposdb wskazany powyzej, przy
jednoczesnym zrealizowaniu pozostalych wymagan wynikajgeych z  obowigzujacych
przepisdw ochrony przeciwpozarowej i norm.

UZASADNIENIE

Pan Feliks Grzelka — rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych na mocy
petnomocnictwa z dnia 21 grudnia 2020 r. Politechniki Poznaniskiej z siedzibg przy pl. Marii
Skiodowskiej-Curie 5 w Poznaniu podpisanego przez Rektora Politechniki Poznanskiej Pana
prof. dr hab. inz. Teofila Jesionowskiego, skierowat do Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Pafistwowe] Strazy Pozarnej o uzgodnienie rozwigzan w trybie § 2 ust. 3a
rozporzadzenia WT budynkdw przedstawionych w Ekspertyzie techniczne;.

Wielkopolski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy PoZzarnej po rozpatrzeniu
wniosku postanowit zaakceptowac przedstawione rozwigzania umozliwiajace dostosowanie
budynku do wymaganh ochrony przeciwpozarowej.

Uwzgledniajac wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, ze zapewniony zostanie
akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego obiektu.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuje, ze:

- W postanowieniu wyrazono =zgode na spelnienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego, w sposdb inny niz okreslono w przepisach techniczno-
budowianych, wytgcznie dla przypadkow wymienionych w postanowieniu,

— pozostate, ewentualne nieprawidtowosci niewymienione w postanowieniu wymagajg
realizacji zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych i ochrony
przeciwpozarowe;,

— postanowienie nalezy rozpatrywaé tgcznie z Ekspertyza techniczna,

— dokfadne miejsce wystepowania oraz szczegotowy zakres nieprawidtowosci
wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,

— wielkosci parametréw w zakresie udzielanego odstepstwa, nie wskazane precyzyjnie
w postanowieniu, nalezy zapewnié¢ zgodnie z trescig Ekspertyzy technicznej,

- nie rozpatrywano szczegoidw technicznych zatozen projektowych zastosowanych
urzgdzen przeciwpozarowych,

— postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektoéw budowlanych
i projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,

— po wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmiotowe] Ekspertyzie
technicznej i warunkow niniejszego postanowienia nalezy pisemnie poinformowad
Komendanta Miejskiego Panstwowe] Strazy Pozarnej w Poznaniu.
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Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej za posrednictwem  Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznan, w terminie

7 dni od dnia jego doreczenia.

Otrzymuia:
1.  Pan Feliks Grzelka
ul. Jesionowa 14
62-571 Stare Miasto
2. aa
Do wiadomosci:
1. KM PSP w Poznaniu

Zatacznik:

1. Ekspertyza techniczna okreslajgca wymagania ze wzgledu na warunki bezpieczenstwa pozarowego dla Wydziatu

Budownictwa i Inzynierii Srodowiska Politechniki Poznanskiej, ul. Piotrowo 5, 61-139 Poznari — 1 egz.
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