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CZESC OPISOWA - PROJEKT BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNY

1. Przedmiot opracowania i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku Budownictwa Politechniki Poznanskiej w
celu dostosowania obiektu do przepiséw przeciwpozarowych oraz dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych.

W ramach inwestycji zostanie wbudowany dzwig osobowy w holu giéwnym budynku,
zostang wydzielone i oddymiane klatki schodowe. Przewidziano przebudowe instalaciji
hydrantowej wewnetrznej, wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego. Zaplanowano
wykonanie pomieszczenia dla agregatu prgdotwdrczego, i budowe studni technicznej w celu
dostepu do tego pomieszczenia.

Przed wejsciem gtobwnym zaplanowano budowe pochylni. Ponadto nalezy wykonacé
brakujgce drzwi ewakuacyjne z sal wyktadowych.



Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Poznaniu na dziatce uzytkowanej przez
Politechnike Poznanskg na Kampusie Warta, w istniejagcym budynku Wydzialu Budownictwa
Lgdowego i Inzynierii Srodowiska. Gtéwng funkcje obiektu stanowi szkolnictwo wyzsze oraz
administracja.

Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkow.

Kategoria obiektu IX

2. Zakres inwestycji, funkcja obiektu

Budynek objety zakresem opracowania jest obiektem dydaktycznym petnigcym role
budynku uczelni wyzszej. Istniejgca funkcja pozostaje bez zmian.

Zakres inwestycji obejmuje budowe dzwigu osobowego w holu gtéwnym budynku,
przebudowie ulegnie komunikacja ogodlna, gdzie zostang wyroéwnane poziomy posadzki
skrzydet do poziomu holu, natomiast w tgczniku wprowadzone bedg schody i pochylnia.

Zostang obudowane i oddymiane dwie klatki schodowe boczne. Klatka schodowa w holu
gtébwnym zostanie wydzielona poprzez zamkniecie drzwiami w klasie pozarowe;.

Inwestycja przewiduje przebudowe instalacji wewnetrznej hydrantowej, oraz wykonanie
instalacji oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

Przewidziano budowe pochylni dla os6b niepetnosprawnych, od strony elewacji pétnocno-

zachodniej, czyli elewac;ji frontowej (po prawej stronie od wejscia gtdwnego do budynku).
W celu dostosowania budynku do wtasciwych warunkéw przeciwpozarowych, konieczne jest
zainstalowanie agregatu pradotworczego. Wejscie do pomieszczenia agregatu, oraz studnia
techniczna do jego montazu, zostang usytuowane na elewacji potudniowo-wschodniej. W celu
napowietrzania i oddymiania klatek schodowych na elewacjach wewnetrznych dziedzincéw
zostang zainstalowane otwory napowietrzajgce, natomiast na dachu klapy oddymiajgce.

Ponadto w salach wyktadowych zostang zamontowane brakujgce drzwi ewakuacyjne
(elewacja potudniowo wschodnia). Zaprojektowano 4 otwory drzwiowe, kazdy w pasie ponizej
okna. Na zewnatrz budynku niezbedne bedzie wykonanie podestéow i schodéw zewnetrznych
przed projektowanymi drzwiami, w celu pokonania réznicy poziomu miedzy poziomem sal
wyktadowych a poziomem terenu.

3. Uktad przestrzenny, forma architektoniczna

Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne w czesci frontowej i bocznej oraz 1
kondygnacje nadziemng w czesci pozostatej. Ponadto budynek posiada 2 kondygnacje
podziemne. Najnizsza kondygnacja podziemna (-2) stuzy wytgcznie do celdéw prowadzenia
instalacji technologicznych.

Budynek na planie prostokata, z symetryczng fasadg z centralnym ryzalitem. Zaprojektowany
przez Stanistawa Pogérskiego przy wspétpracy z Lechem Sternalem. Gmach utrzymany w
konwencji socrealizmu, wzniesiony w latach 1953-1955. Wewnatrz zlokalizowano dwa
dziedzince.

Obiekt sktada sie z czesci wyzszej z pomieszczeniami pracy dla pracownikéw oraz czesci
niskiej, od strony wschodniej z czterema salami wyktadowymi amfiteatralnymi. Budynek
posiada gteboko posadowione fundamenty ze wzgledu na fakt posadowienia sciany pétnocnej
w poblizu fosy bytego Fortu. W latach 1966-67 obiekt zostat rozbudowany o charakterystyczne
naroza z tytu budynku wedtug projektu Z. Chwaliboga i A. Gatkowskiego.



4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

powierzchnia zabudowy - 2636 m2
powierzchnia wewnetrzna - 7814,3 m2
kubatura - 32682 m3

wysokos¢ - max 16,73 m

liczba kondygnacji nadziemnych - 3

liczba kondygnacji podziemnych - 2

Budynek zakwalifikowany do grupy budynkéw sredniowysokich (SW).

Dane konstrukcyjno — budowlane rozpatrywanego budynku przedstawiajg sie nastepujgco:

fundamenty — zelbetowe,

sciany konstrukcyjne — murowane

stropy — nad przyziemiem oraz w czesci wyzszej — prefabrykowane typu LNS,
— nad nizszg czescig budynku — skrzynkowe.

konstrukcja dachu — stropodach z ptyt zelbetowych prefabrykowanych
przekrycie dachu - papa

klatki schodowe — zelbetowe

5. Informacja o sposobie posadowienia budynku

Budynek posadowiony fundamentowych zelbetowych.

6. Opis zapewnienia warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Projekt przewiduje budowe pochylni przed wejsciem gtéwnym do budynku, oraz budowe windy
osobowej w holu gtdwnym. Dodatkowo przy wejsciu bocznym znajduje sie istniejgca pochylnia,

a na dziedzincu wewnetrznym znajduje sie istniejgca winda.

Projektowane przejscia, drzwi i dojscia nalezy wykona¢ bezprogowo. Przy budynku znajdujg

sie miejsca postojowe przeznaczone dla 0os6b z karta parkingowa.

W budynku istniejg toalety dla oséb niepetnosprawnych.

7. Parametry techniczne budynku charakteryzujace wptyw na srodowisko

Budynek zasilany w wode z istniejgcej sieci wodociggowej, na zasadach dotychczasowych.
Scieki sanitarne bedg odprowadzane do istniejgcej kanalizacji sanitarnej, na zasadach

dotychczasowych.

Dziatalno$¢ prowadzona w obiekcie nie emituje zanieczyszczen gazowych w nadmiernej iloSci.

Obstuga i wywdéz odpadow statych odbywa sie przez wyspecjalizowang firme, na zasadach

dotychczasowych.



e emisja hataséw, wibracji oraz promieniowania, w szczegoélnosci, jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakidcen: - nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktocenia.

o wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne: - bez zmian, planowana inwestycja nie wptywa na $rodowisko

8. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature w pomieszczeniach

W budynku zastosowano rozwigzania zapewniajgce indywidualne nastawy temperatur w
poszczegoélnych pomieszczeniach za pomocg gtowic termostatycznych montowanych na
grzejnikach.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnego zaopatrzenia w energie i cieploE

Zgodnie z Charakterystykg Energetyczng wraz z analizg mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow zaopatrzenia w energie.

10. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA

10.1 Roboty budowlane zwigzane z przebudowa

Budowa szybu i montaz windy:
Przewidziano budowe szybu i montaz windy w holu gtéwnym. Winda obstugiwa¢ bedzie

wszystkie kondygnacje uzytkowe budynku. Wina i szyb w konstrukcji stalowej przeszklonej.

Lokalizacja szybu zgodnie z czescig rysunkowa.

- Przewidziano wykonanie nowego stupa w narozniku otworu pod winde. Pod stup w poziomie
kanatu technicznego wykonaé¢ fundament.

- W miejscach otworéw pod winde wykona¢ wymiany stalowe

- Szyb windy wykona¢ stalowy

Przebudowa komunikacji ogélnej:
Poziom posadzki w holu wejSciowym nalezy podnie$¢ do poziomu skrzydet budynku poprzez

wykonanie nowych schodow wewnetrznych i likwidacje stopni istniejgcych. W dalszej czesci
holu (fgcznik) nalezy wykona¢ stopnie i pochylnie, zgodnie z rysunkiem.

W komunikacji ogoélnej istniejgce pochylnie wykonane z materiatdw palnych nalezy rozebrac i
wykonac w technologii NRO.

Obudowa klatek schodowych:
Klatki schodowe K1 i K2 i K3 nalezy obudowac¢ pozarowo, poprzez montaz drzwi EIS30 i

EIS60, na wszystkich kondygnacjach, zgodnie z czescig rysunkowg. Na wydzielonych klatkach
nalezy zabezpieczyé wszystkie istniejgce instalacje, do stopni trudno zapalnosci, poprzez
obudowanie ptytami ppoz.

Oddymianie klatek schodowych:

Klatki schodowe K1 i K2 nalezy oddymia¢. Montaz klap dymowych w dachu nad kazdg z klatek
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji. Dobér klap w projekcie branzowym
oddymiania.
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Przewidziano do wykonania otwory do napowietrzania klatek schodowych, otwory na
elewacji dziedzincéw wewnetrznych, lokalizacja zgodnie z rysunkami. Jeden z otwordw nalezy
wykonac¢ bezposrednio w elewacji, drugi nalezy wykona¢ po demontazu istniejgcego okna.
Ponadto jedno okno nalezy wymieni¢ na okno w klasie odpornosci pozarowej, lokalizacja
zgodnie z rysunkiem. Wykonczenie otworow na elewaciji kratkg aluminiowg w kolorze szarym, z
warstwg powtoki polimerowej, kratka z zaluzjami poziomymi.

Wykonanie drzwi ewakuacyjnych z sal wykladowych:
- Przewidziano do wykonania brakujgce drzwi ewakuacyjne w kazdej z 4 sal wyktadowych.

- Nalezy wykona¢ otwor drzwiowy bezposrednio pod istniejgcym oknem, i zamontowaé drzwi,
lokalizacja zgodnie z rysunkiem.

- Nalezy przetozy¢ grzejnik pod oknem, w miejscu nowych drzwi.

- Na zewnatrz nalezy wykona¢ podest i schody zewnetrzne wykonane z konglomeratu
kamiennego w kolorze szarym. Nalezy zamontowac balustrady zabezpieczajgce stalowe.

Budowa pochyilni, przebudowa komunikacji:

Nalezy wykona¢ pochylnie dla osob niepethosprawnych, przy wejsciu gtéwnym do budynku.
Nalezy zdemontowa¢ okno, powigkszy¢ otwor i zamontowaé drzwi stanowigce nowe wejscie
do budynku, do ktérego prowadzi pochylnia.

W poziomie przyziemia nalezy wydzieli¢ nowy korytarz wraz z wiatrotapem, prowadzacy od
wejscia przy pochylni do istniejgcej komunikaciji, i dalej do projektowanej windy.

Pomieszczenia agregatu:

- Przewidziano do wykonania pomieszczenie agregatu w poziomie przyziemia. Nalezy
wykona¢ otwor drzwiowy w Scianie zewnetrznej, zamontowa¢ nadproze zgodnie z proj.
konstrukcji. Drzwi wewnetrzne pomieszczenia wymieni¢ na drzwi w klasie pozarowej. Na
zewnatrz wybudowac studnie techniczng w celu wstawienia agregatu.

- Wykonac¢ wentylacje pomieszczenia.

10.2 Instalacje

Przebudowy i montaz instalacji wykona¢ na podstawie projektéw technicznych poszczegdélnych
branz:

¢ Instalacja wodna i kanalizacji — przebudowa w obrebie projektowanej pochylni (przegtebienie w
razie kolizji, do weryfikacji na etapie realizacji)

¢ Instalacja centralnego ogrzewania — przebudowa instalacji w miejscach prowadzonych roboét, np.
w pomieszczeniach sal wykfadowych gdzie nalezy przesungé grzejniki spod okien w miejscu
montazu drzwi ewakuacyjnych.

e Wykonac¢ systemu sygnalizacji pozarowej wraz z podtgczeniem do Komendy Miejskiej PSP w
Poznaniu

¢ Wykonac instalacje oddymiania klatek schodowych
¢ Instalacja hydrantowa — do przebudowy i rozbudowy

¢ Instalacja teletechniczna telekomunikacyjna — do przebudowy w miejscach prowadzonych robét.
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Opis projektowanych instalacji elektrycznych

Projektowane prace zwigzane z dostosowaniem budynku do przepiséw ppoz oraz do
wyposazenia w dzwig osobowy wymagajg rozbudowy istniejgcej instalacji elektrycznej
budynku.

Istniejgcy budynek zasilany jest z wewnetrznej instalacji energetycznej Politechniki
Poznanskiej. Rozbudowa instalacji elektrycznej nie spowoduje wzrostu mocy zapotrzebowanej
i nie spowoduje przebudowy zasilania budynku.

Z istniejgcej tablicy gtownej nalezy wykonac zasilanie projektowanego dzwigu osobowego:

e obwodem 400V: zasilanie maszynowni

e obwodem 230V: obwodd administracyjny.

Z istniejgcych tablic pietrowych nalezy wykonaé obwody oswietlenia awaryjnego w drogach
komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach duzych sal wyktadowych i konferencyjnych.
Oswietlenie awaryjne wykona¢ nalezy z systemem monitoringu.

Dla zasilania projektowanych urzgadzen ochrony ppoz zaprojektowana zostanie odrebna
rozdzielnica TP, zasilana sprzed gtdbwnego wytgcznika pradu oraz z rezerwowego Zzrodta
zasilania w postaci projektowanego agregatu pradotworczego. Z rozdzielnicy TP zasilone
zostang odbiorniki pracujgce w czasie pozaru:

e centrale zasilajgco sterujgce oddymiania dla dwdch klatek schodowych

o centrala sygnalizacji pozaru.

Dla zasilania rezerwowego rozdzielnicy TP nalezy zaprojektowac agregat pragdotwdrczy o mocy
potrzebnej do zasilania urzadzenh ochrony ppoz. Przewidywana moc agregatu wyniesie 20kVA.
Agregat prgdotworczy nalezy zabudowaé w przebudowanym pomieszczeniu przyziemia.

Dla projektowanych urzgdzen nalezy wykonaé uziemienie:

e dzwigu osobowego w szybie windowym

e agregatu prgdotworczego w pomieszczeniu agregatu

e Zzigcze uziemiajgce dla cysterny z olejem napedowym do agregatu.

W obszarze przebudowywanych pomieszczen nalezy dokona¢ przebudowy instalacji
elektrycznych celem dostosowania do zmian.

Projektowane instalacje elektryczne w budynku nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem
technicznym branzy elektryczne;.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Ze wzgledu na wystepujgce nieprawidtowosci oraz istniejgcy ukfad konstrukcyjny budynku,
inwestor wystgpit do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej i uzyskat zgode na odstepstwo.

W czasie realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie wykonaé wszystkie zapisy z ekspertyzy
technicznej (grudzien 2020r.) oraz zastosowaC rozwigzania zamienne wskazane w
postanowieniach z dnia 26 marca 2020r.

Nalezy otynkowac stropy pomiedzy poziomem -2 a -1, oraz pomiedzy -1 a parterem, ktore nie
sg obecnie otynkowane, aby uzyska¢ odpornos¢ REI 60.

Kondygnacja -2 stuzy celom technologicznym i zawiera kanaty instalacyjne, nie przewiduje sie
pomieszczen uzytkowych.



12.1 Dane o obiekcie

e powierzchnia zabudowy - 2636 m2
e powierzchnia wewnetrzna - 7814,3 m2
e kubatura - 32682 m3
o wysoko$¢ - max 16,73 m
e liczba kondygnacji nadziemnych - 3
e liczba kondygnacji podziemnych - 2
Budynek zakwalifikowany do grupy budynkéw Sredniowysokich (SW).

12.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, oraz zagrozenia wynikajace z  proceséow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyka pozaréw
przyjetych do celéw projektowych

W obiekcie nie przewiduje sie skladowania materiatow tatwopalnych, wybuchowych i utleniajgcych.
W budynku bedg wystepowac materiaty palne stanowigce wyposazenie pomieszczen, miedzy
innymi takie materiaty jak:

e materiaty wykonane z drewna i materiatbw drewnopodobnych ( m. in. meble, drzwi),
e materialty PE/PP/PCV (wyposazenie pomieszczen),

Wyzej wymienione materialy nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg samozapaleniu i nie
tworzg stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej 200°C.

Budynek ogrzewany z sieci miejskiej. Pomieszczenie wezta cieplnego zlokalizowane na poziomie
piwnicy zostanie wydzielone jako odrebna strefa pozarowa.

12.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowany jest do kategorii ZL 11l zagrozenia ludzi.

12.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz
pomieszczen

Budynek kwalifikuje sie do kategorii ZLIIl zagrozenia ludzi. W budynku znajdujg sie
nastepujgce pomieszczenia przeznaczone dla wiecej niz 50 osoéb bedgcych statymi
uzytkownikami:

¢ sala wyktadowa nr 120 na parterze przeznaczone dla 120 oséb,
e sala wyktadowa nr 121 na parterze przeznaczone dla 90 oséb,
e sala wyktadowa nr 122 na parterze przeznaczone dla 150 oséb,
o sala wyktadowa nr 123 na parterze przeznaczone dla 150 osob,
e sala rady wydziatu nr 139 na parterze dla 70 oséb,

¢ sala dydaktyczna nr 103 na parterze dla 68 oséb,

e sala dydaktyczna nr 238 na | pietrze dla 64 osob.

Nie przewiduje sie pomieszczen dla wiecej niz 300 oséb.



Z pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 50 oséb wymagane sg co najmniej dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m. Przewiduje sie zapewnienie drugich wyjs¢
ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 50 osob.

Na poszczegolnych kondygnacjach przewiduje sie maksymalny pobyt oséb w ilosci:
» piwnica — ok 215 0sdb,

» parter — ok. 750 osdb,

» | pietro — ok. 300 os6b

> |l pietro — ok. 135 oséb

W obiekcie objetym zakresem opracowania tgcznie przewiduje sie maksymalnie 800 osdob
(przewiduje sie pobyt tych samych oséb na réznych kondygnacjach).

12.5 Podzial obiektu na strefy pozarowe
Budynek zostanie podzielony na nastepujgce strefy pozarowe:

STREFA POZAROWA NR 1 — obejmujgca cze$é nadziemng od poziomu parteru do |l pietra
zakwalifikowana do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi o powierzchni 5623,78 m?. Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi w budynku
$redniowysokim wynosi 5000 m? i zostata przekroczona, na co zgode wyrazit Wielkopolski
Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z Postanowieniem z dn. 26
marca 2021 r, znak WZ.5595.18.2.2021 .t K.

STREFA POZAROWA NR 2 — obejmujgca kondygnacje przyziemia (-1) zakwalifikowana do
kategorii ZL 11l zagrozenia ludzi o powierzchni 2063,4 m?. Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi obejmujgcej kondygnacje
podziemng w budynku $redniowysokim wynosi 5000 m? (wyj$cia ewakuacyjne z kondygnagc;ji
podziemnej prowadzg bezposrednio na zewnatrz budynku) i zostata zachowana.

STREFA POZAROWA 3 — obejmujgca pomieszczenie z agregatem pragdotwdrczym w piwnicy
zakwalifikowana do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? o powierzchni
37,02 m% Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii PM o
gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? w budynku $redniowysokim obejmujgce;
kondygnacje podziemng wynosi 5000 m2 i zostata zachowana.

STREFA POZAROWA 4 — obejmujgca pomieszczenie wezta cieplnego w piwnicy
zakwalifikowana do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? o powierzchni
36,53 m? Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii PM o
gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? w budynku $redniowysokim obejmujgcej
kondygnacje podziemng wynosi 5000 m? i zostata zachowana.



12.6 Maksymalna gestos$¢ obciazenia ogniowego poszczegodlnych stref pozarowych PM

wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Dla budynku ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

Dla pomieszczenia wezta cieplnego oraz pomieszczenia z agregatem pradotworczym w
piwnicy wydzielonych jako odrebne strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii PM przyjmuje
sie gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

12.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej elementéw

budowlanych.

Dla rozpatrywanego budynku, zakwalifikowanego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi w grupie
budynkéw sredniowysokich — wymagana jest klasa ,B” odpornosci pozarowej. Wobec czego
poszczegdélnym elementom konstrukcyjnym budynku stawia sie nastepujgce wymagania
opisane w ponizszej tabeli:

Elementy budynku wykonanego w klasie ,,B”:

Gtéwna konstrukcja nosna R 120
Konstrukcja dachu R 30
Stropy REI 60
Sciana zewnetrzna El 60 w pasie miedzy
- kondygnacyjnym 0,8 m
Sciana wewnetrzna El 30
Przekrycie dachu: RE 30

Wszystkie elementy budynku nalezy wykonaé z materialdw nie rozprzestrzeniajacych
ognia (NRO).

Przejscia instalacji przez $ciany i strop nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem ppoz. do klasy
odpornosci przegrody.

Poszczegdlne elementy konstrukcyjne budynku, spetniajg wymagania stawiane przepisami.
Strefa pozarowa nr 2 oddzielona bedzie od strefy pozarowej nr 1 stropem oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie REI 60 odpornosci ogniowej, $cianami o klasie REI 120
odpornos$ci ogniowej z drzwiami o klasie EIS 60 odpornosci ogniowej. Ponadto na granicy stref
pozarowych znajdowac sie bedg obudowane i oddymiane klatki schodowe K1 i K2.

Strefa pozarowa nr 3 oddzielona od strefy pozarowej nr 1 stropem oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie REI 120 odpornosci ogniowej oraz oddzielona od strefy pozarowe;j
nr 2 scianami o klasie REI 120 odpornosci ogniowej z drzwiami o klasie EI60 odpornosci
ogniowe;j.

Strefa pozarowa nr 4 oddzielona od strefy pozarowej nr 1 stropem oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie REI 120 odpornosci ogniowej oraz oddzielona od strefy pozarowe;j
nr 2 scianami o klasie REI 120 odpornosci ogniowej z drzwiami o klasie EI60 odpornosci
ogniowe;j.

Kondygnacja podziemna (-2) zostanie wydzielona od kondygnacji przyziemia poprzez
zamurowanie wytazéw lub ich wymiane na wytazy o klasie EI60 odpornosci ogniowe;.
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Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej El tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie w/w przepustéw dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzonych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla scian wewnetrznych tj. EI 30 — warunek niespetniony z uwagi na:

» bezklasowe przeszklenia stanowigce obudowe drog komunikacji ogdélnej pomiedzy
portiernig a holem i wiatrotapem na parterze, na co zgode wyrazit Wielkopolski Komendant
Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z Postanowieniem z dn. 26 marca 2021
r, znak WZ.5595.18.2.2021.LK.

» bezklasowe przeszklenia stanowigce obudowe drég komunikacji ogdlnej pomiedzy
sklepikiem a holem i wiatrolapem na parterze, na co zgode wyrazit Wielkopolski
Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z Postanowieniem z dn. 26
marca 2021 r, znak WZ.5595.18.2.2021 .t K.

Biegi i spoczniki schodow stuzgce do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatéw

niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej, co najmniej R 60.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinny by¢ podzielone
na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub
innych urzgdzen technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu.

Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach o wysokosci powyzej dwdch
kondygnaciji nadziemnych powinny by¢ wydzielone Scianami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobdw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. W klatkach schodowych K1 i K2 znajdujg sie
szafy rozdzielcze. Przewiduje sie zabezpieczenie ich oktadzin do stopnia trudnopalnoéci.

Piwnice powinny by¢é oddzielone od pozostatej czesci budynku stropami i $cianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 i zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 30. Przewiduje sie wydzielenie piwnicy jako odrebnej strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi poprzez zamknigcie klatki schodowej K3
drzwiami o klasie EIS 60 odpornosci ogniowej oraz obudowanie, oddymianie i zamkniecie
klatek schodowych K1 i K2 drzwiami o klasie EIS 30 odpornosci ogniowej.

Wyjscie na poddasze powinno by¢ zamykane drzwiami lub klapg wyjSciowg o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 30. Przewiduje sie wymiane bezklasowego wytazu na
wytaz o klasie EI30 odpornosci ogniowe;j.

12.8 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy w pomieszczeniach zagrozone wybuchem.

12.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposéb, uwzgledniajace
liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie

Dla celow ewakuacji z poszczegolnych kondygnacji przewidziano poziome oraz pionowe drogi
komunikacji ogolnej z wykorzystaniem klatek schodowych K1 i K2. Klatka schodowa K3 nie
stuzy do ewakuaciji.
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Przejscia ewakuacyjne nie prowadzg przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Dtugosci przejsc
ewakuacyjnych zostaty zachowane i wynoszg ponizej 40 m.

Szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia na drogi
komunikacji ogolnej powinna wynosi¢ 0,9 m lub 0,8 m do ewakuacji do 3. Minimalna szeroko$c¢
drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla nie wiecej niz 3 oséb wynosi 0,68 m, natomiast dla
wiecej niz 3 osob wynosi 0,78 m, na co zgode wyrazit Wielkopolski Komendant Wojewodzki
Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z Postanowieniem z dn. 26 marca 2021 r, znak
WZ.5595.18.2.2021.LK.

Wysokosci drzwi ewakuacyjnych powinny wynosi¢, co najmniej 2 m w $wietle oscieznicy.
Minimalna wysoko$¢ drzwi wynosi 1,7 m, na co zgode wyrazit Wielkopolski Komendant
Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z Postanowieniem z dn. 26 marca 2021 r,
znak WZ.5595.18.2.2021 LK.

Szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej powinny wynosi¢, co najmniej 0,9 m — warunek
niespetniony z uwagi na drzwi w piwnicy o szerokosci 0,86 m, na co zgode wyrazit Wielkopolski
Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z Postanowieniem z dn. 26
marca 2021 r, znak WZ.5595.18.2.2021.LK.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscia na zewnatrz budynku prowadzacych z drég komunikaciji
ogolnej oraz na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych powinny wynosi¢, co najmniej
1,2 m.

Wystepujace w budynku drzwi dwuskrzydtowe wahadlowe posiadajg rézne szerokosci
skrzydet, na co zgode wyrazit Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy
Pozarnej zgodnie z Postanowieniem z dn. 26 marca 2021 r, znak WZ.5595.18.2.2021 tK..

W niektérych drzwiach znajdujg sie progi, na co zgode wyrazit Wielkopolski Komendant
Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z Postanowieniem z dn. 26 marca 2021 r,
znak WZ.5595.18.2.2021 .LK..

Drzwi stanowigce wyjscie z ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 oséb
powinny otwieraC sie na zewnatrz — warunek niespetniony z uwagi na drzwi DZ2 i DZ3
w piwnicy, na co zgode wyrazit Wielkopolski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy
Pozarnej zgodnie z Postanowieniem z dn. 26 marca 2021 r, znak WZ.5595.18.2.2021.tK.

Drzwi rozsuwane mogg stanowi¢ wyjscia ewakuacyjne jezeli poditgczone sg do systemu
sygnalizacji pozarowej. Przewiduje sie wymiane drzwi przesuwnych na drzwi rozwierne.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢, co najmniej 1,4 m, przy czym
dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona dla ewakuacji
nie wiekszej niz 20 os6b — warunek niespetniony, z uwagi na wystepujgce zawezenie
wynoszgce minimalnie 0,74 m, wobec wymaganej szeroko$ci co najmniej 1,2 m na drodze
ewakuacyjnej na kondygnacji podziemnej, na co zgode wyrazit Wielkopolski Komendant
Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z Postanowieniem z dn. 26 marca 2021 r,
znak WZ.5595.18.2.2021 LK.

Szerokosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych powinna wynosié, co najmniej 0,9 m lub 0,8 m w przypadku
ewakuacji do 3 os6b — warunek niespetniony z uwagi na:

» Szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu technicznym w piwnicy (-1.45)
wynoszgcg 0,78 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 0,8 m,
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» Szerokos¢ przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy (-1.45)
wynoszacg 0,78 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 0,8 m,

» Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w magazynie wydawnictwa nr 3A w piwnicy (-1/42)
wynoszgcg 0,78 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 0,8 m,

» Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu pomocniczym (2.08) na Il pietrze
wynoszgcg 0,81 m, wobec wymaganej szerokosci 0,9 m.

Na zawezone szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych Wielkopolski Komendant Wojewddzki
Panstwowej Strazy Pozarnej wyrazit zgode zgodnie z Postanowieniem z dn. 26 marca 2021 r,
znak WZ.5595.18.2.2021 LK.

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢, co najmniej 2,2 m natomiast wysokosc
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza
niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m — warunek niespetniony, z
uwagi na zanizong droge ewakuacyjng w piwnicy wynoszgcg minimalnie 1,8 m na odcinku 56
cm, na co zgode wyrazit Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej
zgodnie z Postanowieniem z dn. 26 marca 2021 r, znak WZ.5595.18.2.2021 LK.

Klatki schodowe K1 i K2 w ramach dziatan dostosowawczych zostang obudowane $cianami o
klasie REI 60 odpornosci ogniowej, zamkniete drzwiami o klasie EIS30 odpornosci ogniowej
oraz wyposazone w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu. Klatka schodowa K3 nie stuzy do
ewakuacji. Jednakze w ramach dziatah zamiennych ekspertyzy technicznej zgodnie
z Postanowieniem  Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej z dn. 26 marca 2021 r, znak WZ.5595.18.2.2021.LK.zostanie obudowana Scianami o
klasie REI120 odpornosci ogniowej i zamknigta drzwiami o klasie EIS 60 odpornosci ogniowe;.

Dopuszczalna dtugosé¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku zakwalifikowanym do kategorii ZL I
zagrozenia ludzi wynosi 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej
przy jedynym dojsciu ewakuacyjnym oraz przy dwoch dojsciach ewakuacyjnych 60 m dla
dojscia krotszego i 120 m dla dojscia diuzszego.

Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczenia gospodarczego (-1.42) do klatki schodowe;j
K1 bedzie wynosi¢ 23 m, (przekroczenie dlugosci dojscia ewakuacyjnego na odcinku
poziomym o 3 m), na co zgode wyrazit Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej
Strazy Pozarnej zgodnie 2z Postanowieniem z dn. 26 marca 2021 r, znak
WZ.5595.18.2.2021.LK. Pozostate dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w budynku bedg zachowane.

Ewakuacja na parterze prowadzi przez hol, ktéry powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

» przez jeden hol mozliwe jest przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej tylko z jednej klatki
schodowe;j.

» hol nie znajduje sie w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej
500 MJ/m? ani tez zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem,

» hol jest oddzielony od poziomych drég komunikacji ogélnej, tak jak jest to wymagane dla
klatki schodowej — przewiduje sie oddzielenie holu od poziomych drog komunikacji ogolnej

Scianami o klasie REI 120 odpornoéci ogniowej z drzwiami o klasie EIS 60 odpornosci
ogniowe;j.

13



» wolna szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50 % wieksza od szerokosci
poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku, prowadzacej do tego wyjscia — warunek niespetniony.
Szerokos¢ drogi ewakuacyjnej w holu zostata zawezona do 1,43 m, na co zgode wyrazit
Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z Postanowieniem
z dn. 26 marca 2021 r, znak WZ.5595.18.2.2021 .t K.

» wysokosci holu w miejscu, w ktorym przebiega droga ewakuacyjne, jest nie mniejsza niz 3,3
m — warunek niespetniony z uwagi na lokalne zanizenie holu do wysokosci 2,98 m, na co
zgode wyrazit Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z
Postanowieniem z dn. 26 marca 2021 r, znak WZ.5595.18.2.2021.LK.

» szerokos¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku jest wieksza o 50 % od minimalnej
szerokoséci drzwi wyjsciowych tj. 1,2 m + 0, 6 m — warunek niespetniony. Szerokos¢ drzwi z
holu do wiatrotapu wynosi 1,48 m, na co zgode wyrazit Wielkopolski Komendant Wojewddzki
Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z Postanowieniem z dn. 26 marca 2021 r, znak
WZ.5595.18.2.2021 L K..

Wyjscia z obudowanych klatek schodowych K1 i K2, zamykanych drzwiami o klasie EIS30
odpornosci ogniowej i wyposazonych w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu powinny
prowadzi¢ na zewnatrz budynku drogami komunikacji ogolnej, ktérych obudowa wykonana jest
o klasie RElI 60 odpornosci ogniowej, a otwory w obudowie majg zamkniecia o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej ElI 30 — warunek zostanie spetniony.

Na niezgodnoéci dotyczace parametrow klatek schodowych oraz schodéw wewnetrznych i
zewnetrznych, a takze pochylni Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy
Pozarnej wyrazit zgode zgodnie z Postanowieniem z dn. 26 marca 2021 r, znak
WZ.5595.18.2.2021 .t K..

12.10Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych instalacji i urzadzen stuzacych

bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi i do
grupy budynkoéw sredniowysokich oraz powierzchnie strefy pozarowej w Swietle
obowigzujgcych  przepisbw w obiekcie sg wymagane nastepujgce urzgdzenia
przeciwpozarowe:

> przeciwpozarowy wytgcznik prgdu z uwagi na kubature powyzej 1000 m?.

» awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych (o$wietlonych
Swiattem sztucznym i naturalnym).

» hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym 25 mm — sg wymagane w strefie pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii ZL |1l zagrozenia ludzi o powierzchni przekraczajgcej 200 m?.

» System oddymiania klatek schodowych — w budynku $redniowysokim zakwalifikowanym do
kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi wymagane jest obudowanie i zamkniecie drzwiami
dymoszczelnymi klatek schodowych stuzgcych do ewakuacji oraz wyposazenie ich w
urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu. Przewiduje sie wyposazenie klatek
schodowych K1 i K2 w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu.

14



12.11 Przygotowanie obiektu budowlanego do dziatan ratowniczych, w tym informacje o
punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do
zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan
oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Dla budynku zakwalifikowanego do grupy wysokosci sredniowysoki zawierajgcego strefe
pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZLIlIl wymaga sie doprowadzenia drogi
pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu o kazdej porze roku. Projektuje sie droge pozarowg z
wykorzystaniem istniejgcych drég wewnetrznych. Droga pozarowa przebiega¢ bedzie od strony
potnocnej i wschodniej poprzez zjazd z ulicy Piotrowo. Droga pozarowa zblizona jest od strony
potnocnej do budynku minimalnie na odlegto$é 3,5 m, wobec wymaganej odlegtosci co najmniej 5
m, na co zgode wyrazit Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie
z Postanowieniem z dn. 26 marca 2021 r, znak WZ.5595.18.3.2021.LK.. Zapewniony zostanie
dostep do 34,51 % obwodu budynku (obwdd budynku 280,6 m, dostep do 96,86 m). Zapewniona
zostanie mozliwos¢ wyjazdu poprzez cofanie pojazdu na odcinku nie dluzszym niz 15 m. Zapewnia
sie potgczenie wyjscia z budynku z drogg pozarowg o dtugosci nie wigkszej niz 50 m. Szeroko$¢
drogi pozarowej wynosi¢ bedzie co najmniej 4 m. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi
pozarowej nie bedzie wynosit mniej niz 11 m. Droga pozarowa umozliwia¢ bedzie przejazd
pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN. Przewiduje sie likwidacje
stupdw oswietleniowych pomiedzy drogg pozarowg a budynkiem.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynku o powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m?i o kubaturze brutto powyzej 5000 m*® wynosi
20 dm®s, z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm. Pierwszy hydrant powinien by¢
Zlokalizowany w odlegtosci od 5 do 75 m od budynku chronionego, natomiast kolejny w odlegtosci
do 150 m. Najblizszy hydrant zewnetrzny zlokalizowany jest w odlegto$ci 38 m od chronionego
budynku od strony potudniowej. Kolejny hydrant usytuowany jest w odlegtosci 89 m od strony
potudniowo-zachodniej. Wydajnos¢ nominalna hydrantdw zewnetrznych, przy ciSnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, nie moze byc¢

mniejsza niz 10 dm®¥s dla hydrantéw nadziemnych DN 80 — warunek spetniony.

12.12Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Analizowany budynek zlokalizowana jest w nastepujgcych odlegtosciach:

Od strony pdtnocnej 43 m od sgsiedniego obiektu dydaktycznego Politechniki Poznanskiej,

Od strony zachodniej przebiega ul. Piotrowo.

34,5 m od strony wschodniej znajduje sie¢ Dom Studencki

Od strony potudniowej przebiega ul. Kérnicka
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12.13. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym

W celu poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie nalezy wykonaé rozwigzania
zamienne:

1) Zastosowanie w budynku systemu sygnalizacji pozarowej wraz z podtgczeniem do Komendy
Miejskiej PSP w Poznaniu. Centrala znajdowa¢ sie bedzie w pomieszczeniu portierni na
parterze przy gtdwnym wejsciu. Przewiduje sie szkolenia personelu w zakresie obstugi
projektowanego systemu sygnalizacji pozarowe;j.

2) zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach komunikaciji
0golnej (oswietlonych swiattem sztucznym oraz swiattem naturalnym),

3) wydzielenie holu i klatki schodowej K3 $cianami o klasie REI 120 odpornosci ogniowej z
drzwiami o klasie EIS 60 odpornosci ogniowej, wobec wymogu scian o klasie REI 60
odpornosci ogniowej z drzwiami o klasie EIS30 odpornosci ogniowe;.
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13. UWAGI

1.

Roboty budowlane i montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ na miejscu
wymiary istniejgce istotne z punktu widzenia prowadzonych robét i w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci z projektem zawiadomié projektanta w celu wprowadzenia odpowiednich
korekt.

. Nie ujete w opisie elementy lub problemy zaistniate w trakcie realizacji nalezy wyjasni¢ na

budowie w ramach nadzoru autorskiego.

. Uwagi i opisy zamieszczone z czesci rysunkowej stanowig integralng czesc¢ projektu.

Wszystkie rozwigzania techniczne, zwigzane z okre$long technologig nalezy wykonac
doktadnie wg wytycznych i zaleceh producenta.

. Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg spetniac

normy bezpieczenstwa ppoz i BHP (posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty).

. Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych witascicieli i zostaty

wykorzystane wylgcznie w celach informacyjnych.

. Wszystkie materiaty stosowane do remontu budynku muszg posiadaé atesty i certyfikaty

dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, a prace wykonywane pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

. Zaproponowane w niniejszym opracowaniu materiaty i ich producenci podani zostali jako

przyktadowi, wiec dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw, lecz o réwnowaznych
parametrach. Stosowane do robdét materiaty powinny posiadac atesty lub dopuszczenia do
stosowania w zabytkach i odpowiada¢ obowigzujgcym normom.

. Nieodtgcznym i czestym zjawiskiem przy pracach w budynku istniejgcym, w trakcie

przeprowadzanych prac, jest wystepowanie probleméw i zadah nie zawartych w projekcie
budowlanym, nalezy je woéwczas rozpatrzy¢ i podjgé decyzje dalszego postepowania
wspolnie z nadzorem autorskim.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Ewa Migda-Grabska
nr upr.: 42/WPOKK/2013
/w specjalnosci architektonicznej/
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