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POCHYLNIA rzut

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu (WILiT)Przebudowa Budynku
Budownictwa Politechniki Poznańskiej w celu dostosowania do przepisów
ppoż oraz wyposażenia w dźwig osobowy.
ul. Piotrowo 5, 61-139 Poznań

03

P.P.U.H. MARKER
MAGDALENA STUŁÓW

ul.WINKLERA 24  60-246 POZNAN  NIP: 972-017-34-08
tel./fax: (61)866-02-86  tel.kom: 606 98 77 04  e-mail: pracownia@marker.poznan.pl

PROJEKTOWAŁ

Nr. upraw.Imię i Nazwisko Podpis

mgr. inż. Ewa Migda-Grabska
nr upr.: 42/WPOKK/2013
w specjalności architektonicznej
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ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA
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Korytarz

AneksBiuro 5Pok. kier. Biuro 4 Biuro 2Biuro 3
Biuro 6 OK

Przedsionek

137 - pom. konsultacji

139 - sala rady wydziału140 - dziekanat

Korytarz

Biuro 1 Pokój obsługi studentów

LOKALIZACJA PLANOWANEJ POCHYLNI

LOKALIZACJA PLANOWANEJ POCHYLNI

projektowane odwodnienie

przegłębienie fragmentów
sieci murek niezbrojony prefabrykowany np. z katalogu

firmy rekers, lub równoważny (bloczki betonowe)

wykonanie pochylni z kostki
betonowej

fragment nowego chodnika jako
dojście do pochylni - z kostki

betonowej
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ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

SCHEMAT BUDYNKU
ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

N

1:150

Inwestycja nie przewiduje ingerencji
w kolorystykę elewacji budynku.
Kolorystyka elewacji pozostaje
istniejąca bez zmian.

PLANOWANA INWESTYCJA
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