DRZWI WEWNERZNE

OZNACZENIE WG RYS. D1 D2 D3 D5 D6 D8 D9 D10 D11 D12 D15 D16 D18
DRZWI DO POM. AGREGATU
SCHEMAT drzwi ppoz EIS 60 drzwi ppoz El 60 drzwi ppoz El 30 drzwi ppoz EIS 60 drzwi ppoz EIS 30 drzwi ppoz EIS 30 drzwi ppoz EIS 30 drzwi ppoz EIS 60 drzwi ppoz EI 60 drzwi ppoz EIS 30 drzwi ppoz EIS 30
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WYMIAR W SWIETLE So 1000 1000 1000 1700 1700 1000 1000 1000 1400 800 1000 1400 1600
OTWORU [mm] Ho 2050 2050 2050 2100 2100 2050 2050 2050 2100 1750 2050 2100 2100
WYMIARY DRZWI W SWIETLE | Sz 900 900 900 60+90 60+90 900 900 900 30+90 700 900 30+90 50+90
OSCIEZNICY [mm] Hz 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1700 2000 2000 2000
OZNACZENIE SKRZYDLA L P L P L P L P P L P L P L P L L P L P L P L P
ILOSC - 2 1 - 2 - 6 5 1 2 2 1 - 1 1 2 - 1 5 1 2 1 4 3
KOLOR szary RAL 9006 szary RAL 9006 szary RAL 9006 szary RAL 9006 szary RAL 9006 szary RAL 9006 szary RAL 9006 szary RAL 9006 szary RAL 9006 szary RAL 9006 biaty RAL 9016 szary RAL 9006 szary RAL 9006
UWAGI:

STOLARKE WYKONAC/MONTOWAC
NA PODSTAWIE
ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW
RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA
OBIEKCIE.

Drzwi stalowe, petne
Odporno$¢ pozarowa,
dymoszczelne EIS 60.
O$cieznica obejmujaca
regulowana.

Drzwi stalowe, petne

Odporno$¢ pozarowa El 60.

Oscieznica obejmujaca

Drzwi stalowe, petne
Odporno$¢ pozarowa El 30.
Oscieznica obejmujaca

Drzwi aluminiowe, przeszklone
dwuskrzydtowe

Odporno$¢ pozarowa

EIS 60, dymoszczelne.
Oscieznica obejmujaca

Drzwi aluminiowe, przeszklong
dwuskrzydtowe,
szkto bezpieczne.

Oscieznica obejmujaca

Drzwi aluminiowe, przeszklone
Odporno$¢ pozarowa,
dymoszczelne EIS 30.
O$cieznica obejmujaca

Osciezn
regulowana.

Drzwi stalowe, petne
Odpornos$¢ pozarowa,
dymoszczelne EIS 30.

ica obejmujaca

Drzwi stalowe, petne
Odpornos$¢ pozarowa,
dymoszczelne EIS 30.
Oscieznica obejmujaca

Drzwi aluminiowe, przeszklone
dwuskrzydtowe

Odporno$¢ pozarowa

EIS 60, dymoszczelne.
O$cieznica obejmujaca

Drzwi stalowe, petne
Odporno$¢ pozarowa El 60.
Oscieznica obejmujaca

Drzwi petne, ptyta HDF.
Wypetnienie: ptyta widrowa
utozona warstwowo.
Oscieznica obejmujaca
regulowana.

Drzwi aluminiowe, przeszklone
dwuskrzydtowe

Odporno$¢ pozarowa

EIS 30, dymoszczelne.
Oscieznica obejmujaca

Drzwi aluminiowe, przeszklone
dwuskrzydtowe

Odporno$¢ pozarowa

EIS 30, dymoszczelne.
Oscieznica obejmujaca

UWAGI!

1. Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie
kazdorazowo, przed rozpoczeciem prac sprawdzié na miejscu
budowy i w przypadku réznic lub zmian wynikajacych z wymaég
technologii, skontaktowac sie z projektantami!

2. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi
Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w
szczegdlnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej,
szklen, fasad, okladzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytéw, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢
i wykonywa¢ /montowa¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Dopuszcza sig zastosowanie materialdw zamiennych pod
warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakoSciowo i
technicznie od wskazanych w projekcie, za zgodag Inwestora i
projektanta.

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug
pozycji opisanych w czesci konstrukcyjnej projektu.

6. Wszystkie urzadzenia (mechaniczne, termiczne i chtodnicze)
muszg by¢ zainstalowane zgodnie z instrukcjg montazu danego
urzadzenia.
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UWAGA!
Niniejszy projekt dotyczy budynku istniejacego.
DRZWI ZEWN ETRZNE OKNA KLAPY PP OZ Nieodtgcznym i czestym zjawiskiem przy pracach w budynkach istniejacych, jest
pojawienie sie na etapie realizacji probleméw lub zadan, ktdre nie mogly zostac
OZNACZENIE WG RYS. D7 D14 D17 D19 OZNACZENIE WG RYS. 01 02 03 04 05 KLAPA ODDYMIAJACA przewidziane na etapie przygotowania projektu, ze wzgledu na techniczny lub
Pom. Agregatu Sale Wyktadowe SCHEMAT uzytkowy brak moiliwosci dokonania odkrywek we wszystkich miejscach
SCHEMAT . El 60 podlegajacych przebudowie, oraz ze wzgledu na niewystarczajace a czasem rozbiezne
2 ze stanem faktycznym informacje, zawarte z dokumentacjach i projektach
N i N -~ K 8 archiwalnych (lub ich brak).
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98 N (| / N / ! 1 W' razie wystapienia powyzszych sytuacji, nalezy rozpatrzy¢ zadanie | podjgc
S 108 7, 50, 90 50 , 90 90 90 2 szt. decyzje dalszego postepowania wspdlinie z Inwestorem i nadzorem autorskim. Moze
100, R 190 1000 x 1500 mm wystapi¢  koniecznos¢  zastosowania innych  rozwigzan  konstrukcyjnych i
' materiafowych niz przyjete w projekcie. W takich wypadkach, zgodnie z ocen
WYMIAR W SWIETLE So 1600 1500 1900 ] so 2000 1700 1700 1700 1680 Klapa oddymiajaca. . y . p V& P J. . . Yp ) 28 . a
OTWORU [mm] o 2590 2100 2260 WYMIAR W SWIETLE 10x15m koniecznosci i korzysci nowych rozwigzan, po uzgodnieniu z Inwestorem i nadzorem
Y —— — 20490 20490 90490 OTWORU [mm] Ho 2300 1300 2350 2420 1300 Wykonaé zgodnie z projektami autorskim, nalezy takie rozwigzania wprowadzic. W zwigzku z powyiszym koszt
OSCIEZNICY [mm] branzowymi, montaz zgodnie z inwestycji moze ulec zwiekszeniu.
Hz 2000 2000 2160 " 4 1 1 9 1 wytycznymi producenta.
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OZNACZENIE SKRZYDEA P L
Lokalizacja klap moze ulec P . P . U . H . MARKE R
ILOSC 1 1 4 2 KOLOR Kolor BIALY RAL 9016 kolor BIALY RAL 9016 kolor BIALY RAL 9016 kolor BIALY RAL 9016 kolor BIALY RAL 9016 przesunieciu po weryfikacji MAGDALENA STULOW
) . ukltadu belek dachowych w ULWINKLERA 24 60-246 POZNAN NIP: 972-017-34-08
KOLOR kolor BIALY RAL 9016 biaty RAL 9016 kolor BIALY RAL 9016 biaty RAL 9016 UWAGI Okno systemowe, Okno systemowe, Okno systemowe, Okno systemowe, Okno systemowe, czasie realizacji inwestycji. tel.: (61)866-02-86 tel.kom: 606 98 77 04 e-mail: pracownia@marker.poznan.pl
UWAGL: i i Drzwi aluminiowe, przeszklone | Drzwi aluminiowe, petne Drzwi aluminiowe, przeszklone Drzwi aluminiowe, petne Stolarke alum!n|0\|/ve, hyl aIum!n|0\|Ne, hyl alum!n|0\|/ve, hyl aluml|n|o\INe, hyl S\Ill;mér;éc;wr?r,ﬂﬂx. TEMAT / OBIEKT: Przebudowa Budynku Budownictwa Politechniki
STOLARKE WYKONAC/MONTOWAC dwuskrzydtowe, z nadwietlem. dwuskrzydtowe. dwuskrzydtowe, z naswietlem. dwuskrzydtowe. wykonaé¢/montowaé na rozwieraino uchyine. = rozwieraino uchyine. rozwieraino uchylne. = rozwieraino uchyine. porczynnik PR . .z .
NA PODSTAWIE Oscieznica obejmujaca Oscieznica obejmujaca Oécieznica obejmujaca Oscieznica obejmujaca odstawie zwerviikowanvch Wspétczynnik przenikania Wspétczynnik Wspétczynnik przenikania | Wspétczynnik przenikania przenikania ciepta Poznanskiej w celu dostosowania do przepiséw p.poz.,
ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW regulowana. regulowana. regulowana. regulowana. gbmiaréw rzecz);lwistychy ciepta U=0,9 W/m2K. przenikania ciepta ciepta U=0,9 W/m2K. ciepta U=0,9 W/m2K. g:019 Wim2K. dla potrzeb os6b z niepetnosprawnosciami
SEFSKZ(;\IIEWSTYCH WYKONANYCH NA Kontrola dostepu, wykona¢ Kontrola dostepu, wykona¢ Kontrola dostepu, wykona¢ Kontrola dostepu, wykona¢ wykonanych na obiekcie. Szklgme potmolne szklo g_ﬁ,g W/mij',. Szklgme potévzolne szklo Ezklgnle poi\néome szklo lele'?)'e pgdwomt;4 oraz nowych technik nauczania.
' wg projektu branzowego nn. | Wg projeklu branzowego nn. | wg projektu branzowego nn. wg projektu branzowego nn. ezpieczne F4. szzk%oe%gzz(i)ecgzjgi . ezpieczne F4. ezpieczne F4. ok w kgt
) ) - Podpigcie pod system : it BRANZA: ARCHITEKTURA .
?ilsggﬁz,?n;;k\/\‘;/r;?;(lkama Wspdtczynnik przenikania sygnalizacji pozaru. Wspétczynnik przenikania odpornosci ppoz El 60. STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
Szklenie podwojne szkio ciepta U=1,3 W/m2K. YJVSE’OS'C\IZ\/y/nnzn}((przenikania ciepta ciepta U=1,3 W/m2K. Imig i nazwisko Nr uprawnienn  Podpis
bezpieczne P4. =1, mZK. . 3
Szklenie podwojne szkio ) mgr inz. arch. Ewa Migda-Grabska
bezpieczne P4. PROJEKTANT: upr. 42/WPOKK/2013, w spec;j. architektonicznej
SPRAWDZAJACY: | Mar inz. arch. Zbigniew Antczak
upr. 70/89/PW, w specj. architektonicznej
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