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CZESC OPISOWA - PROJEKT TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa Budynku Budownictwa Politechniki Poznanskiej
w celu dostosowania obiektu do przepiséw przeciwpozarowych oraz dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych.

W ramach inwestycji zostanie wbudowany dzwig osobowy w holu giéwnym budynku, zostang
wydzielone i oddymiane klatki schodowe. Przewidziano przebudowe instalacji hydrantowej
wewnetrznej, wykonanie instalacji os$wietlenia awaryjnego. Zaplanowano wykonanie
pomieszczenia dla agregatu pragdotworczego, i budowe studni technicznej w celu dostepu do
tego pomieszczenia.

Przed wejsciem gtébwnym zaplanowano budowe pochylni. Ponadto nalezy wykonac
brakujgce drzwi ewakuacyjne z sal wyktadowych.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Poznaniu na dziatce uzytkowanej przez
Politechnike Poznahskg na Kampusie Warta, w istniejgcym budynku Wydziatu Budownictwa
Lgdowego i Inzynierii Srodowiska. Gtéwng funkcje obiektu stanowi szkolnictwo wyzsze oraz
administracja.

Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkow.

Kategoria obiektu IX

UWAGA!

Niniejszy projekt dotyczy budynku istniejgcego.
Nieodtacznym i czestym zjawiskiem przy pracach w budynkach istniejgcych, jest pojawienie sie
na etapie realizacji probleméw lub zadan, kiore nie mogly zostaé przewidziane na etapie
przygotowania projektu, ze wzgledu na techniczny lub uzytkowy brak mozliwosci dokonania
odkrywek we wszystkich miejscach podlegajgcych przebudowie, oraz ze wzgledu na
niewystarczajgce a czasem rozbiezne ze stanem faktycznym informacje, zawarte z
dokumentacjach i projektach archiwalnych (lub ich brak).

Moze zaistnie¢ potrzeba wykonania dodatkowych opracowan projektowych
uwzgledniajgcych stan faktyczny obiektu ujawniony po rozpoczeciu i w trakcie trwania prac
budowlanych.

W razie wystgpienia powyzej sytuacji, nalezy rozpatrzy¢ zadanie i podjg¢ decyzje
dalszego postepowania wspdlnie z Inwestorem i nadzorem autorskim. Moze wystgpic
koniecznos¢ zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych niz przyjete w
projekcie. W takich wypadkach, zgodnie z oceng koniecznosci i korzysci nowych rozwigzan, po
uzgodnieniu z Inwestorem i nadzorem autorskim, nalezy takie rozwigzania wprowadzi¢. W
zwigzku z powyzszym koszt inwestycji moze ulec zwiekszeniu.

2. Zakres inwestycji, funkcja obiektu

Budynek objety zakresem opracowania jest obiektem dydaktycznym petnigcym role budynku
uczelni wyzszej. Istniejgca funkcja pozostaje bez zmian.

Zakres inwestycji obejmuje budowe dzZzwigu osobowego w holu gtéwnym budynku,
przebudowie ulegnie komunikacja ogdlna, gdzie zostang wyréwnane poziomy posadzki skrzydet
do poziomu holu, natomiast w tgczniku wprowadzone bedg schody i pochylnia.

Zostang obudowane i oddymiane dwie klatki schodowe boczne. Klatka schodowa w holu
gtdbwnym zostanie wydzielona poprzez zamkniecie drzwiami w klasie pozarowe;.



Inwestycja przewiduje przebudowe i rozbudowe instalacji wewnetrznej hydrantowej,
wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, oraz wykonanie systemu
sygnalizacji pozaru.

Zostanie zdemontowany istniejgcy szyb przeszklony z platforma, elewacja w miejscu szybu
uzupetniona o okna, i opracowana analogicznie do elewacji istniejgce;j.

Przewidziano budowe pochylni dla oséb niepetnosprawnych, od strony elewacji pétnocno-

zachodniej, czyli elewaciji frontowej (po prawej stronie od wejscia giéwnego do budynku).
W celu dostosowania budynku do wiasciwych warunkéw przeciwpozarowych i wykonania
systemu oddymiania klatek schodowych, konieczne jest zainstalowanie agregatu
pradotworczego. Wejscie do pomieszczenia agregatu, oraz studnia techniczna do jego
montazu, zostang usytuowane na elewacji potudniowo-wschodniej. W celu napowietrzania i
oddymiania klatek schodowych na elewacjach wewnetrznych dziedzihcow zostang
zainstalowane otwory napowietrzajgce, natomiast na dachu klapy oddymiajace.

Ponadto w salach wykfadowych zostang zamontowane brakujgce drzwi ewakuacyjne
(elewacja potudniowo wschodnia). Zaprojektowano 4 otwory drzwiowe, kazdy w pasie ponizej
okna. Na zewnatrz budynku niezbedne bedzie wykonanie podestéw i schodéw zewnetrznych
przed projektowanymi drzwiami, w celu pokonania rdznicy poziomu miedzy poziomem sal
wyktadowych a poziomem terenu.

W budynku na wszystkich drogach komunikacji ogodlnej nalezy usung¢ lub wymienié
elementy wykonane z materiatow fatwo zapalnych takie jak krzesta, tawki, odbojnice, tablice
informacyjne.

Nalezy wymieni¢ wszystkie oktadziny sufitéw i sufity podwieszane istniejace w budynku,
ktore nie spetniajg wymogow niepalnosci i nie zapalnosci, sg kapigce i odpadajgce pod
wptywem ognia.

3. Uktad przestrzenny, forma architektoniczna

Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne w czesci frontowej i bocznej oraz 1

kondygnacje nadziemng w czesci pozostatej. Ponadto budynek posiada 2 kondygnacje
podziemne. Najnizsza kondygnacja podziemna (-2) stuzy wytacznie do celéw prowadzenia
instalacji technologicznych.
Budynek na planie prostokgta, z symetryczng fasadg z centralnym ryzalitem.
Zaprojektowany przez Stanistawa Pogérskiego przy wspoipracy z Lechem Sternalem.
Gmach utrzymany w konwencji socrealizmu, wzniesiony w latach 1953-1955. Wewnatrz
zlokalizowano dwa dziedzince.

Obiekt sktada sie z czesci wyzszej z pomieszczeniami pracy dla pracownikow oraz czesci
niskiej, od strony wschodniej z czterema salami wyktadowymi amfiteatralnymi. Budynek
posiada gteboko posadowione fundamenty ze wzgledu na fakt posadowienia sciany
potnocnej w poblizu fosy bytego Fortu. W latach 1966-67 obiekt zostat rozbudowany o
charakterystyczne naroza z tytlu budynku wedtug projektu Z. Chwaliboga i A. Gatkowskiego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
e powierzchnia zabudowy - 2636 m2

e powierzchnia wewnetrzna - 7814,3 m2

e kubatura - 32682 m3

o wysoko$¢ - max 16,73 m

e liczba kondygnacji nadziemnych - 3



liczba kondygnacji podziemnych - 2
Budynek zakwalifikowany do grupy budynkéw sredniowysokich (SW).

Dane konstrukcyjno — budowlane rozpatrywanego budynku:

7.

fundamenty — zelbetowe,

Sciany konstrukcyjne — murowane

stropy — nad przyziemiem oraz w czesci wyzszej — prefabrykowane typu LNS,
— nad nizszg czescig budynku — skrzynkowe.

konstrukcja dachu — stropodach z ptyt zelbetowych prefabrykowanych

przekrycie dachu - papa

klatki schodowe — zelbetowe

. Informacja o sposobie posadowienia budynku

Budynek posadowiony fundamentowych zelbetowych.

. Opis zapewnienia warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Projekt przewiduje budowe pochylni przed wejsciem gtéwnym do budynku, oraz budowe
windy osobowej w holu gtéwnym. Dodatkowo przy wejsciu bocznym znajduje sie istniejgca
pochylnia.

Projektowane przejscia, drzwi i dojscia nalezy wykonaé bezprogowo. Przy budynku znajdujg
sie miejsca postojowe przeznaczone dla osob z karta parkingows.

W budynku istniejg toalety dla oséb niepetnosprawnych.

Parametry techniczne budynku charakteryzujgce wplyw na srodowisko
Budynek zasilany w wode z istniejgcej sieci wodociggowej, na zasadach dotychczasowych.

Scieki sanitarne bedg odprowadzane do istniejgcej kanalizacji sanitarnej, na zasadach
dotychczasowych.

8.

Dziatalno$¢ prowadzona w obiekcie nie emituje zanieczyszczen gazowych w nadmiernej
ilosci.

Obstuga i wywo6z odpadow statych odbywa sie przez wyspecjalizowang firme, na zasadach
dotychczasowych.

Emisja hataséw, wibracji oraz promieniowania, w szczegdlnosci, jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocenh: - nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktécenia.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne: - bez zmian, planowana inwestycja nie wptywa na
Srodowisko.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktoére
automatycznie reguluja temperature w pomieszczeniach

W budynku zastosowano rozwigzania zapewniajgce indywidualne nastawy temperatur w
poszczegolnych pomieszczeniach za pomocg gtowic termostatycznych montowanych na
grzejnikach.



9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto
e Zgodnie z Charakterystykg Energetyczng wraz z analiza mozliwosci racjonalnego
wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systeméw zaopatrzenia w energie.

10. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA

Roboty budowlane zwigzane z przebudowa

Budowa szybu i montaz windy:

Przewidziano budowe szybu i montaz windy w holu gtéwnym. Winda obstugiwac¢ bedzie
wszystkie kondygnacje uzytkowe budynku. Wina i szyb w konstrukcji stalowej przeszklone;j.
Lokalizacja szybu zgodnie z czescig rysunkowa.

Projektowana winda z szybem stalowym przeszklonym wymaga wykonania otworow w
stropach nad parterem, 1 pietrem i 2 pietrem. Przed wykonaniem otworéw nalezy wykonac
belki przy krawedziach otworu. Zaprojektowano belki stalowe z profili walcowanych
HEB120. Belki podparte w sgsiedztwie naroznika stupem stalowym RK160x8. Belki stalowe
(wymiany) zakotwi¢ w istniejgcych obwodowych podciggach zelbetowych (np. na kotwy
wklejane). Stupy zabezpieczyé do klasy nosnosci ogniowej R120 a wymiany stalowe do
klasy nosnosci ogniowej RG0.

W poziomie przyziemia zaprojektowano obudowe szybu murowang z bloczkéw
zwirobetonowych z betonu C15/20. Sciany te bedg stanowity podparcie stropu nad
przyziemiem po wykonaniu otworu. Ponizej miejsca, gdzie na wyzszych kondygnacjach
zaprojektowano stup stalowy, w poziomie przyziemia nalezy wykonaé stup zelbetowy o

wymiarach 25x25cm.

Pod sciany murowane oraz ptyte podszybia zaprojektowano podwaliny zelbetowe oparte
na krotkich stupach. Pod stupy zaprojektowano stopy fundamentowe. Ptyta podszybia —
zelbetowa krzyzowo zbrojona o gr.30cm. Powyzej, do poziomu posadzki w korytarzu
technicznym, zaprojektowano zelbetowe $ciany podszybia o grubosci 25 cm. 4-
kondygnacyjny szyb windy zaprojektowany jako murowany z bloczkéw betonowych w
poziomie przyziemia i stalowy pod obudowe ze szkta w poziomie wyzszych kondygnaciji.
Stupy naroznikowe szybu z profili kwadratowych RK150x10, taczone poprzeczkami
RK150x10. Poprzeczki zlokalizowane w poziomach istniejgcych stropéw oraz w miejscach
wynikajgcych z wymagan producenta windy. W poziomie Il pietra wykona¢ dodatkowg
podkonstrukcje pod sterownik windy a w nadszybiu belki do mocowania hakow
montazowych.

Beton C20/25, stal zbrojeniowa fyk=500MPa (klasa ciggliwosci B lub C). Stal profilowa
S235.

Mocowanie szkla do konstrukcji stalowej

Przewidziano mocowanie punktowe za pomocg rotuli regulowanej. Poszczegdlne
elementy podparte za pomocg elementéw stalowych, ktére tgczg ptyty szklane z konstrukcjg
nosng. Nie moze dochodzi¢ do kontaktu pomiedzy metalem a szkiem, nalezy
zastosowac elastyczne podktadki w ksztaitcie talerzykéw, umieszczane po obu stronach tafli.
Rotule do szkta ze stali nierdzewnej, polerowanej na satyne.
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Przebudowa komunikacji ogéinej, nowe schody wewnetrzne w holu:

Poziom posadzki w holu wejsciowym nalezy podnie$¢ do poziomu skrzydet budynku
poprzez wykonanie nowych schodow wewnetrznych i likwidacje stopni istniejgcych. W
dalszej czesci holu (fgcznik) nalezy wykonac stopnie i pochylnie, zgodnie z rysunkiem.

Nowe schody zaprojektowano jako plytowe zelbetowe gr.10cm. Piyta schodowa
podparta dodatkowg belkg stalowg HEB120.

Wyrownanie poziomow korytarzy zaprojektowano poprzez podpartg na obwodzie
krzyzowo zbrojong plyte zelbetowg o gr. ok. 11,5cm zabetonowang na warstwie dystansowej
ze styropianu EPS200.

Beton C20/25, stal zbrojeniowa fyk=500MPa (B lub C). Stal profilowa S235.
Wykonczenie schoddéw, nowego fragmentu holu i pochylni — z piyt lastryko w kolorze
pasujacym do istniejgcej posadzki holu gtéwnego.

Obudowa klatek schodowych:

Klatki schodowe K1 i K2 i K3 nalezy obudowac¢ pozarowo, poprzez montaz drzwi EIS30 i
EIS60, na wszystkich kondygnacjach, zgodnie z czescig rysunkowg. Na wydzielonych
klatkach nalezy zabezpieczy¢ wszystkie istniejgce instalacje, do stopni trudno zapalno$ci,
poprzez obudowanie ptytami ppoz.

Nadproza:
Projektuje sie nadproza SBN w miejscach projektowanych otworéw drzwiowych i
okiennych - osadzi¢ wg projektu konstrukgciji.

Sciany wewnetrzne:

Nowe Sciany wewnetrzne murowane w celu wydzielenia klatek schodowych, oraz w celu
wydzielenia nowych pomieszczenh, z pustakéw ceramicznych typu lekkiego o gr. 11,5 cm
np.: Porotherm, Unipor, Poroton, Termopor lub innej réwnowaznej. Lokalizacja $cian
projektowanych zgodnie z rysunkami rzutéw kondygnaciji. Sciany muszg spetia¢ wymogi
klasy odpornosci ogniowej podane na rysunkach.

Oddymianie klatek schodowych:

Klatki schodowe K1 i K2 nalezy oddymia¢. Montaz klap dymowych w dachu nad kazdg z
klatek nalezy wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji. Dobor klap w projekcie branzowym
oddymiania. W razie watp ilosci nalezy skontaktowac¢ sie z projektantem!

Przewidziano do wykonania otwory do napowietrzania klatek schodowych, otwory na
elewacji dziedzincow wewnetrznych, lokalizacja zgodnie z rysunkami. Jeden z otwordéw
nalezy wykona¢ bezposrednio w elewac;ji, drugi nalezy wykonaé¢ po demontazu istniejgcego
okna. Ponadto jedno okno nalezy wymieni¢ na okno w klasie odpornosci pozarowej,
lokalizacja zgodnie z rysunkiem. Wykonczenie otwordw na elewacji kratkg aluminiowg w
kolorze szarym, z warstwg powloki polimerowej, kratka z Zzaluzjami poziomymi.
Szczegotowe wymiary otwordw wg projektu branzowego instalacyjnego.

Wytazy:

Nalezy wymieni¢ istniejgce wytazy z drugiego pietra na poddasze, na wytazy w klasie El
30. Nalezy wymieni¢ wytazy dachowe. Nowe wytazy o wymiarze minimum 0,8x0,8 m w
Swietle.

Przy wytazach zamontowa¢ drabiny wytazowe.



Drzwi ewakuacyjnych z sal wykladowych i schody zewnetrzne:

Przewidziano do wykonania brakujgce drzwi ewakuacyjne w kazdej z 4 sal wykfadowych.
Nalezy wykonac¢ otwor drzwiowy bezposrednio pod istniejagcym oknem, i zamontowaé drzwi,
lokalizacja zgodnie z rysunkiem. Nalezy przetozy¢ grzejnik pod oknem, w miejscu nowych
drzwi.

Na zewnatrz nalezy wykona¢ podest i schody zewnetrzne wykonane z konglomeratu
kamiennego w  kolorze szarym, mrozoodporne, o odpowiednim parametrze
antyposlizgowosci dla schoddéw zewnetrznych, schody wg projektu branzy konstrukcyjnej.
Nalezy zamontowac balustrady zabezpieczajgce stalowe.

Demontaz istniejgcego dzwigu/platformy:

Nalezy zdemontowac¢ i wyburzy¢ istniejgcy szyb przeszklony, w poziomie przyziemia
murowany. Po demontazu szybu i platformy nalezy zmniejszy¢ pozostate otwory w $cianach
zewnetrznych i zamontowaé¢ okna. Nalezy opracowac powierzchnie elewacji w miejscu
demontowanego szybu, w spos6b analogiczny do elewacji istniejgcej, wykona¢ gzymsy z
opierzeniem, blendy, dekoracje wokot okien, opracowanie kolorystyczne.

Budowa pochylni zewnetrznej, przebudowa komunikacji:

Nalezy wykonaé¢ pochylnie dla oséb niepetnosprawnych, przy wejsciu gtéwnym do
budynku.

Nalezy zdemontowaé okno, powiekszy¢ otwor i zamontowaé drzwi stanowigce nowe
wejscie do budynku, do ktérego prowadzi pochylnia.
W poziomie przyziemia nalezy wydzieli¢ nowy korytarz wraz z wiatrotapem, prowadzgcy od
wejscia przy pochylni do istniejgcej komunikacji, i dalej do projektowanej windy.

Pomieszczenie agregatu:

Przewidziano do wykonania pomieszczenie agregatu w poziomie przyziemia. Nalezy
wykonac¢ otwoér drzwiowy w Scianie zewnetrznej, zamontowa¢ nadproze zgodnie z proj.
konstrukcji. Drzwi wewnetrzne pomieszczenia wymieni¢ na drzwi w klasie pozarowej. Na
zewnatrz wybudowac studnie techniczng w celu wstawienia agregatu.

Wykonaé wentylacje pomieszczenia i system detekcji oparéw zgodnie z projektami
branzowymi. Montaz agregatu zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

11. Wykonczenie wewnetrzne i zewnetrzne

Ostateczny wybor elementéw wykonczenia, posadzek, rodzaju i koloru stolarki , rodzaju i
koloru farb, musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora i projektanta, na etapie
realizacji.

Wszystkie prace wykonczeniowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wtasciwymi regulacjami
prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Do wykonczenia wnetrz zabronione jest stosowanie materiatow i wyrobéw tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce. W przypadku wystepowania takich materiatéw w budynku nalezy je wymienié.
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Posadzki

Posadzki z ptyt lastryko

W obrebie przebudowywanego holu oraz nowe pomieszczenia takie jak wiatrotap (pom. -
1.50a, -1.50b) projektuje sie wykonanie nawierzchni z ptytek lastrykowych na kleju.
Posadzki z prefabrykowanych ptyt lastryko o wymiarach 60x120x2 cm impregnowanych,
powierzchnia matowa o parametrze antyposlizgowosci, w odcieniach szarosci.
Ptyty lastryko powinny by¢ fabrycznie nowe, nie uszkodzone, gatunek |. Plyty nalezy
uktadac¢ na klej wg instrukcji producenta z mozliwie jak najmniejsza fugg. Kolor fugi powinien
by¢ maksymalnie zblizony do koloru ptytki i by¢ odporny na $cieranie oraz dziatanie
promieni UV. Po zdemontowaniu istniejgcych posadzek i ujawnieniu miejsc ewentualnych
dylatacji posadzki istniejgcej, dylatacje te nalezy odwzorowac¢ w uktadzie nowych posadzek
(w miejscu dylatacji wykonac¢ fuge).
Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.

W komunikacji ogdlnej w miejscach gdzie istniejgce posadzki wykonano z wyktadziny pcv
nalezy zdemontowac¢ wyktadzine pcv i wymienié na piyty lastryko:
- zerwanie wykfadziny pcv
- oczyszczenie podioza, zeszlifowanie do poziomu umozliwiajgcego utozenie nowej
posadzki, gruntowanie
- wykonanie nowej posadzki z ptyt lastryko na kleju
Wykonaé¢ w miejscach oznaczonych na rysunku rzutu posadzek.

LST/P 01T

llustracja przykfadowa, zdjecie ma charakter pogladowy
i stuzy jedynie celom informacyjnym
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Podlogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu, np. podtogi w salach
wyktadowych i pochylnie na drogach komunikacji ogodlnej, powinny mie¢ niepalng
konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podiogi od strony przestrzeni
podpodiogowej, majgce klase odpornosci ogniowej R E | 30.

W pomieszczeniach z podtogami podniesionymi, stosowanie wyktadzin podtogowych
tatwo zapalnych jest zabronione, w przypadku wystepowania takich wyktadzin w budynku
nalezy je wymienic.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad
sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia,
nalezy ostoni¢ lub obudowa¢ w klasie odpornosci ogniowej E | 30.

Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze podniesionej otworéw do
wentylacji lub ogrzewania jest zabronione.

Cokoty wewnetrzne

Listwy cokotowe na wysokos¢ 10cm ze szlifowanych ptytek lastrykowych, w tym samym
wzorze i kolorze co zastosowane ptytki lastrykowe.

Schody i pochylnia w holu

W holu przyjeto wykonanie nowych schodow, stopnice z elementéw prefabrykowanych z
nawierzchnig lastrykowa, uktadanych na ptytach zelbetowych wg proj. konstrukcji. Stopnica
powinna zosta¢ wykonana z pojedynczej ptyty (jeden caty element).

Wszystkie stopnie powinny posiada¢ zabezpieczenie antyposlizgowe w formie gumowych
paskéw wklejonych w wyttoczeniach wykonanych w stopnicach.

Wykona¢ pochylnie o pochyleniu 10%. Krawedz pochylni zabezpieczy¢ przed osunieciem sie
woézka inwalidzkiego odbojnicami o wysokosci 7 cm. Nawierzchnie pochylni wykonaé z ptyt
lastryko antyposlizgowych. Przed pochylnig i schodami wykonaé pola uwagi.

llustracja przykfadowa, zdjecie ma charakter pogladowy
i stuzy jedynie celom informacyjnym
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Obudowy instalacji
Instalacje znajdujgce sie w wydzielanych klatkach schodowych nalezy obudowaé do
stopnia trudno zapalnosci, poprzez obudowanie ptytami ogniochronnymi.

Sciany i sufity

Po wykonanych robotach budowlanych nalezy uzupetni¢ ubytki w Scianach, tynkach i
wykona¢ malowanie s$cian i sufitdw. Nalezy zamurowa¢ wneki po przenoszonych
hydrantach. Do tynkowania i malowania przewidziano:
- wnetrza wydzielanych klatek schodowych K1 i K2, na wszystkich kondygnacjach,
oraz sciany przylegte do tych klatek schodowych na odcinku po 5 metrow w kazda strone
- pom. -1.02, pom. -1.04, -1.24, pom. -1.38, pom. -1.50, pom. -1.50a
- pom. 0.09 i 0.62 ($ciany z drzwiami od str. pomieszczen i komunikacji ogdlnej)
- sale wyktadowe (Sciany z oknami)
- wszystkie miejsca na scianach i sufitach, w obrebie ktérych wystepowaty roboty budowlane
i istniejgce powtoki malarskie zostaty uszkodzone.
Wykonczenie scian murowanych: tynk cementowo — wapienny i gtadz szpachlowa, malowac
farbg emulsyjng w kolorach analogicznych do istniejgcych w komunikacji ogdlnej, pas dolny
do wysokosci ok. 1,60 m w kolorze oliwkowym, powyzej kolor biaty. Nalezy pomalowac cate
powierzchnie Scian klatek schodowych K1 i K2, oraz wszystkie nowo murowane Sciany oraz
fragmenty sScian gdzie wykonywano roboty budowlane i istniejgce powloki zostaly
uszkodzone (z dodatkowg powierzchnig po 3 metry w kazdg strone). W komunikacji ogoélnej
po pomalowaniu $ciany wykonczy¢ lakierem bezbarwnym akrylowym do wysokosci 1,60m
od poziomu podtogi. Na wszystkich naroznikach zastosowaé narozniki zabezpieczajgce
podtynkowe.

Sufity

Nalezy wymieni¢ wszystkie okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone istniejgce w
budynku a wykonane z materiatdw palnych lub zapalnych, kapigcych i odpadajacych pod
wptywem ognia. Sufity nalezy wymieni¢ na wykonane z materiatéw spetniajgcych warunki.

Drogi komunikacji ogélnej

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Istniejgce w budynku na drogach
ewakuacji elementy tatwo zapalne takie jak krzesta, tawki, odbojnice, gabloty informacyjne,
wykonane z materiatow tatwo zapalnych nalezy usunac¢ lub wymienié.

Elementy wystepujace na drogach komunikacji ogodlnej nie mogg zawezaé drogi
ewakuacji ponizej 140 cm, jesli taka sytuacja wystepuje nalezy te elementy usungc.

Pochylnie wewnetrzne istniejace

Istniejgce pochylnie i podesty ze schodkami w komunikacji ogdélnej na poziomie parteru
wykonane z materiatéw palnych nalezy przebudowac¢ — zdemontowac okfadziny pcv oraz
pokonstrukcje.
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Wykonaé¢ podesty i pochylnie na istniejgcym stropie. Nalezy wykonaé odttuszczenie
istniejgcej posadzki w obszarze prowadzonych robét. Na tak przygotowang powierzchnie
utozy¢ styropian EPS 200-036 w dwoch poziomych, zachodzacy na siebie warstwach z
profilowanym spadkiem. Nastepnie wykona¢ warstwe wyréwnawczg o grubosci min. 5 cm,
zbrojong siatkg 4 stalowg z pretéow f 8 o oczkach 10x10 cm. Posadzke pochylni wykonac¢ z
ptyt lastryko, antyposlizgowych o wspotczynniku przeciwposlizgowosci posadzki R12 i
oporze poslizgu posadzki mokrej 65-75.

Balustrady istniejgce

Istniejgce pochwyty balustrad w klatkach schodowych K1 i K2 nalezy zabezpieczy¢ do
stopnia trudno zapalnosci poprzez zeszlifowanie istniejgcych lakierow i pomalowanie
specjalnym lakierem zabezpieczajgcym co najmniej do stopnia trudno zapalnosci.

Balustrady projektowane

Nalezy wykonac¢ balustrady przy schodach zewnetrznych projektowanych do sal
wyktadowych, przy projektowanych pochylniach, przy schodach zewnetrznych SZ2, przy
studni technicznej.

Balustrady zewnetrzne systemowe, aluminiowe. Wysokos¢ balustrady przy schodach
1,10m. Balustrada przy pochylni dla O.N. systemowa, aluminiowa. Wysoko$¢ pochwytu przy
pochylni 0,90m i 0,75cm. Projektowane balustrady i porecze w kolorze grafitowym. Porecze
przed ich poczatkiem i za koncem, przediuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczy¢ w sposob
zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie.

Balustrady zabezpieczajgce przed upadkiem - z wypetnieniem szklanym, zgodnie z
rysunkami pochylni zewnetrznej i studni techniczne;.

Stolarka okienna i drzwiowa
e Drzwi wewnetrzne — aluminiowe, stalowe, petne i przeszklone, wykona¢ zgodnie z

rysunkiem zestawienia stolarki, oraz na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie, drzwi do pomieszczeh ,mokrych” z podcieciem wentylacyjnym lub
kratkg, w drzwiach wymagajgcych odpornosci pozarowej kratka peczniejgca.
Przy drzwiach otwieranych na sciane zamontowac odbojniki.

Wybrang stolarke nalezy przedstawi¢ autorom projektu i Inwestorowi do akceptacji.
Szczegotowy opis stolarki okiennej i drzwiowej na rysunku zestawienia stolarki.

Samozamykacze — nalezy zamontowaé samozamykacze w wszystkich skrzydtach
drzwiowych, ktére po otwarciu zawezajg droge ewakuacji ponizej 140 cm. Jezeli z przyczyn
technicznych montaz samozamykacza nie bedzie mozliwy nalezy takie skrzydto wymienic¢ na
nowe z samozamykaczem lub funkcjg otwierania o 180 stopni.

Odbojniki - nalezy zamontowa¢ odbojniki podtogowe przy skrzydtach drzwiowych z
funkcjg otwierania o 180 stopni.

e Okna:
Okna aluminiowe. Konstrukcje okien wykonac¢ z profili np. firmy Reynaers w systemie CS59,
lub réwnowazng. Profile malowane proszkowo. Szklenie wykonaé szybami w pakiecie
grubosci 23,5mm o wspotczynniku U=0,9 W/m2*K. Z zewnatrz P4A; wewnatrz — termofloat.
W oknach zamontowa¢ nawiewniki. Okna zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki.
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e Drzwi zewnetrzne:
Drzwi zewnetrzne — aluminiowe, przeszklone i petne, dwuskrzydtowe, zgodnie z rysunkiem
zestawienia stolarki.
Stosowac profile aluminiowe wzmacniane, ocieplone — szyby zewnetrzne sg szybami
izolacyjnymi (szyba zespolona), wspoétczynnik przenikania ciepta U=1,3 W/m2*K. Montaz
systemu kontroli dostepu, zgodnie z projektem branzowym.

Parapety

Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 3,5cm — kolorystyka zgodna z parapetami
istniejgcymi.
Zewnetrzne — blacha malowana proszkowo w kolorze zgodnym z parapetami istniejgcymi.

Hydranty i gasnice
Nalezy wyposazy¢ budynek w hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem pofsztywnym, o
diugosci 30mb, z zasilaniem zapewniajagcym pobdér wody przez co najmniej 1 godzine. W
budynku istnieje 18 hydrantow wewnetrznych, hydranty istniejgce HP 52 nalezy wymieni¢ na
HP 25, 8 z nich nalezy przesuna¢ zgodnie z czescig rysunkowg, nalezy wykonaé¢ 13 szt.
nowych projektowanych hydrantow, wg proj. instalacji sanitarnych. tgcznie w budynku bedzie
31 hydrantéw wewnetrznych HP 25. Hydranty i gasnice montowa¢ w szafkach hydrantowych.
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne - proszkowe ABC 2 i 4 kg. Lokalizacja
hydrantow oraz gasnic zgodnie z rysunkami rzutéw kondygnac;ji.
Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ,ochrony ppoz. budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terendw” obiekt nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy wg ponizszej zasady:

e jedna jednostka sprzetu gasniczego (np. gasnica proszkowa ABC o masie srodka
gasniczego 2 kg lub 3 dm3) na kazde 100 m2 powierzchni,

e maksymalna odlegto$¢ do podrecznego sprzetu gasniczego nie moze przekracza¢ 30m,

e w strefach (pomieszczeniach), w ktérych znajduja sie silniki elektryczne, komputery i inne
odbiorniki energii elektrycznej nalezy dodatkowo umiesci¢ jedng gasnice sniegowg (5 kg)
na kazde 30 silnikdw (odbiornikow) elektrycznych,

e sprzet gasniczy nalezy umiesci¢ w poblizu wyjScia z pomieszczenia z zapewnieniem
szerokosci dojscia do gasnicy, co najmniej 1m.

Oznaczenia
Nalezy wykonaé oznaczenia hydrantéw i gasnic, kierunkow i wyjs¢ ewakuacyjnych, drzwi
przeciwpozarowych, zgodnie z normami.

Przejscia i przepusty

Nalezy wykona¢ w $cianach, stropach i fundamentach przepusty/przejscia instalacyjne
zgodnie z projektami branzowymi oraz wymogami przepisow p-poz. W otworach nalezy
montowaé przepusty z rury PCV lub stalowe — zgodnie z przepisami. Srednice przepustu
dobierac do srednicy rury.
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Wycieraczki zewnetrzne

Przy wejsciach do budynku nalezy wykonaé wycieraczke zewnetrzng stalows,
ocynkowang, z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej, wpust odwodniajgcy zgodnie z
proj. inst. sanitarnych.
Wycieraczka zamocowana na réwno z licem kostki brukowej (nie moze wystawa¢ poza lico
powodujgc potkniecie uzytkownika) . Konstrukcja wycieraczki powinna by¢ wykonana w
sposob trwaty, umozliwiajgcy bezpieczne poruszanie sie i czyszczenie

Wycieraczki wewnetrzne

W nowym projektowanym wiatrotapie (pom. -1.50 b), przestrzen przed drzwiami
wejsciowymi nalezy wykonczy¢ z zastosowaniem wycieraczki min.150/200 czyszczaco-
osuszajgcej z wkiadem tekstylnym i gumowym, wpuszczonej i zlicowanej z powierzchnig
posadzki.

System wycieraczki z osadnikiem i odwodnieniem. Osadnik wykonany z tworzywa
wzmocnionego widknem szklanym lub polimerobetonu ze zintegrowang ochrong krawedzi
wkitadoéw czyszczacych. Aluminiowe, gorne powierzchnie profili rowkowane, potaczone
tgcznikiem. Spod profili podklejony wygtuszajgcym paskiem z pianki PU. Profile wypetnione
wktadami czyszczacymi o szerokosci okoto 21 mm. Stabilizacja wktadéw w profilach — nitami
przy krawedziach zewnetrznych. Szerokos¢ przeswitu pomiedzy profilami — okoto 5 mm -
tacznik Linka stalowa z nawleczonymi tulejkami dystansowymi (PCW) pomiedzy profilami.

- wktad:

* szczotkowy (szczoteczki nylonowe w 3 rzedach, podstawa szczotki wykonana z czarnego,
twardego PCW) - kolor czarny, szary,

» gumowy (ryflowany dla wiekszej skutecznosci) - kolor czarny, szary,

« tekstylny rypsowy (osuszajgcy) - kolor czarny, szary,

- spos6b montazu:

* luzem, w odpowiednio przygotowanym wpuscie (otwor wpustowy ograniczony ramg z
katownika aluminiowego lub stalowego)

- aluminiowy profil najazdowy

- katownik ramy réwnoramienny 25 x 25 x 3 mm

- konstrukcja zwijalna (rolowalna), dla  fatwiejszego usuniecia nadmiaru
zanieczyszczen zgromadzonych pod wycieraczkg bez koniecznosci jej podnoszenia.

- wskazowki montazowe

* podtoze wycieraczki powinno by¢ poziome i rowne, bez pofatdowan,

* rama wycieraczki po zabetonowaniu musi mie¢ réwne przekatne swiadczace o wiasciwej
geometrii.

- konserwacja

Konieczne regularne usuwanie zanieczyszczen spod wycieraczki w  takim
odstepie czasowym, aby profile nie ulegaly odksztatceniom na skutek zbyt duzej
ilosci nagromadzonych pod nimi zanieczyszczenh (unoszenie profili).

Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.
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Daszki systemowe

Zaplanowano montaz daszkéw systemowych szklanych na wspornikach stalowych, nad
istniejgcym wejsciem gtébwnym do budynku, nad projektowanym wejsciem przy pochylni
zewnetrznej oraz nad wyjsciami tylnymi.

Daszki o wysiegu 1,5m i dtugosci 3,4 m oraz 2,6 m. Montaz daszkéw zaplanowano na marki i
kotwy punktowe. Konstrukcja z profili nierdzewnych i stalowych malowanych proszkowo,
wypetnienie ze szkta bezbarwnego umieszczonego nad belkami. Nalezy montowa¢ zgodnie z
wytycznymi producenta oraz zaleceniami projektu konstrukcyjnego, w razie watpliwosci nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

>

llustracje przykfadowe, zdjecia maja charakter pogladowy i stuzg jedynie celom informacyjnym

Zabezpieczenia

W miejscach, w ktorych nastepuje zmiana poziomu podtogi (pochylnie, podesty wewnetrzne
w budynku oraz progi), nalezy zamontowa¢ tasmy w kontrastowych kolorach sygnalizujgce te
roznice.

12. Dostepnosc¢ dla os6b niepetnosprawnych

Istniejgcy budynek poddany przebudowie zapewnia dostep z zewnatrz osobom
niepetnosprawnym poprzez projektowang pochylnie przed wejsciem gtdwnym. Komunikacje
miedzy pietrami budynku zapewnia projektowana winda zlokalizowana w holu gtéwnym.

Na kondygnaciji przyziemia i parteru i pietrze istniejgce toalety dostosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

Dodatkowo projekt zaktada montaz:

o Nakladki antyposlizgowe na stopniach - na krawedzi kazdego pierwszego i
ostatniego stopni w kazdym biegu schodoéw (wszystkie schody istniejgce i projektowane
w budynku), naktadki z zywicy epoksydowej w kolorze zéttym.

llustracje przyktadowe, zdjecia majg charakter pogladowy i stuzg jedynie celom informacyjnym
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Pola uwagi — pinezki z tworzywa sztucznego w kolorze zéttym, tworzgce pola uwagi,
jako system informacji poziomej przeznaczony dla os6b niewidomych i niedowidzgcych.
Nalezy zamontowa¢ przed kazdym poczatkiem biegu schodoéw (poza spocznikami) oraz
przed pochylniami wewnetrznymi (przy schodach i pochylniach istniejgcych i
projektowanych). Pojedyncze pole uwagi ztozone z 25 szt. pinezek.

-
-
-
e
=
=
o

llustracja przyktadowa, zdjecie ma charakter
pogladowy i stuzy jedynie celom informacyjnym

Zabezpieczenie schoddéw wg ponizszej zasady:

30-50 60-20
pas kontrastowy cm o
wzdtuz krawedzi 4rdt—Pp
stopnia 2x 5-10cm

dotykowe
oznakowanie
ostrzegawcze
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Naktadki poreczowe — nakfadki na porecze z napisem w alfabecie Braille’a, dotyczace
kierunku prowadzenia schodow, nakfadki w postaci tabliczek ze stali nierdzewnej
dopasowanych do istniejgcych poreczy.

llustracja przykfadowa, zdjecie ma charakter pogladowy
i stuzy jedynie celom informacyjnym

Panel dyspozycji wewnatrz kabiny windy - panel umieszczony na jednej ze $cian
bocznych kabiny, w jej centralnej czesci, przyciski wypukte, wyréznione kolorystycznie
od powierzchni, na ktérej sg zamontowane i dodatkowe oznaczone alfabetem Braillea.
Dodatkowo przycisk alarmu i kondygnacji 0 (na ktérej znajduje sie wyjscie z budynku)
powinny wyrdzniaé sie kolorystycznie od pozostatych przyciskow oraz siebie nawzajem.
Wyswietlacz powinien informowac na jakim pietrze aktualnie kabina sie znajduje oraz
czy porusza sie aktualnie w dét, czy w gore.

Kabina powinna by¢ wyposazona w komunikaty gtosowe w jezyku polskim informujgce
na jakiej kondygnacji kabina sie zatrzymuje i w ktérym kierunku kabina bedzie sie
poruszac.

Kabina powinna by¢ wyposazona w instrukcje postepowania w razie awarii dzwigu, ktora
umozliwia odczytanie tekstu osobom niewidomym oraz w spis wydziatéw / pomieszczen
znajdujacych sie na poszczegdlnych kondygnacjach budynku.

Akcesoria w kabinie windy - do sciany znajdujgcej sie na przeciwko panelu
sterujgcego nalezy zamontowac na prawie catej jej dtugosci, porecz ze stali nierdzewne;j.
Przystanki windy - nad drzwiami powinien znajdowa¢ sie wyswietlacz informujgcy na
jakiej kondygnacji kabina sie obecnie znajduje oraz strzatki informujgce, czy kabina
porusza sie w goére czy w dot. Po prawej stronie drzwi zamontowa¢ panel przywotania
windy (w kolorze kontrastowym do powierzchni, na ktérej bedzie zamontowany).
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13. Wymagania BHP i sanitarne

W budynku zapewniono o$wietlenie swiattem dziennym poprzez okna.
W zakresie rozbudowy przewidziano toalety na parterze i pietrze odrebne dla dziewczynek i dla
chtopcéw, oraz toalety dostosowane do potrzeb osob niepetnosprawnych.

Przewidziano pomieszczenie porzgdkowe wyposazone w zlew, kratke i ztgczke, oraz szafe
gospodarczg, zarébwno na parterze jak i na pietrze rozbudowywanej czesci budynku.

14. Wplyw obiektu na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace
Przyjete w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne nie wptywajg na powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne oraz nie majg wptywu na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.
Odprowadzenie wod opadowych z dachu na zasadach dotychczasowych, do kanalizacji
deszczowe;j.
Zapotrzebowanie i jakos¢ wody, ilos¢ i sposob odprowadzania sciekow
Budynek bedzie zasilany w wode z istniejgcej sieci wodociggowej, na zasadach
dotychczasowych.
Scieki sanitarne bedg odprowadzane do istniejacej kanalizacji sanitarnej, na zasadach
dotychczasowych.
Emisja zanieczyszczen gazowych
Dziatalnos¢ prowadzona w obiekcie nie emituje zanieczyszczen gazowych w nadmiernej
ilosci.
Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Obstuga i wywo6z odpadéw statych odbywa sie przez wyspecjalizowang firme, na zasadach
dotychczasowych. Kontenery na odpady zlokalizowane sg na zewnatrz budynku.
Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan
W obiekcie brak urzgdzen emitujgcych hatas lub drgania.

15. Instalacje
Przebudowy i montaz instalacji wykona¢ na podstawie projektéw technicznych
poszczegolnych branz:
¢ Instalacja wodna i kanalizacji — przebudowa w obrebie projektowanej pochylni (przegtebienie
w razie kolizji, do weryfikacji na etapie realizacji) - zgodnie z projektem branzowym
¢ Instalacja centralnego ogrzewania — przebudowa instalacji w miejscach prowadzonych robét,
np. w pomieszczeniach sal wykladowych gdzie nalezy przesungc grzejniki spod okien w
miejscu montazu drzwi ewakuacyjnych - zgodnie z projektem branzowym
¢ Instalacja oswietlenia awaryjnego - wykona¢ zgodnie z projektem branzowym i zapisami
postanowienia Komendy Strazy Pozarnej
o System sygnalizacji pozaru wraz z podtgczeniem do Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu -
wykonac¢ zgodnie z projektem branzowym i zapisami postanowienia Komendy Strazy
Pozarnej
¢ Instalacja oddymiania klatek schodowych - wykona¢ zgodnie z projektem branzowym i
zapisami postanowienia Komendy Strazy Pozarnej
¢ Instalacja detekcji oparéw w pomieszczeniu agregatu - wykona¢ zgodnie z projektem
branzowym
¢ Instalacja hydrantowa — do przebudowy i rozbudowy, zgodnie z projektem branzowym i
zapisami postanowienia Komendy Strazy Pozarnej
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¢ Instalacja teletechniczna telekomunikacyjna — do przebudowy w miejscach prowadzonych
robét - zgodnie z projektem branzowym

Opis projektowanych instalacji elektrycznych

Projektowane prace zwigzane z dostosowaniem budynku do przepiséw ppoz oraz do
wyposazenia w dzwig osobowy wymagajg rozbudowy istniejgcej instalacji elektrycznej
budynku.

Istniejgcy budynek zasilany jest z wewnetrznej instalacji energetycznej Politechniki
Poznanskiej. Rozbudowa instalacji elektrycznej nie spowoduje wzrostu mocy
zapotrzebowanej i nie spowoduje przebudowy zasilania budynku.

Z istniejgcej tablicy gtdwnej nalezy wykona¢ zasilanie projektowanego dzwigu
osobowego:

e obwodem 400V: zasilanie maszynowni

e obwodem 230V: obwdd administracyjny.

Z istniejgcych tablic pietrowych nalezy wykona¢ obwody oswietlenia awaryjnego w
drogach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach duzych sal wyktadowych i
konferencyjnych. Oswietlenie awaryjne wykonac¢ nalezy z systemem monitoringu.

Dla zasilania projektowanych urzgdzenh ochrony ppoz zaprojektowana zostanie odrebna
rozdzielnica TP, zasilana sprzed gtdwnego wylgcznika pradu oraz z rezerwowego zrodta
zasilania w postaci projektowanego agregatu prgdotworczego. Z rozdzielnicy TP zasilone
zostang odbiorniki pracujgce w czasie pozaru:

e centrale zasilajgco sterujgce oddymiania dla dwéch klatek schodowych

e centrala sygnalizacji pozaru.

Dla zasilania rezerwowego rozdzielnicy TP nalezy zaprojektowac agregat pradotwérczy o
mocy potrzebnej do zasilania urzadzen ochrony ppoz. Przewidywana moc agregatu
wyniesie 20kVA. Agregat pradotwérczy nalezy zabudowa¢ w przebudowanym
pomieszczeniu przyziemia.

Dla projektowanych urzadzen nalezy wykonac¢ uziemienie:

e dzwigu osobowego w szybie windowym

e agregatu pradotwdrczego w pomieszczeniu agregatu

e zlgcze uziemiajgce dla cysterny z olejem napedowym do agregatu.

W obszarze przebudowywanych pomieszczen nalezy dokonaC przebudowy instalacji
elektrycznych celem dostosowania do zmian.

Projektowane instalacje elektryczne w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym branzy elektryczne;j.

16. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Ze wzgledu na wystepujace nieprawidtowosci oraz istniejgcy uktad konstrukcyjny budynku,
inwestor wystapit do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej i uzyskat zgode na odstepstwo.

W czasie realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie wykonaé wszystkie zapisy z ekspertyzy
technicznej (grudzien 2020r.) oraz zastosowal rozwigzania zamienne wskazane w
postanowieniach z dnia 26 marca 2020r.

Nalezy otynkowac stropy pomiedzy poziomem -2 a -1, oraz pomiedzy -1 a parterem, ktére
nie sg obecnie otynkowane, aby uzyskac¢ odpornos¢ REI 60.
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Kondygnacja -2 stuzy celom technologicznym i zawiera kanaty instalacyjne, nie przewiduje
sie pomieszczen uzytkowych.

Rozwigzania zamienne, ktére nalezy wykona¢ w obiekcie:
1. Wykona¢ system sygnalizacji pozaru poditagczony do Komendy Miejskiej PSP
w Poznaniu
2. Wykona¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wszystkich drég komunikacji ogélnej
3. Wykonaé wydzielenie holu i klatki schodowej K3 $cianami REI 120
i drzwiami EIS 60.

16.1 Dane o obiekcie
e powierzchnia zabudowy - 2636 m2
e powierzchnia wewnetrzna - 7814,3 m2
e kubatura - 32682 m3
o wysoko$¢ - max 16,73 m
e liczba kondygnacji nadziemnych - 3
e liczba kondygnacji podziemnych - 2
Budynek zakwalifikowany do grupy budynkéw sredniowysokich (SW).

16.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, oraz zagrozenia wynikajagce z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyka pozarow
przyjetych do celow projektowych

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw tatwopalnych, wybuchowych i
utleniajgcych. W budynku bedg wystepowaé materialty palne stanowigce wyposazenie
pomieszczenh, miedzy innymi takie materiaty jak:

e materialy wykonane z drewna i materiatéw drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi),

e materialy PE/PP/PCV (wyposazenie pomieszczen),

WyzZej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg samozapaleniu i
nie tworzg stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatdw wynosi powyzej
2000C.

16.3 Budynek ogrzewany z sieci miejskiej. Pomieszczenie wezla cieplnego
zlokalizowane na poziomie piwnicy zostanie wydzielone jako odrebna strefa
pozarowa.

16.4 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Budynek z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowany jest do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.

16.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji, a
takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na
zewnatrz pomieszczen

Budynek kwalifikuje sie do kategorii ZLIll zagrozenia ludzi. W budynku znajdujg sie
nastepujgce pomieszczenia przeznaczone dla wiecej niz 50 oséb bedacych statymi
uzytkownikami:

o sala wyktadowa nr 120 na parterze przeznaczone dla 120 oséb,

e sala wyktadowa nr 121 na parterze przeznaczone dla 90 oséb,

22



e sala wyktadowa nr 122 na parterze przeznaczone dla 150 oséb,
e sala wyktadowa nr 123 na parterze przeznaczone dla 150 oséb,
e sala rady wydziatu nr 139 na parterze dla 70 oséb,
e sala dydaktyczna nr 103 na parterze dla 68 oséb,
e sala dydaktyczna nr 238 na | pietrze dla 64 oséb.
W pozostatych pomieszczeniach projekt zaktada przebywanie ponizej 50 osob.
Nie przewiduje sie pomieszczen dla wiecej niz 300 oséb.
Z pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 50 osdb wymagane sg co najmniej dwa
wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m. Przewiduje sie zapewnienie
drugich wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 50 osdb.
Na poszczegolnych kondygnacjach przewiduje sie maksymalny pobyt oséb w ilosci:
> piwnica — ok 215 oséb,
> parter — ok. 750 oséb,
> | pietro — ok. 300 oséb
> |l pietro — ok. 135 oséb
W obiekcie objetym zakresem opracowania tgcznie przewiduje sie maksymalnie 800 oséb
(przewiduje sie pobyt tych samych oséb na ré6znych kondygnacjach).

16.6 Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek zostanie podzielony na nastepujgce strefy pozarowe:

STREFA POZAROWA NR 1 — obejmujgca czesé nadziemng od poziomu parteru do |l pietra
zakwalifikowana do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi o powierzchni 5623,78 m2.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL 11l zagrozenia
ludzi w budynku sredniowysokim wynosi 5000 m2 i zostata przekroczona, na co zgode
wyrazit Wielkopolski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z
Postanowieniem z dn. 26 marca 2021 r, znak WZ.5595.18.2.2021.LK.

STREFA POZAROWA NR 2 — obejmujgca kondygnacje przyziemia (-1) zakwalifikowana do
kategorii ZL Il zagrozenia ludzi o powierzchni 2063,4 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi obejmujgcej kondygnacje
podziemng w budynku $redniowysokim wynosi 5000 m2 (wyjscia ewakuacyjne z
kondygnacji podziemnej prowadzg bezposrednio na zewnatrz budynku) i zostala
zachowana.

STREFA POZAROWA 3 — obejmujgca pomieszczenie z agregatem pradotworczym w
piwnicy zakwalifikowana do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 o
powierzchni 37,02 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do
kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 w budynku sredniowysokim
obejmujgcej kondygnacje podziemng wynosi 5000 m2 i zostata zachowana.

STREFA POZAROWA 4 — obejmujgca pomieszczenie wezta cieplnego w piwnicy
zakwalifikowana do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 o
powierzchni 36,53 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do
kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 w budynku sredniowysokim
obejmujgcej kondygnacje podziemng wynosi 5000 m2 i zostata zachowana.
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16.7 Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegodlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Dla budynku ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.
Dla pomieszczenia wezta cieplnego oraz pomieszczenia z agregatem prgdotworczym w
piwnicy wydzielonych jako odrebne strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii PM
przyjmuje sie gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

16.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej elementéw
budowlanych.
Dla rozpatrywanego budynku, zakwalifikowanego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi w
grupie budynkow Sredniowysokich — wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowej. Wobec
czego poszczegolnym elementom konstrukcyjnym budynku stawia sie nastepujgce
wymagania opisane w ponizszej tabeli:

Elementy budynku wykonanego w klasie ,,B”:

Gtowna konstrukcja nosna R 120
Konstrukcja dachu R 30
Stropy REI 60
Sciana zewnetrzna El 60 w pasie miedzy
- kondygnacyjnym 0,8 m
Sciana wewnetrzna El 30
Przekrycie dachu: RE 30

Wszystkie elementy budynku nalezy wykona¢ z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO).

Przejscia instalacji przez Sciany i strop nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem ppoz. do klasy
odpornosci przegrody.

Poszczegdlne elementy konstrukcyjne budynku, spetniajg wymagania stawiane
przepisami.

Strefa pozarowa nr 2 oddzielona bedzie od strefy pozarowej nr 1 stropem oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie RElI 60 odpornosci ogniowej, Scianami o klasie REIl 120
odpornosci ogniowej z drzwiami o klasie EIS 60 odpornosci ogniowej. Ponadto na granicy
stref pozarowych znajdowac sie bedg obudowane i oddymiane klatki schodowe K1 i K2.
Strefa pozarowa nr 3 oddzielona od strefy pozarowej nr 1 stropem oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie REI 120 odpornosci ogniowej oraz oddzielona od strefy
pozarowej nr 2 scianami o klasie REI 120 odpornosci ogniowej z drzwiami o klasie EIG0
odpornosci ogniowe;.

Strefa pozarowa nr 4 oddzielona od strefy pozarowej nr 1 stropem oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie RElI 120 odpornosci ogniowej oraz oddzielona od strefy
pozarowej nr 2 $cianami o klasie REI 120 odpornosci ogniowej z drzwiami o klasie EIG0
odpornosci ogniowe;.

Kondygnacja podziemna (-2) zostanie wydzielona od kondygnacji przyziemia poprzez
zamurowanie wytazéw lub ich wymiane na wytazy o klasie EI60 odpornosci ogniowe.
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Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej El tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie w/w przepustow dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzonych przez
Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej

wymagang dla scian wewnetrznych tj. EI 30 — warunek niespetniony z uwagi na:

» bezklasowe przeszklenia stanowigce obudowe drég komunikacji ogodlnej pomiedzy
portiernia a holem i wiatrotapem na parterze, na co zgode wyrazit Wielkopolski
Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z Postanowieniem z dn.
26 marca 2021 r, znak WZ.5595.18.2.2021 LK.

» bezklasowe przeszklenia stanowigce obudowe dréog komunikacji ogdlnej pomiedzy
sklepikiem a holem i wiatrotapem na parterze, na co zgode wyrazit Wielkopolski
Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z Postanowieniem z dn.
26 marca 2021 r, znak WZ.5595.18.2.2021 .t K.

Biegi i spoczniki schodow stuzgce do ewakuacji powinny by¢é wykonane z materiatow

niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej, co najmniej R 60.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinny by¢

podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami

dymoszczelnymi lub innych urzgdzen technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie
dymu.

Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach o wysokosci powyzej dwdch

kondygnacji nadziemnych powinny by¢ wydzielone Scianami o klasie odpornosci ogniowe;j

co najmniej EI60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i

wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. W klatkach schodowych K1 i K2

znajdujg sie szafy rozdzielcze. Przewiduje sie zabezpieczenie ich okladzin do stopnia
trudnopalnosci.

Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czesci budynku stropami i Scianami o klasie

odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 i zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowe;j

co najmniej ElI 30. Przewiduje sie wydzielenie piwnicy jako odrebnej strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi poprzez zamkniecie klatki schodowej

K3 drzwiami o klasie EIS 60 odpornosci ogniowej oraz obudowanie, oddymianie i

zamkniecie klatek schodowych K1 i K2 drzwiami o klasie EIS 30 odpornosci ogniowe;.

Wyjscie na poddasze powinno by¢ zamykane drzwiami lub klapg wyjsciowg o klasie

odpornosci ogniowej co najmniej El 30. Przewiduje sie wymiane bezklasowego wytazu na

wytaz o klasie EI30 odpornosci ogniowe;.

16.9 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy w pomieszczeniach zagrozone
wybuchem.

16.10 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie
Dla celow ewakuacji z poszczegdélnych kondygnacji przewidziano poziome oraz pionowe
drogi komunikacji ogolnej z wykorzystaniem klatek schodowych K1 i K2. Klatka schodowa
K3 nie stuzy do ewakuacji.
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Przejscia ewakuacyjne nie prowadzg przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Dlugosci przejsé
ewakuacyjnych zostaty zachowane i wynoszg ponizej 40 m.

Szerokos¢ drzwi w sSwietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia na drogi
komunikacji ogdélnej powinna wynosi¢ 0,9 m lub 0,8 m do ewakuacji do 3. Minimalna
szerokos¢ drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla nie wiecej niz 3 oséb wynosi 0,68 m,
natomiast dla wiecej niz 3 oso6b wynosi 0,78 m, na co zgode wyrazit Wielkopolski
Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z Postanowieniem z dn. 26
marca 2021 r, znak WZ.5595.18.2.2021.LK.

Wysokosci drzwi ewakuacyjnych powinny wynosié, co najmniej 2 m w swietle oscieznicy.
Minimalna wysokos¢ drzwi wynosi 1,7 m, na co zgode wyrazit Wielkopolski Komendant
Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z Postanowieniem z dn. 26 marca 2021 r,
znak WZ.5595.18.2.2021 LK.

Szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej powinny wynosi¢, co najmniej 0,9 m — warunek
niespetniony z uwagi na drzwi w piwnicy o szerokosci 0,86 m, na co zgode wyrazit
Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z
Postanowieniem z dn. 26 marca 2021 r, znak WZ.5595.18.2.2021.LK.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscia na zewnatrz budynku prowadzacych z drég
komunikacji ogolnej oraz na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych powinny wynosic, co
najmniej 1,2 m.

Wystepujace w budynku drzwi dwuskrzydiowe wahadlowe posiadajg rézne szerokosci
skrzydet, na co zgode wyrazit Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy
Pozarnej zgodnie z Postanowieniem z dn. 26 marca 2021 r, znak WZ.5595.18.2.2021 .LtK..
W niektorych drzwiach znajdujg sie progi, na co zgode wyrazit Wielkopolski Komendant
Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z Postanowieniem z dn. 26 marca 2021 r,
znak WZ.5595.18.2.2021 tK..

Drzwi stanowigce wyjscie z ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 oséb
powinny otwiera¢ sie na zewngtrz — warunek niespetniony z uwagi na drzwi DZ2 i DZ3
w piwnicy, na co zgode wyrazit Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy
Pozarnej zgodnie z Postanowieniem z dn. 26 marca 2021 r, znak WZ.5595.18.2.2021 .t K.
Drzwi rozsuwane moga stanowi¢ wyjscia ewakuacyjne jezeli podtgczone sg do systemu
sygnalizacji pozarowej. Przewiduje sie wymiane drzwi przesuwnych na drzwi rozwierne.
Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosié, co najmniej 1,4 m, przy czym
dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona dla
ewakuacji nie wiekszej niz 20 oséb — warunek niespetniony, z uwagi na wystepujgce
zawezenie wynoszace minimalnie 0,74 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m
na drodze ewakuacyjnej na kondygnacji podziemnej, na co zgode wyrazit Wielkopolski
Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z Postanowieniem z dn. 26
marca 2021 r, znak WZ.5595.18.2.2021 .t K.

Szerokos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych powinna wynosi¢, co najmniej 0,9 m lub 0,8 m w
przypadku ewakuacji do 3 oséb — warunek niespetniony z uwagi na:

> Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu technicznym w piwnicy (-1.45)
wynoszgcg 0,78 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 0,8 m,

> Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy (-1.45)
wynoszgcg 0,78 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 0,8 m,

> Szerokosc¢ przejscia ewakuacyjnego w magazynie wydawnictwa nr 3A w piwnicy (-1/42)
wynoszgcg 0,78 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 0,8 m,

> Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu pomocniczym (2.08) na Il pietrze
wynoszgcg 0,81 m, wobec wymaganej szerokosci 0,9 m.
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Na zawezone szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych Wielkopolski Komendant Wojewodzki
Panstwowej Strazy Pozarnej wyrazit zgode zgodnie z Postanowieniem z dn. 26 marca 2021
r, znak WZ.5595.18.2.2021.LK.

Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosié, co najmniej 2,2 m natomiast wysokos$é
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym diugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze byc¢
wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m — warunek
niespetniony, z uwagi na zanizong droge ewakuacyjng w piwnicy wynoszgcg minimalnie 1,8
m na odcinku 56 cm, na co zgode wyrazit Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej
Strazy Pozarnej zgodnie z Postanowieniem z dn. 26 marca 2021 r, znak
WZ.5595.18.2.2021 LK.

Klatki schodowe K1 i K2 w ramach dziatan dostosowawczych zostang obudowane scianami
o klasie REIl 60 odpornosci ogniowej, zamkniete drzwiami o klasie EIS30 odpornosci
ogniowej oraz wyposazone w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu. Klatka schodowa K3
nie stuzy do ewakuacji. Jednakze w ramach dziatan zamiennych ekspertyzy technicznej
zgodnie z Postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej z dn. 26 marca 2021 r, znak WZ.5595.18.2.2021.LK. zostanie obudowana
scianami o klasie REI120 odpornosci ogniowej i zamknieta drzwiami o klasie EIS 60
odpornosci ogniowe;.

Dopuszczalna dtugosé¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku zakwalifikowanym do kategorii ZL
Il zagrozenia ludzi wynosi 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej przy jedynym dojsciu ewakuacyjnym oraz przy dwoch dojsciach
ewakuacyjnych 60 m dla dojscia krétszego i 120 m dla dojscia dtuzszego.

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczenia gospodarczego (-1.42) do klatki
schodowej K1 bedzie wynosi¢ 23 m, (przekroczenie dtugosci dojscia ewakuacyjnego na
odcinku poziomym o 3 m), na co zgode wyrazit Wielkopolski Komendant Wojewddzki
Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z Postanowieniem z dn. 26 marca 2021 r, znak
WZ.5595.18.2.2021.L K. Pozostate dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych w budynku bedag
zachowane.

Ewakuacja na parterze prowadzi przez hol, ktéry powinien spetniaé nastepujgce
wymagania:

> przez jeden hol mozliwe jest przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej tylko z jednej klatki
schodowej.

> hol nie znajduje sie w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej
500 MJ/m2 ani tez zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem,

> hol jest oddzielony od poziomych drég komunikacji ogéinej, tak jak jest to wymagane dla
klatki schodowej — przewiduje sie oddzielenie holu od poziomych drog komunikacji ogdlnej
scianami o klasie REI 120 odpornosci ogniowej z drzwiami o klasie EIS 60 odpornosci
ognhiowe;.

> wolna szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50 % wieksza od szerokosci
poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku, prowadzgcej do tego wyjscia — warunek
niespetniony. Szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej w holu zostata zawezona do 1,43 m, na co
zgode wyrazit Wielkopolski Komendant Wojewoddzki Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z
Postanowieniem z dn. 26 marca 2021 r, znak WZ.5595.18.2.2021 .t K.

> wysokosci holu w miejscu, w ktorym przebiega droga ewakuacyjne, jest nie mniejsza niz
3,3 m — warunek niespetniony z uwagi na lokalne zanizenie holu do wysokosci 2,98 m, na
co zgode wyrazit Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie
z Postanowieniem z dn. 26 marca 2021 r, znak WZ.5595.18.2.2021.LK.
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> szeroko$¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku jest wieksza o 50 % od minimalne;j
szerokosci drzwi wyjsciowych tj. 1,2 m + 0, 6 m — warunek niespetniony. Szerokos¢ drzwi z
holu do wiatrotapu wynosi 1,48 m, na co zgode wyrazit Wielkopolski Komendant
Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z Postanowieniem z dn. 26 marca 2021 r,
znak WZ.5595.18.2.2021 .tK..

Wyjscia z obudowanych klatek schodowych K1 i K2, zamykanych drzwiami o klasie EIS30
odpornosci ogniowej i wyposazonych w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu powinny
prowadzi¢ na zewnatrz budynku drogami komunikacji ogolnej, ktérych obudowa wykonana
jest o klasie REI 60 odpornosci ogniowej, a otwory w obudowie majg zamkniecia o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 30 — warunek zostanie spetniony.

Na niezgodnosci dotyczgce parametrow klatek schodowych oraz schodéw wewnetrznych i
zewnetrznych, a takze pochylni Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy
Pozarnej wyrazit zgode zgodnie z Postanowieniem z dn. 26 marca 2021 r, znak
WZ.5595.18.2.2021 L K..

16.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi i do
grupy budynkoéw sredniowysokich oraz powierzchnie strefy pozarowej w Swietle
obowigzujgcych przepisbw w obiekcie sg wymagane nastepujgce urzadzenia
przeciwpozarowe:
> przeciwpozarowy wytgcznik prgdu z uwagi na kubature powyzej 1000 m3.
> awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych (oswietlonych
Swiattem sztucznym i naturalnym).
> hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym 25 mm — sg wymagane w strefie pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi o powierzchni przekraczajgcej 200 m2.
> System oddymiania klatek schodowych — w budynku $redniowysokim zakwalifikowanym
do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi wymagane jest obudowanie i zamkniecie drzwiami
dymoszczelnymi klatek schodowych stuzacych do ewakuacji oraz wyposazenie ich w
urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu. Przewiduje sie wyposazenie klatek
schodowych K1 i K2 w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu.
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16.12 Przygotowanie obiektu budowlanego do dziatan ratowniczych, w tym informacje o

punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do
zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych
dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Dla budynku zakwalifikowanego do grupy wysokosci $redniowysoki zawierajgcego
strefe pozarowg =zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZLIlIl wymaga sie
doprowadzenia drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu o kazdej porze roku. Projektuje
sie droge pozarowg z wykorzystaniem istniejgcych drég wewnetrznych. Droga pozarowa
przebiegac bedzie od strony pétnocnej i wschodniej poprzez zjazd z ulicy Piotrowo. Droga
pozarowa zblizona jest od strony poétnocnej do budynku minimalnie na odlegto$¢ 3,5 m,
wobec wymaganej odlegtosci co najmniej 5 m, na co zgode wyrazit Wielkopolski
Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z Postanowieniem z dn. 26
marca 2021 r, znak WZ.5595.18.3.2021.LK.. Zapewniony zostanie dostep do 34,51 %
obwodu budynku (obwdd budynku 280,6 m, dostep do 96,86 m). Zapewniona zostanie
mozliwos$¢ wyjazdu poprzez cofanie pojazdu na odcinku nie diuzszym niz 15 m. Zapewnia
sie potgczenie wyjscia z budynku z drogg pozarowg o diugosci nie wiekszej niz 50 m.
Szeroko$¢ drogi pozarowej wynosi¢ bedzie co najmniej 4 m. Najmniejszy promien
zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie bedzie wynosit mniej niz 11 m. Droga pozarowa
umozliwia¢ bedzie przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100
kKN. Przewiduje sie likwidacje stupow oswietleniowych pomiedzy drogg pozarowg a
budynkiem.

Wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla budynku o powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m2 i o kubaturze brutto
powyzej 5000 m3 wynosi 20 dm3/s, z co najmniej dwoch hydrantéw o srednicy 80 mm.
Pierwszy hydrant powinien by¢ zlokalizowany w odlegtosci od 5 do 75 m od budynku
chronionego, natomiast kolejny w odlegtosci do 150 m. Najblizszy hydrant zewnetrzny
zlokalizowany jest w odlegto$ci 38 m od chronionego budynku od strony potudniowej.
Kolejny hydrant usytuowany jest w odlegtosci 89 m od strony potudniowo-zachodnie;.
Wydajnos¢ nominalna hydrantéw zewnetrznych, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, nie moze by¢ mniejsza niz
10 dm3/s dla hydrantéw nadziemnych DN 80 — warunek spetniony.

16.13 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o

parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne
Analizowany budynek zlokalizowana jest w nastepujgcych odlegtosciach:
Od strony poinocnej 43 m od sgsiedniego obiektu dydaktycznego Politechniki Poznanskiej,
Od strony zachodniej przebiega ul. Piotrowo.
34,5 m od strony wschodniej znajduje sie Dom Studencki
Od strony potudniowej przebiega ul. Kérnicka
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16.14. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,

17.

zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢c pkt 1 lub 2 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym
W celu poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie nalezy wykonac¢ rozwigzania
zamienne:
1) Zastosowanie w budynku systemu sygnalizacji pozarowej wraz z podtgczeniem do

Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu. Centrala znajdowaé sie bedzie w pomieszczeniu
portierni na parterze przy gtdwnym wejsciu. Przewiduje sie szkolenia personelu w zakresie
obstugi projektowanego systemu sygnalizacji pozarowe.

2) zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach
komunikacji ogolnej (oswietlonych swiattem sztucznym oraz swiattem naturalnym),

3) wydzielenie holu i klatki schodowej K3 sScianami o klasie RElI 120 odpornosci
ogniowej z drzwiami o klasie EIS 60 odpornosci ogniowej, wobec wymogu scian o klasie

REI 60 odpornosci ogniowej z drzwiami o klasie EIS30 odpornosci ogniowe;j.

UWAGI

1. Roboty budowlane i montazowe muszg byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i
przepisami.

2. Przed przystgpieniem do wykonania robdét budowlanych nalezy sprawdzi¢ na miejscu
wymiary istniejgce istotne z punktu widzenia prowadzonych robdt i w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci z projektem zawiadomié¢ projektanta w celu wprowadzenia
odpowiednich korekt.

3. Nie ujete w opisie elementy lub problemy zaistniate w trakcie realizacji nalezy wyjasni¢ na
budowie w ramach nadzoru autorskiego.

4. Uwagi i opisy zamieszczone z czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.
Wszystkie rozwigzania techniczne, zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonaé
doktadnie wg wytycznych i zaleceh producenta.

5. Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg spetniac
normy bezpieczenstwa ppoz i BHP (posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty).

6. Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wtascicieli i
zostaty wykorzystane wytacznie w celach informacyjnych.

7. Wszystkie materiaty stosowane do remontu budynku muszg posiadac atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, a prace wykonywane pod nadzorem
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.
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8. Zaproponowane w niniejszym opracowaniu materiaty i ich producenci podani zostali jako
przyktadowi, wiec dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw, lecz o réwnowaznych
parametrach. Stosowane do rob6t materiaty powinny posiadac atesty lub dopuszczenia
do stosowania w zabytkach i odpowiada¢ obowigzujgcym normom.

9. Nieodfgcznym i czestym zjawiskiem przy pracach w budynku istniejgcym, w trakcie
przeprowadzanych prac, jest wystepowanie probleméw i zadan nie zawartych w
projekcie budowlanym, nalezy je wowczas rozpatrzy¢ i podjaé decyzje dalszego
postepowania wspolnie z nadzorem autorskim.

UWAGA!

Niniejszy projekt dotyczy budynku istniejgcego.

Nieodtgcznym i czestym zjawiskiem przy pracach w budynkach istniejgcych, jest pojawienie
sie na etapie realizacji probleméw lub zadan, ktére nie mogty zosta¢ przewidziane na etapie
przygotowania projektu, ze wzgledu na techniczny lub uzytkowy brak mozliwosci dokonania
odkrywek we wszystkich miejscach podlegajgcych przebudowie, oraz ze wzgledu na
niewystarczajgce a czasem rozbiezne ze stanem faktycznym informacje, zawarte z
dokumentacjach i projektach archiwalnych (lub ich brak).

Moze zaistnie¢C potrzeba wykonania dodatkowych opracowan projektowych
uwzgledniajgcych stan faktyczny obiektu ujawniony po rozpoczeciu i w trakcie trwania prac
budowlanych.

W razie wystgpienia powyzej sytuacji, nalezy rozpatrzy¢ zadanie i podjg¢ decyzje
dalszego postepowania wspdlnie z Inwestorem i nadzorem autorskim. Moze wystgpic
koniecznos¢ zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych niz przyjete w
projekcie. W takich wypadkach, zgodnie z oceng koniecznosci i korzysci nowych rozwigzan,
po uzgodnieniu z Inwestorem i nadzorem autorskim, nalezy takie rozwigzania wprowadzic.
W zwigzku z powyzszym koszt inwestycji moze ulec zwigkszeniu.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Ewa Migda-Grabska
nr upr.: 42/WPOKK/2013

/w specjalnosci architektonicznej/
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