DASZKI SYSTEMOWE szklane na wspornikach stalowych

ELEWACJA PO".U DNlOWO'WSCHODNIA Daszki o wysiegu 150cm, samonosne, wiszgce, wykonane na

belce, profilu nierdzewnym.

Belka uzbrojona w dwa lub trzy elementy montazowe szkita.
Wsporniki Srodkowe umozliwiajgce montaz dwdch szyb na
jednym wsporniku, mocowania punktowe pozwalajgce na

regulacje i ustawienie szyb.

Montaz daszkéw na marki i kotwy punktowe dobrany do rodzaju
Sciany.

Konstrukcja daszkow z profili grubosciennych nierdzewnych oraz
stalowych malowanych proszkowo.

Szkto zadaszenia umieszczone nad belka.
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UWAGA!

Montowa¢ wg wytycznych producenta i zgodnie z zaleceniami
projektu konstrukcyjnego, w razie watpliwosci nalezy
skontaktowac sie z projektantem!
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ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA
FRONTOWA
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UWAGA!

» WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI ~ WYKONANIA | ODBIORU  ROBOT,  BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY |
SZTUKI BUDOWLANEJ.
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» BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE
WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI
BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO
ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM.
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f 1 >  WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAG ZGODNIE Z ZALECENIAMI |
sz1 — | ; t = WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

szklanego na wspornikach
stalowych

» RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI
PROJEKTAMI  BRANZOWYMI. ~ ZAISTNIALE ~ NIEZGODNOSCI  POMIEDZY  PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM A POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI  BRANZOWYMI | STANEM
ISTNIEJACYM (OBIEKT SASIEDNI) NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

» WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z DOKUMENTACJA, JAK
| W CZASIE REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.
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»  WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJSCIA | BRUZDY INSTALACYJINE PRZYJMOWAC WEDLUG
PROJEKTOW BRANZOWYCH.
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»  DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA
s INWESTORA | AUTOROW PROJEKTU ORAZ POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE
[ “I]I“ | GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

=
Eﬂ4
7

2
=l
=
2
2
:
|
2
Al

» WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W WYPADKU ROZNIC LUB
ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTAMI

- — Max 1500mm
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MAGDALENA STULOW

' DUD P.P.U.H. MARKER

— — ul. WINKLERA 24 60-246 POZNAN NIP: 972-017-34-08
z tel.: (61)866-02-86 tel.kom: 606 98 77 04 e-mail: pracownia@marker.poznan.pl

| 3 szt 1 szt. TEMAT/OBIEKT: | Przebudowa Budynku Budownictwa Politechniki
Poznanskiej w celu dostosowania do przepiséw p.poz.,
dla potrzeb os6b z niepetnosprawnosciami

oraz nowych technik nauczania.

Daszki nad wejsciem giéwnym Daszek nad wejsciem
i wejsciami tylnymi projektowanym przy pochylni

o i BRANZA: ARCHITEKTURA | STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
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