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ZABUDOWA SZKLANA

(SZKLO WARSTWOWE)
ZGODNIE Z PN EN81.20
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PROWADNICE 2968

PROWADNIKI 2610
SMAROWNICA 2676
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PROWADNICE 3115

KABINA 2300
DO _DACHU 2302

PRZECIWWAGA 3389

UGIECIE 70

ZDERZAK 87
PRZEJAZD 50

ZDERZAK 87
UGIECIE 70

| StUPEK 663

.

PANEL E&I 2000

BELKI DO MOCOWANIA PROWADNIC
ROZSTAW JAK NA PRZEKROJU A-A
KONSTRUKCJA PRZENOSZACA

PODANE OBCIAZENIA

MAKSMYMALNE UGIECIE BELKI 1MM 32

(W PRZYPADKU PROFILU ZAMKNIETEGO
MIN. WYSOKOSE 140

GRUBOSC SCIANKI 10)

WYKONUJE BUDOWA

PODKONSTRUKCJA
DO MONTAZU
PANELU E&I
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dzeni di edukej
Vot wtome hadowe. Prociacsn |SILY NA SCIANACH POD KOTWAM|  SILY w  (N)
gléwny dostarcza OTIS. P1 P!

_ Ry P2 P10)
WIELKOSCI ZIRONA PRZECIWNAG! Rx 450 |P3 P11[ 42500
ELEKTRYCZNE E IRy [ 670 [P4 P12[ 78500

z 820 |P5 P13 68000
Rodzaje prqdtw: X 730 |P6 4 31000
Prqd rozruchowy: 12.1A Y’ 160 [P7
Prqd znamionowy: 7.8 A
Zaiocome miprdone: 16 A %’“ 2] 1640 P8
Spadek napigcia do 10%. STRONA KABINY

OPIS OZNACZEN NA RYSUNKU:

Bt

1) Wentylacja szybu a na odpr ciepta V=0.7 kW.
Temperatura w szybie powinna wynosi¢ min. +5°C max. +40°C.
33 Doprowadzenie zasilania zgodnie z normq, wg danych wytwércy.
6 Ptaszczyzna pomigdzy drzwiami przystankowymi odlegta od drzwi kabinowych o
max. 150 mm, gtadka na catej dtugosci szybu.
Osgwietlenie szybu zgodnie z normq.

7)
12) Drabina do podszybia.

UWAGI DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA SZYBU

Zakres prac przygotowawczych w budynku lezgcych po stronie budowy wg uzgodnien z dziatem sprzedazy. Zatgczony rysunek
nie stanowi dokumentacji wykonawczej szybu. Nalezy go traktowac jedynie jako ogolne wytyczne wspomagajace projektanta i
konstruktora na wstepnym etapie projektu szybu. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi dotyczgcymi warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki (Dz. Ustaw Nr 75 z 2002 z pézniejszymi
zmianami).
Dzwig bedzie wykonany zgodnie z dyrektywa dzwigowg 2014/33/UE.
1. Wymaganie odpowiedniej wentylacji szybu jest zawarte w ramach krajowych przepiséw budowlanych
W szybie musi by¢ zapewniona temperatura +5°C + +40°C. Szyb nie moze by¢ ogrzewany gorgcg wodg lub para
Urzadzenia do obstugi i regulacji ogrzewania muszg znajdowac sie poza szybem. Otwoér wentylacyjny musi by¢
zabezpieczony przed deszczem, a od wewnatrz kratkg wentylacyjna. llo$¢ wydzielanego ciepta w szybie wynosi:
0.7kw.

Do wietrzenia pomieszczen nienalezacych do dzwigu nie nalezy wykorzystywac szybu
2. W szybie nie moze by¢ zadnej obcej instalaciji.
3. Do panelu E&I nalezy doprowadzi¢ linie zasilajaca, niezalezna, dla kazdego dzwigu osobng pigcioprzewodowa 400/230 V
50Hz, zabezpieczong wytacznikiem réznicowo-pradowym 300mA z zapasem 2mb obliczong dla
54 KW
12.1 A prad rozruchu
7.8 Aprad pracy
Linia zasilajgca (réwniez tymczasowa) musi mie¢ zdolno$¢ pochtaniania energii odzyskiwanej przez dzwig. Kabel zasilajgcy]|
o przekroju max.10mm?. Ewentualng redukcje wykonuje budowa. Dodatkowo we wskazane na rysunku miejsce nalezy
doprowadzi¢ do kazdego dzwigu linig trzyprzewodowg 230 V z zabezpieczeniem administracyjnym (dla kazdego dzwigu
osobne). Z linii tej OTIS o$wietla kabineg i szyb. W podszybiu nalezy umozliwi¢ uziemienie urzadzen dzwigowych
4. Oswietlenie naturalne lub sztuczne na przystankach na poziomie podtogi musi wynosi¢ min. 50 Ix. Przed panelem E&I
oswietlenie na poziomie podfogi powinno wynosi¢ min. 200 Ix. Wytgcznik o$wietlenia powinien znajdowac sie w poblizu
panelu E&I
5. Sciany szybu zostaly wykonane o grubosci (minimum) 140mm z zelbetu C25/30 lub z petnej cegty o grubosci (minimum)
140mm, lub petnych o wysokiej gestosci nienapowietrzanych bloczkéw o grubosci (minimum) 140mm o minimalnej
wytrzymaltosci 10 N/mm?. Szyb musi dobrze przeniesé podane na rysunku obcigzenia na $ciany i strop nadszybia. Dno
podszybia gtadkie, poziome, nie przepuszczalne dla wody. Sciany szybu pomalowane na biato.
6. Odlegtos¢ pozioma miedzy wewnetrzng powierzchnig $ciany szybu i progiem kabiny nie powinna by¢ wieksza niz 0.15m
(PN-EN 81.20 pkt 5.2.5.3.1).
Grubos$¢ warstwy wykonczeniowej stropu w progu drzwi szybowych nie powinna przekracza¢ 70mm
8.  Wykonczenie otworéw drzwiowych po montazu drzwi przystankowych nalezy wykona¢ materiatem odpowiednim dla klasy
odpornosci p.poz. drzwi
9. W plycie stropu nadszybia nalezy zamontowac haki montazowe o wskazanej nosnosci. W przypadku zastosowania hakow
statych minimalne nadszybie nalezy zwigkszy¢ o wysoko$¢ haka
10. Kazdg zmiang wymiaréw budowlanych nalezy koniecznie uzgadnia¢ z naszg firma. W przeciwnym razie montaz dzwigu
moze by¢ niemozliwy.
11. Maksymalna odchylka pionowa szybu betonowego +/-10 mm dla $ciany frontowej i tylnej, dla $cian bocznych +/-20mm. Dla
szybu stalowego +/-5 mm.
12. Zatgczonych rysunkéw nie skalowac.
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|Dutd Podpis Numer rysunku:
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pr.:

Skala | Udzwig 630 kg b 8  ossb | Wersja Nr_fabr. —
1:20 [Wye. podn. 1099 mPrzyst. 5 Drzwi 5

Predkosé 1.0 m/s Moc 540 kW
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Sterowanie  SIMPLEX FCL




