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0.01
wiatrołap
15,44 m2
h=457 cm

0.02
sklepik
9,15 m2
h=335 cm

0.03
portiernia
8,90 m2
h=335 cm

0.04
hol
105,25 m2
h=458 cm

0.05
hol
143,25 m2
h=434 cm

0.06
korytarz
16,67 m2
h=397 cm

0.08
102 - lab. komputerowe
60,31 m2
h=344 cm

0.09
103 - sala dydaktyczna
75,45 m2
h=337 cm0.10

104A - pom. konsultacji
16,59 m2
h=334 cm

0.11
104B - pom. konsultacji
12,67 m2
h=332 cm

0.12
104C - pom. konsultacji
7,12 m2
h=334 cm

0.13
104 - pom.pomocnicze
5,39 m2
h=336 cm

0.14
104D - pom. konsultacji
5,86 m2
h=335 cm

0.15
104E - pom. konsultacji
11,04 m2
h=335 cm

0.16
klatka K1
25,65 m2
h=397 cm

0.17
105 - pom. biurowe
25,23 m2
h=344 cm

0.18
108 - dziekanat
21,99 m2
h=336 cm

0.19
107 - sekretariat
12,72 m2
h=336 cm

0.20
aneks
1,61 m2
h=336 cm

0.21
109 - dziekanat
18,50 m2
h=344 cm

0.22
111
11,72 m2
h=345 cm

0.23
aneks
1,75 m2
h=345 cm

0.24
110A - dziekanat
19,10 m2
h=334 cm

0.25
110 - pom. biurowe
10,21 m2
h=334 cm

0.26
przedsionek
6,31 m2
h=288 cm

0.27
toaleta damska
15,62 m2
h=337 cm

0.28
toaleta męska
1,94 m2
h=292 cm

0.29
korytarz
19,45 m2
h=370 cm

0.30
112 - pom. gospodarcze
5,68 m2
h=354 cm

0.31
113 - pom. konsultacji
13,62 m2
h=354 cm

0.32
114 - pom. konsultacji
13,13 m2
h=354 cm

0.33
115 - pom. konsultacji
21,94 m2
h=352 cm

0.34
116 - pom. konsultacji
30,26 m2
h=350 cm

0.35
117 - pom. konsultacji
25,18 m2
h=352 cm

0.36
pom. pomocnicze
22,30 m2
h=352 cm

0.43
korytarz
164,02 m2
h=397 cm

0.37
przedsionek
5,18 m2
h=258 cm

0.38
toaleta męska
6,37 m2
h=258 cm

0.39
120 - sala wykładowe
83,53 m2
h=594 cm 0.40

121 - sala wykładowa
62,23 m2
h=594 cm

0.41
122 - sala wykładowa
104,78 m2
h=594 cm

0.42
123 - sala wykładowa
106,87 m2
h=528 cm

0.44
125 - sala wykładowa
77,94 m2
h=347 cm

0.45
126 - pom. kosultacji
20,49 m2
h=343 cm

0.46
126A - pom. konsultacji
13,65 m2
h=343 cm

0.47
127 - pom. konsultacji
14,13 m2
h=343 cm

0.48
127- pom. pomocnicze
8,30 m2
h=345 cm

0.49
Klatka K2
26,00 m2
h=345 cm

0.50
przedsionek
3,38 m2
h=266 cm

0.51
toaleta męska
6,31 m2
h=266 cm

0.52
toaleta nspr.
3,35 m2
h=255 cm

0.53
przedsionek
5,29 m2
h=301 cm

0.54
toaleta damska
14,24 m2
h=345 cm

0.70
korytarz
106,22 m2
h=397 cm

0.55
133 - dziekanat
35,66 m2
h=341 cm

0.56
132 - dziekanat
20,76 m2
h=341 cm

0.57
134 - dziekanat
20,76 m2
h=340 cm

0.58
136A - dziekanat
20,28 m2
h=340 cm

0.59
138 - dziekanat
20,23 m2
h=340 cm

0.60
135 - pom. konsultacji
20,93 m2
h=340 cm

0.61
137 - pom. konsultacji
14,73 m2
h=340 cm

0.62
139 - sala rady wydziału
82,44 m2
h=318 cm

0.63
140 - dziekanat
16,35 m2
h=300 cm

0.64
pom.pomocnicze
19,99 m2
h=340 cm

0.69a
Aneks
9,42 m2
h=340 cm

0.66
Biuro 5
12,00 m2
h=340 cm

0.65
Pok. kier.
16,62 m2
h=340 cm

0.67
Biuro 4
12,00 m2
h=340 cm

0.69
Biuro 2
12,02 m2
h=340 cm

0.69b
Biuro 1
12,00 m2
h=340 cm

0.68
Biuro 3
12,00 m2
h=340 cm

0.03
Pokój obsługi studentów
10,86 m2
h=340 cm

0.07b
Biuro 6
12,11 m2
h=336 cm

0.07a
Biuro 7
15,70 m2
h=336 cm

0.07c
OK
16,40 m2
h=336 cm

0.07
pom.pomocnicze
2,93 m2
h=336 cm

0.49a
korytarz
8,35 m2
h=345 cm

0.16a
korytarz
86,72 m2
h=397 cm
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demontaż okładziny pcv z pochylni wewnętrznych i podestów,
montaż płyt lastryko

projetowana posadzka z płyt lastryko

demontaż posadzki pcv, montaż płyt lastryko

UWAGI!
1. Wszystkie wymiary podane na rysunku należy bezwzględnie każdorażowo, przed rozpoczęciem prac sprawdzić na
miejscu budowy i w przypadku różnic lub zmian wynikających z wymóg technologii, skontaktować się z projektantami!

2. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót,  budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i
drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych
należy zamawiać i wykonywać /montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze
jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, za zgodą Inwestora i projektanta.

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych w części konstrukcyjnej projektu.

6. Wszystkie urządzenia (mechaniczne, termiczne i chłodnicze) muszą być zainstalowane zgodnie z instrukcją
montażu danego urządzenia.

7. Wszystkie elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia NRO.

8. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz odpowiednimi projektami branżowymi. 1:400
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