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RZUT PRZYZIEMIA
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»  WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH
PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.
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» BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA
ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE
ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z
INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM.
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» RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI
BRANZOWYMI. ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM A
POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | STANEM ISTNIEJACYM (OBIEKT SASIEDNI) NALEZY
WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

%'

3183cm - — — — _ _ _ ==

=== ===
L

» WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z DOKUMENTACJA, JAK | W
CZASIE REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.
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» WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJSCIA | BRUZDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAC WEDLUG PROJEKTOW
BRANZOWYCH.
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wykonanie schodéw zewn%rznycfl

» DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA INWESTORA |
AUTOROW PROJEKTU ORAZ POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE
$ JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE.
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» WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI

SCHEMAT BUDYNKU PRODUCENTA.

> WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO PRZED
ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W WYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN

WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI
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ptyta zelbetowa schoddw zgodnie . , f

- ptyta zelbetowa schodéw zgodnie
Z projektem konstrukji z projektem konstrukcji wykonanie schodéw zewnetrznych, PROJEKTOWANA _
ptyta zelbetowa schodéw zgodnie STUDNIA TECHNICZNA, .
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L—— plyta zelbetowa schodéw zZgednie
z projektem konstrukcji

z projektem konstrukcji $ciany oporowe wg proj.

konstrukcji '\
wykonanie utwardzenia z

wykonanie utwardzenia z
kostki brukowej
154 | I
1
{ kostki brukowej, dojscie do
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MAGDALENA STULOW
ul. WINKLERA 24 60-246 POZNAN NIP: 972-017-34-08
tel.: (61)866-02-86 tel.kom: 606 98 77 04 e-mail: pracownia@marker.poznan.pl
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I: :I TEMAT/ OBIEKT: | Przebudowa Budynku Budownictwa Politechniki
Poznanskiej w celu dostosowania do przepiséw p.poz.,
dla potrzeb os6b z niepetnosprawnosciami

PLANOWANA INWESTYCJA oraz nowych technik nauczania.
BRANZA: ARCHITEKTURA | STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
= Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Ewa Migda-Grabska
' - ' PROJEKTANT: upr. 42/WPOKK/2013, w specj. architektonicznej
|nwest¥-Cja nie przewiduje ingereani w kOIOryStyke ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Zbigniew Antczak
elewacji budynku. upr. 70/89/PW, w specj. architektonicznej
Kolorystyka elewacji pozostaje istniejgca bez zmian. TrRESE Rysunku. IPRZWI EWAKUACYJUNE, Skala: Data:
'|STUDNIA TECHNICZNA, 15150 042022
umer rysunku:
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