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OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE

1. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie dotyczy projektu technicznego przebudowy Budynku Budownictwa Politechniki

Poznanskiej w Poznaniu w celu dostosowania do wymogow p.poz. oraz wyposazenia w dzwig osobowy.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
- przebudowe instalacji ppoz. hydrantowe;j
- napowietrzanie mechaniczne klatek schodowych K1 i K2
- montaz klap ppoz. na instalacji wentylacji mechaniczne;j
- instalacje wentylacji w pom. agregatu prgdotworczego
- przebudowe instalacji c.0. w salach na parterze budynku

- przebudowe instalacji sanitarnych zewnetrznych

3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

- Zlecenie od Inwestora

- Inwentaryzacja budynku i instalacji

-  Protokoty badan hydrantow

- Plany ewakuacji

- Aktualne normy i przepisy dotyczgce projektowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690
wraz z pozniejszymi zmianami)

- Informacje techniczne i handlowe

4. Stan istniejacy

Budynek Budownictwa Politechniki Poznanskiej w Poznaniu jest budynkiem 4-kondygnacyjnym. W celu
dostosowania budynku do aktualnych przepiséw ppoz. zaprojektowano m.in. wydzielenie klatek
schodowych ppoz., montaz pochylni dla niepetnosprawnych, dzwigu, nowe wyj$cia ewakuacyjne oraz
montaz agregatu pradotwérczego. W zwigzku z tymi zmianami zaistniata konieczno$¢ przebudowy

instalacji sanitarnych.

Budynek jest podtgczony do miejskiej sieci wodociggowej przytgczem PE90. Przylgcze wchodzi do
budynku do pomieszczenia technicznego pod schodami, przy gtébwnym wejsciu do budynku. Tam tez
zlokalizowany jest wezet pomiarowy na cele wody bytowej i ppoz.. Istniejgce hydranty stanowig hydranty
HP52 z wezem ptaskosktadanym, podtynkowe. Catos$¢ instalacji wodnej i ppoz. prowadzona jest w

Scianach i posadzkach.

Budynek jest podigczony do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przytagczem ks200 oraz do miejskiej

sieci kanalizacji deszczowe;j.

W budynku istnieje wentylacja mechaniczna, obstugujgca pomieszczenia sanitarne w skrzydtach 1 i 2
budynku. Centrale wentylacyjne zlokalizowane sg na poddaszu budynku.



W budynku istnieje instalacja ogrzewcza grzejnikowa. Zrédtem ciepta jest wezet cieplny zlokalizowany

w przyziemiu.

5. Instalacja hydrantowa
Dla zapewnienia mozliwosci wewnetrznego gaszenia pozaru w obiekcie zaprojektowano przebudowe
istniejacej instalacji hydrantowej w zakresie pokrycia ochrong hydrantowg czesci uzytkowej budynku
oraz wymiane hydrantéw. Zaprojektowano hydranty typu 25. Projektowane hydranty zasilane beda z

istniejgcego przytgcza wodociggowego, przy zapewnieniu rozdziatu instalacji wody bytowej i ppoz.
Instalacje hydrantowg zaprojektowano jako obwodowa, zgodnie z aktualnymi przepisami.

Zaprojektowano demontaz istniejgcych hydrantéw HP52 oraz podtgczenie nowoprojektowanych

hydrantéw o $rednicy Dn 25 do instalacji hydrantowe;.

Zatozenia projektowe.

Hydrant DN25

Minimalna wydajnos¢ hydrantu: 1,0 dm3/s

Minimalne cisnienie na hydrancie 0,2 MPa

Dtugos¢ weza w szafce hydrantowej 30m

Maksymalny zasieg strumienia wody: 3m

Maksymalny zasieg hydrantu 33m

Minimalny czas dziatania 60 min (zgodnie z rozporzgdzeniem)
Hydranty zasilane z przytacza DN8O.

Instalacja przeciwpozarowa jest instalacjg nawodniong zasilang z przytgcza wodociggowego. Do
obliczen przyjeto réownoczesnosé 2 hydrantéw typu 25 o przeptywie q=1,0 I/s. Przed hydrantem
wewnetrznym zamontowacé zawér odcinajgcy stuzacy do odciecia hydrantu w przypadku koniecznosci

wymiany lub konserwaciji.

Rozdziat instalacji

W budynku, przy wejsciu wody do budynku, na odgatezieniu instalacji wody na cele sanitarno-
higieniczne zamontowac zawér priorytetu np. Honeywell VV300 dn50 — nie wymaga zasilania energii
elektrycznej, ktérego zadaniem jest odciecie doptywu wody do pomieszczen sanitarnych w momencie
dystrybucji wody na cele przeciwpozarowe. Na instalacji hydrantowej nalezy zamontowac¢ zawér
antyskazeniowy typ EA dn50. Pozostata armatura jak pokazano na rys. 1. Cato$¢ rurarzu do zaworu

pierszenstwa wykonac z rur stalowych ocynkowanych.

Umiejscowienie hydrantow.

Hydranty wewnetrzne sg tak rozmieszczone, aby kazde miejsce w budynku byto w zasiegu, co najmniej
jednego hydrantu. Zawory hydrantowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 m (0,1 m) od

poziomu podtogi.

Cisnienie utrzymywane w instalacii.

Projektowany Hydrant zasilany bedzie z instalacji gwarantujgcej zapewnienie odpowiedniego cisnienia,
umozliwiajgcego prawidtowe funkcjonowanie hydrantéw wewnetrznych. Hydrant 25 - wydatek 1,0 I/s,

ci$nienie na zaworze hydrantowym nie mniejsze niz 0,2MPa

Instalacja rurowa.




Instalacja hydrantowa powinna by¢ wykonana z rur stalowych ze szwem, tgczonych poprzez potgczenia
gwintowane, zabezpieczonych antykorozyjnie przez ocynkowanie lub z rur stalowych zaciskanych
obustronnie ocynkowanych. Podejscie do hydrantu DN25 nalezy wykonaé rurociggiem min. DN25.

Mocowania przewodéw rurowych.

Wszystkie przewody rurowe nalezy mocowac za pomocg systemow zamocowan przeznaczonych dla
instalacji ppoz. Wsporniki nalezy wykonac w taki sposéb, aby przy ich montazu i demontazu nie
zachodzita koniecznosc¢ stosowania zrodet ciepta. Kazdy punkt podparcia powinien wytrzymacé ciezar

rury wypetnionej woda.

Stosowane potgczenia.

Potgczenh przewoddw rurowych wykona¢ za pomoca technologii potgczen gwintowanych lub przez
zaciski. Przy potgczeniach gwintowanych nalezy wykonywac gwinty stozkowe, a do uszczelnien
gwintéw, powinno sie stosowac konopie.

Hydranty.
Nalezy instalowaé¢ wytgcznie hydranty posiadajgce Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych oraz

Deklaracje Statosci Wtasciwosci Uzytkowych notyfikowanej jednostki do stosowania w instalacjach ppoz.
Nalezy montowa¢ hydranty DN25, podtynkowe, z wezem pétsztywnym o dtugosci 30 m, w skrzynkach
koloru czerwonego RAL 3000 bez szybki z zamkiem euro. Kierunek otwierania drzwiczek nalezy
potwierdzi¢ na budowie.

Rodzaj hydrantu —25

Producent — typu SUPRON lub réwnowazny

Dtugos¢ weza — 30m
Zasieg —33 m

Materiaty i armatura.

Na podstawie pisemnej zgody projektanta niniejszej dokumentacji dopuszcza sie zastosowanie

materiatéw i armatury zamiennej, jesli spetnia wszystkie wymogi techniczne i posiada wtasciwe atesty.

Proby instalacii.

Po wykonaniu, instalacje nalezy przeptukac i poddac¢ testowi hydraulicznemu przez czas 2 godzin przy
cisnieniu 10 bar. Wykona¢ pomiary cisnienia i wydajnosci poszczegdlnych hydrantéw. Zadne przecieki
nie sg dopuszczalne. Test nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Uzytkownika. Na podstawie wynikéw testu
nalezy sporzadzi¢ protokét, ktéry powinien by¢ podpisany przez Uzytkownika i wykonawce.

Inspekcje, testy i utrzymanie instalacji hydrantowej powinny by¢ prowadzone zgodnie z PN-EN 671-
3:2002 ,Konserwacja hydrantéw wewnetrznych z wezem pétsztywnym i hydrantéw wewnetrznych z
wezem ptasko skltadanym” oraz zaleceniami Ubezpieczyciela. Nalezy prowadzi¢ ksigzke konserwacji

systemu.

6. Napowietrzanie klatek schodowych
Zadaniem nadcisnieniowych systemdw zapobiegajgcych zadymianiu, jest przede wszystkim
zapobieganie przenikania dymu z obszaréw objetych pozarem do obszaréw wyznaczonych jako drogi

ucieczki, ewakuaciji i ratunku.

Zaprojektowano dwa systemy oddymiania dla klatek schodowych nr 1 i 2 wydzielonych pozarowo.



Projekt oddymiania stanowi odrebne opracowanie. Zakres niniejszego opracowania stanowi ukfad

mechanicznego napowietrzania klatek schodowych.

Obliczenia doborowe, zestawienia systemow i schematy pokazano w zataczniku do niniejszego

opracowania.

Podstawowe urzgdzenia wchodzace w skiad systemu dla oddymiania klatki schodowej nr 1:

- osiowy wentylator kompensacyjny o przeptywie Q=23200 m3/h, sprez dyspozycyjny 380Pa

- klapa dymowa o wymiarach 1000x1500x500mm montowana w dachu nad klatkg schodowg

- czerpnia $cienna odcinajgca o wymiarach 1200x940mm montowana w oknie pomieszczenia nr -1.24
- krata nawiewna o wymiarach 1400x1100 montowana w $cianie klatki schodowej

- kanaty wentylacyjne w klasie odpomosci ogniowej El 60

- pozostate elementy systemu, automatyka, jak w zatgczniku

Caly cigg wentylacyjny napowietrzajacy powinien znajdowac sie w pomieszczeniu wydzielonym

pozarowo EIG0 lub obudowany ptytami ognioochronnymi np. typu promat lub rownowazne.

Podstawowe urzgdzenia wchodzace w skiad systemu dla oddymiania klatki schodowej nr 2:

- osiowy wentylator kompensacyjny o przeptywie Q=22300 m3/h, sprez dyspozycyjny 380Pa

- klapa dymowa o wymiarach 1000x1500x500mm montowana w dachu nad klatkg schodowg

- czerpnia $cienna odcinajgca o wymiarach 1200x940mm montowana w $cianie zewn. budynku
- krata nawiewna o wymiarach 1400x1100 montowana w $cianie klatki schodowej

- kanaty wentylacyjne w klasie odpomosci ogniowej El 60

- pozostate elementy systemu, automatyka, jak w zatgczniku

Kanaty wentylacyjne

Zaprojektowano kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej oraz ksztattek wentylacyjnych o
przekroju prostokgtnym i kotowym. Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kolowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1505:2001 PN-EN 1506:2007 oraz Wykonanie przewodow
prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434:1999.

Klasa szczelnosci przewoddéw powinna odpowiadaé polskim normom PN-EN-12237:2005 (w przypadku
kanatéw i ksztaltek okragtych oraz PN-EN-1507:2007 w przypadku kanatéw prostokgtnych:

- Klasa A — klasa podstawowa dla central wentylacyjnych oraz wentylatoréw i innych urzadzen,
- Klasa B — minimum dla przewodow wentylacyjnych,
- Klasa C — dla przewodéw wentylacyjnych w instalacjach o zwiekszonym poziomie cisnienia,

- Klasa D — dla systemdw specjalnych, szczegdlnie dla instalacji o wyzszych wymaganiach w zakresie

higieny lub efektywnosci energetycznej.
Zaleca sie wykonanie instalacji w klasie szczelnosci ,,C”.

Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu. Zawiesia kanatow

wykonaé z wykorzystaniem prefabrykowanych, typowych zawiesi systemowych (np. firmy HILTI lub



réwnowazny) z zastosowaniem przektadek gumowych zabezpieczajgcych przed przenoszeniem drgan

na konstrukcje budynku. Powierzchnie przewodéw powinny byé gtadkie, bez zataman i wgniecen.

Metoda podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w
miejscu zamocowania. Odlegto$¢é miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie sieci przewodow nie
wptywato na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i naruszalno$¢ konstrukcji. Elementy instalaciji

mocowac na zawiesiach i podporach systemowych HILTI lub rwnowaznych.

7. Klapy ppoz.
W zwigzku z wydzieleniem klatek schodowych nr 1 i 2 pozarowo oraz biorgc pod uwage, ze przyziemie
stanowi odrebng strefe pozarowg projektuje sie montaz klap ppoz. na przejsciach istniejgcej wentylaciji
mechanicznej przez przegrody pozarowe. Miejsca montazu klap ppoz wskazano na rysunkach.
Zaprojektowano klapy odcinajgce elektryczne z sitownikiem 24T, np. firmy mercor typ FID PRO.
Podczas normalnej pracy przegroda odcinajgca klapy przeciwpozarowej pozostaje otwarta. W

przypadku zaistnienia pozaru przegroda zamyka sie samoczynnie lub zdalnie przez odciecie zasilania.
Klapy mcr FID PRO zostaty sklasyfikowane w klasie EI120.

Klapy wyposazone sg w mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy w postaci osiowego sitownika ze sprezyng
powrotng produkcji Belimo, zasilanego napieciem 24 V AC/DC, z wyzwalaczem termoelektrycznym 72°C
(opcjonalnie istnieje mozliwo$¢ zastosowania wyzwalaczy o nominalnej temperaturze zadziatania 95°C).
Sitowniki sg wyposazone w wytgczniki krancowe stosowane do monitorowania potozenia przegrody,
dodatkowo na sitowniku umieszczony jest mechaniczny wskaznik jej potozenia. W wyzwalaczu
termoelektrycznym znajduje sie przetacznik testowy i wskaznik zasilania (dioda LED). Klapy z
sitownikami Belimo zamykajg sie w wyniku zadziatania wyzwalacza termoelektrycznego lub odciecia
doptywu pradu, na skutek dziatania sprezyny powrotnej umieszczonej w sitowniku. Otwarcie klap
nastepuje po podaniu na zaciski sitownika napiecia zasilania. Klapy z tymi siftownikami mozna otwierac

réwniez recznie przy uzyciu klucza.

Projektowane klapy ppoz nalezy podtaczy¢ do projektowanego systemu SAP. Karte techniczng klapy

zatgczono do projektu.

8. Wentylacja pomieszczenia agregatu pradotwoérczego
Projektowany agregat pradotwdrczy zostanie zlokalizowany w przyziemiu w pom. Nr -1.38. Moc

projektowanego agregatu wynosi 24kW. Instalacja agregatu stanowi odrebne opracowanie.

Zespot pradotwédrezy pracujgcy w uktadach zasilania awaryjnego moze by¢ instalowany w specjalnie do
tego celu przygotowanym pomieszczeniu, powszechnie nazywanym agregatornig. Instalacja zespotu
wymaga czerpni powietrza oraz odprowadzenia spalin i odpowiedniej wentylacji pomieszczenia.
Problem ten powinien zosta¢ rozwigzany na etapie projektu wykonawczego na podstawie wymagan

okreslonych przez producenta konkretnego zespotu.

W przypadku adaptowania pomieszczenia do celéw instalacji zespotu pradotwérczego, nalezy spetnié

wszelkie wymagania okreslone przez producenta.

Silnik spalinowy, generator oraz uktad wydechowy sg Zrédtami ciepta majgcymi wptyw na warunki pracy
zespotu pragdotwérczego. Wzrastajgca temperatura w pomieszczeniu zespotu pragdotwérczego stanowi

zagrozenie dla zgromadzonego tam paliwa.



W celu odprowadzenia nagrzanego powietrza i koniecznosci utrzymywania w pomieszczeniu

odpowiedniej temperatury, konieczna jest wentylacja nawiewno-wywiewna.
Powietrze chtodzgce zasysane jest przez wentylator zamocowany na chtodnicy.

Przekroje czerpni (wlotu) i wyrzutni (wylotu) muszg zapewnia¢ swobodny przeptyw powietrza do
pomieszczenia i z pomieszczenia agregatorni. Orientacyjnie powierzchnia przekroju czerpni oraz

wyrzutni powinny by¢ wieksze o 50% od powierzchni wlotu chtodnicy.

W celu sprawnego wyrzucania nagrzanego powietrza, agregatownia powinna by¢ wyposazona
w wentylator wyciggowy. Czerpnie i wyrzutnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi. W tym

celu w otworach czerpni i wyrzutni instalowane sg zaluzje sterowane automatycznie.

Podczas gdy zespot pradotwérczy nie pracuje, zaluzje sg zamkniete. Zostajg one automatycznie otwarte

z chwilg uruchomienia zespotu.

Wraz z otwarciem zaluzji czerpni i wyrzutni automatycznie muszg zosta¢ uruchomione wentylatory

nawiewne i wywiewne.

Zaleca sie instalowanie nagrzewnic elektrycznych wyposazonych w termostat, zasilanych z rozdzielnicy
potrzeb wlasnych agregatorni, ktéra jest zasilana z sieci elektroenergetyczne;.

Zespoty pradotwércze nalezy instalowaé wedtug instrukcji dostarczonych przez producenta urzgdzenia,

koniecznie zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

Elementy systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz odprowadzenia spalin nalezy zaprojektowaé¢ na

etapie projektu wykonawczego, po doborze konkretnego urzadzenia prgdotwérczego.

9. Przebudowa instalacji c.o.
W zwigzku z projektowanym montazem wyjs¢ ewakuacyjnych z sal wyktadowych na poziomie parteru,

zaistniata koniecznos$¢ przesuniecia grzejnikow, kolidujgcych z projektowanymi drzwiami.

Istniejace grzejniki bedace w kolizji z projektowanymi drzwiami ewakuacyjnymi nalezy zdemontowac a

nastepnie zamontowaé¢ ponownie w miejscach wskazanych na rysunku.

Podtgczenie grzejnikdw w nowych lokalizacjach wykona¢ instalacjg z rur stalowych zaciskanych o
Srednicy dn15.

10. Przebudowa instalacji sanitarnych zewnetrznych
Instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne bedgce w kolizji z projektowang pochylnig dla
niepetnosprawnych nalezy przegtebic tak, aby unikng¢ kolizji ze Sciang oporowa i ptytg zelbetowg
pochyini.

Przy wejsciu z pochylni oraz w studni technicznej pom. agregatu pragdotworczego zaprojektowano
odwodnienia liniowe. Odwodnienia nalezy podigczy¢ do najblizszej studzienki kanalizacji deszczowej za
pomoca rur PVC160, zachowujgc normatywne spadki.

11. Uwagi koricowe.
- Prace bedgce w zakresie projektu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz zasadami

okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych",

a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.



- Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

- Uwagi i opisy zamieszczone z cze$ci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu. Wszystkie
rozwigzania techniczne, zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i

zalecen producenta.

- Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny spetnia¢ normy

bezpieczenstwa ppoz. i BHP (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).
- Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji zleceniodawcy.

- Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wia$cicieli i zostaty

wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

- Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga byé zamienione na inne, przy

zachowaniu tych samych parametrow technicznych i jakosciowych.

Opracowata:
mgr inz. Ewa Kartowska



