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1. Zakres opracowania

W zakres opracowania Projektu Technicznego wchodzg instalacje:

— system sygnalizacji pozarowej (SSP) wraz z systemem automatyki pozarowej,
— system detekcji gazu (opary ropy -octan),

— system przyzywowy.



Instalacje teletechniczne

1.1. System SSP

System sygnalizacji pozarowej zapewnia petng ochrone obiektu. System sygnalizacji pozarowej wykonany w
oparciu o Specyfikacje Techniczng ,,PKN — CEN TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”. instalacja sygnalizacji
pozarowej pofgczona zostanie w ramach monitoringu pozarowego ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta
Miejskiego PSP w Poznaniu.

Szyb windowy dozorowany jest przez aspiracyjng czujke dymu wyposazong w ukitad rurek zasysajacych ,
czujka aspiracyjna (centralka) wiaczona jest bezposrednio w petle dozorowa centrali sygnalizacji pozaru( lub
obstugiwana sg przez moduty petlowe WE/WY SSP). Centralka obstugujgca czujke aspiracyjng wyposazone
jest w certyfikowany zasilacz pozarowy z akumulatorowym zasilaniem awaryjnym pozwalajacym na 72 godziny
pracy w trybie czuwania.

Pionowe drogi ewakuacyjna ( klatki schodowe ) wyposazone sg w grawitacyjne systemy oddymiania z
mechanicznym napowietrzaniem .

Sitowniki klap dymowych  oraz wentylatory sa wysterowywane i zasilane z certyfikowanych centralek
oddymiania. Sitowniki klap zasilane sg liniami tréjprzewodowymi z kontrolg ciggtosci linii. W linie centralek
oddymiania wigczone sg reczne przyciski RPO. Centralki wspdtpracujg z SSP generujac sygnaty ALARM i
AWARIA ( do SSP) i przyjmujac z SSP sygnat START ODDYMIANIA Z SSP. Czujki dozorujgce klatki schodowe
K1 i K2 stanowig element systemu oddymiania , dzieki czemu moze on dziata¢ autonomicznie.

Zastosowano system zmienno-wydatkowy do oddymiania klatek schodowych zgodny z wytycznymi CNBOP-
PIIB, oparty o wentylatory ze zmiennym przeptywem powietrza adaptowalnym do pracy w zmiennych
warunkach.

Podstawowe cechy systemu

e w pehi certyfikowany system oddymiania klatek schodowych ze zmiennym, mechanicznym nawiewem
kompensacyjnym oparty o wentylatory regulowane falownikiem i klapy dymowe z uktadami pomiarowymi,

e system musi spetnia¢ wymagania przepisow prawa stawiane systemom oddymiania (WT, § 270 ust. 1 2,
Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

o system musi spetnia¢  wymagania okreSlone w CNBOP-PIB W-0003:2016, wydanie 2, maj 2019 Systemy
oddymiania klatek schodowych dla systeméw z nawiewem kompensacyjnym.

e kompletny system zawierajgcy wszystkie niezbedne elementy zabezpieczajace klatke schodowag, w tym
automatyke automatycznie sterujgcg urzadzeniami wchodzacymi w sktad systemu z mozliwoscig sterowania
innymi elementami instalacji.

e przeptyw powietrza i dymu przez urzadzenie oddymiajgce jest stale monitorowany (poprzez uktad pomiarowy
w urzadzeniu oddymiajgcym) i odpowiednio do aktualnego przeptywu jest regulowana ilos¢ powietrza

kompensacyjnego.
e urzagdzenia oddymiajgce (klapy dymowe ) w standardzie wyposazone sg w uktad pomiarowy pozwalajacy
okresli¢ przeptyw dymu przeptywajacy przez klape dymowg i dopasowaé wydatek wentylatora
kompensacyjnego

e centrala zasilajgco-sterujgca systemu oddymiania klatki wyposazona jest w przetwornice czestotliwosci
zmieniajgca wydatek wentylatoréw kompensacyjnych.

e centrala zasilajgco-sterujgca systemu oddymiania klatki jest zasilaczem klasy ,A” spetniajgcym wymagania
PN-EN 12101-10. Mozna go zasila¢ pojedynczym torem transmisji o odpornosci ogniowej, ze zrédta zasilania
gwarantowanego, do ktdrego podtgczone jest zasilanie podstawowe i rezerwowe — moze zostaé wyposazony w
system samoczynnego zataczenia rezerwy.

« Scienne wentylatory kompensacyjne wyposazone sg w zaluzje odcinajgcg wypetniong wetna mineralng lub z
poliweglanu, z certyfikowanym sitownikiem do zastosowan ppoz.

W przypadku alarmu pozarowego w obrebie klatki K11 lub K13 system SSP odblokowuje wejscie do klatki
K11 oraz wejscie do pomieszczenia -1.43 na poziomie -1 ( tam znajduje sie centrala SSP) . W przypadku
pozaru w klatce K13 system dodatkowo odblokowuje wejscie do klatki K13.

W strefie ZLI na poziomie piwnic, parteru i kondygnacji +1 przyjeto dwustopniowy system alarmowania .



Punktem centralnym jest w peni adresowalna centrala SSP wyposazona w 7 petli dozorowych i panel
obstugi z drukarkg zamontowana w pomieszczeniu 0.03 ( parter, portiernia) , wyposazona w akumulatory
zapewniajace 72h czuwania i 0,5h pracy w trybie alarmowania.

Centrala jest wyposazona w wewnetrzny panel obstugi i wewnetrzng drukarke drukujaca kazde zdarzenie z
indywidualnym tekstem uzytkownika i doktadnym czasem wystapienia zdarzenia.

Oprocz centrali SSP w skitad systemu wchodza: czujki optyczne dymu  ( lub czujki multisensorowe) w  (
niektére wyposazone we wskazniki zadziatania - dotyczy detekcji dymu pod podtogami wyktadowych sal
amfiteatralnych),  systemy zasysajgce wyposazone w detektory dymu (centralka sapiracyjna z czujkami
dymu zasilana z zasilacza pozarowego 2,7A/24V/26Ah wigczana w petle dozorowa poprzez moduty WE/WY
systemu SSP lub wyposazona w modut petlowy), reczne ostrzegacze pozarowe oraz moduty WE/WY
przeznaczone do wspdtpracy z urzadzeniami zabezpieczenia pozarowego ( kontrola stanu , sterowanie).

Wszystkie podstawowe elementy instalacji (czujki, izolatory, gniazda, adaptery, elementy sterujgce i
wyjséciowe, centrala sygnalizacji, zasilacze, reczne ostrzegacze pozarowe, wewnetrzne sygnalizatory akustyczne
i akustyczno-optyczne , wskazniki zadziatania, zwalniaki, sterowniki, sitowniki) muszg posiada¢ certyfikaty
wydane przez CNBOP ( lub ITB) . Wszystkie elementy petli centrali SSP wyposazone sg w integralne izolatory
zwar¢ podnoszac tym samym stopien niezawodnosci systemu. Zastosowane kable typu YnTKSYekw 1x2x0,8
LSOH petli dozorowych ( ze wzgledu na zastosowanie modutdw sterujgcych wyposazonych w mechanizmy
»Fail-Safe” i nie realizujgcych ztozonych algorytmdéw sterowania mozliwe wigczenie ich w petle dozorowe
wykonane kablem YnTKSY ) , HTKSH FE180/PH90 LSOH linii sterujaco-zasilajgcych sygnalizatorow
akustycznych oraz YnTKSYekw LSOH linii sygnalizacji zwrotnej, réwniez posiadajace certyfikaty CNBOP.

Trasy kabli ognioodpornych wykonane sg jako certyfikowane zespoty kablowe o odpornosci ogniowej 90
minut ( certyfikowane uchwyty kablowe przeznaczone do ukfadania/mocowania wskazanych typéw kabli
zgodnie z wytycznymi producenta) . Kable YnTKSY prowadzi¢ w rurkach peszla lub listwach kablowych
mocowanych do podtoza przy pomocy uchwytéw systemowych lub poprzez przykrecenie.

Kable systemu oddymiania montowac zgodnie z projektem instalacji oddymiajacej.

Punktem gtéwnym jak wspomniano wczesniej jest centrala CSP , akumulatory przewidziane na 72 godziny
czuwania + 30 minut pracy w stanie alarmowania) oznaczona jako CSP zlokalizowana w pomieszczeniu
portierni na poziomie parteru( 0.03). Oprocz centrali CSP w sktad systemu wchodzi¢ beda: czujki optyczne
dymu ( lub czujki multisensorowe o programowo ustawianym trybie pracy), czujki temperatury ( lub czujki
multisensorowe o programowo ustawianym trybie pracy) , systemy aspiracyjne ( zasysajace) wyposazone w
detektory dymu, reczne ostrzegacze pozarowe(ROP) oraz moduty wejsé/wyjs¢ ( LM WE/WY) przeznaczone do
wspOtpracy z urzadzeniami zabezpieczenia pozarowego ( kontrola stanu , sterowanie) .

Ze wzgledu na charakter budynku podstawowa czujkg chronigcg lokale jest czujka dymu przystosowana do
wykrywania wszystkich rodzajow pozaréw od TF1 do TF9. Stosowane sg czujki punktowe dymu ( lub czujki
punktowe multisensorowe z aktywnym czionem detekcji dymu)oraz systemy aspiracyjne (zasysajace)
wyposazone w detektory dymu ( szyby windowe) . W pomieszczeniach gdzie czujki dymu nie mogg byc
zastosowane ( np. kuchnie ) uzyte beda czujki temperatury lub czujki typu multisensorowego z aktywnym
cztonem temperaturowym. Ochronie podlegajg rowniez przestrzenie nadsufitowe ( w przypadku obecnosci
sufitu podwieszanego , gdy przestrzen nad sufitem przekracza 800mm gtebokosci lub gdy w przestrzeniach
tych sg prowadzone kable bezpieczenstwa) , oraz przestrzenie pod podtogg podniesiong sal amfiteatralnych w
tych obszarach instalowane sg dwie warstwy czujek (montowane na suficie podwieszonym oraz montowane na
stropie wiasciwym lub do podtogi podniesionej wyposazone w zewnetrzne wskazniki zadziatania). Elementem
sygnalizacyjnym jest system sygnalizatorow akustycznych zapewniajacych dzwiek sygnatu alarmowego na
poziomie minimum 65dB

Zgodnie z normg PN/EN, specyfikacjg techniczng PKN-CEN/TS 54-14 oraz wskazéwkami VDS (zaostrzajgcymi
pewne wymagania) przyjeto nastepujgce zasady:

e powierzchnia dozorowania czujki dymu w pomieszczeniach maksimum 60m2, najdalszy punkt potozony 5,8
metra od czujki,

o czujki dymu w waskich korytarzach w odlegto$ci max. 15 metréw od siebie,

e powierzchnia dozorowania czujki temperatury — maksimum 30m2, w korytarzach czujki temperatury
montowane w odlegto$ci maksimum 10 metréw od siebie, najdalej potozony punkt o odlegtosci maksimum 5m



od czujki, czujki te montowane sg w pomieszczeniach w ktdrych czujka dymu moze generowac fatszywe
alarmy.

e reczne ostrzegacze pozarowe ROP montowane na wysokosci 120 cm od posadzki przy wyjsciach, na
drogach ewakuacyjnych, w przedsionkach klatek schodowych. Maksymalna odlegtos¢ z dowolnego punktu do
najblizszego ROP to 30 metrow.

e czujki dymu montowane w odlegtosci co najmniej 0,5 metra od Scian, w gérnych 5% wysokosci
pomieszczenia, wolna przestrzen pod czujkg minimum 0,5 metra w kazdym kierunku,

e zasysajace czujki dymu wykorzystywane do ochrony szybéw windowych , maksymalny obszar objety
monitoringiem na jeden otwdr probkujgcy odpowiada maksymalnemu obszarowi objetemu monitoringiem
przez czujki punktowe, zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi dotyczacymi planowania przedstawionymi
powyzej.

W celu wyeliminowania wptywu fatszywych alarméw na prace obiektu (powodowanych przez przypadkowe
naciéniecie np. ROP) zaleca sie dla potrzeb procedur sterowania urzgdzeniami sygnat z ROP skorelowad z
sygnatem z czujki dymu lub temperatury (niekoniecznie znajdujacej sie w tym samym obszarze co ROP
zglaszajacy alarm) i dopiero wtedy uruchomi¢ procedury sterowania, uruchomienie sterowan winno
nastepowac dla strefy w ktérej znajduje sie czujka dymu (temperatury) zgtaszajgca alarm. Samo naci$niecie
ROP nie potwierdzone sygnatem z czujki dymu lub temperatury winno wywotywac alarm II stopnia i
powodowa¢ przestanie informacji do jednostki PSP bez uruchamiania procedur sterowania urzgdzeniami
przeciwpozarowymi.

W obszarze budynku objetym niniejszym projektem znajdujg sie nastepujgce urzadzenia, ktdrych stan
monitorowany jest przez system sygnalizacji pozarowej:

o klapy pozarowe odcinajace ( klapy z sitownikami 24V +sprezyna powrotna) — monitorowane
(zamknieta/otwarta) poprzez moduty liniowe systemu SSP ,

e zasilacze pozarowe — monitorowane (praca/awaria) poprzez moduty liniowe systemu SSP,

o centralki przeciwpozarowego systemu zasysajacego — monitorowane (gotowos¢/awaria/alarm pozarowy)
poprzez moduty liniowe systemu SSP lub wigczone bezposrednio w petle dozorowa,

e centralki sterowania oddymianiem klatek schodowych

W obszarze budynku znajdujg sie nastepujgce urzadzenia, ktoérych stan jest sterowany przez system
sygnalizacji pozarowej:

e przeciwpozarowe klapy odcinajgce sterowane poprzez moduty liniowe systemu SSP, utrzymywane w stanie
otwartym poprzez podanie napiecia, odtgczenie napiecia powoduje ich zamkniecie w razie alarmu I stopnia w
danej strefie , zasilanie sitownikéw klap napieciem 24V,

e centrale wentylacji wytgczane przez system SSP w razie alarmu I stopnia,

e drzwi ewakuacyjne ( na drogach ewakuacyjnych) — wysterowywane poprzez moduty liniowe systemu SSP
w celu odblokowani i otwarcia w razie alarmu II stopnia ( w przypadku gdy wyposazone sg elementy systemu
kontroli dostepu),

e winda — zjazd i blokada windy na poziomie parteru ,

e centralki sterowania oddymianiem klatek schodowych K1 i K2

o centralka detekcji gazu ( opary ropy ).

Sposoby zasilania , linie zasilania i sterowania :

e zasilanie urzadzen przeciwpozarowych (centrali systemu sygnalizacji pozaru , centralek przeciwpozarowego
systemu zasysajgcego ( system zasilany z pozarowego zasilacza buforowego 230/24V ) , centralek oddymiania
oraz ewentualnych innych urzadzen niezbednych w trakcie pozaru) realizowane jest sprzed wyfacznika
przeciwpozarowego . Przewody i kable zasilajgce i sterownicze urzadzen przeciwpozarowych posiadajg klase E
90 (PH 90) .

e centrala systemu sygnalizacji pozarowej , centralki oddymiania oraz zasilacz centralek systemu
aspiracyjnego (zasysajgcego dym) zasilane sg z wydzielonych odrebnych obwoddw posiadajgcych wytgcznie
jedno zabezpieczenie wyraznie oznakowane i wyodrebnione w rozdzielni niskiego napiecia. Zasilanie wyzej
wymienionych urzadzen spetnia¢ bedzie wymagania dotyczace instalacji bezpieczefnstwa zgodnie z aktualng
PN.

o zasilanie klap pozarowych odcinajacych dziatajgcych w wyniku zaniku napiecia - kable o odpornosci
ogniowej PHO,



o linie zasilania wewnetrznych sygnalizatoréw akustycznych i akustyczno-optycznych odpornos¢ ogniowa
PH90 .

Szczegbtowy scenariusz dziatania poszczegdinych instalacji i urzadzen przeciwpozarowych budynku , stanowit
bedzie odrebne opracowanie na etapie dokumentacji wykonawczej. Na podstawie wspomnianego scenariusza
opracowana zostanie matryca sterowan systemu sygnalizacji pozaru oraz systemu zarzadzania akcjg
pozarowa.

Schemat systemu SSP i schematy uktadow sterowania oddymianiem pokazano na rysunku PT-TT-06 i PT-TT-
07, rozmieszczenie elementdéw na rysunkach PT-TT-01, PT-TT-02, PT-TT-03, PT-TT-04, PT-TT-05.

1.2. System przywolawczy

System przywotawczy wyposazony jest w wigczniki pociggowe, kasowniki alarmu , lamki sygnalizacyjne oraz
centralke systemu zainstalowang w portierni ( pom. 0.03). Obstuguje toalety dla niepetnosprawnych ( 0.57, -
1.27).

Schemat systemu pokazano na rysunku PT-TT-09 , rozmieszczenie elementéw na rysunku PT-TT-01, PT-TT-
02.

1.3. System detekcji gazu

Przewidziany zostat system detekcji obecnosci oparéw ropy naftowej w pomieszczeniu agregatu . System
sktada sie z nastepujgcych elementow:
o detektory weglowodoréow (octan )  zasilane napieciem 12 DC ( detektory oraz kable w wersji EX ) .
Detektory montowane sg na wysoko$ci max. 31cm od posadzki . Detektory sygnalizujg dwa
poziomy stezenia octanu oraz stan awaryjny detektora.  Strefa detekcji dla pojedynczego detektora
rozcigga sie w promieniu 8 metrow od niego. Detektory witgczone sg do centralki detekgji gazu.
¢ Sygnalizator optyczny - 2 sztuki , W przypadku osiggniecia poziomu stezenia oparéw ropy
naftowej wigcza sie sygnalizator przy wejsciu do pomieszczenia agregatu ( -1.38) oraz przekazywany
jest sygnat alarmu do SSP , a system SSP zatgcza sygnalizator alarmowy w portierni ( 0.03) .
» Okablowanie systemu prowadzone jest w rurkach RL ( lub RLM) ér. 25mm mocowanych do $cian i
stropdw natynkowo przy pomocy uchwytow.

14. Budowa tras kablowych

W budynku nalezy uktadac¢ kable w powtoce bezhalogenowej LSOH. W zaleznosci od lokalizacji kable nalezy
uktada¢ w listwach instalacyjnych lub w rurze typu peszel mocowanej bezposrednio do $cian i sufitow.
Wszystkie przepusty kablowe w przegrodach pozarowych nalezy zabezpieczy¢ piankg oraz zaprawg
ognioodporng.

3. Wytyczne normatywne
Obiekt nalezy realizowac zgodnie z wymaganiami normatywnymi i projektem budowlanym:
1. PKN-CEN/TS 54-14-2006 Systemy sygnalizacji pozarowej , Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,

projektowania, instalowania, odbioru i konserwacji ( specyfikacja techniczna)



2. PN-EN 50131:2009 - Systemy Alarmowe .

3. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 roku (
Dziennik Ustaw pozycja 1289 z dnia 22 listopada 2012r) , ktdre to rozporzadzenie dokonato zmian w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury zz dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

2. Uwagi ogdlne

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz innymi obowigzujgcymi.
- Wszystkie materiaty zastosowane do budowy niniejszego obiektu muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie zgodnie z Polskim Prawem.

Dopuszcza sie zastosowanie elementdw zamiennych pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczen do
stosowania w budownictwie zgodnych z polskimi normami oraz prawem. Jako$¢ musi by¢ poréwnywalna do
odnosnikéw projektowych.

Projektant:

mgr inz. Jerzy Bednarek



