
2.01

hol

138,86 m2

h=352 cm

2.02

korytarz

108,69 m2

h=352 cm

2.03

301A - pom. konsultacji

16,64 m2

h=338 cm

2.04

301B - pom. konsultacji

12,25 m2

h=339 cm

2.05

301C - pom. konsultacji

11,76 m2

h=335 cm

2.06

301D - pom. konsultacji

11,91 m2

h=335 cm

2.07

301E - pom. konsultacji

15,16 m2

h=338 cm

2.08

301 - pom.pomocnicze

10,69 m2

h=338 cm

2.09

302 - sala seminaryjna

34,02 m2

h=338 cm

2.10

303 - sala seminaryjna

43,34 m2

h=340 cm

2.11

304 - pom.pomocnicze

9,06 m2

h=335 cm

2.12

304A - pom. konsultacji

16,81 m2

h=332 cm

2.13

304B - pom. konsultacji

10,70 m2

h=331 cm

2.14

304C - pom. konsultacji

11,34 m2

h=332 cm

2.15

304D - pom. konsultacji

21,99 m2

h=332 cm

2.16

305 - pom. konsultacji

21,19 m2

h=336 cm

2.17

305A - pom. konsultacji

21,23 m2

h=336 cm

2.18

307 - pom. konsultacji

9,83 m2

h=335 cm

2.19

307A - pom. konsultacji

11,55 m2

h=336 cm

2.20

308 - pom. konsultacji

8,48 m2

h=338 cm

2.21

przedsionek

6,34 m2

h=300 cm

2.22

toaleta damska

19,19 m2

h=331 cm

2.23

klatka K1

19,92 m2

h=338 cm

2.24

korytarz

25,48 m2

h=339 cm

2.25

toaleta męska

6,02 m2

h=338 cm

2.26

313 - pom. konsultacji

13,61 m2

h=340 cm

2.27

314 - pom. konsutacji

13,45 m2

h=338 cm

2.28

315 - pom. konsultacji

14,63 m2

h=338 cm

2.29

316 - sala wykładowa

38,84 m2

h=341 cm

2.30

317 - sala wykładowa

38,42 m2

h=341 cm

2.31

318-pom. socjalne

7,68 m2

h=341 cm

2.32

319 - pom. konsultacji

13,34 m2

h=341 cm

2.33

321 - sala konferencyjna

46,58 m2

h=343 cm

2.34

322 - pom. konsultacji

12,53 m2

h=344 cm

2.35

korytarz

112,94 m2

h=353 cm

2.36

343 - sala dydaktyczna

32,26 m2

h=338 cm

2.37

342 - pom. konsultacji

28,26 m2

h=341 cm

2.38

341C - pom. konsultacji

14,69 m2

h=340 cm

2.39

341B - pom. konsultacji

11,35 m2

h=339 cm

2.40

341A - pom. konsultacji

11,35 m2

h=339 cm

2.41

341-pom.pomocnicze

6,49 m2

h=339 cm

2.42

340 - sala dydaktyczna

46,33 m2

h=343 cm

2.43

339- pom.pomocnicze

7,95 m2

h=329 cm

2.44

339C - pom. konsultacji

9,15 m2

h=340 cm

2.45

339B - pom. konsultacji

9,59 m2

h=341 cm

2.46

339A - pom. konsultacji

38,78 m2

h=341 cm

2.47

338 - dziekanat

9,86 m2

h=331 cm

2.48

337C - pom. biurowe

10,07 m2

h=331 cm

2.49

337B - pom. biurowe

6,96 m2

h=335 cm

2.51

337A - pom. biurowe

8,55 m2

h=335 cm

2.52

337 - sekretariat

23,78 m2

h=335 cm

2.53

337 - pom. biurowe

20,55 m2

h=335 cm

2.54

przedsionek

3,65 m2

h=300 cm

2.55

toaleta męska

10,34 m2

h=331 cm

2.56

klatak K2

21,49 m2

h=353 cm

2.57

332 - archiwum

6,92 m2

h=353 cm

2.58

331 - pom. konsultacji

15,56 m2

h=342 cm

2.59

329 - pom. konsultacji

11,65 m2

h=343 cm

2.60

329A - pom. konsultacji

15,24 m2

h=341 cm

2.61

327 - pom. konsultacji

8,26 m2

h=341 cm

2.62

326 -pom.pomocnicze

9,14 m2

h=341 cm

2.63

326A - sala konferencyjna

23,59 m2

h=342 cm

2.64

326B - pom. konsultacji

14,68 m2

h=341 cm

2.65

326C-pom. konsultacji

10,59 m2

h=341 cm

2.66

326D - pom. konsultacji

12,75 m2

h=341 cm

2.67

aneks

3,16 m2

h=340 cm

2.68

325 - pom. gospodarcze

6,85 m2

h=360 cm

2.69

324E-D pom.pomocnicze

6,79 m2

h=339 cm

2.70

324E - pom. konsultacji

8,80 m2

h=339 cm

2.71

324D - pom. konsultacji

9,03 m2

h=339 cm

2.72

324C - pom. konsultacji

11,20 m2

h=339 cm

2.74

324A - pom. konsultacji

8,01 m2

h=342 cm

2.75

324B - pom. konsultacji

7,92 m2

h=342 cm

2.76

323 - pom. konsultacji

13,98 m2

h=345 cm

2.56a

korytarz

15,81 m2

h=353 cm

hp= 86

2
3
6

1
6
7

hp= 86

2
3
5

1
6
7

hp= 83

2
3
7

1
6
9

hp= 83

2
3
7

1
6
9

hp= 82

2
3
7

1
6
6

hp= 81

2
3
6

1
6
6

hp= 82

2
3
6

1
6
5

hp= 82

2
3
6

1
6
5

hp= 83

2
3
6

1
6
5

hp= 83

2
3
6

1
6
5

hp= 78

2
4
0

1
6
7

hp= 78

2
4
0

1
6
9

hp= 78

2
4
0

1
6
9

hp= 78

2
4
0

1
6
9

hp= 20

3
1
3

3
8
6

hp= 79

2
3
6

1
6
7

hp= 82

2
3
5

1
6
7

hp= 85

2
3
5

1
6
8

hp= 86

2
3
5

1
7
1

hp= 78

2
4
3

1
7
0

hp= 80

2
4
1

1
7
0

hp= 78

2
4
2

1
7
0

hp= 80

2
4
1

1
6
7

hp= 82

2
4
0

1
6
7

hp= 88

2
4
0

1
6
8

hp= 86

2
3
6

1
6
9

hp= 86

2
3
6

1
6
9

hp= 86

2
3
6

1
6
0

hp= 86

2
3
6

1
6
8

h
p
=

 
7
9

179

236

h
p
=

 
7
9

170

236

h
p
=

 
7
9

170

235

h
p
=

 
7
9

170

237

h
p
=

 
7
9

171

236

h
p
=

 
7
6

171

236

h
p
=

 
7
6

171

236

h
p
=

 
7
7

171

238

h
p
=

 
7
7

171

237

h
p
=

 
7

8

169

237

h
p
=

 
7

7

168

240

h
p
=

 
8
3

206

235

h
p
=

 
8
3

202

236

h
p
=

 
8
0

205

236

hp= 79

2
0
4

2
3
6

hp= 75

2
0
3

2
4
3

hp= 75

2
0
8

2
3
8

hp= 73

2
0
3

2
4
1

h
p
=

 
7
4

241

203

h
p
=

 
7
4

241

203

h
p
=

 
7

8

242

169

h
p
=

 
7
5

242

203

h
p
=

 
7

7

243

171

h
p
=

 
8
1

242

169

h
p
=

 
7
8

242

169

h
p
=

 
7
7

244

169

h
p
=

 
7
2

232

171

h
p
=

 
7
6

236

171

hp= 79

1
7
0

2
4
5

hp= 80

1
6
9

2
4
4

hp= 79

1
7
0

2
4
3

hp= 80

1
7
0

2
4
3

hp= 80

1
7
0

2
4
2

hp= 82

1
6
7

2
4
3

hp= 81

1
7
0

2
4
3

hp= 80

1
7
1

2
4
3

hp= 103

3
8
6

2
6
0

hp= 78

1
6
7

2
4
0

hp= 79

1
6
7

2
4
0

hp= 79

1
6
5

2
4
0

hp= 80

1
6
7

2
4
5

hp= 80

1
6
7

2
4
0

hp= 87

1
6
7

2
4
1

hp= 77

1
6
7

2
4
3

hp= 77

1
6
6

2
4
3

hp= 78

1
6
8

2
4
3

h
p
=

 
8
3

163

241

h
p
=

 
8
1

166

242

h
p
=

 
8
1

166

244

h
p
=

 
8
0

167

242

h
p
=

 
8
0

167

242

h
p
=

 
8

2

167

243

h
p
=

 
8
2

167

243

h
p
=

 
7

1

209

239

h
p
=

 
6
8

207

241

h
p
=

 
6

8

202

241

hp= 72

2
0
6

2
4
0

hp= 71

2
0
5

2
4
0

hp= 71

2
0
0

2
4
0

hp= 72

2
1
0

2
4
1

h
p
=

 
7

2

241

210

h
p
=

 
6
8

243

212

h
p
=

 
7
5

240

207

h
p
=

 
8
2

232

161

h
p
=

 
8

2

233

163

h
p
=

 
8
2

235

170

h
p
=

 
8
2

235

170

h
p
=

 
8
2

235

170

h
p
=

 
7
9

235

167

h
p
=

 
8
2

237

170

h
p
=

 
7
7

236

168

h
p

=
 
7
7

237

171

h
p
=

 
8
0

236

167

h
p
=

 
8
0

237

168

11

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

9 9

10 10

A

B

B

C

C

D

D

E

E F

G
H I J

K

L

L

Ł

Ł

M

M

N

N O

H
=

3
3
6
 
c
m

H
=

3
3
6
 
c
m

H=336 cm

H=336 cm

H
=

2
9
9
 
c
m

H
=

3
0
0
 
c
m

H
=

3
0
2
 
c
m

H
=

3
0
5
 
c
m

H
=

3
0
5
 
c
m

H
=

3
0
4
 
c
m

H
=

3
0
4
 
c
m

H
=

3
0
2
 
c
m

H
=

3
0
2
 
c
m

H
=

3
0
4
 
c
m

H
=

3
0
6
 
c
m

H
=

3
0
6
 
c
m

H
=

3
0
6
 
c
m

A

A

B

B

K3

K2

H
P

2
5

H
P

2
5

H
P

2
5

K1

90

199

85

217

79

200

85

220

69

197

85

218

80

202

80

202

8
0

2
0

2

8
0

2
0

2

9
8

2
0

9

1
0

0

2
0

1

6
9

2
0

1

6
9

2
0

1

6
9

2
0

1

69

201

69

201

9
9

2
1

3

9
0

2
0

0

7
9

2
0

0

8
2

1
9

9
8

6

2
0

0

8
6

2
0

0

90

210

80

200

82

196

90

202

80

202

80

202

90

201

8
0

2
0

3

83

201

82

201

80

201

90

202

90

200

90

200

9
0

2
0

0

9
0

+
5

0

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

3

8
0

2
0

2

90

202

8
6

2
0

4

9
0

2
0

0

90

197

8
0

2
0

1

8
0

2
0

1

8

0

2

0

1

8

0

2

0

1

89

198

8
0

2
0

0

90

201

90+60

200

1
0
0

2
0
0

9
0
+

5
0

2
0
0

90

199

90

199

90

196

90

196

90

196

9
0

+
5

0

2
0

0

85

217

86

220

9
0

2
0

1

85

220

9
0

2
0

1

8
0

2
0
1

8
0

2
0
1

80

201

9
9

2
1

3

80

201

80

201

8
0

2
0
1

90

200

80

200

 
9
0

 
2
0
0

90

201

wyłaz na

poddasze

EI30

E
I
3
0

E
I
3
0

E
I
3
0

E
I
3
0

E
I
3
0

E
I
3
0

E
I
3
0

E
I
3
0

E
I
3
0

E
I
3
0

E
I
3
0

E
I
3
0

E
I
3
0

E
I
3
0

E
I
3
0

E
I
3
0

E
I
3
0

E
I
3
0

E
I
3
0

E
I
3
0

E
I
3
0

E
I
3
0

E
I
3
0

E
I
3
0

E
I
3
0

E
I
3
0

E
I
3
0

EI30

EI30

EI30

EI30
EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30 EI30

EI30

EI30

EI30 EI30

E
I
3
0

E
I
3
0

E
I
3
0

E
I
3
0

EI30

E
I
3
0

85

219

85

219

HP25

HP25

90

200

90

200

10x16-17

    30

12x16-18

    28-29

1
9
x
1
6

 
3
0

1
9
x
1
6

 
3
0

4x16-19

29-30

4x16-19

29-30

10x16-17

 29-30

12x16-18

    28-29

20 osób

 90+60

 200

D5

D5

D18

D18

D18

D8

H
P

2
5

8 8

PROJEKTOWANA KLAPA ODDYMIAJĄCA

Z LISTWAMI POMIAROWYMI, wykonać

zgodnie z projektami branżowymi, montaż wg

wytycznych producenta

PROJEKTOWANA WYMIANA WYŁAZU NA WYŁAZ O

KLASIE EI30 ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

wykonanie szybu,

montaż windy,

konstrukcja

stalowa

montaż drzwi EIS 60

montaż drzwi EIS 60

zabezpieczenie obuowy do

stopnia trudnozapalności

montaż drzwi EIS 30

montaż drzwi EIS 30

zabezpieczenie obuowy do

stopnia trudnozapalności

wymurowanie ściany,

montaż drzwi EIS 30

montaż drzwi EIS 30

montaż drzwi

HEB 120, wg proj. konstr.

dylatacja 2cm

wykonać

otwór w

stropie

HEB 160, wg proj. konstr.

wykonać

otwór w

stropie

HEB 160, wg proj. konstr.

PROJEKTOWANA KLAPA ODDYMIAJĄCA

Z LISTWAMI POMIAROWYMI, wykonać

zgodnie z projektami branżowymi, montaż wg

wytycznych producenta

HEB 160, wg proj. konstr.

wykonać

otwór w

stropie

HEB 160, wg proj. konstr.

przeniesienie hydrantu

z klatki schodowej

hydrant projektowany

hydrant istniejący

przeniesienie

hydrantu z klatki

schodowej

hydrant projektowany

hydrant istniejący

REI 60

R
E

I
 
6
0

REI 60 REI 60

REI 60

REI 60

R
E
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0

EIS 60

R
E
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1
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3
0

H2

H5

H12

H11

H1

H4

d
n

2
5

dn25

d
n

2
5

d
n

2
5

HP25

HYDRANTY WEWNĘTRZNE HP25

istniejące (lokalizacja istniejąca, hydrant

do wymiany)

istniejące przesunięte (zmiana lokalizacji,

hydrant do wymiany)

projetowane

HP25

HP25

hydrant istniejący

hydrant przesunięty

hydrant projektowany

projektowana instalacja hydrantowa -

rury stalowe ocynkowane obudowane płytą GK

istniejąca instalacja hydrantowa -

rury PP prowadzone w ścianach i posadzce

obudowane ppoż.

H12

projektowany pion instalacji hydrantowej -

rury stalowe ocynkowane obudowane płytą GK

istniejący pion instalacji hydrantowej -

rury PP całkowicie prowadzone w ścianach

H1

Uwaga:

-z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej, Wykonawca

przed przystąpieniem do robót zweryfikuje trasy istniejącej instalacji ppoż.

hydrantowej

Hydrant wewnętrzny DN25 zawieszany

- z wężem półsztywnym 30m, z szafą hydrantową

podtynkową o wym. wys. 650mm, szer. 650mm

gł. 250mm

HP25

N

UWAGA!

►  WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI

TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY I

SZTUKI BUDOWLANEJ.

►  BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE

WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI

BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOŚCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO

ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKŻE Z PROJEKTANTEM.

►  RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI

PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM

ARCHITEKTONICZNYM A POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI I STANEM

ISTNIEJĄCYM (OBIEKT SĄSIEDNI) NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z AUTORAMI PROJEKTU.

►  WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI POWSTAŁE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIĘ Z

DOKUMENTACJĄ, JAK I W CZASIE REALIZACJI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z AUTORAMI PROJEKTU.

►  WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJŚCIA I BRUZDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAĆ WEDŁUG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.

►  DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODĄ

INWESTORA I AUTORÓW PROJEKTU ORAZ POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE

GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

►  WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MONTOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI I

WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

►  WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY I W WYPADKU RÓŻNIC LUB

ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z

PROJEKTANTAMI

UWAGA!
Niniejszy projekt dotyczy budynku istniejącego.

Nieodłącznym i częstym zjawiskiem przy pracach w budynkach istniejących, jest
pojawienie się na etapie realizacji problemów lub zadań, które nie mogły zostać
przewidziane na etapie przygotowania projektu, ze względu na techniczny lub
użytkowy brak możliwości dokonania odkrywek we wszystkich miejscach
podlegających przebudowie, oraz ze względu na niewystarczające a czasem
rozbieżne ze stanem faktycznym informacje, zawarte z dokumentacjach i
projektach archiwalnych (lub ich brak).

Może zaistnieć potrzeba wykonania dodatkowych opracowań projektowych
uwzględniających stan faktyczny obiektu ujawniony po rozpoczęciu i w trakcie
trwania prac budowlanych.
W razie wystąpienia powyższych sytuacji, należy rozpatrzyć zadanie i podjąć
decyzję dalszego postępowania wspólnie z Inwestorem i nadzorem autorskim.
Może wystąpić konieczność zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych i
materiałowych niż przyjęte w projekcie. W takich wypadkach, zgodnie z oceną
konieczności i korzyści nowych rozwiązań, po uzgodnieniu z Inwestorem i
nadzorem autorskim, należy takie rozwiązania wprowadzić. W związku z
powyższym koszt inwestycji może ulec zwiększeniu.

Przebudowa Budynku Budownictwa Politechniki

Poznańskiej w celu dostosowania do przepisów ppoż

oraz wyposażenia w dźwig osobowy.
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