Oznaczenia przestrzeni oddymianej:
Przestrzen chroniona:

KL 2
Klatka schodowa

INFORMACIJE O OBIEKCIE:

POWIERZCHNIA CAEKOWITA KLATKI SCHODOWEJ
POWIERZCHNIA OBLICZENIOWA KLATKI SCHODOWEJ
KLASA ZL BUDYNKU

WYSOKOSC BUDYNKU

ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH BUDYNKU

ILOSC KONDYGNACJI OBSEUGIWANYCH PRZEZ KLATKE
MINIMALNA POW. CZYNNA ODDYMIANIA

DOBOR POW. CZYNNEJ ODDYMANIA WG:

WYSOKOSC BUDYNKU

MINIMALNA POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA
MINIMALNA POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA
UWAGI:

As= 231 '
Agso = 19,6 m?
ZL = 1
Hp = 14,60 m
n= 3
= 4
CNBOP
sredniowysoki
Aczodd= 5,00 %
Aczodd = 1,00 m’
BRAK

Obiekty uzytecznosci publicznej niekwalifikowane do kategorii ZL |
i ZL II; np. budynki administracyjno — biurowe, mate sklepy, itp.

DOBOR URZADZEN ODDYMIAJACYCH

TYP URZADZENIA ODDYMIAJACEGO
ILOSC URZADZEN ODDYMIAJACYCH
MINIMALNA POWIERZCHNIA CZYNNA URZADZENIA

UWAGI:

DOBRANE URZADZENIE ODDYMIAJACE

Klapa dymowa
1 szt.
1,00 m?

Klapa dymowa z listwami pomiarowymi

SCD-1-L-P-1000x1500x500-K1-EL-FDW-B-SL2-T3 1 szt.
POW. CZYNNA DOBRANEGO URZADZENIA Acrodd = 119w
OBLICZENIOWA ILOSC POWIETRZA KOMPENSACYIJNEGO
1. KRYTERIUM PREDKOSCI
Ao = 19,6 m? Q= 14112 m’h

2. KRYTERIUM NIESZCZELNOSCI

SCIANY WEWNETRZNE

SCIANY ZEWNETRZNE

SCIANY SZYBU DZWIDU

STROPY

OBWOD OKIEN

DRZWI! JEDNOSKRZYDEOWE OTWIERANE DO KLATKI
DRZWI! JEDNOSKRZYDEOWE OTWIERANE OD KLATKI
DRZWI DWUSKRZYDtOWE

DRZWI DZWIGU
INNE NIESZCZELNOSCI

Powierzchnia nieszczelnosci $cian
Powierzchnia nieszczelnosci stopu
Powierzchnia nieszczelnosci okien
Powierzchnia nieszczelnosci drzwi

Powierzchnia innych nieszczelnosci
POWIERZCHNIA WSZYSTKICH NIESZCZELNOSCI

3. KRYTERIUM OTWARTYCH DRZWI
KLATKA SPEENIA WYMAGANIA WT
POWIERZCHNIA NAJWIEKSZYCH DRZWI
UWAGI:

WYMAGANA ILOSC POWIETRZA KOMPENSACYJNEGO

jedn. pow. nieszczelnosci:

ArLoor = 170,0 m? Ale/Awae  0,000014  m?
Awau = 22,0 m? Auw/Awac m?
AwarL = 0,0 m? Aw/Awa m?

Acel/Awai 237 m? Awnpow/L m?
Awnpow/L 10,0 m Awnpow/L m?
n= 5 szt. Ag = 0,01 m?
n= 2 szt. Ae= 002 m?
n= 4 szt Ag = 0,03 m?
n= 0 szt. Ay = 0,06 m?
= 000 m?
Ae_gciany 0,00 m?
Ae_strop 0,00 m?
Ac.okien 0,00 m?
Acdrawi 0,21 m?
Ac.inne 0,00 m?
Ae-suma 0,216 m?
NIE
Agpi= 200 m?
BRAK

strumien powietrza:

Q-= 28 m3h
Q= 18 m®h
= 0 m®h
= 14 m%h
= 4 m%h
= 579 m%h
= 463 m%h
Q= 1389  m¥h
= 0 m®h
= 0 m%h
= 2500 mYh

Q= 7200 m%h

Q= 21312 m¥h



DOBOR URZADZENIA KOMPENSACYIJNEGO

WYDAJNOSC PROJEKTOWANA Q= 21312 m%h
ZAKEADANY SPREZ DYSPOZYCYINY dp = 250 Pa
TYP WENTYLATORA AFC
ILOSC URZADZEN 1 szt.
NADDATEK NA NISZCZELNOSCI KANAEOW 5 %
ILOSC POWIETRZA NAWIEWANE PRZEZ 1 URZADZENIE Q= 22380 m¥h
DOBRANY WENTYLATOR
AFC-9 AFC/4-800-550T(5-5/33/1W) 1 szt.
PARAMETRY DOBRANEGO WENTYLATORA
MODEL AFC-9
PREDKOSC OBROTOWA 1450 obr/min
MOC SILNIKA (3 x 400V) 5,50 kw
NATEZENIE PRADU 1,1 A
SREDNICA NOMINALNA 800 mm
MASA 132 kg

DOBOR WIELKOSCI KANAEU NAWIEWNEGO

Wymagana powierzchnia kanatu A= 0,78 m? W = 8,0 m/s
DOBOR KRATEK
Kratki wentylacyjne typ  STS/W n= 1 szt. Vikra.= 21320 mdh
Minimalna powierzchnia kratki = 1,43 m? Aefekt = 83 % Aefekt.= 118 m?
Proponowana kratka A= 1400 mm H= 100 mm Wefekt.= 4,6 m/s
Dobranka kratka STS/W-1400x1100-SO / GP n= 10 szt.
ELEMENT ODCINAJACY
typ  CDH-K n= 1 szt. V.= 22380 m¥h
W ana™ 8 m/s  Aefekt = 67 % efekt min.= 0,78 m?
Szer C= 1200 mm Wys D= 940 mm Aefekt = 0,84 m?
Dobrane urzadzenie odcinajace CDH-K-1200-940-A-AL9010-BFN24 n= 1 szt.
DETEKCJA
Rozmieszczenie czujek NA KAZDEJ KONDYGNACJI n= 5 szt.
Rozmieszczenie przyciskéw NA KAZDEJ KONDYGNACIJI n= 4 szt.
Sygnalizacja NIE n= 0 szt.
ELEMENTY DODATKOWE
STACJA POGODY TAK n= 1 kpl.
AKCESORIA MONTAZOWE DO WENTYLATORA n= 1 kpl.
Kréciec elastyczny - KEK800-PSK n= 2 szt.
Siatka ochronna - SOW-800 n= 1 szt.
Wibroizolatory - WI800 n= 4 szt.
Stopy montazowe - SM-V800 n= 2 szt.

ZASILANIE | STEROWANIE

MODUL ZASILAJACO STERUJACY MZS4 n= 1 szt.
SAMOCZYNNE ZAtACZENIE REZERWY NIE Opgjonalnie n= 0 szt.
PANEL FALOWNIKA NIE Opcjonalnie n= 0 szt.
UWAGI:

1. Modut Zasilajgco-Sterujgcy STANDARDOWY BEZ SZR (SAMOCZYNNE ZALACZANIE REZERWY).
Zaleca sie montowac w jak najmniejszej odlegtosci od wentylatora, ktdry zasila. Maksymalna dtugos¢ kabla zasilajacego do wentylatora to 50 metrow.
Zastosowanie diuzszego kabla jest mozliwe po wczesniejszym uzgodnieniu z producentem systemu i zmodyfikowaniu modutu zasilajaco sterujgcego.

2. W konfiguracji minimalnej wymagane jest stosowanie modutu zasilajgco sterujgcy, wentylatoréw lub zespotu napowietrzajgcego i wytacznika wentylatora ,
natomiast wszystkie pozostate elementy dobierane sa w zaleznosci od zapotrzebowania i konfiguracji systemu oddymiania w konkretnym miejscu instalacji.
Mozliwos¢ wspdtdziatania elementéw zestawu z istniejacymi instalacjami/urzgdzeniami przeciwpozarowymi w budynku musi zosta¢ potwierdzona testami
funkcjonalnymi. Przy zastosowaniu innych urzadzen wyrzutowych niz rekomendowane przez producenta systemu, nalezy stosowac uktad pomiarowy



CERTYFIKOWANY SYSTEM ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Jedyny system zmienno-wydatkowy na rynku polskim do oddymiania klatek schodowych zgodny z wytycznymi CNBOP-PIIB, oparty o wentylatory ze zmiennym
przeptywem powietrza adaptowalnym do pracy w zmiennych warunkach.

Zalety dobranego systemu oddymiania:

- w petni certyfikowany system oddymiania klatek schodowych ze zmiennym, mechanicznym nawiewem kompensacyjnym oparty o wentylatory regulowane
falownikiem i klapy dymowe z uktadami pomiarowymi,

- system spetnia wymagania przepiséw prawa stawiane systemom oddymiania (WT, § 270 ust. 1i 2, Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami).

- system spefnia wymagania okreslone w CNBOP-PIB W-0003:2016, wydanie 2, maj 2019 Systemy oddymiania klatek schodowych dla systemdw z nawiewem
kompensacyjnym.

- kompletny system zawierajacy wszystkie niezbedne elementy zabezpieczajace klatke schodowa, w tym automatyke automatycznie sterujgcg urzadzeniami
wchodzacymi w sktad systemu z mozliwoscig sterowania innymi elementami instalagji.

- przeptyw powietrza i dymu przez urzadzenie oddymiajace jest stale monitorowany (poprzez uktad pomiarowy w urzadzeniu oddymiajgcym) i odpowiednio do
aktualnego przeptywu jest regulowana ilo$¢ powietrza kompensacyjnego.

- urzgdzenia oddymiajgce (klapy dymowe i wyrzutnie $cienne) ) jako jedyne w standardzie wyposazone sg w uktad pomiarowy pozwalajgcy okresli¢ przeptyw
dymu przeptywajacy przez klape dymowa i dopasowa¢ wydatek wentylatora kompensacyjnego

- centrala zasilajgco-sterujgca systemu oddymiania klatki wyposazona jest w przetwornice czestotliwosci zmieniajgca wydatek wentylatoréw kompensacyjnych.

- centrala zasilajgco-sterujgca systemu oddymiania klatki jest zasilaczem klasy ,A" spetniajgcym wymagania PN-EN 12101-10. Mozna go zasila¢ pojedynczym
torem transmisji o odpornosci ogniowej, ze zrodta zasilania gwarantowanego, do ktérego podtaczone jest zasilanie podstawowe i rezerwowe — moze zostac
wyposazony w system samoczynnego zataczenia rezerwy.

- Scienne wentylatory kompensacyjne wyposazone sg w zaluzje odcinajaca wypetniong wetna mineralng lub z poliweglanu, z certyfikowanym sitownikiem do
zastosowan ppoz.



