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VENTILATION SYSTEMS

KARTA DOBORU 2022-02-17

Urzadzenie kompensacyjne: KL 1
Chroniona przestrzen: klatka schodowa

AFC-9 AFC/4-800-550T(5-5/33/1W)

Wentylatory nawiewne wykorzystywane w funkcji wentylacji oddymiajacej jako kompensacja w systemach oddymiania klatek
schodowych ZODIC-M. Wentylator osiowy przeznaczony do montazu kanatowego. Obudowa spawana z blachy stalowej malowana
farba proszkowa. Wentylator kompensacyjny kanatowy dostarczajgcy Swieze powietrze do oddymianej przestrzeni klatki schodowej,
pracujacy ze zmiennym wydatkiem. Stopien ochrony IP 55, klasa izolagj F.

TYP | WIELKOSC
Typ AFC-9
AFC/4-800-550T (5-5/33/1W)

PARAMETRY URZADZENIA
Wydajnoé¢ wentylatora = 23210 m’h
Sprez dyspozycyjny AP = 350 Pa
Moc silnika P= 550 kW
Napiecie zasilania = 3x400 V
Natezenie 11 A
WYMIARY WENTYLATORA
Srednica nominalna D= 800 mm
Srednica kotnierza A= 900 mm
Dtugosc¢ C= 620  mm
Masa catkowita m = 132 kg
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3 2T9x3/h; 350Pa

MONTAZ

Wentylatory AFC przeznaczone sg do montazu kanatowego za przepustnica SRC lub czerpnig CDH z ciaggiemprzewodow po stronie ssawnej w celu
oddzielenia od warunkéw atmosferycznych. Strone ttoczng wentylatora nalezy zabezpieczy¢ akustycznie za pomoca ttumika. Wentylator mozna posadowi¢
na stopach montazowych lub powiesi¢ na stalowych pretach gwintowanych pod stropem. Zaleca sie wykonanie zabezpieczenia antywibracyjnego podczas

osadzania wentylatora oraz na fgczeniu z ciggiem przewoddw wentylacyjnych. Wentylatory AFC moga by¢ montowane w dowolnej pozydji (0$ silnika —
pionowo lub poziomo), . Prawidtowe obroty wirnika sa zachowane, gdy powietrze przeptywa w kierunku wirnik-silnik. Maksymalna temperatura otoczenia
nie powinna przekracza¢ 40°C. Wentylator osiowy AFC mocowa¢ nalezy do kotnierza ksztattek typu kwadrat-koto z przygotowanymi otworami
montazowymi zgodnie ze specyfikacja wymiarowa. Podczas montazu ba zewnatrz i eksloatacji nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:
- uszczelke pod rewizja,
- odpowiednie zaci$niecie dtawic,
- przewody z zawijka by po przewodach nie sptywata woda.
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