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UWAGA!

Niniejszy projekt dotyczy budynku istniejacego.

Nieodtacznym i czestym zjawiskiem przy pracach w budynkach istniejacych, jest
pojawienie sie na etapie realizacji probleméw lub zadan, ktére nie mogly zosta¢
przewidziane na etapie przygotowania projektu, ze wzgledu na techniczny lub
uzytkowy brak moiliwosci dokonania odkrywek we wszystkich miejscach
podlegajacych przebudowie, oraz ze wzgledu na niewystarczajace a czasem
rozbiezne ze stanem faktycznym informacje, zawarte z dokumentacjach i
projektach archiwalnych (lub ich brak).

Moze zaistnie¢ potrzeba wykonania dodatkowych opracowan projektowych
uwzgledniajacych stan faktyczny obiektu ujawniony po rozpoczeciu i w trakcie
trwania prac budowlanych.

W razie wystgpienia powyiszych sytuacji, nalezy rozpatrzy¢ zadanie i podjaé
decyzje dalszego postepowania wspélnie z Inwestorem i nadzorem autorskim.
Moze wystapi¢ konieczno$¢ zastosowania innych rozwigzar konstrukcyjnych i
materiatowych niz przyjete w projekcie. W takich wypadkach, zgodnie z oceng
koniecznosci i korzyéci nowych rozwigzanh, po uzgodnieniu z Inwestorem i
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nadzorem autorskim, nalezy takie rozwigzania wprowadzié. W zwigzku z
powyzszym koszt inwestycji moze ulec zwigkszeniu.
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» WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY |
SZTUKI BUDOWLANE.J.

» BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE
WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI
BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO
ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM.

UWAGA!

» RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI
PROJEKTAMI  BRANZOWYMI. ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM A POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | STANEM
ISTNIEJACYM (OBIEKT SASIEDNI) NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

> WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIEE Z
DOKUMENTAGCJA, JAK | W CZASIE REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

» WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJSCIA | BRUZDY INSTALACYJINE PRZYJMOWAC WEDLUG
PROJEKTOW BRANZOWYCH.

» DOPUSZCZA m_M ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA
INWESTORA | AUTOROW PROJEKTU ORAZ POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE

GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE.
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» WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI |
WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

» WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W WYPADKU ROZNIC LUB
ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z

PROJEKTANTAMI
- P.P.U.H. MARKER

MAGDALENA STULOW
ul. WINKLERA 24 60-246 POZNAN NIP: 972-017-34-08
tel.: (61)866-02-86 tel.kom: 606 98 77 04 e-mail: pracownia@marker.poznan.pl

TEMAT/ OBIEKT: | przebudowa Budynku Budownictwa Politechniki

Poznanskiej w celu dostosowania do przepisow ppoz
oraz wyposazenia w dzwig osobowy.

BRANZA: SANITARNA STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

Przegtebi¢ studnie kanalizacji
deszczowej o max. 6cm
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Imie i nazwisko Nr uprawnien  Podpis

mgr inz. Ewa Kartowska

PROJEKTANT: upr. WKP/0416/PWOS/16, w spegj. sanitarne;

|budowa pocl
kostki bruko

mgr inz. Tomasz Kartowski

SPRAWDZAJACY:
A upr. 150/90/PW, w specj. sanitarnej

zegtebic i
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