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KLAPA PPOZ. ODCINAJACA FID PRO FI100MM Z SILOWNIKIEM 24T

Podczas normalnej pracy przegroda odcinajaca klapy przeciwpozarowej pozostaje otwarta. W przypadku
zaistnienia pozaru przegroda zamyka sie samoczynnie lub zdalnie przez odciecie zasilania.

Odpornosc ogniowa: Klapy mer FID PRO zostaly sklasyfikowane w klasie EI120(ve ho i«0)S oraz EI60(ve ho i«0)S
w przypadku zamontowania w pionowych przegrodach betonowych, z cegty petnej lub bloczkéw betonu
komorkowego o grubosci min. 125 mm, w $cianach typu lekkiego z ptyt kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym o
grubosci min. 125 mm i odpornosci ogniowej takiej samej, jak spodziewana odporno$¢ klapy oraz stropach
betonowych o grubosci min. 150 mm. Dodatkowo klapy mcr FID PRO o srednicach od 201 do 315 mm zamontowane
w stropach betonowych zostaty sklasyfikowane w klasie EI180(ho i«0)S. Klapy mogg by¢ montowane w oddaleniu od
pionowych przegréd budowlanych pod warunkiem, ze odcinek przewodu wentylacyjnego miedzy klapg a $ciang
bedzie spetniat kryteria klasy odpornosci ogniowej EIS120.

Zastosowanie: Klapy odcinajace mcr FID PRO przeznaczone sg do zabudowy w instalacjach wentylacji bytowej, w
miejscu przechodzenia tych instalacji przez pionowe i poziome przegrody budowlane. Montowane sg m.in. w
instalacjach o podwyzszonych wymogach dla parametréw akustycznych. Podczas pozaru umozliwiajg zachowanie
odpornosci ogniowej przegrody budowlanej, przez ktdrg sg poprowadzone przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Zapobiegaja réwniez rozprzestrzenianiu sie ognia, dymu i gazéw pozarowych do pozostatej czesci budynku nie
objetej pozarem. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje sie w pozycji otwartej. W przypadku
wybuchu pozaru nastepuje przejscie przegrody klapy do pozycji zamknigtej. Klapy nie moga pracowac w instalacjach
narazonych na zapylenie, chyba ze zostang objete specjalnym, indywidualnie opracowanym programem serwisu i
przegladéw technicznych.

Budowa: Klapy jednoptaszczyznowe mcr FID PRO sktadajg sie z obudowy o przekroju okragtym, ruchomej
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przegrody odcinajacej oraz mechanizmu wyzwalajgco-sterujgcego uruchamianego zdalnie lub samoczynnie po
zadziataniu wyzwalacza termicznego. Obudowa klap wykonana jest z blachy stalowej, ocynkowanej, lub nierdzewnej.
W obudowie klapy, na jej obwodzie wykonana jest perforacja izolacyjna o odpowiedniej szerokos$ci. Przegroda
odcinajgca klap wykonana jest z ptyty niepalnej. Przegroda obudowana jest dwustronnie blachg wzmacniajgca. Na
obudowie, w miejscu perforacji izolacyjnej, znajduje sie uszczelka peczniejaca. Uszczelnienie na obwodzie
przegrody stanowi uszczelka gumowa zamocowana na przegrodzie. Standardowo klapy majg przytacza na tzw.
,bosy koniec” (nypel). W dtuzszym terminie realizacji moga by¢ wykonane w zakoriczenie mufowe.

obudowa perforacja z uszczelka peczniejgca

przegroda odcinajaca

mechanizm wyzwalajaco-sterujacy
{np. sitownik ze sprezyng powrotng)

uszczelka

Zasada dziatania: Klapy wyposazone sg w mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy w postaci osiowego sitownika ze
sprezyng powrotng produkcji Belimo, zasilanego napieciem 24 V AC/DC, z wyzwalaczem termoelektrycznym 72°C
(opcjonalnie istnieje mozliwo$é zastosowania wyzwalaczy o nominalnej temperaturze zadziatania 95°C). Sitowniki sg
wyposazone w wytgczniki krancowe stosowane do monitorowania potozenia przegrody, dodatkowo na sitowniku
umieszczony jest mechaniczny wskaznik jej potozenia. W wyzwalaczu termoelektrycznym znajduje sie przetacznik
testowy i wskaznik zasilania (dioda LED). Klapy z sitownikami Belimo zamykajg sie w wyniku zadziatania wyzwalacza
termoelektrycznego lub odcigcia doptywu pradu, na skutek dziatania sprezyny powrotnej umieszczonej w sitowniku.
Otwarcie klap nastgpuje po podaniu na zaciski sitownika napiecia zasilania. Klapy z tymi sitownikami mozna otwiera¢
rowniez recznie przy uzyciu klucza.

Wersja nyplowa
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Montaz: Klapy moga by¢ montowane w $cianach murowanych - betonowych o grubosci min. 125 mm, w $cianach
murowanych z cegty lub bloczkéw o grubosci min. 125 mm, w $cianach z ptyt o grubosci min. 125 mm, w mm
stropach o grubosci min. 150mm i dodatkowo poza przegroda.

Przyktadowy montaz klapy w $cianie:
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1. dciana sztywna 1. dciana sztywna
2. zaprawa zapewniajgca wymagana 2. ogniochronna elastyczna farba
odpornosc ogniows pecznigjgca (mcr Polylack Elastic)

3. wetna mineralna

Przyktadowy montaz w stropie:

1. strop lity
2. zaprawa zapewniajaca wymagang
odpornosé ogniows

Wypetnienie przestrzeni pomiedzy klapa, a przegroda uzupetniamy wetng z masami uszczelniajgcymi lub w sposéb
"mokry": zaprawg cementowg, gipsowa, lub inna posiadajgca stosowne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, zapewniajgca zadang odpornosé ogniowa.

Zalety klap:

» certyfikowany montaz, rowniez w wetnie mineralnej - szybka i prosta instalacja klapy

¢ mozliwosé stosowania mechanizmu wyzwalajgco-sterujacego prostopadle do osi przeptywu lub wzdtuz osi
przeptywu

e przegroda klapy moze pracowac w pozycji poziomej lub pionowej
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dzieki redukcji grubosci przegrody mniejsze szumy akustyczne i opory hydrauliczne w instalacji
szczelnos¢ przegrody klapy w pozycji zamknigtej

szczelno$¢ obudowy klapy zamontowanej w przegrodzie budowlanej - klasa C wedtug normy PN-EN 1751
mozliwy montaz w pionowych oraz poziomych przegrodach budowlanych

dostepne wersje wykonania: nyplowa, mufowa,

Dokumentacja:
Certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych 2434-CPR-0009
Klapy certyfikowane na zgodnos$¢ z EN 15650.

Klapy sklasyfikowane wedtug EN 13501-3 i przebadane wedtug EN 1366-2

Wymiar / Srednica: fil00mm

Wersja wykonania: Nyplowa lub mufowa

Odpornos¢ ogniowa: EIS120

Zastosowanie: Do zabudowy w instalacjach wentylacji bytowej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez
przegrody budowlane. Podczas pozaru umozliwiajg zachowanie odpornosci ogniowej przegrody budowlanej, przez
kt6rg sa poprowadzone przewody wentylacyjne i klimatyza

Stopien szczelnoéci: IP54

Rodzaj mechanizmu wyzwalajacego: Sitownik ze sprezynag powrotng 24V

Wyzwalacz termiczny uruchamia klape przy temperaturze: 74°C (mozliwo$¢ wykonania klap z wyzwalaczem 95°C -
skontaktuj sie ze sprzedawca)

Wyposazenie w wigcznika krancowy:

Temperatura pracy: -30 ... +55°C

Napiecie sitownika: Naped 24 V DC

Czas ruchu (0-90°):: Silnik < 60 s

Przekréj kanatu: 0,0079m2

Przekroj czynny klapy: 0,0059m2

Dla predkosci 4m/s: Q - przeptyw, dp - spadek cisn., LWA - poziom hatasu emitowanego przez klape:

Dla predkosci 2m/s: Q - przeptyw, dp - spadek cisn., LWA - poziom hatasu emitowanego przez klape: Q - 42[m3/h],
dp - 4,5Pa, LWA - 21dB

llo$¢ ptaszczyzn zamykajacych: Jednoptaszczyznowa

Mozliwy montaz w pionie: Tak

Typ przegrody w ktérej montujemy klapy: W pionowych betonowych, z cegty petnej lub bloczkéw betonu
komorkowego o grubo$ci min. 125 mm, w $cianach typu lekkiego z G-K na ruszcie stalowym o gr. min. 125 mm i oraz
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stropach betonowych o gr. min. 150 mm
Waga klapy: 3kg
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