ZESTAWIENIE URZADZEN SYSTEMU ODDYMIANIA

1. ELEMENTY PODSTAWOWE
Lp. Typ

1 Klapa dymowa

2 Osiowy wentylator kompensacyjny

3 Element odcinajacy

4 Kratka nawiewna

5 Modut zasiajaco sterujacy

Wyposazenie dodatkowe centrali
5.1
5.2

Panel falownika
Samoczynne zatgczenie rezerwy

6  Wytacznik wentylatora

2. ELEMENTY DETEKCJI

7 Czujka dymu

8 Przycisk oddymiania

9 Sygnalizator

3. STACJA POGODY
10 Przycisk przewietrzania

11 Stacja pogody

4. AKCESORIA MONTAZOWE WENTYLATORA

Stopy montaz poziomy

Ostona wlotu
Krociec elastyczny
Wibroizolatory

5. SYMULACJA CFD
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Model

SCD-1-L-P-1000x1500x500-K1-EL-

FDW-B-SL2-T3

AFC-9 AFC/4-800-550T(5-
5/33/1W)

CDH-K-1200-940-A-AL9010-
BFN24

STS/W-1400x1100-SO / GP

MZS4

LCP
SZR

WwzZ

CDz 2

POZ 2

Brak

PPZ
Sensor wiatr/deszcz

Centralka pogodowa uniwesalna

Mocowanie
Konsola stojakowa, maszt

SM-H-800
SOW-800

KEK-800-PSK
AVM-35

KL 1

Specyfikacja

KLAPA ODDYMIAJACA Wyposazona jest w uktady pomiarowe umozliwiajgce prace systemu ze zmiennym
nawiewem kompensacyjnym (listwy pomiarowe oraz przetwornik réznicy cisnien).
Dodatkowym zastosowaniem jest funkcja przewietrzania. Klapa zostata sklasyfikowana wedtug kryteriow normy
PN-EN 12101-2 w nastepujacych zakresach:
« Niezawodnos¢: dwufunkeyjne, Re 1000,+ Obciazenie $niegiem: SL550, Temperatury: T(-25),» Obciazenie
wiatrem: WL 1500,+ Odpornos¢ na wysoka temperature: B 300 Wymiary nominalne dobranej klapy oddymiajacej
WxLxH 1000x1500x500[mm], minimalna pow. Czynna oddymiania Acz= 1,19[m2]

Wentylatory moga by¢ montowane w dowolnej pozycji (0$ silnika — pionowo lub poziomo), . Prawidtowe
obroty wirnika sa zachowane, gdy powietrze przeptywa w kierunku wirnik-silnik. Maksymalna temperatura
otoczenia nie powinna przekracza¢ 40°C. Stopien ochrony IP 55, klasa izolagj F. Podczas montazu na zewnatrz i
eksloatadji nalezy zwrocic¢ szczegolng uwage na: uszczelke pod rewizjg, odpowiednie zacisniecie dtawic,
przewody 7 zawijka by po przewodach nie splywata woda. Srednica nominalna DN 800 [mm], moc silnika 5,5
[kW], Natezenie pradu 11,1 [A], Napiecie nominalne 400 [V] PUNKT PRACY: Cisnienie statyczne (nie mniej niz)
250 Pa, Wydajnos¢ (nie mniej niz) 26543m3/h

CZERPNIA SCIENNA ODCINAJACA. Stuzy do kompensadji oddymiania klatki schodowej. Sterowana za pomoca
sitownika elektrycznego ze sprezyna, zasilanie 24V AD/DC. Jest urzadzeniem stuzacym do kompensacji
powietrza. Wkfad lameli z wetny mineralnej o grubosci 20 mm z welonem i blachg od strony zewnetrznej. «
Wspotczynnik przenikania ciepta: 2,5 W/(m2 *K). « Wartosci ttumienia dzwieku dla zaluzji catkowicie zamknietej
R'w = 20 dB.Wymiar nominalny otworu czerpni CxD=1200x940 [mm], powierzchnia netto 0,84 [m2]

Prostokatna stalowa kratka wentylacyjna nawiewna, z ruchomymi kierownicami i przepustnica reczna.
Przyblizona powierzchnia netto A= 82% x [(C-20) x (D-20)] Wymiar nominalny otworu kratki CxD=1400x1100
m21

Modut zasilajaco -sterujacy jest zasilaczem klasy ,A" spetniajacym wymagania PN-EN 12101-10. Wyposazony jest
w przetwrnik czestotliwosci (falownik), ktéry pozwala na prace uktadu oddymiania ze zmiennym nawiewem
kompensacyjnym. Zasilacz w obudowie szczelnej o klasie IP54  Mozna go zasila¢ pojedynczym torem
transmisji 0 odpornosci ogniowej, ze zrodta zasilania gwarantowanego, do ktérego podtaczone jest zasilanie
podstawowe i rezerwowe - wéwczas nie posiada uktadu Samoczynnego Zataczania Rezerwy (SZR). Jezeli modut
zasilajaco sterujacy nie jest zasilany ze zrodta zasilania gwarantowanego, nalezy do niego doprowadzi¢
zasilanie podstawowe i rezerwowe i wyposazy¢ go w ukfad SZR. Sposob zasilania (pojedyncze czy podwajne)
nalezy okresli¢ w projekcie instaladji elektrycznych i wyraznie zaznaczy¢ przy zamowieniu urzadzen. Maks. moc
zasilanego wentylatora 5,5 [kW] (3x 400V), Min. Pobor pradu z sieci 0,28 [A] (3x 400V), Minimalne wymiary
AxBxH 750x250x850 [mm]

Brak paneul stuzacego do kalibracji falownika w Module zasilajaco sterujgcym systemu oddymiania

BRAK
Stuzy do awaryjnego wytgczania wentylatora nawiewnego przez keirujgcego akgja ratowniczo - gasnicza.
Przetgcznik posiada dwie pozycje stabilne (0 i 1) z mozliwoscig wyciagniecia kluczyka w dowolnej pozydji
stabilnej. Wytgcznik moze by¢ montowany natynkowo w miejscu tatwo dostepnym dla stuzb ratowniczo-
gasniczych. Kolor czerwony. Stopien ohrony IP55, temperatura pracy od -25 do +70 st. C, Wymiary 108x180x100
fmm1

Optyczna czujka dymu przeznaczona jest do wykrywania obecnoséci dymu w powietrzu, w poczatkowej fazie
powstawania pozaru. Czujka jest przystosowana do pracy w pomieszczeniach zamknietych, w ktorych w
normalnych warunkach nie wystepuje dym, kurz i skraplanie pary wodnej. Napiecie dozorowania 10 do 30V,
Prad dozorowania 35 pA, Prad alarmowania 20 mA, Temperatura pracy od -22°C do + 50°C, Wilogotos¢
wzgledna 95%, Masa czujki 120 g, klasa czujki ciepta AR
Reczny Przycisk Oddymiania typu 1, 2, 3 stuzy do recznego wyzwolenia procesu oddymiania klatki schodowej za
pomoca modutu zasilajgco sterujgcego oraz w przypadku typ 3 réwniez do sygnalizadji stanow pracy instalacji
oddymiania. Reczny Przycisk Oddymiania typ 4, 5, 6 stuzy do recznego wyzwolenia procesu oddymiania klatki
schodowej za pomoca modutu zasilajgco sterujgcego oraz do sygnalizadji stanoéw pracy instalacji oddymiania.
Przycisk z sygnalizacja POZAR i z wytacznikiem kasujacym

Sygnalizagja nie wchodzi w sktad systemu oddymiania klatki schodowej

Jednobiegunowy, monostabilny. Obcigzalnos¢ styku 10A / 250 VAC, stopier ochrony IP44

Do stacji podtaczone sg czujnik deszczu oraz czujnik wiatru. Wymiay 165x75x155 [mm], temperatura pracy od -
22 °C do +55°C, wilgoto$¢ wzgledna od 20 do 80 %, IP40 (opcjonalnie IP54), pobor pradu 0,09 [A], napiecie
zasilania 230 VAC, 50 Hz. Stacja pogody Nie jest zasilana z podutu zasilajgco sterujacego.

Stopy montazowe do wentylatora o srenicy DN800. Przeznaczone do poziomego montazu wentylatora

Ostona wlotu wentylatora o $renicy nominalnej DN800
Okragty kréciec zlastyczny z przeciwkotnierzami o $rednicy DN800

Wibroizolator gumowy
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13 Symulacja CFD BRAK



